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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem oklein $ciennych wewngtrznych, jako elementu robot zadania « Budowa obiektu z
przeznaczeniem na siedzibe Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w
Gorzowie Wielkopolskim ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
A. Roboty przygotowawcze,

B. Oklejenie $cian tapetami.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowas,
SST, szczegblowymi instrukcjami producentow materiatdw budowlanych 1 poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STO-00.00.00.

2.1 — $cienna wykladzina PVC, heterogeniczna, do zastosowania na $cianach w obiektach
uzytecznos$ci publicznej, w tym w obiektach stuzby zdrowia, o grubosci 0,92 mm,

Przyktadowa wyktadzina
e heterogeniczna wyktadzina PVC

o grubosé catkowita EN 428 - 0,92 mm

o grubos¢ warstwy uzytkowej EN429 — 0,10 mm

e ciezar catkowity — 1610 g/m?

e wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb

e reakcja na ogien EN 13501-1 — B-s2, dO

o trwatos¢ kolorow EN ISO 105-B02 - >6

® odpornos¢ na zabrudzenia i chemikalia EN423 — dobra

e Emisja do powietrza: TVOC™ w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) - < 100 ug/m3
e REACH 1907/2006/CE - tak

2.2 —klej do oklein $ciennych

2.3 —$rodek gruntujacy podloze o zwyklej chtonnos$ci nalezy stosowac klej w postaci
rozcienczonej - 1 miarke gruntu i 3 miarki wody,

2.4 — materiatly pomocnicze.
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3. SPRZET | MASZYNY
Ogoblne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00.
Roboty wykonuje si¢ recznie i przy pomocy watka i rolki dociskowej.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00.

Przew6z materialdéw powinien odbywac si¢ dostosowanymi do tego celu srodkami transportu,
ktore powinny zabezpiecza¢ przewozone materialy przed wplywami atmosferycznymi,
zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materialy powinny by¢
przechowywane w miejscach pototwartych lub zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi..

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robot podano w STO-00.00.00.

Wykonanie robot mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym

udokumentowane kwalifikacje.

5.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,,Wymaganiach ogdlnych"

ogolnej specyfikacji technicznej.

5.2. Przygotowanie

- Powierzchnia §ciany musi by¢ gladka, czysta 1 sucha w glagb $ciany, wolna od kurzu 1
thuszczu. W przypadku niektérych oklein $ciana musi mie¢ jednolity kolor.

- Nalezy zamalowa¢ wszelkie napisy, usung¢ zatluszczenia i inne zabrudzenia $ciany typu
kurz.

- Nalezy rowniez usung¢ stare tapety i podktady malarskie.

- Powierzchnie o zwyklej chtonnosci takie jak zwykly tynk i tynk gipsowy nalezy
zagruntowa¢ rozcienczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawi¢ na
czas 5 godzin do wyschnigcia.

- Powierzchnie mocno chiongce wilgo¢ takie jak gipsowo-kartonowe, betonowe,
nalezy zagruntowac nie rozcienczonym gruntem i pozostawic¢ na 5 godzin do wyschnigcia.

- Sciany malowane nalezy doktadnie umy¢ uzywajac odttuszczajacych ptynow.

- Powierzchnia $ciany nie moze si¢ kruszy¢ i pyli¢. Takie powierzchnie maja zbyt
stabg przyczepnos¢.

- Nalezy nalozy¢ cienkg warstwe gruntu.

- Plyty MDF 1 inne tego typu nalezy réwniez gruntowaé tak jak pomieszczenia
normalnie chtonace wilgo¢.

- Jezeli powierzchnia nie wchlania wilgoci np. plastik, metal lub $ciana pomalowana farba
nieprzepuszczalng dla wilgoci — nie nalezy jej gruntowaé. W tym przypadku nalezy
zastosowac inny klej. Niczym nie powlekany metal nalezy wcze$niej zabezpieczy¢
farba gruntujaca do metali. Minimalna temperatura pomieszczenia 1 $cian musi wynosic¢
10°C.

- Wilgotno$¢ $ciany nie moze przekroczy¢ 6%.

5.3. Instalacja wykladzin

Przed instalacja wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w odcieniach

(do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wykltadzing z tej samej serii produkcyjnej).

Wyktadzina przed instalacja powinna by¢ przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w

celu przejecia temperatury otoczenia pomieszczenia min. 18°C; podtoza min. 17 °C. Po tym

okresie nalezy docina¢ arkusze wyktadziny.

Montaz nalezy wykonywa¢ wokot pomieszczenia ( pionowe ustawienie rolki oktadziny). Zaczaé

od drzwi wejsciowych.

Zaleca si¢ stosowanie wysokiej jakosci kleju kontaktowego. Natozy¢ klej kontaktowy na

podtoze i sp6d materiatu waltkiem lub pedzlem.
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Przyklei¢ wykladzing 1 energicznie wygltadzi¢ 1 docisnag¢ rolka dociskowa tak, aby usunaé
ewentualne pecherzyki powietrza spod powierzchni.

W przypadku cokotow uzywamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zar6wno powierzchnie
Sciany jak i wyktadziny i pozostawiamy do wyschnigcia powierzchni kleju).

Najpierw wykonujemy cokoly przy podilodze, a nastgpnie ukladamy oktadzing $cienng, aby
zaktadka na polaczeniu cokot-§ciana nachodzita od géry na dot (unikamy w ten sposob
nieszczelnosci 1 mozliwosci ewentualnego dostania si¢ wody pod cokot).

Po wykonaniu wszelkich prac zwigzanych z docinaniem i obrobka wyktadzin, przyklejamy
oktadzing $cienna na cokot.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robo6t, nalezy stosowaé wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robdt podano w STO-00.00.00.
Powierzchnia do tapetowania - oklejania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wygladu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci.

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod tapetowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni
powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3S.

Zastosowanie do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym

W normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeknienie ubytkoéw

zaprawg cementowo-wapienng do rob6t tynkowych lub odpowiednia szpachlowka. Jezeli odbior

podioza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem
oczyscic.

Tapetowanie

- Powierzchnie pokryte tapetami powinny by¢ gladkie, czyste 1 rOwne, a barwa tapet jest
jednolita w calym pomieszczeniu.

- Poszczegblne arkusze tapet powinny by¢ na catej powierzchni dokladnie przyklejone
do podtoza. Odstawanie brzegéw arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne.

- Na powierzchni pokrytej tapeta nie powinny by¢ widoczne uszkodzenia oraz
nierownosci podloza, nie powinny wystgpowaé réwniez faldy, pgcherze plamy lub inne
wady.

- Krawedzie poszczegélnych arkuszy tapet powinny by¢ po naklejeniu pionowe, a
odchylenie stykéw od pionu lub réwnolegtosci nie powinno by¢ wigksze niz 3,0 mm na
odleglosci 2,5 m.

- Przy wlacznikach 1 oprawach znajdujacych si¢ na tapetowanej powierzchni przyciete
brzegi powinny by¢ niewidoczne i znajdowac si¢ pod zewnetrzng nakrywka.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w STO-00.00.00.
Jednostka obmiarowa jest :

[ m? ] — powierzchni oklejanych,
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentéw i przeprowadzeniu pomiarow dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO-00.00.00.
Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:
— prace pomiarowe i technologiczne,
— zakup i dow6z materialow,
— wykonanie elementow robdt,
— wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejsza
specyfikacja i dokumentacja projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-EN 259 :1993 tapety w zwoikach. Zastgpiona PN-EN 259-1 :2002,

- PN-EN 233 : 2017-02 wymagania dot. Tapet papierowych, winylowych i z tworzyw
sztucznych,

- PN-EN ISO 9001 :2015 tapety ekologiczne,

-EN 15102 : 2011 tapety na tkaninie poliestrowej,

- PN-EN 827 : 2006 Kleje do tapet

- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych”.

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do spetnienia wszystkich wymagah prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



