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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

04.01.01 - Roboty w zakresie instalacji wody zimnej, cieptej,
p. poz.,kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazu

Kod CPV 45332200-5 Hydraulika

Kod CPV 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
Kod CPV 45330000-6 Roboty izolacyjne

Kod CPV 45331000-1 lIzolacja cieplna

Kod CPV 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggoéw i
rurociggoéw do odprowadzania sciekow

INSTALACJA GAZOWA

Kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
i roboty ziemne

Kod CPV 45231220-3 Roboty budowlane w zakresie gazociggéow
Kod CPV 45333000-3 Roboty instalacyjne gazowe

Kod CPV 45442200-9 Nakladanie powtok antykorozyjnych
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1.1. Przedmiot Szczegétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru wewnetrznych
instalacji wodno-kanalizacyjnych i p-poz.. oraz gazu.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspdélne dotyczgce wykonania
i odbioru rob6t w zakresie instalacji wod.-kan., p. poz. i gazu ktére zostang zrealizowane w
ramach  budowy ,BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SIEDZIBY URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ LUBUSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W GORZOWIE
WIELKOPOLSKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia wykonawstwa
robét w zakresie instalacji wodno- kanalizacyjnych, a takze roboty tymczasowe oraz prace
towarzyszace, ich kontroli oraz odbioru.

Robotami towarzyszgcymi przy budowie instalacji kanalizacyjnych wymienionych wyzej sa:
wykopy, umocnienia scian wykopow, wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z
zageszczeniem obsybki i zasypki.

Do prac towarzyszacych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie ftras
kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.4. Okreslenia podstawowe

Instalacja wodociggowa - instalacje wodociggowg stanowig ukfady potgczonych
przewoddéw, armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynkéw w zimng i cieptg
wode, spetniajgcg wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych
warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodociggowa wody zimnej — instalacja zimnej wody doprowadzonej z sieci
wodociggowej rozpoczyna sie bezposrednio za $ciang budynku.

Instalacja wodociggowa wody cieptej — instalacja cieptej wody rozpoczyna sie
bezposrednio za zasobnikiem wody ciepfe;j.

Instalacja hydrantowa - instalacjia wody doprowadzonej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem hydroforowym p. poz.

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowych — wszelkiego rodzaju zawory
przeznaczone do sterowania przeptywem wody w instalacji wodociggowe;.

Armatura czerpalna — wszelkiego rodzaju urzgdzenia przeznaczone do poboru wody z
instalacji wodociggowej.

Cisnienie robocze instalacji, Prob (lub Poper)

Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane w dokumentaciji
projektowej, ktore dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze byc¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.

Cisnienie dopuszczalne instalacji
Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalaciji.

Cisnienie préobne, Pyroone
Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej
szczelnosci.
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Cisnienie nominalne Py
Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatosé elementu instalacji w temperaturze
odniesienia réwnej 20°C.

Temperatura robocza, tros (Iub toper)

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziana w dokumentaciji
projektowej, ktéra dla zachowania zakladanej trwalosci instalacji nie moze by¢
przekroczona w zadnym jej punkcie.

Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi 5°C, a instalacji wody cieptej 55°C.

Srednica nominalna (DN lub dn)

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu réwng $rednicy
rzeczywistej (dla rur - $rednicy zewnetrznej, dla kielichow ksztattek - srednicy wewnetrznej)
wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubos$¢ $cianki rury (en)
Grubos¢ scianki, ktéra jest dogodnie zaokrgglong, liczbg w przyblizeniu rowng rzeczywistej
grubosci Scianki rury wyrazonej w milimetrach.

System kanalizacyjny — sie¢ rurociggéw i urzadzen ktore stuzg do odprowadzania
Sciekéw z budynku.

System grawitacyjny — system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw odbywa sie dzieki sile
ciezkosci, a przewody sg projektowane do pracy w normalnych warunkach w przypadku
czesciowego napetnienia.

1.5. Rozwiazania techniczne przewidziane w projekcie

1.5.1. Instalacja sanitarna

1.5.1.1. Instalacje kanalizacyjne

Kanalizacja sanitarna i kanalizacja deszczowa zostang wykonane jako odrebne systemy
zgodnie z normg PN-EN 12056 grudzien 2002 oraz zgodnie z przepisami urzedowymi i
postanowieniami MPWiK.

1.5.1.2.Kanalizacja sanitarna
Kanalizacja sanitarna bedzie wykonywana zgodnie z normg PN-EN 12056-1 grudzien 2002

Scieki sanitarne bedg odprowadzone do istniejgcego kanatu sanitarnego Dn 200
(kamionka) w ul. Wat Okrezny / Trasa Nadwarcianska zgodnie z Warunkami Technicznymi
wydanymi przez P.W.iK. w Gorzowie Wielkopolskim

Poziomy, piony oraz podejscia do przyboréw sanitarnych projektuje sie z rur PCV.

Kazdy pion kanalizacji sanitarnych bedzie odpowietrzany bezposrednio ponad dach.
Pomieszczenia z pisuarami, pomieszczenia z natryskami i pom. WC dla
niepetnosprawnych oraz pomieszczenia techniczne bedg wyposazone w wpusty
podtogowe z kratkg ze stali nierdzewne;j.

Wszystkie odptywy podtogowe bedg zaopatrzone w specjalne kotnierze uszczelniajgce
celem zapewnienia prawidtowego uszczelnienia w posadzce

1.5.1.3 Kanalizacja deszczowa

Kanalizacja deszczowa z dachow i taraséw zostanie wykonana jako odrebny system

zgodnie z normg PN-EN 12056 grudzien 2002r.

Catkowita ilos¢ wod opadowych z dachdéw oraz z parkingdbw zewnetrznych bedzie

odprowadzona do zbiornika retencyjnego zlokalizowanego na terenie dziatki.

Zgodnie z pismem z Urzedu Miasta Wydziat Drég w Gorzowie Wielkopolskim Scieki

deszczowe w ilosci 40l/s mozna odprowadzi¢ do kanatu deszczowego w przebiegajacego
7
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wzdtuz Trasy Nadwarcianskiej. W zbiorniku retencyjnym projektuje sie pompy na przeptyw
40l/s ktére bedg przepompowywaé sScieki do kanalizacji. Na trasie przykanalika
zaprojektowano studnie rozprezng z regulatorem przeptywu w celu zagwarantowania
odptywu 40I/s.

1.5.2 Instalacja wodna

1.5.2.1. Instalacja wody uzytkowej

Instalacja wody bytowo-gospodarczej dla budynku bedzie zasilana z istniejgcego
przewodu wodociggowego Dn150mm w ul. Wat Okrezny po zaprojektowaniu przytgcza o
srednicy

Dn 90 mm. Na terenie dziatki zaprojektowano studnie wodomierzowg o Srednicy 2,0m z
wodomierzem srubowym MZ 50mm wraz z zestawem zaworow odcinajgcych oraz
zaworem antyskazeniowym typ EA

W pomieszczeniach gdzie zamontowane sg odptywy podtogowe nalezy dla potrzeb
utrzymania czystos$ci zamontowac zawory czerpalne ze ztgczkg do weza i wyraznie
oznakowac jako miejsce poboru wody niezdatnej do picia. Zawory te znajdujgce sie we
wszystkich dostepnych publicznie pomieszczeniach sanitarnych nalezy zabezpieczy¢ przed
niewtasciwym uzyciem poprzez zamontowania zamykanych uchwytéw.

Poziomy gtéwne oraz piony zaprojektowano z rur ze stali cienkosciennej odpornej na
korozje.

Instalacje wodng prowadzong w podtodze lub w bruzdach sciennych tgczong na trojniki z
rur wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego miekkiego z warstwg aluminium
PEXCc/AI/PE taczone za pomoca ztgczek zaciskowych lub z rur z polietylenu miekkiego
tgczone przez pierécien zaprasowany.

Izolacje termiczng rurociggdw wody zimnej nalezy wykonac jako nierozprzestrzeniajgca
ognia z otulin termoizolacyjnych z powtokg aluminiowg lub kauczukowg posiadajgce atest
NRO i klasyfikacje palnosci B.

Na kazdym odgatezieniu od pionéw do urzgdzen sanitarnych znajdowac sie bedzie
armatura odcinajgca zamontowana pod glazurg w bruzdzie sciennej. Nalezy przewidzie¢
do niej rewizje za pomocg drzwiczek rewizyjnych wykonanych w glazurze.

Przy wszystkich przejsciach rurociggdéw przez Sciany i stropy stanowigce granice stref lub
posiadajgce budowlang klasyfikacje pozarowg nalezy wykonac przejscia pozarowe.
Przejscia rurociggdw przez sciany i stropy powinny mie¢ klase odpornosci ogniowe;j (El)
wymagang dla tych elementow.

1.5.3 Urzadzenia sanitarne

Wszystkie urzgdzenia sanitarne (producent i typ) bedg uzgadniane z inwestorem.
Zastosowana bedzie armatura w wersji czasowe o max wyptywie 71/min.

We wszystkich obszarach urzgdzenia sanitarne bedg montowane na stelazach w sposéb
umozliwiajgcy wykonanie ich zabudowy w technologii suche;j.

Nad kazdg z pojedynczych i szeregowych umywalek zamontowane zostang lustra w
stosownych odstepach pomiedzy kafelkami.

Jakos¢ urzadzen sanitarnych bedzie odpowiadaé wzorom uzgodnionym z architektami wg
nastepujgcego spisu:

Instalacje WC

- podwieszane muszle ustepowe

- sptuczka zamontowana w Scianie z przyciskiem oszczednego zuzycia wody

- deska klozetowa z pokrywg i mocowaniem ze stali nierdzewnej

- zasilanie w wode uzytkowag

Pisuary

- pisuary podwieszane

- z elektronicznym zaworem sptukujgcym

8
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- zasilanie w wode uzytkowag

Umywalki

- umywalki porcelanowe w kolorze biatym

- armatura czasowa 0 max wyptywie 71/min.

- armatura odptywowa

- zasilanie w cieptg i zimng wode

Urzadzenia natryskowe

- brodziki prostokagtne

- armatura czasowa o max wyptywie 7|/min.

- natrysk z glowicg goérng

- zasilanie w cieptg i zimng wode

Instalacja WC dla niepetnosprawnych

- stét z umywalkag

- armatura czasowa o max wyptywie 71/min

- zasilanie w cieptg i zimng wode

- podwieszana muszla ustgpowa

- zabudowana sptuczka z elektrycznym systemem sptukiwania
- deska klozetowa bez pokrywy

- porecze dla niepetnosprawnych do WC

We wszystkich pomieszczeniach WC w bezposrednim sgsiedztwie wpustéw podtogowych
zamontowane zostang zawory czerpalne uruchamiane przy pomocy specjalnego klucza
nasadowego lub zamykanego uchwytu.

1.5.4. Instalacja p.poz. hydrantowa

Zgodnie z wytycznymi strazy pozarnej i rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowej do
wewnetrznego zasilania w wode gasniczg przewidziane zostang nastepujgce rozwigzania:
- wszystkie kondygnacje budynku biurowego chronione za pomocg hydrantami p.poz.
®25 mm wyposazonych w weze potsztywne o dt. 30m oraz prgdownice.

- magazyny oraz korytarze w budynku magazynowym chronione bedg hydrantami p. poz.
®52.

Minimalna wydajnos¢ hydrantéw wewnetrznych ®25 powinna wynosi¢ 1,0l/s.

Minimalna wydajnos¢ hydrantéw wewnetrznego ®52 powinna wynosic¢ 2,5l/s.

Wymagane minimalne cisnienie na zaworze odcinajgcym hydrantu wewnetrznego z
uwzglednieniem zastosowanej srednicy dyszy prgdownicy wynosi 2 bar, maksymalne 7
bar.

1.6. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonanych robot
oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowg, SST oraz zaleceniami Inspektora
nadzoru.

2. MATERIALY

2.1.Wymagania dotyczace wyrobow stosowanych w instalacjach wodociagowych i
hydrantowych

2.1.1 Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg stosowac wyroby
budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie.

2.1.2 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie sg
wiasciwie oznaczone:



04.01.01

1) wyroby budowlane dla ktérych wydano certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy,
ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich
Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych

2) wyroby budowlane dla ktérych dokonano oceny zgodnosci i wydano certyfikat
zgodnosci lub deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub z aprobatg techniczng, majgce
istotny wptyw na spetnienie co najmniej jednego z wymagan podstawowych - w
odniesieniu do wyrobéw nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa,

3) wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyroboéw nie majgcych istotnego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobéw wytwarzanych i stosowanych wedtug
tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej, bedgcym zatgcznikiem do rozporzadzenia
4) wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla ktérych zgodnie z odrebnymi
przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejska
wprowadzong do zbioru Polskich Norm7, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej uznang przez Komisje
Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,

5) wyroby budowlane znajdujgce sie w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenhstwa, dla ktorych
producent wydat deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane.

2.1.3 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentaciji technicznej sporzadzonej przez
projektanta obiektu Ilub z nim uzgodnionej, dla ktérych dostawca, zgodnie z
rozporzadzeniem , wydat oswiadczenie wskazujgce, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu z tg
dokumentacjg oraz z przepisami i obowigzujgcymi normami.

2.2. Wymagania dotyczace wyrobéw stosowanych w instalacjach kanalizacyjnych
Przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnych, tak jak przy wykonywaniu wszystkich robét
budowlanych, nalezy zgodnie z ustawg- Prawo budowlane i ustawg o wyrobach
budowlanych , stosowaé wyroby budowlane wprowadzone do obrotu.

Wyréb budowlany moze byé wprowadzony do obrotu, jezeli nadaje sie do stosowania przy
wykonywaniu robét budowlanych, w zakresie odpowiadajgcym jego wiasciwosciom
uzytkowym i przeznaczeniu, to jest ma wtasciwosci uzytkowe umozliwiajgce prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w ktérych ma by¢ zastosowany w
sposob trwaty, spetnienie wymagan podstawowych.

Wyréb budowlany nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych jezeli
jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z nastepujgcymi
dokumentami odniesienia: normg zharmonizowang lub europejskg aprobatg techniczng
badz krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczehstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje
zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany znakiem budowlanym, co oznacza , ze jezeli producent, majgcy siedzibe
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny wyrobu przy zastosowaniu
odpowiedniego systemu oceny zgodnosci z dokumentem odniesienia tzn. Polskg Normag
wyrobu albo aprobatg techniczng i wydat, na swojg wytagczng odpowiedzialnos¢, krajowg
deklaracje zgodnosci potwierdzajgca, ze wyrdob spetnia wymagania odpowiedniej krajowe;j
specyfikacji technicznej. W przypadku dokonania oceny zgodnosci przez strone trzecig
moze ponadto uzyskaé certyfikat zgodnosci z dokumentem odniesienia.

Do stosowania przy wykonywaniu robo6t budowlanych nadaje sie takze wyréb budowlany,
dopuszczony do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym, wykonany wedtug
indywidualnej dokumentaciji technicznej, sporzgdzonej przez projektanta obiektu albo przez
producenta wyrobu po uzgodnieniu z projektantem obiektu, dla ktérego producent wydat
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o$wiadczenie ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg dokumentacjg oraz
przepisami dotyczgcymi wyrobu.

Wyrdb budowlany wprowadzony do obrotu powinien:

- mie¢ trwate znakowanie,

- by¢ stosowany zgodnie z odpowiednimi instrukcjami w jezyku polskim,

- by¢é stosowany zgodnie z zakresem i technicznymi warunkami stosowania,
sprecyzowanymi w normie lub aprobacie technicznej,

- mie¢ swiadectwo oceny higienicznej i zdrowotnej wydane przez wiasciwg instytucje.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do zgodnosci wyrobu budowlanego z
wymaganiami okreslonymi w ustawie o wyrobach budowlanych wiasciwymi do kontroli w
tym zakresie sg Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego lub wojewddzki inspektor
nadzoru budowlanego.

Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie
nie jest wymagane - inwestor, jest obowigzany przez okres wykonywania robot
budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonywania a takze
oswiadczenia dotyczgce wyrobdéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie
budowlanym, oraz udostepniac te dokumenty przedstawicielom uprawnionych organow.

2.3. Zastosowane materialy i urzadzenia
INSTALACJE WODOCIAGOWE
- Przewody z rur ze stali cienkosciennej odpornej na korozje oraz z rur
wielowarstwowych z polietylenu sieciowanego miekkiego z warstwg aluminium
PEXc/AI/PE
- Zawory przelotowe odcinajgce
- Zawory ze ztgczkg do weza
- Baterie umywalkowe
- Podajniki mydta z pojemnikiem
- Pojemniki na papier do wycierania rgk
- Lustra z zintegrowanym oswietleniem
- Baterie prysznicowe z wktadem ceramicznym
- Higieniczny system sptukiwania
- Izolacja termiczne
- Zabezpieczenia przejs¢ rur niepalnych przez przegrody p.poz.
- Zabezpieczenia przejsc¢ rur palnych przez przegrody p.poz.
- Przejscie gazoszczelne i wodoszczelne przez sciane zewnetrzng
KANALIZACJA SANITARNA
- Rurociagi kanalizacyjne z rur i ksztattek z PCV lub HDPE
- Rewizja kanalizacji podposadzkowej z PCV
- Wywiewki kanalizacyjne
- Rewizje na pionach
- Redukcje
- Wpusty podtogowe wewnetrznie z kratkg ze stali nierdzewnej
- Miski ustepowe podwieszane na konstrukgji
- Miska ustepowa podwieszana na konstrukcji dla niepetnosprawnych
- Przyciski do sptukiwania misek ustepowych
- Systemy mocujgce do montazu misek ustepowych wiszacych
-Systemy mocujgce do montazu misek ustepowych wiszgcych dla niepetnosprawnych
- Elektroniczne systemy sptukiwania cisnieniowego
- Umywalki wiszgce
- Umywalki dla niepetnosprawnych wiszgce
- Porecze dla niepetnosprawnych do WC
- Pisuary
- Elektroniczny system sptukiwania ci$nieniowego dla pisuaréw
- Systemy mocujgce do montazu pisuaréw
- Pojemniki na zuzyte reczniki ze stali szlachetnej
11
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- Uchwyty na papier toaletowy

KANALIZACJA DESZCZOWA

- Rurociagi kanalizacyjne z rur z PCV oraz z rur niskoszumowych typ AS
- Rurociagi kanalizacyjne z rur z PE

- Wpust dachowy kanalizacyjny z kotnierzem (ogrzewane)

- Czyszczaki

- Redukcje

ISTALACJA HYDRANTOWA

- Hydranty wewnetrzne (model nascienny/wbudowany) HP25 z wezem potsztywnym
- Hydranty p. poz. ®52.

- Rury stalowe ocynkowane, gwintowane wg PN-80/H-74244 .

- Izolacja termiczna

POMPOWNIA WODY HYDRANTOWEJ
- Pompy wody hydrantowej hydrantow wewnetrznych
- Zawor odcinajgcy

2.4. Wymagania szczegoétowe dla montazu rur

2.41 Rury i ksztattki z rur ze stali cienkosciennej odpornej na korozje (woda zimna
i ciepta)

Rury i ksztaltki montaz zgodny z wytycznymi producenta

2.4.2 Rury i ksztattki z polietylenu sieciowanego migkkiego z warstwa aluminium
PEXc/AI/PE (woda zimna i ciepta)

Rury i ksztattki z polietylenu tgczone za pomocg ztgczek zaciskowych lub z rur z
polietylenu miekkiego tgczone przez pierscien zaprasowany zgodnie z wytycznymi
producenta.

2.4.3 Rury i ksztaltki z rur stalowych ocynkowanych (woda hydrantowa)

Rury i ksztaltki z rur stalowych ocynkowanych, tgczone na gwint z uszczelnieniem
konopiami i pastg, muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach:

- PN-H80-74244

2.4.4 Rury i ksztattki z rur PCV i PE (kanalizacja sanitarna i deszczowa)

Rury i ksztattki z rur PCV i PE zgodnie z wytycznymi producentéw.

3. SPRZET

3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdélne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST: Ogdlna specyfikacja techniczna
wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

3.2. Sprzet do wykonywania montazu przewodow i armatury

Do wykonania robdt nalezy stosowaé jedynie taki sprzet, ktdéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i iloSci
zaakceptowanym przez Inwestora.

W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.
Wykonawca powinien dostarczyé kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujace dodatkowe wymagania:
12



04.01.01

- rury nalezy przewozi¢ wylgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, w wystajgce poza pojazd
kohce rur nie mogag by¢ dtuzsze niz 1m,

- jezeli przewozone sg luzne rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos$é
tadunku nie powinna przekracza¢ 1m,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem przez
metalowe czesci srodkow transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno uktadane rury powinny
by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem przez podtozenie tektury falistej i desek pod
tancuch spinajgcy boczne Sciany skrzyni samochodu,

- podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang potozenia. Platforma
samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

Przewoz powinien odbywac sie w temperaturze otoczenia od -5°C do +30°C.

Armature  nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami czynnikow
atmosferycznych.

4.2. Skladowanie materiatow

Rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim dziataniem
promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione
przed dziataniem swiatta stonecznego przez pokrycie sktadu plandekami brezentowymi lub
innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia.
Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i
nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowaé po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub
niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu, na podkfadach
drewnianych o szerokosci min. 10cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2m. Stosy
powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach
co 1-2m. Wysoko$¢ ukfadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ warstw rur i 1,5m
wysokosci. Rury o roznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktadac¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy oddziela¢
przektadkami drewnianymi.

Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnieciem sie rury poprzez
ograniczenie jego szerokosci przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych
zamocowanych zamocowanych odstepach 1 do 2m.

4.3. Skladowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie nizszej niz
0°C. W pomieszczeniach skladowania nie powinny sie znajdowacC zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco. Armature z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac z dala od
urzadzen grzewczych.

Nalezy dostosowaé sie do wymagan zawartych w Instrukcjach, wydanych przez
poszczegdblnych Producentéw, urzadzen i materiatéw.

5. WYKONANIE | KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Instalacje wodociggowe i hydrantowe

5.1.1. Wymagania ogoélne

5.1.1.1 Instalacja wodociggowa powinna, zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy [1], zapewni¢
obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia wymagan
podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci:

a) bezpieczenstwa konstrukcji,

b) bezpieczenstwa pozarowego,
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c) bezpieczehstwa uzytkowania,

d) odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

e) ochrony przed hatasem i drganiami,

f) oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod.

5.1.1.2 Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy

spetnieniu we witasciwym zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego9

wydanego w drodze rozporzgdzenia [2], zgodnie z art. 7 ust. 2 ustawy Prawo budowlane

[1], z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych od tych przepiséw w trybie

przewidzianym w art. 8 tej ustawy, a takze zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;j.

5.1.1.3 Instalacja wodociggowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zasadami wiedzy

technicznej w sposdb umozliwiajgcy zapewnienie jej prawidtowego uzytkowania w zakresie

zaopatrzenia w wode, zgodnego z przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu

budowlanego tej instalacji (przy wzieciu pod uwage przewidywanego okresu

uzytkowania10), oraz we wilasciwym zakresie zgodnego z wymaganiami przepisow

techniczno - budowlanych dotyczacych warunkéw technicznych uzytkowania obiektéw

budowlanych11, (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami rozporzgdzenia [3]).

1. 5.1.2.Prowadzenie przewoddw instalacji wodociggowych

5.1.2.1 Przewody poziome powinny by¢ prowadzone ze spadkiem tak, zeby w najnizszych

miejscach zatamah przewoddéw zapewni¢ mozliwosé odwadniania instalacji, oraz

mozliwos¢ odpowietrzania przez punkty czerpalne. Dopuszcza sie mozliwos¢ uktadania

odcinkdéw przewoddéw bez spadku jezeli oprdznianie z wody jest mozliwe przez

przedmuchanie sprezonym powietrzem.

5.1.2.2 Przewody instalacji wodociggowej nalezy prowadzi¢ po Scianach wewnetrznych w

bruzdach sciennych .

5.1.2.3 Przewody poziome prowadzone w stropie podwieszonym powinny

spoczywa¢ na podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na

wspornikach, zawieszeniach itp.) usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to

z wymagan dla materiatu z ktérego wykonane sg rury.

5.1.2.4 Przewody podejs¢ wody zimnej i cieptej powinny by¢ dodatkowo mocowane przy

punktach poboru wody.

5.1.2.5 Przewody wodociggowe mogg by¢ prowadzone w obudowanych weziach

sanitarnych, przy czym nalezy zapewni¢ dostep do wszystkich zawordow odcinajgcych

odgatezienia.

5.1.2.6 Przewody uktadane w zakrywanych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej

powinny by¢ uktadane zgodnie z projektem technicznym. Trasy przewoddéw powinny byc¢

zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji technicznej powykonawcze;.

5.1.2.7 Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), rurze

ptaszczowej lub co najmniej z izolacjg powietrzng (dopuszcza sie uktadanie w bruzdzie

przewodu w peszlu) w taki sposéb, aby przy wydtuzeniach ciepinych:

a) powierzchnia przewodu byfa zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat jg

zakrywajacy,

b) w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaly dodatkowe naprezenia

lub sity rozrywajace potaczenia.

5.1.2.8 Zakrycie bruzdy powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalaciji

wodociggowe;.

5.1.2.9 Przewody instalacji wodociggowej wykonanej z tworzywa sztucznego powinny by¢

prowadzone w odlegtosci wiekszej niz 0,1 m od rurociggéow cieplnych, mierzac od

powierzchni rur. W przypadku gdy ta jest mniejsza nalezy stosowac izolacje cieplna.

5.1.2.10 Przewody instalacji wodociggowej nalezy izolowac, gdy dziatanie dowolnego

zrodta ciepta mogtoby spowodowaé podwyzszenie temperatury scianki rurociggu powyzej

+ 30°C.

5.1.2.11Przewody wodociggowe prowadzone przez pomieszczenia nie ogrzewane lub o

znacznej zawarto$ci pary wodnej, nalezy izolowa¢ przed zamarznigciem i wykraplaniem

pary na zewnetrznej powierzchni przewodow.

5.1.2.12 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposob umozliwiajgcy wykonanie izolacji cieplnej.
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5.1.2.13 Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociggowego lub jego izolacji

cieplnej od sciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej:

a) dla przewodéw srednicy do 25 mm - 3 cm,

b) dla przewodéw srednicy 32 + 50 mm - 5 cm,

c) dla przewodow Srednicy 63 - 7 cm,

5.1.2.14 Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle.

5.1.2.15 Przewody pionowe nalezy prowadzic tak, aby maksymalne odchylenie od pionu
nie przekroczyto | cm na kondygnacje.

5.1.2.16 Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb umozliwiajgcy zabezpieczenie ich przed

dewastacja.

5.1.3.Podpory

5.1.3.1 Podpory state i przesuwne

5.1.3.1.1 Konstrukcja i rozmieszczenie podpor powinny umozliwi¢ tatwy i trwaty montaz
przewodu, a konstrukcja i rozmieszczenie podpor przesuwnych powinny zapewnié
swobodne, poosiowe przesuwanie przewodu.

5.1.3.1.2 Przewody nalezy mocowac¢ do elementéw konstrukcji budynku za pomocg
uchwytow lub wspornikéw. Konstrukcja uchwytow lub wspornikéw powinna zapewni¢ tatwy
i trwalty montaz instalacji, odizolowanie od przegrod budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych.
Pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowac¢ podkfadki
elastyczne. Konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych
powinna zapewnia¢ swobodne przesuwanie sig rur.

5.1.3.1.3 Rozwigzanie i rozmieszczenie podpor statych i podpér przesuwnych (wspornikow
i wieszakdw) powinno by¢ zgodne z projektem technicznym. Nie nalezy zmieniac
rozmieszczenia i rodzaju podpér bez akceptacji projektanta instalacji, nawet jezeli nie
zmienia to zaprojektowanego ukfadu kompensacji wydtuzen cieplnych przewodéw i nie
wywotuje powstawania dodatkowych naprezen i odksztatceh przewododw.

5.1.3.1.4 Maksymalny odstep miedzy podporami przewodoéw zgodnie z wytycznymi
producenta rur.

5.1.3.2 Prowadzenie przewodow bez podpor

5.1.3.2.1 Przewdd poziomy na stropie, wykonany z jednego odcinka rury, moze byc¢
prowadzony w warstwach podioza podtogi bez podpér pod warunkiem umieszczenia go w
rurze ostonowej z tworzywa sztucznego (w ,peszlu”). Rura ostonowa powinna byc¢
montazowo zamocowana do podtoza do czasu ostatecznego jej osadzenia np. poprzez
zalanie warstwg szlichty podtogowe;j.

5.1.3.2.2 W instalacji wodociggowej wody cieptej celowe jest takie prowadzenie rury
ostonowej, zeby jej os byla linig falista w plaszczyznie réwnolegtej do powierzchni
przegrody na ktérej przewodd jest uktadany.

5.1.3.2.3 Przewdd w rurze ostonowej powinien by¢ utozony swobodnie.

5.1.4. Tuleje ochronne

5.1.41 Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang (np. przewodu
poziomego przez sciane, a przewodu pionowego przez strop), nalezy stosowac przepust w
tulei ochronne;j.

5.1.4.2 Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaly osadzona w przegrodzie
budowlane;.

5.1.4.3 Tuleja ochronna powinna by¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy
zewnetrznej rury przewodu:

a.) co najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

b) co najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez strop.

5.1.4.4 Tuleja ochronna powinna by¢ diuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2 cm powyzej
posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.
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5.1.4.5 Dla rur przewodéw z tworzywa sztucznego zaleca sie stosowac¢ tuleje ochronne tez
z tworzywa sztucznego.

5.1.4.6 Przestrzeh miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna by¢é wypetniona
materiatem trwale plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej
wzdtuzne przemieszczanie sie i utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.
5.1.4.7 W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
5.1.4.8 Przejscie rury przewodu przez przegrode w tulei ochronnej nie powinno by¢
podporg przesuwng tego przewodu.

5.1.5. Montaz armatury

5.1.5.1 Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji,
w ktorej jest zainstalowana.

5.1.5.2 Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia.

5.1.5.3 Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci dziatania, powinna by¢ instalowana tak,
zeby byta dostepna do obstugi i konserwac;ji.

5.1.5.4 Na kazdym odgatezieniu przewodu doprowadzajgcego wode zimng lub cieptg do
pomieszczenia w miejscu tatwo dostepnym, powinna by¢ zainstalowana armatura
odcinajgca.

5.1.5.5 Armatura odcinajgca powinna by¢ zainstalowana na przewodach
doprowadzajgcych wode wodociggowg do takich punktéw czerpania jak urzgdzenia
sptukujgce miski ustepowe, pisuary, umywalki itp.

5.1.5.6 Armature na przewodach nalezy tak instalowa¢, zeby kierunek przeptywu wody
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

5.1.5.7 Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim potozeniu aby
w czasie rozbioru wody naptywata ona ,pod grzybek”.

5.1.5.8 Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrod lub konstrukciji
wsporczych przy uzyciu odpowiednich wspornikow, uchwytéw lub innych trwatych podparé.
5.1.5.9 W armaturze mieszajgcej i czerpalnej przewdd cieptej wody powinien byc
podtaczony z lewej strony.

5.1.6.Wykonanie regulacji instalacji wodociggowej

5.1.6.1 Instalacja wodociggowa podlega regulacji, zgodnie z wynikami obliczen
hydraulicznych i innymi wymaganiami zawartymi w projekcie technicznym instalaciji:

a) wody zimnej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody,

b) wody cieptej - w zakresie zapewnienia w punktach czerpalnych normatywnego
strumienia wody o temperaturze w granicach od 55°C do 60°C.

5.1.6.2 Nastawy termostatycznych zaworéw regulacyjnych (regulacja cyrkulacji), powinny
by¢ przeprowadzone po zakonczeniu montazu, ptukaniu i badaniu szczelnosci instalacji w
stanie zimnym.

5.1.7. lzolacja cieplna

5.1.7.1 Przewody instalacji wodociggowej wody cieptej powinny by¢ izolowanie cieplnie.
5.1.7.2 Przewody instalacji wodociggowej wody zimnej powinny by¢ izolowane cieplnie w
zakresie okreslonym w projekcie technicznym tej instalacji.

5.1.7.3 Wykonywanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczaé po uprzednim przeprowadzeniu
wymaganych prob szczelnosci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego
powierzchni przeznaczonych do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosSci
wykonania powyzszych robét protokotem odbioru.

5.1.7.4 Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna, jego grubos¢ oraz rodzaj
ptaszcza osfaniajgcego, powinny by¢é zgodne =z projektem technicznym instalacji
wodociggowe;.
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5.1.7.5 Materialy izolacyjne, przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnej, powinny by¢
w stanie suchym, czyste i nie uszkodzone, a sposéb skiadowania materiatdw na
stanowisku pracy powinien wykluczaé mozliwo$¢ ich zawilgocenia lub uszkodzenia.

5.1.7.6 Powierzchnia na ktérej jest wykonywana izolacja cieplna powinna by¢ czysta i
sucha. Nie dopuszcza sie wykonywania izolacji cieplnych na powierzchniach
zanieczyszczonych

ziemig, cementem, smarami itp. oraz na powierzchniach z niecatkowicie wyschnietg lub
uszkodzong powtokg antykorozyjng.

5.1.7.7 Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub
zawilgoceniem.

5.1.7.18 Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposéb zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie sie ognia.

5.1.8.0znaczanie

5.1.8.1 Przewody, armatura i urzgdzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony
antykorozyjnej i wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi
zasadami oznaczania.

5.1.8.2 Oznaczenia nalezy wykona¢é na przewodach, armaturze i urzadzeniach
Zlokalizowanych:

a) na Scianach w pomieszczeniach technicznych.

b) w zakrytych bruzdach lub zamknietych przestrzeniach, oznaczenia powinny by¢
wykonane w miejscach dostepu do armatury i urzgdzen, zwigzanych z uzytkowaniem i
obstugg tych elementéw instalacji.

5.2. Instalacje kanalizacyjne

5.2.1. Wymagania ogoélne

5.2.1.1 Instalacja kanalizacyjna powinna, zgodnie z art. 5 ust. | ustawy Prawo budowlane
[1], zapewni¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos¢ spetnienia
wymagan podstawowych dotyczgcych w szczegolnosci: bezpieczenstwa konstrukcii,
bezpieczenstwa pozarowego, bezpieczehstwa uzytkowania, odpowiednich warunkow
higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska, a takze ochrony przed hatasem i
drganiami.

5.2.1.2 Instalacja kanalizacyjna powinna spetniaC we wiasciwym zakresie wymagania
przepisu techniczno-budowlanego wydanego w drodze rozporzgdzenia w sprawie
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie [5], zgodnie
z art. 7 ust. 2 ustawy - Prawo budowlane [1].

5.21.3 W instalacji kanalizacyjnej wykonywanej w budynku nowym mozliwe jest
odstepstwo w spetnieniu wymagan wymienionych w 7.1.2, po uzyskaniu go w trybie
przewidzianym w art. 8 tej ustawy - Prawo budowlane [1].

5.2.1.4 Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ wykonana zgodnie 2z projektem
wykonawczym, i zasadami wiedzy technicznej w sposéb umozliwiajgcy zapewnienie jej
prawidlowego uzytkowania w zakresie odprowadzenia Sciekdéw, zgodnego z
przeznaczeniem obiektu i zatozeniami projektu budowlanego (przy wzieciu pod uwage
przewidywanego okresu uzytkowania), oraz we wiasciwym zakresie zgodnym z
wymaganiami przepiséw techniczno-budowlanych dotyczgcych warunkéw technicznych
uzytkowania obiektéw budowlanych (dla budynkéw mieszkalnych zgodnie z wymaganiami
rozporzadzenia [6]).

5.21.5 Przy wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej nalezy przestrzegaé przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych w rozporzgdzeniach [16], [17] i [18].

5.2.2.Materialy z ktérych moga by¢ wykonane przewody instalacji kanalizacyjnej

Rury i ksztaltki instalacji kanalizacyjnej wykonuje sie z nastepujgcych materiatéw:
5.2.2.1 Instalacja kanalizacji grawitacyjnej:
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a) z polichlorku winylu niezmigkczonego - PVC-U,
5.2.2.2 Instalacja kanalizacji deszczowej:

a) z polichlorku winylu niezmiekczonego - PVC-U
b) z polietylenu - HDPE,

5.2.3. Prowadzenie przewodoéw instalacji kanalizacyjnej

5.2.3.1 Przewody odptywowe mozna uktada¢ w ziemi pod podtogg parteru przy spetnieniu
nastepujgcych warunkow:

- przewody nalezy ukfada¢ na podsypce z piasku; wysokos$¢ podsypki 15 - 20cm; w
gruntach kategorii | - IV przewody mozna ukfada¢ bez podsypki piaskowej; dno wykopu
powinno by¢ gruntem rodzimym lub warstwg zabezpieczajgcg przed osiadaniem trasy
kanalizacyjnej;

- przykrycie przewodow ponizej podtogi powinno wynosi¢ co najmniej 0,3 m.

5.2.3.2 Pion na catej wysokosci powinien mie¢ jednakowg $rednice, nie mniejszg od
najwiekszej srednicy podejscia do tego pionu.

5.2.3.3 Podejscia i przewody odptywowe powinny byé prowadzone ze spadkami.

5.2.3.4 Dopuszczalny spadek podejscia powinien wynosi¢ nie mniej niz 2,0 %.

5.2.3.5 Dopuszczalny spadek przewodu odptywowego powinien wynosié¢, w zaleznosci od
Srednicy przewodu:

- dla przewodu $rednicy DN 100 nie mniej niz 2,5 %,

- dla przewodu $rednicy DN 150 nie mniej niz 1,5 %,

5.2.3.6 Piony wykonane z PVC-U; PE powinny z uwagi na wydluzenia cieplne miec
podpory state nie rzadziej niz co drugg kondygnacje budynku. Uchwyty pionéw powinny
mocowac rure pod kielichem lub innego rodzaju ztgczem.

W przypadku kanalizacji podcisnieniowej, przewody powinny by¢ podparte i usztywnione,
aby mozliwe byto przeciwstawienie naprezeniom i sitom reakcji wystepujgcym w czasie
przesuwania sie osadéw wewngtrz przewodu. Do mocowania przewodéw powinny byc¢
stosowane uchwyty dwukierunkowe. Maksymalny odstep miedzy podporami powinien
wynosic¢ 2 m.

5.2.3.7 Zigcza przewodow powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producentow.
Stosowane, przyktadowe techniki wykonania ztgczy:

- PVC-U - kielichami z uszczelkami lub klejonymi, a takze za pomoca ztgczek szybko-
zatrzaskowych,

- PE - zgrzewaniem doczotowym i kielichowym,

5.2.3.8 Przewoddw kanalizacyjnych nie nalezy prowadzi¢ nad przewodami instalacji zimnej
i cieptej wody, instalacji ogrzewczej oraz przewodami instalacji elektrycznej.

5.2.3.9 Minimalna odlegtos¢ przewodu kanalizacyjnego z PVC-U; PE od prowadzonych
réwnolegle przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i wody cieptej oraz
przewodéw instalacji ogrzewczej, powinna wynosi¢ 0,1 m. Jezeli na przewodach
wymagane jest wykonanie izolacji cieplnej, wymiar ten dotyczy odlegtosci od ptaszcza
ostonowego tej izolacji.

5.2.3.10 Przewody z PVC-U; HDPE uktadane w bruzdach powinny mie¢ zapewniong
wokot siebie wolng przestrzen i zabezpieczenie przed tarciem o $ciane bruzdy np. przez
owiniecie tekturg falistg,. Nie dopuszcza sie bezposredniego zamurowania przewodow w
bruzdach.

5.2.3.11 Zakrycie bruzd powinno nastgpi¢ po dokonaniu odbioru czesciowego instalacji
kanalizacyjnej.

5.2.3.12 Piony wykonane z PVC-U; PE w budynkach uzytecznosci publicznej, powinny
mie¢ zainstalowane mufy przeciwpozarowe uniemozliwiajgce rozprzestrzenianie sie ognia i
dymu. Mufy te powinny by¢ montowane w miejscach przejs¢ piondw przez stropy.

5.2.3.13 Piony powinny by¢ wyposazone w rewizje:

- na najnizszej kondygnaciji,

5.2.3.14 Odgalezienia przewoddéw odptywowych powinny by¢ wykonane za pomocg
trojnikow o kacie rozwarcia nie wiekszym niz 45° Dopuszcza sie stosowanie trojnikéw o
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kacie 68° dla wpustéw piwnicznych, oraz kanalizacji deszczowej. Nie nalezy stosowac¢ na
tych przewodach czwdérnikow.

5.2.3.15 Przejscia przewoddéw przez $ciany lub stropy wymagajg zastosowania tulei
ochronnych wypetnionych materiatem uszczelniajgcym plastycznym o tej samej odpornosci
ogniowej co przegroda.

5.2.3.16 Srednica wewnetrzna tulei ochronnej powinna byé wieksza o okoto 5 cm od
DN/OD przewodu.

5.2.3.17 Przejscia przez stropy przewodow z PVC-U, PE wymagajg zastosowania tulei
ochronnej wystajgcej okoto 3 cm powyzej podtogi.

5.2.3.18 W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie ztgcze przewodu.

5.2.4. Montaz przyboréw sanitarnych

5.2.4.1 Przybory sanitarne mogg byé mocowane bezposrednio do przegrody budowlanej
lub prefabrykowanej Scianki instalacyjne;.

5.2.4.2 Przybory sanitarne powinny by¢ przymocowane do $cian i posadzek w sposéb
zapewniajgcy wtasciwe uzytkowanie i fatwy demontaz. Konstrukcje wsporcze urzgdzen
sanitarnych obcigzone sitg statyczng réwng 500 N, przytlozong w s$rodku przedniej
krawedzi obrzeza przyboru w czasie 3 godzin, nie powinny sie odksztalcic w sposéb
widoczny.

5.2.4.3 Obmurowanie lub zabetonowanie przy posadzce obrzezy miski klozetowe] jest
niedopuszczalne.

5.2.4.4 Miski ustepowe i pisuary powinny by¢ wyposazone w urzadzenia sptukujgce.
5.2.4.5 Wysoko$¢ ustawienia przyboréw sanitarnych od podtogi do gérnej krawedzi
przyboru powinna by¢ nastepujgca:

- umywalka 0,75 - 0,80 m,

- pisuar 0,65 m,

- miska ustepowa wiszaca 0,40 m.

5.2.4.6 Przybory sanitarne powinny by¢ zabezpieczone syfonem kanalizacyjnym przed
dostanie sie zanieczyszczonego powietrza do pomieszczen. Minimalna gtebokosc
zamkniecia wodnego syfonu kanalizacyjnego powinna wynosi¢ 50mm.

5.2.4.7 Srednice podej$é do pojedynczych przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowaé:

- umywalka DN 50

- natrysk DN 50,

- pisuar DN 50,

- miska ustepowa DN 100,

5.2.4.8 Srednice podej$¢ zbiorowych do przyboréw sanitarnych nalezy przyjmowag:

- pisuary do 6 sztuk DN 50,

- umywalki do 5 sztuk DN 50.

5.2.4.9 Srednice innych podej$¢ zbiorowych do przyboréw sanitarnych, niz ww., sg
zalezne od ilosci przyboréow, diugosci podejscia, réznicy wysokosci miedzy przyborem a
wigczeniem do pionu i powinny byé zgodne z projektem wykonawczym. Projekt
wykonawczy powinien okreslac, ktére z podejs¢ powinny by¢ wentylowane.

5.2.4.10 Miski ustepowe tgczone z pionem podejsciem nie wentylowanym powinny by¢
montowane nie dalej niz | metr od pionu.

5.2.5.Instalacja kanalizacyjna grawitacyjna

5.2.5.1 Wentylowanie pionow

5.2.5.1.1 W instalacji z wentylacjg gtéwng, piony kanalizacyjne powinny mie¢ srednice DN
100. Wentylowanie piondw moze odbywac sie przez rury wywiewne .

5.2.5.1.2 Zawér napowietrzajgcy powinien zapewnia¢ doptyw powietrza, co najmniej rowny
osmiokrotnej ilosci odprowadzanych sciekow.

5.2.5.2 Wentylowanie podej$¢ kanalizacyjnych

5.2.5.2.1 Podejscia kanalizacyjne okre$lonego systemu instalacji wymagajg wentylowania
w zaleznosci od ich dlugosci, ilosci tukdw, roznicy wysokosci miedzy przyborem a
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wigczeniem do pionu oraz spadkiem podejscia. Wymagania w tym zakresie okresla PN-EN
12056-2 oraz PN-92/B-01707.

5.2.5.2.2 Zawor napowietrzajgcy powinien zapewnia¢ doptyw powietrza, co najmniej:

- réwny ilosci odprowadzanych $ciekow dla systemu 1i IV.

- dwukrotnej ilosci odprowadzanych sciekéw dla systemu 11 i 1l

5.2.5.3 Wpusty podiogowe
W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych ogélnodostepnych, gdzie niezbedne jest
zmywanie podtég lub zrzut wody, nalezy stosowac¢ wpusty podtogowe.

5.2.5.4 Instalacja kanalizacyjna woéd opadowych

5.2.5.4.1 Wody opadowe i roztopowe z budynkéw niskich nalezy odprowadzac rynnami i
przewodami spustowymi prowadzonymi na zewnatrz budynku.

5.2.5.4.2 Srednica przewodu spustowego, prowadzonego wewnatrz budynku, jest zalezna
od powierzchni odwadnianej i powinna by¢ jednakowa na catej dtugosci.

5.2.5.4.3 Przewody spustowe powinny by¢ powyzej poziomu terenu wyposazone w
czyszczaki z rusztem lub czyszczaki z osadnikiem.

5.2.5.4.4 Mocowanie przewoddéw spustowych nalezy wykonywac¢ za pomocg uchwytéw i
obejm zgodnie z instrukcjg producenta.

5.2.5.4.5 tgczenie przewodow spustowych, w zaleznosci od zastosowanego materiatu,
nalezy wykonywaé zgodnie z instrukcjg producenta.

6. OBMIAR ROBOT POWYKONAWCZY

6.1. Instalacje wodociggowe i hydrantowe

Po zakonczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonac¢ obmiaru powykonawczego instalacji
wodociggowej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzyé wzdtuz jego osi,

b) do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugo$¢ armatury tgczonej na gwint i
tacznikéw,

c) dlugos¢ zwezki (redukciji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

6.2. Instalacje kanalizacyjne

Po zakohczeniu robét instalacyjnych nalezy dokonaé obmiaru powykonawczego instalacii
kanalizacyjnej. Obmiar ten powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami
przyjetymi w kosztorysowaniu:

a) dtugos¢ przewodu nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi

b) dlugos$¢ zwezki (redukcji) nalezy wliczy¢ do dtugosci przewodu o wiekszej srednicy.

7. SPRAWDZENIE PRZYGOTOWANIA BUDYNKU DO BADAN ODBIOROWYCH

7.1. Instalacje wodociggowe i hydrantowe

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonhczenia wszystkich robét przy
wykonywaniu instalacji wodociggowe;.

7.2. Instalacje kanalizacyjne

Sprawdzenie przygotowania do odbioru instalacji kanalizacyjnej polega na sprawdzeniu w
dzienniku budowy potwierdzenia przez wykonawcéw zakonczenia wszystkich robét przy
wykonywaniu instalacji kanalizacyjnej.

8. DOKUMEMTACJA TECHNICZNA POWYKONAWCZA

8.1. Instalacje wodociggowe i hydrantowe

Zakres i zawartos¢ dokumentacji technicznej powykonawczej instalacji wodociggowej
okreslajg niniejsze WTWIiO. W szczegdlnosci dokumentacja ta powinna zawierac¢:
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1) plan sytuacyjny w skali wystarczajgcej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang
instalacjg oraz dojazdu do niego,

2) opis techniczny wykonanej instalacji z charakterystykg ogoélng zrédta ciepta i
nominalnymi parametrami pracy instalaciji,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji wodociggowej to znaczy projekt, ktérego
realizacje potwierdzili kierownik robét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za
prawidtowo$¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalacji jak rzuty powtarzalnych i
nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajgce
lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodow i urzgdzen, itp.,

4) obliczenia powykonawcze srednic przewodow instalacji wodociggowej wody zimnej i
cieptej, strat cisnienia oraz minimalnego cisnienia zapewniajgcego utrzymanie ciggtosci
dostawy wody do instalacji przy wymaganym cisnieniu wody przed punktem czerpalnym
(dla instalacji wody cieptej takze obliczenia srednic przewoddéw cyrkulacyjnych i regulaciji
obiegéw cyrkulacji); obliczenia powinny by¢ dostarczone w formie elektronicznej (pliki
komputerowe wraz z programem umozliwiajgcym korzystanie z nich); dopuszcza sie
obliczenia w formie pisemnej, jezeli tak wynika z umowy na wykonanie projektu,

5) rozwigzanie instalacji wodociggowe] spetniajgce wymagania przeciwpozarowe

6) dokumentacje koncesyjng na urzadzenia podlegajgce UDT,

7) oswiadczenia wskazujgce, ze ewentualnie zastosowane wyroby dopuszczone

do jednostkowego stosowania w instalacji wodociggowej, sg zgodne z projektem
technicznym oraz przepisami i obowigzujgcymi normami,

8) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno - ruchowymi tych
wyrobow zastosowanych w instalaciji, dla ktérych jest to niezbedne,

9) na wyroby objete gwarancjami, dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub
dystrybutora,

10) obmiar robét powykonawczy.

8.2. Instalacje kanalizacyjne

Zakres i zawartos¢ projektu powykonawczego instalacji kanalizacyjnej okreslajg niniejsze
WTWIiO. W szczegolnosci dokumentacja ta powinna zawierac:

1) opis techniczny wykonanej instalaciji,

2) plan sytuacyjny w skali wystarczajacej dla zobrazowania potozenia obiektu z wykonang
instalacja,

3) projekt techniczny powykonawczy instalacji kanalizacyjnej, to znaczy projekt, ktérego
realizacje potwierdzili kierownik roboét instalacyjnych i inspektor nadzoru, odpowiedzialni za
prawidtowos¢ wykonania instalacji, na ktérym naniesiono dokonane w trakcie montazu
zmiany i uzupetnienia instalacji (rysunki powykonawcze instalaciji, jak rzuty powtarzalnych i
nietypowych kondygnacji, rozwiniecia, konieczne schematy, rysunki umozliwiajgc
lokalizacje obudowanych i zastonietych przewodéw i urzadzen, itp.),

4) rozwigzanie instalacji kanalizacyjnej spetniajgce wymagania przeciwpozarowe

5) instrukcje obstugi instalacji wraz z dokumentacjami techniczno-ruchowymi,

6) dokumenty potwierdzajgce gwarancje producenta lub dystrybutora, 7

7) obmiar powykonawczy rob6t

9.0DBIOR ROBOT
9.1. Instalacje wodociggowe

9.1.1.0dbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajagcych wykonanie instalacji
wodociagowej

9.1.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robét
poprzedzajgcych.

9.1.1.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegolnie, jezeli dalsze roboty
bedg wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.
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9.1.1.3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, przykladowo w stosunku do
nastepujacych rodzajow robot:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w scianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodnos¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

9.1.1.4 Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robot oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do
prawidlowego wykonania instalacji. W protokdle nalezy jednoznacznie identyfikowac
miejsca i zakres robét objetych odbiorem.

9.1.1.5 W przypadku negatywnej oceny jako$ci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokéle nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonac¢
odbioru miedzyoperacyjnego.

9.1.2. Odbiér techniczny - czes$ciowy instalacji wodociggowej

9.1.2.1 Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéow
lub czesci instalacji wodociggowej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robét.
Dotyczy on na przyktad: przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowywanych
bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego (technicznego).

9.1.2.2 Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
koncowego (technicznego) jednak bez oceny prawidtowos$ci pracy instalacji.

9.1.2.3 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

9.1.2.4 Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokédt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktére
byty objete odbiorem czesciowym. Do protokdtu nalezy zatgczyé protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

9.1.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy
okreslic zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokonaé odbioru czesciowego.

9.1.3. Odbiér techniczny - koncowy instalacji wodociggowej
9.1.3.1 Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po
spetnieniu nastepujgcych warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, fgcznie z wykonaniem izolacji
cieplnej,
b) instalacje wyptukano, napetniono woda,
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.
9.1.3.2 Przy odbiorze kohcowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:
a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),
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b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych

e) protokoty odbioréw technicznych - czesciowych

t) protokoty wykonanych badan odbiorczych

g) dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajgcych dozorowi technicznemu, np.
paszporty urzadzenh cisnieniowych,

h) instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobéw,

i) instrukcje obstugi instalaciji.

9.1.3.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie =z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznoéci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych - czesciowych,

e) sprawdzi¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9.1.3.4 Odbidr techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalaciji
wodociggowej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9.1.3.5 Protokdt odbioru technicznego - korncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakonhczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalaciji.

9.2. Instalacje kanalizacyjne

9.2.1. Odbiér miedzyoperacyjny robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji
kanalizacyjnej

9.2.1.1 Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci wykonania robot
poprzedzajgcych.

9.2.1.2 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywaé szczegdlnie, jezeli dalsze roboty
bedg wykonywane przez innych pracownikéw tego samego lub innego wykonawcy.

9.2.1.3 Odbiory miedzyoperacyjne nalezy przeprowadzac, w szczegdlnosci, w stosunku do
nastepujgcych rodzajow robét i w nastepujgcym zakresie:

a) wykonanie przejs¢ dla przewodow przez Sciany i stropy - umiejscowienie i wymiary
otworu,

b) wykonanie bruzd w $cianach - wymiary bruzdy; czysto$¢ bruzdy; w przypadku odcinka
pionowego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka
poziomego instalacji - zgodno$¢ kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem,

9.2.1.4 Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét
stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robét oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do
prawidlowego uzytkowania instalacji. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé
miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

9.2.1.5 W przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania roboét albo ich przydatnosci do
prawidtowego uzytkowania instalacji, w protokdle nalezy okreslic zakres i termin
wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy
ponownie dokona¢ odbioru miedzyoperacyjnego.

9.2.2. Odbiér techniczny - czesciowy instalacji kanalizacyjnej

9.2.2.1 Odbidr techniczny - czesciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw

lub czesci instalacji kanalizacyjnej, do ktérych zanika dostep w wyniku postepu robot.

Dotyczy on na przyktad: przewoddw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych

bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, przewodéw uktadanych w rurach
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ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi, uszczelnien przejs¢ w przepustach
przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub utrudnione w
fazie odbioru koncowego.

9.2.2.2 Odbior czesciowy przeprowadza sie w ftrybie przewidzianym dla odbioru
koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

9.2.2.3 W ramach odbioru czesciowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie z
projektem wykonawczym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi
zmian w tym projekcie,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami okreslonymi
w odpowiednich punktach WTWIiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ uzasadnienie
koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy,

c) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

9.2.2.4 Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzgdzi¢ protokédt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot, zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i
pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych. W protokdle nalezy jednoznacznie
zidentyfikowac¢ miejsce zainstalowania elementéw lub lokalizacje odcinkéw instalacji, ktore
byty objete odbiorem czesciowym. Do protokdtu nalezy zatgczyC protokoty niezbednych
badan odbiorczych.

9.2.2.5 W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokdle nalezy
okresli¢ zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu
tych prac nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.

9.2.3. Odbiodr techniczny - koncowy instalacji kanalizacyjnej

9.2.3.1 Instalacja kanalizacyjna powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego -
koncowego po spetnieniu nastepujgcych warunkow:

a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalaciji,

b) dokonano badan przy odbiorze, z ktérych wszystkie zakonczyly sie wynikiem
pozytywnym.

9.2.3.2 Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

a) projekt techniczny powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami i
uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy),

b) dziennik budowy,

c) obmiary powykonawcze,

d) protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

e) protokdty odbioréw technicznych - czesciowych,

f) protokoéty wykonanych badan odbiorczych,

g) gwarancje wbudowanych wyrobow,

h) instrukcje obstugi instalaciji.

9.2.3.3 W ramach odbioru koncowego nalezy:

a) sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
powykonawczym,

b) sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy
uzasadnienie koniecznosci wprowadzenia odstepstwa,

c) sprawdzi¢ protokdty odbioréw miedzyoperacyjnych,

d) sprawdzi¢ protokéty odbioréw technicznych - czesciowych,

e) sprawdzic¢ protokéty zawierajgce wyniki badan odbiorczych,

f) uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow.

9.2.3.4 Odbidér techniczny - koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalaciji
kanalizacyjnej do uzytkowania lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

9.2.3.5 Protokét odbioru technicznego - kohcowego nie powinien zawieraé postanowien
warunkowych. W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku

24



04.01.01

przygotowania instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia
nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

10. BADANIA ODBIORCZE

10.1. Instalacje wodociggowe

10.1.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
wodociggowej. Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, Zze powinny one objg¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci , zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci ci$nienia i temperatury , zabezpieczenia przed
mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami
skracajgcymi trwato$¢ instalacji , zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywdw zwrotnych .

10.1.2. Pomiary
Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywac pomiary:
a) temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych dokfadnosé odczytu + 0,5
K. Dopuszcza sie dokonywanie tego pomiaru za pomocag termometrow dotykowych na
metalowym elemencie instalacji (np. na ztgczce lub Srubunku itp.) po uprzednim
oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia czujnika z ewentualnie natozonej farby
lub innych zanieczyszczen.
b) spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnosé odczytu nie mniejszag niz 10 Pa.
10.1.3. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wodociggowej
10.1.3.1 Warunki wykonania badania szczelnosci
10.1.3.1.1 Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzac¢ przed zakryciem bruzd i kanatow,
przed pomalowaniem elementéw instalacji oraz przed wykonaniem izolaciji cieplne;j.
10.1.3.1.2 Jezeli postep robét budowlanych wymaga zakrycia bruzd i kanatéw, w ktérych
zmontowano czes¢ przewodow instalacji, przed catkowitym zakonczeniem montazu catej
instalacji, wéwczas badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ na zakrywanej jej czesci, w
ramach odbioréw czesciowych.
10.1.3.1.3 Badanie szczelnosci powinno by¢ przeprowadzone wodg. Podczas odbiorow
czesciowych instalacji, w przypadkach uzasadnionych, dopuszcza sie wykonanie badania
szczelno$ci sprezonym powietrzem.
10.1.3.1.4 Podczas badania szczelnosci zabrania sie, nawet krétkotrwatego podnoszenia
cidnienia ponad wartos¢ cisnienia prébnego.
10.1.3.2 Przygotowanie do badanie szczelnosci wodg zimng
10.1.3.2.1 Przed przystgpieniem do badania szczelnosci wodg, instalacja (lub jej czes¢)
podlegajgca badaniu, powinna by¢ skutecznie wyptukana wodg. Czynnosé te nalezy
wykonywa¢ przy dodatniej temperaturze zewnetrznej, a budynek w ktérym znajduje sie
instalacja nie moze by¢ przemarzniety.
10.1.3.2.2 Od instalacji wody cieptej nalezy odtgczy¢ urzadzenia zabezpieczajgce przed
przekroczeniem cisnienia roboczego.
10.1.3.2.3 Po napetnieniu instalacji wodg zimng i odpowietrzeniu nalezy dokonaé
starannego przegladu instalacji (szczegolnie potgczen i dlawnic), w celu sprawdzenia, czy
nie wystepujg przecieki wody lub roszenie i czy instalacja jest przygotowana do
rozpoczecia badania szczelnosci
10.1.3.3 Przebieg badania szczelno$ci wodg zimng
10.1.3.3.1 Do instalacji nalezy podtgczy¢ reczng pompe do badania szczelnosci. Pompa
powinna by¢ wyposazona w zbiornik wody, zawory odcinajgce, zawor zwrotny i spustowy.
10.1.3.3.2 Podczas badania powinien byé uzywany cechowany manometr tarczowy
(Srednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie o 50 % wiekszym od ci$nienia prébnego i
dziatce elementarne;j:
a) 0,1 bar przy zakresie do 10 bar,
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b) 0,2 bar przy zakresie wyzszym.

10.1.3.3.3 Badanie szczelnosci instalacji wodg mozemy rozpoczgé po okresie co najmniej
jednej doby od stwierdzenia jej gotowosci do takiego badania i nie wystgpienia w tym
czasie przeciekdéw wody lub roszenia.

10.1.3.3.4 Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
podnies$é

ci$nienie w instalacji za pomocg pompy do badania szczelnosci, kontrolujgc jego wartos¢ w
najnizszym punkcie instalaciji.

10.1.3.3.5 Wartos¢ cisnienia prébnego nalezy przyjmowac¢ w wysokos$ci péttora krotnego
cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 10 barow

10.1.3.3.6 Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekracza¢ +3K) i pogoda nie
powinna by¢ stoneczna.

- Po przeprowadzeniu badania szczelnosci wodg zimng, powinien by¢ sporzgdzony
protokdt badania okreslajgcy cisnienie prébne, przy ktérym byto wykonywane badanie,
oraz stwierdzenie, czy badanie przeprowadzono i zakohczono z wynikiem pozytywnym,
czy z wynikiem negatywnym. W protokéle nalezy jednoznacznie zidentyfikowaé te czesé
instalaciji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.

Badanie odbiorcze szczelnosci woda zimna,
instalacji wodociggowej wykonanej z przewodéw metalowych
(ze stali ocynkowanej)

Potgczenia Przebieg badania
przewodow Nazwa czynnosci Czas Warunki uznania wynikow badania
trwania za pozytywne

Spawane, Podniesienie cisnienia w - brak przeciekéw i roszenia,

lutowane, instalacji do wartosci cisnienia szczegolnie na potgczeniach i

zaciskane”, | probnego dtawnicach

kotnierzowe | obserwacja instalac;ji V2 j-w. ponadto manometr nie wykaze

godziny | spadku cisnienia,

Gwintowane | Podniesienie cisnienia w - brak przeciekéw i roszenia,
instalacji do wartosci cisnienia szczegolnie na potgczeniach i
probnego dtawnicach
obserwacja instalaciji Va j-w. ponadto ci$nienie na

godziny | manometrze nie spadnie wiecej niz
2%,

Jpotgczenia przewoddw zaciskane dokrecaniem lub zaprasowywaniem

10.1.3.4 Badanie szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem

10.1.3.4.1 Badanie szczelno$ci instalacji mozna przeprowadzi¢ sprezonym powietrzem nie
zawierajgcym oleju.
10.1.3.4.2 Wartosc cisnienia badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nie
powinna przekraczaé 3 bar.
10.1.3.4.3 Podczas badania powinien by¢ uzywany cechowany manometr tarczowy
($rednica tarczy minimum 150 mm) o zakresie 0 50 % wiekszym od cisnienia probnego i
dzialce elementarnej 0,1 bar.
10.1.3.4.4 Sprezarka, uzywana podczas badania szczelnosci instalacji powietrzem,
powinna by¢ wyposazona w zawor bezpieczenstwa, ktorego otwarcie nastgpi przy
przekroczeniu wartosci cisnienia badania szczelnosci o nie wiecej niz 10 %.

10.1.3.4.5 Podczas badania szczelnosci instalacji sprezonym powietrzem nalezy zwrécié
szczegolng uwage na niebezpieczenstwo wynikajgce z zagrozenia wypadkiem,
spowodowanym mozliwoscig wypchniecia przez sprezone powietrze elementu instalaciji
(np. nie nalezy stosowa¢ jako zaslepek wciskanych korkéw z tworzywa sztucznego).
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10.1.3.4.6 W przypadku ujawnienia sie nieszczelno$ci podczas badania instalacji mozna je
lokalizowaé akustycznie lub z uzyciem roztworu pienigcego.

10.1.3.4.7 Podczas dokonywania odczytow wskazan manometru na poczagtku i na koncu
badania oraz w okresie co najmniej pot godziny przed odczytem, temperatura otoczenia
powinna by¢ taka sama (réznica temperatury nie powinna przekraczaé + 3 K) i pogoda nie
powinna by¢ stoneczna.

10.1.3.4.8 Warunkiem uznania wynikow badania za pozytywne jest nie stwierdzenie
nieszczelnosci instalacji i nie wykazanie przez manometr spadku cisnienia.

10.1.3.4.9 Po przeprowadzeniu badania szczelnosci sprezonym powietrzem, powinien byc¢
sporzadzony protokét badania okreslajgcy cisnienie prébne przy ktorym byto wykonywane
badanie, czas trwania badania, oraz stwierdzenie, czy badania przeprowadzono i
zakonczono z wynikiem pozytywnym, czy z wynikiem negatywnym. W protokdle nalezy
jednoznacznie zidentyfikowac te czes¢ instalacji, ktéra byta objeta badaniem szczelnosci.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
wodociggowa powinna by¢ przedstawiona do ponownych badanh.

10.1.4. Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieptej wodg ciepta

Instalacje wody cieptej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelnosci
wodg zimng nalezy poddagé, przy cisnieniu roboczym, badaniu szczelnosci wodg cieptg o
temperaturze 60°C.

10.1.5. Czynnosci po badaniach zwigzanych z napetnieniem instalacji woda

Instalacje wodociggowg napetniong wodg jezeli budynek lub pomieszczenie w ktorym sie
ona znajduje nie bedg ogrzewane, nalezy opréznic z wody przed obnizeniem sie
temperatury zewnetrznej ponizej zera stopni Celsjusza.

10.1.6. Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych
instalacji wodociggowej

Badania odbiorcze zabezpieczerh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji
powinny by¢ przeprowadzone po catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen
antykorozyjnych, a przed wykonaniem izolacji cieplnej i zakryciem przewodow. Polegajg
one na poroéwnaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji technicznej instalacji. Podczas odbioru nalezy okiem nieuzbrojonym ocenic,
wyglad zewnetrzny izolacji.

Po przeprowadzeniu badan powinien by¢ sporzgdzony protokdt zawierajgcy wyniki badan.
Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.1.7. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej polega na sprawdzeniu czy
poszczegolne odgatezienia przewodow, przewody zasilajgce i odpowiadajgce im przewody
powrotne, rozdzielacze, pompy, armatura przewodowa itp. sg czytelnie oznakowane w
sposob widoczny, trwaty i odpowiadajgcy oznakowaniu na schematach instrukcji obstugi.
Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokot zawierajgcy wyniki
badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym
instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.1.8. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej
przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury
10.1.8.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej wody cieptej, przed
przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i temperatury nalezy przeprowadzié¢
zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10700.
10.1.8.2 Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzadzony protokdt zawierajgcy
wyniki badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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10.1.9. Badania efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej

10.1.9.1 Badania odbiorcze efektéw regulacji instalacji wodociggowej wody cieptej
polegajg na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po
czasie nie dtuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda ciepta o temperaturze w granicach
od 55°C do 60°C14

10.1.9.2 Po przeprowadzeniu badan powinien zosta¢ sporzgdzony protokoét zawierajgey
wyniki 4 badan. Jezeli wynik badania byt negatywny, w protokéle nalezy okresli¢ termin w
ktérym instalacja powinna byé przedstawiona do ponownych badan.

10.1.10. Badania odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwoscia pogorszenia jakosci
wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwatos$¢ instalacji
10.1.10.1 Badania odbiorcze zabezpieczenia przed pogorszeniem jakosci wody
wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatosC instalacji nalezy
przeprowadzi¢ sprawdzajgc zgodnos¢ doboru materiatdbw uzytych w instalacji
wodociggowej, w zaleznosci od jakosci wody wodociggowe;j.

10.1.10.2 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokédt. Jezel
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.1.11. Badania odbiorcze natezenia hatasu wywolanego przez prace instalacji
wodociggowej

10.1.11.1 Badania odbiorcze natezenia hatasu wywotanego przez prace instalacji
wodociggowej polegajg na sprawdzeniu, wedtug PN-B-02151, czy poziom dzwigku hatasu
w poszczegllnych pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcg instalacje
wodociggowa, nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.
10.1.11.2 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzgdzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okresli¢ termin w ktérym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.1.12. Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji wodociggowej przed
mozliwoscig przeptywow zwrotnych

10.1.12.1 Jezeli uzupetnianie wody w innych instalacjach w budynku (np. w instalacji
ogrzewczej) dokonywane jest z instalacji wodociggowej, niezbedne jest sprawdzenie czy
potgczenie instalacji wodociggowej z tymi instalacjami dokonane jest w sposob
zapewniajgcy zabezpieczenie wody wodociggowej przed przeptywami zwrotnymi16 z nich.
10.1.12.2 Badania odbiorcze takiego zabezpieczenia obejmujg sprawdzenia czy na
pofgczeniu instalacji wodociggowej z inng instalacjg zastosowano urzgdzenie
zabezpieczajgce, spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.

10.1.12.3 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.

10.1.13. Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji wodociggowej
10.1.13.1 Badania pomp obiegowych, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:
a) doboru pompy, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacja),
b) przy pompach przewodowych - jezeli pompa nie jest zamontowana na przewodzie
pionowym - zasadnosci takiego zamontowania,
c) szczelnosci potaczenia pompy,
d) zgodnosci kierunku obrotéw pompy z oznaczeniem,
e) poprawnosci montazu pompy w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
prgdem, hatasem).
10.1.13.2 Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli
wynik badania byt negatywny, w protokole nalezy okreslic termin w ktorym instalacja
powinna by¢ przedstawiona do ponownych badan.
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10.1.14. Badania armatury przy odbiorze instalacji wodociagowej

10.1.14.1 Badania armatury odcinajgce;j

Badania armatury odcinajgcej, przy odbiorze instalacji, obejmujg sprawdzenie:

a) doboru armatury, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie z projektem
(dokumentacja),

b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

c) poprawnosci i szczelno$¢ montazu gtowicy armatury.

Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktorym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

10.1.14.2 Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowg

Badania armatury odcinajgcej z regulacjg montazowa,, przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:

a) doboru armatury odcinajgcej, co wykonuje sie przez jej identyfikacje i poréwnanie

z projektem (dokumentacja),

b) szczelnosci zamkniecia i potgczen armatury,

c) poprawnosci i szczelnos$ci montazu gtowicy armatury,

d) regulacji (ustawienia nastaw montazowych armatury), po rozruchu instalacji.

Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokét. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okresli¢ termin w ktérym armatura powinna by¢
przedstawiona do ponownych badan.

10.1.14.3 Badania armatury automatycznej regulacji (regulatorow)

Badania armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), przy odbiorze instalacji, obejmujg
sprawdzenie:

a) doboru armatury automatycznej regulacji (regulatoréw), co wykonuje sie przez jej
identyfikacje (sprawdzenie cechowania) i porownanie z projektem (dokumentacja),

b) poprawnosci i szczelnosci montazu potgczen armatury (regulatoréw),

Cc) poprawnosci i szczelnosci montazu gtowicy armatury (regulatorow),

d) poprawnosci montazu elementow i potgczen automatycznej regulaciji,

e) nastaw wartosci zadanych na regulatorach i funkcjonowania regulatoréw podczas ruchu
prébnego,

f) plomb na regulatorach (jezeli sg wymagane),

g) poprawnosci montazu regulatorow w zakresie BHP (zabezpieczenie przed porazeniem
prgdem, hatasem).

Z przeprowadzonych badanh odbiorczych nalezy sporzadzi¢ protokot. Jezeli wynik badania
byt negatywny, w protokdle nalezy okreslic termin w ktérym armatura powinna byc¢
przedstawiona do ponownych badan.

10.2.Instalacje kanalizacyjne

10.2.1. Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielkosci instalacji
kanalizacyjnej. Szczegdtowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w
umowie pomiedzy inwestorem i wykonawcg z tym, Zze powinny one objg¢ co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym oraz poziomu
hatasu.

10.2.2. Badania odbiorcze szczelnosci

10.2.2.1 Wymagania ogdlne

10.2.2.1.1 Badania szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem przewodow. W
ramach odbioréow czeéciowych nalezy przeprowadzac¢ badania szczelnosci, jesli wymaga
tego technologia budowy.

10.2.2.1.2 Badania szczelno$ci powinny by¢ wykonane woda.
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10.2.2.2 Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji grawitacyjne;j

10.2.2.2.1 Szczelno$¢ podejs¢ i piondw odprowadzajgcych scieki bytowe bada sie
obserwujgc swobodny przeptyw wody odprowadzanej z losowo wybranych przyborow
sanitarnych.

10.2.2.2.2 Przewody odptywowe nalezy napetni¢c wodg do poziomu powyzej kolana
taczgcego te przewody z pionem i podda¢ obserwacji.

10.2.2.2.3 Badane przewody i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekdw.
10.2.2.2.4 Przewody spustowe kanalizacji deszczowej prowadzone wewnatrz budynku,
nalezy napetni¢ wodg do poziomu dachu i poddac¢ obserwacji. Przewody i ich potgczenia
nie powinny wykazywac przecieku.

10.2.2.3 Badanie szczelnosci instalacji kanalizacji podcisnieniowe;j

10.2.2.3.1 Szczelno$¢ przewoddw podcisnieniowych powinna zapewnia¢ w czasie (30+2)
minut utrzymanie podci$nienia wystepujgcego podczas normalnego dziatania instalacji.
Prébe uznaje sie za udang, jesli w tym czasie podcisnienie nie zmniejszy sie wiecej niz
10%.

10.2.2.3.2 Szczelnos¢ systemu =z zaworami oprézniajgcymi tagcznie ze stacjg
podcisnieniowg powinna zapewni¢ utrzymanie podcisnienia wystepujgcego podczas
normalnego dziatania instalacji w czasie (120 + 2) minut. Probe uznaje sie za udang, jesli
w tym czasie podcisnienie nie zmniejszy sie wiecej niz 20 %.

10.2.3. Badania odbiorcze zabezpieczen przed przeptywem zwrotnym

10.2.3.1 Badania odbiorcze urzadzen przeciwzalewowych obejmujg sprawdzenie:
a) zgodnosci doboru urzgdzenia przeciwzalewowego z projektem,
b) poprawnosci montazu.

10.2.4. Badania odbiorcze natezenia hatasu

Badanie natezenia hatasu wywofanego przez instalacje polega na sprawdzeniu czy
poziom hatasu nie przekracza wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

10.2.5. Protokoty badan odbiorczych

Z przeprowadzonych badan odbiorczych nalezy sporzadzic¢ protokoty. Jezeli wynik badania
byt negatywny nalezy okresli¢ termin ponownego badania.

11. INSTALACJA WEWNETRZNA GAZU

11.1. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

11.2. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie instalacji gazu na zewnatrz i wewnatrz budynku. Niniejsza
specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:

* montazem rurociggow,

* montazem armatury,

* badaniem instalaciji

» zabezpieczeniem antykorozyjnym

11.3. Ogélne wymagania

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robét zgodnie z dokumentacijg projektowa,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i
28 ustawy Prawo budowlane,

Odstepstwa od projektu moga dotyczyc¢ jedynie dostosowania instalacji gazowej do
wprowadzonych zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych
materiatdbw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwatosci.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga
powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
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zamiany materiatow i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie
mogg powodowacé zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;j.
11.4.0Okreslenia podstawowe:
11.4.1.Instalacja gazowa — uktad przewodow gazowych za kurkiem gtéwnym, spetniajgcy
okreslone wymagania szczelnosci, prowadzony na zewnatrz lub wewnagtrz budynku wraz z
urzgdzeniami do pomiaru zuzytego gazu, armaturg i innym wyposazeniem oraz
urzadzeniami gazowymi wraz z wymaganymi dla danego typu urzgdzen przewodami
spalinowymi, doprowadzonymi do kanatéw spalinowych w budynku.
11.4.2.Konserwacja instalacji gazowej — zesp6t czynnosci technicznych zwigzanych z
utrzymaniem odpowiedniego stanu technicznego instalacji gazowej bez wymiany jej
elementow.
11.4.3.Kontrola instalacji gazowej — zesp6t czynnosci majgcych na celu stwierdzenie czy
instalacja gazowa lub jej czes$¢ znajduje sie w dobrym stanie technicznym i kwalifikuje sie
do dalszej bezpiecznej eksploataciji.
11.4.4 Ksztattka instalacji gazowej — element stuzacy do tgczenia ze sobg odcinkow
przewodu gazowego, umozliwiajgcy zmiane kierunku, zmiane przekroju, rozgatezienie, a
takze zaslepienie przewodu (kolanko, trojnik, odwadniacz itp.)
11.4.5. Kurek gtéwny — urzgdzenie do zamykania i otwierania przeptywu paliwa gazowego
z przytgcza do instalacji gazowej; element odcinajgcy doptyw paliwa z sieci gazowej, za
ktorym rozpoczyna sie instalacja gazowa.
11.4.6. Kurek odcinajgcy — urzadzenie nie bedace kurkiem gtébwnym, montowane na
przewodzie instalacji gazowej w celu odciecia doptywu gazu do czesci instalacji,
gazomierza lub urzgdzenia gazowego.
11.4.7. Maksymalne chwilowe zzycie gazu — ilo$¢ gazu zuzywana w jednostce czasu przez
urzadzenie lub zespdt urzgdzeh gazowych jednego odbiorcy lub grupy odbiorcow,
obliczone z uwzglednieniem charakterystyki uzytkowania urzgdzen, liczby, rodzaju i
nominalnego obcigzenia cieplnego urzadzen, jednoczesnosci ich pracy itp. — wielkos¢
najczesciej okreslana w m3/h.
11.4.8. Odbidr instalacji gazowej — zespdt czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy
instalacja gazowa zostata wykonana zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i
obowigzujgcymi normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji gazowej do
eksploatacji, podstawowg czynnoscig zwigzang z odbiorem instalacji gazowej jest préba
szczelnosci.
11.4.9. Odlegto$¢ bezpieczna przewoddw gazowych — odlegto$¢ usytuowania przewodow
gazowych od przewoddw lub urzadzen innych instalacji oraz elementéw wyposazenia
obiektu budowlanego, gwarantujgca ich bezpieczne uzytkowanie.
11.4.10. Préba szczelnosci instalacji gazowej — czynnosc¢ polegajgca na utrzymaniu przez
okreslony czas, w instalacji gazowej lub jej czesci, cisnienia powietrza lub gazu
obojetnego, odpowiednio wyzszego od cisnienia roboczego, w celu zakwalifikowania do
eksploatacji w zakresie szczelnosci rur, armatury, potgczen oraz urzadzen.
11.4.11.Przewdd gazowy (przewdd instalacji gazowej) — odcinek rury stalowej, miedzianej
lub wykonanej z materiatu dopuszczonego do budowy instalacji gazowych, ktérym
rozprowadzany jest gaz do odbiorcow lub poszczegolnych urzgdzen gazowych.
11.4.12. Rura ostonowa — przewdd rurowy z materiatu niepalnego, chronigcy przed
oddziatywaniem czynnikdw zewnetrznych, wewnatrz ktérego umieszczony jest przewod
instalacji gazowej.
11.4.13. Warto$¢ opatowa gazu — ciepto spalania gazu pomniejszone o ciepto parowania
wody wydzielonej z gazu podczas spalania, wyrazona w MJ/m3; wielko$¢ mniejsza od
ciepfa spalania o okoto 10%.
11.5.. Materiaty
Do wykonania mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych.
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania instalacji muszg posiadac¢ aktualne polskie
aprobaty techniczne lub odpowiada¢ obowigzujgcym Polskim Normom. Wykonawca
uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Kierownika budowy. Odbiér techniczny
materiatow powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposob okreslony aktualnymi
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normami. Wszystkie wbudowywane elementy powinny odpowiada¢ warunkom pracy danej

sieci i kontaktu z czynnikiem roboczym. Wszystkie zakupione i zastosowane przez

Wykonawce materiaty muszg by¢ dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie.

* Rury PE @ 110x10 produkowane z wymogami normy PN-EN 1555-2:2021-12 — Systemy

przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw gazowych, tgczone przez

ksztattki zgrzewane elektrooporowo

* Przewody i ksztattki — rury stalowe, czarne bez szwu wg PN-EN I1SO 3183:2013-05.

« prefabrykowane fgczniki adaptacyjne PE-stal z rury stalowej czarnej bez szwu @100 mm

I=0,5m

* kurki gazowe ¢wiercobrotowe, przelotowe, kulowe dn 40 i dn 100 mm

* skrzynka stalowa z otworami nawiewnymi w dolnej cze$ci drzwiczek, w kolorze szarym

* rura ochronna stalowa dn150 mm

Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez

widocznych wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami. Kazda rura powinna by¢

oznaczona trwale napisem umieszczonym wzdtuz rury, zawierajagcym:

— numer normy, wg ktérej jest wykonana rura

— nominalne wymiary: $rednica x grubos¢ scianki w mm,

— znak wytworcy,

— data produkcji - rok i kwartat lub rok i miesigc

11.6. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje

niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych roboét, jak

tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i

wytadunku materiatow.

11.7. Transport i sktadowanie

Rury powinny by¢ pakowane do drewnianych skrzyn w wigzkach po maksymailnie 10 sztuk.

Masa 1 wigzki nie moze przekraczaé¢ 100 kg. Do wigzania rur nalezy uzywac tasmy

samoprzylepnej. Rury o réznych srednicach mozna pakowac tylko w oddzielnych

wigzkach.

Konce rur powinny byé zabezpieczone zaslepkami z tworzywa sztucznego, aby

uniemozliwi¢ przedostawanie sie zanieczyszczeh do wnetrza rury.

Kazde opakowanie producent powinien opisa¢ informacjg zawierajaca:

— nazwe wytworcy,

— postac lub stan kwalifikacyjny rur,

— wymiary rur,

— numer partii,

— mase netto i brutto,

— ceche materiatu,

— atest hutniczy, $wiadectwo jako$ci.

taczniki powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem,

uszkodzeniami mechanicznymi i korozjg. W jednym opakowaniu mozna umieszczac tylko

tgczniki tego samego typu, wymiaru i wykonane z tego samego materiatu. Pomieszczenia,

w ktorych przechowywane sg rury i tgczniki powinny by¢ czyste, bez szkodliwych oparéw.

Rozmieszczenie rur powinno eliminowaé mozliwoé¢ ich uszkodzenia mechanicznego. Rury

muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Podczas transportu,

przetadunku i magazynowaniu rur nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia. Armatura powinna

by¢ dostarczona w oryginalnych opakowaniach producenta.

Armature, fgczniki i materiaty pomocnicze nalezy przechowywa¢ w magazynach lub

pomieszczeniach zamknietych.

11.8.Wykonanie robét

11.8.1. Montaz rurociagow i tgcznikow z rur stalowych lub PE.

Przed uktadaniem przewoddéw nalezy sprawdzi¢ trase. Przed zamontowaniem rurociggéw

nalezy sprawdzié, czy elementy przewidziane do zamontowania nie posiadajg uszkodzeh

mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen. Rur peknietych lub w inny

sposéb uszkodzonych nie wolno uzywac. Przewody poziome prowadzone przy scianach
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lub na dachach powinny by¢ uktadane na podporach statych i ruchomych (w uchwytach, na
wspornikach, zawieszeniach. Przewody poziome powinny by¢ uktadane réwnolegle do
Scian, a przez mury przechodzg prostopadle. W miejscach przejs¢ przewodow przez
Sciany nie wolno wykonywac zadnych potgczen. Wolng przestrzen miedzy zewnetrzng
Sciang rury i wewnetrzng rury ochronnej nalezy wypetni¢ materiatem termoplastycznym,
nie powodujgcym korozje rury. Dtugos$¢ rury ochronnej powinna by¢ wieksza o 5cm od
grubosci Sciany. Pofgczenie gazowych zespotow nalezy wykonac na sztywno. Potgczenie
ma by¢ wykonane w sposéb trwaty. Rury stalowe nalezy spawagé, a rury PE fgczy¢ za
pomocg ksztattek zgrzewanych elektrooporowo.
11.8.2.. Montaz rur w gruncie
Przewdd gazowy nalezy prowadzi¢ na gtebokosci 90 - 107 cm pod poziomem terenu, ze
spadkiem 0,1% w kierunku kurka gtéwnego. Rure w gruncie nalezy utozy¢ na podsypce
piaskowej grubosci 10 cm oraz zasypa¢ warstwg ochronng z piasku grubosci 20 cm ponad
najwyzszy punkt zewnetrznej powierzchni rury. Na gtebokos¢ 40 + 50 cm od gérnej Scianki
rury nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg. Przewdd stalowy w ziemi nalezy prowadzi¢ jako
fabrycznie izolowany.
6. Kontrola jakosci robot
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji gazowej powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot zgodnie z wymaganiami aktualnych
Polskich Norm. Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w
swiadectwo kontroli jakosci producenta.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania
dla danej fazy robo6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione,
nalezy dang faze robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu
poprawek przeprowadzi¢ badanie ponownie.
11.9. Warunki przystapienia do badan
Badania nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacych fazach:
a) po ukonczeniu montazu oraz dokonaniu regulacji
b) w okresie gwarancyjnym
11.10. Badanie przewodoéw
Nalezy sprawdzic:
prawidtowos$¢ prowadzenia przewoddw, zastosowany rodzaj rur i ich srednic i poréwnac
wyniki z dokumentacjg, prawidtowos¢ rozmieszczenia podpor statych i ruchomych;
sprawdzenie spadkéw przewodow, sprawdzenie przejs¢ przewodow przez Sciany,
sprawdzenie odlegtosci przewodéw wzgledem przegréd budowlanych, sprawdzenie
prawidtowosci tgczenia piondw z przewodami poziomymi.
6.3. Badanie szczelno$ci
Badanie szczelnosci, zwanej prébg odbiorowg podlegajg wszystkie odcinki instalacji od
kurka gtdbwnego do urzgdzen gazowych. Poziom (ci$nienie prébne 0,1 MPa), instalacje w
pomieszczeniu kottowni (ci$nienie probne 0,05 MPa) wraz z przyborami gazowymi
(cisnienie probne 0,02 MPa).
Probe nalezy wykonaé zgodnie z Warunkami Technicznymi w obecnosci kierownika robot z
uprawnieniami. Z dokonanej proby nalezy sporzadzi¢ protokét. Do wykonania proby
szczelnosci niedopuszczalne jest stosowanie gazow palnych. Do proby szczelnosci
instalacji nie nalezy przystepowa¢ bezposrednio po napetnieniu instalacji powietrzem lub
gazem obojetnym, poniewaz temperatura sprezonego powietrza jest wyzsza od
temperatury otoczenia. Stabilizacja temperatury nastepuje po pewnym okresie czasu,
zaleznym od objetosci przewodow poddawanych probie oraz temperatury otoczenia. Ze
wzgledu na mozliwos$¢ wystgpienia wahan temperatury powietrza wewnatrz przewodow i
tym samym zmian ci$nienia, préb szczelnosci nie mozna tez wykonywaé w warunkach, gdy
czesé instalacji podlega wptywom promieniowania stonecznego. Przeprowadzenie proby
odbiorowej jest mozliwe wowczas, gdy urzgdzenie do pomiaru cisSnienia bedzie
wykazywato jego stabilnos¢. Pomiar cisnienia podczas proby nalezy wykonac urzgdzeniem
posiadajgcym aktualne $wiadectwo legalizacji i gwarantujgcym doktadnos$¢ pomiaru
wymagang dla tego typu badania. Instalacje gazowag uznaje sie za szczelng i nadajgca sie
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do uruchomienia, jezeli podczas préby szczelnosci nie zostanie stwierdzony spadek
cidnienia przez urzgdzenie pomiarowe. W przypadku, gdy podczas proby instalacja
gazowa nie bedzie szczelna, nalezy usungc¢ przyczyny i probe wykona¢ powtoérnie.
11.11. Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest:
- montaz rur, tadmy ostrzegawczej, préba szczelnosci — m
- ztagczki, szafka na kurek, kurki gazowe, rura ochronna, kratka wentylacyjna — szt
- podejscie do zespotu gazowgo - kpl
- proba instalacji na cisnienie za gazomierzem.
11.12. Odbioér robét
Ogodlne zasady odbioru robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j
11.12.1. Odbiér miedzyoperacyjny robét poprzedzajgcych wykonanie instalaciji
wewnetrznej gazu.
Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych
wykonanie instalacji i w szczegdélnosci powinny im podlegaé prace, ktérych wykonanie ma
istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, ma nieodwracalny wptyw na zgodne z
projektem i prawidtowe wykonanie elementow tej instalacji. Po dokonaniu odbioru
miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajgcy jakos¢ wykonania robét
oraz potwierdzajacy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W protokole
nalezy jednoznacznie identyfikowa¢ miejsca i zakres robo6t objetych odbiorem. W
przypadku negatywnej oceny jakosci wykonania robét albo ich przydatnosci do
prawidtowego wykonania instalacji, w protokole nalezy okresli¢ zakres i termin wykonania
prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac nalezy ponownie dokonaé
odbioru miedzyoperacyjnego.
11.12.2. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wewnetrznej gazu
Odbidr techniczny czesciowy powinien byé przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji gazowej, do ktorych zanika dostep w wyniku postepu robét. Odbiér czesciowy
przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru koncowego jednak bez oceny
prawidtowosci pracy instalacji. W ramach odbioru czesciowego nalezy:
a) sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czesc¢ jest wykonana zgodnie z
projektem oraz z zapisami w dzienniku budowy dotyczgcymi zmian w tym projekcie;
b) przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.
Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokét potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robét, zgodnos$¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny
wynik niezbednych badan odbiorczych. Do protokotu odbioru nalezy zatgczy¢ protokoty
niezbednych badan odbiorczych.
W przypadku negatywnego wyniku odbioru czesciowego, w protokole nalezy okresli¢
zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupetniajgcych. Po wykonaniu tych prac
nalezy ponownie dokona¢ odbioru czesciowego.
11.12.3. Odbiér koncowy
Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru koncowego po spetnieniu nastepujgcych
warunkow:
a) zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji,
b) instalacje odpowietrzono, wypetniono gazem doprowadzajgc go do wszystkich odcinkow
instalacji oraz urzgdzen gazowych;
c) dokonano badan odbiorczych, z ktérych wszystkie zakohczyty sie wynikiem
pozytywnym;
d) zakonczono roboty budowlano-konstrukcyjne, wykohczeniowe i inne, majgce wptyw na
poprawnos¢ eksploatacji instalacji wewnetrznej gazu.
Przy odbiorze koncowym instalacji nalezy przedstawi¢ dokumenty oraz sprawdzi¢
zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z tymi dokumentami:
a) projektem technicznym powykonawczym instalacji (z naniesionymi ewentualnymi
zmianami i uzupetnieniami dokonanymi w czasie budowy);
b) dziennikiem budowy;
c) potwierdzeniem zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami
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pozwolenia na budowe i przepisami;

d) protokotami odbioréw miedzyoperacyjnych;

e) protokotami odbioréw technicznych czesciowych;

f) protokotami wykonanych badan odbiorczych;

g) dokumentami dopuszczajacymi do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z
ktorych wykonano instalacje;

h) dokumentami wymaganymi dla urzgdzen podlegajgcych odbiorom technicznym;

i) instrukcjami obstugi i gwarancjami wbudowanych wyrobow;

Odbiodr koncowy obejmuje uruchomienie instalacji i sprawdzenie osiggania zaktadanych
parametrow.

Odbidr koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji gazowej do uzytkowania
lub protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z
podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. Protokét odbioru koricowego nie powinien
zawierac postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania
instalacji do uzytkowania, po usunieciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy
przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

W ramach odbioru ponownego nalezy ponadto stwierdzi¢ czy w czasie pomiedzy
odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg, uszkodzeniami
mechanicznymi lub innymi przyczynami.

11.13. Podstawa ptatnosci

Cena wykonanej i odebranej instalacji gazu obejmuje:

- dostawe materiatow

- wykonanie robot przygotowawczych,

- utozenie przewodoéw, tasmy ostrzegawczej

- montaz tgcznikow, kurkéw, skrzynki

— przeprowadzenie proby szczelnosci,

— pomiary i badania

- uprzatniecie miejsca pracy

11.14. Przepisy zwigzane

PN-EN 1555-2:2021-12 — Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Czes¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych. Czesc¢ 3: Ksztattki

PN-EN 1555-4:2021-12 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesyfania paliw gazowych. Cze$c¢ 4: Armatura

PN-EN 1555-5:2021-12 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do
przesytania paliw gazowych. Czes$¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w systemie
PN-B-02873:1996 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw - Metoda badania stopnia
rozprzestrzeniania ognia po instalacjach rurowych i przewodach wentylacyjnych

PN-EN 331:2016-04 Kurki kulowe i kurki stozkowe z zamknietym dnem uruchamiane
recznie, przeznaczone dla instalacji gazowych budynkdow

PN-EN 736-1:2018-06 Armatura przemystowa - Terminologia Cz. 1Definicje typdw
armatury

PN-EN 736-2:2016-06 Armatura przemystowa - Terminologia - Czes¢ 2: Definicje
elementéw armatury

PN-EN ISO 3183:2020-03 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do
rurociggowych systemoéw transportowych.

12. DOKUMENTY ODNIESIENIA

12.1. Ustawy

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00
poz. 1157, Nr 120/00 poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz.1085,

Nr 110/0l poz.1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 129/01 poz. 1439, Nr 154/0l poz. 1800,

Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03 poz. 718)
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[2]Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo zamoéwien publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.
177).

[3]Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. — o wyrobach budowlanych (Dz.U. Nr 92, poz. 881).
[4]Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r. — o dozorze technicznym (Dz.U. Nr 122, poz. 1321 z
pbdzniejszymi zmianami)

[6]Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. — o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. Nr 72, poz. 747).

12.2. Rozporzadzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75/02 poz.
690, Nr 33/03 poz. 270)

2. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 1999 r.
w sprawie warunkéw technicznych uzytkowania budynkéw mieszkalnych (Dz. U. Nr 74/99
poz. 836)

2A. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r.

w sprawie aprobat i kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdw
budowlanych (Dz. U. Nr 107/98 poz. 679, Nr 8/02 poz. 71)

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r. w
sprawie systeméw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji zgodnosci oraz sposobu
znakowania wyrobéw budowlanych dopuszczanych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie (Dz. U. Nr 113/98 poz. 728)

4. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r. w
sprawie okreslenia wykazu wyrobow budowlanych nie majgcych istothego wptywu na
spetnianie wymagan podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug
uznanych zasad sztuki budowlanej (Dz. U. Nr 99/98 poz. 673)

5. Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 r. w sprawie wykazu wyrobow
wyprodukowanych w Polsce, a takze wyrobow importowanych do Polski po raz pierwszy,
mogacych stwarza¢ zagrozenie albo stuzacych ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia lub
Srodowiska, podlegajgcych obowigzkowi certyfikacji na znak bezpieczehAstwa i oznaczania
tym znakiem, oraz wyrobéw podlegajgcych obowigzkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodnosci (Dz. U. Nr 5/00 poz. 53)

6. Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 r. w sprawie trybu
wydawania dokumentéw dopuszczajgcych do obrotu wyroby moggce stwarzaé zagrozenie
albo ktoére stuzg ochronie lub ratowaniu zycia, zdrowia i $rodowiska, wyprodukowane w
Polsce lub pochodzace z kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w sprawie
uznawania certyfikatu zgodnosci lub deklaracji zgodnosci wystawianej przez producenta,
oraz rodzajéw tych dokumentéw (Dz. U. Nr 5/00 poz. 58)

7. Rozporzgdzenia Ministra Gospodarki z dnia 14 maja 2001 r. w sprawie wymagan w
zakresie  efektywnosci  energetycznej  (Dz. u. Nr  59/01 poz.  608)
(traci moc z dniem 9.11.2003r)

[9a] Rozporzadzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia
2003 r w sprawie wymagan w  zakresie efektywnosci  energetycznej
(Dz. U. Nr 79/03 poz. 714) (wchodzi w zycie od dnia 10.112003 r)

8. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia
2000 r. w sprawie kosztorysowych norm naktadéw rzeczowych, cen jednostkowych robot
budowlanych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzenia kosztorysu
inwestorskiego (Dz. U. Nr 114/00 poz. 1195)

9. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 3 listopada 1998 r
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 140/98 poz.
906)
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12.3. Normy

PN-ISO 7-1:1995 Gwinty rurowe potgczen ze szczelnoscig uzyskiwang na

gwincie. Wymiary, tolerancja i oznaczenia.
PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowe;.

Wymagania.
PN-81-B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
PN-81/B-10700.01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej i cieptej z rur stalowych
ocynkowanych.
PN-81/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.
PN-83/B-10700.04 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu i
polietylenu.
PN-EN ISO 15874-1:2004(U) Systemy przewodow rurowych do instalacji

cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
PN-EN ISO 15874-2:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalaciji

cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes$¢ 2: Rury.
PN-EN ISO 15874-3:2004(U) Systemy przewoddw rurowych do instalacji

cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 3: Ksztattki.
PN-EN ISO 15874-5:2004(U) Systemy przewoddéw rurowych do instalaciji

cieptej i zimnej wody. Polipropylen (PP). Czes¢ 5: Przydatnos¢ do stosowania w
systemie.
PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H,
PP-B i PP-R.
PN-ISO 7-1:1995Gwinty rurowe potaczen ze szczelnoscig uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-ISO 228-1:1995 Gwinty rurowe pofgczen ze szczelnoscig nie uzyskiwang na gwincie.
Wymiary, tolerancje i oznaczenia.
PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.
PN-71/H-04651 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk
prPN-EN 1717 Zabezpieczenie przeciw zanieczyszczeniu wody uzytkowej w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczace urzgdzen zabezpieczajgcych przed
przeptywem zwrotnym
PNEN 12502-3 Ochrona materiatbw metalowych przed korozjg. Ryzyko korozji w
systemach przewodzacych wode. Czes¢ 3: Przeglad czynnikéw wptywajgcych na ogniowo
cynkowane materiaty zelazne
PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych.
PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
PN-EN124:2000 Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla
ruchu pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie
jakoscia.
PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.
PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjne;j.
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PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomerow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 1:Guma.

PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréow. Wymagania materiatowe dotyczgce
uszczelek zlgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢ 2: Elastomery
termoplastyczne.

12.4. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych — zeszyt 7 — COBRTI

INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych — zeszyt 12 — COBRTI
INSTAL.

opracowat:
mgr inz. Robert Kwiatkowski
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