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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji i elementow kamieniarskich, jako elementu robét zadania « Budowa
obiektu z przeznaczeniem na siedzibe Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-
Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:
a) Roboty przygotowawcze,
b) Wykonanie $cian oktadzin kamiennych

1.4 Okre$lenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STO-00.00.00.

2.1 — plyty z wapienia naturalnego polerowanego, wym. : 96,5x91x4cm, 116,5x132,5x6cm ;
polerowane, kolor bez, grubos$ci i wlasciwosci kamienia wg projektu,

2.2 — plyty z wapienia naturalnego z reliefami wg projektu, wym. : 116,5x132,5x6¢cm ; kolor
bez, wlasciwosci kamienia wg projektu,

2.3 — plyty z kamienia naturalnego na lad¢, wymiary, sposdb wykonczenia, mocowanie — wQ
projektu,

2.4 — zaprawa cementowa M7, lub systemowa (wg PN-EN-03002:1999),

2.5 — kotwy ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94) do mocowania ptyt z kamienia natur.,
wymiary wg projektu,

2.6 — impregnat do wapienia naturalnego, przeciw plamom, wodzie, glonom, wg projektu,

2.7 — materialty pomocnicze

3. SPRZET I MASZYNY
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00.
Roboty wykonuje si¢ rgcznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. SRODKI TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00.
Do transportu stuza dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.00.00.
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5.1. Wymagania wykonawcze ogolne dla oktadzi kamiennych:

Przed zamontowaniem nalezy dokona¢ przegladu calej partii, sprawdzajac ich jako$¢, odcien,
wymiar poprzez porownanie plytek z r6znych opakowan.

Do potaczenia oblicowki z podtozem nalezy zastosowaé kotwy stalowe, osadzane w podlozu, w
wywierconych wczesniej otworach, na zywicy syntetycznej chemoutwardzalne;.

Glebokos¢ osadzenia kotew nie powinna by¢ mniejsza niz 10d (gdzie d — $rednica zastosowanej
kotwy) a ich rozstaw dostosowany do wielkosci osadzanych elementow kamiennych. Kotwy
powinny by¢ rozmieszczone wg prokjektu.

Elementy oktadziny kamiennej powinny mie¢ wykonane gniazda (otwory) na kotwy w miejscach
oznaczonych w projekcie roboczym przygotowanym przez Wykonawce robot. Otwory
konstrukcyjne, cylindryczne, wykonywane w betonie nalezy wykonywaé przy uzyciu wiertet
spiralnych zakonczonych widig. Wykonawca obowigzany jest do oczyszczenia otwordw na
kotwy strumieniem sprzgzonego powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,6 MPa lub
odkurzaczem przemyslowym i zabezpieczenia ich przed zanieczyszczeniem.

Przed przystgpieniem do zasadniczych robot okladzinowych nalezy przygotowaé wszystkie
niezb¢dne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowaé plytki wedlug odcieni oraz rozplanowac
sposob uktadania ptytek.

W szczegdlnosci nalezy zwrdci¢é uwage na przygotowanie plyt kamiennnych na lade, ich
wymiary, obrobke, impregnacje oraz sposob bezpiecznego umocowania w konstrukeji $cianek
boksu ochrony. W przypadku braku szczegoétowego opisu w projekcie, prace nalezy wykona¢ w
uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robot, nalezy stosowaé wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ».

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO-00.00.00.

Biezaca kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu : kolejnosci wykonywania robot zgodnie z
dokumentacja projektows, odstepow dylatacyjnych ptyt oktadzinowych, jakosci i klas
zastosowanych materiatow, odchylen od pionu powierzchni i krawedzi $cian (w szczegodlnosci
o$ciezy), marki zapraw i grubo$ci spoin, poziomu i gtgbokosci osadzenia kotew stalowych.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano w STO-00.00.00.
Jednostka obmiarows jest :

[ m? ] — powierzchni oktadzin,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentow i przeprowadzeniu pomiarow dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO-00.00.00.

Wynagrodzenie za prace objete niniejszg SST obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejsza specyfikacjg 1
dokumentacja projektowa.
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

PN-EN 12057 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty modutowe. Wymagania

PN-EN 1469 Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty modutowe. Wymagania
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Okladzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze

PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymagania w zakresie
wykonywania badan przy odbiorze.

PN-B-03002 :1999Zaprawy murarskie

PN-65/B-14503  Zaprawy cementowe

PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad i wymagania.

- Aprobaty techniczne, $wiadectwa PZH na zastosowane materiaty i wyroby.
- Instrukcje producentow materiatow.

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany
do spehlienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



