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SZCZEGOELOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST.02.09.00. Stolarka drzwiowa i okienna
kod CPV 45421100-5 - instalowanie drzwi i okien i podobnych elem.
kod CPV45421110-8 — instalowanie metalowych drzwi
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych
montazem stolarki okiennej i drzwiowej jako elementu robdt zadania « Budowa obiektu z
przeznaczeniem na siedzibe Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzgdu Celno-Skarbowego w
Gorzowie Wielkopolskim ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:
Roboty przygotowawcze.

Montaz stolarki okiennej aluminiowej,
Montaz drzwi, §cianek 1 witryn aluminiowych,
Montaz stolarki stalowe;.

Montaz drzwi ptytowych.

moow>

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podstawowe podano w STO-00.00.00.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okna 1 drzwi musza spelnia¢ wymagania okreslone w wymaganiach dotyczacych akustyki
wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogolne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STO-00.00.00.

Wilasciwosci materiatdw musza by¢ zgodne z Polskimi Normami, kartami technicznymi
Producenta. Dobor profili stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej oraz szczegdly rozwigzan
wybranego systemu w tym kolorystyka, okucia i sposob wykonczenia powierzchni, przed
wykonaniem prac wymagajg akceptacji Projektanta.

2.1 - Okna i witryny wewn. i zewn. z profili Alu, szklenie P4, izol.akust. 42 dB, izol.term.
Kmax = 0,9 W/m2K, malow. proszkowo, kolor wg projektu, zawiasy, okucia wg projektu,

2.2 - Drzwi z profili Alu z wkiad. termiczng, szkto hartowane 3-komor., pochwyty, okucia stal.
nieraz., zamki patent., szczegoty wg projektu,

2.3 - Nawiewnik ci$nieniowy higrosterowane,

2.4 - Drzwi zewng¢trzne — stalowe, szklone P4, 3-szyb., bezklasowe lub EI60, wymiary, okucia,
akcesoria — wg projektu,

2.5 - Drzwi wewn. ptytowe (pt. otworowa +HDF) 1-skrz. Ikub 2-skrz., pelne; oscieznica stal.
katowa; malowane proszkowo, okucia st. nierdz., zamki, podcigcie wentylac., parametry
techn. wg projektu,

2.6 - samozamykacz szynowy do drzwi, kompletny, typ wg projektu
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2.7 - bramy garazowe segmentowe z panelami ocieplonymi, prowadzenie pod strop, sprezyny z
przodu, zabezpieczenie WK3, zestaw sterowniczy pilotem, wymiary okucia i zamki — wg
projektu,

2.8 - bramy garazowe segmentowe z drzwiami, panele ocieplone, prowadzenie pod strop,
sprezyny z przodu, zabezpieczenie WK3, zestaw sterowniczy pilotem, wymiary okucia i
zamki — wg projektu,

2.9 - brama wejsciowa do bud., profile Alu, szklenie P4, szkto perforowane, detale wg projektu,

2.10 - Drzwi stal. wewn bl.ocynk. lakierow., 1-skrz. lub 2-skrz., pelne lub przeszklone,
o$cieznica katowa st.ocynk., okucia i zamki st.nierdz., EI0 oraz EI60, EI1120, wymiary wg
projektu,

2.11- drzwi obrotowe przeszklone, wymiary i wykonczenie wg projektu,

2.12- drzwi balansowe przeszklone, konstrukcja i wykonczenie wg projektu,

2.13— drzwi przesuwne, wymiary i wykonczenie wg projektu,

2.14- materialy pomocnicze.

Uwaga:
Szczegbdly dotyczace detali, kolorystyki, wyposazenia i wykonczenia stolarki i §lusarki okre$lone

w_dokumentacji projektowej — mozna realizowaé po wczesniejszej akceptacji Projektanta i
Inwestora.

3. SPRZET | MASZYNY

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie 1 przy uzyciu elektronarzedzi.

Rodzaj sprzg¢tu uzytego do wykonania zadania pozostawia si¢ do decyzji wykonawcy i musi
odpowiada¢ przyjetej technologii.

4. SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00.
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.00.00.

- Wykonanie robdt mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajacym
udokumentowane kwalifikacje, gwarantujacym wysoki standard wykonania i montazu stolarki,
zgodnie z dokumentacja projektowa.

- Wszystkie wymiary dostarczanej stolarki nalezy poréwnac¢ ze stanem rzeczywistym, dokonujac
pomiaré6w z natury przed zlozeniem zamowienia na ich wykonanie. Do szklenia nalezy
zastosowa¢ rodzaje i gatunki szkta z poprawnymi podziatami okreslone w dokumentacji
projektowe;j.

- Wykonawca powinien dokona¢ montazu okien 1 drzwi zgodnie ze szczegdtowa instrukcja
wbudowania tych wyrobow, dostarczong przez producenta.

- Okucia stalowe muszg by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powlokami antykorozyjnymi.

- Mocowanie konstrukcji okien, drzwi i witryn do budynku nalezy wykona¢ tak, aby sity
powstale od obcigzen pionowych i poziomych byly z dostateczng pewnoscig przeniesione przez
srodki mocujace (przy montazu drzwi nalezy uwzgledni¢ dodatkowe oddziatywania
dynamiczne).

- Nalezy uwzgledni¢ tolerancje wykonania konstrukcji budynku oraz jej odksztalcenia
wynikajace np. z pelnego obcigzenia. Konstrukcja $ciany, okna lub drzwi musi by¢ tak
mocowana, aby wykluczy¢ przenoszenie na te elementy obcigzen z budynku. Potaczenia te
muszg by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows.
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Uwaga : Dla niewymienionych powyze] zasad wykonania robot, nalezy stosowaé wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO-00.00.00.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu: jakosci elementow stolarki drzwiowej i okiennej
wraz wyposazeniem, zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, oczyszczenie osciezy i wykonania
ewentualnych ubytkow w o$ciezach, prawidlowos¢ osadzenia stolarki okiennej 1 drzwiowej W
konstrukcji budowlanej - osadzenie w ptaszczyznie pionowej, poziomej oraz odksztalcenia przy
uszczelnieniu, dokladnos¢ uszczelnienia oscieznic elementu z o$ciezami otworow lub Scian,
jakos$ci 1 sposobu wykonczenia zgodnie z dokumentacja projektowa, prawidlowos¢ dziatania
elementéw ruchomych i urzadzen zamykajacych — okucia, zamki; zgodnosci wymiarowej z
dokumentacjg projektowa, oceny wizualnej po zamontowaniu.

Kontrola jakosci zamontowanej stolarki: ptynno$¢ i tatwos¢ zamykania i1 otwierania, dzialanie
klamek, zamkow 1 zawiaséw, szczelno$¢ okien, kompletno$¢ ostonek zawiaséw, estetyke
obrobki, wysoko$¢ osadzenia drzwi (czy pozostaje miejsce na wykonczenie posadzki).

Kontrola jako$ci zamontowanych parapetow: poziom parapetow, spadek, poprawnosé
zamontowania i estetyke obrobki parapetow.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiardéw robdt podano w STO-00.00.00.
Jednostka obmiarows jest:

[ m? ] — powierzchni drzwi, okien, $cianek, witryn, itp.

[ kpl ] — bram garazowych, drzwi nietypowych, itp.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00.

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentow i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano W STO-00.00.00.

Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejszg specyfikacja 1
dokumentacjg projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

- PN-EN 14351-1  Okna i drzwi. Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne.

- PN-EN 14351-2:2018-12 Okna i drzwi. Norma wyrobu, wlasciwosci eksploatacyjne.

- PN-EN 16034 :2014 Drzwi, bramy i otwier.okna. Norma wyrobu, wtas¢.eksploatacyjne.
Wiasciwosci odpornosci ogniowej 1 dymoszczelnosci..

- PN-EN 14600 Drzwi. Odporno$¢ ogniowa.

- PN-EN 12209:2016 Okucia budowlane — Zamki — Zamki mechaniczne wraz z zaczepami.

- PN-EN 1627 :2012 Drzwi, okna, $ciany ostonowe, kraty i zaluzje - Odpornos¢ na wtamanie

- PN-EN ISO 12543-3:2000 Szklo w budownictwie. Szkto warstwowe i bezpieczne szklo
warstwowe.
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- PN-EN 12337-1:2004 Szkto w budownictwie. Chemicznie wzmocnione szkto sodowo-
wapniowo-krzemianowe

- PN-EN 1279-1:2018-08  Szkto w budownictwie. Izolacyjne szyby zespolone,

- PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-EN 12150-2:2005 "Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczne szkto
sodowo-wapniowo-krzemianowe.

- PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos$¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

- PN-EN 12211:2016 Okna i drzwi. Odporno$¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badan.

- PN-EN 1627:2012 Drzwi, okna, $ciany ostlonowe, kraty i zaluzje - Odporno$¢ na wlamanie -
Wymagania i klasyfikacja

- PN-B-92270:1990 Elementy i segmenty $cienne metalowe — Drzwi o zwigkszonej odpornosci
na wlamanie - klasy C — Wymagania i badania uzupehiajace.

- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”.

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do spetnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.
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