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CZESC OGOLNA.

Przedmiot specyfikacji.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robot w zakresie instalacji elektrycznych, dla tematu:

Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych budynku administracyjnego siedziby
Urzedu Skarbowego, oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie
Wielkopolskim.

1.2

Zakres robot budowlanych.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
robét dla zamowienia wymienionego w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji
dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z budowsg instalacji elektrycznych.

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji elektrycznych dla w/w obiektu.

Roboty w zakresie instalacji elektrycznych - Kod CPV 45310000-3 - obejmuja:

1.3

Instalacje elektryczne stacji transformatorowe;.

Instalacje zasilania rezerwowego z agregatow pradotworczych.
Instalacje elektryczne oswietleniowe (os$wietlenie podstawowe i awaryjne).
Instalacje elektryczne o$wietlenia terenu.

Instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych.

Instalacje elektryczne sitowe.

Instalacje elektryczne grzewcze.

Rozdzielnice lokalne.

Wewnetrzne linie zasilajgce.

Instalacje uziemienia i potgczen wyréwnawczych.

Instalacje piorunochronna.

Trasy kablowe.

Prace towarzyszace i roboty tymczasowe.

Podczas wykonania roboét elektrycznych wystgpig nastepujgce roboty towarzyszgce i
tymczasowe:

Zapoznanie sie z dokumentacjg techniczna,

Przygotowanie i oznakowanie stanowiska roboczego,

Montaz i demontaz sprzetu pomocniczego stosowanego przy wykonywaniu robét,
Montaz i demontaz rusztowan

Transport technologiczny poziomy i pionowy materiatdw oraz elementéw osprzetu w
strefie stanowiska roboczego,

Ustawienie, przestawienie, przenoszenie i usuniecie oznakowan i zabezpieczenh
stanowiska roboczego oraz rusztowan przenosnych, umozliwiajgcych wykonanie
robét na wysokosci,

Wyznaczenie trasy przewoddw i miejsc obsadzenia podpér, podwieszen, kotew i
innych elementéw,

Obstuge sprzetu bez obstugi etatowe;,

Usuwanie wad i usterek zawinionych przez wykonawce prac budowlanych,

Udziat w prowadzeniu odbioru robot,
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Utrzymanie porzadku w miejscu pracy,

Wykonanie czynnosci zwigzanych z likwidacjg stanowiska roboczego,

Przejscie na nastepne stanowisko pracy,

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania robat,

Usuwanie wad i usterek oraz naprawianie uszkodzen powstatych w czasie
wykonywania robét, a zawinionych przez bezposrednich wykonawcow,

e Zabezpieczenie terenu budowy,

Powyzsze roboty nie podlegajg dodatkowej zaptacie.

1.4 Ogélne wymagania dotyczace terenu budowy.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé¢ z
dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz z normami i przepisami.

Wskazane w dokumentacji projektowej urzgdzenia lub materiaty konkretnych producentow,
oraz nazwy firm, dostawcow, producentéw, nalezy traktowaé jako okreslenie parametrow
przedmiotu zamowienia za pomocg podania standardu, dopuszczajgc do zastosowania inne
odpowiedniki pochodzace od innych wytworcéw, z zastrzezeniem jednak, ze nie bedg one
gorsze jakosciowo od wskazanych w projekcie, zagwarantujg uzyskanie tych samych (lub
lepszych) parametrow technicznych oraz bedg posiadac niezbedne atesty i dopuszczenia do
stosowania. W przypadku zastosowania innych, niz podane w dokumentacji projektowej,
urzadzen, materiatoéw i technologii, Wykonawca przedmiotu zamowienia odpowiadac¢ bedzie
za ich dobdr, a w zakresie jego obowigzkéw (na wiasny koszt) znajdowaé sie bedzie
ewentualna weryfikacja dokumentacji projektowej. Jezeli w trakcie budowy Zamawiajacy
uzna, ze przewidziany w ofercie wyréb czy urzadzenie nie spetniajg parametrow
technicznych lub standardow jakosciowych przewidzianych w dokumentacji — Wykonawca
zastosuje elementy zgodne z dokumentacjg projektowa.

1.4.1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dziennik budowy, dokumentacje projektowg i specyfikacje techniczng wykonania i odbioru
robét.

1.4.2 Zgodnosé robét z dokumentacjg projektowa i specyfikacja.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych. W przypadku,
gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét i majg wptyw na niezadowalajgcg jakosé,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.3 Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywat tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, barierki
ochronne, porecze, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow i wszelkie srodki niezbedne do
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ochrony robét. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapftacie i
przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene umowna.

1.4.4 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét budowlanych
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania i
wykonywania robot Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie konieczne kroki majgce na
celu dostosowanie sie do przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i
wokot terenu robdt oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.4.5 Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywat sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami. Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposdb zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem o0sob trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, urzadzen itp. zlokalizowanych w miejscu
prowadzenia robot budowlanych. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji, urzadzen itp. w czasie trwania robét
budowlanych. O fakcie przypadkowego uszkodzenia Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspétpracowat,
dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiadat za wszelkie spowodowane przez jego dziatanie uszkodzenia.

1.4.7 Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét budowlanych Wykonawca bedzie przestrzega¢ obowigzujgcych
przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny pracy.

Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Pracownikom nalezy wydaé¢ odziez i obuwie robocze, a takze srodki ochrony indywidualnej,
stosownie do rodzaju wykonywanej pracy. Pracownicy powinni by¢ poinstruowani o
obowigzku stosowania w czasie pracy przydzielonych o$rodkéw ochrony osobistej. Srodki
ochrony osobistej powinny mie¢ wymagany certyfikat na znak bezpieczenstwa i powinny byé
oznaczone tym znakiem. Do srodkéw ochrony osobistej nalezg: kaski ochronne, rekawice
ochronne, a w przypadkach koniecznych takze okulary ochronne. Wykonawca zapewni i
bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia
odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na terenie prowadzenia robot.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.
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1.4.8 Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.4.9 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

15 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét jest mowa o:

e Obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumieg¢:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

e Budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach.

e Budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

e Robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace
polegajgce na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

e Urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzgdzenia instalacyjne.

o Terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktdrej prowadzone sag
roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowang przez urzgdzenia zaplecza
budowy.

e Pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajacg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

e Dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zatgczonym projektem budowlanym, projektem technicznym, dziennik budowy,
protokoty odbiorow czesciowych i koricowych.

e Dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robo6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

e Wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow o
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako
wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym
pofgczeniu stanowigcym integralna cato$¢ uzytkowa.

e Dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzgcych w czasie wykonywania
robét.
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¢ Kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowa odpowiedzialnos¢ za prowadzone roboty budowlane.

e Materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczna zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

¢ Odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos$¢ wykonanych robét z
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z
przecietnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju roboét
budowlanych.

e Polecenie Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace
sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z wykonywaniem robot
budowlanych.

e Ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i specyfikacjach technicznych.

1.6 Grupy klasy i kategorie robét.

Nazwy i kody grup, klas i kategorii robét dotyczg stosowania Wspdlnego Stownika Zamowien
przez zamawiajgcych w Unii Europejskiej. Wspdlny Stownik Zaméwien jest systemem
klasyfikacji produktéw, ustug i roboét budowlanych stworzonym na potrzeby zamoéwien
publicznych. Wspdlny Stownik Zamowien sktada sie ze stownika gtbwnego oraz stownika
uzupetniajgcego.

Stownik gtéwny obejmuje nazwy dostaw, robét budowlanych lub ustug, ktérym przypisane
zostaty 9-cyfrowe kody. Pierwsze dwie cyfry okreslajg dzialy, pierwsze trzy cyfry okreslajg
grupy, pierwsze cztery cyfry okreslajg klasy, pierwsze pie¢ cyfr okresla kategorie. Ostatnia
dziewigta cyfra ma charakter kontrolny i stuzy do zweryfikowania prawidtowos$ci poprzednich

cyfr.

Grupa robot

45300000-0 Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

Kategoria robot

45310000-3 ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

2 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1 Ogodlne wymagania dotyczace materiatow.

Wszystkie materiaty, urzgdzenia lub inne wyroby uzyte do wykonania robét budowlanych
powinny spetnia¢ wymagania odpowiednich norm i posiadaé¢ aprobaty techniczne, atesty,
certyfikaty, swiadectwa dopuszczenia do stosowania, deklaracje zgodnosci, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, wymagane lub dobrowolnie stosowane przez producentow.

Wyroby instalowane w obiekcie powinny odpowiada¢ wymaganiom ujetym w nastepujacych
aktach prawnych:

Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz 1570)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(tzw. CPR)
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym Dz. U. z 2016r. poz 1966
Rozporzadzenie MIiB z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych ocen technicznych
Rozporzadzenie MIIB z 23 grudnia 2015r. w sprawie prébek wyrobéw budowlanych
wprowadzanych do obrotu lub udostepnianych na rynku krajowym
Wyroby niepodlegajgce obowigzkowi zgtaszania do certyfikacji powinny mieé
udokumentowang dobrg jakos¢ i spetnia¢é wymagania bezpieczehstwa i higieny pracy oraz
by¢ wiasciwe z punktu widzenia celu, ktoremu majg stuzyc.
Wyroby, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy nalezy stosowac¢ zgodnie z Aprobatg
Techniczng Producenta wyrobu — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury | Budownictwa z
dnia 17 listopada 2016r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. z 2004r. poz. 1968).
Materiaty budowlane stosowane do wykonywania przedmiotu zamdwienia muszg spetniac
wymogi art. 10 ustawy Prawo Budowlane oraz by¢ zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobdw budowlanych oraz sposobu ich znakowania znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2016r. poz. 1966).
Materiaty budowlane muszg by¢ oznakowane znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie i muszg posiada¢ informacje od
producenta zawierajgca:
° okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zaktadu produkujgcego wyrdb
budowlany,
. identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajgcg: nazwe, nazwe handlowa, typ,
odmiane, gatunek i klase wedtug Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,
. numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktérg
potwierdzono zgodnos¢ wyrobu budowlanego,
. numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,
inne dane, jezeli wynika to z Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej,
. nazwe jednostki certyfikujgcej, jezeli taka jednostka brata udziat w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.

Wykonawca jest zobowigzany na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego przedstawi¢ dokumenty
Swiadczgce, ze wbudowane materiaty sg dopuszczone do stosowania w budownictwie
zgodnie z art. 10 ustawy Prawo Budowlane.

2.2 Materialy nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
2.3 Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed

zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakos¢ i witasciwosci do robot i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru.
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24 Materialy potrzebne do realizacji robét.

2.4.1 Rozdzielnica elektryczna SN.

Rozdzielnica ROTOBLOK SF firmy ZPUE, lub réwnorzedna.

Uwaga: rozdzielnica musi by¢ zgodna ze standardami zaktadu energetycznego w zakresie

wymaganych parametréw uktadu pomiarowego.
Wymagane parametry rozdzielnicy:

Dane elektryczne:

Napiecie nominalne sieci 20 kv
Najwyzsze napiecie urzgdzen 25 kV
Czestotliwos¢ znamionowa / Liczba faz 50Hz /3
Znamionowe wytrzymywalne napiecie krétkotrwate czestotliwosci sieciowej 50 kV / 60 kV
Znamionowe wytrzymywalne napiecie udarowe piorunowe 1,2/50 ys 125 kV / 145 kV
Prad znamionowy ciggty 630 A

Prad znamionowy krétkotrwaty wytrzymywany 20 kA (1s)

Prad znamionowy szczytowy wytrzymywany 50 kA
Odpornosci na dziatanie tuku wewnetrznego 16 KA (1s)
Stopien ochrony IP4X

2.4.2 Transformator 15/0,4kV.

Transformator zywiczny suchy.

Wymagane parametry znamionowe:

Moc znamionowa 800 kVA

Przektadnia znamionowa (na biegu jatowym) 15,75 kV / 0,42 kV
Czestotliwosé 50 Hz

Regulacja napiecia po stronie pierwotnej + 2 x 2,5%

Poziom izolacji 17,5-38-95 kV / 1,1-3 kV

Materiat uzwojenia AL / AL

Typ uzwojenia Zywiczne / Impregnowane

Grupa potgczen Dyn 5

Straty jalowe Po 1170 W

Straty obcigzeniowe Pk (przy temperaturze 120°C) 8000 W
Napiecie zwarcia Uk 6,0 %

Prad biegu jatowego lo 0,9 %

Poziom THD <10 %

Poziom wytadowan niezupetnych <10 pC

Moc akustyczna Lwa 63 dB

Maksymalna temperatura otoczenia 40 °C

Temperaturowa klasa izolacji F / F

Klasa srodowiskowa, klimatyczna i odpornosci ogniowej E3-C2-F1
Przyblizone wymiary transformatora (bez obudowy ochronnej)
Dtugos$¢ x szeroko$¢ x wysokos$¢ 1680 x 850 x 1750 mm
Odlegtos¢ miedzy kétkami jezdnymi 670 mm

Ciezar catkowity 2550

Wyposazenie dodatkowe: przekaznik do pomiaru temperatury uzwojen.
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2.4.3 Rozdzielnice elektryczne Nn. dowolny dostawca wg parametréow ponizej

Zgodnosé¢ z normami: IEC 439, EN 60439-1.

Napiecie robocze: 230/400V

Ukfad sieciowy: rozdzielnica gtéwna zasilana z transformatora TN-C, rozdzielnice gtdéwne
rozdzielcze i odbiorcze TN-S

Prad ciggty szyn zbiorczych: wg schematéw rozdzielnic

Maskownice izolacyjne

Kontrola obecnosci napiecia zasilajgcego

Budowa: szafy stojgce przyscienne, szafki wiszgce nascienne — obudowy Il klasy izolacji
(ochronnosci) — zgodnie z przykltadowymi widokami w projekcie

Stopien ochrony obudow:1P65,1P44, IP30 (wg schematéw)

Aparatura modutowa

Aparatura modutowa wytrzymatosé zwarciowa wg schematéw

Rezerwa miejsca: 20%

Norma: PN-EN 61439-1:2011

Drzwiczki wyposazone w zamki patentowe.

Aparatura — wg schematow projektowych

Podejscia obwodow zasilajgcych i odbiorczych od géry i od dotu — wg schematéw i
przyktadowych widokow rozdzielnic

Wymiary — nie wieksze niz podane na widokach przyktadowych rozdzielnic. Szczegdlnie
istotne jest nie przekraczanie zatozonych wymiarow rozdzielnic montowanych w
pomieszczeniach szachtoéw elektrycznych budynku biurowego.

2.4.4 Agregaty pradotworcze.

Agregat dla rezerwowania zasilania czesci biurowej:

Lp | Przykladowy producent, typ Agregat pradotwérczy w obudowie zewnetrznej
(ponizej podano wymagang specyfikacje agregatu)

1 Dane Spalinowy zespot prgdotworczy wyposazony w,
czterosuwowy silnik wysokoprezny 6 cylindrowy w
uktadzie rzedowym, pradnice, rame nosng urzadzenia, w
ktorej zainstalowany bedzie zbiornik paliwa. Zespo6t
pradotworczy zamontowany do ramy za posrednictwem
metalowo gumowych ttumikéw drgan typu silent block.
Rama wykonana ze stalowych malowanych profili.

2 Maksymalna moc elektryczna ESP agregatu | 725 kVA / 580 kW
[kVA] [ekW] nie mniejsza niz

3 Minimalna znamionowa moc elektryczna 650 kVA / 520 kW
PRP agregatu [kVA] [ekW]

4 Minimalna moc mechaniczna PRP silnika 575 kW
[kw]
5 Liczba i uktad cylindréw silnika 6 w rzedzie
6 Uktad paliwowy Mechaniczna pompa, wirysk bezposredni
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7 Klasa wykonania Min. G3
8 Uktad dolotowy Wyposazony w filtry powietrza wlotowego
9 Uktad chtodzenia Uktad chtodzenia silnika wyposazony w naramowg
chtodnice wentylatorowg z wentylatorem napedzanym
bezposrednio z watu korbowego silnika poprzez
przektadnie pasowg, bez wykorzystania napedu
elektrycznego. Chtodnica naramowa wyposazona w
ukfad orurowania, mocowania wentylatora.
Uktad chtodzenia wyposazony w postojowy ukfad
podgrzewu bloku silnika podczas przestoju urzgdzenia w
trybie standby. Uktad podgrzewu wyposazony w grzatke
elektryczna.
10 | Typ pradnicy, Samowzbudna, jednotozyskowa
11 Napiecie nominalne, czestotliwos¢ 230/400V , 50Hz
12 | Klasa izolacji pradnicy Min. H
13 | stopien ochrony IP pradnicy Min. IP23
14 | Doktadnosé regulacii Max. 1.0 £ %
15 | Regulator obrotéw silnika Elektroniczny
16 | Zgodnos$¢ z normami 1ISO8528
17 | Maksymalne wymiary zewnetrzne agregatu 5150 x 1960 x 2550 mm
[mm] [dtugosé x szerokos$¢ x wysokosc¢]
18 | Maksymalne masa netto agregatu [kg], 6100 kg
19 | Podramowy zbiornik paliwa — minimalna 8h
ilos¢ godzin pracy dla 75% obcigzenia PRP
(h]
20 | Wyposazenie agregatu - Grzatka cieczy chtodzacej,
- tadowarka baterii akumulatoréw rozruchowych
21 | Certyfikaty producenta Producent agregatu pragdotwérczego musi posiadaé
certyfikat:
- 1SO 9001
- AQAP 2110
22 | Pochodzenie Agregat pradotwérczy musi pochodzi¢ z europejskiej
produkcji posiada¢ deklaracje CE.
23 Wymagania wtasciwosci sterownika:
- modut jest uzywany do monitorowania sieci przemystowej i automatycznego uruchomienia i
zatrzymania agregatu,
- modut oparty jest o technologie mikroprocesorowa,
- kontrola parametréw mech. silnika i elektrycznych generatora,
- sygnalizacja alarméw przy uzyciu diod LED i na wyswietlaczu LCD,
- rejestracja zdarzen (min. 500 zdarzen np. wigczen, alarmow itp.),
- prosta obstuga za pomocg przyciskow sterujgcych i wyswietlacza LCD z czytelnym menu,
- wyposazony w RS-485,
- wyposazony w modem GSM z mozliwoscig wysytania do 4 standw pracy agregatu na 4 numery telefonéw
komérkowych stuzb technicznych. Przyktadowe stany: agregat wystartowat, niski poziom paliwa, awaria
ogolna.
24 Testy FAT

Testy akceptacyjne FAT zostang przeprowadzone w zaktadzie produkcyjnym producenta agregatu
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pradotwdrczego na urzgdzeniach i przyrzgdach bedgcych jego wiasnoscia. Po przeprowadzeniu préb i
ocenie wynikdw, zostang one potwierdzone stosownymi protokotami.

Testy powinny uwzgledniaé préby obcigzeniowe dla mocy PRP. Wymagane jest przeprowadzenie prob
zgodnie z ponizszym programem:

- 0%-25%-0%,

- 25%-50%-25%,

- 50%-75%-50%,

- 75%-100%-75%,

- 50% — minimum 5 minut,

- 75% — minimum 5 minut,

- 100% — minimum 5 minut.

25

- Agregat musi by¢ fabrycznie nowy

- Agregat musi pochodzi¢ z europejskiej produkc;ji

- Zamawiajgcy wymaga aby serwis gwarancyjny przeprowadzony byt przez autoryzowanego
przedstawiciela producenta

- Spefnienie wszystkich wymagan i parametréw musi by¢ potwierdzone w przedtozonych certyfikatach,
karta katalogowych, dokumentéw producenta generatora i gldwnych komponentéw.

Agregat dla rezerwowania zasilania cze$ci magazynowo-garazowej:

Lp | Producent, typ Agregat pradotwérczy w obudowie zewnetrznej
(ponizej podano wymagana specyfikacje agregatu)
1 Dane Spalinowy zespot pragdotworczy wyposazony w,
czterosuwowy silnik wysokoprezny 4 cylindrowy w
uktadzie rzedowym, pradnice, rame no$ng urzgdzenia, w
ktorej zainstalowany bedzie zbiornik paliwa. Zespét
pradotworczy zamontowany do ramy za posrednictwem
metalowo gumowych ttumikéw drgan typu silent block.
Rama wykonana ze stalowych malowanych profili.
2 Maksymalna moc elektryczna ESP agregatu | 110 kVA /88 kW
[kVA] [ekW] nie mniejsza niz
3 Minimalna znamionowa moc elektryczna 100 kVA / 80 kw
PRP agregatu [KVA] [ekW]
4 Minimalna moc mechaniczna PRP silnika 90 kW
[kw]
5 Liczba i uktad cylindréw silnika 4 w rzedzie
6 Ukfad paliwowy Mechaniczna pompa, wtrysk bezposredni
7 Klasa wykonania Min. G3
8 Ukfad dolotowy Wyposazony w filtry powietrza wlotowego
9 Ukfad chtodzenia Uktad chtodzenia silnika wyposazony w naramowg
chtodnice wentylatorowg z wentylatorem napedzanym
bezposrednio z watu korbowego silnika poprzez
przektadnie pasowa, bez wykorzystania napedu
elektrycznego. Chiodnica naramowa wyposazona w
uktad orurowania, mocowania wentylatora.
Uktad chtodzenia wyposazony w postojowy ukfad
podgrzewu bloku silnika podczas przestoju urzgdzenia w
trybie standby. Uktad podgrzewu wyposazony w grzatke
elektryczna.
10 | Typ pradnicy, Samowzbudna, jednotozyskowa
11 Napiecie nominalne, czestotliwos¢ 230/400V , 50Hz
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12 | Klasa izolacji pradnicy Min. H
13 | stopien ochrony IP pradnicy Min. IP23
14 | Doktadnosé regulacii Max. 1.0 £ %
15 | Regulator obrotéw silnika Elektroniczny
16 | Zgodnos$¢ z normami 1ISO8528
17 | Maksymalne wymiary zewnetrzne agregatu 2910 x 1160 x 1720 mm
[mm] [dtugosé x szerokos$¢ x wysokosc]
18 | Maksymalne masa netto agregatu [kg], 1600 kg
19 | Podramowy zhiornik paliwa — minimalna 10h
ilos¢ godzin pracy dla 75% obcigzenia PRP
[h]
20 | Wyposazenie agregatu - Grzatka cieczy chtodzacej,
- tadowarka baterii akumulatoréw rozruchowych
21 | Certyfikaty producenta Producent agregatu pradotworczego musi posiadaé
certyfikat:
- 1SO 9001
- AQAP 2110
22 | Pochodzenie Agregat prgdotwdrczy musi pochodzi¢ z europejskiej
produkcji posiada¢ deklaracje CE.
23 Wymagania wlasciwosci sterownika:
- modut jest uzywany do monitorowania sieci przemystowej i automatycznego uruchomienia i
zatrzymania agregatu,
- modut oparty jest o technologie mikroprocesorowa,
- automatyczna kontrola i sterowanie aparatami sieci i agregatu w panelu przetgczania zrodta
SZR,
- kontrola parametréw mech. silnika i elektrycznych generatora,
- sygnalizacja alarméw przy uzyciu diod LED i na wyswietlaczu LCD,
- rejestracja zdarzen (min. 500 zdarzen np. wigczen, alarmow itp.),
- prosta obstuga za pomoca przyciskow sterujgcych i wyswietlacza LCD z czytelnym menu,
- wyposazony w RS-485,
- wyposazony w modem GSM z mozliwoscig wysytania do 4 standw pracy agregatu na 4 numery telefonéw
komérkowych stuzb technicznych. Przyktadowe stany: agregat wystartowat, niski poziom paliwa, awaria
ogolna.
24 Testy FAT
Testy akceptacyjne FAT zostang przeprowadzone w zaktadzie produkcyjnym producenta agregatu
pradotwdrczego na urzgdzeniach i przyrzgdach bedacych jego wiasnoscig. Po przeprowadzeniu prob i
ocenie wynikow, zostang one potwierdzone stosownymi protokotami.
Testy powinny uwzglednia¢ proby obcigzeniowe dla mocy PRP. Wymagane jest przeprowadzenie préb
zgodnie z ponizszym programem:
- 0%-25%-0%,
- 25%-50%-25%,
- 50%-75%-50%,
- 75%-100%-75%,
- 50% — minimum 5 minut,
- 75% — minimum 5 minut,
- 100% — minimum 5 minut.
25 | - Agregat musi byc¢ fabrycznie nowy

- Agregat musi pochodzi¢ z europejskiej produkc;ji
- Zamawiajgcy wymaga aby serwis gwarancyjny przeprowadzony byt przez autoryzowanego

przedstawiciela producenta

- Spetnienie wszystkich wymagan i parametréw musi by¢ potwierdzone w przedtozonych certyfikatach,
karta katalogowych, dokumentéw producenta generatora i gtéwnych komponentéw.
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UWAGA:

Po wyborze konkretnych agregatéw (konkretnego producenta) nalezy zweryfikowaé
zaprojektowane fundamenty, podejscia kablowe, oraz ostateczne usytuowanie biorgce pod
uwage wymagane przestrzenie serwisowe wokot agregatow.

2.45 Zasilacze UPS.

Zasilacze UPS dla rezerwowania zasilania serwerowni, oraz sali obstugi podatnika i sali

odpraw.
Moc znamionowa kVA / KW 30 | 40
. Napiecie
Wejscie Znamionowe 230/400 V, (3XL+N+PE)

Zakres napiecia

305 — 478 VAC (petne obcigzenie); 228 — 478 VAC (70% obcigzenia)

THDI < 2% | < 2%
Wspotczynnik mocy >0,99
Zakres czestotliwosci 40 - 70 Hz

Wyjécie Napiecie

220/380 V, 230/400 V, 240/415 V (3L+N+PE)

THDu

< 1,5%(obcigzenie liniowe), < 4% (obcigzenie nieliniowe)

Regulacja napiecia

+1% (statyczna)

Czestotliwosc

50/60 Hz

Przecigzalnosé

<105 %: praca ciggta; 105 — < 110%: 60 min;

> 110% — < 125%: 10 minut; > 125% — < 150%: 1 minuta; > 150%: 1
sekunda

Wyswietlacz 5-calowy, kolorowy wyswietlacz dotykowy
Ztgcze pomiaru temperatury baterii — 1 szt., cyfrowe wyjscia
Interfejsy Standard sygnatowe — 4 szt., cyfrowe wejscia sygnatowe — 2 szt., port

komunikacyjne

réwnolegty — 2 szt., port USB — 1 szt., port RS232 — 1 szt., port REPO
— 1 szt., zZtagcze Mini — 2 szt.

Zgodnosé Bezpieczenstwo CE, RCM (IEC62040-1, IEC62040-2 Klasa C2)
Sprawnosé¢ Tryb AC-AC > 96%
Tryb ECO 99%
Bateria Napigcie +240 V DC (domyslnie, konfigurowalne +180 V DC — +276 VV DC)
Znamionowe

Napiecie tadowania

+272 V DC (regulowane w zakresie od 204 V do 312 V)

Maksymalny prad tadowania

wbudowanej tadowarki 15A
Czas podtrzymania przy obcigzeniu 70% 10 minut ‘ 10 minut
Warunki eksploataciji Temperatura 0-40°C
pracy

Wilgotnos¢é wzgledna

0 — 95% (bez kondensaciji)

Poziom hatasu (w

odlegtosci 1 metra) <50dB

<56 dB <56 dB

Stopien ochrony

1P20

Uruchamianie z baterii

Tak

Wymiary (sz. x gt.

Dane fizyczne X WYS.)

240 x 630 x 650 mm

Dane fizyczne Wymiary (sz. x gt.

X Wys.)

(HPH-B/B-N)

470 x 780 x 1200 mm
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Waga (B: z bateriami) 340 kg 340 kg

Waga (B-N: bez baterii) 100 kg 100 kg

2.4.6 Osprzet elektryczny.

Gniazda wtyczkowe 16A 230V IP44 szczelne pojedyncze podtynkowe

Gniazda wtyczkowe 16A 230V IP44 szczelne pojedyncze natynkowe

Gniazda wtyczkowe 16A 230V IP20 pojedyncze podtynkowe ramkowe

Gniazda wtyczkowe 16A 230V IP20 pojedyncze podtynkowe ramkowe (dla
zasilania obwodow komputerowych — z naktadkami na wtyczki odbiornikow)
Gniazda wtyczkowe 16A 230V IP20 podwojne podtynkowe ramkowe (dwa gniazda
pojedyncze w podwdjnej puszce pod podwdjng ramka)

Gniazda wtyczkowe 16A 230V IP20 podwdjne podtynkowe ramkowe (dwa gniazda
pojedyncze w podwojnej puszce pod podwdjng ramka)

Puszki podtogowe z zestawami gniazd -wg legendy rysunkowej (maksymalna
gtebokos¢ puszki 85mm)

taczniki instalacyjne oswietlenia podtynkowe (jednobiegunowe, swiecznikowe,
schodowe, krzyzowe) 10A 230V IP20

taczniki instalacyjne oswietlenia podtynkowe (jednobiegunowe, swiecznikowe,
schodowe, krzyzowe) 10A 230V IP44

taczniki instalacyjne oswietlenia natynkowe (jednobiegunowe, swiecznikowe,
schodowe, krzyzowe) 10A 230V IP44

Puszki elektroinstalacyjne stuzgce do montazu osprzetu i puszki odgatezne,
wykonane bedg z materiatdw o wytrzymatosci elektrycznej powyzej 2kV, niepalnych
lub trudno zapalnych bezhalogenowych, ktére nie podtrzymujg ptomienia, a
wydzielane w wysokiej temperaturze przez puszke gazy nie sg szkodliwe dla
cztowieka (puszki bezhalogenowe). Stopien ochrony minimalny od wplywéw
zewnetrznych dla puszek odgateznych IP20 — na kondygnacjach biurowych, 1P55 —
w pomieszczeniach technicznych i pod podtogami podniesionymi. Dobdr typu
puszki uzalezniony jest od systemu instalacyjnego. W zalezno$ci od przeznaczenia
puszki muszg spetnia¢ nastepujgce wymagania co do ich wielko$ci: rozgatezna
75Xx75mm - dwu-, trzy- lub cztero-wejsciowa dla przewoddw o przekroju zyly do
6mma2.

Czujniki ruchu i obecnosci (zasieg 16m)

Przyciski bistabilne.

2.4.7 Oprawy oswietleniowe.

Podstawowym parametrem os$wietlenia wynikajagcym z wymagan Polskich Norm jest
poziome natezenie oswietlenia na ptaszczyznie pracy oraz réwnomiernosé oswietlenia w
tzw. polu zadania i bezposrednim jego otoczeniu.

Dla pomieszczen budynku i stref zewnetrznych przyjeto nastepujace poziomy natezenia

odwietlenia:

pomieszczenia biurowe 500 Ix
komunikacja 100 Ix
sale konferencyjne 500 Ix
pomieszczenia sanitarne 200 Ix
pomieszczenia techniczne 200 Ix
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Przyjete poziomy natezenia oswietlenia okreslajg zawsze ich wartos¢ Srednig ESr, jako
warto$¢ uzytkowg zmierzong po okresie 1 miesigca eksploatacji (500 godzin pracy).

Podane wartosci dotyczg ptaszczyzny pracy na wysokosci 0,85m nad posadzkg dla
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi wyposazonych w meble oraz na
poziomie posadzki w ciggach komunikacyjnych i w pomieszczeniach sanitarnych.
Pozostate wymagania dla instalacji oswietlenia:

o  Wspodtczynnik zapasu - minimum 1,25. (wspoétczynnik utrzymania 0,8).

o réwnomiernos¢ odwietlenia miejsc pracy w polu zadania powinna by¢ nie mniejsza
niz 0,6 natomiast réwnomiernos¢ w polu bezposredniego otoczenia miejsc pracy nie
mniejsza niz 0,5;

e rozmieszczenie opraw oswietleniowych powinno eliminowa¢ olsnienia, w
szczegolnosci olsnienia przykre.

o zastosowane w instalacjach elektrycznych oswietlenia elektryczne zZrodta Swiatta
powinna cechowac¢ energooszczednos¢ i dobre oddawanie barw (kod barwy 840) —
oprawy os$wietleniowe ze zrodtami swiatta typu LED.

Typy opraw:

Przyktadowe typy opraw oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego podano w legendach
plandw instalacji oswietleniowych projektu wykonawczego.

Istotne cechy opraw, ktérych spetnienie jest konieczne w celu umozliwienia oceny
réwnowaznosci:

mocC oprawy,

stopien szczelnosci IP,

temperatura barwowa,

strumien swietlny oprawy,

wymiary

akceptacja Architekta pod katem projektu wystroju wnetrz

W celu okreslenia rownowaznosci opraw, dla kazdego producenta nalezy wykonaé
obliczenia o$wietlenia w celu potwierdzenia przyjetych parametréw oswietlenia.

2.4.8 Oswietlenie ewakuacyjne. Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego.

Budynek bedzie wyposazony w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne dziatajace
prawidtowo przez 60 minut w warunkach pozaru.

Oswietlenie ewakuacyjne bedzie zapewnia¢ poziom oswietlenia (przy zaniku oswietlenia
podstawowego) 1,0 lux na podtodze w osi drogi ewakuacyjnej, oraz 5Ix przy
urzgdzeniach ochrony przeciwpozarowe;j.

Oswietlenie awaryjne bedzie realizowane w oparciu o niezalezne oprawy ze zrédtami
Swiatta typu LED.. Oprawy bedg wyposazone we wiasne Zzrodta zasilania — czas
podtrzymania swiecenia wynosi 1 godziny. Oprawy powinny posiada¢ odpowiedni
certyfikat CNBOP.

Oznakowanie ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji) powinny odpowiadaé
wymaganiom normowym.

Dla oswietlenia awaryjnego przewidziano system monitoringu. Zastosowana bedzie
centralka monitoringu - systemowa, dostarczana przez producenta opraw
oSwietleniowych.

Typy opraw:
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Przyktadowe typy opraw oswietlenia wewnetrznego i zewnetrznego podano w legendach
planéw instalacji oswietleniowych projektu wykonawczego.
Istotne cechy opraw, ktorych spetnienie jest konieczne w celu umozliwienia oceny

réwnowaznosci:

e mocC oprawy,

e stopieh szczelnosci IP,

e strumien Swietlny oprawy,

o tryb oprawy (korytarzowa, do przestrzeni otwartych)

e akceptacja Architekta pod katem projektu wystroju wnetrz
W celu okreslenia rownowaznosci opraw, dla kazdego producenta nalezy wykonaé
obliczenia oswietlenia w celu potwierdzenia przyjetych parametréw oswietlenia.

Centrala monitoringu opraw oswietlenia awaryjnego:

Przyktadowg centrale monitoringu opraw o$wietlenia awaryjnego oraz sposob potgczen

podano na schemacie rozdzielnicy projektu wykonawczego.

Istotne cechy centrali, ktérych spetnienie jest konieczne w celu umozliwienia oceny

réwnowaznosci:

napiecie sieciowe 230V;

maksymalna ilo$¢ opraw awaryjnych / kanat - 64

maksymalna ilos¢ kanatéw komunikacyjnych — 4

mozliwos¢ zastosowania rozdzielaczy sygnatu (zgodnie ze schematem)

mozliwos$¢ monitorowania powyzej 1000 opraw

stopieh szczelnosci IP30

wszystkie parametry opraw, ktorych adresy widniejg w centrali sterujgcej, powinny

by¢ pobierane w sposdéb ciggly

e centralka powinna posiada¢ wbudowany akumulator pozwalajgcy na monitorowanie
opraw nawet w trakcie zaniku zasilania podstawowego

e system powinien umozliwia¢ pobieranie raportow i logow przechowywanych w
pamieci urzgdzenia

e komunikacja pomiedzy panelem a oprawami powinna odbywac sie odbywa sie
poprzez dwuprzewodowg magistrale komunikacyjng nie wymagajgcg zachowania
polaryzaciji

e mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania za pomocg portu USB

e mozliwos¢ komunikacji z BMS budynkowym (protokot TCP IP)
zabezpieczenie dostepu hastem dla réznego poziomu uprawnien

2.4.9 Przeciwpozarowy wytacznik pradu.

Budynek bedzie wyposazony w przeciwpozarowy wytgcznik prgdu. Przewidziano

atestowany system firmy CERBEX. Mozna zastosowaé inny réwnorzedny. Jako

parametry rownorzednosci nalezy uwzglednié:

e funkcjonalno$c¢ jak w projekcie

e parametry nominalne roztgcznikow i wszystkich elementéw (prady, napiecia, stopnie
IP, klase izolacji)

e posiadanie stosownych certyfikatéw (CNBOP).

2.4.10 Detektory CO i LPG.

Nalezy stosowac nastepujgce parametry rownowaznosci:
o stopien ochrony IP54;
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3 wyjscia alarmowe przekaznikowe (zwierne);
napiecie zasilania 230V AC;

temp. Pracy: -10°C+45°C;

fabryczne ostony nisko montowanych detektorow.

2.4.11 Elementy instalacji fotowoltaicznej.

Instalacja fotowoltaiczna wymaga montazu nastepujgcych elementéw (zgodnie ze
schematami):

- Moduty fotowoltaiczne wraz z podkonstrukcjami do mocowania paneli

- Rozdzielnice DC

- Rozdzielnice AC

- Inwertery na dachu

- Okablowanie DC i AC

- Trasy kablowe (korytka kablowe, rury UV odporne)

Przyktadowe parametry modutéw fotowoltaicznych:
Parametr Symbol Wartos¢
moc znamionowa Pyrp 400 Wp
prad zwarcia e 13,86 A
napiecie jatowe Uar 37,2V
prad maksymalny Dype 12,94 A
napigcie maksymalne Usipp 309V
wydajnosc¢ 7 20,48%
temperaturowy wspoétczynnik pradu g e +0,06%/°C
temperaturo spotczynnik napiecia
peraturowy wUp zynni pieci g 0,3%/°C
oc
temperaturowy wspétczynnik mocy Pppp ¥ -0,38%/°C
maksymalne napiecie systemu Ucys 1500 Vv
Przyktadowe parametry falownikow:
Parametr Symbol Wartosé
znamionowa moc modutéw PV Ppefa 14,9 kWp
be maksymalne napigcie wejsciowe Upnrmax 1000 V
zakres napie¢ MPPT Usiprne 200-800 V
maksymalny prad wej$ciowy Inem 51,0A
prad maksymalny Lirmas 21,7A
AC moc znamionowa Picfar 15 kw
sprawnos¢ 7 98%

2.4.12 Przewody i kable elektryczne.

Jako materiat przewodzacy przewodow bedzie stosowana miedz. Liczba zyt kabli: 3, 4 i
5.
Napiecia znamionowe dla przewodow niskiego napiecia: 750V. Napiecia znamionowe dla
kabli niskiego napiecia: 1kV.
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Wyroby do robot montazowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujgce
warunki:
e s3 zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystykg podang w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej ST;

e sg wilasciwie oznakowane i opakowane;
spetniajg wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia;

e producent dostarczyt dokumenty $Swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego zastosowania, deklaracje wtasciwosci uzytkowych,
a w odniesieniu do fabrycznie przygotowanych prefabrykatéw réwniez karty
katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow;

o dostawa kabli o izolacji, powtoce lub ostonie z tworzyw sztucznych powinna odbywac
sie przy temperaturze wyzszej niz -15°C, natomiast bebny z nawinietym kablem nie
moga by¢ zrzucane i przewracane na ich tarcze (na ptask).

Niedopuszczalne jest stosowanie do robét montazowych - wyrobéw i materiatow
nieznanego pochodzenia.

Zasilanie instalacji oraz odbiornikbw wymagajacych pewnosci zasilania w czasie
pozaru nalezy wykona¢ kablami odpornymi na wysokie temperatury, np. typu NHXH
E90/PH90, HDGs PH/EQ0. Kablami tymi nalezy zasilac wszystkie odbiorniki, ktérych
praca jest niezbedna w czasie pozaru.

W obiekcie, w strefach ZLI i ZLIll stosowane bedg kable i przewody bezhalogenowe
w klasie reakcji na ogien minimum Dca-s2,d1,a3, oraz kable bezhalogenowe w klasie
minimum B2ca w pomieszczeniu serwerowni i w strefie ZL5.

W strefach PM (magazyny, pomieszczenia techniczne) bedg stosowane kable i
przewody w klasie reakcji na ogien minimum Eca poza drogami ewakuacyjnymi i kable
bezhalogenowe w klasie minimum Dca-s2,d1,a3 na drogach ewakuacyjnych.

2.4.13 Kable elektryczne DC w instalacji fotowoltaicznej.

Okablowanie DC paneli fotowoltaicznych nalezy wykonaé przewodami miedzianymi
przeznaczonymi do instalacji fotowoltaicznych DC, bezhalogenowymi, odpornymi na
dziatanie promieni UV, na napiecie nominalne 1800 V DC zyta/zyta , temperatura pracy (-40 /
+90). Przewody stringéw PV powinny by¢ uktadane we wspdlnych trasach (przewody ,+” i -

2.4.14 Korytka kablowe

Wszystkie trasy koryt kablowych zostang wykonane 2z zastosowaniem
certyfikowanych traktéw kablowych (koryt wraz z systemami zamocowan).
Montaz koryt do Scian i sufitbw wykonany bedzie za pomocg systemowych elementow
takich jak:
o prety gwintowane;
e wieszaki Scienne i sufitowe;
e wsporniki $cienne.

Montaz wspornikdw dostosowany do nosnosci koryt okreslonej przez producenta nie
rzadziej jednak niz co 120cm (obcigzenie dopuszczalne 1,3kN/m). Grubos$é blachy-wg
legendy na planach insalacji.

Catos¢ systemu zawieszen oraz koryt kablowych bedzie pochodzit od jednego producenta
lub producentéw dopuszczonych do uzupetnienia systemu.

Nalezy stosowaé wytgcznie fabryczne, systemowe elementy tgczenia odcinkow koryt
kablowych (taczniki, tuki, redukcje, trojniki, czworniki).

Wszystkie elementy wmontowane do systemu tras kablowych bedg wykonane z
jednorodnych materiatéw i nie bedg powodowaé powstawania réznicy potencjatow
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elektrochemicznych pomiedzy tymi elementami.
W poblizu lokalizacji rozdzielnic koryta zostang potgczone z szynami wyréwnawczymi.
Trasy kablowe systemu E90 nalezy wykonywaé zgodnie z aprobatg dla takiego systemu.

Dla

prowadzenia kabli na dachu nalezy stosowa¢ system koryt zewnetrzny ciezki z

pokrywami petnymi.

Dla

prowadzenia kabli i przewoddéw pod podtogami podniesionymi nalezy stosowac

system koryt siatkowych.

2.4.15

2.4.16

Uziemienia i polgczenia wyréwnawcze.

Uziemienia szyny PEN rozdzielnic gtéwnych — przewody N2XH-J(HO7V) 1x
Potaczenia wyrownawcze miejscowe (korytka kablowe, konstrukcja, konstrukcje
technologiczne, kanaty wentylacyjne,— N2XH-J1x6 (HO7V 1x6)

Pofgczenia wyrownawcze gtdwne (magistrale gtownych potgczeh wyréwnawczych),
szyny PE rozdzielnic — N2XH-J1x25

Miejscowe szyny wyréwnawcze — systemowe.

Elementy instalacji odgromowej i uziemiajace;j.

Drut stalowy ocynkowany d=8mm — zwody poziome na dachu

Zigcza instalacji odgromowej - systemowe

Ptaskownik stalowy ocynkowany 30x4mm i 50x4mm - uziom w elementach
zelbetowych fundamentu

Ptaskownik stalowy pomiedziowany — elementy uziomu w ziemi igczone z
elementami uziomu w betonie, oraz uziomy zewnetrzne

Maszty odgromowe aluminiowy z podstawg metalowg (przykrecany do kotwy wg
projektu konstrukcii)

Maszty pionowe wolnostojgce na podstawach betonowych.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie

spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowos$ci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Do wykonania robét niezbedny bedzie nastepujacy sprzet:.

samochod dostawczy do 0,9 t

samochdd skrzyniowy do 5,0 t

dzwig samojezdny 20 t

elektronarzedzia

spawarka elektryczna transformatorowa,

aparatura kontrolno pomiarowa,

przeno$ne drabiny sktadane, podesty montazowe, przesuwne rusztowania

Sprzet uzyty w trakcie realizacji robdt objetych specyfikacja powinien spetniaé
wymagania obowigzujace w budownictwie, powinien by¢ sprawny, spetnia¢ wymagania bhp
oraz posiada¢ instrukcje obstugi. Osoby obstugujgce sprzet powinny byé odpowiednio
przeszkolone. Sprzet powinien podlegac¢ kontroli osoby odpowiedzialnej za bhp na budowie.
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4 WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

Materiaty powinny by¢ przewozone srodkami transportu kotowego — samochodem
skrzyniowym, wywrotka i samochodem dostawczym w sposdb zapewniajgcy unikniecia
uszkodzen.

Srodki transportu powinny byé¢ zgodne z przepisami bhp i ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore
nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych
materiatow.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg by¢é dopuszczone przez wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem
przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5 WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

5.1 Wymagania ogoélne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za
jakoé¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z dokumentacija
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Roboty nalezy wykona¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robdt i projektem
technicznym w oparciu o obowigzujgce przepisy oraz normy wykonania i odbioru robot.

Wykonawca powinien mie¢ odpowiednie branzowe przygotowanie do wykonywania
instalacji, umiejetnos¢ czytania dokumentacji technicznej, posiada¢ odpowiedni zestaw
elektronarzedzi i narzedzi specjalistycznych, przyrzady pomiarowe itp.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang (jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru) poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Decyzja Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robét.

Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie¢ z instrukcjami montazu materiatdw i urzgdzen
opracowanymi przez producentow i zgodnie z nimi przeprowadzic¢ ich montaz i instalacje.

5.2 Instalacje elektryczne.
5.2.1 Harmonogram robét.

Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2.2 Trasowanie.
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Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzgdzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji oraz
remontow. Wskazane jest, aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.3 Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych,
bez wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podifoza w sposéb trwaty,
uwzgledniajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowac¢
oraz sam rodzaj instalacji.

5.2.4 Przejscia przez $ciany i stropy

Przejscia przez $ciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

o wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez Sciany, stropy itp. muszg
by¢ chronione przed uszkodzeniami,

e przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

¢ obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi muszg by¢ chronione do
wysokosci bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed
uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowac, rury z tworzyw sztucznych, korytka
blaszane itp.

e przejscia kabli przez oddzielenia pozarowe nalezy uszczelni¢ atestowanymi
materiatami zapewniajgcymi odpornos¢ ogniowg rowng odpornosci tych oddzielen
pozarowych — wykonanie przejscia zgodnie z aprobatg techniczng dla danego
systemu

o Przejscia przez $ciany ponizej gruntu nalezy wykonywaé poprzez przepusty
gazoszczelne.

5.2.5 Montaz sprzetu, osprzetu.

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podtoza w sposob trwaty zapewniajgcy
mocne ibezpieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu iosprzetu mogg stuzyc
konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych
elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone do podtoza za pomocg kotkow i Srub
rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

5.2.6 Podejscie do odbiornikéw.

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikbw nalezy wykonywa¢ w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikbw zamocowanych na Scianach, stropach lub konstrukcjach podejscia nalezy
wykonywa¢ przewodami utozonymi na tych Scianach, stropach Ilub konstrukcjach
budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

Do odbiornikéw zasilanych od goéry nalezy stosowa¢ podejscia zwieszakowe. Sg to
najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasilane =z instalacji zawieszonych na
drabinkach lub korytkach kablowych. Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako
sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw technologicznych i rodzaju wykonywane;j
instalaciji.
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5.2.7 Ukladanie przewodoéw

W projektowanym obiekcie przewody bedg uktadane w nastepujgcy sposéb:

- na drabinkach kablowych — w pomieszczeniu stacji transformatorowej i w pionowych
szachtach elektrycznych

- w korytkach kablowych perforowanych — gtowne ciggi instalacji w korytarzach i w
pomieszczeniach technicznych

- w korytkach kablowych siatkowych — gtéwne ciggi przewodéw i kabli pod podiogami
podniesionymi

- w korytkach kablowych systemu ciezkiego z pokrywami — gtdwne ciagi kabli na dachu

- w rurach elektroinstalacyjnych odpornych na promieniowanie UV na konstrukcjach —
podejscia do pojedynczych odbiornikéw na dachu

- na tynku (po wierzchu) w rurach elektroinstalacyjnych bezhalogenowych - do pojedynczych
odbiornikow w pomieszczeniach technicznych, oraz nad stropami podwieszanymi

- w tynku — do pojedynczych odbiornikéw zlokalizowanych na tynkowanych $cianach
murowanych

- w rurach elektroinstalacyjnych gietkich bezhalogenowych w $cianach G-K - do
pojedynczych odbiornikow zlokalizowanych na scianach G-K

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:
- przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw.
Srednica dtawicy iotworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé dostosowana do
Srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla.

¢ Uktadanie przewoddéw do pojedynczych odbiornikéw w rurach:
Na przygotowanej trasie nalezy zamontowac konstrukcje z uchwytami. W uchwytach nalezy
montowac rury. W rury nalezy wciggac przewody i kable.

e Wykonanie instalacji w korytkach prefabrykowanych (wiazki przewodow i kabli):
Nalezy zamontowac konstrukcje wsporcze dla korytek, utozyé korytka na konstrukcjach
wsporczych, utozy¢ przewody w korytku.

5.2.8 tLaczenie przewodéw.

W instalacjach elektrycznych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym oraz w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo
ich podigczenie do instalacji nie zostato opracowane w projekcie, sposéb podigczenia nalezy
uzgodnié¢ z projektantem lub inspektorem nadzoru. Przewody muszg by¢ utozone swobodnie
i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy
przytaczy¢ przewody o przekroju iliczbie zyt, dla jakich zacisk ten jest przygotowany.
W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktdrych przewody sg przytgczone za pomoca
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie
podkfadki metalowe zabezpieczone przed korozjg w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dtugo$¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytgczenie.
Zdejmowanie izolacji ioczyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen
mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien
uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewodow miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek)
powinny, lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie
zastosowanie tulejek zamiast cynowania).
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5.2.9 Montaz rozdzielnic

Przed przystgpieniem do montazu urzadzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych
dostarczanych oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowaé do podioza. Rozdzielnice
w obudowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykrecaé do kotew Ilub konstrukcji
wsporczych zamocowanych w podtozu.

Po zamontowaniu urzadzenia nalezy:

- zainstalowac aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach
- dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby iwkrety w potgczeniach elektrycznych i
mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podtgczy¢ obwody zewnetrzne,

- podtgczy¢ przewody ochronne i wyréwnawcze.

5.2.10 Montaz instalacji odgromowej.

Instalacja piorunochronna zewnetrzna sktada sie z nastepujgcych czesci:

- Zwodow poziomych niskich;

- Zwodow pionowych (maszty odgromowe);
Przewodéw odprowadzajgcych;
Przewoddw uziemiajgcych;

- Uziomow,
W instalacji piorunochronnej budynku bedg wykorzystane czeéci naturalne w postaci
przewodzgcych elementow obiektu oraz sztuczne, zainstalowane na obiekcie specjalnie do
celow ochrony odgromowej. Instalacja piorunochronna zostanie wykonana z wykorzystaniem
w pierwszej kolejnosci elementéw naturalnych spetniajgcych wymagania dotyczace
wymiaréw (grubosc¢ blach i srednice drutdéw wykorzystywanych jako zwody).
Jako zwody nalezy wykorzystywac:

- zewnetrzne warstwy metalowe pokrycia dachowego, jezeli wewnetrzne warstwy
pokrycia sg niepalne lub trudno zapalne,

- elementy metalowe wystajgce ponad dach.
Wymiary elementéw zastosowanych w instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskiej
Normy. W przypadku elementéw wykonanych ze stali, ich grubos¢ nie powinna by¢ mniejsza
niz 4mm.
Nalezy stosowac¢ elementy instalacji odgromowej (drut dFe/Zn d=8mm, ztgczki, zwody
pionowe — iglice) ocynkowane ogniowo. Grubos¢ warstwy ocynku — zgodnie z norma.

5.2.11 Préby montazowe

Po zakonczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania
i pomiary. Zakres podstawowych pomiaréw obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji obwodéw,
- pomiary impedancji petli zwarciowych (pomiary nalezy wykona¢ dla wszystkich
odbiornikow),
- pomiary wyfgcznikéw réznicowo-prgdowych
- pomiar ciggtosci potgczen wyréwnawczych
- pomiary instalacji odgromowej
- pomiary natezen oswietlenia podstawowego i awaryjnego
- pomiary ciggtosci i rezystancji uziemien
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- pomiary ciggtosci potaczen wyrownawczych
- préby napieciowe elementow instalacji 15kV
- préby funkcjonalne urzadzeh

6 KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1 Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym
przedstawi on zamierzony sposob wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujgce wykonanie robdt zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg Techniczna.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robdét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne.

- wykaz osoOb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdinych
elementéw robot,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli

- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznym; oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow.

6.2 Zasady kontroli jakosci robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakoéci robét i stosowanych materiatow.
6.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikaciji
Technicznej stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiarow lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4 Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére
posiadajg odpowiednie deklaracje i certyfikaty — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym
zakresie.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.5 Kontrola jakosci.

Kontrola jakosci winna obejmowac:
o Jakosc¢ uzytego materiatu.
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e Atesty na materiaty i urzgdzenia.
e Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.
o Deklaracje wtasciwosci uzytkowych

Aprobaty techniczne.

Protokoty odbioréw czesciowych.

Zgodnosci wykonania robot z projektem.

Zgodnosci wykonania robot z obowigzujgcymi przepisami i normami.
Zgodnosci wykonania rob6t z przedmiarem robét.
Zgodnosci wykonania robot ze Specyfikacjg Techniczng.
Jakos¢ i trwatosci wykonania robaot.

Zachowania warunkéw bhp i ochrony ppoz.

Protokoty pomiarow instalacji elektryczne;j.

Swiadectwa dopuszczenia do stosowania.

Uprzatniecia pomieszczeh po zakohczeniu robot

6.6 Dokumenty budowy.
6.6.1 Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do
konca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 Ustawy Prawo
budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedag
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedag
oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i
Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

o date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

o date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i

harmonogramow robdét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robdt,

e przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
o daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
zgtoszenia i daty odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbiorow robot.

e wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

e stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych

ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

e dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania robdt,

e dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

e inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru
wpisanego do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do
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ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do
wydawania polecen Wykonawcy robot.

6.6.2 Ksigzka obmiarow.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w Specyfikacji Techniczne;.

6.6.3 Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wyzej wymienionych nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

- protokoty odbioru robdt,

- protokoty z narad i ustalen,

- operaty geodezyjne,

- plan bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

6.6.4 Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7 WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie. Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad Iub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robo6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar
gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki
obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowe;j.

8 OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1 Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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- Odbidr czesciowy.
- Odbiédr ostateczny koncowy.

8.2 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robét, kiére w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3 Odbiér czesciowy.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czysci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu roboét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4 Odbiér ostateczny (koncowy).
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu
do zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Odbioru ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz
zgodnosci wykonania robét z dokumentacjag projektows i Specyfikacjg Techniczna.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustaleh przyjetych w
trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce
dokumenty:
o dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,
e wyniki badan i pomiaréw
o deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych materiatow.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robdét. Wszystkie zarzgdzone przez komisja roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy
komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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9 SPOSOB _ ROZLICZANIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC
TOWARZYSZACYCH.

Wymagania dotyczgce sposobu rozliczania robét tymczasowych i towarzyszgcych podano w
SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ OGOLNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH NR 00.00.00.

10 DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Elementy dokumentacji projektowej.
Projekt budowlany, projekty techniczny i wykonawczy instalacji elektrycznych.

10.2 Ustawy.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane /Dz.U. 2018 poz. 1202 z
pozniejszymi zmianami/.

Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 191)

Ustawa o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1570)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
(tzw. CPR)

10.3 Rozporzadzenia.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2015 r. poz.
1422);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r.
zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2017 r. poz. 2285);

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
(Dz.U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2016 r. poz. 1966)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dn. 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych (Dz.U. z 2016r. poz. 1968);.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 169, poz. 1650);.z
pozniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47, poz.
401);. Z pdzniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobdéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U., poz. 1966);.
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10.4 Normy.

PN-HD 308 S2:2007
Identyfikacja zyt w kablach i przewodach oraz w przewodach sznurowych

PN-HD 60364-4-41:2017-09
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-EN 12464-1:2012
Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czesc¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
o0golnych charakterystyk, definicje

PN-HD 60364-4-41:2017-09
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-41.:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa — Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-HD 60364-4-42:2011/A1:2015-01
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-42: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed pragdem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi powstajgcymi w
skutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2016-03

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa
— Ochrona przed przepieciami — Ochrona przed przejsciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-444: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed zaktéceniami napieciowymi i zaburzeniami
elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-5-51:2011
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych —
Czes¢ 5-51: Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Postanowienia ogolne

PN-IEC 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2016-02
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes$¢ 5-53:
Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza
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PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-534:

Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Odtgczanie izolacyjne, fgczenie i sterowanie —
Urzgdzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-IEC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-54:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-54:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego — Uktady uziemiajgce i przewody ochronne

PN-IEC 60364-5-551:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych — Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego — Inne wyposazenie — Niskonapieciowe zespoty prgdotworcze

PN-HD 60364-5-559:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-559: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego - Oprawy oswietleniowe i instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-56:2019-01
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Cze$¢ 5-56: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Instalacje bezpieczenstwa

PN-HD 60364-6:2016-07
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 6: Sprawdzanie

PN-EN 60445:2018-01

Zasady podstawowe i bezpieczehstwa przy wspotdziataniu cztowieka z maszyna,
znakowanie i identyfikacja — ldentyfikacja zaciskow urzgdzen i koncowek przewodow a takze
samych przewodow

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 1: Wymagania podstawowe, ustalanie
ogolnych charakterystyk, definicje

PN-IEC 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa — Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napigecia — Czes$¢ 5-534: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Odtgczanie izolacyjne, tgczenie i sterowanie — Urzadzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-7-701:2010

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-701: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia wyposazone w wanne lub prysznic

PN-EN 12464-1:2012
Swiatto i oswietlenie — Oswietlenie miejsc pracy — Czes¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach
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PN-HD 60364-4-442:2012

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-442: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajacymi wskutek zwar¢ doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego
napiecia

PN-HD 60364-4-43:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 4-43: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa -- Ochrona przed pradem przetezeniowym

PN-HD 60364-5-52:2011
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-52: Dobdr i montaz wyposazenia
elektrycznego — Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-534:2016-04

Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 5-534: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie -- Urzgdzenia do ochrony przed
przejsciowymi przepieciami

PN-HD 60364-7-704:2018-08
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-704: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Instalacje na terenie budowy i rozbiérki

PN-HD 60364-7-706:2007
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-706: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia przewodzace i ograniczajgce swobode ruchu

PN-IEC 60364-7-714:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Cze$¢ 7-714: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-715:2012
Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-715: Wymagania dotyczgce specjalnych
instalacji lub lokalizacji -- Instalacje oswietleniowe o bardzo niskim napigciu

PN-HD 60364-7-740:2009

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Czesé 7-740: Wymagania dotyczgce
specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Tymczasowe instalacje elektryczne obiektow,
urzgdzen rozrywkowych i straganéw na terenie targéw, wesotych miasteczek i cyrkow

PN-EN 60529:2003
Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (kod IP)

PN-EN 61140:2016-07
Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym -- Wspélne aspekty instalacji i urzgdzen

PN-EN IEC 61293:2020-09
Oznaczanie urzgdzen elektrycznych danymi znamionowymi zasilania elektrycznego --
Wymagania dotyczgce bezpieczenstwa

PN-EN 1838:2013-11
Zastosowania os$wietlenia — Oswietlenie awaryjne
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PN-EN 50172:2005
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

PN-EN 62305-1:2011
Ochrona odgromowa — Cze$¢ 1: Zasady ogolne

PN-EN 62305-2:2008
Ochrona odgromowa — Cze$¢ 2: Zarzgdzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2011
Ochrona odgromowa — Cze$¢ 3: Uszkodzenia fizyczne
obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2011
Ochrona odgromowa — Cze$¢ 4: Urzadzenia elektryczne i elektroniczne w obiektach
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