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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem nawierzchni drog i chodnikéw oraz montazem mebli ulicznych, jako elementu robot
zadania « Budowa obiektu z przeznaczeniem na siedzibe Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego
Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
A. Roboty przygotowawcze, podbudowy,
B. Krawezniki drogowe, obrzeza,
C. Nawierzchnie z ptyt i kostki betonowej,
D. Dostawa i montaz elementow malej architektury,

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podstawowe podano w STO-00.00.00.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robot podano w ST-O.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

2.1. —beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15,

2.2. — piasek zwykty, naturalny kopany,

2.3. — thuczen kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm,

2.4. —krawezniki drogowe wibroprasowane betonowe szare, 15x30cm, typ A,

2.5. — obrzeza trawnikowe betonowe, 30x8 cm, kolor wg projektu,

2.6. — kostka brukowa betonowa wibroprasowana gr.8cm, kolory i model wg projektu,

2.7. — zwir plukany uziarnienie 16-32 mm, lub otoczaki,

2.8. — geokrata PE wym.60x40x7cm, czarna, P>350Mg/m2,

2.9. —shupki do znakoéw drogowych, z rur stal., typowe,

2.10.— tablice znakow drogowych, wzory i standard wg norm drogowych,

2.11.— stupki wygrodzeniowe uliczne, typ U-12C z rur fi 120mm, H=105cm, kolor wg projektu,

2.12.— tawka z stalowa ze stali lakierowanej proszkowo, siedzisko z blachy azurowej,— model wg
projektu,

2.13. — kosz na $mieci 30x36x93cm,; stal lakier. proszkowo, wktad z popielnicag — model wg projektu,

2.14.— stojak rowerowy 85x75cm stal lakierowana proszkowo, profil 40x40mm, kolor i model wg
projektu,

2.15.— wiata $mietnikowa murowana, z dachem, - szczegoty wg projektu

2.16.— materialy pomocnicze

3. SPRZET | MASZYNY
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00




SST-03.00.00

Roboty wykonuje si¢ recznie i przy uzyciu urzadzen mechanicznych. Wykopy mozna wykonywac
przy uzyciu dowolnego typu sprzetu, odpowiedniego do metody wykonywania robdt ziemnych
przyjetej przez Wykonawcg, zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00

Do transportu stuza specjalistyczne srodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Transport na Terenie Budowy musi odbywaé si¢ po odpowiednio przygotowanej i wyznaczonej
drodze dojazdowej.

Prefabrykowane elementy nawierzchni nalezy przewozi¢ na paletach, lub na podktadach wskazanych
przez producenta, w taki sposéb aby nie ulegty uszkodzeniom.

Wykonawca begdzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00

Kolejnos¢ i sposdb wykonania robdt, uwzgledniajac wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane
wykopy nalezy przyja¢ zgodnie z dokumentacja projektowa oraz sztuka budowlana.

Obowigzkiem Wykonawcy jest dokonywanie biezacej kontroli i oceny warunkow gruntowych
w trakcie wykonywania wykopoéw i ich poréwnywania z danymi zawartymi w Dokumentacji
Projektowej. Roboty nalezy prowadzi¢ w taki sposdb, aby grunty o réznym stopniu przydatnosci do
podbudowy byly odspajane oddzielnie, w sposob uniemozliwiajacy ich wymieszanie. Wykonanie
wykopéw musi by¢é prowadzone w sposdb zabezpieczajacy grunty przed przewilgoceniem i
nawodnieniem, tj. musi umozliwia¢ prawidlowe odwodnienie wykopu w catym okresie trwania robot
ziemnych.

W przypadku natrafienia w trakcie wykonywania robot na znaleziska, instalacje, niewybuchy lub
warunki gruntowe nie przewidziane w Dokumentacji Projektowej Wykonawca zobowigzany jest
powiadomi¢ o tym Inspektora nadzoru i przerwac roboty.

5.1. Wytyczne materiatowo-technologiczne

Warstwy gruntu pod wszystkimi projektowanymi nawierzchniami nalezy doprowadzi¢ do grupy
nosnosci G1.

Podsypka cementowo-piaskowa -wymagania. (zgodnie z PN-S-96026 [12])

Grubo$¢ podsypki po zageszczeniu zgodna z rysunkami, w zaleznosci od rodzaju nawierzchni.
Stosunek cementu do piasku musi wynosi¢ 1:4. Podsypka musi by¢ zaggszczana i profilowana w
stanie wilgotnym, przy wspotczynniku wodno cementowym 0,25-0,35.

Wytrzymatos$¢ na $ciskanie musi wynosi¢ co najmniej: R7=10 MPa, R28=14 MPa.

Cement uzyty na podsypke cementowo-piaskowg musi byé cementem portlandzkim marki 25 i
odpowiada¢ PN-88/B-3000. Piasek do wykonania podsypki cementowo-piaskowej i zasypki musi
odpowiada¢ PN-86/B-06712. Woda stosowana do podsypki cementowo-piaskowej musi by¢
odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-88/B-32250.

Podbudowa z piasku stabilizowanego cementem

W przypadku podtoza z grupy nosnosci G4 zaleca si¢ przyja¢ 30 cm warstwe mrozoochronng z
gruntu stabilizowanego cementem klasy C 1,5/2,0 MPa (R mpg)=2,5 MPa). Warstwe warstwe
mrozoochronng nalezy uktada¢ na podtozu G4 zapewniajgcym no$no$¢ Evo>25 Mpa. Dolne warstwy
konstrukcji musza zapewnic¢ no$no$¢ Ev2>80 Mpa.

W przypadku bardzo stabych nasypowych gruntéw w miejscu zaprojektowanej instalacji,
charakteryzujacych si¢ znacznymi pustkami oraz bardzo malym stopniem zageszczenia, zaleca si¢
stosowa¢ wymian¢ gruntu na piasek ubity o roznym uziarnieniu stabilizowany cementem (w ilosci
50kg cementu na 1m?® piasku), zageszczony warstwowo za pomoca sprzetu mechanicznego do
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zaggszezania. z sukcesywnym ubijaniem do wskaznika zageszczenia Js = 0,96, co odpowiada
stopniowi zaggszczenia Jp = 0,67.

Sposdéb zabudowania obrzezy

Obrzeze betonowe 8x30x100cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 do wykonania obrzezy
chodnikéw, badz na tawie betonowej z betonu C8/10 pod ruch kotowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakos¢ elementow krawedziowych. Wszystkie materiaty z
wadami i uszkodzeniami mechanicznymi powstatymi podczas zaladunku, roztadunku lub podczas
uktadania bgdg odrzucone.

Wysokos¢ obrzeza nad nawierzchnig chodnika winna wynosi¢ 2-5 cm, a niweleta musi by¢ zgodna z
Rysunkami. W miejscach obrzezy wtopionych, obramowania wokét drzew, oraz innych urzadzen
wykonaé przy zatozeniu ustawienia gérnej krawedzi obrzeza o 1-2 cm nizej od poziomu chodnika
celem umozliwienia swobodnego sptywu wody opadowe;.

Sposob montazu nawierzchni z kostki betonowej

Muszg odpowiada¢ wymogom odpowiednich norm PN-EN w tym zakresie, oraz by¢ zgodne z
projektem technicznym.

Uktada si¢ na podsypce w taki sposob, aby szczeliny migdzy kostkami nie wystepowaty. Kostke
nalezy uktada¢ ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania
(ubijania) podsypka ulega zageszczeniu. Po utozeniu kostki, nalezy zamie$¢ powierzchni¢ utozonych
kostek przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni. Do
ubijania ulozonej nawierzchni z ptytek, kostek stosuje si¢ wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednocze$nie w kierunku poprzecznych
ksztattek. Do zaggszczania nawierzchni z ptytek, kostki nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupehic¢ szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchni¢. Nawierzchnia z
wypelnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

Ksztalty i kolorystyka stosowanych materialow:

e Jezdnia - ksztalt kostki, rodzaj, kolor, wzor uktadania wg dokumentacji projektowej

e Chodniki, ksztatt kostki, rodzaj, kolor wzor uktadania wg dokumentacji projektowej

5.2. Instalowanie urzadzen i elementow matej architektury

Sposob wykonania:

Elementy wyposazenia terenu (matej architektury) nalezy zamocowa¢ do podloza w sposob
zabezpieczajacy przed niepowotanym demontazem i1 gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkownikow.
Powierzchnie i1 taczenia podzespotéw musza by¢ bezpieczne w uzytkowaniu.

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu : prawidtowosci wytyczenia robot w terenie, rodzaju i
stanu gruntu w podtozu, gatunkow 1 frakcji zastosowanych kruszyw i pozostatych materiatow,
grubos$ci warstw podbudowy, sposobu 1 jakosci zageszczenia podbudowy, osadzenia krawegznikow,
zgodnosci wykonania elementéw nawierzchni z dokumentacja projektowa, rzednych wierzchu
nawierzchni, spadkow odwodnieniowych, wypelnienia spoin, wykonania prac porzadkowych po
robotach ziemnych.

W szczegodlnosci w czasie budowy Wykonawca musi prowadzi¢ systematyczne pomiary i badania
kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi nadzoru.. Kontrolg prowadzonychy robot wykonuje
si¢ w trakcie czasu ich trwania, z uwzglednieniem :

- w czasie dostaw materiatow,

- w czasie produkcji mieszanek,

- w czasie uktadania nawierzchni

- po ulozeniu nawierzchni (pomiary),

Wymagania dotyczace uktadania nawierzchni ulepszonych polegaja na sprawdzeniu zgodnosci z
normami dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow nawierzchni, oraz zgodnos$ci nawierzchni z
dokumentacjg projektowa. Prefabrykowane ptyty uliczne — kontrole jakosci nalezy przeprowadzic
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przed ich wbudowaniem. Wyroby uszkodzone (pgknigcia, wyszczerbienia krawedzi, odchytki
wymiarowe, wadliwa jakos$¢ powierzchni, itp.) — nie moga by¢ uzyte.

Nalezy sprawdzi¢ ustawienie zgodne z projektem oraz wlasciwe zamocowanie w podtozu wszystkich
urzadzen matej architektury. Urzadzenia uszkodzone lub niesprawne nalezy wymieni¢ na dobre. W
szczegblnosci nalezy skontrolowaé konstrukcje 1 mechanizmy urzadzen szlabanoéw parkingowych,
przeprowadzi¢ proby dzialania.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowa jest :
[ m? ] — powierzchnia warstw nawierzchni utwardzonych, podbudéow, itp.
[ m ] — obrzezy trawnikowych, kraweznikow, itp.
[ kpl, szt ] —ilo$¢ elem. matej architektury, mebli ulicznych, urzadzen, itp.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbioréw robot podano w STO-00.00.00
Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentdéw i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogoblne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO-00.00.00. Wynagrodzenie za prace
obje¢te niniejszg SST obejmuje:
- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup i dow6z materiatow,
- wykonanie elementow robot,
- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejszg specyfikacja 1
dokumentacja projektowa

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

- PN-EN 13036-6 =~ Pomiar rownosci nawierzchni planografem laserowym,

- PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania wykon. i odbioru.

- PN-EN ISO 14688 :2006  Grunty. Okreslenia. Podziat i opis gruntow.

- PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 1339:2005/AC2007 betonowe ptyty brukowe. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 14227-1 Cze$¢ 1. Mieszanki zwigzane cementem wg

- PN-EN 14227-10:2006 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym - Specyfikacja -Cze¢s¢ 10:
Grunty stabilizowane cementem. (oryg.)

- PN-EN 14227-13:2006 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym Specyfikacja - Czg¢s¢ 13:
Grunty stabilizowane hydraulicznym spoiwem drogowym. (oryg.)

- GDDP - Technologia rob.drogowych wytyczne.

- PN-70/M-82054  Potaczenia srubowe, (PN-EN 1SO4014 :2002)

- BN-65/8841-11 Rob. slusarskie budowlane. Wymagania i bad. techniczne przy odbiorze

- Aprobaty Techniczne i Certyfikaty bezpieczenstwa dla urzadzen parkingowych i ulicznych,

- "Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych" opracowany przez Katedre
Inzynierii Drogowej Politechniki Gdanskiej - marzec 2013,

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. z 2023 r., poz. 0824 t.}.),
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o ochronie przyrody (Dz.U. z 2023 r., poz. 1336 t.j.)
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- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 1 sierpnia 2019 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. 2019 . poz. 1643)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz.U. 2022, poz.1518)

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub normy nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ich
stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

spetlnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod.



