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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot z zakresu prac
zwigzanych z montazem wyrobow i akcesoriow budowlanych metalowych oraz réznych
produktow gotowych, jako elementu robot zadania « Budowa obiektu z przeznaczeniem na
siedzib¢ Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzgedu Celno-Skarbowego w Gorzowie
Wielkopolskim ».
1.2. _Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.
1.3. Zakres robdt ujetych w SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
A. Roboty przygotowawcze,
B. Montaz balustrad,
C. Montaz wytazow dachowych, §wietlikow, klap dymowych, drabin, wycieraczek, krat, itp.
D. Montaz pomostdéw technologicznych stalowych,
1.4. Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robdt
Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00.00.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STO-00.00.00.

Probki wszystkich materiatow 1 elementéw wykonczeniowych, probki kolorow wszystkich
elementow, dobor widocznych akcesoridow instalacyjnych oraz sposdéb mocowania, przed
wykonaniem nalezy uzgodni¢ z Projektantem.

2.1. Okno dachowe z funkcjg wytazu, jednoskrzydlowa, o wymiarach nominalnych otworu
140/140cm. Powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami 1,52 m2. Podstawa prosta
stalowa ocynkowana grubos$ci 1,5mm, wysokos$ci 50cm z kotnierzem 6 cm do mocowania
w konstrukcji dachu. Miejsce na ocieplenie 50mm. Klapa z funkcja przewietrzania i
wyjscia na dach). Przykrycie klapy z wypeieniem z ptyty poliweglanowej komorowej o
gr. 16mm. Uktad napedowy - sitownik elektryczny D+H 2,5A (, szczegdly wg projektu,

2.2. $wietlik dachowy - klapa montazowa nioeotwierana, o wymiarach nominalnych otworu
200x200cm. Powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami 1,52 m2. Podstawa prosta
stalowa ocynkowana grubos$ci 1,5mm, wysokos$ci 30cm z kotnierzem 6 cm do mocowania
w konstrukcji dachu. Miejsce na ocieplenie 30mm. Przykrycie klapy z wypelnieniem z
ptyty poliweglanowej 4-komorowej — szczegoty wg projektu,

2.3. klapa dymowa, jednoskrzydtowa, o wymiarach nominalnych otworu 100x100cm -—
170x170 — 180x180cm. Powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami 1,52 m2.
Podstawa prosta stalowa ocynkowana grubosci 1,5mm, wysokos$ci 30cm z kohierzem 6
cm do mocowania w konstrukcji dachu. Miejsce na ocieplenie 30mm. Przykrycie klapy z
wypelieniem z plyty poliweglanowej 4-komorowej. Uklad napgdowy - sitownik
elektryczny D+H 2,5A sterowany czujkami i r¢cznie — szczegdty wg projektu,

2.4, swietlik dachowy z funkcjg wytazu, jednoskrzydtowy, 0 wymiarach nominalnych otworu
100x100 — 140x140 — 140x270cm. Powierzchnia czynna oddymiania z owiewkami 1,52
m2. Podstawa prosta stalowa ocynkowana grubosci 1,5mm, wysokosci 30cm z kotnierzem
6 cm do mocowania w konstrukcji dachu. Miejsce na ocieplenie 30mm. Przykrycie klapy z
wypethieniem z ptyty poliwegglanowej 4-komorowej. Naped reczny - dostawa 1 montaz

2.5. wycieraczki z ptaskownikow ocynk. w ramie z katownika — wymiary wg projektu,
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2.6. wycieraczki systemowe dywan+winyl+szczotka, w ramie z katownika Al., wg projektu,

2.7. balustrady zewn, z profili stalowych malow. proszkowo w kolorze RAL 7016, mocowane
wg systemu, wypehienie szktem bezpiecznym — wymiary i detale wg projektu,

2.8. balustrady schodowe z profili stal. malow. proszkowo i pochwytem stal. nierdz. fi 50mm -
mocowane zgodnie z projektem,

2.9. drabiny wewn. pionowe, z koszem, z aluminium anodowanego — szczegdty wg projektu,

2.10. pomost z krat pomostowych oczko 33x33mm, w ramie z ptask. 30x2, stal.ocynk.ogniowo,
z kraweznikami i dwustronng porgcza, na konstrukcji z profili stal.ocynk.ogniowo, na
systemowych podporach dachowych,

2.11. stupki stalowe narozne na elewacji — konstrukcja, wykonczenie i montaz wg projektu,

2.12. materialty pomocnicze,

3. SPRZET | MASZYNY
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00.
Roboty wykonuje si¢ recznie i przy pomocy narzedzi mechanicznych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inwestora lub Inspektora
Nadzoru — w zakresie, w jakim wynika z przepiséw prawa lub z upowaznienia Inwestora.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktoére nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robot 1 wlasciwosci przewozonych towarow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-00.00.00.

Wszystkie wyroby, konstrukcje i urzadzenia nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja
projektowa i przed zamontowaniem uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

Montaz elementow dostarczanych w cato$ci, nalezy wykonac zgodnie z wytycznymi Producenta.
Wszystkie roboty montazowe powinny by¢ przeprowadzone przez wykwalifikowanych
pracownikow.

Przy montazu §lusarki nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie BN-65/8841-11 Roboty
Slusarskie budowlane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzenie miejsc mocowania $lusarki sprawdzenie wymiarow na budowie zabezpieczenie
elementow budynku przed uszkodzeniami i1 zabrudzeniami przy montazu, wykonanie montazu
na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia, wykonanie otworéw kotwigcych, montaz i
kotwienie §lusarki, naprawy drobnych uszkodzen powtoki, usunigcie zabezpieczen 1 resztek z
montazowych.

Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu zapewniajacg nie uszkadzanie
elementow sktadowych.

Kotwienie nie moze by¢ wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji, mogacej ulec oderwaniu
lub rozwarstwieniu w trakcie eksploatacji obiektu.

Montaz konstrukcji nalezy przeprowadza¢ w sposob zapewniajacy stateczno$¢ poszczegolnych
elementow 1 calosci w kazdej fazie. Przy montazu nalezy zwroci¢ uwage na kolejno$¢ montazu
zapewniajacg nie uszkadzanie elementow skladowych.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania rob6t, nalezy stosowa¢ wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO-00.00.00.

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu : jako$ci elementéw wyroboOw metalowych,
szklanych i z tworzyw sztucznych, poprawnosci osadzenia ich w konstrukcji nosnej, doktadnosci
i jakosci kotwienia, zgodnosci wymiarowej i jakosciowej z dokumentacja projektowsg, gatunku i
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jakosci powtok antykorozyjnych i1 napraw ewent. uszkodzen powlok, Sprawnosci dziatan
mechanizmow.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w STO-00.00.00.
Jednostka obmiarowa jest :

[ m] - balustrad, drabin, itp.,

[ m? ] —oston z zaluzji, zadaszen szklanych,

[ kpl ] — klap dymowych, itp.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00..

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentdw i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO-00.00.00..

Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dow6z materialow,

- wykonanie elementéw robot,

- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja 1
dokumentacja projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

- PN-EN 10219-1 :2000 Wyroby zimnogigte — ksztaltowniki zamknigte

- PN-ENB 10164 :2007 Wyroby stalowe. Warunki techniczne.

- PN-EN-1090-2:2018-09: Wykonanie konstrukcji stalowych i aluminiowych. Cze¢s¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

- PN-EN 14399-1 Potaczenia srubowe. Wezty konstrukcji ze stali.

- PN-65/8841-11 Rob. slusarskie budowlane. Wymagania i bad. techniczne przy odbiorze.

- PN-EN 12811 balustrady stalowe i ztacza obrotowe. Wymagania.

- PN-EN 12101-2:2003 Klapy dymowe. Wymagania.

- zbior Aprobat Technicznych i Kart Technicznych dla wszystkich wyrobow,
- wytyczne montazowe producentow.
- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich 1
patentowych. Jest zobowigzany do spetnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



