SST-00.02.01

are

Stiasny & Wactawek

BUDOWA OBIEKTU Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ LUBUSKIEGO URZEDU CELNO-
SKARBOWEGO W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM

PZT

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

NR 00.02.01

Roboty w zakr.ksztaltowania terenow zielonych

LOKALIZACJA: dz.nr ew.: 352/1; 1857/3; 1857/4 zlokalizowane w Gorzowie
Wielkopolskim u zbiegu ulic Wat Okrezny oraz Trasa
Nadwarciahska, z obrebu 086101_1.0010 Zamoscie, Gorzow
Wielkopolski, woj. lubuskie

ZAMAWIAJACY: SKARB PANSTWA
Izba Administracji Skarbowej w Zielonej Gérze
ul. gen. Wtadystawa Sikorskiego 2, 65-454 Zielona Gora

BIURO PROJEKTOW: ARE STIASNY/WACLAWEK Sp. z o.0.
ul. Chmielna 24 lok.3 ; 00-020 Warszawa

AUTOR OPRACOWANIA: Maciej Jezewski

WARSZAWA, 30 sierpnia 2023

1



SST-00.02.01

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

ST.00.02.01. Roboty w zakresie ksztaltowania terenow
Kod CPV -45112700-2

Kod CPV —45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenéw zielonych




SST-00.02.01

Spis tresci

(I 074 2 G 01616 ) )\ NPT 4
O =0 [ 4111 A1 4
1.2 ZAKIES SEOSOWANTA SST ..oiiiiiiiiiieteeet et ettt ettt e e e e et e e ettt eeeeesee e e eeteeeessesarerreeteeesssasanrereeees 4

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE .......... 5

) 204 2 A Y 7N 37224\ 4P 6

4, SRODKI TRANSPORTU ...ovoteeieeteeeeeeeeeeeeeeeeeeeseseeeseeesesesesesesesesesesesesaseseseseseseseseseseseseseseseseeesesesenns 6

5. WYKONANIE ROBOT ..ottt ettt ettt eeeee et e e e e s e e e e e e e e e s e e e e e e e e e e e e e 7

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW LT ROBOT ..ottt ettt 9

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT .....ooiiieieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e 9

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH .....oovitteteteieeeeeeeeee et ettt ee oot eneses s st s s e st en s s 10

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH........cccccou....... 10

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE .....ocoovvveveveeeennn. 10



SST-00.02.01

1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
ksztaltowaniem terenow zielonych, jako elementu robdt zadania « Budowa obiektu z przeznaczeniem
na siedzibe Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie
Wielkopolskim ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robdt ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
A. Roboty przygotowawcze, rekultywacja,
B. Zakladanie trawnikow,
C. Nasadzenia drzew lisciastych,
D. Sadzenie krzewow ozdobnych, bylin, itp.
E. Pielegnacje gwarancyjne.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot

Okreslenia podstawowe podano w STO-00.00.00.

Okreslenia podane w niniejszej SST s3 zgodne z polskimi normami i1 okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.4.1. Drzewo - roslina wieloletnia duzych rozmiaréw ($rednica >10 cm) o wyraznie wyksztalconym

pniu, ktéry na pewnej wysokosci rozgaltezia si¢ w korong.

1.4.2. Krzew - ro$lina wieloletnia nietworzaca wyraznego pnia, ani korony, lecz rozgaleziajaca si¢ na

wiele rownorzednych pedow.

1.4.3. Cigcia pielggnacyjno — sanitarne — pelny zakres prac pielggnacyjnych drzewa, cigcia w

koronach drzew majace na celu umozliwienie prawidtowego, charakterystycznego dla gatunku

(odmiany) rozwoju koron, dgzace do uzyskania najlepszego stanu zdrowotnego, formy i konstrukcji

koron.

Zalicza si¢ do nich, w zalezno$ci od indywidualnych potrzeb:

a. ciecia sanitarne - zabiegi pielggnacyjne w koronach drzew polegajaca na usuwaniu pedow, gatezi i
konaré6w chorych, martwych oraz polamanych wykonywane sg, jako zabiegi poprzedzajace
wszystkie inne zabiegi pielggnacyjne,

b. cigcia przeswietlajace — cigcia rozluzniajace zbyt zagegszczong korone w celu lepszego
wykorzystania przez drzewo $wiatta oraz lepszego przewietrzania korony, a tym samym poprawe
warunkow zycia 1 rozwoju drzewa,

1.4.4. Cigcia korygujace (korekcyjne) - ciecia zmierzajace do niwelowania morfologicznych wad

budowy korony, poprawiajgce statyke drzewa lub zapobiegajace roztamaniom.

1.4.5. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkotkowanie bryla ziemi z przerastajacymi ja

korzeniami ro$liny

1.4.7. Forma naturalna - forma drzew do zadrzewien zgodna z naturalnymi cechami wzrostu

1.4.7. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewow sztucznie wytworzona w szkotce z pniami

o wysokosci od 1,80 do 2,20 m, z wyraZznym nie przycigtym przewodnikiem i uformowana korona

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboét i ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00.00.
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2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

2.1 materialy podstawowe

2.1 —nawoz WE NPK (MgO + SO3) 13,6 — 6,4 — 19,1 (4,5 + 23,0) z borem, miedzia, zelazem,
manganem, molibdenem, cynkiem,

2.2 — ziemia urodzajna (humus), obojetna (pH 6,5 - 7,0, jony wystepuja w rownowadze),

2.3 — kora przefermentowana z drzew iglastych o gradacji okoto 6 — 7 cm, wolna od nasion,
chwastow 1 zanieczyszczen,

2.4 — mata jutowa ogrodnicza, g=105g/m2; szer 1m,

2.5 — mata szkotkarska PP, g=94g/m2, czarna,

2.6 — trawy — mieszanka wg projektu, ilos¢ nasion: 0,03 kg/m2

2.7 —drzewa, krzewy, byliny, pnacza — zgodnie z szczegétowym wykazem w projekcie zieleni,
2.8 — materiaty pomocnicze

Materiat roslinny i wszelkie materialty niezb¢dne do wykonania zadania inwestycyjnego powinny
spelnia¢ wszelkie normy szkotkarskie i1 standardy odpowiadajace parametrom zamieszCzonym w
wykazie materiatu roslinnego.

Zmiany i odstgpstwa od projektu wykonawca powinien uzgodni¢ z Zamawiajacym.

Roslinny musza by¢ zdrowe (wolne od szkodnikéw i chordb) o jednakowych parametrach
wysokosciowych, prawidlowo uksztaltowanej koronie, charakterystycznej dla poszczegdlnych
gatunkow i odmian z prawidlowo uksztalttowanym systemem korzeniowym.

2.2 Drzewa, krzewy, pnacza, trawy

Dostarczone sadzonki powinny by¢ zgodne z projektem, wilasciwie oznaczone, tzn. muszg miec
etykiety, na ktorych podana jest nazwa tacinska, forma, wybdr, wysokos¢ pnia.

Drzewa lisciaste

- Obwod minimalny pnia na wysokos$ci 1,0 m — 16-18cm.

- Wysoko$¢ bez bryty korzeniowej 220 cm.

- Rozpigtos¢ korony 100 cm.

- Korona o pokroju wiasciwym dla gatunku i odmiany z wyraznym jednym przewodnikiem,
uksztaltowana na wysokos$ci pnia 200 cm — 220 cm bez ran i §ladow po $wiezych cigciach.

- System korzeniowy dobrze uksztaltowany o zwartej bryle, srednica 0,9 — 1,0 m odpowiedni
dla wielkosci 1 odmiany ro$liny.

- Drzewa w produkcji szkotkarskiej powinny by¢ szkotkowe (przesadzane) 5 krotnie i
dostarczone z brylg korzeniowg lub pochodzi¢ z upraw kontenerowych.

Krzewy liSciaste

- Powinny pochodzi¢ z produkcji kontenerowe;.

- Korona dobrze uksztattowana, charakterystyczna dla danego gatunku i odmiany, posiadajaca
minimum 5 dorodnych pedow, bez oznak chorobowych i1 uszkodzen mechanicznych, wysoko$¢
uzalezniona od gatunku i odmiany.

- System korzeniowy dobrze uksztalttowany, o zwartej bryle korzeniowej, bez oznak
chorobowych i uszkodzen mechanicznych.

Pnacza

- Powinny pochodzi¢ z upraw kontenerowych, pojemnik minimalny o pojemnosci 2 litrow.

- Ilos¢ pedow 4 — 5 dobrze wyksztatconych o dlugosci 60 — 80 cm, bez oznak chorobowych i
uszkodzen mechanicznych.

- System korzeniowy dobrze uksztaltowany o zwartej bryle, bez oznak chorobowych i
uszkodzen mechanicznych.

Wymagania dotyczace wykonania trawnikow

- Przed przystapieniem do zalozenia trawnikow , teren nalezy starannie oczysci¢ z resztek
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budowlanych ,chwastéw, gruzu i $mieci

- przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony w
stosunku do kraweznika o okoto 15 -20 cm. Jest to miejsce na ziemi¢ urodzajng 12-15 cm i kompost
lub obornik 2-3 cm

- teren nalezy wyréwnac 1 splantowaé oraz rozrzuci¢ ziemi¢ urodzajng o réwnej warstwie i
wymiesza¢ z nawozami mineralnymi lub kompostem

- powierzchnig¢ terenu pod trawniki nalezy dodatkowo recznie wyréwnac,

- przed roztozeniem trawnika ziemi¢ nalezy uwatowac¢ walcem gladkim ciezkim ( min. 70 kg).
Na tak przygotowane podtoze roztozy¢ darn murawy z rolki.

- W celu przyjecia si¢ trawnika, nalezy go systematycznie podlewac.

2.3 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawarto$¢ azotu,
fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie
transportu i przechowywania.

Dawki nawozu ustala si¢ w odniesieniu do przecigtnych warunkéw glebowych 1 klimatycznych,
biorac pod uwage potrzeby pokarmowe ro$lin. Jesli mamy do czynienia z nawozem
wielosktadnikowym o duzej zawartosSci azotu (np. Azofoska lub o nie gorszych wlasciwosciach),
dawke nawozu nalezy ustali¢ w oparciu o 1lo$¢ azotu zawarta w nawozie wielosktadnikowym.

2.4 Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zalezno$ci od miejsca pozyskania, powinna posiadaé nastepujace
charakterystyki:

- Ziemia zasobna w skladniki pokarmowe, przepuszczalna o strukturze gruzotkowatej,
zawarto$ci substancji organicznej 2 — 5 % objetosci, kwasowosci pH 6,5 — 7.

- Konieczne badania gleby pod katem odczynu zasolenia, zawarto$ci skladnikow
pokarmowych, potwierdzenie przydatnosci podloza pod projektowane rodzaje nasadzen. Probki
pobierane zgodnie z wytycznymi stacji.

- Wyniki badan 1 ewentualne zalecenia stacji przedstawi¢ do akceptacji Inspektora nadzoru i
Inwestora.

- Ewentualny niedobo6r sktadnikow pokarmowych uzupetni¢ zgodnie z zaleceniem stacji.

- Teren pod nasadzenia ros$linne powinien by¢ odchwaszczony, wolny od zanieczyszczen
mechanicznych.

- Poziom podloza z materialem $cidtkujacym musi by¢ nizszy o 2 — 3 ¢cm od poziomu
nawierzchni utwardzonych (podworka).

3. SPRZET | MASZYNY
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00.
Roboty wykonuje si¢ rgcznie oraz przy pomocy specjalistycznych urzadzen.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w SST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00.
Do transportu shuza specjalistyczne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
4.1 Transport
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Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiaréw tadunku i
innych parametréw technicznych.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2 Transport materialow do sadzenia drzew i krzewow

Transport materialow do sadzenia drzew i krzewow moze by¢ dowolny, pod warunkiem, ze nie
uszkodzi, ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow. W czasie transportu rosliny
musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi korzeni 1 pegdow,
przemarzni¢ciem 1 wysuszajagcym dziataniem wiatru i promieniowania stonecznego - transport
sadzonek powinien by¢ mozliwie krotkotrwaty. Po dostarczeniu na miejsce sadzonki powinny
by¢ natychmiast sadzone. W przeciwnym wypadku nalezy je przechowywaé¢ w miejscu
ocienionym i nieprzewiewnym, aby nie nastgpitlo ich wysychanie, pobudzenie wegetacji,
przemrozenie korzeni, uszkodzenie mechaniczne, itp. Korzenie w czasie kréotkotrwatego
(kilkudniowego) przechowywania najlepiej jest obtozy¢ torfem i obficie podlaé.

Przechowywane rosliny réznych gatunkéw muszg by¢ odpowiednio oznaczone w Sposob
umozliwiajacy tatwe ich odszukanie.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00.
Wykonanie robot mozna powierzy¢é wylacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje.
Podstawowe zasady wykonywania prac przy zaktadaniu zieleni:
Sadzenie roslin powinno odbywac si¢ w chtodne i wilgotne dni.
Rosliny z uprawy kontenerowej mozna sadzi¢ przez caly rok z wyjatkiem okresu zimowego
(grunt zamarznigty). Przewidziane jest podlewanie reczne, interwencyjne z sieci budynkowej.
Wyjscie wody na potrzeby podlewania zakonczone szybkozlaczka (zgodnie z opracowaniem
branzowym wod — kan).

PIELEGNACJA POWYKONAWCZA DRZEW, KRZEWOW, PNACZY — ZASADY

- Nawozenie wg potrzeb, dawki uzaleznione od zalecen producentéw i1 wskazan O.S.CHR. (nie
mniej niz nawozenie wiosenne 1 jesienne).

- Podlewanie nasadzen w/g potrzeb dostosowane do warunkéow atmosferycznych (w okresie
wegetacji roslin, kwiecien — wrzesien).

- Odchwaszczanie reczne w/g potrzeb minimum 2 razy w miesigcu (przez okres wegetacji
roslin.

- Cigcia pielegnacyjne 1 formujace w/g biezacych potrzeb nie rzadziej niz raz w roku.
Cigcia pielggnacyjne drzew, usunigcie ztamanych, chorych galezi, usunigcie odrostow.
Cigcia formujace zapewniajgce prawidtowy pokrdj korony typowy dla gatunku i odmiany.
Ciecia krzewow ma na celu uzyskanie obfitego kwitnienia, odpowiedniego ksztattu koron,
usunigciu suchych, chorych, wytamanych pedow.
Krzewy kwitnace na tegorocznych pedach przycia¢ wczesng wiosng.
Krzewy kwitngce wiosng lub wczesnym latem przycia¢ po przekwitnieniu.

- Kontrola zabezpieczenia drzew w/g biezacych potrzeb.

- Uzupethi¢ korowanie przy drzewach i skupinach krzewow, pnaczach, bylinach, trawach w/g
potrzeb, a szczegdlnie przy kazdorazowym odchwaszczaniu.

- Dosadzanie wypadow oraz wymiana roslinnosci nie rokujacej dalszego wzrostu (okoto 50 %
uszkodzonego egzemplarza).

- Kazda wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

Nasadzenia traw i bylin:
- Nawozenie w/g potrzeb, nie mniej niz 2 razy w roku (okres wiosny, jesieni).
- Stosowa¢ nawozy mineralne o przedtuzonym zakresie dziatania w/g zalecen producentdéw.
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- Odchwaszczanie wykonywac recznie, usuwacé z systemem korzeniowym 2 razy w miesigcu
(przez caty okres wegetacji).

- Kwiatostany traw ozdobnych usuwaé w okresie wiosennym.

- Kazdorazowa wymiana powinna by¢ potwierdzona protokolarnie.

- Podlewania w/g potrzeb dostosowane do warunkow atmosferycznych.

- Dosadzanie wypadow oraz wymiana ro$lin nierokujacych dalszego wzrostu (okoto 50 %
uszkodzonego egzemplarza).

Pielegnacja drzew

Przyktadowe czynnosci — dobrane do wilasciwego gatunku drzewa

Nawozenie Rosliny posadzone jesienig nawozimy wiosng (kwiecien — maj), posadzone wiosng po 6
— 8 tygodniach lub w/g zalecen producenta. Ostatnie nawozenie wykona¢ w koncu
lipca.

Nawdz rozsypujemy co najmniej tak szeroko jak siega korona. Stosowa¢ nawozy mineralne
wielosktadnikowe w dawkach w/g zalecen producenta.

Podlewanie Wykonywac regularnic w okresie wegetacji roslin. Czestotliwo$¢ i dawka wody
uzalezniona od warunkow atmosferycznych i stanowiska. Stosujemy taka ilos¢ wody,
aby gleba zostala nawilzona co najmniej na 50 cm.

Przycinanie Wykona¢ cigcie formujace korone, usungé pedy obumarte, chore, stabo wyrosnigte, w
przypadku zbyt gestej korony wycinamy pedy srodkowe, z pni drzew usuna¢ wszelkie
odrosty.

Pielegnacja krzewow

Przyktadowe czynnosci — dobrane do wtasciwego gatunku krzewow

Nawozenie Stosowaé wielosktadnikowe granulowane nawozy mineralne przeznaczone do
nawozenia np. hortensji. Krzewy nawozi¢ dwu — trzykrotnie w okresie wegetacji.
Ostatnie nawozenie wykonac¢ najp6zniej pod koniec sierpnia. Pod koniec lipca
zastosowa¢ naw6z fosforowo — potasowy. Dawki nawozoéw w/g zalecen producenta.

Podlewanie Intensywne w okresie wegetacji, aby podtoze byto silnie wilgotne. Czestotliwos¢
uzalezniona od warunkow atmosferycznych i rodzaju podtoza.

Przycinanie Usuwanie przekwittych kwiatostanow w koncu marca, na poczatku kwietnia, pgdow
ztamanych, chorych, suchych, stabo wyksztatconych.

Pielegnacja traw

Przyktadowe czynnosci dla . Festuca glauca — Kostrzewa sina

Nawozenie Wykona¢ dwukrotnie w okresie wiosny (marzec — kwiecien), w okresie lata (lipiec —
sierpien). Zastosowa¢ nawozy mineralne wielosktadnikowe o przedtuzonym okresie
dziatania. Zastosowaé dawki nawozoéw w/g zalecen producenta.

Podlewanie Roslina odporna na suszg. Czestotliwo$¢ podlewania uzalezniona od warunkow
atmosferycznych, stanowiska, podtoza.

Przycinanie Usunigcie kwiatostanow w okresie lata (najczesciej lipiec), aby roslina nie wytworzyta
nasion.

Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow w okresie gwarancyjnym jednego roku jest

koszenie:

- pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysoko$¢ okoto 10cm,

- nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstgpach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane z 1-miesigcznym
wyprzedzeniem spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna
przyjac¢ pierwsza polowe pazdziernika),

- koszenia trawnikdw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywac czesto 1 w regularnych
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odstepach czasu, przy czym czesto$¢ koszenia 1 wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwacé recznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalezy stosowa¢ z duzg ostrozno$cig i1 dopiero po okresie 6 miesiecy od zatozenia
trawnika. Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na lar w ciggu roku.
Mieszanki nawozow nalezy przygotowywac tak, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w
poszczeg6lnych porach roku:

- wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,

- od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwigkszajac dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas.

Roboty ziemne w rejonie ulic nalezy prowadzi¢ w sposob uwzgledniajacy istniejagce warunki
gruntowe i uzbrojenie terenu.

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT
Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu: zgodnej z projektem wycinki krzewow,
staranno$ci wycinki podrostow, wykonania prac porzadkowych po robotach ziemnych, jakos$ci
ziemi urodzajnej, gltebokosci dotéw pod nasadzenia, jakosci bryly korzeniowej, glebokosci
obsadzenia drzew i krzewdéw oraz zaprawienia dotkow ziemig urodzajng (ocena wizualna,
wiasciwe pH itp.), lokalizacji wtasciwych gatunkow 1 gestosci nasadzenia drzew i krzewow
zgodnie z projektem, podlania osadzonych ro$lin, wykonania wszystkich niezbednych czynnosci
w okresie gwarancyjnym, ci¢¢ formujacych, dosiania trawnikdw, itp.
6.1 Kontrola jako$ci robot w czasie wykonywania robot
Kontrola jako$ci robot w czasie sadzenia i pielegnacji krzewow polega na sprawdzeniu:
-wielkosci dotow pod drzewa i krzewy;
-zaprawienia dotéw ziemig urodzajna;
-zgodno$ci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa w zakresie miejsc sadzenia
gatunkow, odleglosci sadzonych roslin;
-materiatu ros§linnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju,
wieku, zgodnos$ci z normg PN-887/R-67023;
-opakowania, przechowywania i transportu materiatu ro§linnego;
-terminow sadzenia;
-wykonania misek po posadzeniu i podlaniu;
-wymiany chorych, uszkodzonych, suchych 1 zdeformowanych krzewow.
Kontrola jako$ci robdt w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:
-prawidtowego uwatowania terenu,
6.2 Kontrola jakosci robét przy odbiorze
Kontrola jakosci robot przy odbiorze dotyczy:
-zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacja Projektowa;
-wykonania misek przy sadzonkach, jesli odbidr jest na wiosne, lub kopczykéw, jezeli odbior
jest p6zna jesienia;
-jakosci posadzonego materiatu;
6.3 Ocena wynikow badan
Wszystkie materiaty muszg spetni¢ wymagania podane w pkt 4.2. niniejszej specyfikacji.
Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstgpstwa od postanowien ST, powinny by¢
doprowadzone na koszt Wykonawcy do stanu zgodno$ci z niniejszg specyfikacjg za$ po
przeprowadzeniu badan i pomiaréw ponownie przedstawione akceptacji Inspektora nadzoru.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Jednostka obmiarowg jest :
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[ m? ] — powierzchni upraw, rekultywacji, pielegnacji, posadowienia agrotkaniny, $ciotkowania
drzew 1 krzewow warstwg kory lub grysu,

[ szt ] — rosliny, posadzenie lub pielggnacja roslin, zastosowanie systemu stabilizujacego drzewa,
zakup i transport,

[ m® ] — ziemia urodzajna i kora, odwiezienie ziemi z terenu,

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00. ,,Wymagania ogdlne". Odbidr robot
dokonuje Zamawiajacy po zgtoszeniu robot do odbiory przez Wykonawce. Odbidr powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania
postepu rob6t. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wlasny koszt w terminie ustalonym
z Zamawiajagcym. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakosci wykonania robot oraz za
zgodnos¢ z dokumentacja projektowa. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja
projektowa, STWIOR i1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary 1 z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne. Gwarancja na wykonane roboty - ilo$¢
miesiecy zgodnie z Warunkami Kontraktu.

SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO-00.00.00.

9.1. Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosSci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00.00,,Wymagania ogolne'
pkt 9.

'

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Placi si¢ za jednostke obmiarowa wg p.72 wykonanie zieleni drogowe;j.

Cena jednostkowa robot ziemnych zwigzanych z ziemig urodzajng obejmuje:

e zebranie i zatadunek ziemi nieurodzajnej,

e Wywiezienie ziemi nie urodzajnej,

« transport ziemi urodzajnej,

e wyladunek i rozplantowanie ziemi urodzajnej,

e uporzadkowanie terenu.

Cena 1 sztuki sadzenia drzewa, krzewu lub byliny na terenie ptaskim obejmuje:

o zakup 1 transport materialu nasadzeniowego,

e Wyznaczenie miejsc sadzenia drzewa, (drzewa dodatkowo kotwienie podziemne)
e wykopanie dotu pod drzewa, krzewy lub byliny wraz z wywiezieniem urobku,
e roztozenie akrotkaniny pod krzewy i przymocowanie jej szpilkami,

o catkowite zaprawienie dotéw pod drzewa, krzewy 1 byliny ziemig urodzajng, kompostowa,
e posadzenie roslin,

e podlanie roslin,

Cena 1 sztuki pielegnacji drzewa i krzewu na terenie ptaskim obejmuje:

e podlewanie,

» odchwaszczanie,

e nawozenie,

e uzupehianie kory lub kruszywa,

« kontrola potozenia agrotkaniny,

e wymiang zniszczonej lub silnie uschnigtej rosliny,

e przycigcie ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ pedow,

e montaz i demontaz mat przeciwsolnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

- PN-B-06050 :1999 /Ap1:2012 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne.
- PN-B-02481 :1988 Grunty budowlane. Okre$lenia. Podziat i opis gruntow.
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- PN-EN 1997-1: 2008/A1: 2014-05E — Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
- 1ISO-14688-1:2004 i 1ISO 14688-2:2004 klasyfikacja gruntow

PN-75/R-36126 Agrotechnika. Szerokosci miedzyrzedzi podstawowych roslin uprawnych
PN-82/R-87011 Surowce zielarskie -- Liscie suszone
PN-83/R-04012.00 Analiza chemiczno-rolnicza ro$lin -- Pobieranie probek -- Zakres normy i
postanowienia ogolne
PN-84/R-87010 Surowce zielarskie -- Kory suszone
PN-A-86970:1997 Produkty zielarskie -- Kora suszona
PN-84/R-87012 Surowce zielarskie -- Korzenie i ktgcza suszone
PN-84/R-87015 Surowce zielarskie -- Nasiona
PN-87/R-04012.02 Analiza chemiczno-rolnicza ro$lin -- Pobieranie probek -- Uzytki zielone
PN-87/R-67020 Materiat szkotkarski -- Krzewy roz
PN-87/R-67021 Materiat szkotkarski ozdobny -- Siewki, ukorzenione sadzonki, materiat
mlody szczepiony i podkiadki
PN-87/R-67022 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-87/R-67023 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy liSciaste
PN-88/R-04013 Analiza chemiczno-rolnicza roslin -- Oznaczanie powietrznie suchej i suchej
masy
PN-91/R-04014 Analiza chemiczno-rolnicza roslin -- Metody mineralizacji materiatu
roslinnego do oznaczania makro- i mikroelementow
PN-91/R-87019 Surowce zielarskie -- Pobieranie probek i metody badan
PN-92/R-67030 Cebule, bulwy, ktacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
PN-R-67022:1987 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy iglaste
PN-R-67023:1987 Materiat szkotkarski -- Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
PN-R-67025:1999 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do upraw lesnych i na
plantacje
PN-R-67026:2002 Materiat sadzeniowy -- Sadzonki drzew i krzewow do zadrzewien 1
zakrzewien
PN-R-67031:1996 Sadzonki roslin ozdobnych
PN-R-87026:1996 Surowce zielarskie -- Metody oznaczania pozostatosci sSrodkow ochrony
ro$lin. insektycydow chloroorganicznych i fosforoorganicznych oraz fungicydow
dwutiokarbaminianowych

- PN-R-87027:1996 Surowce zielarskie -- Metody oznaczania szkodnikéw

- PN-R-87028:1996 Surowce zielarskie -- Metody oznaczania grzyboéw drozdzoidalnych i
plesniowych (plesni)

- PN-R-71603:1969  Material siewny -- Pobieranie probek nasion

- Ustawa z 27 kwietnia 2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U z 2023 po0z.0824)

- Ustawa 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody (Dz.U z 2023 poz.1336)

- Rozporz. Min. Srodowiska z dnia 6 lipca 2017 r. (Dz.U 2017 poz.1330) w sprawie optat za
usuni¢cie drzew 1 krzewow.

- Normy Branzowe Zwigzku Szkoétkarzy Polskich.

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowiagzany
do spetnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.
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