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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem podtég z zywic epoksydowych, jako elementu robot zadania « Budowa obiektu z
przeznaczeniem na siedzib¢ Urz¢du Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w
Gorzowie Wielkopolskim ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
A. Roboty przygotowawcze,

B. Wykonanie posadzek z zywic epoksydowych,

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okre$leniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST, szczegblowymi instrukcjami producentéw materialtow budowlanych i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STO-00.00.00..

2.1 — podbudowa — posadzka betonowa C30/37,

2.2 — zywica epoksydowa do gruntowania,

2.3 —posadzka epoksydowa, warstwa zasadnicza i zamykajaca

2.4 —farba epoksydowa do posadzek betonowych, wodorozcienczalna, powtoka poimat,
zmywalna, gestos¢ g= 1,4-1,48 g/cm3, odpornos¢ na $cieranie BCA —ARO0,5 ; odporn. na
uderzenia IR4 ; kolory wg projektu,

2.5 —piasek kwarcowy suszony do zywic 0,2-0,8 mm,

2.6 — grunt do farb epoksydowych, dwusktadnikowy,

2.7 — materialty pomocnicze

3. SPRZET | MASZYNY
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00.
Roboty wykonuje si¢ rgcznie i przy pomocy urzadzen mechanicznych.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00.

Do transportu materiatow shuza dowolne srodki transportowe zapewniajgce brak uszkodzen i
bezpieczenstwo pracy zatogi.

5. WYKONANIE ROBOT
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Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-00.00.00..

Wykonanie robot mozna powierzy¢ wyltacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym

udokumentowane kwalifikacje,

5.1. Warunki wykonawcze (ograniczenia):

— temperatura otoczenia i podktadu betonowego w czasie wykonywania posadzek nie powinna
by¢ nizsza od +10 C ani wyzsza od +30 C,

— wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekraczac 75%,

— wilgotnos$¢ podioza betonowego max. 4%,

— podano zuzycia teoretyczne.

5.2. Wymogi dotyczace podktadu betonowego

5.2.1. Podbudowa

Wymagana rowno$¢ podbudowy £10 mm na 3 m, winna by¢ sprawdzona przed rozpoczeciem

uktadania nawierzchni. Pomiar kontrolny modutu odksztatcenia podbudowy gérnej metoda

ptytowa, (CBR) wedlug Westergaarda, lub VSS, jest wysoce zalecany.

5.2.2. Beton

Klasa betonu zalecana min. B25, miedzy innymi z uwagi na trwato$¢ krawedzi szwow roboczych

I szczelin skurczowych. Wskaznik w/c musi wynosi¢ <0.48. Ilo$¢ cementu portlandzkiego winna

byé <1350 kg/m®. Opad stozka ok. 8-10 cm przy podawaniu betonu pompa. Uplynnienie betonu

superplastyfikatorem. Uziarnienie kruszywa do 16 mm. Zawarto$¢ frakcji do 0.25 mm nie

mniejsza niz 4 %, ze wzgledu na zagrozenie wydzielania wody 1 ,,mleka cementowego”, co obniza

wytrzymato$¢ przypowierzchniowa oraz sczepno$¢ i odpornos¢ na $cieranie warstwy utwardzenia

powierzchniowego oraz jest przyczyng pojawiania si¢ mikrorys na powierzchni posadzki.

Zalecane (dla uniknigcia reakcji AAR) cementy nisko alkaliczne portlandzkie CEM 1 42.5 NA

czy CEM 1 32.5 NA, nisko alkaliczne portlandzkie zuzlowe CEM II/B-S 42.5 NA i CEM I1/B-S

32.5 NA lub nisko alkaliczne hutnicze CEM I11/A 32.5 NA.

Powierzchnia posadzki betonowej zacierana na ostro, dylatowana wg po6l konstrukcji i

oddylatowana od stupow i Scian wktadkami ze styropianu M30 gr.2cm. Dla posadzek na gruncie —

zbrojona siatkg zgrzewang — powierzchnie wg projektu.

5.3. Przygotowanie podtoza pod posadzki zywiczne

Podloze musi mie¢ odpowiednig wytrzymatos¢ (beton minimum B25). Powierzchnia musi by¢
réwna, lekko szorstka, mocna, sucha (wilgotno$¢ betonu < 4%), oczyszczona z niezwigzanych
czgstek. Proba ,,pull-off” nie powinna da¢ wyniku ponizej 1,50 MPa.

Fragmenty podloza o niewystarczajacej wytrzymatosci, mleczko cementowe oraz fragmenty
zanieczyszczone olejami nalezy usung¢ mechanicznie np. przez min. $rutowanie 1 odkurzenie
przemystowe.

5.4. Wykonanie zywicznej impregnacji posadzki.

Preparat gruntujacy nanosi si¢ pedzlem lub watkiem; warstwe¢ wierzchnia z wypeliaczem
kwarcowym — rozktada si¢ szpachlg, a nast¢pnie odpowietrzanym watkiem okotkowanym.
Aplikacja na §wiezy beton:

Jak tylko podioze uzyska odpowiednig wytrzymatos¢ umozliwiajaca chodzenie po nim nanies¢
ciaglta powtoke urzadzeniem natryskowym o duzej wydajnosci i niskim ci$nieniu roboczym, w
iloSci zapewniajacej utrzymanie powierzchni w stanie wilgotnym przez co najmniej 30 minut.

Po 30 — 45 minutach material zaczyna Zelowa¢ i staje si¢ Sliski. Zwilzy¢ lekko materiat
strumieniem wody, tak aby zmniejszy¢ §liskos¢ a nastepnie podda¢ powierzchni¢ obrébee przez
10 — 20 minut przy uzyciu migkkich szczotek lub maszyn do czyszczenia posadzek. Material
nalezy nanie$¢ rownomiernie na calg powierzchni¢, w miejscach nie pokrytych preparatem nalezy
wykona¢ poprawki. Po okoto 20 minutach materiat zacznie ponownie zelowaé. Sptukaé posadzke
1 usung¢ nadmiar materialu przy uzyciu $ciggaczki gumowej, odkurzaczy przemystowych lub
mopow. Pozostawiony nadmiar materialu moze utworzy¢ biate smugi sa one nietoksyczne i moga
by¢ usunigte do kanalizacji.

Jesli wymagane sg dwie warstwy w celu zapewnienia maksymalnego wzmocnienia druga warstwa
moze by¢ wykonana po ok. 3-4 h przy temp. +5-20 °C, od wyschnigcia pierwszej. Przed aplikacja
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kolejnej warstwy nalezy odczekaé¢ az poprzednia bedzie sucha w dotyku. Maksymalny efekt
doszczelnienia i utwardzenia osiagany jest po okoto 7 dniach przy +20°C.

Do nanoszenia natryskiem nie nalezy uzywac sprzetu, ktory byt wezesniej uzywany do natrysku
silikonow 1 preparatow antyadhezyjnych. Produktu nie wolno miesza¢ z innymi preparatami o
podobnym przeznaczeniu.

Stosujac preparaty réznych producentow nalezy przestrzega¢ firmowych instrukcji wykonania
warstw posadzek z zywic.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robdt, nalezy stosowaé wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ».

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO-00.00.00..

Kontrola jako$ci robdt polega na sprawdzeniu: poprawnos$ci utozenia warstw podposadzkowych,
jakosci zastosowanych materialdw, odchylef od poziomu powierzchni posadzek, klasy wykonania
i jakosci posadzek z zywic epoksydowych, umocowania listew przypodlogowych i listew
dylatacyjnych, zgodnos$ci z dokumentacja projektowa, wykonczenia narozy listew i cokotow
przypodtogowych, szerokosci spoin.

W szczego6lnoscei:

Sprawdzenie odchylenia powierzchni posadzki od ptaszczyzny nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
taty kontrolnej dtugosci 2 m. przyktadanej w dwoch réznych kierunkach, w dowolnym miejscu
powierzchni posadzki. Przeswit migdzy tata a powierzchnia posadzki nalezy zmierzyé z
doktadno$cig do 1mm.

Sprawdzenie odchylen od poziomu lub od wymaganego dokumentacjg projektowa spadku nalezy
przeprowadzi¢ tatg i poziomica.

Sprawdzenie zwigzania posadzki z podktadem nalezy przeprowadzi¢ przez lekkie opukanie
posadzki miotkiem drewnianym. Charakterystyczny ghuchy dzwigk jest dowodem niezwigzania
posadzki z podktadem.

Sprawdzenie wykonczenia posadzki nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w STO-00.00.00..
Jednostka obmiarows jest :

[ m? ] — powierzchni posadzek z zywic epoksydowych,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00..

Roboty podlegaja zasadom odbioréw robot Zanikaja,cych lub ulegajacych zakryciu. Badania przy
odbiorze polegajq na wzrokowej ocenie ksztalttow i powierzchni posadzek oraz sprawdzeniu
dokumentow i ewent. przeprowadzeniu pomiardéw dla sprawdzenia wymogow podanych w p. 6

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogo6lne wymagania dotyczace platnosci podano w STO-00.00.00..
Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:
— prace pomiarowe i technologiczne,
— zakup 1 dowdz materialow,
— wykonanie elementow robot,
— wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robdt objetych niniejsza
specyfikacjg 1 dokumentacja projektows.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte. Posadzki z betonu i zaprawy cementowe;j.
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- PN-88/B-06250 Beton zwykty, na posadzki.

- PN-EN 13813:2003 Podklady podlogowe oraz materiaty do ich wykonania Materiaty
Wiasciwosci 1 wymagania.

- PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne — Polimery w stanie ciekltym, w postaci emulsji lub
dyspersji — Oznaczanie lepkos$ci pozornej metoda Brookfielda

- PN-EN 660-1:2002, PN-EN 660-1:2002/A1:2004 Elastyczne pokrycia podtogowe. WYyznaczanie
odpornosci na $cieranie. Cze$¢1: Metoda Stuttgart

- PN-EN 1062-7:2005 Farby i lakiery. Wyroby lakierowe i systemy powlokowe stosowane na
zewnatrz na mury i beton — Cze$¢7: 0znaczanie wiasciwosci pokrywania
rys.

- PN-EN ISO 3673-1:2002 Tworzywa sztuczne — Zywice epoksydowe,

- PN-EN ISO 7142:2007 Zywice epoksydowe,

- PN-EN ISO 9514:2000 Wyroby lakierowane chemoutwardzalne.

- zbidr Aprobat Technicznych dla materialow zastosowanych przy wyk.robot,

- $wiadectwa PZH, szczego6lnie dla wyroboéw z grupy chemii budowlanej

- Zeszyty I'TB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i
patentowych. Jest zobowiazany do spelnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



