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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t w zakresie
instalowania parkandéw i elementow odgrodzen, jako elementu robdt zadania « Budowa obiektu z
przeznaczeniem na siedzib¢ Urzedu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzgdu Celno-Skarbowego w
Gorzowie Wielkopolskim ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :
A. Roboty przygotowawcze,
B. Budowa ogrodzen,
C. Instalowanie bram i furtek.

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podstawowe podano w STO-00.00.00.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okre$leniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00.00.

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ robdt i ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdéw podano w STO-00.00.00..

Wiasciwosci chemiczne materiatdw musza by¢ zgodne z Polskimi Normami, kartami

technicznymi Producenta oraz zgodne z dokumentacja projektows.

2.1. —elementy ogrodzenia panelowego — panel kratowy z elementow stalowych poziomych
wym. 120x250cm; malowane proszkowo kolor grafit - RAL 7016 szary antracyt, typ wg
projektu,

2.2. — shupek no$ny bramy 100x100x3mm, h=280cm; malowany proszkowo kolor grafit -
RAL7016

2.3. —stupek nosny furtki 80x80x3mm, h=260cm, malowany proszkowo kolor grafit - RAL7016,

2.4. — stupek noény posredni 60x40x3mm, h=260cm, malowany proszkowo kolor grafit -
RAL7021,

2.5. —deska ogrodzeniowa wibroprasowana betonowa petna o wym.249x5,5x30cm,

2.6. —Iacznik przelotowy do podmurowki typ H 22x16.5x30cm,

2.7. —brama ogrodzeniowa przesuwna (jak w ogrodzeniu), naped elektryczny, wym. 500x120cm,

2.8. —naped do bram przesuwnych, zestaw automatyki, typ wg projektu,

2.9. — furtka malowana proszkowo kolor grafit - RAL7016, - panel kratowy, wym. 100x120cm,

2.10.— materialy pomocnicze

3. SPRZET | MASZYNY
Ogodlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00..
Roboty wykonuje si¢ r¢cznie 1 przy pomocy narzedzi mechanicznych.
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4. SRODKI TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00.

4.2. Pakowanie i magazynowanie materiatow

Elementy systemowe ogrodzen musza by¢ pakowane i przechowywane w sposob zabezpieczajacy
je przed uszkodzeniem i zniszczeniem, zgodnie z zaleceniami producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim.

4.3. Transport materiatow

Materiaty nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, zabezpieczone przed
przesuwaniem podczas jazdy i uszkodzeniem. Transport powinien odbywaé si¢ w sposob
dostosowany do polskich przepisow przewozowych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w STO-00.00.00.

5.1. Wykonanie ogrodzenia

Kolejnos¢ wyk.robot : wytyczenie linii ogrodzenia — fundament (cokoét) — stupki — przgsta
Rozwigzania systemowe — zgodnie z wytycznymi producenta.

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wicksze od wymiarow
stupka, a gt. ok.1,0-1,1m.

Najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na ztamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokona¢ podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odleglosci po 2,51m dla ogrodzenia
panelowego i 2,50m dla ogrodzenia z siatki.

Stupki bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia powinny sta¢ pionowo W linii ogrodzenia, a ich
wierzchotki powinny znajdowac si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowaé do
poziomu terenu betonem B15. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do
umocowania na nich drutu naciggowego.

Odchylenie wymiaréow elementow konstrukcyjnych nie powinno przekracza¢ 20 mm. Odchylenie
wymiarow powierzchni poziomych i pionowych oraz ich rownoleglosci nie powinno by¢ wigksze
ni¢ 5 mm na calej dtugos$ci. Nierownosci nie powinny przekracza¢ 5 mm na calej dtugosci i 2 mm
na dtugosci 2,0 m. Odchytki od pionu i poziomu nie powinny przekracza¢ 0,3 %.

Osadzenie bramy wraz ze stupkami — stup posiada otwory ulatwiajace montaz z umieszczonymi
nitonakretkami, posiada rowniez plastikowg zaslepke - mocowanie panela na stupie odbywa si¢ za
pomocg specjalnych uchwytow i $rub. Zabezpieczenia antykorozyjne: ocynkowanie lub
ocynkowanie + powleczenie poliestrowe, kolor wg projektu.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robo6t, nalezy stosowaé wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robot ».

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00.00..

Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu : prawidlowosci wytyczenia robdt w terenie,
rodzaju i stanu gruntu w podtozu, gatunkéw i frakcji zastosowanych kruszyw i pozostatych
materialow, osadzenia elementoéw ogrodzenia 1 urzadzen (szlaban), dzialania mechanizméw i
instalacji, zgodnosci wykonania z dokumentacja projektowa, wykonania prac porzadkowych po
robotach ziemnych.

W szczegbdlnosci w czasie budowy Wykonawca musi prowadzi¢ systematyczne pomiary i
badania kontrolne i dostarcza¢ ich wyniki Inspektorowi nadzoru.. Kontrolg¢ prowadzonychy robot
wykonuje si¢ w trakcie czasu ich trwania, z uwzglednieniem momentu dostaw podzespotow i
sprawdzenia ich jakosci.
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7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w STO-00.00.00..
Jednostkg obmiarowq jest :

[ m? ] — powierzchni bram i furtek,

[ kpl ] — ilosci urzadzen,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00..

Badania przy odbiorze polegajg na sprawdzeniu dokumentoéw i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. 1 PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO-00.00.00..

Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup i dowdz materiatow,

- wykonanie elementéw robot,

- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja 1
dokumentacjg projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

- PN-EN 10147 ogrodzenia z prefabrykowanych przeset kratowych.

- PN-B-06050 :1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne.

- PN-70/M-82054  Potaczenia $rubowe, (PN-EN 1SO4014 :2002)

- BN-65/8841-11 Rob. §lusarskie budowlane. Wymagania i bad. techniczne przy odbiorze

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna
odpowiada¢ wymaganiom norm powyzej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN
10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN
10204+AKk:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H-01104, PN-88/H-01105.

Ksztaltowniki zamknigte powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz
PN-EN 10219-2:2000.

Laczniki, $ruby, nakretki, nity i1 inne akcesoria do laczenia konstrukcji stalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-1SO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-
82054.20, a takze:

* Sruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-
1/M-82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

» nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-83/M-82171,

» podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 56
10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

* nity powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-88/M-82952 i PN-88/M-82954.

Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN
759:2000,

- Aprobaty Techniczne i Certyfikaty bezpieczenstwa dla urzadzen parkingowych i ulicznych,
- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robéot budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm okreslonych prawem polskim, nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ich stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i
patentowych. Jest zobowigzany do spetnienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do
uzywanych opatentowanych urzadzen lub metod.



