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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST. 02.04.01. Roboty z gipsu i prefabrykatow gipsowych, sufity podwieszone
Kod CPV 45421152-4 - instalowanie $cianek dzialowych
CPV 45421146-9 — instalowanie sufitow podwieszonych
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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét z zakresu prac
zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszonych, $cianek systemowych z ptyt gipsowo-
kartonowych, jako elementu robot zadania « Budowa obiektu z przeznaczeniem na siedzibe
Urze¢du Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego w Gorzowie Wielkopolskim ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i1 kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robdt ujetych w SST

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmujg :

A. Roboty przygotowawcze,

B.  Wykonanie sufitow podwieszonych rastrowych, na ruszcie stalowym systemowym,
C.  Wykonanie $cianek i obudow z ptyt g-k, na ruszcie stalowym systemowym,

1.4 Okreslenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podstawowe podano w STO-00.00.00.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ roboét i1 ich zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa,
SST, instrukcjami producentéw materiatow budowlanych i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE
Ogodlne wymagania dotyczace materiatow podano w STO-00.00.00.

Wiasciwosci fizyko-chemiczne materialtow musza by¢ zgodne z Polskimi Normami, kartami
technicznymi Producenta oraz dokumentacja projektowa.

2.2 — plyta gipsowo-kartonowa zwykta grub. 12,5mm GKB, krawg¢dz PRO, reakcja na ogien
A2-s1, d0, paroprzepuszcz.10, wytrzym.na zgin. 550N, NPD, opoér cieplny 0,25 W/mK, lub
rOwnowazna,

2.3 — ptyta gipsowo-kartonowa ogniochronna F grub. 12,5mm GKF ; krawedz PRO, reakcja na
ogien A2-sl, dO, paroprzepuszcz.10, wytrzym.na zgin. 550N, NPD, opor cieplny 0,25
W/mK, lub rownowazna,

2.4 — ptyta gipsowo-kartonowa impregnowana typ H2, grub. 12,5mm GKBI, ; krawedz PRO,
reakcja na ogien A2-sl, d0, paroprzepuszcz.10, wytrzym.na zgin. 550N, NPD, opor cieplny
0,25 W/mK, lub rownowazna,

2.4 — zaprawy szpachlowe do ptyt g-k, typ A1, opor dyfuz. pary wodnej p = 10 wg EN 14496

2.5 — plyty ze skalnej welny miner. g=50 kg/m3 - gr.50 mm do izolacji $cian dzialowych,
wspotczynnik przewodzenia ciepta A< 0,035 W/mK, klasa reakcji na ogien - Al, wyrob
niepalny — zastosowanie wg projektu,

2.6 — profile i elementy zlaczne rusztow metalowych $ciennych i sufitowych pod plyty g-k,
stal.ocynk., systemowe,

2.7 —tasma spoinowa papierowa perforowana,

2.8 —Kklej gipsowy do plyt g-k,

2.9 —gips szpachlowy,

2.10- ptyty rastra z blachy alu. o przekr. U, wys.26mm, oczko 30x30mm, czarny,

2.11- blcha aluminiowa gr.2mm, ptaska,
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2.12— materiaty pomocnicze.

3. SPRZET | MASZYNY

Ogodlne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w STO-00.00.00.

Roboty wykonuje si¢ rgcznie 1 przy pomocy elektronarzedzi.

Do wykonania robdt zwigzanych z wykonaniem w/w robdt stosowac sprzet przeznaczony do
realizacji robot zgodnie z zatozong technologia. Stosowany sprzet powinien by¢ zaakceptowany
przez Inspektora Nadzoru.

4. SRODKI TRANSPORTU

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00.

Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Materialy nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta, w taki sposob,
aby zabezpieczy¢ opakowania przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robdt podano STO-00.00.00.

Wykonanie robot mozna powierzy¢ wylacznie firmom specjalistycznym posiadajagcym
udokumentowane kwalifikacje. Wykonanie musi spelnia¢ wymogi systemowej technologii
montazu.

Sciany dzialowe

Sciany dzialowe systemu RIGIPS 3.41.041 powinny byé¢ wykonane zgodnie z dokumentacija
techniczng opracowang dla okreslonego obiektu, uwzgledniajac wymagania przepisow
budowlanych oraz wymagania Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010.

Konstrukcja: szkielet nosny $ciany dziatlowej (przyvkiadowo systemu Rigips) sktada si¢ ze
zdwojonych profili ryflowanych stalowych zimnogietych o podwyzszonej sztywnosci:
pionowych stupkéw — profili CW 50 ULTRASTIL wstawianych w ksztattowniki poziome —
profile UW 50 ULTRASTIL w rozstawie co 600 mm. Ksztattowniki pionowe CW 50
ULTRASTIL moga by¢ rozsunigte tak, aby catkowita grubo$¢ $ciany nie przekraczata 280 mm.
W celu zapewnienia odpowiedniej stabilno$ci i sztywnosci $ciany, profile stupkowe CW 50
ULTRASTIL z obydwu stron taczone sa poprzecznie za pomoca paskow z plyty gipsowo-
kartonowej o dlugosci 30 cm rozstawionych co 1/3 wysokosci $ciany. Pomiedzy
ksztattownikami pionowymi CW 50 ULTRASTIL mocuje si¢ tasme uszczelniajaca piankowa.
Ksztaltowniki obwodowe mocowane sg do konstrukcji budynku tgcznikami mechanicznymi w
max rozstawie 1000 mm. W stykach tych profili z elementami konstrukcyjnymi budynku stosuje
si¢ tasme¢ uszczelniajacg z polietylenu spienionego o min. grubosci 3 mm. Tasma na catym
obwodzie $ciany, tj. wzdtuz profili obwodowych CW 50 ULTRASTIL — pionowych i UW 50
ULTRASTIL - poziomych oraz wzdhiz zdwojonych ksztaltownikow pionowych CW 50
ULTRASTIL ma szczelnie przylega¢ do siebie (uloZona na styk) oraz na calej dtugosci szczelnie
dolega¢ do podtoza 1 profili (brak widocznych "golym okiem" przeswitow migdzy tasma, a
profilami i podtozem).

W przypadku $cian dzialowych o wysokosci wigkszej niz maksymalna dlugo$¢ handlowa
ksztattownikow stupowych CW ULTRASTIL, ksztattowniki te moga by¢ przedtuzone zgodnie z
zaleceniami dostawcy systemu.

Wypelnienie Sciany dzialowej musi stanowi¢ wetna mineralna o grubosci 50 mm 1 ggstosci co
najmniej 14-60 kg/m3 spelniajagca wymagania Aprobaty Technicznej AT-15-4679/2010 ze
wzgledu na wymagania dotyczace odpornosci ogniowej przegrody oraz wymagania
odpowiedniej opinii akustycznej ze wzgledu na spelnienie wymagan dotyczacych izolacyjnosci
akustycznej przegrody.

Zaleca si¢ stosowanie ptyt o szerokos$ci zapewniajgcej montaz izolacji bez polaczen pionowych
migdzy stlupkami i wysokosci rownej dlugosci handlowej. Izolacja musi przylega¢ na catlej
szerokos¢ miedzy shupkami, tj. musi stanowi¢ szczelne wypelnienie przestrzeni migdzy
srodnikami profili CW ULTRASTIL. Niedopuszczalnym jest stosowanie "docinkéw" z ptyt lub
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mat weten mineralnych w taki sposob aby wystepowato ich potaczenie pionowe miedzy dwoma
sgsiednimi  stupkami. Wela musi by¢ szczelnie ulozona na wysokoSci S$ciany, tj.
niedopuszczalne s3 widoczne "gotlym okiem" niewypetnione szczeliny na poziomych
potaczeniach migdzy koncami ptyt lub mat z welen mineralnych. Szczegdlng uwage nalezy
zwroci¢ na staranne wypetnienie przestrzeni miedzy poétkami gornego i dolnego profilu UW.
Zaleca si¢ stosowanie welny mineralnej, ktérej osiadanie tj. zmiana wysokos$ci welny w czasie
nie wptywa na jako$¢ przegrdd.

Otwory drzwiowe. W $cianach dzialowych mogg by¢ montowane drzwi w otworach
drzwiowych wykonanych z ksztattownikow os$cieznicowych UA. Drzwi moga by¢ réwniez
montowane w otworach drzwiowych wykonanych z ksztatltownikow pionowych (stupkow) CW
ULTRASTIL, jezeli spetnione sa wszystkie ponizsze warunki: szeroko$¢ otworu drzwiowego <
900mm, wysoko$¢ $ciany < 2600mm, masa skrzydta drzwi < 25kg.

Montaz skrzydetl drzwiowych (pojedynczych lub podwdjnych) na profilu UA mozliwy jest dla
szerokos$ci otworu drzwiowego nie przekraczajacego 120 cm; wysokosci $ciany do 650 cm oraz
tacznej masie skrzydet nie przekraczajacej: 50 kg - dla montazu na profilach UA 50, 75 kg - dla
montazu na profilach UA 75, 100 kg — dla montazu na profilach UA 100.

Sufit podwieszony

System powinien zawiera¢ wszelkie niezbedne profile niezbgdne do estetycznego wykonania
(listwy przyscienne, dystansowe, maskownice, wieszaki, noniusze, profile do zmiany krzywizny
sufitu, systemowe do montazu osprzetu instalacyjnego) oraz listwy krancowe nadwieszone.

Sufit musi by¢ zamontowany doktadnie w tym samym poziomie.

Wykonawca powinien bezwzglednie przestrzega¢ instrukcji producenta ptyt gipsowo-
kartonowych; nalezy stosowac atestowane, systemowe elementy stelazu, wieszaki, sruby do tego
typu zastosowan.

Wielkos$¢ pustki powietrznej pomigdzy spodem ptyty stropowej a ptyta gipsowo-kartonowa ma
wynikac¢ z rysunkow projektu.

Uwaga : Dla niewymienionych powyzej zasad wykonania robét, nalezy stosowaé wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét ».

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

Ogo6lne zasady kontroli jako$ci robot podano w STO-00.00.00..

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu: jakosci uzytych materialdéw, sposobu mocowania
rusztéw do podlozy i mocowania ptyt g-k do rusztow, poprawnosci potaczen ptyt g-k, wielkosci
odchylen od poziomu i1 pionu powierzchni sufitow 1 ptyt Sciennych g-k, szczelnosci utozenia
izolacji, gtadzi przeszlifowanych powierzchni zmontowanych ptyt g-k, zamocowania listew
naroznikowych. Nalezy dokona¢ oceny wizualnej stanu materiatow, jakosci klejow 1 mas
szpachlowych.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robdt podano w STO-00.00.00..
Jednostka obmiarows jest :

[ m? ] — powierzchni §cian z ptyt g-k, sufitow podwieszonych, obudowy z ptyt

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00..

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentdw i przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO-00.00.00.
Wynagrodzenie za prace objete niniejsza SST obejmuje:
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- prace pomiarowe i technologiczne,
- zakup 1 dowdz materialow,
- wykonanie wszystkich elementow robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

10.1. Normy

- PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z ptytami

gipsowo-kartonowymi — Definicje, wymagania i metody badan.

- PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych — Definicje,

wymagania i metody badan.

- PN-EN 520+A1:2010Ptyty gipsowo-kartonowe — Definicje, wymagania i metody badan.

- PN-EN520+A1 :2010 Rodzaje ptyt gipsowo-kartonowych, gipsowo-widrowych.

- PN-EN 10110 Tynki gipsowe wykonywane mechanicznie. Zasady wykonywania i

wymagania techniczne

- PN-EN13162 :202 wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Welna mineralna.

- PN-EN ISO 717-1 Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i w elem.budowl.

- PN-EN ISO 140-8 Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach

- PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny mineralne;j
(MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja,

- PN-EN1365-2 :2002 Badania odpornos$ci ogniowej elem.no$nych — cz.2 stropy i dachy,

- PN-EN1365-1 :2002 Badania odpornosci ogniowej elem.no$nych — cz.1 wymagania ogdlne,

- PN-EN13501-2+A1 :2010 klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elem. budynkow.
Cz.2 klasyfikacja na podstawie badan odpornosci ogniowej, z wytaczeniem instal. wentylacji,

10.2. Inne dokumenty

- zbidr Aprobat Technicznych dla wyrobow i prefabrykatow gipsowych,

- Instrukcje w/s zasad wykonania robét z ptyt g-k, opracowane przez producentow, (np wydane
przez ITB dla systemu Nida — lub rownowazne)

- Europejskie Certyfikaty Zgodnosci i Europejskie Deklaracje Zgodnosci

- Zeszyty ITB pt. ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych”

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania ich wymogow. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do spelienia wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.



