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1. CZESC OGOLNA

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji i elementéw murowych, jako elementu robot zadania « Budowa obiektu
z przeznaczeniem na siedzibe Urz¢du Skarbowego oraz Lubuskiego Urzedu Celno-Skarbowego
w Gorzowie Wielkopolskim ».

1.2 Zakres stosowania SST
SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3 Zakres robot ujetych w SST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja obejmuja:
a) Roboty przygotowawcze,
b) Wykonanie $cian i Scianek z bloczkow, cegly, pustakow szklanych, itp.
€) Montaz nadprozy prefabrykowanych,
d) Parapety wewnetrzne.

1.4 Okre$lenia podstawowe dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z polskimi normami i okresleniami podanymi w
projektach budowlanych i wykonawczych.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace robdt

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w STO-00.00.00.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ robot i ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa,
SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYROBY BUDOWLANE — WEASCIWOSCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w STO-00.00.00..

Zastosowanie innego rodzaju materiatdow zamiast pierwotnie zaprojektowanych, moze nastgpic

pod warunkiem posiadania identycznych lub bardzo zblizonych parametréw technicznych

zawartych w projekcie, SST i zaakceptowanych przez Projektanta oraz Inwestora, lub Inspektora

Nadzoru w zakresie jaki wynika z przepisow prawa lub z upowaznienia Inwestora.

Uwaga: Szczegotowe wytyczne wykonania i odbioru robdt konstrukcyjnych (zelbetowych,
zbrojeniowych, murowych) przedstawiaja specyfikacje techniczne opracowane przez
konstruktora, zatagczone do Projektu Technicznego.

2.1 — bloczki betonowe fundamentowe, 25x25x14 i 25x25x12cm, g=2200kg/m3 ; wytrzym. 15
Mpa, mrozoodpornos¢ NPD, Al ;

2.2 — bloczki z bet.komorkowego ; wytrz.na scisk. 2,2 N/mm2 ; U,0,20W/(m2K) ; o6r dyfuz.
5/10 ; 59,9x19,9x48 lub 36,5 lub 20cm

2.3 — pustaki szklane EI60, wym. 19x19x16cm ; Kolor: bezbarwny, reakcja na ogien: Al ;
odporno$¢ ogniowa: EI60 ; przepuszczalnos¢ $wiatla: 58 % ; izolacja akustyczna: 49 dB,
wytrzymato§¢ na $ciskanie: > 26 Mpa; odporno$¢ na nagle zmiany temperatury: 30 K
Wspoétezynnik przenikania ciepta U: 1,8 W/m? x K ,; grubos$¢ fugi miedzy pustakami
szklanymi: 15 mm

2.4 — pustaki szklane 19x19x8cm, cechy jw,

2.5 — cegta bud. petna 25x12x6,5cm, k1.10, KI.15,

2.6 — pustak betonowy konstrukcyjny szary, wymiary 390x190x140 i x190mm, EI190, wytrz. na
$cisk. 12,5 N/mm?2, absorpcja kapilarna: mniej niz 6 (g/m2s), izolac. akustyczna Rw: 55 dB
(np. TeknoAmerBIlok Iub réwnowazny)
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2.7 — zaprawa cementowo-wapienna M-7,

2.8 — belka nadprozowa L19 — dlugosci zgodnie z projektem, absorpcja wody: NPD, paro-
przepuszczalno$¢: 50/150, odporno$¢ na zamrazanie: brak, ochrona antykorozyjna zbrojenia:
E1, Wiasciwosci cieplne: 1,45 W/(m*K)

2.9 — parapety wewnetrzne z konglomeratu marmurowego gr.30mm, szer.250cm lub
réwnowazne, kolor wg projektu,

2.10— prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (grupa stali 94),

2.11- materiaty pomocnicze

3. SPRZET I MASZYNY
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STO-00.00.00..
Roboty wykonuje si¢ rgcznie i przy uzyciu elektronarzedzi.

4. SRODKI TRANSPORTU
Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00.00..
Do transportu stuzg dowolne $rodki transportowe zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robot podano w STO-00.00.00

5.1. Wymagania wykonawcze ogdlne dla muréw z cegiet i bloczkow:

Mury nalezy wykonywac¢ warstwami, z zachowaniem prawidlowego wigzania i grubosci spoin,

do pionu i sznura, z zachowaniem zgodno$ci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokdéw i otwordw.

5.2. Sciany z bloczkéw silikatowych

Wigzania bloczkow pospolite z przesunigciem min. Scm.

Zaprawa cementowo-wap., marka minimum — M7,

Grubo$¢ spoin poziomych 12mm, pionowych 10mm.

Doktadno$¢ wykonania:

— zwichrowania i skrzywienia powierzchni - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie wigcej niz 10
mm na calej wysokosci i dlugosci pomieszczenia,

— odchylenia powierzchni i krawedzi pionowych od pionu - nie wigcej niz 6 mm/1 m oraz nie
wiecej niz 10 mm na catej wysokosci i dtugosci pomieszczenia,

— odchylenia krawedzi poziomych 1 pionowych od linii prostej nie wigcej niz 10 mm/1 m oraz
nie wigcej niz jedno takie odchylenie na calej dlugosci dwumetrowe;j taty,

— odchylenie przecinajacych si¢ plaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie nie wigcej niz
Smm/1 m i nie wigcej niz 10 mm na catej wysokosci.

Uwaga : Dla niewymienionych powyze] zasad wykonania robdt, nalezy stosowa¢ wytyczne
okreslone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t ».

6. KONTROLA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00.00.

Biezaca kontrola jakosci robot polega na sprawdzeniu : kolejnosci wykonywania robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, szczelno$ci murowania, jakosci 1 klas zastosowanych materiatow,
odchylen od pionu powierzchni i krawedzi $cian (w szczegdlnosci osciezy), wymiarOw otworow
okiennych i1 drzwiowych, marki zapraw murarskich i grubosci spoin, poziomu i glebokosci
osadzenia podokiennikow, umocowania nadprozy prefabrykowanych i stalowych.

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w STO-00.00.00..
Jednostka obmiarows jest :
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[ m? ] — powierzchni $cian,
[ m] —nadprozy prefabrykowanych, parapetow,
[ szt ] — otwordéw drzwiowych i okiennych, wyku¢ gniazd,

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbiorow robdt podano w STO-00.00.00..

Badania przy odbiorze polegaja na sprawdzeniu dokumentow i1 przeprowadzeniu pomiaréw dla
sprawdzenia wymogow podanych w p. 6.

9. SPOSOB ROZLICZEN ROBOT TYMCZAS. | PRAC TOWARZYSZACYCH

Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO-00.00.00..

Wynagrodzenie za prace obje¢te niniejsza SST obejmuje:

- prace pomiarowe i technologiczne,

- zakup 1 dow6z materiatow,

- wykonanie elementoéw robot,

- wszelkie inne koszty zwigzane z wykonaniem zakresu robot objetych niniejsza specyfikacja i
dokumentacja projektowa.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE

- PN-EN 1996 cz.1-1,2,3 Roboty murowe.

- PN-EN 998-1 Wymagania dotyczace zapraw do murdéw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska

- PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do murdéw. Cze$¢ 2: Pobieranie i przygotowanie
probek zapraw do murow

- PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw. Czegs¢ 3: Okreslenie konsystencji
Swiezej zaprawy (za pomocg stolika rozptywu)

- PN-EN 771-2+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdow murowych -- Czes$¢ 2: Elementy
murowe silikatowe.

- PN-EN 771-3+A1:2015-10 Wymagania dotyczace elementdéw murowych -- Cze$¢ 3: Elementy
murowe z betonu kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi).

- PN-B-03002 :1999 Zaprawy murarskie

- PN-65/B-14503 Zaprawy cementowo-wapienne

- PN-EN197-1:2002 Cement. Sktad i wymagania.

- PN-EN13139:2003 Kruszywa do zapraw.

- PN-B-10104:2005 Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia.
Zaprawy o okreslonym sktadzie materiatowym wytwarzane na miejscu budowy.

- PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw-Czes$¢ 2: Zaprawa murarska.

- PN-B-03002:1999 Konstrukcje murowe niezbrojone.

- PN-B-03340:1999 Konstrukcje murowe zbrojone

- PN-B-02151-3:1999 ,,0Ochrona przed hatasem — Izolacyjno$¢ akustyczna przegrod”.

- Aprobaty techniczne, §wiadectwa PZH na zastosowane materialy 1 wyroby.

- Instrukcje producentow materiatow — « Wytyczne wykonawcze system Silikaty ».

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ich
stosowania. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i1 patentowych. Jest zobowigzany
do spelnienia wszystkich wymagafh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych
urzadzen lub metod.



