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Kod CPV 28830000-9 Studzienki kanalizacyjne i studnie bezodptywowe

Kod CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow
i rurociggéw do odprowadzenia sciekow

Kod CPV 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
zwigzanych z budowg przytaczy wod.-kan.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczgce
wykonania i odbioru robét, w zakresie budowy przytgczy wod.-kan. ktére zostang
zrealizowane w ramach budowy ,BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO SIEDZIBY
URZEDU SKARBOWEGO ORAZ LUBUSKIEGO URZEDU CELNO-SKARBOWEGO W
GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU”

1.3. Zakres robét objetych SST
Roboty obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce budowe przytgczy wodociggowo-
kanalizacyjnych a takze roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce, ich kontroli oraz
odbioru.
W zakres tych robot wehodzg :

- pomiary liniowe w terenie

- wykopy obiektowe pod studnie

- wykopy liniowe wraz z umocnieniem i rozbiérkg umocnienia

- wykonanie podtoza piaskowego pod kanaty

- utozenie i montaz kanatéw

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- wykonanie obsypki piaskowej

- wykonanie préb szczelnosci

- zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;.

1.4. Okreslenia podstawowe
Wodociag- sieC wodociggowa zewnetrzna przeznaczona do doprowadzenie wody do
obiektu

Kanalizacja deszczowa — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania wod opadowych.

Kanalizacja sanitarna — sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do
odprowadzania sciekow sanitarnych.

Kanat — budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzenia wod
opadowych i Sciekow sanitarno- bytowych

Studzienka kanalizacyjna — studzienka rewizyjna — na kanale nie przetazowym
przeznaczona do kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.

Ptyta przykrycia studzienki- ptyta przykrywajgca studzienke kanalizacji
4



04.04.01

Kineta — wyprofilowany rowek w dnie studzienki , przeznaczony do przeptywu w nim
Sciekow .

Spocznik — element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiedzy kinetg a
Sciang komory robocze;j .

2. MATERIALY

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiadac¢ atest.

Do kazdej ilosci jednorazowo wysytanego materiatu dotgczona powinna by¢ deklaracja
zgodnosci z aprobatg techniczng na wyrob lub z Polskg Norma.

2.2. Rury kanatowe

2.2.1 Rury PE

Do budowy przewoddéw wodociggowych i ttocznych kanalizacji sanitarnej i deszczowej
zastosowano rury PE100-RC SDR17 PN10.

2.2.2 Rury PCV

Do budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej przewidziano rury kanalizacyjne z PCV
klasy SN8 o strukturze litej. Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-EN 1452-3:2000 .

2.3. Studzienki wodociggowe
Studzienka pod wodomierz z betonu sprezonego o srednicy d=2,6 m, wysokosci h=2,1
m

2.4. Studzienki kanalizacyjne_

Studzienki kanalizacyjne zelbetonowe wg. KB4.12.1.(9)

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych wg wytycznych producenta.
2.4.1.Komora robocza studni betonowych

Komora robocza studzienki (powyzej wejscia kanatéw) powinna by¢ wykonana z
kregéw zelbetowych, odpowiadajgcych wymaganiom BN-86/8971-08. Zaprojektowano
studzienke z kregéw @1200 mm o wysokosci h=2200 mm. Komora robocza w obrebie
wejscia kanatéw powinna by¢ wykonana jako monolityczna z betonu klasy C35/45
odpowiadajgcego wymaganiom PN-EN 206-1:2003, w gruntach nawodnionych z
dodatkiem $rodka uszczelniajgcego .

2.4.2. Dno studzienki

Dno studzienki wykonuje sie jako monolityczne z betonu o wiasciwosciach podanych w
punkcie 2.4.1. Plyte denng ustawia¢ na podtozu z betonu o wtasciwosciach podanych
w punkcie 2.4.1.

Ptyte denng ustawia¢ na podtozu z betonu C8/10 utozonym na podsypce zwirowej
gr.15 cm.

2.4.3.Wtazy kanatowe wg PN-EN 124-1:2015-07

2.4.4.Stopnie ztazowe zeliwne - odpowiadajgce wymaganiom PN-EN 13101:2005.
2.4.5.Ptyty pokrywowe

Studzienke przykry¢ prefabrykowang ptytg pokrywowg PP 100 / 60 wykonang zgodnie
z dokumentacjg i odpowiadajgcymi wymaganiom KB1-38.43/1/81

2.4.6. Pierscienie zelbetowe odcigzajace

Zastosowano pierscienie zelbetowe odcigzajgce jako prefabrykowane , wykonane z
betonu klasy C35/45 zbrojonego stalg St3S .

2.4.7.Kruszywo na podsypke

Podsypka dla ptyt dennych moze by¢ wykonana ze zwiru. Uzyty materiat na podsypke
powinien odpowiada¢ wymaganiom norm : zwir -PN-EN 13043:2004, piasek -PN-B-
11112.
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2.5. Beton
Beton klasy C35/45 i C8/10 powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 206-1:2003.

2.6. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa 80 , powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-90/B-14501.

2.7. Hydranty zewnetrzne
Hydranty zewnetrzne @80mm wg. PN-EN 1074-6:2009 kat. 852.

3. SKLADOWANIE MATERIALOW._

3.1. Rury

Rury mozna sktadowaé na otwartej przestrzeni , uktadajgc je w pozyciji lezacej jedno —
lub wielowarstwowo , albo w pozycji stojgcej.

Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed
gromadzeniem sie wod opadowych .

W przypadku sktadowania poziomego pierwszg warstwe rur nalezy utozy¢ na
podktadach drewnianych. Podobnie na poktadach nalezy uktada¢ wyroby w pozycji
stojacej i jezeli powierzchnia sktadowania nie odpowiada w/wym. wymaganiom .
Wykonawca jest zobowigzany ukfadac¢ rury wedtug poszczegdinych grup , wielkosci i
gatunkéw w sposob zapewniajgcy statecznos¢ oraz umozliwiajgcy dostep do
poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych rur.

3.2. Kregi zelbetowe

Kregi mozna sktadowac na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiem , ze nacisk
kregoéw przekazywany na grunt nie przekracza 0,5 MPa .

Przy sktadowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wysokos¢ sktadowania nie powinna
przekracza¢ 1,8 m . Sktadowanie powinno umozliwia¢ dostep do poszczegdinych
stosow wyrobéw lub pojedynczych kregow .

3.3. Wlazy kanalowe i stopnie

Wiazy kanatowe i stopnie powinny by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajgcych
korodujgco . Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas . Powierzchnia skladowania
powinna by¢ utwardzona .

3.4. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowac na utwardzonym i odwodnionym podfozu w sposob
zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami ,
frakcjami kruszyw .

3.5. Cement

Cement nalezy sktadowac¢ w silosach lub w workach. Na budowie powinny znajdowac
sie silosy w ilosci zapewniajgcej ciggtosc robot.

Dla sktadowania cementu w workach wykonawca zapewni odpowiednie magazyny
gwarantujgce odizolowanie cementu od wilgoci . Czas przechowywania cementu nie
moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce , zgodnie z BN-88/6731-08 .

4. SPRZET
Wykonawca przystepujgcy do wykonania przytgczy powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzety :

a) koparka ggsienicowa 0,6 m*

b) spycharka gasienicowa 75 kM

¢) spycharka ggsienicowa 100 kM

d) réwniarka samojezdna 100kM

e) ubijak spalinowy 200 kg
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f) samochéd samowytadowczy do 5 t.

g) samochéd samowytadowczy do 5 — 10 t.

h) sprezarke powietrza spalinowg 4 — 5 m*®/ min.
i) zuraw samochodowy .

5. TRANSPORT

5.1. Transport rur

Rury PE i z PCV moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem .

Wykonawca zapewni przewdz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu
.Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed
przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie
ruchu pojazdow .

Przy wielowarstwowym ukfadaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac scian
Srodka transportu o wiecej niz 1/ 3 srednicy zewnetrznej wyrobu . Pierwszg warstwe
rur kielichowych nalezy uktada¢ na podktadach drewnianych , zas poszczegdlne
warstwy w miejscach stukania sie wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym ( o grubosci warstwy 2 - 4 cm po ugnieceniu ) .

5.2. Transport kregéw

Transport kregéw powinien odbywaé sie samochodami w pozycji wbudowania lub
prostopadle do pozycji wbudowania .

Dla zabezpieczenia przez uszkodzeniem przewozonych elementéow , Wykonawca
dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przektadek , rozpordw i klindbw z drewna ,
gumy lub innych odpowiednich materiatow .

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o srednicach 1,2 m nalezy wykonywac za pomocg
minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych réownomiernie na obwodzie prefabrykatu

5.3. Transport wlazéw kanatowych

Wiazy kanatowe mogg byc¢ transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposéb
zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem . Wtazy typu ciezkiego mogag
by¢ przewozone luzem , natomiast typu lekkiego nalezy uktadac na paletach po 10
sztuk i tgczy¢ tasma stalowg .

5.4. Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca_zapewni takie srodki transportu , ktére
nie spowodujg segregacji sktadnikéw , zmiany sktadu mieszanki , zanieczyszczenia
mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajgcej granice okre$long w wymaganiach
technologicznych . Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu ,
W sposoOb zabezpieczajgcy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem .

5.5. Transport cementu i jego przechowywanie
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

6. WYKONYWANIE ROBOT

6.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkdéw osiowych, kotkow swiadkow i kotkéw krawedziowych. W
przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery
tymczasowe (z rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne
reperéw i ich rzedne przekaze Inzynierowi .
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6.2. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbiorki odwiezie i
ztozy w miejscu uzgodnionym z Kierownikiem budowy . Wykopy nalezy wykonac jako
otwarte obudowane . Jezeli materiaty obudowy nie sg fabrycznie zabezpieczone przed
szkodliwym wptywem warunkéw atmosferycznych , to powinny one by¢ zabezpieczone
przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich srodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wtasciwych dla danego materiatu. Metody wykonywania wykopow

( recznie lub mechanicznie) powinny by¢ dostosowane do gtebokosci wykopéw, danych
geotechnicznych oraz posiadanego sprzetu mechanicznego. Wydobyty grunt z wykopu
powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce miejsce w wskazane przez Kierownikiem
budowy.

Wykopy pod przewody powinny byé rozpoczynane od najnizej potozonego punktu
rurociggu przesuwajgc sie stopniowo do gory . Wykonanie obrysu wykopu nalezy
dokonac¢ przez utozenie przy jego krawedziach bali lub dyli deskowania w ten sposob |,
aby jednoczesnie byly ustalone odcinki robocze . Elementy te nalezy przytwierdzi¢
kotkami .

Deskowanie scian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia . Struktura gruntu
dna wykopu nie powinna by¢ naruszona na gtebokosci wigkszej niz 0,2 m ina
odcinkach dtuzszych niz 3 m. Zdjecie pozostawionej warstwy ( 0,20 m ) grunt wykonac
bezposrednio przed utozeniem przewoddw . Usuniecie tej warstwy wykonawca wykona
recznie lub w sposob uzgodniony z Inzynierem .

6.3. Przygotowanie podtoza

Rodzaj podtoza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie .

W gruntach suchych piaszczystych i piaszczysto — gliniastych podtozem jest grunt
naturalny o nienaruszonej strukturze dna wykopu .

Zageszczenie podioza powinno wynosi¢ nie mniej niz 0,97 max zageszczenia wedtug
normalnej préby Proctora .

6.4. Roboty montazowe

6.4.1. Montaz przewodow

Technologia budowy sieci musi gwarantowaé utrzymanie trasy i spadkow przewoddw
zgodnie z dokumentacjg techniczng . Budowe przewodow nalezy prowadzic¢ od
odbiornika.

Po utozeniu rur na wczesniej przygotowanym podtozu nalezy doktadnie podbi¢ dolne
pachwiny piaskiem .

Do wykopu rury nalezy opuszczac recznie za pomocg lin konopnych , badz
mechanicznie za pomocg zurawia samochodowego.

taczenia rur PCV na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi
zawartymi w ,Instrukcji projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych”
wydanymi przez producenta rur. Poszczegdlne rury nalezy unieruchomi¢ przez
obsypanie piaskiem po $rodku dtugosci rury i mocno podbié z obu stron, aby rura nie
mogta zmieni¢ swego potozenia do czasu wykonania uszczelnienia tgczy.

Nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ utozenia rury (o$ i spadki) za pomoca faw
celowniczych tawy mierniczej, pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu
reperow pomocniczych.

6.4.2. Studzienki kanalizacyjne

Dokumentacja projektowa przewiduje zabudowanie studzienek rewizyjnych z tworzyw
sztucznych oraz studzienek z kregow zelbetowych.

Dolna czesc¢ studzienek , w obrebie wejscia kanatow , powinna by¢ wykonana jako
kineta prefabrykowana .

Studzienki zaprojektowano bez komindéw ztazowych. Bezposrednio na pierscien
odcigzajgcy umiescic ptyte pokrywowsg , a na niej skrzynie wtazowg Przy wykonywaniu
studzienek kanalizacyjnych nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad :

8
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a) wszystkie kanaty w studzienkach nalezy tgczy¢ o$ w os (w studzienkach krytych),
b) studzienki nalezy wykonywac¢ na uprzednio wzmocnionym ( warstwg ttucznia lub
zwiru) dnie wykopu i przygotowanym fundamencie betonowym grubosci 0.20 m z
betonu C8/10,
c) studzienki wykonywac¢ nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym,
natomiast w trudnych warunkach gruntowych (przy wystepowaniu wody gruntowej,
kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym .
Studzienki rewizyjne sktadajg sie z nastepujgcych czesci :
a) komory roboczej,
b) ptyty pokrywowej,
c¢) dna studzienki,
d) wiazu kanatowego,
e) stopni ztazowych ,
f) pierscienia odcigzajgcego.
Komora robocza powinna mie¢ wysoko$¢ minimum 2,0 m .
Przejscia rur kanalizacyjnych przez sciany komory nalezy obudowac i uszczelnic
materiatem plastycznym ustalonym w dokumentac;ji projektowe; .
Dno studzienki nalezy wykona¢ na mokro w formie ptyty dennej z wyprofilowang
kineta . Kineta w dolnej czesci ( do wysokosci rownej dwém trzecim kanatu ) powinna
mie¢ przekréj zgodny z przekrojem kanatu , a powyzej przedtuzony pionowymi
Sciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu .
Przy zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt tuku stycznego do
kierunku kanatu , natomiast w przypadku zmiany srednicy kanatu powinna ona
stanowi¢ przejscie z jednego wymiaru w drugi . Dno studzienki powinno mie¢ spadek
co najmniej 3%o. w kierunku kinety .
Studzienki powinny mie¢ wtaz typu ciezkiego wg PN-EN 124:2015-07.
W Scianie komory roboczej oraz komina wtazowego nalezy zamontowaé¢ mijankowo
stopnie ztazowe w dwéch rzednych , w odlegtosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci
poziomej osi stopni 0,30 m .
6.4.3. Izolacje
Przewody kanalizacyjne z rur PCV nie wymagajg dodatkowych powtok
antykorozyjnych. Studzienki nalezy zabezpieczyé z zewnatrz izolacjg bitumiczng przez
posmarowanie w gruntach nie nawodnionych np.,Bitizolem R” oraz trzykrotne
posmarowanie lepikiem asfaltowym stosowanym na gorgco wg. PN-58/C-96177.
Dopuszcza sie stosowania innego srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inspektorem
Nadzoru.
6.4.4. Zasypywanie wykopow i ich zageszczenie
Uzyty materiat i sposob zasypywania nie powinny spowodowaé uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow oraz zabezpieczeh antykorozyjnych .
Kanaty nalezy zasypywac na mokro piaskiem bez kamieni do wysokosci 30 cm ponad
gorng tworzacg rury , warstwami o grubosci max 20 cm .
Materiaty zasypu w obrebie tej strefy powinien by¢ zageszczony ubijakiem recznym po
obu stronach przewodu . Pozostatg czes¢ wykopu mozna zasypac gruntem rodzinnym
Z zageszczeniem mechanicznym .
Wskaznik zageszczenia gruntu nie powinien by¢é mniejszy niz 0,97 .
6.4.5. Odwadnianie parkingu zewnetrznego
Zaprojektowano odwadnianie parkingu zewnetrznego za pomocg wpustow
deszczowych z osadnikiem typ WU-II-A ktore zostaty podtgczone za pomoca studni
lub na trojniki do kanatu deszczowego gtéwnego.
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7. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
7.1. Kontrola , pomiary i badania
7.1.1. Badania przed przystgpieniem do robét
Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majgce na
celu:
- okreslenia stanu terenu , - ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed
zalaniem woda,
- ustalenie metod wykonywania wykopow ,
- ustalenie metod prowadzenia robot i ich kontroli w czasie trwania budowy ,
- ustalenie sktadu betonéw i zaprawy .

7.1.2. Kontrola , pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w

zakresie i z czestotliwo$cig zaakceptowang przez Kierownika Budowy w oparciu o

norme PN-EN 1610:2002 .

W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac :

- sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na

placu budowy statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu 1 cm

- sprawdzenie metod wykonywania wykopow |,

- badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem wodg ,

- badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy ,

- sprawdzenie cech podtoza naturalnego, w tym gtéwnie jego nienaruszalnosci i

wilgotnosci,

- sprawdzenie szeroko$ci, grubosci i zageszczenia podtoza wykonanego z kruszyw,
- badanie materiatow w zakresie zgodnosci z dokumentacja techniczng i warunkami
okreslonymi w odpowiednich normach, warunkami technicznymi wytwércy oraz
innymi dokumentami,

- sprawdzenie gtebokosci utozenia przewodu , jego spadku oraz odlegtosci od
budowli sgsiadujgcych,

- badanie utozenia przewodu na podtozu oraz zabezpieczenie przed
przemieszczeniem sie ,

- badanie odchylenia osi i spadku przewodu ,

- sprawdzenie szczelnosci potgczen rurowych,

- badanie wykonania studzienek rewizyjnych (w zakresie podfoza, robét
betonowych, zbrojenia konstrukciji , izolacji wodoszczelnej , przej$¢ rurociggéw
przez sciany ),

- badanie zabezpieczen przed korozjg ,

- sprawdzenie szczelnosci catego przewodu ,

- badanie wskaznikow zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

- sprawdzenie rzednych posadowienia pokryw wiazowych i wpustéw ulicznych
zeliwnych

7.1.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania :

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w pianie osi wykopu nie

powinno wynosi¢ wiecej niz +- 5 cm

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

- odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekroczy¢ +-3 cm ,

- odchylenie szerokosci warstwy podfoza nie powinno przekroczy¢+-5 cm ,

- odchylenie kolektora rurowego w planie , nie powinno przekroczy¢+-5 mm ,

- odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi przewodu ustalonej na tawach

celowniczych nie powinno przekroczy¢+-5 cm ,

- odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno

przekroczy¢ -5 % projektowanego spadku ( przy zmniejszonym spadku ) i +10%

projektowanego spadku ),
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- wskazniki zageszczenia zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na diugosci
100 m powinien by¢ zgodny z pkt. 5.5.9. ,

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokfadnoscig
do +-5mm.

8. OBMIAR ROBOT

8.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 m (jeden metr) wykonanego i odebranego przytgcza
uwzglednia nizej wymienione elementy sktadowe obmierzone wedtug innych

jednostek :

- wykopy i zasypki 1m?3
- roboty betonowe 1m?
- roboty izolacyjne 1 m?

9. ODBIOR ROBOT

9.1. Ogodlne zasady odbioru roboét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i
wymaganiami Inspektora Nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wedtug pkt. 7 daty wyniki pozytywne .

9.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polegajg wszystkie technologiczne
czynnos$ci zwigzane z budowg kanalizacji , a mianowicie :

- roboty przygotowawcze ,

- roboty ziemne z obudowag $cian wykopdw ,

- przygotowanie podtoza ,

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych ,

- wykonanie wpustoéw deszczowych i studzienek kanalizacyjnych ,

- wykonanie izolacji,

- préby szczelnosci przewoddéw

- zasypanie i zageszczenie wykopu .
Odbidr robot zanikajgcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
korekt i poprawek bez hamowania ogdélnego postepu robét. Diugos¢ odcinka robét
zmiennych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50m.

9.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu wg PN-EN 805:2002/Ap1:2006 i PN-B-10729:1999 podlega:
a) sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego kohcowego,
polegajgce na sprawdzeniu protokotow badan przeprowadzonych przy odbiorach
czedciowych ,

b) badanie szczelno$ci catego kanatu .

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie
protokotu , szczegdtowo omowione , wpisane do Dziennika Budowy i podpisane przez
nadzor techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania .

Wyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koncowego nalezy uzna¢ za
doktadne, jezeli wszystkie wymagania ( dokumentacji i szczelnosci przewodu ) zostaty
spetnione . Jezeli ktére$s z wymagan przy odbiorze koncowym nie zostato spetnione
nalezy ocenic jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania kanalizacji i w zaleznosci od
tego okresli¢ dalsze postepowanie .

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-EN 752-1:2000 Sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna . Obiekty i elementy
wyposazenia . Terminologia .
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2. PN-EN 1610:2002 Kanalizacja . Przewody kanalizacyjne . wymagania . Badania

przy odbiorze .

3. PN-B-10729:1999 Studzienki kanalizacyjne .

4. PN-EN 206+A2:2021-08/Ap1:2022-02 Antykorozyjne zabezpieczenie w
budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe . Klasyfikacja i okreslenie
Srodowisk .

5. PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Ogdlne zasady

ochrony .

6. PN-B-02481:1998 Grunty budowlane . Okreslenia , symbole, podziat i opis
gruntow.

7. PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

8. PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Roboty ziemne budowlane . Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze .

9. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane . badanie probek gruntu .

10. PN-EN 206-1:2003 Beton zwykty .

11. PN-EN 12620:2004 Kruszywa mineralne do betonu .

12. PN-EN 1329-1:2001 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu .
13. PN-EN 1452-3:2000 Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. Wymiary .
14. PN-98/B-12037 Cegta petna wypalana z gliny — kanalizacyjna .

15. PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte .

16. PN-EN 1008:2004 Materiaty budowlane . Woda do betonéw i zapraw .

17. PN-58/C-96177 Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco .

18. PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia .

19. PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozjg . Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci  korozyjnej sSrodowisk .

20. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe . Ogoline wymagania i badania .

21. PN-EN 124:2000 Wiazy kanatowe . Klasa A (wlazy typu lekkiego) .

22. PN-EN 124:2000 Wtazy kanatowe . Klasy B,C,D (wlazy typu ciezkiego).

23. PN-EN 124:2000 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych. 4 Wymagania i
badania .

24. PN-EN 124:2000 Skrzynki zeliwne wpustéw deszczowych . Klasy C .

25. PN-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych .

26. BN-88/6731-08 Cement . Transport i przechowywanie .

27. BN-78/6738 03,04,07 Beton hydrotechniczny .

28. BN-78/6741-07 Wyroby przemystowe ceramiki budowlanej. Przechowywanie i

transport .

29. PN-EN 13043:2004 Kruszywo mineralne . Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych — zwir i mieszanka .

30. BN-B-11112 Kruszywo mineralne . Kruszywo kamienne famane do nawierzchni
drogowych .

31. BN-83/8836-02 Przewody podziemne . Roboty ziemne . Wymagania i badania przy
odbiorze

32. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
33. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia.
Terminologia.

34. PN-B-10725:1997 Wodociagi i kanalizacja. Urzgdzenia i sieC zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne

10.2. Inne dokumenty
- Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych opracowana przez
Instytut Techniki Budowlanej — Warszawa 1986 r.
- Katalog budownictwa
KB4-4.12.1./6/ Studzienki potaczeniowe ( lipiec 1980r )
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KB4-4.12.1./7/ Studzienki przelotowe ( lipiec 1980r )
KB4-4.12.1./8/ Studzienki spadowe ( lipiec 1980r )
KB4-4.12.1./11/ Studzienki slepe ( lipiec 1980r )
KB4-3.3.1.10/1/ Studzienki $ciekowe do odwodnienia drég (pazdziernik 1983r)
KB1-22.2.6./6/ Kregi betonowe srednicy 50 cm , wysokosci 30 lub 60 cm .
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych , czesé Il -
Roboty instalacji sanitarnych i przemystowych — Warszawa 1974 r .

Opracowat:
mgr. inz. Robert Kwiatkowski
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