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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

 

1.1.Przedmiot  SST 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z 

wykonaniem oklein ściennych wewnętrznych, jako elementu robót zadania « Budowa obiektu z 

przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz Lubuskiego Urzędu Celno-Skarbowego w 

Gorzowie Wielkopolskim  ». 

 

1.2 Zakres stosowania SST 

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w p.1.1. 

 

1.3 Zakres robót ujętych w SST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja obejmują : 

A. Roboty przygotowawcze, 

B. Oklejenie ścian tapetami. 

 

1.4 Określenia podstawowe dotyczące robót 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami i określeniami podanymi w 

projektach budowlanych i wykonawczych.  

 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO-00.00.00. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość robót i ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 

SST, szczegółowymi instrukcjami producentów materiałów budowlanych i poleceniami 

Inspektora Nadzoru. 

 

2. WYROBY BUDOWLANE – WŁAŚCIWOŚCI, TRANSPORT, PRZECHOWYWANIE 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w STO-00.00.00. 

 

2.1 – ścienna wykładzina PVC, heterogeniczna, do zastosowania na ścianach w obiektach 

użyteczności publicznej, w tym w obiektach służby zdrowia, o grubości 0,92 mm,  

 

Przykładowa wykładzina  

 heterogeniczna wykładzina PVC 

 grubość całkowita EN 428 - 0,92 mm  

 grubość warstwy użytkowej EN429 – 0,10 mm 

 ciężar całkowity – 1610 g/m2 

 wymiary rolki EN426 - 2,00m x 30 mb    

 reakcja na ogień EN 13501-1 – B-s2, dO 

 trwałość kolorów EN ISO 105-B02 - ≥6 

 odporność na zabrudzenia i chemikalia EN423 – dobra 

 Emisja do powietrza: TVOC(1) w 28 dni EN ISO 16000 (ISO 10580) - < 100 μg/m3 

 REACH 1907/2006/CE - tak 

 

2.2 – klej do oklein ściennych  

2.3 – środek gruntujący podłoże o zwykłej chłonności należy stosować klej w postaci 

rozcieńczonej - 1 miarkę gruntu i 3 miarki wody, 

2.4 – materiały pomocnicze. 
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3. SPRZĘT I MASZYNY 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STO-00.00.00. 

Roboty wykonuje się ręcznie i przy pomocy wałka i rolki dociskowej.  

 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STO-00.00.00. 

Przewóz materiałów powinien odbywać się dostosowanymi do tego celu środkami transportu, 

które powinny zabezpieczać przewożone materiały przed wpływami atmosferycznymi, 

zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem. Materiały powinny być 

przechowywane w miejscach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

Ogólne zasady wykonania robót podano w STO-00.00.00. 

Wykonanie robót można powierzyć wyłącznie firmom specjalistycznym posiadającym 

udokumentowane kwalifikacje. 

5.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w „Wymaganiach ogólnych" 

ogólnej specyfikacji technicznej. 

5.2. Przygotowanie 

-  Powierzchnia ściany musi być gładka, czysta i sucha w głąb ściany, wolna od kurzu i 

tłuszczu. W przypadku niektórych oklein ściana musi mieć jednolity kolor. 

- Należy zamalować wszelkie napisy, usunąć zatłuszczenia i inne zabrudzenia ściany typu 

kurz. 

- Należy również usunąć stare tapety i podkłady malarskie. 

- Powierzchnie o zwykłej chłonności takie jak zwykły tynk i tynk gipsowy należy 

zagruntować rozcieńczonym gruntem 1 miarka gruntu i 3 miarki wody i pozostawić na 

czas 5 godzin do wyschnięcia. 

- Powierzchnie   mocno   chłonące   wilgoć   takie  jak   gipsowo-kartonowe,   betonowe,   

należy zagruntować nie rozcieńczonym gruntem i pozostawić na 5 godzin do wyschnięcia. 

- Ściany malowane należy dokładnie umyć używając odtłuszczających płynów. 

- Powierzchnia ściany nie może  się kruszyć i  pylić.  Takie powierzchnie mają zbyt 

słabą przyczepność. 

- Należy nałożyć cienką warstwę gruntu. 

- Płyty MDF i inne tego typu należy również gruntować tak jak pomieszczenia 

normalnie chłonące wilgoć. 

- Jeżeli powierzchnia nie wchłania wilgoci np. plastik, metal lub ściana pomalowana farbą 

nieprzepuszczalną dla wilgoci – nie należy jej gruntować. W tym przypadku należy 

zastosować inny klej. Niczym nie powlekany metal należy wcześniej  zabezpieczyć 

farbą gruntującą do metali. Minimalna temperatura pomieszczenia i ścian musi wynosić 

10°C.  

-   Wilgotność ściany nie może przekroczyć 6%. 

5.3. Instalacja wykładzin 

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w odcieniach 

(do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii produkcyjnej). 

Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana pionowo w pomieszczeniu ok. 24h w 

celu przejęcia temperatury otoczenia pomieszczenia min. 18ºC; podłoża min. 17 ºC. Po tym 

okresie należy docinać arkusze wykładziny. 

Montaż należy wykonywać wokół pomieszczenia ( pionowe ustawienie rolki okładziny). Zacząć 

od drzwi wejściowych. 

Zaleca się stosowanie wysokiej jakości kleju kontaktowego. Nałożyć klej kontaktowy na 

podłoże i spód materiału wałkiem lub pędzlem. 
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Przykleić wykładzinę i energicznie wygładzić i docisnąć rolką dociskową tak, aby usunąć 

ewentualne pęcherzyki powietrza spod powierzchni.  

W przypadku cokołów używamy kleju kontaktowego (pokrywamy nim zarówno powierzchnię 

ściany jak i wykładziny i pozostawiamy do wyschnięcia powierzchni kleju). 

Najpierw wykonujemy cokoły przy podłodze, a następnie układamy okładzinę ścienną, aby 

zakładka na połączeniu cokół-ściana nachodziła od góry na dół (unikamy w ten sposób 

nieszczelności i możliwości ewentualnego dostania się wody pod cokół). 

Po wykonaniu wszelkich prac związanych z docinaniem i obróbką wykładzin, przyklejamy 

okładzinę ścienna na cokół. 

Uwaga : Dla niewymienionych powyżej zasad wykonania robót,  należy stosować wytyczne 

określone w Zeszytach ITB pt.« Warunki techniczne wykonania i odbioru robót ».  

 

 

 

6. KONTROLA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STO-00.00.00. 
Powierzchnia do tapetowania - oklejania 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do tapetowania powinna obejmować: 

- sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

- sprawdzenie wsiąkliwości, 

- sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

- sprawdzenie czystości. 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod tapetowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni 

powinna nastąpić nie wcześniej niż po 3s. 

Zastosowanie do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym 

w normach państwowych lub świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków 

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór 

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem 

oczyścić. 
Tapetowanie 

- Powierzchnie pokryte tapetami powinny być gładkie, czyste i równe, a barwa tapet jest 

jednolita w całym pomieszczeniu. 

- Poszczególne arkusze tapet powinny być na całej  powierzchni  dokładnie przyklejone 

do podłoża. Odstawanie brzegów arkuszy tapety przy stykach jest niedopuszczalne. 

- Na powierzchni pokrytej tapetą nie powinny być widoczne uszkodzenia oraz 

nierówności podłoża, nie powinny występować również fałdy, pęcherze plamy lub inne 

wady. 

- Krawędzie poszczególnych arkuszy tapet powinny być po naklejeniu pionowe, a 

odchylenie styków od pionu lub równoległości nie powinno być większe niż 3,0 mm na 

odległości 2,5 m. 

- Przy włącznikach i oprawach znajdujących się na tapetowanej powierzchni przycięte 

brzegi powinny być niewidoczne i znajdować się pod zewnętrzną nakrywką. 

 

 

7. WYMAGANIA DOT. PRZEDMIARU I ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w STO-00.00.00. 

Jednostką obmiarową jest : 

[ m² ] – powierzchni oklejanych, 
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8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 

Ogólne zasady odbiorów robót podano w STO-00.00.00. 

Badania przy odbiorze polegają na sprawdzeniu dokumentów i przeprowadzeniu pomiarów dla 

sprawdzenia wymogów podanych w p. 6. 

 

9. SPOSÓB ROZLICZEŃ ROBÓT TYMCZAS. I PRAC TOWARZYSZĄCYCH 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w STO-00.00.00. 

Wynagrodzenie za prace objęte niniejszą SST obejmuje: 

 prace pomiarowe i technologiczne, 

 zakup i dowóz materiałów, 

 wykonanie elementów robót, 

 wszelkie inne koszty związane z wykonaniem zakresu robót objętych niniejszą 

specyfikacją i dokumentacją projektową. 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA, NORMY, USTALENIA TECHNICZNE   

 

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

- PN-EN 259 :1993  tapety w zwoikach. Zastąpiona PN-EN 259-1 :2002, 

- PN-EN 233 : 2017-02 wymagania dot. Tapet papierowych, winylowych i z tworzyw 

sztucznych, 

- PN-EN ISO 9001 :2015 tapety ekologiczne, 

- EN 15102 : 2011 tapety na tkaninie poliestrowej, 

- PN-EN 827 : 2006 kleje do tapet 

- Zeszyty ITB pt. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”. 

 

Nie wymienienie jakiegokolwiek przepisu lub norm określonych prawem polskim, nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku ich stosowania. Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i 

patentowych. Jest zobowiązany do spełnienia wszystkich wymagań prawnych w odniesieniu do 

używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 

 


