EKSPERTYZA TECHNICZNA

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Termomodernizacja budynku Shizby Drogowej Powiatu Swidnickiego w

Jaworzynie Slaskiej przy ul. Powstancow Slaskich 12

ADRES OBIEKTU

ul. Powstancéw Slaskich 12, Jaworzyna Slaska

KATEGORIA OBIEKTU
XVI

NAZWA I NUMER OBREBU EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK
Nr dz. 229/8, 229/9

INWESTOR
Powiat Swidnicki

ADRES INWESTORA
ul. M. Sklodowskiej - Curie 7, 58-100 Swidnica

ZESPOL PROJEKTOWY:

Data opracow ania:

25.10.2022

SPECJALNOSC FUNKCJA IMIE | NAZWISKO NR UPR.

PODPIS

KONSTRUKCIA Opinia mgrinz. Jacek NITKA KUP/0124/PWOK/09




ZAWARTOSC OPRACOWANIA

. OCENA STANU TECHNICZNEGO ......ccccoiiiiiriimrmsnnisss s issssissssss s sss s sssss ssss s ssss s s s sssss nsssnsssssssnses 3
1. POAStAWA OPTACOWAINIA «.....evieueeeieiieiteeteeseesteeeteteeseeseeteeseesteseeseesaessessesseeseensasseeseaneessensesserseesseneesaeassensassansenseenean 3
2. Cel 1 ZAKIES OPTACOWANIA . ...c..eeveerteieieitiitiete et eteete st ettt ebe et e besaeebeestesaeshe bt et eat et saeese e benbeshebteneesaesbeeasensenbenbeenes 3
3. Lokalizacja obiektu DUAOWIANEEZO ......c.eeuiiriiiieiieieie ettt ettt ettt ettt eseeneesae et eeneensenneeeeennan 3
G INWESTOT ...t e e e et e s 4
5. Charakterystyczne parametry tECHIICZINE ...........oouivuerrirteiiirietirieete ettt sttt sttt e b bt esbesae i 4
6. Charakterystyka rozwigzan funkcjonalno — przestrzeniychi.........c.coocevereririeieneieeieeneseetere e 4
7. Opis rozwigzan budowlano — MaterialoOWYCh.........covuiiiiiiiiiiiice e e e 5
8. Ocena techniczna poszczegdlnych elementdw budynku ..........coeieieiiiiiiiieie e e 6
9. Analiza mozliwo$¢ montazu paneli fotowoltaicznych na dachul..........cocevveriiiiiiininininiie e 10

10. POASUMOWANIE 1 UWAZT KOMCOWE ....uveerieeeeieiieieeeiet et eieiesieettete e seeeseestesesaeeseeseensenseseeseensensensenseeneeseensenneenen 11



I. OCENA STANU TECHNICZNEGO

1. Podstawa opracowania

=

=

|

L

Umowa pomiedzy Przedsiebiorstwo Inzynieryjne Kelvin Sp. z 0.0. Bydgoszcz a Powiatem Swidnickim

Wizja lokalna w dn. 25.08.2022 r. podczas, ktérej dokonano pomiaréw, odkrywek i oceny wizualnej
materiatow i stanu technicznego budynku oraz sporzadzono dokumentacje fotograficzna.

Przepisy zwigzane z opracowywanym tematem, w szczegolnosci Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo
Budowlane z p6zniejszymi zmianami.

Dokumenty archiwalne i biezace dotyczace przedmiotowego budynku.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (dz. u. 2022.1225).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot.
Literatura specjalistyczna i katalogi elementow prefabrykowanych.
Eurokody, polskie normy i przepisy branzowe

Wytyczne technologiczne stosowania poszczegoinych materiatow.

2. Cel i zakres opracowania

Niniejsze opracowanie obejmuje swoim zakresem ekspertyze techniczng budynku petigcego role szkoty.

Ekspertyza ma celu ocene poszczegélnych elementéw konstrukcyjnych budynku pod wzgledem stanu

technicznego i mozliwo$ci montazu paneli fotowoltaicznych.

3. Lokalizacja obiektu budowlanego

Lokalizacja budynku na dziatce nr 229/9 i 229/8 m. Jaworzyna.



4. Inwestor

Inwestor:
Powiat Swidnicki

ul. Marii Sktodowskiej-Curie 7
58-100 Swidnica

5. Charakterystyczne parametry techniczne

Dane ogoéline budynku (z ksigzki obiektu):

= Powierzchnia uzytkowa: 1.500,0 m?
Powierzchnia zabudowa: 882,8 m?

Kubatura: 6.207 m?

llos¢ kondygnaciji: 2 (2 — nadziemne)

=
=
=
= Poddasze techniczne uzytkowe.

6. Charakterystyka rozwiazan funkcjonalno — przestrzennych

Obecnie budynek jest w czynnej eksploatacji. Budynek przeznaczony jest na cele szkolnictwa. Budynek
datowany jest na lata 70-te ubiegtego wieku. Bryta budynku byta rozbudowywana w kilku etapach na bazie
budynku powstatego w roku 1890 roku. Poczatkowo petnit on funkcje biurowa w wyniku rozbudowy i potaczenia
obiektow istniejacych powstat zwarty budynek w rzucie wydtuzonego prostokata. Do budynku prowadzi kilka wejsc.
Komunikacja pomiedzy kondygnacjami poprzez wewnetrzne klatki schodowe. Uktad komunikacyjny budynku z
jednym centralnym przejSciem komunikacyjnym z dostepem do poszczegdlnych pomieszczen. Wystepuje

poddasze nieuzytkowe wykorzystywane do celow technicznych oraz stanowigcych stropodach wentylowany.

Budynek jest podzielony na trzy segmenty, w sktad ktérych wchodzi cze$¢ gtéwna budynku, tacznik oraz

sala gimnastyczna.

Dostep do budynku poprzez nawierzchnie utwardzong z kostki brukowej, niskie natezenie ruchu. W
bezposrednim sasiedztwie budynku wystepujq tory kolejowe oraz obiekty infrastruktury PKP. Cato$¢ terenu jest

ogrodzona.

Budynek wyposazony w instalacie wewnetrzne: wodociagowa, kanalizacyjng, centralnego ogrzewania,
elektroenergetyczng, teletechniczng i gazowa. Budynek zasilany jest z wtasnej kottowni z piecem gazowym. Woda

opadowa z dachu odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej.



7. Opis rozwigzan budowlano — materialowych

Budynek objety opracowaniem jest czescig sktadowg kilku budynkéw tworzacych zwarty segment. Glowna bryta
budynku dwukondygnacyjna bez podpiwniczenia z dachem ptaskim wentylowanym. Pokrycie dachu papa na
lepiku. Konstrukcja tradycyjna murowana ze stropami miedzykondygnacyjnym konstrukcji ptytowej zelbetowej.
Posadowienie bezpoérednie na gruncie rodzimym. tawy fundamentowe ceramiczne z cegly petnej. Sciany
konstrukcyjne wykonane z cegty petnej jak i z pustakow ceramicznych typu alfa. Sciany dziatowe z cegly. Tynki
wewnetrzne cementowo-wapienne. Stolarka okienna drewniana, PCV. Klatki schodowe wewnetrzne konstrukcji
zelbetowej. Obrobki blacharskie oraz system rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej. Kominy wentylacyjne

murowane tynkowane ponad poziomem potaci.

Wiek budynku wskazuje na jego zuzycie uzytkowe i materialowe. Brak systematycznych prac
konserwacyjnych wykluczajg mozliwos¢ prawidiowej eksploatacji budynku zgodnie z obecnymi standardami.

Wykorzystywanie obecnie budynku na cele szkolnictwa stanowi sredni komfort uzytkowania.

Dalszy brak prac naprawczych i remontowych czy docelowo termomodernizacji doprowadzi do dalsze;

destrukcji elementéw konstrukcyjnych i pogarszanie si¢ stanu technicznego catego budynku.



8. Ocena techniczna poszczegoélnych elementéw budynku

Fundamenty i Sciany fundamentowe — tawy fundamentowe i Sciany z cegty ceramiczne;j

petnej. Ponad poziomem terenu i od wewnatrz wystepuje tynk cementowo — wapienny.
Nie stwierdzono peknie¢ konstrukcyjnych ani zarysowan. Wskazuje to na rownomierne
osiadanie budynku na dlugosci i prawidlowe przyjecie posadowienia dla danych
warunkéw gruntowych, ktdre pozostajg stabilne przez czas eksploatacji. Widoczne sg
ubytki tynku w strefie cokotowej. Brak tynku powoduje poczatek korozji $cian
zewnetrznych nosnych. Cegtly ulegajg korozji w wyniku dtugotrwatego oddziatywania wody
opadowe;j i ujemnej temperatury w okresie zimowym. Brak jest ciggtej izolacji poziomej i
pionowej stgd nastepuje migracja wilgoci do wnetrza budynku jak i podcigganie wilgoci na
coraz wiekszg wysokos¢. Skutkuje to widocznym odparzaniem tynku wewnetrznego oraz
niebezpieczenstwem rozwoju korozji biologicznej. W celu dalszej eksploatacji scian
nalezy wykonac¢ izolacje przeciwwilgociowe, termiczne oraz usung¢ ubytki i zastosowac

srodki zwalczajgce powstate ogniska plesni.

Sciany nadziemia — $ciany nosne z cegly ceramicznej petnej. Grubo$é $cian

zroznicowana w zaleznosci od lokalizacji i kondygnacji. Ocenia sie stan Scian jako $redni.
Pozytywnym aspektem jest brak peknie¢ konstrukcyjnych. Sciany przy danej wartosci
obcigzenia z dachu i poszczegdlnych kondygnacji nie pracujg w petnym stanie nosnosci
stad ich dobry stan techniczny pod wzgledem wytrzymatosci. Negatywnym zjawiskiem jest
zamakanie scian wskutek ubytku warstwy tynku zewnetrznego. Powoduje to réwniez
ubytki i korozje scian zewnetrznych oraz odspajanie kolejnych warstw tynku. Brak jest
termoizolacji scian, co rowniez wywotuje negatywne zjawiska na $cianie zewnetrznej w
wyniku przemarzania. Nalezy jak najszybciej wykonaé prace majgce na celu odciecie

zewnetrznych $cian od negatywnego dziatania czynnikow atmosferycznych.



Strop miedzykondygnacyjny — w budynku wystepuja zelbetowe stropy ptytowe. Belki

oparte sg na $cianach no$nych. Podczas wizji lokalnej nie stwierdzono ponadnormowych
ugie¢. Stan graniczny uzytkowania jest zachowany. Przy braku zmiany sposobu
uzytkowania nie nastgpi wzrost wartosci obcigzen uzytkowych.

Dach konstrukcja — dach dwuspadowy, konstrukcja stropodachu jest dwudzielna sktada

sie z czesci nosnej stanowigcej strop monolityczny zelbetowy oraz czesci podktadu
konstrukcyjnego pod pokrycie. Podktad konstrukcyjny stanowig prefabrykowane ptyty
korytkowe typu DKZ oparte na scianach podporowych z cegly. Konstrukcja z piyt
korytkowych w dobrym stanie technicznym. Potgczenie ptyt bez rozwarstwien. Lokalnie
widoczne slady po zawilgoceniach spowodowanych nieszczelnoscig pokrycia dachowego.
Pokrycie dachowe z dwoch warstw papy klejonej na lepiku w srednim stanie technicznym.
Zaleca sie przeprowadzenie prac remontowych w celu polepszenia stanu technicznego
pokrycia jak i zapewnieniu jego dalszej szczelnosci.

System rynnowy z blachy stalowej ocynkowanej w dobrym stanie technicznym. Wody
opadowe odprowadzane do kanalizacji deszczowej. Stan konstrukcji dachu oceniono jako

Sredni.

9. Analiza nosnosci dachu pod dodatkowym obciazeniem

Obliczenia  statyczno -  wytrzymatosciowe opracowano zgodnie =z
Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. ,w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” dziat V
.Bezpieczenstwo konstrukcji’. Konstrukcja spetnia warunki stanéw granicznych nosnosci i
stanéw granicznych przydatnosci do uzytkowania oraz spetnia warunki okreslone w

Polskich Normach.

Budynek zlokalizowany jest w nastepujacej strefie klimatycznej:
e Snieg: strefa ‘1’,

e Wiatr: strefa ‘I'.



Do obliczen przyjeto oddziatywanie nastepujacych obciazen:
o stale: ciezar wlasny materiatéw konstrukcyjnych i technologicznych.

e zmienne: $nieg, (wiatr pominieto z uwagi na dziatanie odcigzajgce dach-ssanie).

e wyjatkowe: brak.

W niniejszym punkcie poddano analizie no$no$¢ ptyt dachowych korytkowych w zakresie oddziatywania
aktualnych obcigzen wraz z okresleniem mozliwosci zwigkszenia wartosci obcigzenia statego.

Zatozenie przyjeto do obliczen:

- typ piyty: ptyta korytkowa zamknieta DKZ;

- rozpieto$¢ modularna piyty korytkowej: 3,0 m;

- szeroko$¢ pojedynczej plyty 59 cm, wysoko$¢ 10 cm;

- wg katalogu cigzar ptyty wynosi 153 kg,

- obcigzenie dopuszczalne charakterystyczne (bez ciezaru wiasnego) ok. 1,8 kN/m2.

ZEBRANIE OBCIAZEN

, s Wartosc¢ Wspot | Wartosé
Lp.  Rodzaj obciazenia charakt. obc. oblicz.
kN/m2 kN/m2
Papa asfaltowax3
1. 3x0,005x11 0,165 1,35 0,223
3. | RAZEM: 0,165 1,35 0,223
OBCIAZENIA ZMIENNE

OBCIAZENIE SNIEGIEM

Obcigzenie $niegiem ustalono na podstawie normy PN-EN 1991-1-3 ,Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
Cze$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne - Obcigzenie Sniegiem”. Projektowany budynek potozony jest w strefie
‘“’obcigzenia $niegiem. Dla strefy ‘1’ obcigzenie charakterystyczne $niegiem: Qx=0,7. Wspdtczynnik ksztattu dachu
C=0,8dla o= 3,60.

Obcigzenie charakterystyczne dachu $niegiem wynosi: 5,, = 0,7 - 0,8 = 0,56 [kN/m?], Wspdtczynnik obcigzen

przyjgto rowny: y , =1.5.

ZESTAWIENIE OBCIAZEN

Wartos¢ Wspot | Wartosc

Lp.  Rodzaj obcigzenia charakt. obc. oblicz.

kN/m2 === kN/m2

1. | State 0,165 1,35 0,223




2. Snieg — w catosci krotkotrwate 0,560 1,5 0,840

3.  kacznie: 0,725 1,466 1,063

Dopuszczalne obcigzenie ptyt korytkowych wynosi 1,8 kN/m2 przy tacznej sumie obcigzen istnigjacych
wynoszacych 0,725 kN/m2 pozostaje zapas no$noSci rowny: 1,075 kN/m2. Zatozono z uwagi na wiek pracy
konstrukgji i mozliwosci braku wykorzystanie petnej no$nosci ptyt redukcje dopuszczalnego obcigzeni o 30%. Daje to
ostateczny zapas dopuszczalnego obcigzenia dodatkowego wynoszacy 1,8x0,7-0,725 = 0,535 kN/m2.

Dodatkowe obcigzenie spowodowane montazem paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcjg nosng i

balastem okreslono na warto$¢ 0,4 kN/m2.

Poréwnujac uzyskane wartosci z wartoscig obcigzenia dodatkowego dopuszcza sie mozliwosé
zwigkszenia obcigzenia dziatajacego na istniejaca konstrukcje dachu.
Dodatkowe obcigzenie bedzie oddziatywa¢ znaczaco tylko na samg konstrukcje z piyt korytkowych dla

pozostatej konstrukcji wartos¢ oddziatywania bedzie pomijalnie mata.



10. Analiza mozliwo$¢é montazu paneli fotowoltaicznych na dachu

W wyniku przeprowadzonych obliczen sprawdzajgcych w zakresie mozliwosci zwigkszenia
obcigzenia statego dziatajgcego na istniejgcg konstrukcje stropodachu okreslono
dopuszczalng warto$¢ obcigzenia wynoszacg 0,535 kN/m?2. Wartos$¢ ta jest wystarczajgca do
przeniesienia okreslonej wartosci obcigzenia dodatkowego wynoszgca 0,40 kN/m? tj. ~ 40

kg/m?2.

Przy uwzglednieniu stanu technicznego ptyt stanowigcych warstwe konstrukcyjng stwierdza
sie brak przeciwwskazan dla montazu paneli fotowoltaicznych na dachu przy okreslonych

zatozeniach.

Istniejgcy dach nalezy do konstrukcji masywnych. W wyniku przeprowadzonej analizy
spetnienia warunkéw standéw granicznych przy zatozeniu wieku budynku oraz stanu
technicznego elementéw konstrukcyjnych stwierdzono, ze dodatkowe obcigzenie dziatajgce

bezposrednio na ptyty korytkowe nie bedzie mato wplywu na bezpieczenstwo

uzytkowania.



10. Podsumowanie i uwagi korncowe

Podsumowujgc analize i ocene techniczng przedmiotowego budynku gtéwnie pod
katem mozliwosci zainstalowania instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku stwierdza sie, ze
jest mozliwo$¢ bezposredniego montazu paneli fotowoltaicznych wraz z konstrukcja

podporowg bezposrednio na potaci dachowe;.

Nalezy przed wykonaniem montazu paneli fotowoltaicznych wykona¢ remont dachu {j:
- usuniecie istniejgcej warstwy izolacyjnej dachu i wykonanie nowej,
- przemurowanie ogniomurkow,
- wymiana systemu rynnowego wraz z obrébkami blacharskimi.

Nalezy uwzgledni¢ w pracach remontowych brak mozliwosci zwiekszania obcigzenia
ptyt korytkowych poza panelami fotowoltaicznymi. Nie dopuszcza sie wykonywania wylewek
czy tez warstwy termoizolacji na pltytach. Dodatkowe obcigzenia mogg wykluczy¢ mozliwo$¢

montazu paneli.

Podsumowujgc w obecnym stanie technicznym w zakresie konstrukcji nie ma
przeciwwskazan do montazu paneli fotowoltaicznych. Nalezy wykona¢ prace remontowe
przed montazem paneli aby nie bytlo potem koniecznosci ich demontazu z uwagi na

degradacje pokrycia czy tez innych elementéw.

Opracowal:

Projektant: mgrinz. Jacek Nitka

(podpis)



