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1) Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedgcego przedmiotem
zamierzenia budowlanego.

Kategoria obiektu XVI

2) Zamierzony sposoOb uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu
budowlanego;

Budynek peini funkcje budynku biurowego wraz z salg gimnastyczng
i pomieszczeniami kottowni. Funkcja pomieszczen nie ulega zmianie.

3) Uklad przestrzenny oraz forme architektoniczng obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, uwzgledniajgc charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyke elewacji, a takze sposob jego dostosowania do
warunkow wynikajgcych z wymaganych przepisami szczegdlnymi pozwolen,
uzgodnien lub opinii innych organdw, o ktérych mowa w art. 32 ust. 1 pkt 2
ustawy, lub ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
a w przypadku jego braku - z decyzji o warunkach zabudowy
i zagospodarowania terenu albo uchwaty o ustaleniu lokalizacji inwestycji
mieszkaniowej lub inwestycji towarzyszacych;

Ukfad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego oraz jego
wyglad zewnetrzny pozostaje bez zmian. Charakterystyczne wyroby
wykonczeniowe i kolorystyka elewacji nawigzujg do stanu obecnego.

4) Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego:

Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego przedstawiono w tabeli
ponizej:

Dane obiektu TABELA NR 2

Dtugosc¢ [m] 123,56

Szerokos¢ [m] 18,65

Wysokos¢ [m] 10

Powierzchnia zabudowy [m2] 2304,394

Powierzchnia uzytkowa [m2] 3473,76

llos¢ kondygnacji 2

llos¢ kondygnacji naziemnych 2

Gtebokos¢ posadowienia [m] 2

Liczba uzytkownikéw 100

Wysoko$¢ kondygnacii [m] 3

Strefa klimatyczna [l

Konstrukcja budynku Budynek murowany.
Sala gimnastyczna konstrukcja
stalowa

Temperatura wewnetrzna | 20

obliczeniowa budynku




Sposoby spetnienia wymagan
dotyczgcych bezpieczenstwa
pozarowego

GRUPA WYSOKOSCI

N

Odlegtos¢ od obiektéw sgsiadujgcych

POWYZEJ 8 m

Parametry pozarowe wystepujgcych
substanciji

Nie wystepujg

Przewidywana gesto$¢ obcigzenia|Qd<500 MJ/m2

oghiowego

Kategoria zagrozenia ZL

Ocena zagrozenia wybuchem | Brak zagrozenia wybuchem
pomieszczen oraz przestrzeni

zewnetrznych

Podziat obiektu na strefy pozarowe

1strefa, wydzielono pozarowo
kottownia

Klasa odpornosci pozarowej budynku |B

Klasa odpornosci ogniowej i stopien| Pokrycie dachu spetnia

rozprzestrzeniania ognia elementéw |wymogi El 30

budowlanych

Konstrukcja gtdwna Spetnia wymogi R 120

Konstrukcja dachu R 30

Strop Spetnia wymogi REI 60

Sciana zewnetrzna Spetnia wymogi El 60

Sciana wewnetrzna Spetnia wymogi El 30

9 Warunki ewakuacji, oswietlenie|Ewakuacja - na zewnagtrz

awaryjne oraz przeszkodowe wyjsciem gtdwnym. Ditugosé
dojscia ewakuacyjnego: nie

przekracza 10 m przy jednym
dojsciu i 40 m przy 2 dojsciach

Typ wymaganej izolacyjno termicznej
budynku

1

10 Sposob zabezpieczenia | Zabezpieczenia termiczne
przeciwpozarowego instalacji | instalaciji elektr.

uzytkowych

11 Dobor urzadzen | Urzgdzenia ppoz. istniejgce w

przeciwpozarowych w obiekcie:

budynku.
wytacznik ppoz.

Projektowany

12 Wyposazenie w gasnice

Gasnice 3 kg przy wejsciach

13 Wyposazenie w wode do

zewnetrznego gaszenia pozaru

2 hydranty w odlegtosci od 15m
do70 m

14 Drogi pozarowe

Droga pozarowa wzdtuz
dojazdu (droga przejazdowa)
na teren od strony wewnetrznej
oraz od frontu




5) Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu
budowlanego.

Z uwagi na charakter projektowanych prac, nie wykonano opinii geotechnicznej.
6) Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych.
W budynku nie ma lokali mieszkalnych.

7) Liczba lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych,
w tym osob starszych.

W budynku nie ma lokali mieszkalnych.
8) Opis warunkow do korzystania z obiektu uzytecznosci publicznej
i mieszkaniowego budownictwa wielorodzinnego przez osoby niepetnosprawne,

w tym osoby starsze.

Dostep dla os6b niepetnosprawnych do budynku zapewniony bedzie bez
dodatkowych urzadzen, w ramach istniejgcych rozwigzan.

9) Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu budowlanego na Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie
ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) Zapotrzebowanie i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania
sciekéw oraz wéd opadowych.

Nie projektuje sie zmian

b) Emisja zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,
z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Nie projektuje sie zmian

c) Rodzaj i ilosci wytwarzanych odpaddw.

Nie projektuje sie zmian

d) Wiasciwosci akustyczne oraz emisji drgan, a takze promieniowania,
w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen,
z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikébw i zasiegu ich
rozprzestrzeniania.

Obiekt nie bedzie narazony na oddziatywanie wewnetrznych i zewnetrznych

zrodet zakitdceh elektrycznych, promieniowania jonizujgcego o wartosciach
powyzej norm.



e) Wplyw obiektu budowlanego na istniejagcy drzewostan, powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Przyjete w projekcie budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne
i techniczne wykazujg poprzez racjonalizacje zuzycia energii, ograniczenie
wptywu obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne

10) Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie
w poszczegoélnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewane;,
zgodnie z § 135 ust. 7-10 i § 147 ust. 5-7 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz.
1065 oraz z 2020 r. poz. 1608).

W obiekcie istnieje mozliwos¢ techniczna zainstalowania elementow systemu
zarzgdzania energig, indywidualnie dla kazdego pomieszczenia. Wprowadzenie
tego systemu, poprzez mozliwos¢ zaprogramowania temperatur w kazdej porze
doby i tygodnia, jednoznacznie obnizy zuzycia energii, zatem ekonomicznie jest
wskazane.

11) Informacja o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-
instalacyjnego, zapewniajgcych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie
Z przeznaczeniem.

Budynek wyposazony zostanie w:
Instalacje wodno-kanalizacyjng
Instalacje grzewczg

Instalacje wentylacji mechanicznej
Instalacje gazowg

Instalacje elektryczng

Instalacje fotowoltaiczng o mocy 49,5kW

12) Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej, stosownie do
zakresu projektu.

Nie projektuje sie zmian w zakresie ochrony przeciwpozarowej, a projektowane
rozwigzania, nie wymagajg zgody na odstepstwa

13) Zapewnienie warunkéw uzytkowych zgodne z przeznaczeniem obiektu,
W szczegolnosci w zakresie:

a) Zaopatrzenie w wode i energie elektryczng oraz, odpowiednio do potrzeb,
w energie cieplng i paliwa, przy zatozeniu efektywnego wykorzystania tych
czynnikow.

Zaopatrzenie budynkéw w wode odbywa sie poprzez istniejgce przytacze wody.
Nie projektuje sie zmian.



Zaopatrzenie w energie elektryczng:

Projektuje sie instalacje fotowoltaiczng o mocy 49,5 kW celem
zrekompensowania zapotrzebowania energii elektrycznej dla funkcjonowania
pompy ciepta powietrze — woda.

Zaopatrzenie w energie cieplng i paliwa

Projektuje sie termomodernizacje budynku celem zmniejszenia
zapotrzebowania budynku na energie cieplna.

b) Usuwanie $ciekéw, wody opadowej i odpadow.

Usuwanie $ciekow, odbywaé sie bedzie poprzez istniejgcy kanat zewnetrzny
kanalizacji sanitarnej, wody opadowe odprowadzane bedg do gruntu. Odpady
state usuwane bedg przez jednostki wskazane.

c) Mozliwos¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych, w szczegdlnoSci
w zakresie szerokopasmowego dostepu do internetu.

Mozliwo$¢ dostepu do ustug telekomunikacyjnych zostanie zapewniona
poprzez lokalnych operatorow

d) Mozliwo$¢ utrzymania wiasciwego stanu technicznego.

Mozliwos¢ utrzymania witasciwego stanu technicznego zostanie zapewniona
poprzez stuzby utrzymania obiektu.

e) Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy;

Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy zapewnione zostang poprzez przyjete
w projekcie rozwigzania zgodne z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002r. (z p6zn. zmianami).

f) Ochrona ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej;

Powiadamianie o zagrozeniach realizowane bedzie w ramach istniejgcego na
terenie systemu ostrzegania o zagrozeniach.

g) Ochrona obiektow wpisanych do rejestru zabytkdw oraz obiektow objetych
ochrong konserwatorska.

Teren, na ktérym posadowiony jest obiekt budowlany nie lezy w strefie ochrony
konserwatorskiej. Budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz nie
podlegajg ochronie na  podstawie ustalen  miejscowego  planu
zagospodarowania przestrzennego.

j) Usytuowanie na dziatce budowlanej.



Usytuowanie obiektu na rysunku PZT1. Obszar inwestycji w catosci miesci sie
w granicach dziatki.

k) Poszanowanie uzasadnionych interesow o0sob trzecich, wystepujacych
w obszarze oddziatywania obiektu, w tym zapewnienie dostepu do drogi
publicznej.

Projektowany obiekt i zatozony sposéb jego wznoszenia, nie powodujg
naruszenia intereséw o0s6b trzecich z punktu widzenia przepisow prawa
budowlanego.

14 Projektowane prace:

a) Branza budowlana

Projektuje sie termomodernizacje przegrod zewnetrznych. W obiekcie
projektuje sie wymiane okien i drzwi na spetniajgce wspotczynnika
przenikalnosci ciepta. Wspétczynnik dla przegrdd objetych opracowaniem: dla
okien 0,9 W/m?*K, dla drzwi 1,3 W/m?*K, $ciany zewnetrzne 0,2 W/m?*K, dach
0,15 W/m?*K. Projektuje sie nowg kolorystyke budynku. Projektuje sie remont
schodow wejsciowych i wykonanie opaski wokét budynku, wymiana rynien i rur
spustowych.

b) Instalacja gazowa

Projektuje sie modernizacje istniejgcej instalacji gazowej. Projektuje sie
wymiane kotta gazowego, spetniajgcego zapotrzebowanie mocy dla budynku po
termomodernizacji. Kottownia zostanie zlokalizowana w dotychczasowym
pomieszczeniu kottowni gazowej. Istniejgca instalacja gazowa wyposazona jest
w gazomierz zlokalizowany na zewnetrznej $cianie budynku. Instalacja
wyposazona jest w zawor elektromagnetyczny klapowy, ktory podigczony jest
do systemu detekcji gazu. Projektuje sie kotty w zestawie kaskadowym ze
wspolnym przewodem powietrzno-spalinowym, ktory wyprowadzony bedzie
ponad dach sali gimnastycznej. Pomieszczenie kottowni wyposazone jest
w wentylacje grawitacyjng powietrze dostarczane jest to pomieszczenia za
pomocg kanatu Z-ksztattnego o przekroju 45x35cm. Powietrze wywiewane jest
za pomocg 3 kanatéw wentylacyjnych. Instalacja gazowa zostanie wykonana
z rur stalowych prowadzonych pod stropem, malowanych na Zzo6fto. Na
przejsciach przez $ciany montuje sie rury ostonowe. Ponadto projektuje sie
instalacje odcinajgcg doptyw gazu w przypadku braku doptywu powietrza do
kotta gazowego.

Kubatura kottowni:

Maksymalne obcigzenie cieplne kubatury pomieszczen wynosi 4,65 kW/m3
Vmin= Q/4,65

gdzie

Q = moc kottéw gazowych 3x69kW=207kW

Vmin= 44,5I’T‘I3

Kubatura pomieszczenia kottowni wynosi 87,11m?3 Warunek jest spetniony

Minimalna wysoko$¢ pomieszczenia




Minimalna wysokosS¢ pomieszczenia kottowni gazowej wg PN-B-02431-1
wynosi 2,5. Wysokos¢ pomieszczenie po zamontowaniu sufitu wyniesie 3,1m.

Sprawdzenie doswietlenie kottowni Swiattem dziennym

Wymagana powierzchnia okien wynosi 1/15 powierzchni podtogi kottowni.
Powierzchnia podtogi kottowni wynosi 28,1m2. Wymagana powierzchnia okien
wynosi 1,87m2. Okna w pomieszczeniu kottowni sg o wymiarach 0,5x1,15m.
Powierzchnia okien w kottowni wynosi 2,3m 2. Warunek jest spetniony.

Dostosowanie pomieszczenia kottowni do wymagan ppoz.
Pomieszczenie spetnia wymagania przeciwpozarowe dla kottowni gazowej.
Wszystkie przegrody budowlane spetniajg odpornos¢ ogniowa.

Instalacja wentylacji w kottowni

Kottownia posiada nawiew kanatem Z-ksztaltnym 2z blachy ocynkowane;j
o przekroju 35x45cm co daje przekrdj 1575cm?. Wymagany przekroj kanatu
nawiewnego to 5cm? na 1 kW co daje 1035cm? Warunek jest spetniony.
Wentylacja wywiewna sktada sie z 3 kanatéw wentylacyjnych kazdy o przekroju
14x21cm. Suma ich przekroju wynosi 882cm? Minimalna powierzchnia kanatu
wymagana dla tej kottowni to 787,5cm? Warunek jest spetniony.

Instalacja detekcji gazu

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w pomieszczeniach, w ktoérych tgczna
nominalna moc cieplna zainstalowanych urzadzen gazowych jest wieksza niz
60 kW nalezy stosowacé urzgdzenie sygnalizacyjno — odcinajgce doptyw gazu.
Zgodnie z powyzszym dla pomieszczenia kottowni dobrano aktywny system
bezpieczenstwa sktadajgcy sie z:

- detektora gazu montowanego nad kazdym kottem gazowym oraz przy
kanatach wentylacyjnych

- sygnalizator akustyczno — optyczny montowany na zewnatrz

- centrala detekcji gazu

- istniejgcy zawor odcinajgcy nalezy podigczy¢ do nowoprojektowanej instalacii.

c) instalacja sanitarna

Projektuje sie pompe cieptg powietrze woda, ktéra bedzie spetniaé
zapotrzebowanie cieplne dla budynku gdy temperatura nie przekroczy 0°C.
Projektuje sie wymiane instalacji c.0. wraz z grzejnikami ptytowymi sterowanymi
systemem BMS. Projektuje sie instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem
ciepta dla pomieszczeh sali gimnastycznej i pomieszczeh sanitariatow
w budynku tgcznika.

d) instalacja elektryczna

Projektuje sie montaz paneli fotowoltaicznych na dachu budynku gtéwnego.
Projektuje sie wymiane oswietlenia na LED i modernizacje instalacji
elektryczne;.
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OSWIADCZENIE

Bydgoszcz, 10.10.2022

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 r.
poz. 2351 — z pobzniejszymi zmianami) oswiadczam, iz projekt architektoniczno-
Stuzby Drogowej Powiatu
Swidnickiego na dziatce geodezyjnej nr 229/8, 229/9 przy ul. Powstancéw Slgskich 12,
Jaworzyna Slgska, zostat wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
zasadami wiedzy technicznej.
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ul. Powstancow Slgskich 12, Jaworzyna Slgska

KATEGORIA OBIEKTU
Xvi

NAZWA  JEDNOSTKI EWIDENCYJNEJ, NAZWA | NUMER OBREBU
EWIDENCYJNEGO ORAZ NUMERY DZIALEK

Nr dz. 229/8, 229/9

INWESTQR
Powiat Swidnicki
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ul. M. Skltodowskiej - Curie 7, 58-100 Swidnica

PROJEKTANCI

SPECJALNOSC IMIE | NAZWISKO PODPIS

INSTALACJE SANITARNE mgr inz. Dariusz Mitosz




INFORMACJA DO PLANU BIOZ

Czesc¢ opisowa

1) zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych obiektéw.
Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Teren, na ktorym znajduje sie obiekt bedgcy przedmiotem inwestycji jest uzbrojony
w przytacza, wewnetrzne drogi majg powigzania z drogami komunalnymi.

Opis projektowanych zmian
Nie projektuje sie zmian zagospodarowania terenu.

2) wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych wskazano w opisie
Zakres ograniczony do budynku

3) wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu, ktdére mogg stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi — teren budowy.

4) wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji
robot budowlanych:

Zagrozenia szczegOlne to niebezpieczenstwo porazenia prgdem i prace zwigzane
z budowa.

5) wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdéw przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych;
Przed rozpoczeciem prac nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy

6) wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

Miejsca prowadzenia prac montazowych nalezy wygrodzi¢, opatrzy¢ napisami
ostrzegawczymi i wyznaczy¢ drogi obejs¢ i ewakuacji.
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Istniejgce przytgcze gazowe bez zmian

Projektowany zawor klapowy /

podtaczony do systemu detekcji gazu

Istniejgce punkt redukcyjno-pomiarowy

@ dn50

RO

dn50

Projektowany komin powietrzno-spalinowy,
ze stali kwasoodpornej wyprowadzi¢ ponad
dach sali ginastycznej

RO u

dn50

Projektowane kotty
gazowe kaskadowe

3x69KW PVC 2110 2%,

vody
®© o0

H HY

Istniejgce kanat
Z ksztattny 35x45 cm

Centrala detekgji gazu/D

tniejgce studzienka

h=3,5

KOTLOWNIA

LEGENDA:

Projektowana instalacja gazowa
Istniejgca instalacja gazowa

@ Numeracja projektowanego pionu
Zawor odcinajgcy

=< Projektowany gazomierz
(gazomierz miechowy G4 R130)

Projektowany pion

RO
Projektowana rura ostonowa
® Projektowana czujka detekcji gazu
0= Projektowanu sygnalizator optyczno-akustyczny

. Powierzchnia
Nr pom. . azwa . uzytkowa
pomieszczenia 2

[m’]
C1.2 Pom. magazynowe 31,
C1.3 Pom. magazynowe 27,79
C14 Kottownia 28,08
C15 Komunikacja 7,25

KOTLOWNIA

BUDYNEK GEOWNY £ACZNIK gaLA
GIMNASTYCZNA
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RO
=2,5m
dn50

Istniejgce punkt redukcyjno-pomiarowy
na zewnetrznej scianie budynku

1=3,1m

Istniejgce przytacze gazowe bez zmian dn50

Istniejgce zawor klapowy podtgczony do

instalacji detekcji gazu 1=0,6m

dn50

Trzy kotty gazowe w uktadzie
kaskadowym o mocy 69 kW kazdy

|=6,2m

dn50

|=2,6m
dn50

|=3,1m
dn50

|=1,3m
dn50
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