Przekrdj nr 4 na tuku

poziomym

Skala 1:10
pobocze z krus;wa jezdnia potaocze z kruszywa
pobocze z destruktu jezdnia pobocze z destruktu " W W
: : 0,75 5,50 075
. 0,75 6,00 0,75 L 10,50,75 4,0-45 0,5-0,75 1 —y
Vi 7 v v v v 4
0,75 1,00 4,0 1,00 “poszorzenid “poszerzenit 2 R TIITITT]
/ P - / |
poszerzenie ‘lposzerzenie | n o J |
2% 2%
6% 3% — m— —— S%A 1 5 1 2 |
o = § EITer T T = o
4/‘ S"/DA / e T T T T T T Z = o | ©
T T Ty e 7 g r - ] ™ ? *
e e v, K SR W/ v // 7/ <A o Al
“”” - } 4 A e
= 7 ”””/ TR, P o MM M )/ o A
o 1 ,20 1.2 - - N s |
’ (9, 5cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 S P v s s |
L . _ e
5cm W-wa $cieralna z betonu asfalfowego AC 118 5 cm W W,a wigzqca 2 betony asfaltowego - AC 11W ’ S 1 / g 1
5 W — bet falt AC 11W W-wa wyréwnawcza z betonu asfalfowego - AC 11W )z S s S
cm “Wa wigzqca z belonu asfaltowego - istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu, remont 4
W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego - AC 11W 10 em RAZEM
istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu, remont W-wa kruszywa - destrukt asfaltowy, miatowany miatem kamiennym opornik betonowy 12x25x100 8cm - W-wa gérna - kostka betonowa szara
10 cm RAZEM : : : :
W-wa kruszywa - destrukt asfaltowy, mialowany miatem kamiennym 5om W-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC 118 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 S5cm - W-wa podsypki cementowo - piaskowej
Al 5cm W.wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 5 em W-wa wigzqea 2 betonu asfaltowego - AC 11W tawa betonowa_z oporem z betonu 18cm - W-wa podbudowy zasadniczej z
rze rOJ n r = om Wowa wiazaca z betonu asfaltowego - AC 11W 7cm W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 16P C12/15 (B15) w iloci 0,08m3/m betonu C6/9
- ™ dbud bet et AC 16P 20cm |W-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5
cm -wa podbudowy z betonu asfalfowego - 15cm__ |Stabilizacja cementem o kiasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 15 cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci
km O + O O O - O + 2 O O 20cm |W-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 C3/4 (B5.0)(z befoniarki
15cm |Stabilizacja cementem o kiasie wytrzymatoéci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) 7= 52 cm RAZEM .. (B5,0)(z betoniarki)
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kraweznik betonowy istniejagcy T S N - L] Ey
s o Sciana oporowa typu L, H=2,00
kraweznik betonowy istniejgcy 15x30x100 0.5- 0, 75 W-wa kruszywa - destrukt asfaltowy, mialowany miatem kamiennym
kostka betonowa szara gr. 8,0cm obrzeze betonowe - 8x30 cm zregenerowany emulsjg asfaltowg w ilosci 1,2 kg/1m2 , zasypka grysem granitowym 2/5 obrzeze betonowe - 8x30 cm
kraweznik betonowy 15x22x100 podsypka cementowo - piaskowa 1:4 W-wa kruszywa - destrukt asfaltowy, miatowany miatem kamiennym
Scm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 fawa betonowa z betonu zregenerowany emulsjg asfaltowg w ilosci 1,2 kg/1m2 , zasypka grysem granitowym 2/5
kraweznik betonowy istniejgcy 15x30x100 tawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15) C12/15(B15) w ilosci 0,05 m3/m kraweznik betonowy 15x30x100 ' '
5cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 118 kostka betonowa szara gr. 8,0cm 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 w iloci 0, 14m3/m kostka betonowa szara gr. 8,0cm 5cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4
istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie i wyréwanie do profilu lavya 'b?tonowa Z oporem z betonu C12/15(B15) podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr. 5cm fawa betonowa z oporem z betonu C12/15(B15)
w losci 0, 14m3/m W-wa cieraina z betonu asfaltowego AC 118 5cm 15cm - stabilizacja cementem o kiasie w ilosci 0, 14m3/m W-wa cieraina z betonu asfaltowego AC 11S 5cm
5cm W-wa wigzqca z betonu asfalfowego - AC 11W 5cm wytrzymatosci C3/4(B5,0)(z betoniarki) W-wa wigzaca z betonu asfaltowego - AC 11W 5cm
5cm W-wa $cieraina z betonu asfaltowego AC 118 W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC .1.6P 7cm 5cm W-wa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S W-wa podbudowy z betonu asfaltowego - AC 16P 7cm
5cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W W-wa podbudowy z kruszywa famanego stabilizowanego mech. 0/31,5 20 cm 5cm W-wa wigzgca z betonu asfaltowego - AC 11W W-wa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 20 cm
istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie i wyréwanie do profilu Stabilizacja cementem o klasie wytrzymaiosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) | 15 cm istniejaca konstrukcja nawierzchni - frezowanie i wyréwanie do profilu Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci C3/4 (B5,0)(z betoniarki) | 15 cm
10 cm RAZEM 52cm 10 cm RAZEM 52 ecm

Przekrdj nr 1 - jezdnia na proste] odcinek 0+720 - 0+990

Opornik betonowy 12x25x100 na tawie betonowej z oporem;
obramowanie zjazdéw do posesji

Kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem;
poszerzenie jezdni strona lewa
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. 5cm - W-wa écieralna- AC 11 S
kraweznik betonowy.15x30x1 00 5¢m - W-wa wigzaca - AC 11 W
p;dsygka cementowo-plaskc;)wa 1:4 7cm - W-wa podbudowy - AC 16 P
wa betonowa z oporem z betonu 20cm - W-wa P
o - W-wa podbudowy pomochiczej z
C12/15 (B15) w ilosci 0,08m3/m mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15 cm - Stabilizacja cementem o klasie wylrzymafo$ci
C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI JEZDNI bez poszerzenia

5cm - W-wa §cieralna - AC 11S

5cm - W-wa wigzgca - AC 11 W

W-wa wyréwnawcza z betonu asfaltowego AC 11W

istniejgca konstrukcja nawierzchni - frezowanie do profilu, remont ubytkéw

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

ZJAZDY BITUMICZNE,

Il. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI - POSZERZENIA DROGI GLOWNEJ,

5cm - W-wa §cieralna - AC 11S
5cm - W-wa wigzgca - AC 11 W

7cm - W-wa podbudowy - AC 16 P

20cm - W-wa podbudowy pomochiczej z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5
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S S P 4 wytrzymatosci C3/4 (z betoniarki)
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Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Kraweznik betonowy 15x22x100 na tawie betonowej z oporem;
poszerzenie jezdni strona prawa
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podsypKa cementowo-piaskowa 1: 5¢m - W-wa wiqzqca -AC11W
fawa betonowa z oporem z betonu 7 W. dbud AC 16 P
C1215 (B15) w iloci 0,08 m3/m =T S8 portueeRty -

20cm - W-wa podbudowy pomocniczej z
mieszanki niezwigzanej 0/31,5

15 cm - Stabilizacja cementem o klasie wylrzymafo$ci
C3/4 (B5,0)(z betoniarki)

ll. NAWIERZCHNIA ZJAZDOW Z KOSTKI BETONOWEJ

8 cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa

18cm - W-wa podbudowy z betonu cementowego C6/9

h=46cm Va

/ 15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci

C3/4 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

IV. Nawierzchnia chodnikéw

8cm - kostka betonowa szara

5cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4
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15cm - Stabilizacja cementem o klasie wytrzymatosci
C3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

Istniejgce podioze gruntowe zageszczone do Is = 1,00

Obrzeze betonowe
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8 cm - kostka betonowa szara
5 cm - podsypka cementowo - piaskowa 1:4

15cm - Stabilizacja cementem o klasie wylrzymafo$ci
C 3,0/4,0 (B5,0MPa)(z betoniarki)

b2

obrzeze betonowe - 8x30cm
podsypka cementowo - piaskowa

fawa betonowa z betonu C12/15 (B15)
w ilosci 0,06m3/m

Titan Leszno sp. z o.0.
64-130 Rydzyna, ul. Kurpinskiego 3

Temat Przebudowa drogi powiatowej nr 1100D Jemielno -

Ostowice. Odcinek w m. Jemielno o dtugosci 990 m.
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