
6
(

Fundusze
Europejskie
Program Regionalny ,"affi

Unia Europejska
Europejski Fundusz

Rozwoju Regionalnego

Brafsk, dn. 14.11.2023 r
Miasto Brarflsk
ul. Rynek 8

l7-120 Brarisk
NIP: 543-20-69-834
REGON:050658947

Wykonawcy biorqcy udzial
w postgpowaniu

Znak sprawy: GKM.27 l .l 4.2023

Nr o glosze nia: 2023 -OJ S2l 0 - 66 5229

WYJASNIENIA I ZMIANY TRESCI
SPECYFIKACJI WARUNKoW ZAM6WIENIA

ORAZ PRZEDI,UZENIE TERMINU SKI.ADANIA OFERT

dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie

art.l32 ustawy Prawo zam6wieri publicznych na modernizacjg oSwietlenia
ulicznego na terenie Miasta Brarisk

Miasto Brafrsk, ul. Rynek 8,17-120 Brafrsk, dzialajqc w oparciu o art. 135 ust. 2 i art.

137ust. I ustawyzdnia II wrzeSnia2019r.Prawozam6wieripublicznych(t.jedn.Dz.U.
2023 poz. 7605 ze zm.), zwanej dalej ustaw4 Pzp, przedstawia niniejszym wyjaSnienia

dotycz4ce zgloszonych w postgpowaniu zapytah i w4tpliwoSci oraz wprowadza nastgpujqce

zmiany tresci Specyfikacji Warunk6w Zamowienia (SWZ):

t. Wykonawca pyta, czy Zamawiajqcy uzna warunek zdolnoici technicznej lub zawodowei
(wykaz dostaw) za spelniony, jeili Wykonawca jest w trakcie realizacji zam6wienia
przekraczajqcego wymagane kwoty, a na dzieri sHadania oferty ma Wkonany zakres

zamdwienia przekraczajqcy kwotg 500 000,00 zl brutto, co zostanie potwierdzone
protokolem odbioru czgiciowego wystawionym przez inwestora.

ZamawiajQcy w odpowiedzi zmienia tre((. rozdzialu IV pkt I SWZ na nastgpuj4cq:

,rO zam6wienie mogg ubiega6 siQ Wykonawcy, ktilrzy zrealizowali w okresie
ostatnich 3 lat przed uptywem terminu skladania ofert, a jeieli okres prowadzenia
dzialalnoSci jest krdtszy - w tym okresie, co najmniej jedno zamr6wienie na dostawq

wrazz monta2em lub instalacjg opraw oSwietleniowych zewnqtrznych montowanych
na slupach o5wietleniowych lub zam6wienie na wykonanie lub modernizacjg
o5wietlenia zewngtrznego ulicznego lub drogowego, o wartoSci min. 500000 zlotych
brutto (lub na dziefi skladania oferty wykonany zakres zam6wienia osi4gnie lub
przekroczy wartoS6 500 000,00 zl brutto - w przypadku nadal realizowanego
zam6wienia).".

2. Wykonawca twierdzi, 2e v, zalqczniku nr 2 do SWZ - dokumentacja projektowa, w pkt.

10, w tabeli opraw oiwietleniowych pkt. 4 tqbeli ,,System serwisowy" Zamawiajqcy
opisal budowg oprawy w nastgpuiqcy sposdb:

,,Oprawa musi umoiliwiat bezpieczny i szybki demontai oraz monta2 korpusu oprawy
wraz z zasilaczem i uHadem optycznym bez koniecznoici zdejmowania oprawy ze slupa.

Oprawa musi sHadac sig z dwdch czgici; - podstawy wraz z uchwytem do

slupa/wysiggnika. W podstawie musi znajdowat sig kostka zasilajqca zasilania

sieciowego 230V oraz rozlqcznik umoZliv,iajqcy automatyczne odlqczenie zasilania

oprawy w przypadku jej otwarcia - korpusu oprawy wraz z zasilaczem i uHadem
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optycznym. Przy demontaiu korpusu nie dopuszcza sig odlqczenia przewodu zasilajqcego
230V od kostki zasilajqcej. ".

Poglqdowo Zamawiajqcy wymaga zastosowania oprawy o poniiszej budowie:

\o

Wykonawca pyta, czym kieruje sig Zamawiajqcy wymagajqc tak szczegdlnej budowy
oprawy. Konstrukcja tego typu jesl ronuiqzoniem niszowym.
Wymaganie opraw o tak specyficznej budowie w opinii Wykonawcy nie ma uzasadnienia
lepszego i szybszego serwisu. W praktyce nie stosuje sig serwisowania opraw ,,na
slupie". Wykwalifikowany serwisant demontuje uszkodzonq opraw? i naprawia jq
w warunkach wars ztatowych.
Najbardziej popularne i najczgiciej stosowane konstrukcje opraw produkowane przez
zdecydowanq wigkszoit lwiatowych producentdw charakteryzujq sig poniiszq budowq:
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Takie oprav'y zbudou,une sq dokladnie z t1,ch samych komponent6w (zasilacz, panel LED,
uklad oplyczny, zabezpieczenie pt'ze.'itt'Pr:epigciowP. rozlqcznik umo1liwiajqcy
automatyczne ocllqczenie zosilunia, l<ostkt zasilania sieciov,ego 2j0V, uchwyt montaioAty

do slupa/t,ysiggnika). Oprau,y' te spelniajq tlokladnie tq r;omq ./unkcjonalnoit - czyli
emittjq lu,iatlo Mogq byt wyposazone rt)wniez w slosou'ne gniazda do monlaiu
sterou,nik6v, syslemu sterou,onia. Pod v,zglgdem.funkcjonalnym nie r62niq sig niczym od
opraw opisanych v, zalqczniku nr 2, natomiost nie mogq byt zaproponov'one pruez
oJbrentdw w przedmiotov,ym postgpowaniu przetorgowym, ponie$,aa nie skladajq sig
z dw6ch elementdw i nie majq odlqczanego modulu z zamontovlanym ukladem
zasilaj qcym i optycznym.
llykonav'ca pyta, jakie to wyiqtkowe cechy posiadajq oprawy wymienione w zolqczniku
nr 2, 2e Zomawiajqcy bezwzglgdnie vlymaga tak specyJicznej konstrukcji, jednoczeinie

eliminujqc z mo2liv'oici za<tferowania swoich produktdu, 90o/t iu,iatowych producent6w
opraw LED.
LYykonav,ca wnosi o dopuszczenie opra$' z obttdowq .iednoczgiciowq, z mo2liwoiciq
wymiany modulu LED w warunkach polowych bez uZycia specjalistycznych narzgdzi i bez

wykonyttania polqczefi lutowanych. Modul LED iesl standqryzowanq czgiciq zamiennq.

Oprawy takie posiodajq w ofercie praktltcznie wszyscy producenci na rynku, tym samym

pozwoli to zw igkszyt kankur encyj noit postgpou, ania.

Zamawiaj4cy dopuszcza rozviqzanie zaproponowane przez Wykonawcg.

Ll/ykonawca twierdzi, 2e *,zalqczniku nr 2 do Sl{Z - dokumentacja projektowa, v' pkt.

10, u' tabeli opraw oiwietleniowych pkl. 2l tabeli ,,Masa" Zamawiajqcy olveilil
mal<symalnq wag? oprawy nie wigkszq nii 1,5 kg +/- 10'%. Przedmiolem zamiwienia jest
modernizacja islniejqcych oprau' sodowych no nowoczesne oiwietlenie LED. Obecne

zainstqlo$,ane wysiggniki utrzymuiq oprawy posiadajq v)dgg czgslo dochodzqcq do l0 kg.

Ograniczenie maksymalnej wagi do 4,95 kg jest nieracionalne i nie jest podyktowane

realnymi potrzebami Zomat iojqcego, gdy2 istnieiqce kanstrukcje mogq st,obodnie
wytrzymat wigkszq u,agg. Opyaniczo tei v, Przetargu udzial wielu producenl,v' opraw.
Wykonawca wnosi o podniesienie vymagait clotyczqcych maksymolnei wagi oprauy do
przynajmniej 6 kg. Zgoda na takie rozszerzenie pozwoli no udzial wigkszej liczby
dostawc|w oprow z niewqtpliwq korzyiciq dla Zamcwiajqcego.

Zamawiajqcy w odpowiedzi zwigksza maksymaln4 wagQ oprawy do 6 kg.

Wykonawca tu,ierdzi, ie w zalqczniku nr 2 do SWZ - dokumentacia projektowa, w pkt. 10

Zamow ietj q cy z ow arl na s t gpuj qc s v,ym agan i e do t. r o zw i qz o i r 6w now ai nyc h :

,,Il' przypcrtlku zastosowania rontiqzait r,wnowainych naleiy uzyskat wszyslkie
pdramary oiwietleniowe (Luminoncja L. , Rdwnomiernoit U0, Rdv'nomiernoit U I '
Przyrost warloici progowej kontrastu Tl, Srednie natgienie oiwietlenia Em, Minimolne
natgienie oSu,ietlenia Emin) nie gorsze nii te zaslosowane w obliczeniach bazowych dla
poszczegdlnych sytuacji. Dodatkowo bilans mocy proponowanych opraw (wraz ze

stratami) nie moze byt wigkszy od mocy calkowitej opraw u u2ytych w prtlekcie
referencyjnym. W celu weryfikacji przez projektanta w przypadku uiycia oprau'
r6u,nowainych, rto oferty nalei tlolqczyt obliczenia fotometryczne (wydruki +
edytou,alne pliki obliczeniowe na cyfiovym noiniku) wylonane $' ogdlnodoslgpnym
programie obliczeniowym np. Dialw/Relux pokazujqce spelnienie wymagay't klas

oiwietleniowych olreilonych v, Nortnie PN-EN 13201 ,,Oiwietlenie dr6g". Obliczenia
muszq byt wykonane dla identycznych zaloieri przyjgtych dla bazowych obliczeti

.fotometrycznych (klasa oiwietlenia, geomelria drogi, polo2enie lrodko oplycznego

oprawy, MF, rodzaj nawierzchni, itp.). I(ykonau,ca ma obowiqzek doslarczenia ksrt
katalogowych, deklaracji zgodnoici oroz vJymaganych certylikatdw potu'ierdzaiqcych
deklurowone porametry. lltykonawca/Dostawca pou,inien potwierdzit, 2e uiyte u'
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obliczeniach pliki .fbtomelryczne dlo poszczegilnych rozsyl(tu, pochodzq od
proponowanych tvp6v' oprav,. ".

Do tlokumentocii poslgpov,qnia nie zostaly zalqczone obliczenia relbrencyine, v,igc nie
moina v,ykanat obliczeii .f-otometrycznych. Tahela v, ze qczniku nr 2 nie zou,iera
v,sz),stkich niezbgdnych danych do u'ykonania takich ohliczeit.
Ze u,zglgdu na indl+riclualnq konstrukcjg oprav'. charakterystykg rozsyl6n, iu,iatloici
oraz pozoslalych cech .folomelrycznych, niemoilit4,ym .jest spelnienie powy2szych
warunkdw przy zastosowaniu innych opruu, ni2 uiyle u, obliczeniach .fotometrycznych,
niezaleinie od tegt. jakie oprau,y zostaly uiyte. Kluczou'e jest jednak to, 2e Zaden

produkt, z wyjqtkiem referencyjnegt ftipraw zastosowanych do dokonania obliczeri), nie
ma moiliwoici spetnienia tak poslawionego warunku w odniesieniu do wszystkich oprav'.
Ou,szem, sq dostgpne rozwiqzanio spelniajqce niekl6re syluacje obliczeniowe, ole wedlug
najlepszej u,iedzy lYykonawcy nie istniejq oprawy, kt6re w 1009(' odpowiadulyby
obliczeniom vzorcowym wykonanym na innych oprawach.
W obliczeniach ./btometrycznych potvierdzeniem poprawnoici doboru oprou)
v,zorcouych jest spelnienie lub przeu,yZszenie parametr6u, okreilonych Normq PN-EN
13201 ,, Oiu,ietlenie dr6g ".

Oferenci, ktdrzy uzyjq opraw innych nii wzorcowe, muszq spelnit/przekroczyt nie tylfut
wymagania ww. Normy, ale r(twnie2 parametry opraw wzorcorych. Tym samym
rozu,iqzaniom ritu,nowainym stav'iane sq wy,sze wymaganio ni2 wzorcou'ym.
llnioskujemy o usunigcie zapisu ,,lV przypadku zastosov'ania ron,iqzaft riwnowctLnych
naleiy uzyskot u,s4,stkie paramelry oiv,ielleniowe (Luminancja L, Rtiu,nomiernolt U0,

Rdv,nomiernoit Ul, Przyrosl wartoici progowej konlrastu TI, Srednie naleienie
oiwietlenia Em, Minimalne nalgienie oiwietlenia Emin) nie gorsze ni| te zastosowane w
obliczeniach bazowych dla poszczeg6lnych sytuacji. " i pozostawienie wylqcznie
zastrzeaenia, 2e u,arloici poszczeg(tlnych parametrdv| muszq byt zgodne z normq PN-EN
13201:2016.

Zamawiajqcy w odpowiedzi zamieszcza referencyjne obliczenia fotometryczne
(obliczenia bazowe) oraz zmienia tre56 przedmiotowych zapis6w dokumentacji
projektowej na nastgpuj4cq :

,,W prrypadku zastosowania rozwiqzait r6wnowainych naleiy uryskaf parametry
o5wietleniowe (Luminancja L, R6wnomiernoSd U0, R6wnomierno5t Ul) z
zachowaniem dopuszczalnej tolerancji na poziomie do 15oh w stosunku do
parametr6w referencyjnych zastosowanych w obliczeniach bazowych dla
poszczeg6lnych sytuacji, pod warunkiem spelnienia wymagaf normy PN-EN 13201

,,OSwietlenie dr6g[ lub r6wnowa2nej. Dla pozosta$ch parametr6w (Przyrost
warto6ci progowej kontrastu TI, Srednie natgZenie oiwietlenia Em, Minimalne
natg2enie o5wietlenia Emin) wymagane jest spelnienie normy PN-EN 13201

,,OSwietlenie dr6g" lub r6wnowainej. Dodatkowo bilans mocy proponowanych
opraw (wraz ze stratami) nie moie by6 wigksry od mocy calkowitej opraw uiytych
w projekcie referencyjnym. W przypadku uiacia opraw r6wnowa2nych, w celu
weryfikacji ww. parametr6w, na etapie przedstawiania Zamawiaj4cemu do
zatwierdzenia przed ich zastosowaniem (na etapie realizacji umowy), naleiy
przedstawid obliczenia fotometryczne (wydruki + edytowalne pliki obliczeniowe na
cyfrowym noSniku) wykonane w og6lnodostgpnym programie obliczeniowym np.
Dialux/Relux pokazujqce spelnienie wymagari klas o3wietleniowych okre5lonych w
Normie PN-EN 13201 ,,OSwietlenie dr6g". Obliczenia musz4 by6 wykonane dla
idenfycznych zaloloh przyjgtych dla bazowych obliczeri fotometrycznych (klasa
o5wietlenia, geometria drogi, poloZenie Srodka optycznego oprawy, MF, rodzaj
nawierzchni, itp.). Na etapie realizacji umowy Wykonawca ma obowiqzek
dostarczenia kart katalogowych, deklaracji zgodnoSci ora,z wymaganych
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certylikatriw potwierdzajqcych deklarowane parametry. Wykonawca powinien
potwierdzid, 2e uiyte w obliczeniach pliki fotometryczne dla poszczeg6lnych

rozsyl6w pochodz4 od proponowanych typ6w opraw.".

Zamawiajqcy wyjaSnia, ie nie wymaga, aby przedstawione rozwi4zania byll'
toisame w zakresie bryly fotometrycznej, nie narzuca w Zadnym przypadku
konkretnego rozsylu lub ukladu soczewkowego.

Wykonawca tv'ierdzi, ie v'zolqcznihr nr 2 do Sl4lZ - dokumentacja projehova, v' pkt.

10, v' tabeli oprau, olu,ietleni6v,ych pkt. 16 tabeli ,,Sterowanie opro$]q" Zamawiajqc:y
zat,arl wyntaganie: Zasilacz musi posiadat interfeis 0-10V lub DALI. Wykonawca vnosi
o rozszerzenie zapisu o koniecznoit posiadaniu oprdcz opisanych sleroway't r6wnie2

5-stopniowej ctulonomicznej regulacii nalgaenio strumienia. Regulacja taka dziala
niezaleinie od systemu sterov)ania i moie byt skorygowana zu.iego poirednictv'em.
Rozv'iqzanie takie jest vymagane w 99%o przetarg6w na modernizacig oiu'iellenia
ulicznego w Polsce. ll/ykonawca twierdzi, 2e w zalqczniku nr 2 do SWZ - dokumentacja
projektowa, na stonach 21 - 23 Zamuwiajqcy zawarl wymagania wprost przepisane z
opisu konkretnego ron|iqzania. lI/ polqczeniu z zapisem zav'artym na stronie 16 i 17

,,Podane informacje v, tabelach opixjq wymagania dolyczqce parametr6w oferou'anych

urzqdzefi oraz sposdb ocenj- przez Zamowiajqcego, czy oferowane urzqdzenia spelniajq
lub nie spelniajq lub oferujq ronuiqzania rbv,no$,qine. Nie spelnienie dowolnego z
podanych parametriv' jest potlstawq do odrzucenie oferty Wykonawcy. " Zamawiajqcy w
pruktyte wyklucza u'szystkie inne ruzwiqzoniu ni| opisane w rym dokumencie. lstotne iest.
te wymagonia zawarte w dokumentacji moino z pttv'odzeniem spelnit w inny spos6b

i naprat'dg dopuicit r62nych prodttcenliu' opra'n' i systerniu' dtt udzialu
w postgpov)lniu.

Zamawiajqcy ryja6nia, 2e wymaga zastosowania systemu sterowania oprawami.
Zamawiaj4cy nie widzi podstaw, aby dodatkowo wymagad od opraw posiadania
autonomicznej redukcji mocy.

Wykonawca t$,ierdzi, 2e w zolqczniku nr 2 do SWZ - dokumentacja projektou'a, na

str.23, pkt Oprogrumou,ctnie do centralnego zarzqdzania (CMS), Zumawiajqcy zawarl
nastgpujqce wymaganie: ,,llymaga sig abv interlbis API oprogramowania CMS posiadal

certyfikat TALQ2. Oprogramowanie CMS powinno byt niezalezne od urzqdzefi, sieci
i danych. Powinno wykorzystytus6 i byt kompalybilne z tokimi stondardami jak LWM2M,
uCIFI oraz TALQ " To bardzo szczegdlowo opisane wymaganie ogranicza futnkurencjg

w przetargu. Ilykonav'ca w-nosi o rozszerzenie zopisu Sll/Z o moiliwoit stosowanio
standardu TALQ 2 niezale1nie od poziomu integracji, 7 v'ykorzystaniem mozliwoici API
zgodnie z ww. standardem. Wykonawca prosi o dodanie zapisu ,,Zamawiajqcy akceptuje

rozt,iqzania spelniojqce vymagania specyfikacj i/certyfikacji TALQ 2, zapewniajqce

otwarloit syslemu oraz pozwalaiqce rontijat i integrov)at rdine plallitrmy ".

Zamawiajqcy w odpowiedzi usuwa z tre5ci dokumentacji projektowej zapis

,,Wymaga sig aby interfejs API oprogramowania CMS posiadal certyfikat TALQ2''

Wykonav,ca twierdzi, ie v, zalqczniku nr 2 do SlltZ - dokumentacja projektowa, na

str. 2 t , pkt tt'ymogi dol. syslemu slerowunio i zarzqdzunia oiwietleniem, Zamav'iajqcy
zuu,arl nostgpujqce wymaganie: ,,komunikacja zgodnie z modelem danvch uCIFI".
Zamau'iajqcy zaorgumenlou]ol v,p76u'adzenie lego wymagania ,'w celu uniknigcict

uzale2nienia miasta od jednego doslovlcy. ". Stu'ierdzenie lo zowiera oczw'islq
nieprawdg. Zgodnie z informacjq zdwarla na slronie organizacji UCIF|

ttps://uciti ors/m mbers-directo na liicie.firm operujqcych tl slandardzie UCIFI
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widnieje tylko jetlna .firma bgdqco aktyw'ny^ uczestnikiem rynku oiwietleniou'ego
i systemdu' sterowania oiwietleniem na terenie Polski. u(:lFI jest jedynie organizacjq



6a
Unia Europejska

Europejski Fuodusz
Rorwoju Regionalnego

komercyjnq wykorzyslu.jqcq powszechne slandardy komunikacyine kluczowych
standafdiv'IoT. ll n,iqzku z powy,szym llykonawca prosi o v,ykreilenie z zopisu SWZ
y,ymagania dotyczqcego uCIFI, jako ev,idenlnie ograniczaiqcego konkurencjg
w, poslgpowqniu.

Zamawiajqcy w odpowiedzi zmienia w treSci dokumentacji projektowej zapis

,okomunikacja zgodnie z modelem danych uCIFI" na ,,komunikacja zgodna
z interoperacyjnym modelem danych" oraz usuwa wym69 kompatybilnoSci z uCIFI
w wymaganiach dotycz4cych oprogramowania.

8. lYykonawca huierdzi, ie w zolqczniku nr 2 do SWZ - dokumentacja projektowa, na
str.22, ph Siet bezprzewodowa Zamawiajqcy zawarl nastgpujqce wymaganie: ,,Aby
uniknqt uzaleinieniq od dostawcy, siet powinnct byt oparta na otwartym protokole
LwM2M lub r6wnowainych oraz umoiliwiat integracjg urzqdzefi pochodzqcych od
innych dostawc6w, producent6v, i/lub wykonav'c6u'. ". Taki zapis ewidentnie ogranicza
konkurencjg w postgpowaniu i nie ma nic wspdlnego z ,,mo2liwoiciq integrac.ji urzqdzefi
pochodzqcych od innych dostawcdw, producent6w i/lub wykanawc6w ". Istnieiq na rynku
rozwiqzania, u, ktdrych nie wystgpuje potrzeba komunikacj i wewngtrznej migdzy
urzqrlzeniami (urzqdzenia komunikujq sig bezpoirednio z selu)erem (cellular IOT),
komunikacja jest szyfrowana zgodnie z DTLS 1.2, a tym samym nie ma potrzeby
wykorzystania technologii oprogramowania poiredniczqcego typu LwM2M. LYykonawca
wnosi o wykreilenie powy2szego zapisu.

Zamawiaj4cy w odpowiedzi usuwa z treSci dokumentacji projektowej zapis
dotyczqcy wymogu wykorzystania technologii oprogramowania po5redniczqcego
typu LwM2M.

9. Wykonawca twierdzi, 2e w zalqczniku nr 2 do SLI'Z - dokumentacja projehowa, na
str.22, ph Sterowniki opraw Zomawiaiqcy zawarl nastgpujqce wymaganie: ,,ll celu
ewentualnych optymalizacji sterownik powinien umo2liwiat konlrolowanie do 4 zasilaczy
z interfejsem DALI w ramach .funkcjonalnoici multi-DALI.". I4 dokumentacji
przetargo\oej opisano oprawy wyposaione w slerowniki NEMA lub Zhaga dla kaidej
z nich. Tym samym Wmaganie sterowania kilkoma zasilaczami w tym konkretnym
postgpoy,aniu nie wydaje sig uzosadnione. ,Ie1eli Zamateiajqcy planuje w przyszloici
dowieszenie na slupach dodatkowych opraw, to trudno sobie wyobrazit, aby byly to
3 dodatkowe oprawy. Ponadto wykonanie dodatkowego okablowania dla pdiniej
inslakmanych opraw moie okazat sig dro2sze i bardziej klopotliu,e ni2 instalacja opraw
z osobnymi gniazdami. Rdwnie2 w przypadku zarzqdzania systemem sterowanio,
*- kt6rym jeden sterownik kontroluje wigkszq liczbg zasilaczy, moie oknzat sig, 2e dane
z syslemu nie bgdq reprezentawne, np.:

- w przypadku, gdy jeden zasilacz ulegnie awarii, odczytana zostanie blgdna moc:

- bez wiedzy, ktire urzqdzenie uleglo owarii, mogq wzrosnqt koszty serwisowanio
*ynikajqce z koniecznoici zdiagnozowanio zamiasl jednego, kilku punkt6w
jednoczeinie.

Wykonawca wnosi o u,ykreilenie wymagania lub zmiang zapisu o kontrolg maksymalnie
dw6ch zasilaczy.

Zamawiajqcy w odpowiedzi usuwa z treSci dokumentacji projektowej zapis,,W celu
ewentualnych optymalizacji sterownik powinien umoiliwia6 kontrolowanie do 4
zasilaczy z interfejsem DALI w ramach funkcjonalnoSci multi-DALI."

10. Wykonau,ca twierdzi, ie zapis ,,System slerowania jest systemem bezbramkotuym
(komunikacja z pominigciem dodatkowych element6u, tt postaci Gateway, HUB itp.),
oparlym no otwartych stondardach we wszystkich u,arstu'ach systemu w celu unihtigcia
uzaleinieniq miasta od jednego doslav'cy" .jest oporty na blgdnym zalo2eniu, 2e
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l<tmunikacja GSM nie potrothlje uzuleZnienio Zumou'iajqcego od .iednego dostau'c1,.

Llzale1nienie od tlostau'cy nie u'vnika ze sposobu komunikacji, a zarazem bramki
zupev,niujq korzyslunie z otv'arlych s1'stentiu' komunikacji. llykonav'ca vnosi
o usunigcie tego zapisu z SWZ. Zarazern v' dalszej czgici.iest powtt5rzenie tego hymogu
za pomocq innych s/brmulowan, kt6re oznaczajq sbsovlanie tego samego tozwiqzania,
a mianowicie komunikacji GSM. ll/ykonawca wnosi o usunigcie tak2e zapis6tt'

,, Komunikujq sterov,nikdu' z semverami syslemu (chumurq) odbywa sig z pominigciem
,oUorl61tych elementdv' poiredniczqcych u' przesylaniu sygnulu" oraz ,,Sterov'niki
oprow oiwietleniou,ych powinny automoi)cznie lqczyt sig z systemem po instalacji
i automolycznie uslanav,iat icieiki transmisji danych z servlerem. na ktdrym dziala
oprogramowanie centralnego zarzqdzania (CMS). Rejestracjo nastqpi aulomatycznie,
a slerowniki oprau' nie bgdq musialy byt przypisywane przez instalatoro do konkrelnych
brameupunktiu' dost(powych. Proces instulacii powinien byt w pelni zabezpieczony,

v'pelni automolyczny i pozbov,iony jakichkolttiek czynnoici manualnych. ".

Zamawiajqcy w odpowiedzi usuwa z tre5ci dokumentacji projektowej zapisy

,,System sterowania jest systemem bezbramkowym (komunikacja z pominigciem
dodatkowych element6w w postaci Gateway, HUB itp.), opartym na otwartych
standardach we wsrystkich warstwach systemu w celu uniknigcia uzale2nienia
miasta od jednego dostawcy" oraz 

"Komunikujq 
sterownik6w z serwerami systemu

(chumur4) odbywa sig z pominigciem dodatkowych element6w poSrednicz4cych w
przesylaniu sygnalu" oraz,,Sterowniki opraw o5wietleniowych powinny
automatycznie lqcry6 sig z systemem po instalacji i automatycznie ustanawiad
Scie2ki transmisji danych z serwerem' na kt6rym dziala oprogramowanie
centralnego zarzqdz nia (CMS). Rejestracja nastqpi automatycznie, a sterowniki
opraw nie bgd4 musialy byd przypisl'wane przez instalatora do konkretnych
bramek/punkt6w dostgpowych. Proces instalacji powinien by6 w pelni
zabezpieczony, w pelni automatyczny i pozbawiony jakichkolwiek crynno5ci
manualnych.".

I l. Wltkonau'ca lv,iertizi, ie zapis ,, komunikacj a zgodnie z modelem danych uClFI" nie

u,nosi nic istotnego do specyfikacji oprdcz ograniczenia konkurencji do wqskiego zeslav,u

producentdv,, z ktirych tylko jeden aktywnie dzialaiqcy na lerenie Polski oferuje

rozu,iqzonia bezbramkowe. Zarazem w iqden sposdb Zamawiajqcy nie odnosi sig do

w),mogu stosov,oniu rozv,iqzafi interoperacyjnych. Wykanawca wnosi o zmiang tego

zapisu na ,,komunikacja zgodno z interoperacyinym modelem donych" oraz usunigcie

wymogu ,, Pov,inno v,ykorzyslwat i byt kompatybilne z takimi standardami iak Llt'M2M'
uCIFI oraz TALQ" kompatybilnoici z uClFl w wymaganioch dotyczqcych

oprogramowania.

Zamawiajqcy w odpowiedzi zmienia w tre6ci dokumentacji projektowej zapis

,,komunikacja zgodnie z modelem danych uCIFI" na ,,komunikacja zgodna
z interoperacyjnym modelem danych" oraz usuwa wym6g kompatybilno5ci z uCIFI
w wymaganiach dotyczqcych oprogramowania.

12. ll/ykonat ca tu)ierdzi, ie zapis ,,Sterov,niki pov'inny miet wbudou'any sp(iny ryslem GPS

i zegar, aby zapeu,nit niezav,odnoit lokolizacji i dzialania. Wbudowany system GPS

pozu'ala na automalyczne okreilenie poloienia oprav'y na mopie " oznacza poniesienie

kosztdu) przez Zumuwiajqcego na urzqdzenie GPS wykorzyslane tylko raz po
zamontov,dniu sterownikt. Jest moZliv'e spelnienie opisanej JunkQonalnoici, czvli

niezovodnoici tokotizacji i dzialania sterov'nika z rrykorzyltlaniem urzqdzeit

zewnglrznych od sletownika. l|/ykonat ca v,nosi o zmiang tego zapisu na dopuszczajqcy

stostnt,anie rozwiqzait opisanych v' SII/Z oroz rozv'iqzalt alternetln'nych v' postaci

,,Sterou'niki muszq zapewnit niezat,odnoit lokolizacji sterot'nika na mapie oraz jcSo
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dzialunie v, odniesieniu do okreilcnia czctsu (nie dopuszcza sig stosowania baterii
podtrzymujqcych prucg zeguro vt slerov,niku RTLI). Nalezy zapewnit aulootolyczne
okreilenie polo,enia opruwy na mapie" cn'az w konseht'encji o usunigcie zapisu ,,Gdy
tylko sterowniki zoslonq po raz pieru,szy \4,lqczone, kontrolery oprut, oiwielleniou'ych
wykryiq swoiq pozyc.jg geograJicznq dzigki zintegrowanemu modulov'i GPS i wyllq.iq do
oprogramowania CMS tak, aby nie bylo koniecznoici rgcznej intentencji '.

Zamawiaj4cy w odpowiedzi zmienia w treSci dokumentacji projektowej zapis

,,Sterowniki powinny mie6 wbudowany sprijny system GPS i zegrr, aby zapewnid
niezawodno5d lokalizacji i dzialania. Wbudowany system GPS pozwala na
automatyczne okre3lenie poloienia oprawy na mapie" na ,,Sterowniki musz4
zapewni6 niezawodno5d lokalizacji sterownika na mapie i oraz jego dzialanie
w odniesieniu do okre6lenia czasu (nie dopuszcza siq stosowania baterii
podtrzymujqcych pracg zeg ?^w sterowniku RTC). Nalezy zapewnid automatyczne
okre5lenie poloienia oprawy na mapie" oraz usuwa zapis ,,Gdy tylko sterowniki
zostanq po raz pierwsry wlqczone, kontrolery opraw o6wietleniowych wykryj4
swojq pozycjg geograficzn4 dzigki zintegrowanemu modulowi GPS i wySlq j4 do
oprogramowania CMS, tak aby nie bylo koniecznoSci rgcznej interwencji".

I 3. ll/ykonawca tv,ierdzi, 2e zapis ,, Mapy Google nie sq dom,olone, ahy uniknqt
jukiejkolwiek oplaly za korzystanie z map" jest zapisem wprowodzojqcym u, blqd
Zamawiajqcego. Oplaty za mapy Google ponosi dostawca syslemu. Zarazem u,iglctzolt
dosluu,cdw oferujqcych syslem sterowanio zapewniajqcy konkurencyjne cenowo
ront,iqzania korzysta z map Google. Oznacza to, ie Zamau'iajqcy korzystajqc z tego
wynogu, specyfikuje rozu,iqzanie niekonkurencyjne. Wykonau,ca v'nosi o usuniecie tego
zapisu z SW.

Zamawiajqcy w odpowiedzi usuwa z treSci dokumentacji projektowej zapis ,,Mapy
Google nie s4 dozwolone, aby uniknqd jakiejkolwiek oplaty za korzystanie z map".

14. Ll/vkonau,ca twierdzi, 2e w SWZ znajduj q sig dwo zapisy u'ewngtrzne sprzeczne,
a mianov'icie ,,Wymuga sig, aby interlbjs API oprogramowania CMS posiadal certyfikat
TALQ2 " oraz ,. interJbjs API zgodnie z protokolent TAL!". W celu zapeu'nicnia
odpowiedniego poziomu ktnkurencji i interoperacyjnoici wystarczaiqce .iest
pozostawienie zapisu ,,interJejs API zgodnie z protokolem TALQ" oraz usunigcie zopisu
,,ll'ymaga sig, ctby interfeis API oprogramowonia ('MS posiadal certy.fikat TALQ2", o co
v,nosi Wykonawca.

Zamawiaj4cy w odpowiedzi usuwa z treSci dokumentacji projektowej zapis
,nWymaga sig aby interfejs API oprogramowania CMS posiadal certyfikat TALQ2".

15. ll/ykonawca pyla, czy Zamawiajqcy vymago, ahy w ofbrcie cenowej byla zawartu oJbrla
a u t o ma\) cznej ko m p e ns a cj i e n e r g i i b i e r nej, uw z g I g d n i aj q c pr oj e kt.

Zamawiajqcy wyja6nia, 2e wymaga, aby w zlo2onej ofercie zostal uwzglgdniony
koszt kompensacji mocy biernej, zgodnie ze schematami szaf o5wietleniowych
zawartymi w dokumentacji projektowej.

16. Zamawiajqcy wyjaSnia, 2e w ramach ceny ofertowej Wykonawca zobowiqzany jest
zutylizowad zdemontowane oprawy o6wietleniowe w ilo6ci 709 szt.

17. Zamawiajqcy wyjaSnia, Le jeLeli w dokumentacji projektowej znajdujq sig
jakiekolwiek znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, Zrridla lub szczeg6lny
proces, kt6ry charakteryzuje produkty lub uslugi dostarczane przez konkretnego
Wykonawcg - naleiy przyiC6, Le Zamawiajqcy podal opis ze wskazaniem na typ
i dopuszcza skladanie ofert rriwnowaZnych o parametrach techniczno
eksploatacyjno - uiytkowych nie gorsrych nD te, kt6re zostaly podane w opisie
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przedmiotu zam6wienia. Zamawiaj4cy dopuszcza zaoferowanie material6w
i urz4dzef rriwnowa2nych do wskazanych w dokumentacji projektowej'
z zastrzeircniem, 2e ich parametry techniczne, funkcjonalne i uiytkowe nie mogq by6
gorsze niL parametry material6w i urzqdzefi wskazanych w dokumentacji
projektowej.

Zamawiaj4cy jednoczednie, dzialajqc w oparciu o art. 137 ust. 6 ustawy Pzp,

zawiadamia o przedluZeniu termin skladania ofert do dnia 01.12.2023 roku do godz.

12:00, Termin otwarcia ofert tym samym zostaje przesunigty na dzieri 01.12.2023 roku
godz. 12:30. Termin wniesienia wadium zostaje tym samym przedlu2ony do dnia
01.12.2023 roku do godz. 12:00. W zwi4zku z powyZsrym termin zwiqzania ofert4
zostaje przedluZony do dnia 28.02.2024 roku.

Zamawiajqcy informuje, iz udzielone wyjaSnienia oraz wprowadzone zmiany treSci

Specyfikacji Warunk6w Zam6wienia s4 wiE24ce dla wszystkich ucz 6w postgpowania.

Eugeniusz asz Koczewski

Burmistrz M Brafisk

W zalaczeniu:

Obliczenia fotometryczne
Formularz ofertowy wg zalqcznika nr 1 do SWZ v.14.11.2023


