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Projekt koncepcyjny

przystani jachtowej Mechelinki

Czesc opisowa

1. PODSTAWA, CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

,Koncepcyjna dokumentacja projektowa przystani jachtowej Mechelinki” zostata
opracowana w oparciu o umowe z dnia 30.06.2021 r. zawartg pomiedzy Gming Kosakowo,

a Pracownig Projektowa Budownictwa Hydrotechnicznego AQUAPROJEKT Sp. z 0.0.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja budowy przystani jachtowej w Mechelinkach,
w gminie Kosakowo, powiat Pucki. W zakres opracowania wchodzi rowniez koncepcja slipu,

przewidzianego w miejscowym planie zagospodarowania.

Celem opracowania jest przedstawienie koncepdji czesci morskiej przystani, ktora

bedzie funkcjonalna, uzasadniona ekonomicznie i spetniajgca wymogi i wytyczne Inwestora.

Ninigjsza koncepcja obejmuje swoim zakresem usytuowanie przystani na terenie
przedsiewziecia, przedstawienie rozwigzan konstrukcji hydrotechnicznych takich jak slip, molo
spacerowe | pomosty przystani, rozmieszczenie pomostow ptywajacych, a takze sposob

zabezpieczenia istniejacego budynku w sgsiedztwie slipu.

Ewentualne zaplecze ladowe przystani, jak np. budynek bosmanatu, zaplecze sanitarne

czy punkty ustugowe, nie wchodzi w zakres niniejszego opracowania.

2. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

2.1. LOKALIZACIA
Teren inwestycji znajduje sie na wybrzezu Morza Battyckiego — czesci zewnetrznej
Zatoki Puckiej bedacej czescig Zatoki Gdanskiej. Teren nie jest zabezpieczony przed

falowaniem ani falg powodziowg pochodzacg od strony morza.

Projektowana przystan jachtowa znajdowal sie bedzie na morskich wodach
wewnetrznych, ktore nie sa podzielone na dziatki ewidencyjne. Dostep od ladu na przystan
bedzie z dziatek ewidencyjnych lgdowych nr 99/6 i 214/7 obreb 0002 w Mechelinkach.
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2.2. STAN ISTNIEJACY TERENU REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Teren realizacji przedsiewziecia jest terenem czesciowo zabudowanym. Na dziatce 99/6
w rejonie proj. zejscia z pomostu znajduje sie budynek drewniany, za ktérym zaczyna sie park
ze Sciezkami rekreacyjnymi. W tej lokalizacji znajduje sie rowniez prowizoryczny (zbudowany
z ptyt drogowych) slip dla matych jachtow zaglowych, przechowywanych na sasiadujacej
z pasem nadmorskim dziatce nr 214/7. Teren jest nieznacznie wyniesiony naturalnie nad
poziom morza, w sasiedztwie istn. budynku uskok naziomu jest zabezpieczony
prowizorycznie ptytami drogowymi.

Na granicy dziatek 99/6 oraz 214/7 znajduje sie umocnienie linii brzegowej wykonane
z narzutu kamiennego, ktére na dtugosci okoto 3.5 m bedzie wymagato rozebrania, z uwagi
na lokalizacje projektowanego slipu.

Akwen wodny przeznaczony pod lokalizacje przystani jest ograniczony od strony
potudniowej pomostem statym dla ruchu pieszego. Pomost jest wybudowany w ksztatcie
litery L, na jego koncu wykonano mata przystan jachtowa z ptywajacych pomostéw stalowych.
Ptywajace pomosty stuzag do cumowania jednostek rybackich. Brak mozliwosci cumowania
jednostek turystycznych i rekreacyjnych jest powodem, dla ktérego Inwestor rozwaza
wybudowanie przystani jachtowej.

Fot. 1 Widok ogdlny terenu, na ktdrym przewiduje sie przystan jachtowgq, kolorem

niebieskim oznaczono orientacyjny obszar proj. przystani
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Fot. 2 Istniejgcy pomost staty, w gtebi widoczny poprzeczny pomost i ptywajqcq przystan
dla rybakow

Fot. 3 Istniejqcy prowizoryczny slip, wykonany z ptyt drogowych, po lewej stronie

widoczny drewniany budynek
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Fot. 4 Istniejgcy drewniany budynek na skraju plazy, po lewej widoczny slip przewidziany
do przebudowania, po prawej miejsce przewidywanej lokalizacji przyczotka proj. mola
spaceroweqo; istniejqce umocnienie skarpy z ptyt drogowych przewidziane jest do zastgpienia

przez sciane oporowq

2.3. WARUNKI HYDROLOGICZNE

Wedtug danych z 10.2020r. Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej- Panstwowego
Instytutu Badawczego, Biura Prognoz Hydrologicznych w Gdyni poziomy wody dla Portu
Gdynia z lat 2000-2019 wynosity:

Poziom morza Stan wody [cm] | okres obserwadji
Najwyzszy notowany poziom z przyjetego okresu WW 646 2000-2019
Sredni wysoki poziom SWW 602 2000-2019
Sredni poziom SW 510 2000-2019
Sredni niski  SNW 449 2000-2019
Najnizszy notowany poziom z przyjetego okresu NW 409 2000-2019

UWAGI: Pomiary prowadzone na Stacji Klimatologicznej IMIGW Gdynia.

Rzedna zera wodowskazu Kr86 [m npm] wynosi -5.076.
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2.4. BATYMETRIA

Na podstawie planszetu sondazowego nr 260/2021, wykonanego przez Echogram S.C.
w sierpniu 2021 roku, gtebokosci w miejscu planowanej przystani sg niewielkie. Dno bardzo
tagodnie opada — od dzisiejszej linii brzegowej izobata -1.0 m przebiega w odlegtosci okoto

26 m, natomiast izobata -2.0 m w odlegtosci okoto 1770 m od linii brzegowe.

3. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZYSTANI

3.1. PODSTAWOWE PARAMETRY PROJEKTOWANEJ PRZYSTANI

Projektowang cze$¢ morska przystani stanowi¢ bedzie akwen otoczony od pétnocnej
strony molem spacerowym, na koncu ktérego zaczynac sie bedzie cigg masywnych
pomostow ptywajacych, tworzacych falochron. Z falochronu ptywajacego przewidywany jest
dostep do czterech ptywajgcych pomostow cumowniczych, usytuowanych rownolegle do
brzegu. Od strony wschodniej i potudniowo-wschodniej marina zostanie ostonieta dwoma
falochronami narzutowymi. Potudniowy falochron narzutowy ostania¢ bedzie réwniez

istniejgcy pomost staty wraz z ptywajacymi pomostami stalowymi.

Teren przystani przewidziano jako odsuniety od brzegu, ze wzgledu na bardzo ptytkie
i ptaskie dno. Odsuniecie pomostow od linii brzegowej umozliwi cumowanie do nich

jednostkom o wiekszym zanurzeniu.

Przewidywana w koncepgji jednostka charakterystyczna, ktéra bedzie mogta byc
cumowana w przystani, to jacht o wymiarach 12x4.8 m. Miegjsca do cumowania przy
pomostach cumowniczych bedg wyznaczone przez odnogi cumownicze naprzemiennie
poktadowe i bezpoktadowe. Wyznaczona w ten sposob liczba miejsc do cumowania wynosi
(numeracja pomostow cumowniczych od strony ladu):

e pomost A (dtugosci 116 m) — 19 miejsc postojowych;
e pomost B (dtugosci 116 m) — 38 miejsc postojowych;
e pomost C (dtugosci 110 m) — 35 miejsc postojowych;
e pomost D (dtugosci 88 m) — 28 miejsc postojowych.

tacznie przewidziano 120 migjsc postojowych. Zaktadana technologia montazu odndg
cumowniczych za pomocg szyny pozwala na przesuwanie, demontaz lub montaz
dodatkowych odndg, co pozwala na elastyczne modyfikowanie liczby i rozmiaréw miejsc
postojowych i dostosowanie ich do rzeczywistego zapotrzebowania. Z tego wzgledu jedynym
ograniczeniem wielkosci jednostek, ktére beda mogty korzysta¢ z mariny, bedzie gtebokosc¢
dna, ktére naturalnie wystepuje na akwenie przystani.

Cumowanie jednostek odbywac sie bedzie od strony wewnetrznej (w basenie przystani),
jedynie do pomostéw cumowniczych. Nie przewiduje sie cumowania do pomostu
falochronowego ani do falochronow narzutowych.
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Przystan w czesci morskiej, poza pontonami ptywajacymi sktadac sie bedzie z:

e slipu umozliwiajgcego zjazd pojazddw z przyczepami podtodziowymi do morza
oraz bezpieczne zwodowanie jednostek,

e Zzjazdu z terenu podwyzszonego na poziom plazy i wjazdu na slip,

e niskigj Sciany oporowej zabezpieczajacej istniejacy budynek drewniany, stanowigcej
jednoczesnie przyczotek dla proj. mola spacerowego,

e pomostu statego (mola spacerowego), petnigcego funkcje rekreacyjng, a takze
umozliwiajgcego wejscie na falochron ptywajacy i dalej na pomosty cumownicze.

Przystan Mechelinki o powierzchni tgcznej ca 60 000 m? mozna podzieli¢ na trzy

akweny:

e zasadnicza przystan, o minimalnej gtebokosci technicznej 1.5 m, ostonieta proj.
falochronem narzutowym pétnocnym, proj. falochronem ptywajacym, a od potudnia
istnigjgcym pomostem statym — powierzchnia ca 30 000 m*

e cze$C plazowa, pomiedzy linig brzegowg a pierwszym pomostem cumowniczym,
ktora ze wzgledu na mate gtebokosci nie jest przeznaczona do cumowania;
przewiduje sie jedynie ruch jednostek korzystajacych z proj. slipu — powierzchnia ca
14 000 m*

e akwen manewrowy, pomiedzy istn. pomostem poprzecznym a proj. falochronem
narzutowym potudniowym, pozwalajagca na bezpieczne wptyniecie i wyptyniecie
z obszaru przystani, zarowno istn. rybackiej jak i proj. jachtowej — powierzchnia ca
16 000 m?.

Projektowane rozwigzania majg rowniez na celu zminimalizowanie negatywnego
wptywu proj. konstrukgji na ruch rumowiska wzdtuz brzegu morskiego. Z tego powodu od
strony potnocnej proj. przystan jest ztozona z mola spacerowego i pomostu falochronowego
— obie te konstrukcje potaczone sa z gruntem za pomoca pali stalowych, ktére stanowi¢ beda
minimalng przeszkode dla ruchu rumowiska.

3.2. PROJEKTOWANY POMOST FALOCHRONOWY

Proj. przystan od strony potnocnej bedzie ostonieta od falowania ptywajacym
pomostem falochronowym. Jego dtugos$¢ wynosi¢ bedzie 160 m, ztozony bedzie z 16
modutow o dtugosci 10 m i szerokosci 4.0 m (4.25 m tacznie z obustronng linig odbojowa).
Konstrukcja modutow to materiaty wypornosciowy  (styropian/styrodur) obudowany

zbrojonym betonem.

Falowanie z kierunku pdtnocnego nie jest tak ucigzliwe jak z kierunkéw wschodnich,
dlatego konstrukcja falochronu ptywajacego bedzie wystarczajaca. Przewidywany pomost jest

masywnga konstrukcjg o szerokosci 4.0 m i duzej zdolnosci do ttumienia fal.
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Moduty zamocowane bedg do pali wbitych w dno akwenu, za pomocg obejm
systemowych zlokalizowanych w osi modutéw. Takie zamocowanie zapewnia wieksza

odpornos¢ mocowania na warunki atmosferyczne.

Wejscie na pomost odbywac sie bedzie za pomoca szerokiego trapu zamocowanego
do proj. statego pomostu — mola spacerowego. Z pomostu mozliwe bedzie wejscie na

pomosty cumownicze, rowniez za posrednictwem trapow.

Nie przewiduje sie cumowania jednostek bezposrednio do pomostu falochronowego —
po stronie wewnetrznej bedzie zbyt mato miejsca, strona zewnetrzna bedzie narazona na
falowanie. Mimo tego przewiduje sie wyposazenie pomostu w obustronna linie odbojowa,
zeby ostoni¢ pomost i burte jednostki podczas przypadkowego zderzenia. Na poktadzie
modutdw beda rowniez zamocowane knagi cumownicze, aby umozliwi¢ awaryjne cumowanie
jednostek.

Przyktadowy pomost betonowy (zrodto: SFMarine):

3.3. PROJEKTOWANE POMOSTY CUMOWNICZE

Zasadniczg czes¢ przystani tworzy¢ beda cztery ptywajgce pomosty cumownicze, kazdy
w ksztatcie litery T. Pomosty beda sktada¢ sie z modutéw podobnej konstrukcji jak pomost
falochronowy, tj. materiat wypornosciowy obudowany zbrojonym betonem. Podtuzne czesci
pomostow, usytuowane rownolegle do linii brzegowej, bedg szerokosci 2.4 m (2.65 m wraz
z linig odbojowq) i zmiennej diugosci, dostosowanej do zakrzywionego przebiegu proj.
falochronu ptywajacego. Pomosty zakonczone beda poprzecznymi modutami szerokosci 3 m
(3.25 z linig odbojowa), ktére majg za zadanie ostoni¢ cumujgce jachty przed falowaniem
nabiegajacym od strony potudniowej, zmniejszonym po przejsciu pod istn. pomostem statym.
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Moduty kotwione bedg za pomocag naroznikowych obejm do pali wbitych w dno akwenu.

Komunikacja z ladem bedzie umozliwiona za pomoca trapédw prowadzacych na proj. pomost

falochronowy, ktory z kolei potaczony bedzie trapem z proj. molem spacerowym.

WYPOSAZENIE PRZYSTANI

Pomosty ptywajgce réwnolegte do brzegu bedg wyposazone w odnogi cumownicze:

— dtugosci 7 m- bezpoktadowe, dystansowe - wytgcznie cumownicze

—

— dlugosci 12m- fingery umozliwiajgce dojscie boczne do cumowanych jednostek

a5zl

z poktadem o szerokosci 75cm

F12000

Odnogi cumownicze sktadaja sie ze stalowego szkieletu ocynkowanego ogniowo,
ptywakow ze styropianu (bgdz pianki poliuretanowej) otoczonych powtoka polietylenowg
oraz z odbijacza PVC. Odnogi oraz fingery sa standardowo wyposazone w punkty
cumownicze oraz urzadzenia odbojowe. Odnogi oraz fingery potaczone sg z rama
modutdw pomostu przy pomocy uchylnych ztgczy srubowych.

Poktad modutow ptywajgcych wykonany bedzie z drewna.

Pomosty cumownicze wyposazone beda w obustronng drewniang linie odbojowa oraz
knagi cumownicze.

Na pomostach cumowniczych zamontowane beda postumenty do poboru medidw:
energii elektrycznej i wody pitnej, zapewniajace rownoczesnie oswietlenie lampami LED.

Trapy dojsciowe do pomostodw ptywajgcych wyposazone zostang w barierki ochronne na
catej ich dtugosci.

Swiatta nawigacyjne przewidziano jako autonomiczne, wyposazone w akumulatory oraz
panele stoneczne i/lub wiatraki; zrodta swiatta 0 matym poborze energii (LED). Doktadna
analiza rozmieszczenia Swiatet, a takze boi nawigacyjnych oraz innych znakow
nawigacyjnych, powinna zosta¢ okreslona w analizie nawigacyjnej wykonanej na etapie
projektu budowlanego.

Na pomostach ptywajacych, przewiduje sie zainstalowanie drabinek wyjsciowych oraz
stojakdw sprzetu ratowniczego.

Na pomostach ptywajgcych zaprojektowano rozmieszczenie tablic  informujgcych
o dopuszczalnych obcigzeniach.
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3.4. PROJEKTOWANE FALOCHRONY NARZUTOWE

Najgrozniejsze falowanie, na jakie bedzie narazona projektowana przystan, bedzie
nabiega¢ z kierunkdw wschodniego i potudniowo-wschodniego. Z tego wzgledu
przewidziano wykonanie dwoch falochrondw wyspowych, chronigcych przystan przed ww.
falowaniem. Projektowane falochrony beda mie¢ forme grodzy ze stalowej scianki szczelnej,
zasypanej piaskiem i obtozonej od zewnetrznej strony narzutem z masywnych kamieni.
Narzut zabezpiecza¢ bedzie réwniez zewnetrzne narozniki grodz, zeby uniemozliwi¢ zagietej

fali propagacje do wnetrza akwenu.

Proj. falochron narzutowy potnocny bedzie mie¢ dtugos¢ 160 m i bedzie stykat sie

potnocnym koncem z proj. pomostem falochronowym.

Proj. falochron narzutowy potudniowy ostania¢ bedzie rowniez istniejgcy pomost staty
i przystan rybacka. Jego odsuniecie od pozostatych konstrukgi zapewni mozliwos¢
dwukierunkowego wejscia do akwenu przystani — od potnocy i od potudnia. Utworzony
ostoniety akwen, pomiedzy proj. falochronem a istn. pomostem, bedzie stuzyt do

bezpiecznego manewrowania.

3.5. PROJEKTOWANY SLIP DO WODOWANIA JEDNOSTEK

W migjscu istniejgcego, prowizorycznego slipu zbudowanego z ptyt drogowych,
przewidziano wykonanie bardziej ergonomicznej i bezpiecznej konstrukgi slipy,
umozliwiajgcego wodowanie jednostek z przyczep podtodziowych. Taka lokalizagja slipu jest
tez przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzeni.

Proj. slip sktadat sie bedzie z trzech odcinkow:

e Wodny (slip wtasciwy) o dtugosci okoto 16 m, wykonany w grodzy ze stalowej
scianki szczelnej zwienczonej oczepem zelbetowym. Oczepy po obu stronach slipu
bedg szerokosci 1.2 m, obramowane od zewnatrz barierkg — dzieki temu bedg
stanowi¢ bezpieczne i wygodne pomosty wykorzystywane przy wodowaniu;

e Plazowy — ptaski lub lekko nachylony odcinek dtugosci 12 m, zapewniajacy
komunikacje wzdtuz brzegu;

e Ladowy (zjazd z terenu dziatki ladowej) o dtugosci 12 m biegngcego w ostonie ze
scian oporowych (konstrukcji prefabrykowanej) od terenu plazy w gore, na teren
ladowy przystani. Proj. Sciana oporowa bedzie poprowadzona réwniez wzdtuz
brzegu, na odcinku od proj. slipu do proj. mola, zastepujgc obecne podparcie

istniejacego budynku drewnianego.
Podstawowe parametry slipu:
e Diugosc catkowita: 40 m

e Szerokosc¢ pasa zjazdu: 6.4 m
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e Rzedna progu: -1.0m
e Rzedna pasma komunikacyjnego
(poziom posredni slipu): ~+09m
e Rzedna terenu ladowego mariny: ~+15m
e Pochylenie slipu: ~12% (1:~8.5)

Wykonczenie slipu — szorstka nawierzchnia betonowa. Slip w czesci wodnej wytozony
bedzie zelbetowymi ptytami prefabrykowanymi. W czesci plazowej i lagdowej — nawierzchnia
wylewana na mokro lub z ptyt zelbetowych utozonych na podbudowie.

Poniewaz cata konstrukdja slipu znajduje sie w spadku, nie przewiduje sie wykonywania

odwodnienia nawierzchni.

3.6. PROJEKTOWANE MOLO SPACEROWE

Projektowany pomost staty, petnigcy role mola spacerowego, bedzie zlokalizowany po
potnocnej stronie istniejacego budynku drewnianego. Pomost bedzie miat ksztatt litery T,
czes¢ podtuzna bedzie miata 90 m dtugosci i 4.5 m szerokosci, natomiast ,poprzeczka’,

stanowigca podest widokowy, bedzie o wymiarach 25 x 10 m.

Przyczétek mola bedzie stanowi¢ teren umocniony proj. scianami oporowymi. Rzedna
poktadu bedzie wynosi¢ +2.00 m, dojscie z poziomu terenu bedzie zapewnione przez
wygodne, szerokie schody oraz rampe dostosowang do potrzeb osdb niepetnosprawnych.
Dodatkowo, przewiduje sie wykonanie dwoch poprzecznych zejs¢ na plaze, w formie

analogicznej do zej$¢ z istn. pomostu statego.

Konstrukcja mola posadowiona bedzie na palach stalowych, potaczonych parami przez
zelbetowe belki oczepowe. Na zelbetowych oczepach wykonana zostanie konstrukcja nosna
poktadu z dzwigaréw i belek z drewna impregnowanego. Krawedzie drewnianego poktadu

zostang zabezpieczone barierkami.

Konczacy molo podest widokowy zostanie wyposazony w elementy matej architektury,
takie jak tawki i Smietniki. Molo przewiduje sie o$wietli¢ stupami lampowymi.

Zejscie na proj. pomost falochronowy, bedace zarazem wejsciem na teren przystani
jachtowej, moze zosta¢ zabezpieczone bramka, tak aby uniemozliwi¢ dostep do jachtow
osobom postronnym. Opcjonalnie, bramki mozna ustawi¢ przy trapach zejsciowych na
pomosty cumownicze, tak aby pomost falochronowy pozostawi¢ dostepny dla

spacerowiczow.

Proj. molo potaczone bedzie z istn. $ciezkg parkowa, znajdujgcg sie na zapleczu

ladowym. Nawierzchnia potgczenia bedzie analogiczna do nawierzchni sciezki.
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4. ZAKRES PROJEKTOWANYCH ROBOT

4.1. CzeSC WYKONYWANA Z LADU
ROBOTY ROZBIORKOWE

e Wykonanie lokalnego wykopu w miegjscu projektowanego slipu i projektowanych
scian oporowych;
e Demontaz pyt drogowych tworzgcych obecnie slip i zabezpieczenie budynku

drewnianego.

ROBOTY BUDOWILANE

e Zapuszczenie Scianki szczelnej pod grodze slipu;

e Wykonanie skleszczenia Scianki szczelnej;

e Wyrdéwnanie powierzchni pod nawierzchnie slipuy;

e Utozenie ptyt zelbetowych prefabrykowanych — nawierzchni w czesci wodnej;

e Wykonanie oczepéw oraz pomostow obstugowych na $ciankach szczelnych
w czesci wodnej;

e Wykonanie i ustawienie prefabrykowanych scian oporowych w czesci ladowej slipu
oraz wzdtuz istniejacego budynku drewnianego;

e Wykonanie podbudowy nawierzchni w czesci ladowej slipuy;

e Wykonanie nawierzchni slipu w czesci plazowej i Iagdowej slipu;

e Whbicie stalowych pali rurowych podpierajgcych molo spacerowe;

e Wykonanie oczepow zelbetowych wienczacych pale rurowe;

e Wykonanie drewnianej konstrukgcji poktadu mola;

e Wykonanie nawierzchni taczacej molo spacerowe z istn. Sciezkg w parku

znajdujgcym sie na zapleczu nabrzeza.

ROBOTY WYPOSAZENIOWE

e Montaz stalowych barierek na slipie oraz na koronie $cian oporowych;

e Montaz barierek drewnianych na molo spacerowym i ewentualne wykonanie bramki

wejsciowej przy zejsciu na pomost falochronowy;
e Montaz elementow matej architektury i oswietlenia na molo.

4.2. CzeSC WYKONYWANA Z WODY

ROBOTY BUDOWIANE

e Whicie stalowych pali rurowych podpierajgcych molo spacerowe;

e Whbicie stalowych pali rurowych kotwigcych pomosty falochronowy i cumownicze;
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e Whicie stalowej $cianki szczelnej tworzacej grodze falochrondw narzutowych;
e Wykonanie skleszczenia i sciggdw grodzy;

e Wykonanie zasypu grodzy piaskiem;

e Wykonanie narzutu kamiennego falochronow.

ROBOTY WYPOSAZENIOWE

e Montaz systemowych elementow ptywajgcych, tj. pomostow i odndg cumowniczych

dostarczonych przez Producentsa,
e Montaz systemowych trapow dostarczonych przez Producenta,
e Montaz drabinek wytazowych na pomostach ptywajacych,
e Montaz stojakdw sprzetu ratunkowego na pomostach ptywajacych,
e Montaz tablic informujgcych o DOR na pomostach ptywajacych,
e Montaz ptywajacych i statych znakow nawigacyjnych.

ROBOTY CZERPALNE

W ramach ninigjszego przedsiewziecia nie przewiduje sie wykonania robodt czerpalnych.
Odsuniecie proj. przystani od linii brzegowej ma za zadanie zapewni¢ gtebokos$¢ naturalnego dna

odpowiednig dla cumowania jachtow.

5. KOSzZTY WYKONANIA PROJEKTOWANEJ PRZYSTANI

Oszacowane koszty wykonania przystani zaproponowanej w ninigjszej koncepdji
wynoszg: 13 600 000 zt.

Podana powyzej kwota zostata oszacowana przy uwzglednieniu aktualnych kosztow
materiatow budowlanych, ktore sg rekordowo wysokie. W okresie, kiedy projektowana marina
bedzie mogta byc¢ realizowana, tj. po czasie niezbednym do uzyskania wszystkich pozwolen
i dokumentow formalnych, koszt wykonania mariny moze ulec zmianie (najprawdopodobniej

zmniejszeniu) z uwagi na dynamiczng zmiane kosztow materiatow i wykonawstwa. .

6. UWAGI KONCOWE

1. Zaproponowane w ninigjszej koncepdji rozwigzania umozliwiaja catoroczne
uzytkowanie przystani, tj. brak koniecznosci zdejmowania pomostéw ptywajacych na
zime i przechowywania ich na ladzie. Mozliwo$¢ ta znacznie utatwia eksploatacje
mariny izdejmuje z Uzytkownika przystani znaczny koszt eksploatacyjny zwigzany
z corocznym — montazem i demontazem pomostow oraz ich  zimowym
magazynowaniem. Warunkiem koniecznym do pozostawienia pomostow ptywajacych

na zime jest wykonanie ostonowych falochronow narzutowych.
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2. Zagadnienia dotyczace nawigacji bedg przedmiotem niezaleznego opracowania

wykonanego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej przystani.

3. Wszystkie rzedne w opracowaniu podane sg w uktadzie wysokosciowym
Kronsztad.

dr inz. Tomasz Mioduszewski
mgr inz. Aleksandra Maliszewska

mgr inz. Karol Walczak

Gdansk, wrzesier 20217 r.
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