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. Czes¢ opisowa

1. Wprowadzenie

Celem opracowania jest zaprojektowanie monitoringu wizyjnego, dla catego obszaru Komisariatu
V Komendy Policji w celu unikniecia wtargniecia oséb postronnych. Opracowanie obejmuje
swoim zakresem, zasilanie punkty dystrybucyjnego i punktu kamerowego na latarni, kamery,
urzadzenia aktywne, wyposazenie stanowiska oglgdowego. Realizacja projektu zabezpieczy
mienie znajdujace sie na terenie parkingu oraz budynek przed aktami kradziezy, wandalizmu,
zniszczenia

2. Opis ogdlny przedmiotu zamdéwienia

Niniejszy dokument stanowi Opisu Przedmiotu Zaméwienia w przetargu na roboty budowlane w
dla przedsiewziecia polegajacego na dostarczeniu, wykonaniu i uruchomieniu oprogramowania
wraz z niezbednym sprzetem i wyposazeniem dla KMP w todzi , ktdre zintegruje informacje i
sygnaty w celu ich analizy, przetwarzania i zarzadzania z nastepujgcych podsystemoéw:

1. podsystemu monitoringu wizyjnego wraz z petnym punktu oglgdowego.

2. sieé transmisyjna Swiattowodowa

3. podsystem alarméw z urzadzen CCTV.

Centrum Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, bedace jednoczesnie Centrum Monitoringu
Wizyjnego, powinno stanowi¢ platforme modutowa, wyposazong w modut zarzadzania
podsystemem monitoringu wizyjnego, ktérego wybudowanie jest czescig Opisu Przedmiotu
Zamodwienia oraz w moduty integracji i zarzgdzania pozostatymi podsystemami.

Zadaniem ww. platformy jest zbieranie, przetwarzanie, archiwizacja oraz integracja sygnatéw w
postaci obrazu, komunikatéw, alertéw wraz z mozliwoscig interakcji zwrotnej z wszystkich wyzej
wymienionych podsystemoéw.

Funkcjonowanie Systemu jest przedsiewzieciem bardzo waznym dla prawidtowego okreslenia
potrzeb, zaktadajac ze system taki musi by¢ systemem otwartym, czyli takim do ktérego w kazdej
chwili bedzie mozna witaczy¢ kolejne stacje klienckie, badz ustugi. Zatozenia oraz cel jaki
przyswiecajg tego typu projektom, to przede wszystkim: otwartosé, kompatybilnos¢ oraz
uniwersalnosé.

Gtéwng czescig sktadowa Systemu bedzie Centrum Monitoringu Wizyjnego, ktérego funkcja
polega¢ ma na obserwacji budynku z zewnatrz i wewnatrz oraz parking za pomoca kamer,
gromadzeniu i archiwizowaniu danych oraz reakcji na zaobserwowane nieprawidtowosci przez
odpowiednie stuzby.

Celem monitoringu jest: zapewnienie bezpieczeistwa i ograniczenie. W stosunku do
obserwowanych zdarzen system obserwacji powinien umozliwi¢ funkcje: kontrolowania,
wykrywania, identyfikacji.

Sprzet serwerowy Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz wyposazenie przeznaczone do:
zarzadzania systemem, archiwizacji obrazu, dystrybucji danych, zarzadzania siecig i transmisji
sygnatu, powinny zostaé¢ dostarczone i zamontowane w nowej szafie teleinformatycznej i
ulokowane w pomieszczeniu sgsiadujgcym z serwerownia, znajdujacej sie w na poziomie parter
wysoki.



System wyposazony bedzie w sprzet oraz oprogramowanie umozliwiajgce docelowa obstuge 33

kamer o wysokiej rozdzielczosci i zaawansowanych funkcjach programowych. Opracowanie musi
umozliwia¢ rozbudowe systemu w kazdym momencie, poprzez zakup dodatkowych licencji
zgodnie z wymaganiami danego zastosowania bez zadnych ograniczen zaréwno dla kamer jak i
stacji klienckich.

System monitoringu wyposazony bedzie w serwer ktéry zostang umieszczony i podiaczony z
urzadzeniami sieciowymi we nowej szafie teletechnicznej

Zadaniem wykonawcy bedzie dostawa i montaz:

Petne okablowanie potrzebne do implementacji kompleksowego systemu bezpieczeristwa
Montaz i uruchomienie elementéw elektrycznych,

Dostawe, instalacje oraz podtgczenie wszystkich elementédw aktywnych i wykonawczych,
Dostawe, implementacje oraz konfiguracje kamer wideo,

Dostawe, implementacje oraz konfiguracje serwera systemu,

Dostawe, implementacje oraz konfiguracje stacji roboczej,

Dostawe, implementacje oraz konfiguracje elementéw sieciowych (switche, huby, zasilacze
POE etc.),

Pisemne przedstawienie analizy funkcjonalnosci oraz szczegétowych zatozen systemowych
wtgczajgc rysunki techniczne (analiza funkcjonalnosci powinna zawsze by¢ omowiona i
potwierdzona przez klienta przed implementacjg systemu)

Konfiguracja, implementacja oraz uruchomienie systemu przez osoby posiadajgce swiadectwo
autoryzacyjne producenta oprogramowania, urzadzen aktywnych i sieciowych

Jesli wymagane: plany i zatozenia w postaci plikow formatu: JPEG, AutoCAD, GIS etc.

Szkolenie uzytkownikow systemu wykonane przez producenta oprogramowania lub
certyfikowanego partnera z dostarczeniem petnej dokumentacji w jezyku polskim lub
angielskim.



3. Wymagania wobec przedmiotu zamowienia

3.1. Elementy wspdlne systemow

3.1.1.

3.1.2.

3.1.3.

Pomieszczenie teletechniczne

Na dostarczenie elementodw sieci, zlokalizowanej w pomieszczeniu teletechnicznym, w
ramach budowy Zintegrowanego Systemu Zarzadzania, sktada sie:

» Opracowanie instrukcji BIOZ

» przeprowadzenie odpowiednich uzgodnien z Zamawiajgcym,

> dostawa urzadzen i oprogramowania,

» ustuga wdrozenia i konfiguracji urzadzen,

» dostarczenie dokumentacji powykonawczej i pomiarowej.

Dodatkowo po zakonczeniu wszystkich prac zwigzanych z realizacjag zamdwienia,
nalezy przeprowadzi¢ szkolenia oraz przekaza¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty
niezbedne dla prawidtowej i efektywnej eksploatacji podsystemoéw, wchodzgcych w
sktad Zintegrowanego Systemu Zarzadzania.

Oprogramowanie dla Zintegrowanego Systemu Zarzadzania nalezy zainstalowac i
uruchomi¢, na objetym dostawg serwerze. Dostarczony sprzet i oprogramowanie musi
zapewni¢ prawidtowag realizacje wszystkich funkcji systemu.

Wykonawca zamontuje serwer zarzadzajacy, sprzet sieciowy, infrastrukture
teleinformatyczng oraz okablowanie strukturalne, zachowujgc kompatybilnosé z
innymi urzadzeniami planowanymi do montazu przez Zamawiajgcego. Nalezy
zapewni¢ bezpieczne przechowywanie danych. Wszystkie urzgdzenia nalezy umiescic
w nowo projektowanej szafie typu rack 24U.

Centrum Zintegrowanego Systemu Zarzgdzania

Zamawiajgcy przyjmuje za miejsce budowy Centrum Zintegrowanego Systemu
Zarzadzania, bedacego jednocze$nie Centrum Monitoringu Wizyjnego.

Centrum Monitoringu Wizyjnego

Centrum Monitoringu Wizyjnego powinno zosta¢ wyposazony w monitor min 55”
przystosowany do pracy ciggtej 24/7, oraz stacje klienckg do podglagdu kamer.

Do Centrum Monitoringu Wizyjnego doprowadzone bedg sygnaty wytacznie z kamer
cyfrowych. Sygnaty z tych kamer powinny by¢ rejestrowane w pomieszczeniu Centrum
Monitoringu Wizyjnego.

Na monitorze w Centrum Monitoringu Wizyjnego majg by¢ wyswietlane wszystkie
informacje z systemu monitoringu, w tym:

alarmy,

awarie i usterki,

powiadomienia dla operatora,

obraz z kamer podsystemu monitoringu.
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3.1.4. Siec¢ transmisyjna

Architektura systemu opiera¢ ma sie na technologii IP, co oznacza, ze komponenty
systemu, takie jak: serwer, stacje robocze, kamery/wideo, przetgczniki i inne urzadzenia
muszg pracowacd z wykorzystaniem sygnatow cyfrowych, przesytanych za posrednictwem
zintegrowanej sieci TCP/IP.

Nalezy zaprojektowad i wykonad sie¢ teletechniczng i Swiattowodowsa.

Sie¢ nalezy zakonczy¢ w nowej szafie teleinformatycznej min 24U zlokalizowanej obok
pomieszczenia serwerowni na poziomie parter wysoki. Projektowang sie¢ nalezy utozy¢ z
maksymalnym wykorzystaniem obecnych tras kablowych, a w przypadku gdy nie bedzie
to mozliwe, nalezy zaprojektowac utozenie nowych tras kablowych, uzyskujgc wszystkie
niezbedne uzgodnienia i pozwolenia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

W zakresie Wykonawcy bedzie zaprojektowanie odpowiednich dtugosci i ilosci
patchcorddw, w celu kompletnego i prawidtowego uruchomienia catosci systemu.

W projektowanym Monitoringu Wizyjnym nalezy zastosowac przetgczniki sieciowe ktére
muszg spetniaé nastepujace zatozenia:

v"wykonanie przemystowe (zwiekszona odpornosé),

v' umozliwiaé zarzadzanie za pomoca bezpiecznych, szyfrowanych protokotéw (w
tym co najmniej SNMP v3 i SSH) oraz za pomocg przegladarki internetowej (https),

v' posiadaé gwarancje min. 2 lat (wraz z zapewnieniem bezptatnej aktualizacji
oprogramowania sprzetowego urzadzen (firmware’u) w okresie gwarancji,

W Punkcie dystrybucyjnym nalezy zastosowac co najmniej przetacznik Gigabitowy, ktéry
umozliwi podtaczenie urzadzen CCTV (np. rejestratoréw, stacji monitorowania, kamer) z
szybkoscig min. 1 Gb/s.

3.2. System monitoringu wizyjnego — wymagania szczegétowe

3.2.1. Zatozenia wstepne

Zaktada sie postawienie nowej szafy dystrybucyjnej min 24U, budowe min. 1 punku
kamerowego, min. 33 kamery.

W ramach realizacji zamoéwienia musi powsta¢ 1 punkt ogladowy zlokalizowany w
pomieszczeniu dyzurki. Punkt oglagdowy bedzie wyposazony w nowg (dostarczong w
ramach tego zamadwienia) stacje robocza.

Komunikacja sieciowa pomiedzy punktem kamerowym, a szafg teleinformatyczng w
Centrum Monitoringu Wizyjnego oraz punktem oglagdowym, zostanie oparta na
dostarczonych przez Wykonawce elementach infrastruktury sieciowe;j.

Cato$¢ dostarczanego sprzetu i oprogramowania musi pochodzi¢ z autoryzowanego
kanatu sprzedazy producentow.

Zamawiajgcy wymaga, by dostarczone urzadzenia byty nowe (tzn. wyprodukowane nie
dawniej, niz na 6 miesiecy przed ich dostarczeniem) oraz by nie byty uzywane (przy czym
6



Zamawiajgcy dopuszcza, aby urzadzenia byty rozpakowane i uruchomione przed ich
dostarczeniem przez Wykonawce, w celu weryfikacji dziatania urzadzenia, przy czym
Wykonawca jest zobowigzany do poinformowania Zamawiajagcego o zamiarze
rozpakowania sprzetu, a Zamawiajgcy ma prawo inspekcji sprzetu przed jego
rozpakowaniem).

3.2.2. Wymagania prawne

Zaoferowane rozwigzanie musi zapewni¢ wszystkie mechanizmy wymagane przepisami
dotyczacymi ochrony danych osobowych. System ma gwarantowac bezpieczenstwo
przechowywania oraz dostepu do gromadzonych danych zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz.
922) oraz wydanych do tej ustawy rozporzadzen.

Ponadto zaoferowane rozwigzanie musi spetnia¢ wymagania zawarte w nizej
wymienionych aktach prawnych:

» Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu
obserwowania i rejestrowania przy uzyciu Srodkéw technicznych obrazu
zdarzen w miejscach publicznych przez straz gminng (miejskg) (Dz.U. 2009 nr
220 poz. 1720),

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2016
poz. 290),

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013 poz. 1129),

> Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych
obiektéw budowlanych i terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719).

3.2.3. Oprogramowanie systemu

Budowa podsystemu monitoringu wizyjnego zakfada: dostawe, instalacje oraz
uruchomienie oprogramowania do rejestracji i zarzagdzania wideo w technologii IP,
zintegrowanego z oprogramowaniem nadrzednym catego centrum nadzoru.

W sktad zunifikowanego systemu bezpieczeristwa wchodzg nastepujgce elementy:

v Video monitoring,

v Detekcja video,

4 Centralne raportowanie,

4 Zarzadzanie i podglad w systemie bezpieczenstwa poprzez zunifikowany

interfejs uzytkownika,

3.2.3.1. Podstawowe wymagania systemu

4 Lokalny i dynamiczny nadzér wideo,
v Zarzadzanie zadaniami systemowymi,
v Raportowanie poprzez automatyczne generowanie kompleksowych statystyk,



v
v
v

3.2.3.2.

Zarzadzanie aktywami,
Detekcja alarmow,
Detekcja Wideo,

Wymagania dotyczace prac wykonawczych oraz zamawianych ustug

Dostawca ma zapewnic¢ najwyzszy standardu ustug i bezproblemowa wspodtprace,
bedzie zobligowany do dostarczenia w petni dziatajgcego systemu.

System

Dostawca zapewni:

v

v

LN R NN

<

3.2.3.3.

Petne okablowanie potrzebne do implementacji kompleksowego systemu
bezpieczenstwa,

Implementacje elementéw elektrycznych,

Dostawe, instalacje oraz podfgczenie wszystkich elementéw aktywnych i
wykonawczych,

Dostawe, implementacje oraz konfiguracje kamer wideo,

Dostawe, implementacje oraz konfiguracje serwera,

Dostawe, implementacje oraz konfiguracje stacji roboczej,

Dostawe, implementacje oraz konfiguracje elementéw sieciowych (switche,
huby, zasilacze POE etc.),

Pisemne przedstawienie analizy funkcjonalnosci oraz szczegétowych zatozen
systemowych wtaczajac rysunki techniczne (analiza funkcjonalnosci powinna
zawsze by¢ omdwiona i potwierdzona przez klienta przed implementacjg
systemu),

Konfiguracja, implementacja oraz uruchomienie systemu przez osoby
posiadajgce $wiadectwo autoryzacyjne producenta oprogramowania,
urzadzen aktywnych i sieciowych,

Jesli wymagane: plany i zatozenia w postaci plikow formatu: JPEG, AutoCAD,
GIS etc.

Szkolenie  uzytkownikéw  systemu  wykonane przez  producenta
oprogramowania lub certyfikowanego partnera z dostarczeniem petnej
dokumentacji w jezyku polskim lub angielskim.

Gwarancja

System musi by¢ objety gwarancjg na okres minimum 2 lat od momentu przekazania
do uzytku. Dostawca dostarczy petne wyposazenie systemu z gwarancjg na powyzszy
okres wraz ze wsparciem producenta oraz gwarancjg producenta réwng gwarancji na
caty system .



3.2.3.4.

Rejestrator NVR

Rejestrator NVR powinien posiada¢ ponizsze komponenty/interfejsy w liczbie nie
mniejszej niz wskazana:

LSRN N N N N N N N R N NN

1 dysk HDD 3,5” SATA systemowy;

Mozliwos¢ instalacji do 5 HDD 3,5”, przeznaczonych do rejestracji;
Wyjscia monitorowe: 1x HDMI, 1 x DVI, 1 x Display Port;

Woyjscia audio: 1 x liniowe (jack 3,5mm), 1 x Display Port ,1 x HDMI;
1 x Ethernet - ztgcze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s;

Przepustowosé do 350Mb/s tacznie ze wszystkich kamer;
Przepustowos$é do 350Mb/s tacznie do wszystkich stacji klienckich;
6 x USB 3.0;

Wbudowany zasilacz 230VAC/700W

Obudowa RACK 19“ 4U

Masa 20KG

Temperatura pracy 10 °C~ 35 °C

Klawiatura i mysz komputerowa.

Rejestrator powinien umozliwia¢ prace w dwédch trybach: nagrywania i podgladu
strumieni tzn. jako serwer i serwer-klient.

Rejestrator pracujace w trybie serwer:

v

Umozliwiaé rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni.
Ograniczenie moze wynika¢ jedynie z wydajnosci rejestratora i technologii
zastosowanych w catym systemie

Umozliwia¢ rejestracje strumieni z innych stacji serwerowych (funkcja
bezpieczenstwa - redundancja i rozproszenie zapisu)

Umozliwiaé definiowanie, ktére strumienie bedg serwowane do
poszczegdlnych stacji klienckich (operatorow)

Umozliwiaé definiowanie limitéw ilosci serwowanych strumieni i priorytetéw
uzytkownikéw odbierajgcych strumienie w ramach tych limitéw

Rejestrator pracujacy w trybie serwer-klient:

v

v

Umozliwia¢ rejestracje nieograniczonej programowo liczby strumieni.
Ograniczenie moze wynikac jedynie z wydajnosci rejestratora i technologii
zastosowanych w catym systemie

Umozliwia¢é definiowanie, ktére strumienie bedg serwowane do
poszczegdlnych stacji klienckich (operatorow)

Umozliwiaé programowo podglad z co najmniej 8 strumieni wideo w trybie
,serwer”

Umozliwiaé programowo podglad z co najmniej 140 strumieni wideo w trybie
,serwer-klient”

Rejestrator powinien umozliwiaé nagrywanie strumieni:

v
v
v

W formacie MIPEG, MPEG4, H.264, H.264+, H.265, H.265+
W rozdzielczosci od 360x288 (CIF) do 4000x3000 (12M)
Z predkoscig odswiezania od 1 do 30 kl/s

9



v

W trybie nagrywania petnych strumieni, tylko klatek bazowych, dynamicznej
zmiany ilosci klatek

Rejestrator powinien umozliwiaé nagrywanie strumieni kamer zakodowanych

kodekiem h.264 o facznej ilosci co najmniej:

v

AN NEANEAN

120 strumieni gtdwnych dla kamer 2MPX
70 strumieni gtéwnych dla kamer 4MPX
60 strumieni gtéwnych dla kamer 5SMPX
40 strumieni gtdwnych dla kamer 8MPX
35 strumieni gtéwnych dla kamer 12MPX

lub dla strumieni kamer zakodowanych kodekiem h.265 o tacznej ilosci co najmniej:

ASANE NN

3.2.3.5.

150 strumieni gtdwnych dla kamer 2MPX
100 strumieni gtdwnych dla kamer 4MPX
80 strumieni gtéwnych dla kamer SMPX
75 strumieni gtéwnych dla kamer 8MPX
56 strumieni gtéwnych dla kamer 12MPX

Stacja kliencka

Urzadzenie powinno posiada¢ ponizsze komponenty/interfejsy w liczbie nie mniejszej

niz wskazana:

v
v

\

AN NI N N N N

1 dysk HDD 3,5” SATA systemowy;

Wyjscia monitorowe: 1x HDMI, 1 x DVI-D, 1x Display Port (do trzech monitoréow
jednoczesnie)

Woyjscia audio: 1 x liniowe (jack 3,5mm), 1 x HDMI, 1x Display Port, 1 x optical
S/PDIF

1 x Ethernet - ztacze RJ-45, 10/100/1000 Mbit/s;

Przepustowos$é do 350Mb/s tacznie ze wszystkich rejestratorow;

6 x USB 3.0;

Whbudowany zasilacz 230VAC/700W

Masa 10KG

Temperatura pracy 5 °C~ 35 °C

Klawiatura i mysz komputerowa.

Podglad obrazéw powinien odbywa¢ sie w dedykowanych oknach wideo o

nastepujacych mozliwosciach:

v

v

Przynajmniej sze$¢ niezaleznych okien wideo z mozliwoscia wyswietlania
obrazu ,,na zywo” i odtwarzanego (jedno okno wideo w trybie odtwarzania).
Mozliwos¢ wyswietlania obrazéw w podziale 1x1; 1x2; 2x1; 2x2; 3x1; 3x2; 3x3;
3x4; 4x1; 4x2; 4x3; 4x4; 5x3; 5x4; 5x5; 6x4; 6x6; 7x4; 1+3; 1+5; 1+7; 1+8; 1+9;
1+12; 1+16; 1+1+2; 1+2+2; 1+1+4; 1+2+4 (dwa rodzaje); 1+4+4 (dwa rodzaje);
2+8; 4+9; 4+2+4
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v

Mozliwos¢ dodawania i zapisywania nieograniczonej ilosci widokow —
podziatéw uzytkownika.

Mozliwos¢ sekwencyjnego przetaczania widoku pomiedzy kolejnymi
strumieniami z regulowanym czasem przetgczania

Po przetgczeniu w odpowiedni tryb (petnoekranowy) obraz wideo powinien
wypetniaé caty ekran (bez ramek i elementdéw sterujgcych)

Wybdr kamer wyswietlanych moze odbywac sie metodg ,przeciggania” z listy
dostepnych urzadzen jak rowniez z poziomu mapy obiektu

Mozliwos¢ przypisania danego kanatu wideo do okienka na ekranie
Adaptacyjna zmiana wyswietlanego strumienia wideo z kamery w zaleznosci od
ilosci obrazéw w podziale

Przechwycenie i zapisanie klatki obrazu wideo do pliku graficznego w formacie
BMP, JPG i PNG oraz umozliwienie przestania pliku bezposrednio do drukarki.
Cyfrowe przyblizenie obrazu wideo

Stacja Kliencka powinno umozliwiaé podglad strumieni:

v
v

W rozdzielczos$ci od 360x288 (CIF) do 4000x3000 (12M),
Z predkoscig odswiezania od 1 do 30 kl/s,

Urzadzenie powinno umozliwiaé wyswietlanie strumieni kamer zakodowanych
kodekiem h.264 o facznej ilosci co najmniej:

v

AN NEANEA

50 strumieni pomocniczych lub do 12 strumieni gtéwnych dla kamer 2MPX
45 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni gtéwnych dla kamer 4MPX
45 strumieni pomocniczych lub do 6 strumieni gtéwnych dla kamer 5SMPX
40 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni gtéwnych dla kamer 8MPX
35 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni gtdwnych dla kamer 12MPX

lub umozliwia¢ wyswietlanie strumieni kamer zakodowanych kodekiem h.265 o facznej

ilosci co najmniej:

v

ANEANEA N

30 strumieni pomocniczych lub do 8 strumieni gtdwnych dla kamer 2MPX
35 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni gtdwnych dla kamer 4MPX
35 strumieni pomocniczych lub do 4 strumieni gtdwnych dla kamer 5SMPX
35 strumieni pomocniczych lub do 2 strumieni gtdwnych dla kamer 8MPX
20 strumieni pomocniczych lub do 2 strumieni gtéwnych dla kamer 12MPX

Stacja kliencka powinna umozliwiaé odtwarzanie nagran zapisanych zdalnie na

rejestratorach. Powinna posiada¢ modut/panel odtwarzania umozliwiajgcy

przegladanie nagran w intuicyjny sposdb. Zapewniona musi by¢ minimum nastepujaca

funkcjonalnosé:

v

Nagrania dla kazdego strumienia osobno powinny by¢ wizualizowane w postaci
barwnego grafu gdzie réznym kolorom przypisane sg rdzne tryby nagrywania
na osi czasu.

Mozliwos¢ zmiany skali (powiekszenia) grafu reprezentujgcego nagrania.
Maksymalnie graf powinien pokazywac zakres catej doby, minimalnie jednej
godziny.
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4 Mozliwos$¢ wyboru daty odtwarzania z poziomu miesiecznego kalendarza. Dni,
z ktérych dostepne sg nagrania, powinny by¢ wyrdznione kolorem.

4 Mozliwos¢ wyboru konkretnego czasu odtwarzania z doktadnoscig do sekundy
mozliwy poprzez wpisanie godziny lub kursorem myszki na grafie.

4 Mozliwos¢ odtwarzania w przdéd z predkoscia od x0,1 do x8 predkosci
nominalnej oraz ,klatka po klatce” zaréwno lokalnie jak i zdalnie z
rejestratorow.

4 Mozliwos¢ lokalnego odtwarzania w tyt z predkoscig od x0,1 do x8 predkosci

nominalnej oraz ,klatka po klatce”.
v Mozliwos¢ zaznaczania bezposrednio na grafie okresu nagran do skopiowania.

3.2.3.6. Bezpieczenstwo systemu

Aplikacje klienckie muszg by¢ chronione hastem. Hasta muszg by¢ przechowywane w
formie zaszyfrowanej w bazie danych.

System musi uwzglednia¢ zarzadzanie prawami uzytkownikéw i administratoréw w
systemie o wielu zdalnych lokalizacjach geograficznych, z mozliwoscig tworzenia
segmentéw w bazach danych, niewidocznych dla niektérych uzytkownikéw i / lub
administratoréw.

3.2.3.7. Konfiguracja oprogramowania

Oprogramowanie powinno zapewniac szerokie mozliwosci konfiguracji dostepnych
funkcji i ich dziatania.

Konfiguracja kont uzytkownikdw. Wymagana jest co najmniej nastepujaca
funkcjonalnos¢:

v Tworzenie nieograniczonej programowo liczby grup uzytkownikéw z
mozliwoscig nadania odrebnych uprawnien kazdej z grup.

v Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikéw w ramach
kazdej grupy, zabezpieczonych odrebnymi hastami.

4 Tworzenie nieograniczonej programowo liczby kont uzytkownikéw
domenowych w oparciu o ustuge Active Directory.

v Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow (w szczegolnosci do
kazdego konta uzytkownika) uktadu (widoku) paneli programu.

v Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikow (w szczegolnosci do
kazdego konta uzytkownika) dostepnych urzadzen IP (kamer i serwerdow)
sposrod wszystkich zdefiniowanych.

v Mozliwos$¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegolnosci do
kazdego konta uzytkownika) uprawnien do uzywania poszczegdlinych modutéw
(paneli) programu.

v Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw (w szczegdlnosci do
kazdego konta uzytkownika) uprawnien do otrzymywania informacji (logéw)
systemowych o zdarzeniach pochodzacych od samej aplikacji jak i urzadzen.

v Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikédw nieograniczonej
programowo liczby masek prywatnosci definiowanych dla kazdego strumienia
wideo.
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3.2.4. Punkt Dystrybucji

4 Mozliwosc¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw uprawnien do cyfrowego

zblizenia obrazu, definiowanych dla kazdego strumienia wideo.

4 Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw maksymalnej predkosci

kopiowania strumieni do formatu avi.

4 Mozliwos¢ przypisania do kazdej grupy uzytkownikéw okresu z jakiego

dostepne bedg nagrania w trybie odtwarzania .

v Mozliwos¢ przypisania grupie uzytkownikéw prawa do wybranych okien wideo.

Punkt dystrybucyjny powinien zostaé¢ wyposazony:

Szafka 24U stojaca

Lp.

Parametr - funkcja

Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry
techniczne

Materiat

v" Blacha stalowa.

Wymiary czesci
nadziemnej [mm]
(szer./wys./gteb.)

v Minimum 600/800/1195

3. |Drzwi przednie ¥’ Blacha szkoto
' v" Zamykane na kluczyk
4. |Poziom szczelnosci v' Min. IP 20
5. |INo$nos¢ v" Min. 600kg
Przetacznik sieciowy RACK
Lp. Parametr - funkcja Minimalne wymagania fun_kqonalne oraz parametry
techniczne
minimum 48x 10/100/1000Base-T oraz minimum 4 porty 10GE
1. |Porty przetacznika SFP+; Porty SFP+ 10GE obstugujace moduty 1GE SFP
2. |Port konsolowy RJ45 (RS-232)
4. |Port zarzadzania RJ45 (10/100Base-T RJ45)
5. |Port USB minimum 1 port co najmniej w standardzie 2.0
6. |Szybkos¢ przetaczania minimum 176 Gb/s
7. |Przepustowosé minimum 131 Mp/s (dla pakietéw 64Kb)
8. [Taktowanie procesora minimum 800MHz
9. |Pamiec Flash minimum 128MB
10. |Pamie¢ RAM minimum 256MB
11. |Obstuga PoE minimum |IEEE 802.3 af/at
12. |Budzet mocy PoE minimum 740W
13. [Temperatura pracy zakres minimum 0°C - 50°C
14. |Redundantne zasilanie  |zabudowany zasilacz — 52-57V DC
15. |Pobér mocy maksymalnie 897W
16. Wymiary maksymalna: szerokos¢ 440 mm, wysokos¢ 44mm , gtebokosé
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17.

Obstuga VLAN

Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based
VLAN, Private VLAN, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Flexible
QinQ

18.

DHCP

IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82,
IPv4/1Pv6 DHCP Snooping,|Pv4/IPv6 DHCP Server

19.

Protokoty drzewa
rozpinajacego

IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-
Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding,
Loopback Detection, Fast Link

Protekcja ringowa

ITU-T G.8032 —recovery time < 50ms,

Protokoty routingu

Static Routing, RIPv1/v2, RIPng, OSPFv2/v3, BGP4, BGP4+, OSPF
multiple process, LPM Routing, Policy-based Routing (PBR)
IPv4/IPv6, VRRP, IPv6 VRRPv3, URPF IPv4/IPv6, ECMP, BFD,
Static Multicast Route, Multicast Receive Control, lllegal
Multicast Source Detect

Agregacja linkow

IEEE 802.3ad (LACP), 64 groups per device / 8 ports per group,
load balance

Bezpieczenstwo

Storm Control based on packets, Port Security, MAC Limit based
on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP|
Binding, Gratuitous ARP, ARP Limit, Anti ARP/NDP Cheat, Anti
ARP Scan, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication,
Authorization, Accounting, Radius IPv4/IPv6, TACACS+, MAB,
Port and MAC based authentication, Accounting based on time
length and traffic, Guest VLAN and auto VLAN,

IGMP v1/v2/v3 snooping and L2 Query, IGMP Fast leave, MVR,

Multicast MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication
8 queques per port, Bandwidth Control, Flow Control: HOL,
IEEE802.3x, Flow Redirect, Classification based on ACL, COS, TOS,
QoS DiffServ, DSCP, port number; Traffic Policing, PRI Mark/Remark,

IEEE 802.1p, Queuing Method: Strict Priority, Weighted Deficit|
Round Robin, Strict priority in Weighted Deficit Round Robin;
DNS Client, DNS Relay

Lista Kontroli Dostepu

IP Src/Dst ACL, MAC Src/Dst ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL,
Time Range ACL, port number TCP/UDP ACL, VLAN ACL,
REDIRECT and Statistics based on ACL, IP Precedence, Vlan
Tag/Untag, Rules can be configured to port and VLAN

Diagnostyka

sFlow, Traffic Analysis, RSPAN, VCT, Ping, Trace Route,

Zarzadzanie

TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH
(IPv4/1Pv6), SNMP v1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB,
interface, RMON 1,2,3,9, Syslog (IPv4/IPv6), SNTP/NTP
(IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror,
IEEE 802.3ah OAM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., VSF

(min. 4 devices in one stack) — hardware stacking

Zasilacz UPS

Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry

Lp. Parametr - funkcja techniczne

1. |Rodzaj Zasilacz UPS RACK.

2. |Moc wyjsciowa pozorna Co najmniej 6000VA.

3. |Moc wyjsciowa czynna Co najmniej 6000W.

4. |Przefaczanie na sie¢ Samoczynne po pojawieniu sie napiecia sieciowego.

Zabezpieczenia

Co najmniej: przecigzeniowe, przegrzania, zwarcia, awarii
taodwania , roztgczony akumulatory,
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6. [Filtry Co najmniej: filtr przeciwzaktdceniowy RFI-EMI.

7. |Czas podtrzymania Podtrzymanie napiecia systemu monitoringu min 30min

8. |Informacje o awariach Awaria‘linii / Nis!<’i poziom natadowania akumulatora /

Przejscie do obejscia / Usterka systemu

9. |Wymiary [mm] Nie wiecej niz: 290x788x645

10. |[Masa [kg] Nie wiecej niz 90kg

11. [Temperatura pracy 0-40°C

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe
Wszystkie kamery zewnetrzne podtgczane za pomoca kabli miedzianych typu skretka
do urzadzen aktywnych nalezy zainstalowac przez zapieczenie przeciwprzepieciowe.
Lp. Parametr - funkcja Ml.nlmalne Wymagania
funkcjonalne oraz parametry

1. |Napiecie znamionowe 58V
2. |Maksymalne napiecie trwatej pracy 64V
3. |Prad znamionowy 1,5A
4. |Poziom ochrony 1kV/us (linia-ziemia) UP 600V
5. |Prad wytadowczy (8/20usS, linia-ziemia ) limp 2kA na kazda zyte przewodu
6. |Napiecie znamionowe DC (linia-linia) UN 3,3V DC
7. |Napiecie maksymalne pracy trwatej (linia-linia) UC  |3,5V DC
8. [Rezystancja szeregowa 2,2Q / linie
9. [Typ ztacza RJ 45
10. (Stopien ochrony IP 54
11. [Zakres temperatur -30 +60 °C
12. |Montaz Szyna DIN

Modut wejsé/wyjsé

W kazdej szafce nalezy podtgczy¢ modut cyfrowych wejsc i wyjs¢ do monitorowania co

najmniej nastepujacych sygnatow:

v otwarcia szafki,
4 zaniku zasilania,
4 awarii zasilacza UPS,
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Lp.

Parametr - funkcja

Minimalne wymagania funkcjonalne oraz parametry
techniczne

Rodzaj

Modut wejsé/wyjs¢ alarmowych.

Mozliwos$¢ podtgczenia co najmniej: 8 wejsé alarmowych i/lub

2. Wejécia/wyjscia 8 wyjs¢ alarmowych.

3. |Porty wejsciowe -40V do +40V DC
Porty wyjsciowe -

4. |obcigzenie Co najmniej 80mA.

5. |Porty wyjsciowe - napiecie[40V DC

6. |Audio

Dwukierunkowa transmisja audio.

Wejscie audio

Mikrofonowe/liniowe.

Detekcja audio, odtwarzanie plikdw WAV (np. nagranych

8. [Funkcje audio komunikatéw).
9. [Ztacza Ethernet 10/100Base-TX.
Dostep do konfiguracji z poziomu przegladarki internetowe;j i
10. |Dostep do konfiguracji |z poziomu dedykowanego oprogramowania.
11. lObst kotd Co najmniej: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, QoS, DiffServ, FTP,
- [Obstuga protokotow SMTP, SNMPv3, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, IGMP,
12. [Zasilanie PoE

3.2.5. Kamery

3.2.5.01.

Kamery koputkowe

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

v
v

v

Rozréznienie obiektéw typu cztowiek, pojazd i jednoslad

Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wkroczenie w wirtualny obszar,
badz naruszenie go przez wykrywane obiekty

Automatyczna kalibracja, bez ingerencji operatora

Mozliwos¢ wybierania typow wykrywanych obiektéw, ktére beda
wywotywac reakcje

Mozliwos¢ definiowania wirtualnych stref w postaci wielokata o
maksymalnie szesciu katach i dowolnym potozeniu na obrazie
Mozliwos¢ definiowania wirtualnych linii o dowolnej dtugosci i potozeniu
na obrazie

Wykrywanie sabotazu: utraty ostrosci, zmiany potozenia, nienaturalnej
zmiany koloréw

Bezpieczenstwo

v

ASRNRN

\

Wymuszenie zmiany hasta z domyslnego

Wymuszenie zmiany hasta po ustawionym czasie

Ustalenie sity nowego hasta

Wysytanie informacji na wczesniej zdefiniowany email lub serwer FTP w
przypadku zmiany adresu IP

Zezwalanie badZ blokowanie komunikacji ze zdefiniowanymi adresami

IP/MAC
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v

Obstuga protokotu IEEE 802.1X.

Parametry sieciowe

v
v

v

Obraz

v

Nie mniej niz 3 strumienie réwnoczesnie

Dopuszczalna liczba jednoczesnych potgczen — nie mniej niz 10, nie mniej
niz 60Mb/s tacznie

Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.264+, H.264 Smart,
H.265, H.265+, H.265 Smart, MJPEG/G.711

Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS,
Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE
802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast

Wsparcie Profile S/G protokotu ONVIF

Funkcje poprawiajgce jako$¢ obrazu: szeroki zakres dynamiki (WDR) z
podwdjnym skanowaniem przetwornika, cyfrowa redukcja szuméw 2D i
3D, redukcja efektu zamglenia (defog), redukcja oslepienia (HLC), redukcja
migotania (Antiflicker)

4 strefy prywatnosci w postaci czarnego wielokata lub 1 strefa w postaci
mozaiki

Tryb korytarzowy

8 obszarow obserwacji (ROI) o podwyiszonej jakosci wzgledem reszty
obrazu

Wydtuzona migawka (DSS) do 1/3 s

Pozostate

Obstuga i konfiguracja z poziomu przegladarki, oprogramowania na PC,
oprogramowania na Android i iPhone, rejestratora typu standalone
Synchronizacja zegara urzadzenia z rejestratorem typu standalone,
serwerem NTP, komputerem z oprogramowaniem zarzgdzajgcym
Wysytanie wiadomosci e-mail z obrazem jako reakcja na zdarzenie
alarmowe

Zapis zdjec na serwerze FTP jako reakcja na zdarzenie alarmowe

Kamery zastosowane w systemie powinny posiada¢ parametry nie gorsze niz

wymienione ponizej:

v
v

<\

Przetwornik CMOS 1/3”, SmartSens o rozdzielczo$ci 4AMPX

Tryb dzien/noc — mechaniczny filtr podczerwieni przetgczany
automatycznie zaleznie od oswietlenia sceny, recznie lub zgodnie z
harmonogramem. Regulacja poziomu i opdznienia przetgczania.

Obiektyw statoogniskowy, f=2.8 /F1.6

Czutosé: 0.005 Ix/F1.6 - tryb kolorowy, O Ix (IR wt.) - tryb czarno-biaty

30 kl/s dla 2592 x 1520, 60 kl/s dla 1920 x 1080 (Full HD) i nizszych
rozdzielczosci

Oswietlacz podczerwieni o zasiegu co najmniej 30 m
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ASANIENRN

3.2.5.02.

Obudowa koputowa, aluminiowa o klasie szczelnosci IP67 i stopniu ochrony
IK10

Zasilanie PoE lub 12VDC. Pobér mocy nie wiecej niz 7.5W (przy wigczonym
oswietlaczu)

Zabezpieczenia przeciwprzepieciowe TVS 4000 V

Temperatura pracy -30°C ~ 60°C

Wejscie audio typu Jack (3.5 mm) oraz wbudowany mikrofon

Obstuga kart pamieci microSD (do 128GB) — zapis nagran i zdjec
alarmowych z mozliwoscig pdzniejszego ich przeglagdania i pobierania

Kamera typu bullet

Funkcje inteligentnej analizy obrazu

v
v

v

Rozréznienie obiektéw typu cztowiek, pojazd i jednoslad

Wykrywanie przekroczenia wirtualnej linii, wkroczenie w wirtualny obszar,
badzZ naruszenie go przez wykrywane obiekty

Automatyczna kalibracja, bez ingerencji operatora

Mozliwos¢ wybierania typéw wykrywanych obiektow, ktére beda
wywotywac reakcje

Mozliwos¢ definiowania wirtualnych stref w postaci wielokata o
maksymalnie szesciu katach i dowolnym potozeniu na obrazie
Mozliwos¢ definiowania wirtualnych linii o dowolnej dtugosci i potozeniu
na obrazie

Mozliwos¢ zliczania kazdego typu obiektu niezaleznie z rozrdzinieniem
kierunku przemieszczania

Mozliwos¢ reagowania po przekroczeniu zdefiniowanego progu ilosci
zliczonych obiektow

Wykrywanie sabotazu: utraty ostrosci, zmiany potozenia, nienaturalnej
zmiany koloréw

Wykrywanie twarzy oraz wspétpraca z rejestratorem umozliwiajgcym ich
rozpoznawanie poprzez poréwnanie z zapisanymi w bazie

Bezpieczenstwo

v

ARNIEN

<\

v

Monit o zmiane hasta domyslnego

Wymuszenie zmiany hasta po ustawionym czasie

Ustalenie sity nowego hasta

Wysytanie informacji na wczesniej zdefiniowany email lub serwer FTP w
przypadku zmiany adresu IP

Zezwalanie badZ blokowanie komunikacji ze zdefiniowanymi adresami
IP/MAC

Obstuga protokotu IEEE 802.1X.

Parametry sieciowe

v
v

Nie mniej niz 3 strumienie réwnoczes$nie
Dopuszczalna liczba jednoczesnych potgczer — nie mniej niz 10, nie mniej
niz 60Mb/s tacznie
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Obraz

v

Wspierane formaty kompresji wideo/audio: H.264, H.264+, H.264 Smart,
H.265, H.265+, H.265 Smart, MJPEG/G.711

Obstugiwane protokoty sieciowe: HTTP, TCP/IP, IPv4/v6, UDP, HTTPS,
Multicast, FTP, DHCP, DDNS, NTP, RTSP, UPnP, SNMP, QoS/DSCP, IEEE
802.1X, PPPoE, SMTP, ICMP, Unicast

Wsparcie Profile S/G protokotu ONVIF

Funkcje poprawiajgce jako$¢ obrazu: szeroki zakres dynamiki (WDR) z
podwdjnym skanowaniem przetwornika, cyfrowa redukcja szuméw 2D i
3D, redukcja efektu zamglenia (defog), redukcja oslepienia (HLC), redukcja
migotania

4 strefy prywatnosci w postaci czarnego wielokata lub 1 strefa w postaci
mozaiki

Tryb korytarzowy

Korekcja dystorsji obiektywu

8 obszarow obserwacji (ROI) o podwyiszonej jakosci wzgledem reszty
obrazu

Wydtuzona migawka (DSS) do 1/3 s

3.2.6. Parametry techniczne urzadzen systemu monitoringu wizyjnego

3.2.6.01.

Stanowisko ogladu

Podstawowa obstuga podsystemu, powinna by¢ oparta na stanowisku podgladu z

profesjonalnym oprogramowaniem i systemowym pulpitem sterujgcym.

Stanowisko podgladu z oprogramowaniem musi zapewni¢ petne sterowanie

podsystemem monitoringu. Na stanowisko podgladu majg by¢ dostarczone sygnaty

z kamer.

Stanowisko podgladu winno by¢ wyposazone, w co najmnie;j:

» 1 monitory min 55”,
» stacje robocza z systemem operacyjnym,
3.2.6.02. Monitor 55”
Lp. Parametr - funkcja Minimalne wymagantiz:;:ilzzj::alne oraz parametry
1. |Przekatna ekranu Min. 54,6”
2. |Proporcje ekranu 16:9
3. |Rozdzielczos¢ 3840x2160
4. |Czas reakcji matrycy 5ms
5. [Typ matrycy TFL VMA LED
6. |Kontrast 4000:1
7. lJasnosé 350 cd/m2
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Liczba wyswietlanych

8. |koloréw 1,07 Mid
9. [Kat widzenia (H)178° x (V)178°
10. |Wejécia sygantéw 2xHDMI, 1xVGA, 1xDVI
11. [Ztacza RS-232, RJ-45, Wej/Wyj IR, 1xUSB 3.0, 1xUSB2.0
12. |Pobér mocy 200W
13. |Czas pracy 24/7
14. [Temperatura pracy 0-40°C
3.2.6.03. Punkty ogladowe zdalne

Budowa Systemu Monitoringu nie uwzglednia mozliwos$ci uruchomienia zdalnych

punktéw

3.2.6.04.

YV V VYV

3.2.6.05.

YV VYV VYV

ogladowych

Szkolenie operatoréw systemu

Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiajgcego,

Ilos¢ uczestnikdw szkolenia: 5 osdb,

Czas trwania szkolenia: 2 godziy,

Termin szkolenia: wskazany przez Zamawiajgcego,

Szkolenie powinno obejmowa¢ omdwienie, co najmniej nastepujacych
zagadnien:

v’ pracaz systemem,

v rola i funkcje operatora systemu,

v omowienie szczegétowe poszczegdlnych modutéw funkcjonalnych,

v praca z systemem, praca z wykorzystaniem poszczegdlnych modutéw
funkcjonalnych,

v modut rejestracji i zarzadzania wideo,

v bezpieczenstwo gromadzenia i obrdbki oraz przesyfania
danych,

v mozliwosci wymiany danych miedzy operatorami,

v mozliwosci wymiany danych z innymi systemami.

Szkolenie administratoréw systemu

Miejsce szkolenia: siedziba Zamawiajacego,

Ilos¢ uczestnikdw szkolenia: 3 osoby,

Czas trwania szkolenia: 2 godzin,

Termin szkolenia: wskazany przez Zamawiajgcego,

Szkolenie powinno obejmowaé¢ omodwienie, co najmniej nastepujgcych
zagadnien:

v"  architektura sieci,

v" architektura i budowa systemu, w tym uwarunkowania pracy w
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4,

systemie,
v" sposbb pracy z systemem,

<\

rola i funkcje administratora systemu,

v omdwienie szczegbtowe poszczegblnych modutéw
funkcjonalnych,

v" konfiguracja poszczegdlnych modutéw funkcjonalnych,

v' zaktadanie i definiowanie uzytkownikéw w systemie, podziat
na grupy, prawa dostepu,

v'  praca z systemem, praca z wykorzystaniem poszczegdlnych
modutéw funkcjonalnych,

v" modut rejestracji i zarzadzania wideo,

v'  bezpieczestwo gromadzenia i obrébki oraz przesytania
danych,

v" sposoby kontaktu ze wsparciem technicznych Wykonawcy,

<\

procedury zgtaszania usterek,
v" mozliwosci wymiany danych z innymi systemami.

Wymagania w zakresie dokumentacji i realizacji prac

Wykonawca podejmujgcy sie realizacji przedmiotu zamdwienia zobowigzany jest do:

>

>

>

YV V VY A\ YV V VYV A\

v

analizy istniejgcych warunkéw srodowiskowych w oparciu o istniejgce materiaty, ich
weryfikacji i uzupetnienia,

przeprowadzenia na wifasny koszt wizji lokalnej w terenie, w celu pozyskania danych i
informacji niezbednych do przygotowania oferty, zawarcia umowy i wykonania zaméwienia,
dokumentacje projektowg nalezy przekaza¢ protokotem zdawczo-odbiorczym w liczbie
egzemplarzy okreslonych w SIWZ.

ponadto wymaga sie dostarczenia 2 egzemplarzy kazdej z ww. dokumentacji w wersji
elektronicznej (pliki .pdf/.doc/.vsd i .dwg),

wykonania harmonogramu realizacji catego zadania,

uzyskania wszelkich niezbednych dla realizacji projektu warunkéw technicznych,
opracowania niezbednego oprogramowania i projektow sprzetu elektronicznego,

wykonania wszystkich niezbednych robdt budowlanych i prac montazowych zwigzanych z
uruchomieniem Centrum Monitoringu Wizyjnego opierajagc sie na zatwierdzonych przez
Zamawiajgcego projektach wykonawczych i harmonogramie,

dostawy, instalacji, konfiguracji i uruchomienia niezbednych urzadzen elektrycznych,
elektronicznych, telekomunikacyjnych i informatycznych,

prowadzenia pomiaréw kontrolnych,

prowadzenia obmiardw realizowanych robdt,

uruchomienia Centrum Monitoringu Wizyjnego,

uzgodnienia z Zamawiajgcym planu testdw akceptacyjnych oraz procedury ich
przeprowadzenia,

przeszkolenia w jezyku polskim oséb wskazanych przez Zamawiajgcego, zapewniajacego
samodzielng obstuge Centrum Monitoringu Wizyjnego (szkolenie, dla minimum pieciu oséb,
nalezy przeprowadzi¢ przed oddaniem systemu do eksploatacji. Wykonawca zobowigzany jest
takze do zapewnienia niezbednych materiatéw dla obstugi (operatoréw i administratoréw)
biorgcych udziat w szkoleniu; szkolenie nalezy zakoriczy¢ sprawdzeniem nabytych przez
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uczestnikdw szkolenia wiadomosci i umiejetnosci w zakresie obstugi sprzetu, urzadzen i
oprogramowania); termin szkolenia nalezy ustali¢ z Zamawiajgcym,

Realizacja zakresu przedmiotu zamdwienia winna by¢ wykonywana w oparciu o przepisy Prawa
Budowlanego, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat
wykonawczy, okreslony w Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia oraz przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach. Wykonanie robdét budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu
zamoéwienia, musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 290). Wszystkie elementy
wbudowywane muszg posiadac stosowne atesty i Swiadectwa dopuszczenia i pochodzenia, by¢
wykonane w sposdéb trwaty, bezpieczny i estetyczny zapewniajgcy utrzymanie wtasciwego
stanu technicznego, przy minimalnych naktadach w okresie eksploatacji, zgodnie z
obowigzujgcymi normami i przepisami.

5. Wymagania w zakresie testowania i odbioru

Celem odbioréw jest weryfikowanie kompletnosci i jakosci zrealizowanych robét oraz ich
zgodnos$ci z wymaganiami zawartymi w SIWZ, a takze projektem technicznym i funkcjonalnym,
zaakceptowanym przez Zamawiajgcego. Odbior poszczegdlnych robét i podsystemdw bedzie
polegat na sprawdzeniu ilosciowym i jakosciowym, a w niektérych nizej omdwionych
przypadkach takze na przeprowadzeniu testow akceptacyjnych. Odbioru dokonywa¢ bedzie
Komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy.

5.1. Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie zawsze dokonywany przez
Przedstawiciela Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy. Do chwili zgtoszenia wniosku
Wykonawca musi zakonczy¢ wszelkie prace objete wnioskiem. Przedstawiciel Zamawiajgcego
winien przystgpi¢ do odbioru w terminie nie pdzniejszym, niz 2 dni roboczych od daty zgtoszenia.

5.2.  Odbior Centrum Monitoringu Wizyjnego

Odbidér monitoringu bedzie sktadac sie z szeregu odbioréw czastkowych, w ramach ktérych
zweryfikowany zostanie sposob realizacji oraz dziatania poszczegdlnych elementéw systemu.
Procedura kazdego odbioru konczy¢ sie bedzie wystawieniem przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego protokotu odbioru robdt. Kazdy odbiér realizowany bedzie zgodnie z prawem
budowlanym, z uwzglednieniem dodatkowych, omdéwionych ponizej aspektéw.

5.2.1. Siec transmisyjna

Przed odbiorem koncowym systemu transmisji, nalezy przeprowadzi¢ kompletne testy
parametréw transmisyjnych, na zgodno$é z zatozeniami dotyczacymi szybkosci transmisji i
niezawodnosci. Sprawdzenie niezawodnosci polega¢ ma na wykonywaniu testowych przerw
pierscienia w odpowiednio wybranych miejscach i sprawdzeniu braku wptywu na dziatanie sieci,
poza obowigzkowym zasygnalizowaniem faktu i miejsca usterki.
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5.2.2. System monitoringu wizyjnego

Wymagane jest przeprowadzenie testow systemu monitoringu wizyjnego pod katem zatozonych
parametréw jakosciowych sygnatu wizyjnego, weryfikacji poprawnosci transmisji oraz mozliwosci
archiwizacji sygnatu, zgodnie z zatozonymi wymaganiami.

6. Budowa przytaczy teleinformatycznych i elektrycznych

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszelkich niezbednych instalacji na potrzeby
niniejszego zadania.

Zamawiajgcy oczekuje kompleksowego zrealizowania inwestycji przez Wykonawce.

Il. Czes¢ informacyjna

1. Oswiadczenie Zamawiajgcego stwierdzajgce jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane

Gdyby z przyczyn formalnych, zaistniata konieczno$¢ czasowego zajecia lub dzierzawy terenu, to
sprawy formalno-prawne oraz finansowe wynikajgce z tego tytutu ponosi Wykonawca i koszty te
nalezy ujgé w wycenie.

2. Przepisy prawne i normy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia
budowlanego

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 290);
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz. 1570);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 poz. 462);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21 czerwca 2013 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegoétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2013
poz. 762);

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w
budownictwie (Dz.U. 1995 nr 25 poz. 133);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz
planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2004
nr 130 poz. 1389);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst jedn. Dz.U. 2013 poz. 1129);
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- Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz.
1126);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. 2005 nr 219
poz. 1864);

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2016 poz.
124);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz.U. 2015 poz. 1422);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401);

- Normy w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej i informatycznej:

v Instrukcja T-01. Odbidr i utrzymanie kablowych linii telekomunikacyjnych.

v' ZN-96/TPSA-002 - Linie optotelekomunikacyjne. Ogdlne wymagania techniczne.

v' ZN-96/TPSA-004 - Zblizenia i skrzyzowania z innymi urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne
wymagania techniczne.

v' ZN-96/TPSA-005 - Kable optotelekomunikacyjne jednomodowe dalekosiezne. Wymagania i
badania.

v' ZN-96/TPSA-006 - Linie optotelekomunikacyjne. Ztacza spajane $wiattowodéw jednomodowych.
Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-007 - Linie optotelekomunikacyjne. Ztaczki $wiattowodowe i kable stacyjne.
Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-008 - Linie optotelekomunikacyjne. Ostony ztgczowe. Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-009 - Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Przetgcznice $wiattowodowe.
Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-011 - Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania techniczne.

v' ZN-96/TPSA-012 - Kanalizacja kablowa pierwotna. Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-013 - Kanalizacja wtdrna i rurociagi kablowe. Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-014 - Rury z polichlorku winylu (RPCW). Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-015 - Rury polipropylenowe RPP i polietylenowe RPE kanalizacji pierwotne;j.
Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-016 - Rury polietylenowe karbowane dwuwarstwowe (RHDPEk). Wymagania i
badania.

v' ZN-96/TPSA-017 - Rury kanalizacji wtdrnej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-018 - Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-019 - Rury trudnopalne (RHDPEt). Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-020 - Ztaczki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-021 - Uszczelki koricdw rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-022 - Przywieszka identyfikacyjna. Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-023 - Studnie kablowe. Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-024 - Zasobnik ztaczowy. Wymagania i badania.

v’ ZN-96/TPSA-025 - Tadmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

v' ZN-96/TPSA-026 - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe. Wymagania i badania.

v’ ZN-96/TPSA-041 - Zabezpieczone pokrywy studni kablowych, dodatkowe (wewnetrzne).
Wymagania i badania.

v" MetroJET-001.V001: Wytyczne wykonawcze i projektowe do budowy mikrokanalizacji

Swiattowodowe;j.
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MEF1, MEF2: Metro Ethernet Forum standards and definitions.

ZN-2011/FCA-MK1 - Projektowanie | budowa $wiattowodowe;j sieci pasywnej w technologii
mikrokanalizacji.

PN-EN 50174-1:2002 Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 1: Specyfikacja i
zapewnienie jakosci.”

PN-EN 50174-2:2002 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Cze$¢ 2: Planowanie i
wykonawstwo instalacji wewn1trz budynkéw.

PN-EN 50346:2002 , Technika informatyczna. Instalacja okablowania. Badanie zainstalowanego
okablowania”.

- Normy energetyczne:

v

PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona
zapewniajaca bezpieczenstwo - Dobor srodkow ochrony w zaleznosci od wptywéw
zewnetrznych - Wybér srodkédw ochrony przeciwporazeniowej w zaleznosci od wptywdow
zewnetrznych

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe

PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ustalanie ogélnych
charakterystyk

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przeciwporazeniowa

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony dla zapewnienia bezpieczeristwa -
Postanowienia ogdlne - Srodki ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona instalacji niskiego
napiecia przed przejSciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach
wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zaktéceniami
elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow budowlanych

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub taczeniowymi

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczerstwo -
Srodki ochrony przed pradem przetezeniowym

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa - Dobdr sSrodkéw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych
- Ochrona przeciwpozarowa

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Postanowienia ogdlne

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Oprzewodowanie

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego - Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Sprawdzanie -
Sprawdzanie odbiorcze

N-SEP-E-004 — Uktadanie kabli lub ronowazne;
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3. Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Wyniki badan gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektéw:

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia badan wodno-gruntowych. W przypadku
gdy Wykonawca zaplanuje budowe obiektu na gruncie obowigzek wykonania badan spoczywat
bedzie na Wykonawcy.

Inwentaryzacja zieleni:

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia Inwentaryzacji zieleni. Punktowe
usytuowanie obiektéw nie bedzie naruszaé istniejgcego stanu zieleni.

Pomiary ruchu drogowego, hatasu i innych ucigzliwosci:

Planowana inwestycja nie wymaga przeprowadzenia pomiaru ruchu drogowego. Planowane
urzadzenia oraz rozwigzania konstrukcyjne nie bedg powodowac hatasu oraz innych ucigzliwosci.

Dokumentacja obiektéw budowlanych:

W celu wykonania dokumentacji dla instalacji wewnatrzbudynkowych Zamawiajgcy udostepni
Wykonawcy podktady budowlane (rzuty poziome) poszczegdlnych kondygnacji.

4. Wymagania w zakresie eksploatacji

Zadaniem Wykonawcy w trakcie eksploatacji bedzie:

> wsparcie techniczne obstugi Centrum Zarzgdzania Monitoringiem Wizyjnym przez
dedykowanego pracownika Wykonawcy, w ciggu pierwszego miesigca eksploatacji
systemu,

> usuwanie zgtoszonych usterek sprzetowych i programowych zgodnie z zawartymi w
umowie warunkami gwarancji,

> wykonywanie okresowych wymaganych prawem legalizacji i badan dostarczonych
urzadzen systemu,

> okresowe sprawdzanie logéw zdarzen wszystkich elementéw systemu, w celu
wykrywania i eliminowania przypadkéw fatszywych alarméw podsystemdw, przyczyn
uszkodzen itp.,

> wykonanie okresowego przegladu, raz do roku, ktéry obejmowat bedzie:

przeglad stanu technicznego systemu,

czyszczenie i konserwacje urzadzen,

mycie obudéw kamer oraz szaf teletechnicznych,

kontrola poprawnosci dziatania zainstalowanego oprogramowania,

v" kontrola uktadu zasilania, w tym UPS.

AN NEANEAN

Zadaniem Zamawiajgcego w tym okresie bedzie:

> zapewnienie obstugi operatorskiej Systemu Monitoringu Wizyjnego,
> biezgce utrzymanie urzadzen zewnetrznych (usuwanie usterek zainstalowanych
urzadzen, czyszczenie zewnetrzne urzadzen i kamer itp.).
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5. Gwarancje

Wszystkie dostarczone urzadzenia muszg by¢ fabrycznie nowe (tzn. wyprodukowane nie dawniej,
niz na 9 miesiecy przed ich dostarczeniem), nieuzywane oraz muszg posiada¢ dokumenty
dopuszczajgce do stosowania na terenie Polski.

Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia gwarancji na cato$¢ dostarczonego systemu i
urzadzan, zapewniajgcej niezaktdcone dziatanie systemu, przez okres min 2 lat od daty przejecia
okreélonej w Swiadectwie Przejecia, na zasadach okreslonych w Umowie. Zobowigzania
Wykonawcy w okresie gwarancyjnym wynikajg z Karty gwarancyjnej stanowigcej cze$¢ Kontraktu.
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