D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
D.03.02.01 Kanalizacja deszczowa

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych (STWiORB) sa wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robot w ramach realizacji zadania: Remont drogi gminnej nr 120615C - ul. Nowe Osiedle
na odcinku dlugosci 0,18 km”

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

1.21.  Jako czg$¢ Dokumentow Kontraktowych STWiORB nalezy odczytywaé i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot
opisanych w podpunkcie 1.1.

1.2.2.  Wszedzie w roznych rozdziatach Specyfikacji czynione sg odniesienia do norm krajowych, ktore, napisane sg i winny
by¢ interpretowane przez Wykonawcow w jezyku polskim. Normy te winny by¢é uwazane za integralng czg$é tychze i
odczytywane w powigzaniu z Dokumentacja Projektowa i Specyfikacja jak gdyby byly w nich powielone. Uwaza sig¢
Wykonawcg za w pelni zaznajomionego z ich tre$cig i wymaganiami.

Najnowsze wydanie norm, ktore ukaze si¢ nie pozniej niz na 28 dni przed datg zamknigcia przetargu bedzie mie¢ zastosowanie
o ile nie wskazano inaczej.

1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja (STWiORB) obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce wykonanie robot
wymienionych w punkcie 1.1. w zakresie wykonania studzienek $ciekowych z przykanalikami do kolektora deszczowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okres$lenia podane w niniejszej STWIORB s3a zgodne z odpowiednimi normami i okre§leniami podanymi
w Specyfikacji DMU.00.00.00.

1.4.1. Kanat - liniowy obiekt inzynierski przeznaczony do grawitacyjnego odprowadzenia §ciekow.

1.4.2. Kanat deszczowy - kanal przeznaczony do odprowadzenia Sciekow opadowych i roztopowych.

1.4.3. Kanat doprowadzajacy - kanal deszczowy doprowadzajacy scieki opadowe do odbiornika lub urzadzen
technologicznych.

1.4.4. Kanat odprowadzajacy - kanat deszczowy odprowadzajacy $cieki do odbiornika.

1.4.5. Kanat otwarty /koryto zelbetowe o przekroju prostokatnym/ - kanat ktdrego goérna cz¢s¢ obwodu przekroju poprzecznego
jest otwarta.

1.4.6. Kanatl zamknigty - kanat, ktérego obwod przekroju poprzecznego jest zamkniety.

1.4.7. Przykanalik - kanat przeznaczony do potaczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji deszczowej.

1.4.8. Kolektor, kanatl zbiorczy - kanal przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw i odprowadzenia ich do pompowni,
oczyszczalni lub odbiornika.

1.4.9. Kanat przetazowy - kanat zamknigty o wysoko$ci wewnetrznej wigkszej lub rownej 1,0 m.

1.4.10. Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.

1.411. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) - obiekt na kanale nieprzetazowym przeznaczony do kontroli
i prawidtowej eksploatacji kanatow.

1.4.12. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w planie na zatamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

1.4.13. Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do potaczenia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych, w jeden kanat odptywowy.

1.4.14. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna, majgca dodatkowy przewdd pionowy umozliwiajacy
wytracenie nadmiaru energii $ciekow, splywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego do nizej potozonego kanatu
odplywowego.

1.4.15. Studzienka wpadowa - studzienka, kanalizacyjna, odbierajaca wody opadowe z rowow otwartych przydroznych do
uktadu kanalizacji deszczowej zamknigte;.

1.4.16. Studzienka monolityczna - studzienka, ktorej co najmniej komora robocza jest wykonana w konstrukcji monolitycznej.
1.4.17. Studzienka prefabrykowana - studzienka, ktorej co najmniej zasadnicza cz¢s¢ komory roboczej i komin wlazowy sa
wykonane z prefabrykatow.

1.4.18. Studzienka kotowa - studzienka z komora robocza w ksztalcie kota w przekroju poziomym.

1.4.19. Komora robocza - zasadnicza czg$¢ studzienki kanalizacyjnej przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych.

1.420. Komin wlazowy - szyb laczacy komorg¢ robocza z powierzchnig terenu, przeznaczony do wchodzenia
i wychodzenia obstugi.

1.4.21. Kineta - wyprofilowane koryto w dnie studzienki kanalizacyjnej, przeznaczone do przeptywu $ciekow.

1.4.22. Wysokos¢ komory roboczej - odlegtos¢ pomigdzy rzgdna dolnej powierzchni ptyty pokrywowej, lub innego elementu
przykrycia komory roboczej, a rz¢dna spocznika przy $cianie komory.

1.4.23. Spocznik - element dna studzienki pomig¢dzy kineta a $ciang komory roboczej.

1.4.24. Wlaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek kanalizacyjnych, sktadajacy
si¢ z korpusu i pokrywy.

1.4.25. Plyta pokrywowa (posrednia) - ptyta przykrywajaca komorg robocza studzienki kanalizacyjne;.

1.4.26. Wylot kanatu - obiekt na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.

1.4.27. Przelew burzowy - obiekt na kanale deszczowym, przeznaczony do odprowadzenia w czasie ulewnego deszczu



nadmiaru wod opadowych kanatem burzowym do odbiornika.
1.4.28. Wpust deszczowy - urzadzenie do odbioru $ciekow opadowych splywajacych do kanatu z utwardzonych powierzchni
terenu.
1.4.29. Skrzynka wpustu deszczowego - zwienczenie wpustu, sktadajace si¢ z korpusu i kratki, osadzone na zestawie
odplywowym w miejscu jego zabudowy.
1.4.30. Korpus - cze$¢ skrzynki wpustu lub wlazu kanatowego stanowigcego obudowe i podparcie kratki lub pokrywy wiazu,
montowana na miejscu zabudowy.
1.4.31. Kratka - ruchoma czgs$¢ skrzynki, wpustu $ciekowego, umozliwiajaca odbidr wod powierzchniowych.
1.4.32. Pokrywa wtlazu kanalowego - ruchoma cze$¢ wilazu kanatowego, stuzaca do zamykania otworow studzienek
kanalizacyjnych.
1.4.33. Otwory wentylacyjne - otwory w pokrywach wlazéw kanatowych, spetniajace funkcje wentylacyjne.
1.4.34.Powierzchnia wsporcza - powierzchnia korpusu, na ktorej wspieraja si¢ pokrywa, ramka dystansowa lub kratka.
1.4.35. Ramka dystansowa - dodatkowy element skrzynki, umozliwiajacy regulacj¢ potozenia kratki w pionie wzglgdem
nawierzchni drogowe;j.
1.4.36. Eksfiltracja - przenikanie (ubytek) wod lub $ciekow z przewodu kanalizacyjnego do gruntu.
1.4.37. Infiltracja - przenikanie wod gruntowych do przewodu kanalizacyjnego.
1.4.38. Spajalnos¢ - przydatno$¢ metalu o danej wrazliwosci na spajanie do utworzenia w okre§lonych warunkach spajania
zlacza metalicznie ciagltego o wymaganej uzytecznosci.
Spajanie obejmuje: spawanie, zgrzewanie i lutowanie.
1.4.39. Spawanie - metoda spajania, w ktorej taczone brzegi oraz spoiwo ulegaja stopieniu.
1.4.40. Spoina - cze$¢ spawanego zlacza, skladajaca sie wylacznie z metalu stopionego podczas spawania t.j. ze stopionego
materialu rodzimego i spoiwa.
1.4.41. Materiat rodzimy - materiat z ktorego wykonany jest przedmiot poddawany procesowi spajania.
1.4.42. Spoiwo - materiat dodatkowy przeznaczony do utworzenia spoiny.
1.4.43. Ztacze spawane - potaczenie dwoch lub wigcej czesci wykonane za pomoca spawania.
1.4.44. Spawanie gazowe - spawanie, w ktorym zrodlem ciepta jest plomien gazowy.
1.4.45. Spawanie tukowe - spawanie, w ktorym zrodlem ciepta jest tuk elektryczny.
1.4.46. Spawanie r¢czne - spawanie, w ktorym zardwno posuw elektrody lub drutu spawalniczego jak i przesuwanie zrodta
ciepta wzdhuz ztacza odbywaja si¢ r¢cznie.
1.4.47. Spoina montazowa - spoina faczaca cz¢$ci prefabrykowane w cato$¢ konstrukcyjng wykonang w warunkach spawania
montazowego.
1.4.48. Spoina sczepna - krotka spoina wykonana dla utrzymania cze$ci taczonych w potozeniu odpowiednim do spawania.
1.4.49. Spoina ciagla - spoina ulozona na catej dtugosci ztacza.
1.4.50. Zgrzewanie - metoda spajania przy ktorej potaczenie materiatow nastgpuje wskutek docisku, niezaleznie od zrodta,
ilosci i koncentracji ciepta wystepujacego w czasie taczenia.
1.4.51. Zgrzewalno$¢ - podatno$¢ materiatu do faczenia za pomoca zgrzewania przy okreslonych warunkach technologicznych.
1.4.52. Ztacze zgrzewane - potaczenie dwu lub wigcej czgsci, wykonane za pomocg zgrzewania.
1.4.53. Zgrzeina - miejsce ztacza zgrzewanego, w ktorym nastgpilo potgczenie (materiatow) o fizycznej cigglosei.
1.4.54. Zastawka kanatowa — urzadzenie przeznaczone do zamykania catego lub czeSciowego przekroju kanatu otwartego.
1.4.55. Wylot kanatu - obiekt na koncu kanatu odprowadzajacego $cieki do odbiornika.
1.4.56. Rura ochronna na kablu - rura o $rednicy wiekszej od kabla elektrycznego badz teletechnicznego z tworzywa sztucznego
dwudzielna, usytuowana w przyblizeniu wspotosiowo z kablem, stuzaca do zabezpieczenia istniejacej sieci w miejscach
skrzyzowan z siecig projektowana.
1.4.57. Obiekty sieciowe - Wszelkie obiekty nalezace do sieci kanalizacyjnej a nie bedace rurociggami —separatory substancji
ropopochodnych, piaskowniki, komory czyszczakowe, studzienki rozprezne, itp.
1.4.58 Scianka czolowa — konstrukcja stabilizujaca kolektor na wylocie i podtrzymujaca nasyp pod kolektorem i wylotem.
1.459  Wylot kolektora — konstrukcja umozliwiajaca swobodny odptyw wod do odbiornika bez niszczenia skarpy.
1.5 Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogélne wymagania dla rob6t podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,,Wymagania Ogolne”. Wykonawca robot jest
odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, STWiORB i poleceniami Inzyniera -
inspektora nadzoru.
Niezbedne dane istotnie z punktu widzenia:

e  organizacji rob6t budowlanych;

e  zabezpieczenia interesu 0sob trzecich,

e  ochrony $rodowiska,

e  warunkow bezpieczenstwa pracy;

e  zaplecza dla potrzeb Wykonawcy;

e  warunkow organizacji ruchu;

e  zabezpieczenia chodnikow i jezdni,
podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,,Wymagania Ogdlne”

2. MATERIALY



2.1 Ogolne warunki dotyczace materialow

Ogolne warunki dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w STWiORB DMU.00.00.00. ,,Wymagania
Ogolne” pkt. 2.

Stosowane materialy i elementy przewidziane do zastosowania musza spelnia¢ wymagania Ustawy o wyrobach budowlanych
Dz.U. Nr 91 poz. 881 z dnia 16 kwietnia 2004r. Zastosowane materialy musza uzyskac¢ akceptacje Inzyniera.

Dopuszczalne jest wylacznie uzycie wyrobow oznaczonych znakiem B lub CE (wyréb budowlany), posiadanie aprobat
technicznych na caly stosowany asortyment rur, ksztaltek, armatury i studzienek lub $wiadectw zgodnosci z PN oraz
konieczno$¢ przedstawienia przez wykonawce certyfikatow, aprobat i §wiadectw dopuszczen na wszystkie uzyte materiaty i
wyposazenie, itd.

Wykonawca zobowigzany jest:

e  dostarczy¢ materialy zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Wszystkie wyroby stanowiace elementy
kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) musza by¢ nowe i nieuzywane”

e  wszystkie elementy kanalizacji (rury, studzienki, ksztattki, itd.) wykona¢ z zachowaniem nast¢pujacych parametrow:

e  sztywno$¢ obwodowa - dla rur: SN 12 kN/m?,

e najwyzsza szczelno$¢ i trwalo$¢ oraz odporno$é chemiczna potaczen,

e  posiadanie odpowiednich aprobat technicznych i dopuszczen do stosowania (deklaracj¢ zgodnosci wydana przez
dostawcg) na caty asortyment rur i ksztattek uzytych do budowy. Wymagane jest trwate fabryczne oznakowanie
wyrobow dla stwierdzenia, ze deklaracja zgodnosci dotyczy konkretnej partii dostawy.

e  stosowa¢ wyroby produkcji krajowej lub zagranicznej posiadajace aprobaty techniczne wydane przez odpowiednie
Instytuty Badawcze.

e powiadomi¢ Inzyniera o proponowanych zrédtach pozyskania materialéw przed rozpoczeciem dostawy i uzyskaé
jego akceptacje.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacja, przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w wykonywanych robotach,
Wykonawca powinien powiadomié¢ Inzyniera o swoim wyborze jak najszybciej jak to mozliwe przed uzyciem materiatu, albo
w okresie ustalonym przez Inzyniera celem sprawdzenia zgodno$ci z wymogami projektowymi.

W przypadku niezaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodta, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji Inzyniera
material z innego zrédta.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniony bez zgody Inzyniera. Kazdy rodzaj robot, w
ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego
nieprzyjeciem i niezaptaceniem za wykonang pracg.

Przy wykonywaniu robot budowlanych nalezy, zgodnie z ustawg Prawo Budowlane, stosowac

wyroby budowlane, ktore zostaly dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania
w budownictwie, czyli posiadajace:

-certyfikat na znak bezpieczenstwa,

wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wilasciwych przepisow i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyroboéw podlegajacych tej
certyfikacji lub

- certyfikat zgodnoSci,

Iub deklaracj¢ zgodnosci z Polskg Norma lub z aprobatg techniczng, majace istotny wptyw na speklnienie co najmniej jednego
z wymagan podstawowych - w odniesieniu do wyrobow nie objetych certyfikacjg na znak bezpieczenstwa lub

-oznaczone znakowaniem CE,

dla ktorych zgodnie z odrebnymi przepisami dokonano oceny zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong
do zbioru Polskich Norm, a europejska aprobatg techniczng lub krajowa specyfikacja techniczng panstwa cztonkowskiego Unii
Europejskiej uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub

- znajdujace si¢ w okreslonym przez komisj¢ Europejska wykazie wyrobow

majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi
regutami sztuki budowlanej. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ zaopatrzone przez producenta
ww dokument i udostepniane Inwestorowi i nadzorowi budowlanemu w czasie trwania budowy.

Surowiec uzyty do produkcji rur, ksztaltek i studni z tworzyw sztucznych powinien gwarantowac trwato$¢ wicksza od 50 lat
oraz posiada¢ o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacjg techniczng odbiorcy, zgodnie z
art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych

Nalezy stosowac¢ materiaty posiadajace o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu budowlanego z indywidualng dokumentacja
techniczng odbiorcy, zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia o wyrobach budowlanych

2.2 Rury kanalizacyjne przykanalikow - PVC-U lite, jednorodne produkowane zgodnie z norma PN-EN1401-1 i
posiadajace sztywno$¢ nominalng SN12. Rury z kielichem w ktorym osadzona jest uszczelka gumowa. Rury powinny
posiada¢ wlasciwe aprobaty, atesty i opnie IBDiM, ITB, PZH.

2.2.1 Rury PVC lub PE Dn. 200-220 mm.

2.2.1 Ksztattki - kolana 90* lub 60* o potaczeniach kielichowych lub do zgrzewania czotowego

2.3 Beton
Sktadniki do produkcji betonu i sposob jego produkcji do budowy studzienek kanalizacyjnych powinny odpowiadad
wymaganiom normy PN-EN 206 -1 oraz PN-88/B-06250.
231 Beton zwykty
Beton zwykty powinien odpowiada¢ PN — EN206 — 1 oraz PN-88/B-06250.



2.3.2 Zaprawy budowlane zwykle

Zaprawy budowlane do potaczenia elementéw prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ PN-90/B-14501.
233 Woda

Woda do betonu i zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-88/B-32250.
2.34 Piasek do zapraw

Piasek do zapraw powinien odpowiada¢ PN-EN 13139:2003.
2.35 Kruszywo mineralne

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-/B-06712/A1:1997.
2.3.6 Cement portlandzki

Cement portlandzki powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.
237 Cement hutniczy

Cement hutniczy powinien odpowiada¢ PN-B-19701:1997.

2.4 Kregi betonowe - powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 lub Aprobaty technicznej
¢ 1000/1240 mm, h = 250 mm i h =500 mm, h=750 mm i h=1000 mm
lub ¢ 1200/1470 mm, h =250 mm i h =500 mm, h=750 mm i h=1000 mm
lub ¢ 1500/1740 mm, h =250 mm i h = 500 mm, h=750 mm i h=1000 mm (komora zasuwy burzowej)
lub ¢ 2000/2300 mm, h =250 mm i h =500 mm, h=750 mm i h=1000 mm (osadnik)

2.5 Elementy denne
¢ 1200 mm, ¢ 1500 mm, ¢ 2000mm z gotowymi (fabrycznymi) kinetami dostosowanymi do katow wlotow i wylotow
poszczegblnych studzienek kanalizacyjnych.

2.6 Plyty pokrywowe zelbetowe okragle
Powinny spetnia¢ wymagania normy BN-86/8971-08, DIN 4034 T1.

2.7 Pierscienie dystansowe
¢ 625/60 mm,

¢ 625/80 mm,

¢ 625/100 mm.

2.8 Wlazy kanalowe
Powinny odpowiada¢ wg PN-EN 124:2000 typ $redni C250, typ ciezki D-400 wg PN-EN 124:2000 zamykane (ryglowane) i
zawias lub z wktadem betonowym.

2.9 Zwezki betonowe /konusy
Powinny spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1917 lub Aprobaty techniczne;j.

2.10 Stopnie zeliwne
Stopnie zeliwne do studzienek kanalizacyjnych wg PN-64/H-74086.

2.11 Wpusty deszczowe

Whpust deszczowy uliczny prefabrykowany klasa ciezka D400 wg PN-EN 124:2000 Dn. 0,50m.Wpusty zamkna¢ skrzynkg z
kratkag D 400 , 400 x 600 z % kotnierza posadowiong na pier§cieniu zelbetowym odcigzajacym 1066/660/203, pier§cieniu
wyréwnawczym 960/500/230.

2.12 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych

Nalezy stosowac zwienczenia wpustow wg PN-EN 124:2000.

2.13 Material na podsypke i obsypke i zasypke rur
2.13.1 Material do wykonania podsypek i obsypek. Grunt niespoisty frakcji piaskowej nie zawierajacy frakcji zwirowej
i kamienistej ze wzgledu na ryzyko uszkodzenia rur. na podsypke i obsypke rur kanalizacyjnych wg PN-EN
1610:2002 oraz PN-S-02205. Wymagany wskaznik zageszczenia jak w pkt.5.13.1.
2.13.2  Material do zasypek — grunt rodzimy, grunt z dokopu, przydatny do wykonania robét ziemnych (zgodnie z PN-EN
1610:2002 oraz PN-S-02205), umozliwiajacy otrzymanie wymaganego wskaznika zgeszczenia
2.13.3  Zwir lub pospélka na podsypke filtracyjna
Podsypka filtracyjna ze zwiru, pospotki lub thucznia wg PN-EN 13043:2004.
2144 Do wypelnien filtracyjnych- ztoza rowu zastosowac :
- warstwa dolna - zwir filtracyjny gran. 8-16mm
- obsypka rury filtracyjnej Dn. 160mm - zwir ptukany 16-32mm,
- wypehienie filtra - kamien polny sortowany 50-120mm,
- zabezpieczenie rury napowietrzajacej Dn. 160mm - kamien polny sortowany 100-120mm,
- podsypka pod foli¢ zabezpieczajaca - filtracyjna ze zwiru, pospotki wg PN-EN 13043:2004.
2.14 Materialy izolacyjne i uszczelniajace
2.14.1 Kitolejowy i poliestrowy
To kity budowlane trwale plastyczne stuzace do uszczelniania przej$¢ rur przez $ciany studzienek wg PN-B-30150:97.



2.142  Papaizolacyjna

Powinna spetnia¢ wymagania PN-90/B-04615.

2.14.3  Lepik asfaltowy wg PN-B-24620:98.

2144 IzoplastR i B

Izoplast ”R” - kompozycja bitumiczno - rozpuszczalnikowa do gruntowania i wykonania powtok w gruntach suchych lub inne
materialy o parametrach gwarantujacych spelnienie wymagan odnosnie izolacji elementow betonowych.

Izoplast ,,B” - kompozycja bitumiczno - winylowa do zabezpieczen przeciwwilgociowych i wodochronnych na podtozu z
izoplastu R lub inne materiaty o parametrach gwarantujacych spetnienie wymagan odnos$nie izolacji elementow betonowych.
2.145  Przejscie szczelne dla rur z PP w celu przejs¢ rur przez $ciang studzienek, komor:

PP — taczniki;

PP — uszczelnienie np. ceresitem CX5 lub rownowazne.

2.146  Uszczelki samosmarowujace do taczenia kregow, plyt.

2.15 Skladowanie materialow na placu budowy

Powinno odbywac si¢ na terenie rownym i utwardzonym z mozliwos$cia odprowadzenia wod opadowych.

Elementy prefabrykowane moga by¢ sktadowane poziomo lub pionowo, jedno lub wielo warstwowo.

W przypadku poziomego sktadowania rur, pierwsza warstwe rur nalezy ulozy¢ na podktadach drewnianych, zabezpieczajac
klinami umocowanymi do podktadow pierwszy i ostatni element warstwy przed przesunigciem z utozeniem réwnolegle.
Zaleca si¢ sktadowanie rur na paletach w opakowaniu producenta.

W przypadku pionowego sktadowania rur betonowych ilo§¢ warstw nie moze przekroczy¢ 2 m.

Kregi mozna sktadowaé poziomo (w pozycji wbudowania) do wysokosci 1,80 m.

Przy pionowym sktadowaniu nalezy stosowa¢ podktady i kliny podobnie jak przy sktadowaniu rur. Wiazy nalezy sktadowaé
w pozycji wbhudowania.

Pokrywy zelbetowe nalezy sktadowa¢ poziomo.

Cement, materiaty izolacyjne, uszczelki oraz inne drobne elementy nalezy sktadowa¢ w magazynie zamknigtym.

Kruszywa tj. piasek do zapraw nalezy sktadowa¢ w pryzmach.

Zaleca si¢ sposob sktadowania materiatdw umozliwiajacy dostep do poszczegdlnych jego asortymentow.

Ksztaltki z polipropylenu nalezy sktadowa¢ pod zadaszeniem, w opakowaniach fabrycznych.

2.151 Rury PVC-UiPP

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych oraz opadow
atmosferycznych.

Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekracza¢ +30°C.

Rury nalezy przechowywa¢ w pozycji poziomej, na ptaskim i rownym podtozu, w stosach o wysokosci do 1,50 m.

e rury skladowa¢ na powierzchni poziomej, utwardzonej i zabezpieczonej przed gromadzeniem si¢ wod opadowych;

e rury w prostych odcinkach, sktadowa¢ w stosach na rownym podtozu, na podktadach drewnianych o szerokosci nie
mniejszej niz 0,1 m i w odstgpach 1 do 2 metréw. Nie przekracza¢ wysokosci sktadowania ok. 1 m.

e rury nalezy chroni¢ przed uszkodzeniami pochodzacymi od podtoza, na ktorym sa sktadowane lub przewozone,
zawiesi transportowych, stosowania niewtasciwych urzadzen i metod przetadunku;

e rury o réznych S$rednicach powinny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest to mozliwe, to rury o wigkszych
$rednicach i grubszych $ciankach powinny znajdowac si¢ na spodzie. To samo dotyczy uktadania rur na §rodkach
transportowych;

e rury nalezy zabezpieczy¢ przed przesunig¢ciem,;

e  szczegolnie nalezy zwracaé uwage na zakonczenia rur i zabezpieczaé je ochronami (kotpaki, wktadki itp.);

e nie dopuszczaé do sktadowania w sposob, przy ktorym mogly by wystapi¢ odksztalcenia (zagigcia, zagniecenia itp.)
- w miare mozliwo$ci przechowywac i transportowa¢ w opakowaniach fabrycznych;

e nie dopuszcza¢ do zrzucenia elementow;

e niedopuszczalne jest ciagniecie pojedynczych rur, wigzek lub kregow po podtozu;

e zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach w obnizonych temperaturach zewngtrznych poniewaz podatnos¢ na
uszkodzenia mechaniczne w temperaturach ujemnych znacznie wzrasta;

e  ksztaltki, zlaczki i inne materialy powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany, z zachowaniem wyzej
omawianych $rodkow ostroznoSci.

e w przypadku dostarczenia rur i ksztaltek w zapakowanych fabrycznie pakietach nalezy je przechowywac¢ w tych
pakietach.

Tworzywa sztuczne maja ograniczona odporno$¢ na podwyzszong temperature i promieniowanie UV, w zwiazku z czym
nalezy chroni¢ je przed:

e  dhlugotrwalg ekspozycja stoneczna;

e nadmiernym nagrzewaniem od zrodet ciepta.

2.15.2  Ksztaltki

Ksztattki, ztaczki i inne materiaty (uszczelki, $rodki do czyszczenia, itp.) powinny by¢ sktadowane w sposob uporzadkowany
z zachowaniem powyzej opisanych dla rur kanatowych $rodkéw ostroznosci

2.15.3  Uszczelki

Uszczelki nalezy przechowywa¢ w magazynie zamknigtym oraz suchym.



2.15.4  Urzadzenia podczyszczajace

Osadnik dostarczane sa na teren budowy jako obiekty kompletne do zamontowania w wykopie.

2.15.5  Magazynowanie rur

Magazynowane rury powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwymi dziataniami promieni stonecznych (temperatura nie
wyzsza niz 40°C) i opadami atmosferycznymi. Dluzsze skladowanie rur powinno odbywaé si¢
w pomieszczeniach zamknigtych lub zadaszonych. Rur z tworzyw sztucznych (PP) nie wolno nakrywa¢ uniemozliwiajac
przewietrzanie. Rury o réznych $rednicach i grubo$ciach winny by¢ sktadowane oddzielnie, a gdy nie jest tylko mozliwe, rury
0 grubszej $ciance winny znajdowac si¢ na spodzie. Rury powinny by¢ sktadowane na rownym podilozu na podktadach i
przektadkach drewnianych, a wysokos$¢ stosu nie powinna przekracza¢ 1,0 m. Sposob skladowania nie moze powodowaé
nacisku na kielichy rur powodujac ich deformacje¢. Zabezpieczenie przed rozsuwaniem si¢ dolnej warstwy rur mozna dokona¢
za pomoca kotkow i klinow drewnianych.

W przypadku uszkodzenia rur w czasie transportu i magazynowania nalezy czesci uszkodzone odcia¢, a konce rur sfrezowac.
2.15.6  Osadnik — dostarczony na plac budowy jako obiekt kompletny do zamontowania w wykopie.

2.16 Odbioér materialéw na budowie

Materiaty nalezy dostarczy¢ na budowe wraz ze $wiadectwem jako$ci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru
technicznego.

Dostarczone materialy na miejsce budowy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi producenta.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny dostarczonych materiatdw. W razie stwierdzenia wad lub powstania watpliwosci ich jakosci,
przed wbudowaniem nalezy podda¢ badaniom okreslonym przez Inzyniera.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu zawarto w STWiORB DMU 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p. 3.
Wykonaweca przyst¢pujacy do wykonania kanalizacji deszczowej zastosuje sprzg¢t gwarantujacy wiasciwa jakos¢ robot.
3.1 Do robét ziemnych i przygotowawczych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:
e  pile do cigcia asfaltu i betonu,
e  pile motorowa do cigcia drzew,
e  koparki o pojemnosci 0,25 - 0,60 m3,
e spycharki,
e  sprzet do zageszczania gruntu (ubijaki i zaggszczarki mechaniczne),
e  samochody samowytadowcze.

3.2 Do robot montazowych mozna stosowa¢ nastepujacy sprzet:

e  wciagarke reczna,

e  weciggarke mechaniczna,

e samochod skrzyniowy z dluzyca,

e samochod samowyladowczy,

e  betoniarki,

o Zuraw,

e  spawarki.
Sprzet montazowy i §rodki transportu muszg by¢ w pelni sprawne i dostosowane do technologii i warunkéw wykonywanych
robot. Sposob wykonania robot oraz sprzet zaakceptuje Inzynier.
Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ i
srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji robdt powinien by¢ zgodny z ustaleniami SST, PZJ oraz projektu organizacji robot, ktory uzyskat
akceptacje Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1 Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.4.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkoéw transportu, ktére pozwola unikna¢ uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materiatow.
Materiaty na budowe¢ powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu drogowego oraz BHP. Rodzaj oraz liczba §rodkow
transportu, powinna gwarantowa¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami zawartymi w Rysunkach i Specyfikacji i
wskazaniami Inzyniera, oraz w terminie przewidzianym w kontrakcie.
Wykonawca powinien wykaza¢ si¢ mozliwo$cia korzystania z nastepujacych srodkow transportu:

e  samochdd skrzyniowy,

e  samochdd samowytadowczy,

e samochod dostawczy.
Przewozone materialy powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem w czasie ruchu
pojazdu.



4.2 Transport rur kanalowych

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Transport powinien byé wykonywany pojazdami o odpowiedniej
dlugosci, tak by wolne konce wystajace poza skrzyni¢ tadunkowa nie byly dluzsze niz 1 metr. Materialy nalezy uktadac
réwnomiernie na catej powierzchni, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwos$cig przesuwania si¢ podczas transportu. Rury
powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz §rodka transportu. Pierwszg warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadach
drewnianych z zatozeniem klinow pod kolejne rury. Poszczegélne warstwy rur nalezy przektada¢ materialem wysciotkowym
(np. tektura falista). Pod tancuchy spinajace burty pojazdy nalezy podtozy¢ materiat wysciotkowy (np. tektura falista). Przy
wielowarstwowym uloZeniu rur, gorna warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka transportu wiecej niz 1/3 $rednicy
zewnetrzne rury. Wyladunek rur powinien odbywac si¢ z zachowaniem wszelkich $rodkow ostroznosci uniemozliwiajacy
uszkodzenie rur. Rur nie wolno zrzuca¢ ze $srodkow transportowych, lecz roztadowaé po pochytych legarach lub przy uzyciu
specjalnych zawiesi zapewniajace podparciu rur w co najmniej w dwoch miejscach. Ponadto, przy za i wytadunku oraz
przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepisow BHP oraz przepisow aktualnie obowiazujacych w
transporcie drogowym.

4.3 Transport kregow

Transport kregdw powinien odbywac si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji whudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie
przektadek, rozporow i klindow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiatow.

Podnoszenie i opuszczanie kregdw o $rednicach 1,2 m nalezy wykonywaé za pomoca minimum trzech lin zawiesia
rozmieszczonych réwnomiernie na obwodzie prefabrykatu.

4.4 Transport wlazéw kanalowych
Wiazy kanalowe moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczajacy przed
przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.5 Transport wpustéw zeliwnych
Skrzynki lub ramki wpustdow moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposob zabezpieczony przed
przesuwaniem si¢ podczas transportu.

4.6 Transport mieszanki betonowej

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie $rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji
sktadnikow, zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniZenia temperatury przekraczajacej granice okreslong
w wymaganiach technologicznych.

4.7 Transport kruszyw i bruku kamiennego
Kruszywa i bruk moga byé przewozone dowolnymi S$rodkami transportu, w sposob zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.8 Urzadzenia podczyszczajace

Urzadzenia podczyszczajace winny by¢ przewozone w pozycji poziomej i nalezy je zabezpieczy¢ przed przesuwaniem i
przetaczaniem w czasie ruchu pojazdu. Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepiséw aktualnie obowiazujacych w transporcie drogowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robot podano w STWiORB DMU 00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 5.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie
warunki, w jakich beda wykonywane roboty. Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dokumentacja Projektowa i
STWIORB .

Przewody kanalizacyjne nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610:2002 ,,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, opracowanymi przez COBRTI INSTAL oraz wymaganiami szczegdétowymi.

5.1 Opracowania projektowe

Wykonawca zobowigzany jest we wlasnym zakresie i na koszt wtasny do sporzadzenia, wszelkich niezbednych opracowan
projektowych zabezpieczenia wykopow.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy rowniez uzyskanie wszelkich niezbednych uzgodnien dla tych projektow.

Projekty konstrukcyjne winny by¢ sporzadzone zgodnie z zasadami obowiazujacych polskich norm.

5.2 Roboty ziemne

Wykopy pod kanalizacj¢ nalezy wykona¢ o $cianach pionowych lub ze skarpami, r¢cznie lub mechanicznie wg PN-B-
06050:1999 i PN-B-10736:1999.

Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu t. od wylotu w skarpie odbiornika
(ew. istniejaca kanalizacja) i prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwosé
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadow oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych. Krawedzie boczne
wykopu oznacza si¢ przez odmierzenie od kotkéw osiowych, prostopadle do trasy kanatu potowy szerokosci wykopu i wbicie



w tym miejscu kotkow krawedziowych, naciagnigcie sznura wzdtuz nich i naznaczenie krawedzi na gruncie topata.
Wydobywana ziemi¢ na odktad nalezy sktadowa¢ wzdtuz krawedzi wykopu w odleglosci 1,0 m od jego krawedzi, aby utworzy¢
przejscie wzdtuz wykopu.
Przejscie to powinno by¢ stale oczyszczane z wyrzucanej ziemi.
Bezpieczne nachylenie skarp wykopu do glgbokosci 4,0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 przy braku wody
gruntowej i usuwisk:
e W gruntach bardzo spoistych 2:1,
e w gruntach kamienistych (rumosz, wietrzelina) i skalistych spekanych 1:1,
e w pozostatych gruntach spoistych oraz wietrzelinach i rumoszach gliniastych 1:1,25,
e W gruntach niespoistych 1:1,50,
przy rownoczesnym zapewnieniu fatwego i szybkiego odptywu wod opadowych od krawedzi wykopu z pasa terenu szerokosci
rownej trzykrotnej glebokosci wykopu.
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:
- zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopow o $cianach pionowych;
- utrzymania odpowiedniego kata nachylenia scian wykopow ze skarpami.
Dla gruntéw nawodnionych i dla wykopdw o $cianach pionowych i gigbokosci wickszej od 1,0 m nalezy prowadzi¢ wykopy
umocnione. O sposobie umocnienia wykopow decyduje Wykonawca. Dopuszcza si¢ umocnienie wypraskami lub $cianka
szczelng z grodzic stalowych oraz deskowaniami systemowymi.
Deskowanie $cian wykopu nalezy prowadzi¢ w miare jego glebienia. Obudowe wykopu w glab, potaczong
z rozparciem $cian wykonuje si¢ stopniami. Dla wykopoéw do glebokosci do 3 m mozna stosowaé rozpory metalowe.
W wypadku umocnienia wypraskami umocnienie $cian sktada si¢ z trzech elementow:
- wyprasek ulozonych poziomo przylegajacych do $cian wykopu,
- bali pionowych (naktadek),
- okraglakow jako poprzeczne rozpory.
Umocnienie $ciankg szczelng z grodzic stalowych wykonane bedzie wg opracowanej uprzednio dokumentacji projektowe;j,
wymienionej w punkcie 5.1.
Spod wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie wyzszym od rzednej projektowanej o 2 do 5 cm w gruncie suchym, a w gruncie
nawodnionym okoto 20 cm. Wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej struktury gruntu. Poglebienie wykopu do
projektowanej rzgdnej nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.
W trakcie realizacji robot ziemnych nalezy nad wykopami ustawi¢ lawy celownicze umozliwiajace odtworzenie projektowanej
osi wykopu i przewodu oraz kontrol¢ rz¢dnych dna.
Lawy nalezy montowaé nad wykopem na wysokosci 1,0 m nad powierzchnig terenu w odstepach co 30 m. Lawy powinny mie¢
wyraznie i trwale oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu krzyzujace si¢ lub biegnace réwnolegle z
wykopem, powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a W razie potrzeby podwieszone w sposob zapewniajacy ich
eksploatacje.
Wyjscie (zejscie) po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane z chwila osiagnigcia glebokosci wigkszej niz 1 m od poziomu
terenu, w odlegtosci nie przekraczajacej co 20 m.
Rozluznienie gruntu odbywa si¢ rgcznie za pomoca topat i oskardow lub mechanicznie koparkami. Rozluzniony grunt
wydobywa si¢ na powierzchni¢ terenu przez przerzucanie nad krawedzig wykopu.
Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w Rysunkami.
Wykopy o glebokosci ponad 4.0 m zgodnie z PN-B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 nalezy prowadzi¢ stopniami - pietrami.
Dla kazdego pigtra nalezy wykona¢ wjazd dla  $rodkéow  transportowych. Gérng czg§¢  wykopu
o glebokosci ca’2,0 nalezy wykona¢ mechanicznie ze skarpami. Dolng czgé¢ nalezy wykonaé o $cianach pionowych z
umocnieniem wypraskami zaktadanymi poziomo. Sposob prowadzenia wykopow 80% mechanicznie i 20% recznie.
Na odcinku wystgpienia wod gruntowych, gorng czes¢ wykopu ze skarpami nalezy wykona¢ w gruncie suchym, natomiast
cz¢$¢ nawodniong o §cianach pionowych.
Technologia budowy kanalizacji zaktada prowadzenie robot od odbiornika (istniejgcego cieku), co umozliwia odprowadzenie
wdd gruntowych z wykopu grawitacyjnie, drenazem utozonym w podsypce filtracyjnej.

5.3 Podsypka

Dla kanatow budowanych w gruntach suchych, nienawodnionych, o podtozu z gruntéw spoistych, pod rury nalezy wykonaé
podsypke z piasku lub gruntu frakcji piaskowej (z materialu zgodnego z pkt. 2.5.1.), grubosci 15-20 cm
z podbiciem pachwin. Podsypke nalezy zagesci¢ ubijakami recznymi.

5.4 Odwodnienie dna wykopu (przewiduje si¢ odwodnienie wykopow)
Przy budowie kanalizacji w zaleznosci od glebokosci wykopu, rodzaju gruntu i wysokos$ci wymaganej depresji, moga
wystgpowaé trzy metody odwodnienia:

- powierzchniowa,

- drenazu poziomego,

- depresji statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowe;.
Dla kanatow budowanych w gruntach nawodnionych na dnie wykopu nalezy utozy¢ warstwe filtracyjng z thucznia lub zwiru
grubosci 20 cm, a w niej saczek z rur PVC lub z polipropylenu ¢ 50 do ¢ 150 mm w jednym lub dwoch rzgdach w zalezno$ci
od poziomu wody gruntowej nad dnem wykopu.
Woda gruntowa z saczkdéw zostanie odprowadzona do studzienek zbiorczych 50 cm umieszczonych w dnie wykopu co ca'50



m, skad zostanie odpompowana poza zasi¢g robot wzglednie sptynie grawitacyjnie do odbiornika.
Projekt odwodnienia wykopow na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.

5.5 Roboty montazowe
Technologia budowy kanatu musi gwarantowa¢ utrzymanie trasy i spadkow zgodnie z Dokumentacja Projektowa.
Budowe kanatu nalezy prowadzi¢ od odbiornika (koryta rzeki, rowu, istniejacej kanalizacji, itp.) w gor¢ projektowanego
odcinka. Spadek dna wykopu powinien by ¢ zgodny z Dokumentacja Projektowa. W dnie wykopu nalezy wykonac zaglebienia
pod kielichy.
Po przygotowaniu wykopu, jego odwodnieniu i utozeniu podsypki nalezy przystapi¢ do uktadania rur.
Przewody kanalizacyjne na catej dlugosci powinny by¢ utozone w ziemi.
Przewody kielichowe nalezy uktada¢ kielichami w przeciwnym kierunku niz kierunek przeptywu sciekoéw.
Przy uktadaniu kanatu nalezy zachowac prostoliniowo$¢ osi zarowno w plaszczyznie poziomej jak i pionowe;.
Os$ przewodu w wykopie powinna by¢ wytyczona i oznakowana.
551 Gleboko$¢ utozenia kanatu
Nalezy zachowac¢ glebokos¢ utozenia kanatéw zgodnie z Dokumentacjg Projektowa. W projekcie nie przewidziano ocieplenia
przewodow kanalizacyjnych przy zaglebieniu przewodu ponizej gigbokosci przemarzania gruntow.
55.2 Opuszczanie rur do wykopu
Rury do wykopu nalezy opuszczac¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub mechanicznie. Przy opuszczaniu
rur do wykopu niedopuszczalne jest zrzucanie rur w sposob mogacy negatywnie wplynac na ich wytrzymatosé
55.3 Ukladanie rur
Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku przeciwnym do spadku kanatu.
Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i Scisle przylega¢ do podtoza na catej swej dlugosci. Po utozeniu nalezy
rur¢ zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin podsypka z granulatu.
Przy nier6wnym utozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnie$¢ i wyregulowaé podloze przez wykonanie podsypki dobrze
ubitej Niedopuszczalne jest wyrdwnanie polozenia rury przez podlozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.
554 Potaczenia rurowe
5541 RuryPVC-UiPP
Elementy wykonane z rur i ksztattek PVC-U i PP nalezy taczy¢ na uszczelkg.
Wszystkie polaczenia powinny by¢ tak wykonane, aby byta zapewniona ich szczelnos$¢. Szczegdtowe warunki montazu
réznego rodzaju zlacz sa podane przez producentow wyrobdw. Przy wykonywaniu potaczen nalezy przestrzegaé zalecanych
przez nich wymagan i wskazowek. Ponadto, nalezy uwzgledni¢ uwagi i wymagania podane nizej.
Polaczenie wciskane z odpowiednio wyprofilowanym pierscieniem gumowym. Przed wykonaniem potaczenia kielichowego
wewnetrzng powierzchnig kielicha nalezy oczysci¢ ze wszelkich nieczysto$ci mogacych je zarysowac, jak rOwniez negatywnie
wplynac na pdzniejsze prawidtowe utozenie si¢ uszczelki. Przy wykonywaniu potaczenia rur PP nalezy sprawdzié, czy bosy
koniec rury PVC-U i PP (ksztattki) jest sfazowany, jesli nie - nalezy sfazowa¢. Sfazowanie powinno mie¢ kat 15° w stosunku
do osi rury i dtugo$¢ rowna 2 x g (g-grubos¢ $cianki rury). Rury powinny mie¢ takie sfazowanie, a w specjalnym wegtebieniu
facznika lub ksztattki umieszczong uszczelke.
Wewnetrzne powierzchnie tacznika oraz zewngtrzna powierzchnia bosego konca rury powinny by¢ doktadnie oczyszczone i
osuszone, moga by¢ posmarowane $rodkiem zmniejszajacym tarcie (talk, smar silikonowy itp. - generalnie $rodki zalecane
przez producenta).
Nalezy przy tym sprawdzi¢ prawidtowos¢ ulozenia pierscienia i doktadnosci jego przylegania w kielichu.
Do wecisnigcia bosego konca rury w kielich mozna uzy¢ wciskarek roznego typu, utatwiajacych te czynnosé, zwlaszcza przy
wiekszych $rednicach.
Potwierdzeniem prawidtowosci wykonania potaczenia powinno by¢ osiagniccie przez czoto kielicha granicy wcisku oraz
wspotosiowos¢ taczonych elementow.
Nalezy przy tym zwrdci¢ uwage na to, aby kazdy bosy koniec rury posiadat oznaczenie granicy wcisku. Oznaczenia te powinny
by¢ podane przez producenta.
W przypadku cigcia rur nalezy operacje te wykona¢ w taki sposob, aby ptaszczyzna cigcia byla prostopadta do osi rury. Na
skrzyzowaniu rur z istniejacym uzbrojeniem przewody nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych.
Sposob instalowania rur ostonowych wynika z przyjetej technologii i najczgsciej polega na przeciskaniu lub przeciaganiu pod
przeszkoda lub ukladaniu w gotowym wykopie. Rurami ostonowymi dla rur poliestrowych sa rury stalowe o $rednicy
umozliwiajacej umieszczenie przewodu z kilkucentymetrowym zapasem wolnej przestrzeni. Grubos$¢ $cianki rury ostonowej
powinna by¢ okreslona w Dokumentacji Projektowej i uzasadniona wzgledami wytrzymatosciowymi.
Przewo6d musi by¢ umieszczony wspotosiowo z rurg ostonowsg (bez dotykania do $cianki rury ostonowej). Przewody w rurach
ochronnych nalezy montowac na ptozach dystansowych typ L, B lub E w zaleznoéci od $rednicy kanatu i rury ostonowe;.
Koncowki rur ochronnych nalezy uszczelnié piankg poliuretanowa i zamontowaé manszety termokurczliwe.
Rozstaw ptoz nalezy przyjmowac dla okreslonej srednicy, doktadnie wg danych producenta rur.
W miejscach przejs¢ przewodu przez Sciany studzienek nalezy montowaé przejscia murowe z uszczelka gumowa.
Podczas taczenia rur kielichowych z PVC-U lub PP nalezy:

e usuna¢ dekle zabezpieczajace, zarowno z kielicha rury juz utozonej, jak i z bosego konca kolejnej rury,

e ustawi¢ wspotosiowo taczone elementy,

e posmarowac bosy koniec §rodkiem utatwiajacym poslizg,

e  wecisna¢ bosy koniec do kielicha.
555 Zabezpieczenie kanatu przy przerwie w uktadaniu
Przed ukonczeniem dnia roboczego, lub zej$ciem z budowy, nalezy zabezpieczy¢ konce uktadanego kanatu przed zamuleniem
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woda gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu do ostatniej rury np. drewnianym progiem.

5.6 Studzienki kanalizacyjne, rewizyjne i polaczeniowe
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999
Lokalizacja i wymiary studzienek powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Przy wykonywaniu studzienek nalezy
przestrzegac ustalen dokumentacji projektowej oraz nastepujacych zasad:

e  wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o$ w o$

e  studzienki wykonywac¢ nalezy w wykopie szeroko-przestrzennym o $cianach umocnionych

e nalezy zapewni¢ mozliwos$¢ dojscia do studzienki

e  zaleca si¢ zapewnienia mozliwosci dojazdu do studzienki

e  Przejscia rur kanalizacyjnych przez $ciany studzienek nalezy wykonac jako szczelne dostosowane do zastosowanego

systemu rur.
5.6.1 Lokalizacja studzienek kanalizacyjnych
Lokalizacja studzienek powinna wynikac z potrzeb i ograniczen zwigzanych z budowa i uzytkowaniem kanatu.
Odlegto$¢ zewnetrznej powierzchni Scian studzienki od krzyzujacych si¢ z kanatem elementow infrastruktury powinny by¢ nie
mniejsze niz 1,0 m.
5.6.2 Statecznos$¢ i wytrzymatosé
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wytrzymale na parcie ziemi, wody i obcigzenia dynamiczne oraz nie powinny by¢
unoszone wskutek wyporu wody.
Studzienka powinna by¢ posadowiona na plycie dennej i podbudowie.
5.6.3 Studzienki kanalizacyjne z elementéw betonowych o konstrukcji prefabrykowane;j
Nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917 lub Aprobata Techniczna.
Wysoko$¢ komory roboczej studzienki nie powinna by¢ mniejsza niz 2,0 m.
W przypadku, gdy glebokos¢ utozenia kanatu oraz warunki uksztaltowania terenu nie moga zapewnic tej wysokosci, dopuszcza
si¢ wysokos$¢ komory roboczej mniejsza niz 2,0 m.
W uzasadnionych przypadkach z pisemng zgoda przysztego uzytkownika dopuszcza si¢ stosowania studzienek o mniejszych
$rednicach.
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych /z betonu B40, B45/
Zaleca si¢ :
e  beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-03 wraz z domieszkami uszczelniajacymi,
e  kregi betonowe wg PN-EN 1917 lub Aprobaty technicznej.
Sciany komor roboczych powinny byé wewnatrz gadkie i nietynkowane.
Wrtazy kanatowe powinny mie¢ $rednice nie mniejsza niz 600 mm. Wiazy nalezy usytuowa¢ nad stopniami zlazowymi, w
odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej $cian studzienek.
Poziom gornej powierzchni wlazu w nawierzchni utwardzonej powinien by¢ réwny z nig, natomiast w trawnikach
i zielencach powinien znajdowac si¢ co najmniej 8 cm ponad terenem.
Pod dno nalezy utozy¢ podsypke z materiatu zgodnego z pkt.2.5.1. grubosci 20 cm w gruncie suchym, ze zwiru z

drenazem w gruncie nawodnionym.
Studnie kanalizacyjne wykona¢ zgodnie z PN-EN 1917, PN-B-10729:99, PN-B-03264:99, PN-92/B-10735 jako typowe i
kaskadowe z prefabrykowanych elementow betonowych o $rednicy wewngtrznej 1000 mm, 1200 mm, z betonu klasy nie
nizszej niz B45 (C35/45), wodoszczelnego (W8), mato nasiakliwego (ponizej 5%), mrozoodpornego F-50, zgodnie z norma
DIN 4035 czgé¢ 11 AT 92/B-10729. Zaprojektowano studzienki kanalizacyjne bez kinet (z osadnikami). Dolng cz¢$¢ komory
roboczej wykonaé z prefabrykowanego elementu dennego $1200,- $2000mm. Gorng czgs¢ studni z kregow betonowych
przykry¢ ptyta pokrywowa. Na plycie osadzi¢ wlaz zeliwny typu ciezkiego wg PN-EN 124:2000. W $cianach studni osadzié
stopnie ztazowe zeliwne wg PN-64/H-74086.
W agresywnym srodowisku gruntowym zewngtrzne $ciany studni zaizolowac¢ bitizolem R+2G lub innym $rodkiem o takich
samych wtasciwosciach
Laczenie elementoéw prefabrykowanych na uszczelke gumowa.
Wszystkie studzienki kanalizacyjne w pasie jezdnym powinno si¢ wyposazy¢ w zelbetowe zwezki (konusy) Dla studzienek o
$rednicach 1200 i glebokosciach >=3,5 m dopuszcza si¢ wykonanie komina (szybu) zlazowego
o $rednicy wewngtrznej Dw1000mm. Minimalna wysoko$¢ komory roboczej nie moze by¢ mniejsza niz 1,8m.
Przej$cia kanatéw przez Sciany studzienek wykonuje sie jako szczelne (wykonane na etapie prefabrykacji elementéw
studzienki) w stopniu uniemozliwiajacym infiltracj¢ wody gruntowej i eksfiltracje sciekow.
W $cianach studzienek osadzone sa przejscia szczelne dla przytaczy kanalizacyjnych do potaczenia z kanatami PP. Przejscia
szczelne wklejane w nawiercanych otworach w $cianie studzienki. Stosowane kleje oparte sa na bazie zywicy epoksydowe;.
5.6.4 Wopusty deszczowe (uliczne)
Wykonanie wpustéw deszczowych jest podobne jak kanalizacyjnych. Srednica wewnetrzna wpustow wynosi ®500 mm.
Gle¢bokos¢ osadnika studzienki wynosi 0,8 m.
Zastosowano wpust sciekowy typu ciezkiego D400 z pierScieniem odcigzajacym.

5.7 Przykanaliki

Podtaczenie odwodnienia do kanalizacji deszczowej nalezy wykonaé¢ za pomoca przykanalikow.

Przykanaliki nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych PVC-U lub PP klasy cigzkiej ¢ 200 mm taczonych za pomoca kielicha i
uszczelki elastomeroweyj.
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5.8 Podlaczenie do studzienek
Srednice wylotu i wlotu studzienek powinny byé przystosowane do rur PVC-U lub PP. Potaczenie z innymi typami rur wykonaé
za pomoca adaptorow. Przy podlaczaniu nalezy przestrzega¢ wytycznych producenta rur. Ogoélnie nalezy:

e  ustawi¢ rure kanalizacyjna osiowo do Wlotu/Wylotu urzadzenia,

o zwilzy¢ uszczelke kielicha rury i zewnetrzng powierzchnie krocea $rodkiem poslizgowym,

e powoli wcisna¢ kielich na krdciec na glgboko$¢ okreslong przez producenta rur,

e  poruszy¢ rure przylaczeniowa w réznych kierunkach w celu utoZenia si¢ uszczelki.

5.9 Zasyp wykopu

Po dokonaniu odbioru mozna przystapi¢ do zasypu wykopu.

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowodowac uszkodzenia utozonego przewodu i obiektow na przewodzie.
59.1 Zasypanie utozonego kanatu do wysokosci strefy niebezpiecznej (S0 cm ponad kanat)

Przy wykonaniu zasypki nalezy przestrzegac nastepujacych zasad:

e  zasypka powinna by¢ wykonywana rownomiernie i rownoczesnie z obu stron rury,

e  Wymaganie odnosnie zageszczenia warstw podloza, podsypek, obsypek, zasypek:
Wymaganie zaleznie od glebokosci badanej warstwy w stosunku do podtoza konstrukcji nawierzchni:

e Is>0,97 jezeli badana warstwa lezy na glebokosci >1,2 m od podtoza konstrukeji nawierzchni

o [s>1,00 jezeli badana warstwa lezy na glgbokosci <1,2 m od podioza konstrukcji nawierzchni

o [s>0,95, jezeli badana warstwa lezy poza korpusem drogowym (tereny zielone)
Jesli nie bedzie mozliwe uzyskanie wymaganego wskaznika zageszezenia w podlozu wykonawca wykona ulepszenie gruntu
rodzimego, lub wykona wymiang gruntu podtoza na grubo$¢ przewidziang w projekcie.
Nalezy zwrdci¢ uwage, aby nie uszkodzié¢ izolacji studni podczas wykonywania zasypki i zaggszezenia gruntu.
Zasyp wykopu kanatu z zaggszczeniem gruntu w obrebie korpusu drogowego zgodnie z wymaganiami Specyfikacji czeSci
drogowej. Sprawdzenie zaggszczenia co 50 m.
5.9.2 Rozbioérka umocnienia $cian wykopu, deskowania
Jednoczesnie z zasypywaniem kanatu nalezy stopniowo prowadzi¢ rozbiorke umocnienia.
Przy zwalnianiu rozpor nalezy mozliwie unikac¢ wstrzasow w otaczajagcym gruncie.
W migjscach zagrozonych wyjmuje si¢ po 1 wyprasce z obydwu stron wykopu.
W gruntach spoistych mozna prowadzi¢ rozbiorke 3-4 wyprasek od razu.
593 Zasyp wykopu obiektowego
Po wykonaniu wymaganej izolacji przeciwwilgociowej $cian komor obiektu i utozeniu plyty goérnej izolowanej oraz
uszczelnieniu jej stykow nalezy przystapi¢ do zasypania wykopu obiektowego. Do zasypu nalezy uzywac gruntu zgodnego z
pkt. 2.5.1-2.5.2 nie zawierajacy kamieni i pozostato$ci materiatow budowlanych. Zasyp o ksztalcie jak w Dokumentacji
Projektowej nalezy wykona¢ warstwami grubosci 0,25 m przy ubijaniu ubijakami r¢cznymi, lub warstwami grubosci 0,4 m
przy zageszczeniu urzadzeniami wibracyjnymi. Zasyp nalezy zagesci¢ do wartosci zgodnych z pkt. 5.13.1.
594 Nasyp nad kanatem
Na odcinkach kanatéw (doprowadzajacych i odprowadzajacych) gdzie przykrycie jest niewystarczajace nalezy wykonad
obsypke rur zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.10 Ochrona przed korozja

W agresywnym S$rodowisku  gruntowym zewngtrzne S$ciany studzienek rewizyjnych 1  polaczeniowych
z kregoéw zelbetowych nalezy zaizolowacé 2 x lepikiem lub izoplastem "R".

Elementy metalowe jak: stopnie ztazowe, kraty nalezy oczys$ci¢, zagruntowaé farba podktadowa cynkowa oraz lakierem
bitumicznym.

Na odcinkach wystapienia wody gruntowej nalezy $ciany studzienek zaizolowac 2 x izoplastem B lub papa na lepiku ze §cianka
dociskows.

5.11 Zabezpieczenie/demontaz z odtworzeniem ogrodzen
W przypadku Kkolizji projektowanej sieci z istniejacym ogrodzeniem nalezy zabezpieczy¢ przedmiotowe ogrodzenie lub je
zdemontowac a po zakonczeniu zadania odtworzy¢ wg wymagan specyfikacji STWiORB D.01.02.04.

5.12 Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Na skrzyzowaniach projektowanych kanaléw z kablami energetycznymi oraz teletechnicznymi nalezy zabezpieczy¢ kable rura
dwudzielng ,,Arot”. W przypadku skrzyzowan z innymi projektowanymi sieciami sanitarnymi przy zblizeniach gdzie odlegtos¢
$cianek zewngtrznych projektowanej kanalizacji deszczowej <=0,6 nalezy zatozy¢ rur¢ ostonowa na sieci, ktdra znajduje si¢
glebiej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” p.6.

6.2 Badanie materialéw

Uzyte materiaty do budowy kanatu powinny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowa.

Sprawdzenie uzytych materiatdbw do budowy kanalow przez poréwnanie ich cech z wymaganiami okre$lonymi
w Rysunkach.
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6.3 Badanie wykonania wykopow
6.3.1 Badanie wykopow otwartych obudowanych (umocnionych)
Badanie materiatlow i elementéw obudowy nalezy wykonaé¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne, pordéwnujac
rodzaj materialow z cechami podanymi w Rysunkach
6.3.2 Sprawdzenie metod wykonania wykopow
Wykonuje si¢ przez ogledziny zewngtrzne i porownanie z Rysunkami oraz uzytkowanym sprzgtem.
6.3.3 Badanie bezpiecznego nachylenia skarp wykopow
Przeprowadza si¢ przez:
e  pomiar nachylenia skarp przy uzyciu szablonu z doktadno$cig do 1° i poréwnanie z Rysunkami,
e  sprawdzenie odptywu wod opadowych z krawedzi wykopu przez ogledziny zewnetrzne,
e  pomiar glebokosci wykopu z doktadnoscig do 0,1 m.
6.3.4 Badanie prawidlowos$ci wykonania podtoza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez ogledziny zewnetrzne dla stwierdzenia, czy grunt podtoza odpowiada nastepujacym wymaganiom:
e  ma naturalng wilgotnos¢,
e  nie zostal podebrany,
e  jest zgodny z okre§lonym w dokumentacji.
6.3.5 Badanie grubos$ci warstwy gruntu zapewniajacej nienaruszalno$¢ struktury gruntu podtoza naturalnego
Przeprowadza si¢ przez pomiar rzgdnej dna wykopu przy uzyciu niwelatora i taty niwelatorem, z doktadnoscia do 1 cm i
poréwnanie z rz¢dna dna wykopu wg Rysunkow nalezy wykona¢ w odstgpach nie wigkszych niz 30 m.
6.3.6 Badanie w zakresie podtoza wzmocnionego
Grubosc¢ podtoza piaskowego, zwirowego i betonowego przeprowadza si¢ pod zewngtrznym obrysem dna rury przez ogledziny
i pomiar grubosci i szeroko$ci z doktadnos$cia do 1 cm w trzech wybranych miejscach badanego odcinka.

6.4 Badanie glebokoSci ulozenia przewodu i wielkosci przykrycia
Badanie przeprowadza si¢ przez pomiar:
o rzegdnej podioza przy uzyciu niwelatora,
e wysokosci przewodu w przekroju poprzecznym,
e obliczenie roznicy wysokos$ci h, pomigdzy sumg wynikow pomiaréw j.w., a rz¢dng projektowanego terenu w danym
punkcie.

6.5 Badanie w zakresie budowy przewodu i studzienek
6.5.1 Badanie utozenia przewodu
Badanie utozenia przewodu na podtozu polega na sprawdzeniu oparcia przewodu wzdtuz catej dtugosci i na szerokosci co
najmniej 1/4 obwodu rury, symetrycznie do ich osi. Badanie nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewnetrzne.
6.5.2 Badanie utozenia przewodu w planie
Badanie polega na sprawdzeniu kierunku osi przewodu wykonanego wedlug Rysunkow =z doktadnoscia do
5mm, w trzech wybranych miejscach badanego kanatu nieprzetazowego.
6.5.3 Badanie utozenia przewodu w profilu
Badanie polega na sprawdzeniu rz¢dnych kolejnych studzienek przez pomiar i poréwnanie z rzgdnymi w Rysunkach, lub przez
pomiar rzgdnych w dowolnie wybranych punktach przewodu po jego wierzchu poza ztaczami rur i poréwnanie z wyliczonymi
rzednymi wedlug Rysunkow. Pomiaru dokona¢ w trzech wybranych punktach badanego odcinka przewodu. Dokladnosé
pomiaru w studzienkach do 1 mm po wierzchu do 5mm.
6.5.4 Badanie wykonania zmiany kierunku przewodu w planie i profilu
Badanie wykonania zmiany kierunku uloZzonego przewodu w planie i profilu nalezy przeprowadzié
w studzienkach przez ogledziny zewnetrzne oraz pomiary. Pomiar promienia tuku oraz gabarytow studzienek wykonuje si¢
przy uzyciu tasmy stalowej i miarki z doktadnos$cia do lem.
6.5.5 Badanie potaczenia rur i prefabrykatow
Sprawdzenie wykonania potaczen nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne.
6.5.6 Badanie odbiorcze studzienek
Badania te polegaja na:

e  sprawdzeniu przez oglgdziny zewnetrzne i pomiar odleglosci od przewodow i kabli,

e  sprawdzeniu wykonania dna studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

e  sprawdzeniu wykonania $cian studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

e  sprawdzeniu przejscia kanatu przez $ciany studzienki przez ogledziny zewnetrzne,

e  sprawdzeniu wtazu kanatowego nalezy przeprowadzi¢ przez pomiar odlegtosci krawedzi

e otworu, od wewnetrznej powierzchni $ciany, oraz zastosowania wlasciwego typu wlazu,

e  sprawdzenie stopni ztazowych polega na skontrolowaniu zamocowania ich w §cianie, pomiarze odstgpow

pionowych i poziomych, oraz poziomego potozenia gornej powierzchni stopni,

e  sprawdzeniu komina wlazowego nalezy przeprowadzi¢ przez ogledziny zewngtrzne,

e  sprawdzeniu studzienki kaskadowej przez ogledziny zewnetrzne.
6.6 Badania zabezpieczenia przewodu i studzienek przed Korozja
Badanie przeprowadza si¢ po probach szczelnosci.

Izolacje zewnetrzng powierzchni rur §cian studzienek nalezy opukaé¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzenia, czy przylega
trwale na calej powierzchni.
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Zmierzy¢ wysokos¢ polozenia izolacji ponad poziomem zwierciadla wody gruntowe;.
Pomiary wykona¢ z doktadnoscia do 1cm.

6.7 Badanie szczelno$ci odcinka przewodu i calego przewodu

6.7.1 Badanie szczelnos$ci odcinka kanatu na eksfiltracje

Prace wstepne

Badanie przeprowadza si¢ na odcinku miedzy studzienkami. Wszystkie otwory wlotowe w gornej studzience i wylotowe w
dolnej powinny by¢ doktadnie zamknigte i uszczelnione oraz umocowane w sposob zapewniajacy przeniesienie sit dziatajacych
W czasie proby.

Poziom zwierciadta wody lub $ciekow, w studzience wyzej potozonej powinien mie¢ rz¢gdng co najmniej 0,5 m nizsza od
rzednej terenu studzienki dolnej. Wymiary wewnetrzne studzienek nalezy pomierzy¢ doktadnoscia do 1 cm, na wysokosci 0,5
m pod gorng krawedzig otworu wylotowego i obliczy¢ powierzchnig wewngtrzng studzienek Fg w m2. Przewod o dhugosei Lg

i $rednicy wewngtrznej d,.
Dla w/w danych wylicza si¢ V\,, W m3

Napetnianie woda i odpowietrzanie przewodu

Po wykonaniu w/w prac wstgpnych nalezy przystapi¢ do napetniania badanego odcinka kanalu woda do wysokosci 0,50 m
ponad gorna krawedzia otworu wylotowego i zmierzy¢ tata niwelacyjna wysoko$¢ ponad dnem kanatu, oznaczajac jako H w
m. Doktadno$¢ pomiaru do 1 cm. Napetnienie woda nalezy rozpocza¢ od nizej polozonej studzienki, przeprowadzi¢ powoli,
aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po napetnieniu przewodu woda i osiagnieciu przez zwierciadlo wody
polozenia na wyznaczonej wysokosci H, przerywa si¢ doplyw wody i1 pozostawia si¢ tak przygotowany odcinek przewodu do
proby szczelnosci w celu nalezytego nasgczenia $cian przewodu woda 1 odpowietrzenie go przez 16 godz. dla przewodow z rur
prefabrykowanych betonowych i zelbetowych, oraz monolitycznej konstrukeji dolnej czesci studzienek, oraz 1 godziny dla
przewodow kamionkowych, zeliwnych i z tworzyw sztucznych.

Przez ten czas prowadzi si¢ przeglad badanego odcinka i kontrole ztaczy.

Pomiar ubytku wody

Po uplywie podanego czasu i pozytywnych wynikach przegladu odcinka przewodu i kontroli ztaczy, nalezy uzupelnicé
zaistniaty ubytek wody do zatozonego poziomu H.

Po uzyskaniu tego potozenia nalezy zrobi¢ odczyt na zegarku z doktadnoscia do 1 minuty

i odczyt na skali rurki wodowskazowej poziomu wody w naczyniu otwartym z doktadnos$cig do 1 mm. Oba te odczyty nalezy
zanotowac¢ jako rozpoczgcie proby szczelnosci.

W czasie przeprowadzania proby, nalezy przeprowadza¢ kontrole zlgczy rur, $cian przewodu i studzienek.
W przypadku ubytku wody nalezy sukcesywnie dolewaé z naczynia o pojemnos$ci dostosowanej do dopuszczalnego ubytku
wody wynoszacego co najmniej 1,1

V,y - dopuszczalna ilo$¢ ubytku wody.

W chwili uptywu czasu proby t, nalezy zamkna¢ doptyw wody, dokona¢ odczytu czasu z doktadno$cia do 1 min. oraz na skali
rurki wodowskazowej dokona¢ odczytu z doktadnoscig do 1 mm.

Roznica obu odezytow okresla ilos¢ wody dolanej do badanego odcinka przewodu i studzienek, a wige wielko$¢ ubytku wody
Vi

W ten sposob nalezy poddaé probie caty kanat.

Szczelnos$é odcinka przewodu na eksfiltracje bez wzgledu na $rednice powinna spetniaé nizej podane warunki:
a) Dla przewodu z rur Zeliwnych, stalowych i tworzyw sztucznych nie powinien nastgpi¢ ubytek wody lub Sciekow Vi1 W

czasie trwania proby szczelnosci. Czas proby t po ustabilizowaniu si¢ zwierciadta wody w studzience potozonej wyzej wynosi:
t =30 min. dla odcinka przewodu o dtugosci do 50 m,
t=1h dla odcinka przewodu o dlugosci powyzej 50 m.

c¢) Dla przewodu z rur betonowych kielichowych i kamionkowych oraz studzienek z prefabrykatéw lub rur bez wzglgdu na ich

rozmiary i ksztalt, dopuszczalny ubytek wody lub Sciekéw V3 nie powinien przekroczy¢ wielkosci 0,3 dm3 na m2
powierzchni przewodu lub studzienki w ciggu jednej godziny proby.

Czas trwania proby szczelno$ci t nie moze by¢ krotszy niz 8 h.
d) Dopuszczalny catkowity ubytek wody lub sciekoéw Vy,, dla badanego odcinka przewodu ze studzienkami, nalezy oblicza¢

Wg WZOrow:
- dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek z prefabrykatow

Vyy=(0,04F +03Fg)xt wdm3

- dla poz.a - przy zastosowaniu studzienek o konstrukcji monolitycznej

Vyy = 0,04 (F, +Fy) . t w dm3
gdzie:
Fg - powierzchnia wewngtrzna dna i $cian wszystkich studzienek do wysokosci
2

napetnienia w m4,
Fy - powierzchnia wewngtrzna przewodu na badanym odcinku,

t - czas trwania proby t =8 h.
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6.7.2 Badanie szczelnosci kanatu na infiltracje

Prace wstepne

Na badanym odcinku przewodu o okres$lonej dlugosci Lp i $rednicy d; pomigdzy studzienkami nie powinno by¢
zamontowanych urzadzen.

Wszystkie odgalezienia powinny by¢ doktadnie zamkniete.

Nalezy wykona¢ zabezpieczenia przewodu przed podniesieniem w nastepstwie wyporu, uwzgledniajac poziom zwierciadta
wody gruntowej przed rozpoczeciem jego obnizania, przez czg§ciowe lub catkowite zasypanie przewodu do poziomu terenu.
Wymiary wewngtrzne studzienek na badanym odcinku przewodu na wysokosci 0,50 m ponad gorng krawedzia otworéw
wylotowych z obliczeniem powierzchni Fq.

Pomiar doptywu wody gruntowej do przewodu podczas proby szczelno$ci na infiltracje wykonuje si¢ w kolejnosci od koncowej
studzienki przewodu zgodnie z jego osadzeniem.

Na wewngtrznej i zewnetrzne] $cianie studzienki na gérnym konicu odcinka przewodu, nalezy wykresli¢ linie poziome o
wysokosci 0,5 m ponad gore krawedzie otworu wylotowego oznaczajac je Hgi Hy , i zmierzy¢ wzniesienie ponad poziom

kanatu z doktadnoscig do 1 cm.

W przypadku, gdy potozenie zwierciadta wody gruntowej ustabilizuje si¢ na wysokosci wykreslonych linii z odchyleniem +
2 cm, wowczas mozna obliczy¢ V.

Na tej samej zewnetrznej $cianie studzienki oraz na wszystkich pozostatych, nalezy wykresli¢ lini¢ dopuszczalnego potozenia
zwierciadta wody gruntowej, ktorego przekroczenie moze spowodowaé wypor.

Po czasie w ciagu ktorego podniosto si¢ zwierciadto wody gruntowej ponizej dopuszczalnego, lecz umozliwiajacego dziatanie
infiltracji wod do przewodu, przeprowadza si¢ przeglad badanego odcinka przewodu, a w szczegdlnosci studzienek, czy nie
wystepuje przenikanie wody gruntowej $wiadczace o uszkodzeniu przewodu lub studzienek. W przypadku takiego stwierdzenia
nalezy oznaczy¢ miejsce 1 przyczyng nieszczelnosci.

Po usunigciu usterek i ustabilizowaniu si¢ zwierciadla wody gruntowej nalezy rozpoczaé pomiary mierzac z doktadnosciag do
1 min. i wysoko$¢ zwierciadta wody gruntowej ponad dnem przewodu H, i w kinecie studzienek hg na gérnym i dolnym
koncu badanego przewodu W czasie trwania proby szczelnosci, nalezy prowadzi¢ obserwacje co 30 min, i robi¢ odczyty
potozenia zwierciadta wody na zewnatrz i w kinecie poszczegodlnych studzienek.

Doktadno$¢ odczytow H, dolcmi hg do5mm.

Odczyt $redni H, stanowi sktadnik Fg do wzoru na dopuszczalne przenikanie wody do przewodu V.

Infiltracja wod gruntowych Vp do wnetrza badanego odcinka kanatu jest rtowna iloczynowi przeptywu objetosci V odczytanej
przy napetnieniu hg w dolnej studzience odcinka przewodu, dla sprawdzonego spadku i faktycznego czasu trwania proby t i
obliczana jest ze wzoru:

Vp=V.t (m3)

P
z doktadnoscig do 0,0001 m3.
Odchylenie wynikoéw pomiarow oblicza si¢ w procentach ze stosunku Vp/VW.

Szczelnos¢ odcinka przewodu na infiltracje
Infiltracja wod gruntowych do wngtrza przewodu sieci kanalizacyjnej z rur prefabrykowanych nie powinna przekroczy¢ w

czasie t godzin trwania proby szczelnosci, wielkosci Vy, dm3 przy zastosowaniu studzienek:
- 7 prefabrykatow Vyy = (0,04 F, +03Fg) . t w dm3

- wykonanych monolitycznie V=004 (F +Fg) . t w dm3
Czas trwania proby t = 8 h.
Dla przewodéw kanalizacji deszczowej i ogolnosptawnej odchylenie wynikéw pomiardéw nie powinno przekroczy¢ 10%, a dla

przewodow kanalizacji §ciekowej nie jest dopuszczalne.
Dla rur kanalizacji deszczowej utozonych w gruntach drobnoziarnistych infiltracja jest niedopuszczalna .

6.8 Badanie zabezpieczenia przed korozja

Izolacje zewngtrzna komor zelbetowych nalezy opuka¢ miotkiem drewnianym dla stwierdzania czy wykonana izolacja
przylega trwale na catej powierzchni.

6.9 Badania zasypu

Zbadanie rodzaju materiatu uzytego do zasypu.

Oznaczenie wilgotnosci naturalnej gruntu i okreslenie wskaznika zageszczenia.

6.10 Odbior kanalizacji

Przy odbiorze kazdego wykonanego odcinka kanalizacji deszczowej nalezy przeprowadzi¢ monitoring za pomoca przejazdu
kamery. Badania nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o PN-EN 13508-2 ,,Stan zewngtrznych systemow kanalizacyjnych. Czgs$¢ 2
- systemy kodowania inspekcji wizualnej”. Obraz kamery musi by¢ kolorowy
i pokazywa¢ dane w postaci tekstu (tzn. miejsce monitorowania, date, godzing, dtugos¢, spadki podluzne kanalu
1 inne uwagi co do kanatu). System musi posiada¢ element odczytujacy i rejestrujacy spadki podtuzne kanatow.

7. OBMIAR ROBOT

Wymagania ogélne podano w STWiORB DMU.00.00.00 p.7.

Jednostka obmiarowa robot jest:
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e  wykonanie kanatow z rur — metr (m),

e wykonanie wykopow wraz z zatadunkiem i odwozem zbednej ziemi na sktadowisko Wykonawcy wraz z kosztami
utylizacji — metr sze$cienny (m3),

e umocnienie pionowe $cian wykopéw — metr kwadratowy (m2),

e wykonanie podsypki piaskowej — metr kwadratowy (m2),

e proba wodna szczelnosci kanatow — odcinek,

e obsypka piaskowa — metr szescienny (m3),

e  zasypanie wykopow — metr sze§cienny (m3),

e  zabudowa wpustow ulicznych — komplet (kpl.),

e  zabudowa studni z krggdéw betonowych — komplet (kpl.),

e  zabudowa osadnika — komplet (kpl.),

e  wykonanie wylotu przykanalika na skarp¢ — komplet (kpl.),

e wykonanie podsypki cementowo-piaskowej — metr kwadratowy (m2),

e umocnienie skarp przez obrukowanie lub ptytami betonowymi azurowymi — metr kwadratowy (m2),

e ulozenie darniny — metr kwadratowy (m2),

e wykonanie kolektora — komplet (kpl).

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogolne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB DMU.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”, pkt 8.

8.2 Odbior techniczny koncowy
Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do eksploatacji. Przedtozone
dokumenty:

a) wszystkie dokumenty odnosnie odbiorow czesciowych.

b) protokoly wszystkich odbiordw technicznych czgsciowych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STWiORB DMU.00.00.00. “Wymagania ogdlne”,
pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa obejmuje:
e  opracowanie Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz Programu Zapewnienia Jakos$ci
e  wykonanie wszystkich elementéw wynikajacych z opracowan Wykonawcy,
e  zakup i dostarczenie wszystkich czynnikow produkcji,
e  oczyszczenie stanowiska pracy wraz z wywozem odpadow na wysypisko wraz z kosztami utylizacji lub na miejsce
przystosowane do sktadowani poza terenem budowy,
e niezbe¢dne badania i pomiary,
e wykonanie wszystkich prac zwiazanych z budowa kanalizacji deszczowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy
[1] BN-83/8971-06.00 Rury i ksztaltki bezcisnieniowe. Ogdlne wymagania i badania.
[2] BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.

[3] PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni
dla ruchu  pieszego i Kotowego. Zasady Konstrukcji, badania typu, znakowanie,
sterowanie jakoscia.

[4] PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.Wymagania i badania przy odbiorze.
[5] PN-B-10729:99 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

[6] PN-S-02204:97 Drogi samochodowe. Odwodnienie drog.

[7] PN-B-01700:99 Wodociagi i kanalizacje. Urzadzenia i sie¢ zewnetrzna. Oznaczenia graficzne.

[8] PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane.Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze.

[9] PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych I
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

[10] BN-62/6738-03 Beton hydrotechniczny. Sktadniki betonu. Wymagania techniczne.
[11] PN-88/B-06250 Beton zwykty.
[12] PN-EN 934-2:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Definicje i wymagania
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[13] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykle.

[14] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

[15] PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodno$ci.

[16] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

[17] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okre$lenia.

[18] PN-B-06712/A1:97 Kruszywa mineralne do betonu.

[19] PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

[20] PN-75/D-01001 Materiaty tarte.

[21] BN-68/7159-01 Deskowanie. Plyty klejone z drewna.

[22] BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

[23] BN-86/7122-11/21 Ptyty pil$niowe. Plyty twarde zwykle. Wymagania.

[24] PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

[25] PN-72/D-96002 Tarcica liSciasta 0ogolnego przeznaczenia.

[26] PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

[27] PN-86/B-01802 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Nazwy i okre$lenia.

[28] PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i

zelbetowe. Klasyfikacja i okre$lenia.
[29] PN-B-30150:1997 Kity budowlane trwale plastyczne, olejowy i poliestyrenowy.

[30] BBA-95/3119 Dwuscienne rury kanalizacyjne z polipropylenu.

[31] BBA-95/3119 Dwuscienne rury drenazowe z polipropylenu.

[32] PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe. Metody badan.

[33] PN-B-24620:1998 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

[34] PN-B-12037:99 Cegta kanalizacyjna.

[35] PN-64/H-74086 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

[36] PN-EN 1452-1:2000 Systemy  przewodowe z  tworzyw  sztucznych.  Systemy  przewodowe

z niezmig¢kczonego polichlorku winylu do przesytania wody.
Wymagania ogdlne.

[37] PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Rury.

[38] PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmigkczonego polichlorku winylu do przesytania wody. Ksztattki.

[39] PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

[40] PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach
kanalizacji grawitacyjnej.

[41] PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia elastomerowe. Wymagania materialowe dotyczace uszczelek
zkaczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i
odwadniajacych. Czg¢s¢ 1:Guma

[42] PN-EN 752-4:2001 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydraulicznei oddziatywanie
na $rodowisko.

[43] PN-EN 1277:2005 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy rur z tworzyw
termoplastycznych do podziemnych zastosowan bezcisnieniowych. Metoda
badania szczelnos$ci polaczen z elastomerowym pierscieniem
uszczelniajacym.

[44] PN-EN 1295-1:2002 Obliczenia statyczne rurociaggdéw utozonych w ziemi w réznych warunkach

bciazenia. Czgs¢ 1: Wymagania ogdlne.
[45] PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
[46] PN-EN 12666-1:2006(U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznychdo bezci$nieniowej
podziemnej kanalizacji deszczowej i sanitarnej Polietylen (PE) - Czg$é 1:
Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

[47] PN-EN 13598-1:2005 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej - Nieplastyfikowany
poli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czg$¢ 1:
Specyfikacje techniczne ksztattek pomocniczych wraz z ptytkimi
studzienkami inspekcyjnymi.

[48] PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wlazowych. Wymagania, znakowanie, badania i
ocena zgodnosci.
[49] PN-EN 14396:2005 (U) Mocowane drabiny do studzienek wtazowych.

10.2 Inne dokumenty

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych z polipropylenu blokowego PP-B. Zewnetrzne sieci
kanalizacyjne z rur dwusciennych karbowanych.

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robot budowlano-montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne
i przemystowe. ARKADY - 1987 .
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Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci 1 urzadzen sieciowych, wodociagowych i kanalizacyjnych, BPC WiK
,,Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane i zalecone do stosowania przez Zesp6t Doradczy ds. procesu
inwestycyjnego powotany przez Prezydenta m.st. Warszawy - sierpien 1984r.

Katalog budownictwa KB4-4.12.1.(6) Studzienki potaczeniowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)

KB4-4.12.1.(11) Studzienki $lepe (lipiec 1980)

KB4-3.3.1.10.(1) Studzienki $ciekowe do odwodnienia drog (pazdziernik 1983)
KB1-22.2.6.(6) Kregi betonowe srednicy 50 cm; wysokosci 30 lub 60 cm
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