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1.

CZESC OPISOWA
Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem opracowania jest koncepcja architektoniczna dla zamierzenia inwestycyjnego pn:
,Rozbudowa istniejgcego budynku Szkoty Podstawowej wraz z zagospodarowaniem terenu na
dziatkach nr 92/3 i 92/5 w Mochnaczce Wyznej, gmina Krynica-Zdroj”

Podstawg opracowania sg wytyczne inwestora.

Istniejacy stan zagospodarowania terenu.

Teren objety opracowaniem to dziatki nr 92/3 i 92/5. Obecnie jest to teren przeznaczony na
potrzeby istniejacej szkoty podstawowej. Znajduje sie tam budynek szkoty podstawowej wraz
zagospodarowaniem terenu. Przedmiotowy teren jest ogrodzony, posiada potaczenie z drogg
publiczng (droga krajowa) istniejacym uktadem komunikacyjnym. Przez przedmiotowy teren
przebiega sie¢ wodociggowa, kanalizacji sanitarnej, elektroenergetyczna i gazowa. Istniejacy
budynek szkoty przytaczony jest do w/w sieci.

Projektowane zagospodarowanie terenu.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne polega¢ bedzie na rozbudowie istniejgcego budynku
szkoly. Rozbudowa polega¢ bedzie na budowie nowego skrzydta szkoty w styku z istniejacym
budynkiem. W nowym skrzydle zaprojektowano przede wszystkim sale gimnastyczng oraz
dodatkowe sale lekcyjne.

Obecnie caty program funkcjonalny zawarty jest w istniejgcym obiekcie. Budynek istniejacy
posiada trzy kondygnacje: piwnica, parter i poddasze. Piwnica to zaplecze techniczno
gospodarcze natomiast parter i poddasze to sale lekcyjne z zapleczem administracyjno
sanitarnym.

Rozbudowa polega¢ bedzie na budowie nowego skrzydta szkoty przeznaczonego na sale
gimnastyczna. Istniejacy budynek szkoty pozostaje bez zmian.

Wjazd na teren inwestycji zostanie zachowany. W strefie wjazdu zaprojektowano dodatkowe
utwardzenie terenu wraz z miejscami postojowymi dla samochodow osobowych. Utrzymane
zostato istniejace miejsce do czasowego gromadzenia odpaddw statych. Na terenie inwestycji
zaprojektowano rowniez zewnetrzne boisko do gier sportowych.

Przez przedmiotowy teren przebiega sie¢ wodociggowa, kanalizacji  sanitarnej,
elektroenergetyczna i gazowa. W zwigzku z projektowang rozbudowg sieci te zostang
przebudowane.
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Bilans terenu

BILANS TERENU SUMA

powierzchnia zabudowy istniejacej szkoty 270.0m? 5.00%
powierzchnia zabudowy projektowana 630.0m? 10.00%
powierzchnia zabudowy istniejgcej wiaty 150.0m? 3.00%
powierzchnia doj$¢ i dojazdow 1800.0m 30.00%
powierzchnia zieleni / powierzchnia biologicznie czynna / 3250.0m* 52.00%

powierzchnia terenu objetego opracowaniem
dziatka nr 92/3 i 92/5 6100.0m>  100.00%

Warunki korzystania z obiektu przez osoby niepetnosprawne

Zaréwno projektowany budynek jak i elementy istniejace w petni dostepne sg dla osob
niepetnosprawnych.

Zagrozenie Srodowiska.

Inwestycja nie jest przedsiewzieciem, ktére mogto by znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko w
znaczeniu ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. nr 62, poz. 627
z pézn. Zm.). Inwestycja nie narusza zasobdw przyrody, nie pogarsza stanu $rodowiska i nie
wptywa na zanieczyszczenie wod, powietrza i gleby.

Projektowane zagospodarowanie terenu wraz z elementami matej architektury nie stanowi
zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdw.
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SPIS TRESCI

ARCHITEKTURA

CZESC OPISOWA

CZESC RYSYNKOWA /SPIS RYSUNKOW/
rys. nr
02 rzut piwnic skala 1:100
03 rzut parteru skala 1:100
04 rzut pietra skala 1:100
05 rzut dachu skala 1:100
06 przekroj A-A skala 1:100
07 elewacje skala 1:100

08 elewacje skala 1:100



1.

CZESC OPISOWA

Przeznaczenie i program uzytkowy.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przeznaczone bedzie na potrzeby szkoty podstawowe;.
Istniejaca cze$¢ posiada trzy kondygnacje (w tym jedna podziemna), projektowana rozbudowa
bedzie trzykondygnacyjna: parter, pietro oraz czeSciowe podpiwniczenie. Program uzytkowy
szkoty zawarty bedzie na wszystkich kondygnacjach.

Parametry techniczne obiektu:

powierzchnia zabudowy:
- istniejgca 270,0m?
- projektowana 630,0m?

powierzchnia uzytkowa:
- projektowana 886,0m?

wysokos$¢ budynku
- istniejaca 11,5m (N)
- projektowana 12,3m (SW)

liczba kondygnacii
- istniejaca 3
- projektowana 3

Forma architektoniczna i funkcja obiektu.

Rzut gtéwnej bryly projektowanej rozbudowy w cato$ci oparty jest na prostokacie wzbogaconym
poprzez dodanie sktadnikdw rzutu (bryt mniejszych). Projektowana rozbudowa posiada¢ bedzie
trzy kondygnacije: parter, pietro oraz cze$ciowe podpiwniczenie.

Gtéwna bryta budynku jest horyzontalna, nakryta cze$ciowo dachem dwuspadowym oraz
czesciowo dachem ptaskim. Pofacie dachowe o jednakowym nachyleniu gtéwnych pofaci
dachowych rownym 30°. Kierunek gtownej kalenicy rownolegty do diuzszego boku budynku.
Dach spadzisty kryty blacha, dach ptaski kryty papa lub membrana.

Wysoko$¢ budynku wynosi 12,3m (od poziomu +/- 0.00). Budynek posiada trzy kondygnacje, w
tym jedng podziemna.

Projektowana rozbudowa stanowi¢ bedzie nowe skrzydto zlokalizowane w styku z istniejacym.
Nowa czesc¢ to przede wszystkim sala gimnastyczna z zapleczem szatniowym oraz dodatkowe
sale lekcyjne. Zaprojektowano czesciowe podpiwniczenie przeznaczone na cele techniczno
gospodarcze.

Istniejacy budynek zostanie utrzymany, funkcja budynku zostanie zachowana. Po wybudowaniu
nowego skrzydta, obydwie cze$ci zostang potaczone przejsciem.

Opis konstrukcyjno — budowlany.

Konstrukcja projektowanego budynku jest mieszana, stupowo - ptytowa .
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Fundamenty - zelbetowe wylewane.

Sciany fundamentowe - zelbetowe wylewane.

Sciany wewnetrzne noéne — pustak Porotherm P+W 25cm / pustak Porotherm AKU 25cm
Sciany zewnetrzne - pustak Porotherm P+W 30cm + 15cm styropian

Sciany wewnetrzne dzialowe - cegta modularna 9cm

Ptyty stropowe — Zelbetowe wylewane

Wience i podciggi — zelbetowe wylewane

Nadproza - zelbetowe wylewane

Stupy - Zzelbetowe wylewane

Schody - zelbetowe wylewane

Dach dwuspadowy w konstrukcji drewnianej, pokryty blachg na rabek stojacy

opracowat:



