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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg Wspdlnego Stownika Zamowien
45342000-6 Ogrodzenie 150
37535200-9 Wyposazenie placu zabaw
45112723-9 Nawierzchnie w strefach bezpieczenstwa
45233161-5 Ciggi piesze
45112710-5 Zielen
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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1/45342000-6 |Ogrodzenie 150
1/KNR 2-02 Rozbidrka bramy i furtki wysokosci 1,5 m obsadzonych w gruncie i obetono- |m
d.1/1804-11 wanych /60% z R/
analogia
3+1,5 m 4,500
RAZEM 4,500
2|KNR-W 2-25 |Furtki panelowe ze stupkami 1,50x1,50 m?2
d.1/0316-03
analogia
1,5*1,5"1 m?2 2,250
RAZEM 2,250
3|KNR-W 2-25 |Bramy panelowe dwuskrzydtowe 3,0x1,50m m?2
d.1/0312-01
analogia
3,011,5 m?2 4,500
RAZEM 4,500
4|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. 111 ms3
d.1/0108-02
0108-04
brama i furt- |0,30*0,30*0,95*2*2 m3 0,342
ka
RAZEM 0,342
2/37535200-9 |Wyposazenie placu zabaw
5 Dostawa i zamontowanie-zjazd linowy podwojny szt
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
6 Dostawa i zamontowanie-zestaw street workout XXL szt
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
7 Dostawa i zamontowanie-Tablica 'Regulamin” szt
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
8 Dostawa i zamontowanie-stojak rowerowy szt
d.2|wycena indy-
widualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
9 Dostawa i zamontowanie-tawka z oparciem szt
d.2|wycena indy-
widualna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
10 Dostawa i zamontowanie- $mietniki szt
d.2|wycena indy-
widualna
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
3/45112723-9 |Nawierzchnie w strefach bezpieczenstwa
11/KNR 2-01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 30 cm bez  |m?2
d.3/0125-03 darni z przewozem taczkami
0125-07
zestaw-21 7,932,50 m?2 256,750
zestaw-35  |[[11,08+9,40]/2]*[[23,30+23,39]/2] m?2 239,053
RAZEM 495,803
12/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. 11l m3
d.3/0108-02
0108-04
poz.11*0,30 m3 148,741
RAZEM 148,741
13|KNR 2-31 Warstwy odsgczajgce z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i za- |m?2
d.3/0104-01 geszczanie reczne - grubosé warstwy po zageszczeniu 30 cm
0104-02
poz.11 m2 495,803
RAZEM 495,803
14/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie |m
d.3/0401-02 kat.lll-1V
poz.16+poz.17 m 147,970
RAZEM 147,970
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15/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta ms3
d.3/0402-03
poz.14*0,15*0,20 m3 4,439
RAZEM 4,439
16/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
analogia
zestaw-35 11,08 m 11,080
RAZEM 11,080
17|KNR 2-31 Kraweznik elastyczny KE osadzony w betonie m
d.3/0407-02
analogia
zestaw-21 [7,9+32,5]72 m 80,800
zestaw- 35 9,40+23,30+23,39 m 56,090
RAZEM 136,890
18/KNR 2-21 Woykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill bez nawozenia |m?2
d.3/0401-02
pow.placu
[[[22,26+44,0]/2]*[[43,77+37,40]/2]] 1 344,581
nawierzchnie stref bezpiecznych
_pozl‘] 1 ‘495,803
A (obliczenia pomocnicze) ========
848,778
poz.18A*5% m2 42,439
RAZEM 42,439
19|KNP1 1318- |Koszenie kosiarkg mechaniczng KT-1 trawnika nie obsadzonego o powierzch- |m2
d.3/03.01 1318- |ni do 250 m2 w terenie ptaskim
03.01
pow.placu
[[[22,26+44,0]/2]*[[43,77+37,40]/2]] m?2 1 344,581
RAZEM 1 344,581
20|KNP1 1320- |Zgrabienie skoszonej trawy z trawnika m?2
d.3|01 1320-01.
01
poz.19 m?2 1.344,581
RAZEM 1 344,581
4/45233161-5 |Ciagi piesze
21|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.4/0101-07 -1V gtgbokosci 20 cm
1,5*[19,24+16,50]/2 m2 26,805
1,5"[12,14+7,62)/2 m2 14,820
RAZEM 41,625
22|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat.|m2
d.4/0101-08 IlI-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotnosé = 2
-poz.21 m2 -41,625
RAZEM -41,625
23|KNR 2-31 Nawierzchnia zwirowa - dolna warstwa jezdni roz$cielana recznie - grubo$¢ po |m?2
d.4|/0202-01 zageszczeniu 10 cm
poz.21 m?2 41,625
RAZEM 41,625
24|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4/0407-01 niem spoin zaprawg cementowg
19,24+16,50+12,14+7,62 m 55,500
RAZEM 55,500
25/KNR 4-01 Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$é 10 km grunt.kat. 11l m3
d.4/0108-02
0108-04
poz.21*0,10 m3 4,163
RAZEM 4,163
5/45112710-5 |Zielen
26|KNR 2-21 Wykopanie drzew mtodszych z brytg korzeniowg o $rednicy 1.01-1.80 m w ce- |szt.
d.5/0105-06 lu przesadzenia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
27|KNR 2-21 Przewozenie drzew z brytg korzeniowa o $r. 1.0-1.8 m przesadzarkg na odleg- |szt.
d.5|0333-07 tos¢ do 1 km
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
28|KNR 2-21 Sadzenie drzew z brytg korzeniowg o $r. 1.01 - 1.8 m przesadzarka szt.
d.5/0333-02
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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29/KNR 2-21 Pielegnacja drzew starszych sadzonych z brytg korzeniowg szt.
d.5/0701-06
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
30|KNR 2-01 Reczne przycinanie gatezi drzew wzdtuz wykonywanego ogrodzenia szt.
d.5/0102-01
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
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