Przekrdj konstrukcyjny chodnika
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm

Rura z PP @ 315 mm
[ Rura drenarska - @ 110 mm z filtrem
Warstwa odsgczajgca z piasku - gr. 15 cm
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm

Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31

,5mm-gr. 10 cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

tawa betonowa C12/15 gr. 10 cm

Przekroj konstrukcyjny zatoki autobusowej
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Obrzeze betonowe 8x30x100cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
tawa betonowa C12/15 gr. 10 cm
. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S gr. 5 cm
Warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4cm . Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 10 cm
Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 8 cm Kraweznik betonowy 15x30x100cm
Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - gr. 30cm tawa betonowa C12/15 gr. 10 cm
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S - gr. 4 cm
Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W - gr. 5 cm
Mieszanka niezwigzana C90/3 o uziarnieniu 0/31,5 mm - gr. 20 cm

Mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 - gr. 30cm

a-via Adam Ozimina
ul. Dgbowa 5a
55-120 Oborniki Slaskie

AVAVIA

e Zarzad Drog Powiatowych Trzebnicy
ul. L.aczna 1c
55-100 Trzebnica
Obiekt:
Przebudowa drogi powiatowej w ramach zadania pn:
,,Budowa chodnika przy bytej drodze wojewodzkiej nr 342
w miejscowosci Borowek wraz z kanalizacja deszczowa"
Temat
el Przekroje konstrukcyjne

tel. 602470302
NIP.916-161-86-88

Lokalizacja:

Studium: - Projekt budowlany

Branza: Drogi

Zespol projektowy Uprawninia Podpis
o mgr inz. Adam Ozimina DOS/0345/PBD/17
el 1:25 o Czerwiec 2023 r. N 4




