Projektowanie Doradztwo-Ubezpieczenia s.c. Barttomiej Da- 59-500 Ztotoryja ul. Podwale 11
browski Matgorzata Dgbrowska

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi wraz z odwodnieniem i oswietleniem
ADRES INWESTYCJI : dz. nr 183/6 obreb 0006 Ztotoryja 022602_1 Ztotoryja-Miasto
INWESTOR : Gmina Miejska Ztotoryja
ADRES INWESTORA :  Ziotoryja, pl. Orlat Lwowskich 1
WYKONAWCA ROBOT
ADRES WYKONAWCY
BRANZA . sanitarna, drogowa, elektryczna
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Joanna Kupiec
SPRAWDZIt. PRZEDMIAR : Barttomiej Dabrowski
DATA OPRACOWANIA : 25.11.2022

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
NINIEJSZY PRZEDMIAR STANOWI ELEMENT POMOCNICZY DO OKRESLENIA WARTOSCI ROBOT BUDOWLANYCH
INWESTYCJI. MOZE ON BYC ROZPATRYWANY TYLKO W POLACZENIU Z PROJEKTEM. UZYTY NUMER PODSTAWY POZYCJI
(KNR, ... ) NIE MOZE BYC PODSTAWA DO NARZUCENIA TECHNOLOGI ROBOT W ODERWANIU OD ROZWIAZAN PRZYJETYCH
W PROJEKCIE.

WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia
25.11.2022

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Kosztorys.ATH

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz. Razem
sie¢ wod kan
1 Sie¢ kanalizacji deszczowej
1.1/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad w m3
0221-09 gruncie kat. IV
2.20*2.20*2.90 m3 14.04
2.20*2.20*2.70 m3 13.07
RAZEM 27.11
1.2|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad | m3
0218-03 w gruncie kat. IV
270.68*1.00%(1.80+2.40+2.50+2.60+2.70)/5 m3 649.63
18.82*0.90%(2.30+2.40+2.50+2.60+2.70)/5 m3 42.35
RAZEM 691.98
1.3|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m?3
0310-0201 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciagiem
recznymkat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m - pogtebienie wykopu
270.68*1.00*0.10 m3 27.07
18.82*0.90*0.10 m3 1.69
RAZEM 28.76
1.4|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, ru- |m3
0310-0201 rociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem
recznymkat. IlI-IV; gtebokos¢ do 1.5 m
18.00%1.00%(1.40+1.50+1.60+1.70)/4 m3 27.90
14.00%1.00%(1.80+2.30+2.40+2.70)/4 m3 32.20
RAZEM 60.10
1.5/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gt. do 6,0 m wypraskami |m?2
0322-04 w gruntach suchych kat. Ill-1V wraz z rozbiérka(szer. do 1 m)
2.20*2.90*2 m2 12.76
2.20*2.70*2 m2 11.88
284.68*(1.90+2.50+2.60+2.70+2.80)/5*2 m2 1423.40
36.82%(2.40+2.50+2.60+2.70+2.80)/5*2 m?2 191.46
RAZEM 1639.50
1.6/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm m2
0501-03
1.20*1.20*2 m?2 2.88
RAZEM 2.88
1.7/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
0501-01
286.68*1.00 m2 286.68
36.82*0.90 m?2 33.14
RAZEM 319.82
1.8/ KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 315 mm m
0408-05
289.08 m 289.08
RAZEM 289.08
1.9/KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC faczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm m
0408-02
36.82 m 36.82
RAZEM 36.82
1.10/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 15 cm m?2
0501-02
obsypka 33.29*0.90 m? 29.96
RAZEM 29.96
1.11/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grubosci 25 cm - gr. 30 cm m2
0501-04
obsypka 281.33*1.00 m? 281.33
RAZEM 281.33
1.12/KNR 2-18 Kanaty rurowe - podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 25 cm - gr. 30 cm m2
0501-04
zasypka 281.33*1.00 m2 281.33
33.29*0.90 m?2 29.96
RAZEM 311.29
1.13|KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe - studzienka DN425 kpl.
0517-01
analogia
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
1.14KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe - studzienka DN600 kpl.
0517-01
analogia
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
1.15/KNR-W 2-18 |Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.
0524-01
analogia
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
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1.16| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
0513-01 bokosci 3m
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
1.17|KNR-W 2-18 |Wpigcie do istniejgcej studni + przejscie szczelne szt.
0527-01
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
1.18/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 300 mm m
0804-04
analogia
283.73 m 283.73
RAZEM 283.73
1.19/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
0804-01
analogia
33.29 m 33.29
RAZEM 33.29
1.20|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
0230-02 10 m w gruncie kat. IV
2.20*2.20*2.90 m3 14.04
2.20*2.20*2.70 m3 13.07
284.68*1.00%(1.90+2.50+2.60+2.70+2.80)/5 m3 711.70
36.82%0.90*(2.40+2.50+2.60+2.70+2.80)/5 m3 86.16
A (sumaczesciowa) ] e
m3 824.97
-(286.68%1.00*0.10) m3 -28.67
-(36.82*0.90*0.10) m3 -3.31
-(281.33%1.00*0.30)*2 m3 -168.80
-(33.29*0.90*0.15) m3 -4.49
-(33.29*0.90*0.30) m3 -8.99
-(1.20%1.20*0.20*2) m3 -0.58
-(3.14*0.30%0.30*2.30) m3 -0.65
-(3.14*0.30%0.30*2.60) m3 -0.73
-(3.14*0.50%0.50*2.70) m3 -2.12
-(3.14*0.50%0.50*2.50) m3 -1.96
-(3.14*0.22¥0.22*1.80)*4 m3 -1.09
-(3.14*0.22%0.22*2.40) m3 -0.36
RAZEM 603.22
Roboty transportowe i porzadkowe
2.1/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w m3
0206-05 gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
27.11+691.98+28.76-603.22 m3 144.63
RAZEM 144.63
2.2|KNR 2-01 Naktady uzupemiajgce za kazde dalsze rozpoczete 0.5 km transportu ponad 1 km |m?3
0214-02 samochodami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat.
-1v
Krotno$¢ = 6
144.63 m3 144.63
RAZEM 144.63
3 Roboty drogowe
3.1 Droga
3.1.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow w gruncie kat.I-IV | m?2
0101-01 gtebok. 20 cm
6.60*42.00 m2 277.20
6.10*(30.00+85.00+10.00+5.00+98.00) m?2 1390.80
RAZEM 1668.00
3.1.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow w gruncie kat.I-IV - | m?2
0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 5.2
1668.00 m?2 1668.00
RAZEM 1668.00
3.1.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV m3
0212-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
1668.00*0.47 m3 783.96
RAZEM 783.96
3.1.4|KNR 2-31 Wypetnienie przekopdw piaskiem stabilizowanym cementem z mechanicznym m3
1407-03 przygotowaniem mieszanki (50 kg cementu na 1 m3 mieszanki)
1668.00*0.15 m3 250.20
RAZEM 250.20
3.1.5/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-05 cm

-3-
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6.00*42.00 m2 252.00
5.50*(30.00+85.00+10.00+5.00+98.00) m?2 1254.00

RAZEM 1506.00
3.1.6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?2
0114-06 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
1506.00 m?2 1506.00
RAZEM 1506.00
3.1.7/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
0310-01 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 4 cm - beton asfaltowy
1506.00 m?2 1506.00
RAZEM 1506.00
3.1.8/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wigzgca |m?2
0310-02 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci po zageszczeniu - beton asfaltowy
Krotno$¢ = 4
1506.00 m?2 1506.00
RAZEM 1506.00
3.1.9/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
0310-05 asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 3 cm - beton asfaltowy
1506.00 m?2 1506.00
RAZEM 1506.00
3.1.1/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cieralna| m?2
0/0310-06 asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubos$ci po zageszczeniu - beton asfaltowy
1506.00 m?2 1506.00
RAZEM 1506.00
3.2 Chodnik
3.2.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow w gruncie kat.I-IV | m?2
0101-01 gtebok. 20 cm
2.22*42.00 m?2 93.24
RAZEM 93.24
3.2.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci chodnikow w gruncie kat.I-IV - | m?2
0101-02 za kazde dalsze 5 cm gtebok.
Krotno$¢ = 2
93.24 m?2 93.24
RAZEM 93.24
3.2.3|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV m3
0212-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km
93.24*0.31 m3 28.90
RAZEM 28.90
3.2.4/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-05 cm
2.22*12.00 m?2 26.64
RAZEM 26.64
3.2.5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-05 cm
2.22*30.00 m?2 66.60
RAZEM 66.60
3.2.6|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?2
0114-06 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -5
66.00 m?2 66.00
RAZEM 66.00
3.2.7|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z miatu ka- m2
0511-03 miennego - szara
2.22*30.00 m?2 66.60
RAZEM 66.60
3.2.8|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce z miatu ka- m2
0511-03 miennego - czerwona
2.22*12.00 m?2 26.64
RAZEM 26.64
3.3 Nawierzchnia szutrowa
3.3.1/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szeroko$ci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
analogia
0.50*42.00 m2 21.00
0.50*(30.00+85.00+10.00+5.00+10.00+98)*2 m?2 238.00
RAZEM 259.00
3.3.2|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
0114-05 cm
259.00 m?2 259.00
RAZEM 259.00
3.3.3|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?2
0114-06 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = -5
259.00 m?2 259.00
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RAZEM 259.00
3.4 Krawezniki, obrzeza
3.4.1/KNR 2-31 tawa pod obrzeza betonowa z oporem m3
0402-04
0.05*0.18*42.00 m3 0.38
RAZEM 0.38
3.4.2|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
0407-03 spoin piaskiem
42.00 m 42.00
RAZEM 42.00
3.4.3|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
0402-04
(0.22*0.15+0.15*0.15)*(42.00+30.00+85.00*2+10.00*2+5.00*2+10.00+98.00*2) | m?3 26.53
RAZEM 26.53
3.4.4|KNR 2-31 tawa pod krawezniki - dodatek za wykonanie tawy betonowej na tukach o promie- |m3
0402-05 niu do40 m
(0.22*0.15+0.15*0.15)*(6.54+8.73+7.40+9.40+20.10+20.50) m3 4.03
RAZEM 4.03
3.4.5/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
0403-03 piaskowej - 15x22 cm
29.00+30.00+85.00*2+10.00*2+5.00*2+10.00+98.00*2 m 465.00
RAZEM 465.00
3.4.6|KNR 2-31 Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na tukach o promieniu do 10 m m
0403-07
6.54+8.73+7.40+9.40+20.10+20.50 m 72.67
RAZEM 72.67
3.4.7/KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione najazdowe o wymiarach 20x22 cm na podsypce m
0403-05 cementowo-piaskowej - 15x22 cm
13.00 m 13.00
RAZEM 13.00
3.5 Palisady, prefabrykaty
3.5.1|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
0101-01 kat. I-1V gtebokosci 20 cm
0.45*43.00 m2 19.35
0.60*20.00 m2 12.00
0.70*15.00 m2 10.50
0.85*44.00 m2 37.40
1.00*65.00 m2 65.00
1.15*27.00 m?2 31.05
RAZEM 175.30
3.5.2|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie | m?2
0101-02 kat. I-IV - za kazde dalsze 5 cm gtebokosci
Krotno$¢ = 5.2
175.30 m?2 175.30
RAZEM 175.30
3.5.3|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m?
0105-07 warstwy po zageszczeniu
0.45*43.00 m2 19.35
0.60*20.00 m2 12.00
0.70*15.00 m2 10.50
0.85*44.00 m2 37.40
1.00*65.00 m2 65.00
1.15*27.00 m?2 31.05
RAZEM 175.30
3.5.4|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotnoé¢ = 27
175.30 m?2 175.30
RAZEM 175.30
3.5.5/KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatdéw - oporowa $cianka zelbetowa - 80x45 m
0518-02
43.00 m 43.00
RAZEM 43.00
3.5.6|KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatéw - oporowa $cianka zelbetowa - 105x60 m
0518-02
20.00 m 20.00
RAZEM 20.00
3.5.7/KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatéw - oporowa $cianka zelbetowa - 130x70 m
0518-02
15.00 m 15.00
RAZEM 15.00
3.5.8|KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatéw - oporowa $cianka zelbetowa - 155x85 m
0518-02
44.00 m 44.00
RAZEM 44.00
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3.5.9|KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatéw - oporowa $cianka zelbetowa - 180x100 m
0518-02
65.00 m 65.00
RAZEM 65.00
3.5.1|KNR 2-01 Umocnienie skarp kanatéw - oporowa $cianka zelbetowa - 205x115 m
0/0518-02
27.00 m 27.00
RAZEM 27.00
3.5.1|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. IV m3
1/0212-04 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samo-
wytadowczymi na odlegtos$¢ do 1 km - obsypanie prefabrykatow
214.00%(0.45+0.60+0.70+0.85+1.00+1.15)/6*(0.80+1.05+1.30+1.55+1.80+2.05)/6| m3 241.42
RAZEM 241.42
3.5.1/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkfad | m3
2/0218-03 w gruncie kat. IV
49.00*0.60*0.95 m3 27.93
RAZEM 27.93
3.5.1/KNR 2-02 tawy fundamentowe betonowe, prostokatne szerokosci do 0,6 m - z zastosowa- | m3
3/0201-01 niem pompy do betonu
49.00*0.46*0.10 m3 2.25
RAZEM 2.25
3.5.1|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosci |m?2
4/0105-07 warstwy po zageszczeniu
49.00*0.30 m?2 14.70
RAZEM 14.70
3.5.1|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
5/0105-08 szy 1 cm grubosci warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
49.00*0.30 m?2 14.70
RAZEM 14.70
3.5.1/KNR 2-01 Umocnienie rowdéw elementami prefabrykowanymi (korytkami zelbetowymi) - osa- |m
6/0517-01 dzenie elementéw na fawie betonowej - paliki betonowe 20x20 cm
analogia
49.00 m 49.00
RAZEM 49.00
3.5.1|KNR 2-11 Rurociagi drenarskie o ér. 10.0 cm m
7/0145-03
analogia
225.00 m 225.00
RAZEM 225.00
3.5.1|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
8/0230-02 10 m w gruncie kat. IV
49.00*0.60*0.95 m3 27.93
A (sumaczesciowa) ] e
m3 27.93
-(49.00*0.46*0.10) m3 -2.25
-(49.00*0.30*0.005) m3 -0.07
-(49.00*0.80*0.20) m3 -7.84
RAZEM 17.77
Oswietlenie
4.1/KNP 18 D13 |Wytyczenie przebiegu trasy kabla o dtugosci do 500m odc
1329-01
1 odc 1.00
RAZEM 1.00
4.2|KNR 2-01 Kopanie koparkami podsigbiernymi rowow dla kabli o gtebokosci do 0,6 miszer. |m
0702-0401 dna do 0,6 m w gruncie kat. IlI-IV
277.25 m 277.25
RAZEM 277.25
4.3/KNR 2-01 Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odktad w m3
0221-09 gruncie kat. IV
1.20*1.70*1.20*2 m3 4.90
RAZEM 4.90
4.4/KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych, stupach - bednarka do 100 mm2 m
0608-07
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
4.5/KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych PCV fi75 mm w wykopie, fundamentach stupéw m
0303-01
277.25 m 277.25
RAZEM 277.25
4.6/ KNR 5-10 Uktadanie rur ochronnych m
0303-01
analogia
8.40+14.00 m 22.40
RAZEM 22.40
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4.7|KNR-W 5-10 | Wykopy reczne o gteboko$ci do 2 m w gruncie kat. IV wraz z zasypaniem dla stu- |m
0114-01 pow elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napiecia
23.00 m 23.00
RAZEM 23.00
4.8/KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych 7m w gruncie kat.I-1ll - stup z wysiegni- |szt.
0708-01 kiem pojedynczym
szt. 5.00
RAZEM 5.00
4.9/KNR 5-10 Reczne stawianie stupéw oswietleniowych 7m w gruncie kat.I-1ll - stup z wysiegni- |szt.
0708-01 kiem podwdjnym
szt. 2.00
RAZEM 2.00
4.10/KNR 5-12 Zabezpieczenie fundamentu roztworem asfaltowym m2
0307-01
7.00 m?2 7.00
RAZEM 7.00
4.11/KNR 5-10 W cigganie przewodéw YDYZzo 3x2,5 mm2 450/750 V z udziatem podnos$nika sa- |m-1
1004-01 mochodowego w stup - YAKY 4x35 mm2 przew
54.00 m-1 54.00
przew
RAZEM 54.00
4.12|KNR-W 2-19 |Wykonanie przeciskow o dtugosci do 10 m rurami stalowymi o $r.nom.800 mmw |m
0111-02 gruntach kat. [ll-1V
analogia
8.40 m 8.40
RAZEM 8.40
4.13|KNR-W 5-08 |Przewody YKXSzo 5x2,5 w gotowych wykopach - YAKY 4x35 mm2 m
0204-02
analogia
277.25 m 277.25
RAZEM 277.25
414/ KNR 2-19 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma z tworzywa sztucznego- |m
0219-01 niebieska
277.00 m 277.00
RAZEM 277.00
4.15/KNR 5-10 Montaz opraw LED szt.
1005-07
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
4.16|KNR-W 5-10 |Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB-1 we wnekach stupowych szt.
1001-04
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
4.17|KNR 5-08 Przewod uziemiajgcy stalowy ocynkowany7 Fe/Zn 25x4mm w stupie m
0204-05
54.00 m 54.00
RAZEM 54.00
4.18|KNR-W 5-10 | Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho konca kabla 3-zytowego o przekro-|szt.
0601-05 ju do 16 mm2 na napigcie do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
12 szt. 12.00
RAZEM 12.00
4.19/KNR 4-03 Podtgczenie przewoddw pod zaciski lub $ruby podtacz
0901-05 .
12 podigcz 12.00
RAZEM 12.00
4.20/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ do  |m?3
0230-02 10 m w gruncie kat. IV
277.25+4.90 m3 282.15
RAZEM 282.15
4.21KNR 2-31 Reczne zageszczenie podtoza m?2
0103-02
z2.0.2.13.
9902-03
analogia
282.15 m?2 282.15
RAZEM 282.15
4.22|KNR-W 2-25 |Szafki rozdzielcze i rozdzielczo-sterownicze - szafka zasilajaca z rejestratorem - |kpl.
0622-01 kompletna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
4.23|KNP 18 D13 |Pomiar linii kablowej odc
1327-02
8 odc 8.00
RAZEM 8.00
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4.24|KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
1202-01 napiecia
4 pomiar. 4.00
RAZEM 4.00
4.25/KNR 4-03 Sprawdzenie i pomiar kompletnego 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego pomiar.
1202-02 napiecia
4 pomiar. 4.00
RAZEM 4.00
4,26 KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- | pomiar
0902-01 ciowej - pierwszy
1 pomiar 1.00
RAZEM 1.00
4.27|KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania - pomiar impedancji petli zwar- | pomiar
0902-02 ciowej - kazdy nastepny
5 pomiar 5.00
RAZEM 5.00
4.28|KNR 4-03 Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
1205-01
1 pomiar. 1.00
RAZEM 1.00
4.29/KNR 4-03 Nastepny pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego pomiar.
1205-02
2 pomiar. 2.00
RAZEM 2.00
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