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kraweznik betonowy 15x30

podsypka cem.piask gr. 3-5cm

fawa betonowa C12/15 (B15)

KR1

warstwa $cieralna AC11S gr 4cm

warstwa wigzgca AC16W gr 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C sos, kruszywo tamane 0/31,5mm gr.20cm

warstwa ulepszonego podtoza-z kruszywa stabiliz.
cementem Rm2,5Mpa gr.15¢cm

‘ Przekroj normalny km 0+001-0+030

_0.50_0.15 275
jezdnia

b

prefabrykat wedtug KPED 01.03
podsypka cem.piaskowa 1:4

nasyp z gruntu przepuszczalnegg

rura drenazowa @100
prefabrykat gr.12 cm

obrzeze betonowe 8x30

@ G

tawa betonowa C12/15 (B15)  yszywo tamane 0/31,5mm gr.10cm

podsypka cem.piask gr. 3-5cm tawa z pospoki gr 30cm

kraweznik betonowy 15x30

podsypka cem.piask gr. 3-5cm

nawierzchnia z kostki brukowej gr 8cm tawa betonowa C12/15 (B15)

podsypka z miatu kamiennego 0/5mm gr. 3-5cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C o0, kruszywo tamane 0/31,5mm gr.10cm
warstwa ulepszonego podiozaodcinajgca z mieszanki
niezwiazanej (pospotki) CBR>20% gr.10cm

Przekrdj normalny km 0+125-0+130
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KR1

warstwa $cieralna AC11S gr 4cm

warstwa wigzgca AC16W gr 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j
z kruszywem C s, kruszywo tamane 0/31,5mm gr.20cm

warstwa ulepszonego podfozaodcinajgca z mieszanki
niezwiazanej (pospotki) CBR>20% gr.15cm
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prefabrykat wedtug KPED 01.03

podsypka cem.piaskowa 1:4

nasyp z gruntu przepuszczalnego

rura drenazowa @100
prefabrykat gr.12 cm

fawa z pospoki gr 30cm

Przekroj normalny km 0+130-0+140
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prefabrykat wedtug KPED 01.03 @

podsypka cem.piaskowa 1:4

nasyp z gruntu przepuszczalnego

rura drenazowa @100
prefabrykat gr.12 cm
tawa z pospoki gr 30cm
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KR1
warstwa $cieralna AC11S gr 4cm

|
kruszywo tamane 0/31,5mm gr.10cm palisada H= 80cm

k

podsypka cem.-piask. gr. 5cm

warstwa wigzgca AC16W gr 8cm lawa betonowa C12/15( B15)

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C s, kruszywo tamane 0/31,5mm gr.20cm

warstwa ulepszonego podtozaodcinajgca z mieszanki
niezwiazanej (pospotki) CBR>20% gr.15cm
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KR1
warstwa $cieralna AC11S gr 4cm

. @
warstwa wigzaca AC16W gr 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C o3, kruszywo tamane 0/31,5mm gr.20cm

warstwa ulepszonego podtozaodcinajgca z mieszanki
niezwiazanej (pospotki) CBR>20% gr.15cm

Przekrdj normalny km 0+030-0+115
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KR1
warstwa $cieralna AC11S gr 4cm

rura drenazowa @100

warstwa wigzaca AC16W gr 8cm

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C g03, kruszywo tamane 0/31,5mm gr.20cm

warstwa ulepszonego podtozaodcinajgca z mieszanki
niezwiazanej (pospotki) CBR>20% gr.15cm

kruszywo tamane 0/31,5mm gr.10cm

Przekrdj normalny km 0+115-0+125

N

bariera drogowa U14

podsypka cem.piaskowa 1:4
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tawa z pospoki gr 30cm
kruszywo tamane 0/31,5mm gr.10cm

nasyp z gruntu przepuszczalnego

prefabrykat gr.12 cm

tawa z pospoki gr 30cm
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KR1
warstwa $cieralna AC11S gr 4cm

warstwa wigzgca AC16W gr 8cm @

warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem C o3, kruszywo tamane 0/31,5mm gr.20cm

warstwa ulepszonego podtozaodcinajgca z mieszanki
niezwiazanej (pospotki) CBR>20% gr.15cm

‘rura drenazowa @100
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warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzane;j

KR1 E
warstwa $cieralna AC11S gr 4cm
warstwa wigzgca AC16W gr 8cm @)

palisada H= 80cm

z kruszywem C o3, kruszywo tamane 0/31,5mm gr.20cm

podsypka cem.-piask. gr.

5cm

warstwa ulepszonego podtozaodcinajgca z mieszanki
niezwiazanej (pospotki) CBR>20% gr.15cm

tawa betonowa C12/15( B15)
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