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Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.

Prawo Budowlane oswiadczam, ze projekt:

OBIEKT BUDOWLANY

nazwa

Budowa drogi wraz odwodnieniem i oswietleniem na dz. nr 183/6

obr. 6 miasta Ztotoryja

adres

jednostka ewidencyjna

022602_1 Miasto Zlotoryja

obreb ewidencyjny

0006 Ztotoryja

numer(y) dziatek

137/2,166/10, 183/6, 184/1, 186/16, 280

INWESTOR

imie i nazwisko / nazwa

Gmina Miejska Ztotoryja

adres

pl. Orlat Lwowskich 1 59-500 Ztotoryja

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT

imie i nazwisko

zakres uprawnien

data opracowana

podpis

mgr inz. Barttomiej Dabrowski

uprawnienia do projektowania
bez ograni N w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych nr ewid. 108/DOS$/07

15 czerwiec 2021r.

mgr inz. Zbigniew Chorylek

uprawnienia do projektowania
bez ograniczen w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej
nr decyzji 18/98/JG

15 czerwiec 2021r.

Inz. Zbigniew Swierk

uprawnienia budowlane w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych do projektowania
bez ograniczen nr ewid. 134/DOS/06

15 czerwiec 2021r.
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OPIS TECHNICZNY
l. INFORMACJE OGOLNE

Informacje ogdine

Podstawa opracowania

— mapa do celéw projektowych,

— warunki wtgczenia do sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej i deszczowej

— wypis z miejscowego planu zagospodarowania terenu,

— katalogi i instrukcje producentow rur i armatury,

— obowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot inwestycji

— budowa drogi gminnej, dtugosci L = 238 m,

— rozbudowa sieci elektroenergetycznej, dtugosci L = 288 m,

— rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej, dtugosci L = 325 m.

Danie o ochronie terenu

— planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze strefy OW i stanowiska archeologicznego,

— dzialkki sg zlokalizowane poza granicami terenu gérniczego, zatem dziatki i inwestycja nie podlega
wptywom eksploatacji gérniczej oraz przepisom Prawa Gorniczego i Geologicznego,

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

— w projektowanym obiekcie nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow, teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkéw narodowych,
rezerwatéw lub pomnikéw przyrody; planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze
srodkéw tgcznosci oraz dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Projektowana instalacja nie zacienia oraz nie przestania budynkéw sgsiednich, nie
generuje ucigzliwych hataséw, wibracji, zaktécen elektrycznych, promieniowania oraz
zanieczyszczen,

Okreslenie obszaru oddzialywania obiektu

— obszar oddziatywania obiektéw obejmuje dz. nr 137/2, 166/10, 183/9, 183/6, 183/10, 183/16,
183/17, 183/18, 183/19, 183/20, 183/22, 184/1, 185, 186/3, 186/4, 186/16, 280, 297, obr. 0006
Ziotoryja, j.e. 022602_1 Miasto Ztotoryja,

— okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
e Prawa Budowlanego art. 5 ust. 1,
« ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Stan istniejacy

Tereny zielone oraz droga gruntowa gminna ul. Polna.

Il. DROGA

Dane ogélne

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany branzy drogowej budowy drogi wewnetrznej
tacznika ul. Polnej i Miodowej w Ztotoryi.

Projektowany odcinek drogi zakwalifikowano jako:

— odcinek A-B - droga gminna klasy D,

— odcinek C-D - zjazd publiczny.

Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie rozwigzania projektowego w zakresie rozwigzan
funkcjonalnych i materiatowych.

Wykorzystane materiaty

Przy sporzadzaniu projektu wykorzystano nastepujgce materiaty:

— projekt zagospodarowania terenu,
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— wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Ztotoryja,
— mapa ewidencyjna terenu objetego opracowaniem,

— mapa do celéw projektowych,

— wizja lokalna, dokumentacja fotograficzna istniejgcego terenu.

Rozwigzania projektowe

Przebieg trasy w planie

Odcinek A-B — odcinek ul. Polnej -drogi publicznej klasy D, od skrzyzowania z ul. Bohaterow Monte

Casino w kierunku potudniowym, szerokos¢ jezdni 6,0 m, szerokos¢ chodnika 2,0 m w granicach

pasa drogowego dz. nr. 184/1. Dlugos¢ odcinka 42m - od potudniowej krawedzi jezdni ul. Bohaterow

Monte Casino.

Odcinek C-D — odcinek zjazdu publicznego szeroko$c¢ jezdni 5,5 m granicach pasa drogowego dz. nr

183/6. Dtugos¢ odcinka 238 m.

Krawedzie zjazdu wyokrgglono tfukami kotowymi o promieniach R=8 i R=2,5 m.

W km 0+133-0+162 na dtugosci tuku kotowego zaprojektowano poszerzenie jezdni zjazdu do 9,0m .

Zaprojektowano zjazdy indywidualne z ul. Polnej do posesji nr dz. 185 i 186/2 w granicach pasa

drogowego ul. Polnej.

Profil podiuzny

Rzedne niwelety projektowanego odcinka ul. Polnej oraz zjazdu publicznego dostosowano do

istniejgcych rzednych nawierzchni jezdni na skrzyzowaniu oraz dowigzano do istniejgcego terenu.

Spadki podiuzne projektowanej niwelety jezdni nie przekraczajg spadkéw dopuszczalnych w

warunkach technicznych.

Przekroje poprzeczne

Projektowana jezdnia drogi publicznej ul. Polnej oraz jezdnia zjazdu publicznego bedg posiadac

spadek jednostronny o pochyleniu 2 procent.

Przy przecieciu krawedzi zjazdu z krawedzig jezdni ul. Polnej pochylenie jezdni zjazdu dostosowac

do krawedzi jezdni ul. Polne;j.

Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcje nawierzchni jezdni drogi i zjazdu dostosowano do obcigzenia ruchem KR-1 i w warunkow

gruntowych G1.

Konstrukcja nawierzchni jezdni odcinek A-B, C-D.

— warstwa Scieralna — beton asfaltowy AC 11S gr.4 cm

— warstwa wigzgca — beton asfaltowy AC 16W gr.8 cm

— podb. zasadn. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g3 tamanym 0/31,5 — gr.20 cm

- E22=120 MPa

— warstwa ulepszonego poditoza — z kruszywa stabiliz. cementem Rm 2,5 MPa —gr. 15 cm

— istniejgce podtoze gruntowe, dogeszczone
E2 =260 MPa

Konstrukcja nawierzchni chodnika

— kostka betonowa wibroprasowana szara typu ,Holland” - gr.8 cm

— podsypka z miatu kamiennego 0/5- gr. 3-5 cm

— podb. zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g3 tamanym 0/31,5 — gr.10 cm

- E2 280 MPa

— warstwa ulepszonego podfoza — odcinajgca z mieszanki niezwigzanej( pospotki) o CBR = 20%
gr.10 cm, E2 =250 MPa

— istniejgce podtoze gruntowe, dogeszczone

Konstrukcja nawierzchni na zjazdach indywidualnych do posesji

— kostka betonowa wibroprasowana czerwona typu ,Holland” — gr.8 cm

— podsypka z miatu kamiennego- gr. 3-5 cm

— podb. zasadn. z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C g5 tamanym 0/31,5 — gr.20 cm

— warstwa ulepszonego podioza — odcinajgca z mieszanki niezwigzanej( pospotki) o CBR= 20%,
E2 250 Mpa- gr.15 cm

— istniejgce podtoze gruntowe, dogeszczone.

Krawezniki i obrzeza
Projektuje sie obustronny kraweznik betonowy, drogowy o wym. 100x22x15 cm oraz najazdowy na
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zjezdzie na posesje o wym. 100x22x15 cm ustawiony na tawie betonowej z oporem z betonu C12/15

(B-15) ,za posrednictwem podsypki cementowo-piaskowej 1:4.
Projektuje sie obrzeze betonowe jako obramowanie chodnika o wym.100x30x8.
Konstrukcje oporowe.

Projektuje sie konstrukcje oporowe w postaci prefabrykowanych scian oporowych typu L oraz palisad

betonowych.
Strona lewa
Pikietaz Rodzaj konstrukcji Wysokos$¢é konstrukgiji Dtugos$c¢ konstrukcji
oporowej oporowej oporowej

0+001-0+004 Prefabrykat typu L 0,8m 3m
0+004-0+008 Prefabrykat typu L 1,55 m 4dm
0+008-0+035 Prefabrykat typu L 2,05m 27m
0+035-0+100 Prefabrykat typu L 1,8 m 65m
0+100-0+120 Prefabrykat typu L 1,55 m 20m
0+120-0+130 Prefabrykat typu L 1,05 m 10m
0+130-0+140 Palisada 20x20 cm 0,8m 10m

Strona prawa

Pikietaz Rodzaj konstrukcji Wysokos$¢é konstrukgiji Dtugos$c¢ konstrukciji
oporowej oporowej oporowej
0+001-0+030 Palisada 20x20 cm 0,8m 29m
0+030-0+060 Prefabrykat typu L 0,8m 30m
0+060-0+070 Prefabrykat typu L 1,05 m 10m
0+070-0+090 Prefabrykat typu L 1,55 m 20m
0+090-0+105 Prefabrykat typu L 1,30 m 15m
0+105-0+115 Prefabrykat typu L 0,8m 10m
0+115-0+125 Palisada 20x20 cm 0,8m 10m

Przyktadowe zestawienie produkowanych prefabrykatéw oporowych typu L

Lﬂwymia ry

Murki oporowe produkujemy w rozmiarach jak przedstawia tabela ponizej:

LA | s ] c ] o ] c ] - |
55 30 12 12

12

slobrretal su

12

20 45 12 12 p— 12 12
105 60 12 12 — 12 12
130 70 12 17 45 13 17
155 85 12 17 Fivl 13 17
180 100 12 22 a0 14 22
205 115 12 22 115 14 22
230 125 12 27 55 15 27
255 140 12 27 80 15,5 27
280 155 12 27 105 15 27
305 165 12 27 130 14 27
330 185 12 27 80 15 27
355 185 12 27 160 15 27
380 205 12 27 130 14 27
405 205 12 2 155 14 27

Do wszystkich wysokosci scianek oferujemy réwniez narozniki. Zastosowanie elementu naroznego konieczne jest,

gdy zmienia sig kierunek utozenia muru oporowego. Narozna sciana oporowa jest elementem uzupetniajgcym catej

serii typowych écian oporowych.

6. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu, bariery drogowe
Projektowane zabezpieczenia ruchu polegajg na montazu barier drogowych:
— bariera drogowa U-14a, Dlugos¢ odcinka = 92 m, od km 0+013do 0+105.
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Poziom powstrzymania N2, szerokosci pracujgcej W1, i intensywnosci zderzenia — B.

Odwodnienie drogi

Odwodnienie projektowanej drogi zaprojektowano jako powierzchniowe, nadajac jezdni  spadek
poprzeczny, jednostronny oraz spadki podiuzne niwelety.

Wody opadowe z projektowanej jezdni zostang skierowane do projektowanych studni $ciekowych
ktére bedg podtaczone do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Szczegotly rozwigzania przedstawiono w branzy sanitarnej opracowania.

lll. KANALIZACJA DESZCZOWA

Roboty ziemne

Projektowana sie¢ na catej dlugosci utozona bedg w ziemi. Przebieg trasy sieci zaprojektowano z

uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu, zabudowy i urzadzen ulicznych.

Przy uktadaniu rurociggéw zachowac¢ minimalne odlegtosci poziome i pionowe okreslone w:

— warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacyjnych
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 04.06.2013r. Poz. 640),

— normie N SEP-E-004.

stosujgc wytyczne bardziej rygorystyczne, chyba ze podano inaczej w niniejszym opracowaniu.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci w ich rozwigzaniu, fakt ten nalezy

zgtosi¢ projektantowi.

Wykonawca robot zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecié:

— wytyczenie trasy projektowanych sieci,

— powiadomi¢ pisemnie poszczegdlnych uzytkownikdw uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia prac ziemnych, celem uzgodnienia warunkéw prowadzenia prac w poblizu
istniejgcych urzgdzen oraz zabezpieczenia uzbrojenia na czas prowadzenia prac ziemnych.

Wykonawca robét zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu

oraz uzgodnien i wspotdziatania w tym zakresie (Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i

Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. Dz.U.01.38.455).

W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy sie kierowa¢ zasadami ujetymi w normie PN-EN1610 i PN-

92/B-10736. Na catej dlugosci sieci zaktada sie wykonanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych,

wykopy zabezpieczy¢ wypraskami. Dopuszcza sie nie stosowanie oszalowania wykopéw o

gtebokosci w gruntach skalistych i litych — 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2 m, w

pozostatych gruntach — 1 m; pod warunkiem gdy: nie wystepuja wody gruntowe a teren przy wykopie

nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jezeli w

obrebie klina odtamu $cian wykopu:

— odbywa sie komunikacja,

— znajduja sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu.

nalezy bezwzglednie zastosowa¢ obudowe.

Szeroko$¢é dna wykopow powinna wynosi¢ min. 0,9 m. W miejscach skrzyzowan i zblizen do

istniejgcej zabudowy, stupéw energetycznych, drzew, istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace

ziemne wykonywaé ze szczegodlng ostroznosciag - recznie. Urobek gromadzi¢ w odlegtosci minimum

0,5 m od krawedzi wykopu. Teren wykopdw zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i odpowiednie tablice

ostrzegawcze.

Dno wykopu dogtebi¢ recznie, wyrdéwnaé i usungé z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz. Pod

posadowieniem rury nalezy wykona¢ podsypke z piasku, o grubosci 10 cm, z wyprofilowaniem

stanowigcym fozysko nosne rury. Jezeli w dnie wykopu bedg wystepowaé kamienie o wielkoSci
powyzej 60 mm lub podioze bedzie skalne, wysokos¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ o 5 cm.

Utozone odcinki rur nalezy zestabilizowac poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysokosci 30 cm

ponad lico rury po zageszczeniu. Obsypke nalezy wykona¢ z materiatu uzytego na podsypke i

zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95% (ZMP) pod drogami oraz min. 85% dla

pozostatych terendw. Grubos$¢ zageszczanych warstw nalezy dobra¢ odpowiednio do stopnia metody
zageszczania. Po wykonaniu obsypki i sprawdzeniu stopnia zageszczenia nalezy wykona¢ zasypke
wykopu przy uzyciu mieszaniny piasku i zwiru pod drogami oraz gruntu rodzimego (bez kamieni
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wigkszych niz 300 mm) w pozostatych przypadkach. Bezwzglednie nie nalezy stosowac na zasypke
gruntow spoistych — gliny, pytow, itdw. Wykop nalezy zasypywaé warstwami 20 cm z jednoczesnym
zageszczeniem wibratorem ptytowym. Minimalny wymagany stopieh zageszczenia zasypki wynosi min.
95% (ZM Proktora). Zageszczenie materiatu zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.

Przed wejsciami i wjazdami do poses;ji istniejgcej zabudowy oraz w miejscach, gdzie trasy rurociggow
przecinajg chodniki, nad wykopami liniowymi nalezy utozy¢ kiadki dla pieszych i mosty drogowe.
Wykonawca winien rowniez zabezpieczyé wykopy ustawiajgc wzdtuz ich krawedzi odpowiednie barierki
ochronne z tablicami ,Uwaga — gtebokie wykopy”.

W przypadku wystgpienia w wykopie wod gruntowych nalezy wykonaé odwodnienie przy pomocy studni
odwadniajgcych pogtebiajgc dno wykopu i zaktadajgc kragg betonowy lub stosujgc drenaz odwadniajgcy z
odpompowaniem wody z wykopu.

O terminie przystgpienia do wykonania robét ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikéw
obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia robot
oraz nadzoér nad ich przebiegiem.

Po przeprowadzeniu wyzej wymienionych prac nawierzchnie na szerokosci prowadzonych robét nalezy
przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Kolizje

Zgodnie z protokotem z narady koordynacyjne;j.

Sie¢ kanalizacji deszczowej

Projektowang sie¢ kanalizacji deszczowej wykona¢ z rur i ksztattek PVC-lite SDR30 SN12 dla ktérych
producent deklaruje min. przykrycie 0,8 m, tgczonych kielichowo, przy pomocy systemowych uszczelek
typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu. Rury powinny posiada¢ nadruk
wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania, srednica, sztywnos¢ obwodowa). Na trasie kanalizacji na
zatamaniach (potgczeniach) zaprojektowano studzienki z:

— tworzywa sztucznego DN425 i DN60O,

—  prefabrykowanych kregdéw betonowych DN1000,

wyposazone we wiazy D400.

Do odprowadzenia wod deszczowych i roztopowych z terenéw utwardzonych zaprojektowano wpusty
deszczowe klasy D400 na studniach betonowych osadnikowych DN500. System rur, ksztaltek oraz
studni musi by¢ ze sobg kompatybilny i produkowany przez jednego producenta.

Projektowang kanalizacje deszczowg wiaczy¢ do studni (o rzednych 207,29/205,14) na kanalizacji
deszczowej kd300 za pomocg atestowanego przejscia szczelnego. Wigczenie do istniejgcej studni
nalezy wykona¢ na wcisk we wczesniej wykonanym otworze o ksztatcie kotowym wykonanym
wierceniem - niedopuszczalne jest wtgczenie przytgcza poprzez wykucie otworu w $cianie studni, konete
istniejgcej studni dostosowaé¢ do nowych warunkéw pracy.

Drenaz wiagczy¢ do projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Montaz studzienek i rur z tworzyw sztucznych

Montaz studzienek i rur nalezy wykonac scisle wg instrukcji producentéw systemu. Studzienki z tworzyw
sztucznych posadowi¢ na 5-10 cm niezageszczonej podsypce piaskowej stanowigcej warstwe
wyrownawczg dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod warunkiem
spetnienia wymagan stawianych dla podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujac kinete nalezy
pamieta¢ o wbudowanym spadku dna kinety 1,5%. Rure karbowang docig¢ do wymaganej wysokosci na
placu budowy, umiesci¢ uszczelke na najnizej potozonej dolinie. Kielich kinety wyczy$ci¢ z zabrudzen i
posmarowac srodkiem poslizgowym. Zmontowac studzienke poprzez wcisnigcie rury trzonowej w kinete.
Zaslepke wyjetg z kielicha kinety zamontowa¢ na wierzchu karbowanej rury, celem zabezpieczenia
budowanego przytagcza kanalizacyjnego przed zabrudzeniem w trakcie dalszego montazu. Studzienke
zasypywac¢ gruntem sypkim, tatwo zageszczajgcym sie. Zasypywaé nalezy réwnomiernie na catym
obwodzie rury trzonowej. Zageszczania zasypki dokonywa¢ warstwami jednak nie grubszymi niz 30 cm.
ZapewniC nalezy stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujgcych lub
przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia na minimalnym
poziomie 92% wartosci Proctora dla terenéw zielonych, 95% dla terenéw utwardzonych o niewielkim
obcigzeniu ruchem drogowym, 98% dla drogi o duzym odcigzeniu ruchem drogowym. Wystepowanie
wody gruntowej powyzej dna studzienki naktada konieczno$¢ stosowania wiekszego rezimu
montazowego oraz stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej. W przypadku stosowania
zwienczeh zeliwnych z rurg teleskopowg lub do bezposredniego potgczenia z rurg karbowang
dostarczong wraz z nimi uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie wewnetrznej
rury karbowanej. Wykonac potgczenia witazu lub wpustu z rurg teleskopowa (potgczenie mechaniczne na
zatrzask). Uszczelke posmarowaé trwatym srodkiem poslizgowym i zamontowa¢ zwienczenie. Ustawic¢
potozenie wierzchu witazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego
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Wymagania dla studzienek tworzywowych DN425:

— studzienki zgodne z normag PN-EN 476:2000 (niewlazowa),

— studzienki spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

— kinety z PP lub PE prefabrykowane z podwdjnym dnem tj. kinetg z profilem hydraulicznym w
postaci monolitycznej z dopasowang fabrycznie ptytg denna,

— parametr dopuszczonego poziomu wody gruntowej (5 m) i dopuszczalnej gteboko$ci (6 m)
potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem normy
PN-EN 13598-2,

— zebrowanie powierzchni bocznej kinety zwiekszajgce sztywnosé oraz odpornos¢ na wypor przez
wody gruntowe,

— kineta skladajgca sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do taczenia rur
umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia o min +/-11° w kazdej ptaszczyznie; potaczenie
gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg o-ring-u,

— trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o $rednicy wewnetrznej DN425
mm klasy nie nizszej niz SN16 SDR 34 lite,

— mozliwos¢ podtagczenia rur kanalizacyjnych do rury trzonowej za pomocg wktadek ,in situ” o
Srednicach DN110, DN160, DN200,
mozliwosé regulacji wysoko$ci studzienki poprzez przyciecie studzienki co 10 cm.

Wymagania dla studzienek tworzywowych DN600 (niewtazowa):

— studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000,

— studzienki spetniajgce wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

— kinety z PP lub PE prefabrykowane z podwdjnym dnem tj. kinetg z profilem hydraulicznym w
postaci monolitycznej z dopasowang fabrycznie ptytg denna,

— parametr dopuszczonego poziomu wody gruntowej (5,0 m) i dopuszczalnej gtebokosci (6,0 m)
potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem normy
PN-EN 13598-2,

— zebrowanie powierzchni bocznej kinety zwiekszajgce sztywnosé oraz odpornos¢ na wypor przez
wody gruntowe,

— kineta sktadajgca sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do fgczenia rur
umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia o min +/-11° w kazdej ptaszczyznie; potgczenie
gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg o-ring-u,

— trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o $rednicy wewnetrznej DN600
mm klasy nie nizszej niz SN16 SDR 34 lite.

— mozliwos¢ regulaciji wysokosci studzienki poprzez przyciecie studzienki co 10 cm,
rury teleskopowe z rur PVC-u ze Scianka litg o wysokiej trwatosci o wymiarze w $wietle >400m.

Studzienki kanalizacyjnej prefabrykowane betonowe

Studnia w catosci powinna by¢ wykonana fabrycznie (komora robocza, przejscia szczelne kanatow

przez $ciany studni, przykrycia, stopnie zlazowe). Studnie wyposazyé w wilazy Zeliwne

przystosowane do przewidywanego obcigzenia.

Przy uktadaniu studzienek nalezy scisle zastosowac¢ sie do instrukcji i zalecen producenta

(dostawcy). Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatéw. Przy wykonywaniu studzienek

nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:

— studzienki montowac¢ nalezy w wykopie o Scianach pionowych, umocnionych;

— nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,

— zaleca sie zapewnienie mozliwo$ci dojazdu do studzienki.

Potgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonac¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur,

studzienek i ksztattek. Przestrzegac, aby rury kanalizacyjne przy przejsciach przez sciany studzienek

byly odpowiednio uszczelnione zgodnie z instrukcjg producenta. Rzedne wiazéw dostosowac do
niwelety terenéw utwardzonych.

Préby szczelnosci i odbiér kanatéw

Kanaty grawitacyjne i studzienki nalezy poddac prébie szczelnosci ktéra powinna gwarantowac

utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia prébnego, wywotane wypetnieniem badanego odcinka

przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50

kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddéw sg spetnione,

jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 /m? dla przewoddw,

- 0,2 1/m? dla przewodéw wraz ze studzienkami wtazowymi,
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- 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Uwagi koncowe

Wszelkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie ze sztuka budowlang, obowigzujgcymi
przepisami, przywotanymi normami oraz:

— technicznymi warunkami przytgczenia;

— uzgodnieniami branzowymi, zud, itp.;

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;

— instrukcjami i wytycznymi producentow rur i armatury.

Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzagdzen podziemnych, ktére nie bylty
zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

IIl. OSWIETLENIE

Podstawa opracowania
Podstawg opracowania niniejszego projektu sa:
— Zlecenie inwestora

— umowa o przytgczenie do sieci dystrybucyjnej nr 05/01334/A z dn. 20.10.2021r.

— mapa do celéw projektowych w skali 1:500

— uzgodnienie z ZUD Starostwo Powiatowe w Ztotoryi

— obowigzujgce normy, przepisy i katalogi

Z uwagi na to, ze projektowana rozbudowa oswietlenia ulicy Miodowej w Ziotoryi bedzie
przediuzeniem istniejgcego obwodu oswietlenia ulicy Monte Cassino a fgczna moc dla szafki
odwietlenia przy stacji R-716-105 po rozbudowie bedzie mniejsza od mocy umownej 3 kW w
przywotanej powyzej Umowie sprzedazy energii elektrycznej i $wiadczenia ustug, nie zachodzi
potrzeba wystepowania o nowe techniczne warunki przytgczenia oraz jako instalacja odbiorcza
zalicznikowa nie podlega uzgodnieniu w Tauron-Dystrybucja SA O/L-ca.

Zakres opracowania

Dokumentacja obejmuje projekt budowy o$wietlenia drogowego — ul. Miodowej w obreb 6 w Ztotoryi.
W projekcie pokazano:

— plan sytuacyjny z lokalizacjg projektowanych stupéw oswietleniowych

— plan sytuacyjny z lokalizacjg linii kablowej o$wietleniowe;j

— rozwiniecie uktadu os$wietlenia po rozbudowie

W projekcie uwzgledniono:

— opis stanu istniejgcego

— rozmieszczenie stupow oswietleniowych

— widok i opis projektowanego o$wietlenia

— ochrone przeciwporazeniowag

UWAGA: Caly zakres rozwiniecia oswietlenia wraz z jego rodzajem zostat pokazany na planie
sytuacyjnym na rysunku numer E2.

Rozwiagzania projektowe

Linie zasilajgcg projektowane stupy oswietleniowe ul. Miodowej w Ziotoryi nalezy wykonac linig
kablowg YAKY 4x35 mm2 poprzez dotgczenie do istniejacego stupa oswietleniowego MC1 jak
pokazano na rysunku E2 i uktadaé w wykopie o gtebokosci 0,5 m , nastepnie zasypa¢ warstwg
rodzimego gruntu o grubosci 25 cm pozbawionego kamieni oraz przykry¢ folig koloru niebieskiego.
Linie zasilajgcg wszystkie projektowane stupy nalezy ukfadaé¢ w rurach ostonowych DVK 75 mm ze
wzgledu na duzg ilos¢ skrzyzowan i wspotbieznos¢ z innymi mediami. Trasy linii kablowych
zasilajgcych stupy oswietlenia pokazano na rysunku nr E1 a miejsca wyprowadzenia, potgczeh kabli
oraz uziemieh na rysunku nr E2.

Kabel uktada¢ w wykopie linig falistg z zapasem dla uwzglednienia mozliwych ruchéw gruntu (do 3 %
dtugosci wykopu). Promien zgiecia nie mniejszy niz 10 krotna srednica kabla. Kabel oznaczy¢ na
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catej dtugosci oznacznikami co 10 m oraz przy mufach i miejscach charakterystycznych (przy rurach
ochronnych).

Dodatkowo nalezy wykonaé uziomy wzdtuzne bednarkg FeZn 25x4 mm dla wszystkich
projektowanych stupéw oswietleniowych zgodnie z rysunkiem E2 o rezystancji max. 30 Q. Uziom
nalezy uktada¢ na gtebokosci 0,6m i nie blizej niz 0,2 m od kabla, zasypa¢ gruntem pozbawionym
kamieni, zwiru i gruzu. Ewentualne miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozjg. Przy pracach
ziemnych wykona¢ oznakowanie wykopow oraz informacje uzytkownikéw terenu o ich prowadzeniu.
Wykopy nalezy chroni¢ przed dostepem oséb postronnych przez ustawienie barierek i tasm
ostrzegawczych.

UWAGA: Projekt nie wyklucza istnienia innych sieci nie pokazanych na podktadach geodezyjnych.
Przy stwierdzeniu takich sieci nalezy natychmiast wstrzymaé prace i zgtosi¢ powyzszy fakt do
wiasciciela sieci i Inwestora.

UWAGA: Na odcinku przejscia przez ulice Monte Casino w Ztotoryi w miejscu pokazanym na rys. nr
E1 kabel ukltada¢ w rurze ochronnej AROT SRS 110 na gtebokosci min. 1,2m. Z uwagi na przejscie
pod drogg wykonane metodg przecisku oraz skrzyzowanie z innymi mediami tzn. linig kablowag nN i
SN oraz zblizenia z wodociagiem, linig telefoniczng, kanalizacja w drodze (roboty wykonaé z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci).

Stupy i oprawy oswietlenia

Przed rozpoczeciem robot nalezy odigczy¢ w szafce oswietlenia ulicznego przy stacji R-716-105
obwdd zasilania oswietlenia ulicy Monte Cassino. Dla os$wietlenia drogowego ulicy Miodowej
projektuje sie montaz siedmiu stupéw oswietleniowych CS 70-70/3 lub réwnorzednych o wysokosci 7
m z dwoma wysiegnikami podwojnymi o dlugosci 1000mm i wysokosci 1000mm o kacie 120 stopni
typu W2-70 oraz z wysiegnikami pojedynczymi sztuk 7 lub réwnorzednymi. Stupy te montowaé w
miejscach pokazanych na planie sytuacyjnym rys. nr E1 na fundamencie betonowym B-120, a
sposob posadowienia i podtgczenia uziemienia wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Jako oprawy oswietleniowe nalezy zamontowac¢ oprawy LED typu CUddle Il LED REG 48 5000K DW
prod. Rosa lub rGwnowazne.

Ochrona przeciwporazeniowa

Obwod oswietleniowy wykonaé w uktadzie TN-C oraz zgodnie z zatgczonymi rysunkami - wykonaé
uziomy ochronne o rezystancji uziemienia R<30 6 dla kazdego instalowanego stupa o$wietleniowego
poprzez wykonanie uziomu poziomego z bednarki stalowej ocynkowanej Fe/Zn 25x4mm ktdra
stanowi przewdd ochronny PE — miejsce potaczenia ze stupem zakonserwowac. Uziom nalezy
uktadaé na gtebokosci 0,6 m i nie blizej niz 0,2 m od kabla, zasypa¢ gruntem pozbawionym kamieni,
2zwiru i gruzu. Ewentualne miejsca spawania zabezpieczy¢ przed korozjg.

Jako ochrone od porazenia pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wylgczenie zasilania.
Czesci metalowe obudowy latarni nalezy potgczy¢ przewodem ochronnym jako PE o przekroju min. 4
mm?2 z zaciskiem PEN na tabliczce zaciskowej i przewodem PEN.

Oprawy oswietleniowe projektowane wykonane sg w Il klasie ochronnosci oraz stopniu ochrony IP 65
i nie podlegajg dodatkowej ochronie przeciwporazeniowej.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary rezystancji izolacji kabli oswietleniowych, skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej i wartosci rezystancji uziemienia.

Ochrona przepieciowa

Dla | stopnia ochrony przepieciowej przewiduje sie zamontowane juz ograniczniki przepie¢ w stacji
transformatorowej R-716-105 wykonane przez Przedsiebiorstwo Sieciowe. Natomiast dla urzgdzen
osw. zewnetrznego nie przewiduje sie zastosowania dodatkowej ochrony przepieciowe; .

Obliczenia

Obliczenie mocy maksymalnej oraz dobor w.i.z.

Do obliczen przyjeto:

— moce urzadzen elektrycznych podane przez Inwestora

— dla odbiornikéw technologicznych zgodnie z danymi katalogowymi

— PRENORMA SEP sygn. P SEP-E-0001 (ochrona przeciwporazeniowa)

— PRENORMA SEP sygn. N SEP-E-002 (wspétczynniki jednoczesnosci)
ki, kj= 1,0

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego

zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE.



Moc dobudowanego obwodu w szafce o$wietlenia SOU zasilanej od R-716-105 wynosi:
Pz=0,77 kW
Ps=0,77 kW
Is=1,17 A
Na podstawie obliczen dobrano w.i.z. typu YAKY 4x35 mm2 - |[dd=80 A przy Ib=4 A w szafce SO dla
obwodu oswietlenia.
Obliczenie wartosci impedancji petli zwarciowej

DEMO ( 1 obl2017
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Nazwa obwodu: DEMO wer. 1.
Wyniki obliczen skutecznosci ochrony od porazen:
Element Opis | [m] Zabezpieczenie  Opis zabezpieczenia Czas zadzialania [s) Zs[0)]  la[4] Z5'la[V] Tolerancia[V] U[V] Zs'lazU  lzw[A]
K1:1 YAKYdx 35° 12,0 B1:1_1 WTNH 00 g 18 A (APATOR) 5D 0064  BTD 43 H17 230 TAK 38115
K12 YAKYdx 35° 808121 D01 gG 4 A (ETI POLAM) 04 0077 132 102 04 230 TAK 20711
K13 YAKYdx 35° 302,0 B1:2_1 D01 gG 4 A (ETI POLAM) 04 074 132 054 #3820 TAK 378

OCHRONA OD PORAZEN JEST SKUTECZNA

Program obicza ww. vislkosei zgodnie z PN-IEC 60364-5-522 w zakresie ochrony od porazen pradem elekirycznym.

W obliczeniach wwzgledniono wartosé impedancji powiskszong o 25%

Program korzysta ze stabelanzowanych danych:

- rezystancje | reaktancie typowych transformatordw, kabii | przewodow finil napowietrznyeh | instalacyjmych wy "Komentarza do Rozp Min Przemyshu {...|” Instytutu Energetyki, wyd. SEP 1282
- rezystancje | reaktancie innyeh elementdw wg danych producentow

- wartogei skutecznych pradow wytaczalnych odezytanc z pasmawych charakterystyk czasowo-pradowych wg PN lub danych producentow (tolerancia odezytu +4%)

* - typ zdefiniowany przez Uibytkownika

Imax 317.8A > Ib 13,2A — warunek spetniony

Warunki skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej w projektowanym odcinku sieci sq
spefnione.

13. Uwagi i objasnienia
Odbiér instalacji elektrycznej
Odbidr instalacji powinien by¢ poprzedzony zlozeniem przez wykonawce dokumentacii
powykonawczej i wykonaniem pomiardw pomontazowych.
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Odbiér powinien polega¢ na zbadaniu zgodnosci wykonanych prac z projektem pod katem
zastosowanych materiatléw, poprawnosci montazu i wypetnieniu zalecen projektowych. O ile istniejg
odstepstwa nalezy sprawdzi¢ czy sg uzgodnione z projektantem instalacji. Pomiary instalacji musza
potwierdza¢ poprawnos¢ montazu i osiggniecie zatozonych w projekcie parametrow eksploatacyjnych
instalaciji.

Na zamontowanych stupach nalezy namalowa¢ numery ewidencyjne zgodnie z rysunkiem nr E2 jako
czarne litery na zottym tle. Jako ochrone przed korozjg nalezy natozy¢ odpowiednig warstwe smaru
na potaczenia gwintowane pomiedzy fundamentem betonowym a cokotem stupa i przy mocowaniu
tabliczki zaciskowej i ostony zewnetrznej do latarni.

UWAGA: O rozpoczeciu rob6t wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ wiasciciela terenu,
odpowiedni wydziat UM Ztotoryja i Powiatowego Inspektora Budowlanego.

Cato$¢ prac elektroenergetycznych zwigzanych z budowsg sieci oswietlenia nalezy wykonaé przed
rozpoczeciem budowy drogi gminnej ul. Miodowa wraz z pozostatg infratrukturg towarzyszacg (sie¢
deszczowa, kanalizacyjna, telefoniczna, sie¢ energetyczna i o$wietlenia drogowego itp).

Teren na ktérym prowadzone bedg prace musi by¢ oznaczony i zabezpieczony przed dostepem oséb
postronnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i Prawem Budowlanym.
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PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH

mgr inz. Barttomiej Dgbrowski
ul. Podwale 11, 59-500 Ztotoryja
tel.: 502388486 e-mail: sanitarny@grupapnd.pl NIP: 6941543836

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

OBIEKT BUDOWLANY

nazwa Budowa drogi wraz odwodnieniem i oswietleniem na dz. nr 183/6
obr. 6 miasta Ztotoryja
kategoria obiektu XXV i XXVI
adres -
jednostka ewidencyjna 022602_1 Miasto Ziotoryja
obreb ewidencyjny 0006 Ztotoryja
numer(y) dziatek 137/2, 166/10, 183/6, 184/1, 280
INWESTOR
imie i nazwisko / nazwa Gmina Miejska Zlotoryja
adres pl. Orlat Lwowskich 1 59-500 Ztotoryja
PROJEKTANT
imie i nazwisko zakres uprawnien data opracowana podpis
mgr inz. Bartlomiej Dabrowski ., o, .oy o fosei mstalacyine] w
ul. Nad Zalewem 14 zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych, 15 czerwiec 2021r.
59-500 Ztotoryja O analizacyinych nr owid. 106008107
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
robot:

Niniejszy projekt obejmuje budowe:

— drogi gminnej,

— sieci oswietlenia drogowego w zwigzku z planowana budowg drogi gminnej ul. Miodowa w
Ziotoryi oraz obejmuje wykonanie przecieku pod drogg M. Cassino, utozenie kabli NN i
posadowienie stupow oswietleniowych,

— budowe kanalizacji deszczowe;.

Zakres robot catego zamierzenia budowlanego przedstawiony zostat szczegétowo w opisie

technicznym oraz czesci rysunkowe.

kolejnos¢ robdt jest nastepujgca:

— ewentualne usuniecie warstwy istniejgcego humusu,

— wykonanie wykopéw,

— montaz kraweznikéw, studzienek, stupow,

— montaz rurociggdw i armatury i kabli

— préby szczelnosci kanalizacji deszczowej, badanie instalacji elektroenergetyczne;j

— zasypanie wykopoéw,

— wykonanie nawierzchni drég i chodnikow
uporzgdkowanie terenu;

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— drogi gminne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej i deszczowa, siel
elektrenergetyczna, sie¢ gazowa.

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

— sieC elektrenergetyczna i sie¢ gazowa.

4. Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce  skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia wg
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

— wg §6 pkt. 1 ppkt a — wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci wiekszej niz 1,5
m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu scian o gtebokosci wiekszej niz 3,0 m,

- wg §6 pkt. 1 ppkt k — roboty wykonywane pod Ilub w poblizu przewoddéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0
m dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

- wg §6 pkt. 1 ppkt k - roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddw mniejszej niz 5,0
m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV lecz nieprzekraczajgcym 15 kV,

- wg §6 pkt. 1 ppkt k - roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodoéw linii
elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej poziomo od skrajnych przewoddéw mniejszej niz 10,0
m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz nieprzekraczajgcym 30kV.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robot budowlanych wynikajg z faktu

prowadzenia tych robot w terenie zabudowanym — bliskie usytuowanie budynkéw  mieszkalnych i

gospodarczych oraz ogrodzeh. Zagrozeniami tymi sa:

1/ zagrozenia zycia: urazy,
2/ zagrozenie wywotane hatasem: hatas (pochodzgcy od sprzetu, maszyn, itp.).

Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robé6t budowlanych, takich jak:

— wykopy waskoprzestrzenne umocnione,

— wykonywanie wykopow urzgdzeniami zmechanizowanymi,

— wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

— transport materiatéw (o ciezkiej masie wtasnej, duzych gabarytach) niezbednych do budowy sieci
wodociggowej,

— odwodnienia wykopow.

Jako czas wystepowania zagrozeh podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres od

rozpoczecia budowy do jej zakonczenia.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie catosci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych:

przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi
szkolenie stanowiskowe oraz zapozna pracownikow z ryzykiem. Kazdy pracownik budowy
ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi przez kierownika budowy nastepujgcymi
instrukcjami:

instrukcja postepowania na wypadek pozaru,

instrukcja przeciwpozarowa ogélna,

instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw,

sposoby postepowania pracownikow w nieszczesliwych wypadkach,

wykonywanie prac szczegolnie niebezpiecznych, tzn.:

z wtasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji uzywanych przy
budowie, transporcie i magazynowaniu ich wlasciwosciami zrgcymi i toksycznymi,

praca w wykopach,

praca mechanicznych srodkéw transportu,

praca na wysokosci,

sposOb postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia mediéw w
zakresie elektrycznym, wodociagow itp.

6. Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robo6t budowlanych w strefach szczegdélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom
numer telefonu do biura ewentualnie na telefon komoérkowy.

kierownik budowy sporzgdzajgc plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania samochodow
dostawczych, pracownikdw ewentualnie podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpieczne; i
sprawnej komunikacji na terenie budowy umozliwiajgce szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii czy innych zagrozen.

kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje
o tym wszystkich pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie
lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.
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