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Urzad Miejski w Zlotoryi
pl. Orlat Lwowskich 1
59-500 Zlotoryja

za posrednictwem

Projektowanie Instalacji Sanitarnych
Bartlomiej Dabrowski

ul. Podwale 11

59-500 Ziotoryja

Dotyczy: warunkéw technicznych do projektowania sieci wod.-kan. przebiegajacych przez dzialki
nr 137/2, 147/25, 149/13, 164/2, 166/10, 166/20, 166/30, 166/31, 166/32, 166/44, 183/6, 184/1, 292
obreb 6 w rejonie ul. Wiejskiej i ul. Miodowej w Zlotoryi.

Odpowiadajac na wystapienie w sprawie jw. Rejonowe Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o. o.
w Zlotoryi podaje uwarunkowania techniczne i informacje do projektowania ww. sieci:

1. Zasilenie w wode

1. Sie¢ wodociggowa projektowaé z rur PE (w ukladzie pierscieniowym) oraz ksztattek na cisnienie min. PN10
z wlaczeniem do sieci wodociggowej:

e DNI125 (PE) wul. Polnej (dz. nr 184/1),

e DN110 (PE) w ul. Malinowej (dz. nr 149/13),

e DNI110 (PE) w ul. Wiejskiej (dz. nr 164/2).

2. Projektowana sie¢ powinna spelnia¢ wymagania ppoz. w zakresie rozmieszczenia hydrantéw zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz. U. 2009 nr 124 poz. 1030).

3. Jednoczesnie informujemy, ze podjecie decyzji o mozliwosci zapewnienia dostawy wody do celow ppoz.
przy uwarunkowaniach wskazanych w § 9.2. Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych
i Administracji z dn. 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog
pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124 poz. 1030) bedzie mozliwe po przedlozeniu przez Inwestora lub podmiot
upowazniony do jego reprezentowania:

3.1 aktualnego badania parametréw hydrantu w warunkach dynamicznych (wydatek i ci$nienie),
zlokalizowanego najblizej miejsca wigczenia projektowanej sieci, wraz z mapg zasadnicza, na ktérej
oznaczona bedzie jego lokalizacja,

3.2 materialéw projektowych, zawierajgcych przynajmnie;:

— mape zasadniczg z przebiegiem projektowane;j sieci,
—  obliczeniowego rozbioru wody dla projektowane;j sieci.

4. Zamiar przeprowadzenia préby hydrantowej nalezy zglosié do RPK Sp. z o0.0. z przynajmniej
3-dniowym wyprzedzeniem.

II. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych

1. Sie¢ kanalizacji sanitarnej projektowaé z rur PVC (min. SN8) z wigczeniem do istniejacej studzienki na
kanale:
e DN200 w ul. Polnej (dz. nr 184/1),
e DN200 w ul. Miodowej (dz. nr 292),
e DN200 w ul. Wiejskiej (dz. nr 164/2 i 147/25).
2. Studnie rewizyjne projektowa¢ ze studni betonowych DN1000. Pomigdzy studzienkami betonowymi przy
kazdej dzialce nalezy projektowac¢ studzienke z tworzywa sztucznego DN425 mm.
3. Nie wyrazamy zgody na odprowadzanie wod opadowych i drenazowych do sieci kanalizacji sanitarnej.
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III. Dodatkowe wymagania i informacje

1.

Dokumentacja projektowa podlega uzgodnieniu w:

— Rejonowym Przedsiebiorstwie Komunalnym Sp. z 0.0. w Zlotoryi,
— Starostwie Powiatowym w Ziotoryi.

Wszystkie uzgodnienia nalezy dotaczy¢ do projektu budowlanego.

2. Sie¢ wod.-kan. projektowa¢ w mnawigzaniu do ukladu komunikacyjnego wynikajacego z planu
zagospodarowania przestrzennego.

3. Projektant zobowigzany jest do:

— skorzystania z materialéw archiwalnych dotyczacych istniejacego i projektowanego uzbrojenia
wod.-kan w rejonie objgtym projektowaniem,
— inwentaryzacji stanu istniejacego na podstawie wizji lokalnej w terenie.

4. Do projektu nalezy zalaczy¢ wypis z rejestru gruntéw i budynkéw wraz z mapg ewidencyjng dla dziatek
potozonych wzdhuz trasy projektowanych sieci.

5. W przypadku lokalizowania sieci wod.-kan. poza pasem drogowym drég publicznych, w tym
na dziatkach Skarbu Parnstwa i Gminy Ziotoryja niebgdacych drogami, wymagane jest uzyskanie zgody
wiasciciela terenu, na ktérym sytuowane beda sieci i ustanowienie sluzebnosci przesylu na rzecz
RPK Spoétka z o.0. w formie aktu notarialnego ze skutkiem wpisu do ksiggi wieczystej, ktora bedzie
obowiagzywala po przejeciu sieci przez RPK Spétka z o.0. i umozliwiala korzystanie z nieruchomogci,
na ktérych budowane beda sieci, Akt notarialny nalezy zataczyé¢ do projektu.

6. O przystapieniu do robét nalezy poinformowa¢ RPK Sp. z 0.0. z 7-dniowym wyprzedzeniem. Zastrzegamy
sobie prawo kontroli wykonywanych prac wod.-kan.

7. Do Inwestora nalezy wykonanie na wlasny koszt sieci wod.-kan., a w tym:

— zlecenie wykonania sieci wod.—kan. wylacznie Wykonawcy posiadajacemu niezb¢dne uprawnienia
budowlane oraz wykonanie ich zgodnie z przepisami Prawa budowlanego,

— wpiecia sieci przez pracownika RPK Sp. z o0.0. lub osobe posiadajgca niezbedne uprawnienia
budowlane pod nadzorem pracownika RPK Sp. z 0.0,

— zlecenie stuzbom geodezyjnym wykonania inwentaryzacji powykonawczej sieci i przylaczy oraz
zgloszenie gotowosci do odbioru technicznego koricowego przedstawicielowi RPK Sp. z o.0.

8. Warunkiem dokonania odbioru koficowego sieci oraz podpisanie na t¢ okoliczno$¢ protokotu odbioru jest

zlozenie ponizszych dokumentow:

— powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna,

—  protokét proby cisnieniowej sieci wodociggowej,

—  protokoét préby szcezelno$cei sieci kanalizacji sanitarnej,

— badanie wody zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015 r.
w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. 2015 poz. 1989),

— deklaracje zgodnosci uzytych materialow oraz atesty higieniczne.

9. Dokonanie odbioru konicowego sieci wod.-kan. odbgdzie si¢ przy udziale pracownikéw RPK Sp. z 0.0.

10. Niniejsze warunki pozostajg aktualne przez okres dwoch lat od daty ich wydania i nalezy
je zalaczy¢ do projektu przedstawianego do uzgodnienia.

11. Za wszelkie obliczenia zawarte w projekcie oraz przyjete rozwigzania odpowiada Projektant.

12. Projektant zobowigzany jest do korzystania z aktualnych przepiséw i norm.

Z powazaniem

Otrzymuija:

1. Adresat

2. OWa/a

Sprawe prowadzi: Bartosz Jaroriski, Oddzial Wodociggow i Kanalizacji, ul. Kolejowa I (tel. 76/87 83 162)
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