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GN.6630.77.2021

Protokol z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w dniu 21 lipca 2021 r. w
formie spotkania w siedzibie Starostwa Powiatowego w Zlotoryi / za pomoca

srodkow komunikacji elektronicznej.

Przedmiot: Sie¢ kanalizacji deszczowej 1 sie¢ elektroenergetyczna.

Polozenie: Zlotoryja obreb 6, dziatki nr 137/2, 147/25, 147/37, 147/38, 149/13, 166/10, 166/30,

166/32, 166/44, 166/55, 183/6, 280, 292.

Whioskodawca: Projektowanie Instalacji Sanitarnych mgr inz. Bartlomiej Dabrowski ul. Podwale
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Zalycznikiem do niniejszego protokolu jest cze¢$¢ graficzna zawierajaca propozycje
usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

Dodatkowe uwagi 1 zalecenia

- Nie wyklucza si¢ istnienia w terenie innych — nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych,
ktdre nie byty zgloszone do inwentaryzacji lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach
zarzadzajacych sieciami.

- Uzgodnione usytuowanie sieci /przytaczy/ uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami bhp.

- Zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego przeniesienie punktow geodezyjnych
prawnie chronionych, narazonych na zniszczenie przy realizacji inwestycji.

Z up, Starosty
Przewodniczacy: Svfl‘%%'ﬁelec

Glowny Specjalista

Ad.1. Niniejszy protokot dotyczy zmiany przebiegu projektowane;j sieci kanalizacji deszczowej
i sieci elektroenergetycznej uzgodnionych na naradzie koordynacyjnej Protokotem nr
GN.6630.43.2021 z dnia 21.05.2021 .
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Dzien dobry,

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Legnicy w zataczeniu przesyta uwagi do
projektdw przedstawionych na naradzie koordynacyjnej dnia 21.07.2021r:

1/ GN.6630.78.2021,

Bez uwag

2/ GN.6630.77.2021,

Uzgadnia sie z uwaga, ze prace w poblizu

urzadzen podziemnych TAURON Dystrybucja S.A.

nalezy wykonac recznie, zgodnie z obowigzujgcymi normami.
Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej

z planowang inwestycjg nalezy zaprojektowag, jako przejscie

w rurze ostonowej przepustu z uwzglednieniem zapasowego,
wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowac nastepujgce srednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatgcznik do uzgodnienia.

Kinga Janowicz

Cddzial w Legnicy. Starszy specialsta ds. yzgodnied pranzowych Wydzia Doekumantac
tol. 7885506
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WYTYCZNE DO ZABEZPIECZENIA KABLI

Kable elektroenergetyczne bedgce w kolizji poprzecznej z planowang inwestycjg nalezy
zabezpieczyC dzielong rurg ostonowg przepustu wychodzacego po 0,5 m poza jezdnie /
wjazd / chodnik / 0$ obiektu liniowego.
Nalezy stosowac nastepujgce $rednice rur ochronnych:

a) Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.

b) Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
W przypadku wystepowania kabli elektroenergetycznych zabrania sie prowadzenia robé6t
ziemnych sprzgtem mechanicznym w odlegto$ci mniejszej niz 2 m od kabla
zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable mozna odkopac tylko do strefy ochronnej
tj. folii lub cegty — zabrania sie odkrywania czynnych kabli energetycznych.
Nalezy uzyska¢ zgode na wymagane odptatne wytgczenia odpowiednich urzadzen
energetycznych oraz ustalic nadzor stuzb energetycznych.
Wszelkie prace na istniejgcych urzgdzeniach energetycznych bedgcych wiasnoscia
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonywaé z zachowaniem szczegoinych srodkow
ostroznosci pod nadzorem stuzb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
Legnica Region Chojnéw, ul. Piotrowicka 3, 59-225 Chojnéw, a nastepnie zgtosié¢ celem
dokonania odbioru robét zanikowych.
Prace przy urzgdzeniach energetycznych powinny byé wykonywane przez pracownikow
posiadajgcych odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowigzujgcymi normami
i przepisami.
W przypadku wystapienia niewystarczajacej gtebokosci potozenia istniejgcych kabli
energetycznych — zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw i norm — oraz innych
utrudnien technicznych (np. mufy) nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ przetozenia kabla/kabli
energetycznych poprzez wykonanie wstawek kablowych. W takim przypadku nalezy
wystgpi¢ z wnioskiem o okreslenie nowych warunkéw technicznych usuniecia kolizji sieci
elektroenergetycznej.
W przypadku skrzyzowania projektowanych sieci (gazowej, wodociggowej, cieptowniczej
itp.) z istniejgcymi kablami SN, nalezy przedtozy¢ do uzgodnienia w TAURON Dystrybucja
S.A. (Wydziat Eksploatacji) projekt techniczny (stanowigcy elelemnt dokumentadcii
projektowe] projektowanej inwestycji) z zaznaczeniem sposobu (typu i diugosci rur
ochronnych) oraz miejsca zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych.
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Witam,

Zadanie Nr GN.6630.78.2021. uzgadniam bez uwag.

Zadanie Nr GN.6630.77.2021.Uzgadniam z ponizszymi uwagami: Dla sieci gazowej
wystepujacej na terenie opracowania, wyznaczamy strefy kontrolowane, ktore wielkosci
zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26-04-2013 roku w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U.
2013. poz.640). w mysl zapisu cytowanego wyzej rozporzadzenia w strefach tych nie nalezy
podejmowac¢ dziatan moggcych spowodowac uszkodzenie gazociggu podczas jego
uzytkowania.

W miejscach skrzyzowan nalezy zachowa¢ minimalng pionowa odlegtos¢ tj. 0,2 m pomiedzy
powierzchnig zewnetrzng scianki gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia podziemnego.

Z powazaniem
Henryk Mastowski

Zastepca Kierownika Gazowni w Legnicy

$
POLSKA
SPOEKA GAZOWNICTWA p|ska Spdtka Gazownictwa sp. Z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy we Wroclawiu
Gazownia w Legnicy

tel. 71 364 94 69, faks 71 364 98 35, kom. 607 294 407

adres korespondencyjny: ul. Scinawska 1B, 59-220 Legnica

henryvk.maslowski.psgaz.pl
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Dzien dobry,

oba tematy tj. nr 77.2021 oraz 78.2021 opiniujemy pozytywnie, bez uwag,.

Beata Konefat
Specjalista

Dziat Techniczny
tel. 71 33531 76
kom. 887 780 737

e-mail: beata.konefal@gaz-system.pl
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Dzien dobry,
Dotyczy sprawy nr GN.6630.77.2021.

Uzgadniamy bez uwag projekt drogi wraz z odwodnieniem i oswietleniem w rejonie ul. Polnej w
Ztotoryi.

Pozdrawiam

Jucek Janiak

Urzgd Miejski w Ziotoryi
39-300 Zlotorvia

pl. Orlgt Lwowskich [
tel )76/ 87-79-120)

e-muil: wag'a zlotoryja. pl






