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OPIS TECHNICZNY
l. INFORMACJE OGOLNE

Informacje ogdine

Podstawa opracowania

— mapa do celéw projektowych,

warunki wtgczenia do sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej

katalogi i instrukcje producentéw rur i armatury,

bowigzujgce normy i przepisy.

Przedmiot inwestycji

— rozbudowa sieci wodociggowej, dlugosci L = 840,51 m,

— rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej, dlugosci L = 919,30 m,

Danie o ochronie terenu

— planowana inwestycja zlokalizowana jest na obszarze strefy OW i stanowiska archeologicznego,

— dziafki sg zlokalizowane poza granicami terenu gérniczego, zatem dziafki i inwestycja nie podlega
wptywom eksploatacji gérniczej oraz przepisom Prawa Gorniczego i Geologicznego,

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla

srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektow budowlanych i ich

otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

— w projektowanym obiekcie nie wystepujg zagrozenia dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw, teren planowanej inwestycji nie obejmuje strefy ochrony parkéw narodowych,
rezerwatoéw lub pomnikéw przyrody; planowana inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu
do drogi publicznej, mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej oraz ze
Srodkéw tgcznosci oraz dostepu Swiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi. Projektowana instalacja nie zacienia oraz nie przestania budynkéw sgsiednich, nie
generuje ucigzliwych hataséw, wibracji, zakiécen elektrycznych, promieniowania oraz
zanieczyszczen,

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu

— obszar oddzialywania obiektéw obejmuje dz. nr 137/2, 147/25, 147/37, 147/38, 149/13, 164/2,
166/10, 166/30, 166/32, 166/44, 166/51, 166/55, 183/6, 184/1, 292 obr. 0006 Ziotoryja, j.e.
022602_1 Miasto Ziotoryja,

— okreslenie obszaru oddziatywania dokonano w oparciu o przepisy:
*  Prawa Budowlanego art. 5 ust. 1,
« ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Il. SIEC WOD-KAN

Roboty ziemne

Projektowana sie¢ na catej dlugosci utozona bedg w ziemi. Przebieg trasy sieci zaprojektowano z

uwzglednieniem istniejgcego uzbrojenia terenu, zabudowy i urzadzen ulicznych.

Przy uktadaniu rurociggéw zachowa¢ minimalne odlegtosci poziome i pionowe okreslone w:

— warunkach technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych oraz sieci kanalizacyjnych
wydanych przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,

— Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 25 kwietnia 2013r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe (Dz. U. 04.06.2013r. Poz. 640),

— normie N SEP-E-004.

stosujgc wytyczne bardziej rygorystyczne, chyba ze podano inaczej w niniejszym opracowaniu.

W przypadku wystgpienia nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci w ich rozwigzaniu, fakt ten nalezy

zgtosi¢ projektantowi.

Wykonawca robo6t zobowigzany jest przed rozpoczeciem prac ziemnych zlecié:

— wytyczenie trasy projektowanych sieci,

— powiadomi¢ pisemnie poszczegoélnych uzytkownikow uzbrojenia podziemnego o terminie
rozpoczecia prac ziemnych, celem uzgodnienia warunkéw prowadzenia prac w poblizu
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istniejgcych urzgdzen oraz zabezpieczenia uzbrojenia na czas prowadzenia prac ziemnych.
Wykonawca rob6t zobowigzany jest do prowadzenia geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz uzgodnien i wspoétdziatania w tym zakresie (Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i
Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. Dz.U.01.38.455).
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy sie kierowaé zasadami ujetymi w normie PN-EN1610 i PN-
92/B-10736. Na catej dtugosci sieci zaktada sie wykonanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,
wykopy zabezpieczy¢ wypraskami. Dopuszcza sie nie stosowanie oszalowania wykopow o
glebokosci w gruntach skalistych i litych — 4 m, w gruntach bardzo spoistych zwartych — 2 m, w
pozostatych gruntach — 1 m; pod warunkiem gdy: nie wystepuja wody gruntowe a teren przy wykopie
nie jest obcigzony nasypem w pasie o szerokosci rownej co najmniej gtebokosci wykopu. Jezeli w
obrebie klina odtamu $cian wykopu:
— odbywa sie komunikacja,
— znajdujg sie fundamenty budowli posadowionych powyzej dna wykopu.
nalezy bezwzglednie zastosowa¢ obudowe.
Szeroko$é dna wykopow powinna wynosi¢ min. 0,9 m. W miejscach skrzyzowan i zblizeh do
istniejgcej zabudowy, stupdw energetycznych, drzew, istniejgcego uzbrojenia podziemnego prace
ziemne wykonywaé ze szczegodlng ostroznoscig - recznie. Urobek gromadzi¢ w odlegtosci minimum
0,5 m od krawedzi wykopu. Teren wykopdw zabezpieczy¢ przez ogrodzenie i odpowiednie tablice
ostrzegawcze.
Dno wykopu dogtebi¢ recznie, wyréwnac i usunaé z niego wszelkie kamienie, gtazy i gruz. Pod
posadowieniem rury nalezy wykonaé¢ podsypke z piasku, o grubosci 10 cm, z wyprofilowaniem
stanowigcym tozysko nosne rury. Jezeli w dnie wykopu bedg wystepowaé kamienie o wielkoSci
powyzej 60 mm lub podioze bedzie skalne, wysokos¢ podsypki nalezy zwiekszy¢ o 5 cm.
Utozone odcinki rur nalezy zestabilizowa¢ poprzez wykonanie obsypki ochronnej do wysokosci 30 cm
ponad lico rury po zageszczeniu. Obsypke nalezy wykona¢ z materiatu uzytego na podsypke i
zagesci¢ do uzyskania stopnia zageszczenia min. 95% (ZMP) pod drogami oraz min. 85% dla
pozostatych terenéw. Grubosé zageszczanych warstw nalezy dobra¢ odpowiednio do stopnia metody
zageszczania. Po wykonaniu obsypki i sprawdzeniu stopnia zageszczenia nalezy wykona¢ zasypke
wykopu przy uzyciu mieszaniny piasku i zwiru pod drogami oraz gruntu rodzimego (bez kamieni
wigkszych niz 300 mm) w pozostatych przypadkach. Bezwzglednie nie nalezy stosowac na zasypke
gruntow spoistych — gliny, pytéw, itdw. Wykop nalezy zasypywa¢ warstwami 20 cm z jednoczesnym
zageszczeniem wibratorem pltytowym. Minimalny wymagany stopien zageszczenia zasypki wynosi
min. 95% (ZM Proktora). Zageszczenie materiatu zasypki na terenach zielonych nie jest wymagane.
Przed wejsciami i wjazdami do posesiji istniejgcej zabudowy oraz w miejscach, gdzie trasy rurociggow
przecinajg chodniki, nad wykopami liniowymi nalezy utozy¢ kfadki dla pieszych i mosty drogowe.
Wykonawca winien rowniez zabezpieczy¢ wykopy ustawiajgc wzdtuz ich krawedzi odpowiednie
barierki ochronne z tablicami ,Uwaga — gtebokie wykopy”.
W przypadku wystgpienia w wykopie wdd gruntowych nalezy wykona¢ odwodnienie przy pomocy
studni odwadniajgcych pogtebiajagc dno wykopu i zaktadajac krgg betonowy lub stosujgc drenaz
odwadniajgcy z odpompowaniem wody z wykopu.
O terminie przystgpienia do wykonania robot ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich uzytkownikow
obcych sieci i z nimi zlokalizowa¢ w terenie potozenie uzbrojenia, uzgodni¢ warunki prowadzenia
robot oraz nadzér nad ich przebiegiem.
Po przeprowadzeniu wyzej wymienionych prac nawierzchnie na szerokosci prowadzonych robot
nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego.
Kolizje
Zgodnie z protokotem z narady koordynacyjnej.

Sie¢ wodociggowa

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur polietylenowych PEHD PN10 SDR11 De160, De125, De110
oraz De90 (poditgczenie hydrantéw) do wody pitnej (niebieskie) posiadajgce odpowiednie atesty
higieniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Przewody nalezy tgczy¢ przez
zgrzewanie elektrooporowe. Zmiane kierunku trasy nalezy wykonywaé przy pomocy tukéw gietych
wykorzystujgc elastycznos¢ rur z PE (promien giecia uzalezniony jest od srednicy rur) lub ksztattek
systemowych do zgrzewania elektrooporowego. W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg
na zastosowanie tukéw gietych, nalezy zastosowal odpowiednie ksztattki systemowe. Montaz
przewodow (zgrzewanie) nalezy wykona¢ $cisle wg instrukcji producenta systemu. Minimalne
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przykrycie rurociggu powinno wynosic¢ 1,2 m zgodnie z PN-81/B-03020.

Potgczenie z istniejgcy siecig wykonac¢ za pomocg ztgczek do zgrzewania elektrooporowego.

W odlegtosci 0,3+0,4 m nad rurg przewodowg nalezy utozyé niebiesko-biatg tasme sygnalizacyjno-
ostrzegawczag o minimum szerokos$ci rownej Srednicy rurociggu z napisem WODA.

Ksztaltki

Do potaczenia z istniejgcg siecig, wykonania rozgatezieh i podigczen zasuw stosowacé ksztattki na
ci$nienie min. PN10.

Zasuwy

Na odgatezieniach przed hydrantami oraz w weztach zabudowaé zasuwy kotnierzowe do zabudowy
diugiej. Obudowa i gtowica zasuwy z zeliwa sferoidalnego GGG-50 z ochrong antykorozyjng za
pomocg powtoki proszkéw epoksydowych, grubosci min. 250nm, uszczelnienie pokrywy z korpusem
za pomocyg uszczelki zagtebionej w korpusie. Trzpien ze stali nierdzewnej walcowanej z
uszczelnieniem min. potréjnym. Klin z Zeliwa sferoidalnego lub mosigdzu z peinym przelotem
zawulkanizowany zewnetrznie i wewnetrznie powtokg EPDM, prowadzenie klina w prowadnicach
bedgcych integralna czescig korpusu zasuwy, stata nakretka klina z mosigdzu lub materiatu
porownywalnego.

Zasuwy nalezy wyposazy¢ w teleskopowe przedtuzenie wrzeciona oryginalne dla danego producenta
zasuwy oraz skrzynke uliczng (z tworzywa sztucznego - na terenach zielonych, Zeliwng typu
ciezkiego — na drogach). Skrzynke uliczng zabezpieczy¢ przed osiadaniem przez posadowienie na
ptytach podktadowych pod skrzynki uliczne.

W poblizu zasuwy na ogrodzeniu lub stupku betonowym umiesci¢ odpowiednig tabliczke okreslajgcg
lokalizacje zasuw.

Hydrant

Na odejsciu od projektowanej sieci zaprojektowano hydranty nadziemne z zeliwa sferoidalnego, o
cis$nieniu nominalnym min. PN10. Zabezpieczone antykorozyjne zewnetrznie — metodg proszkowsg
przy uzyciu farby epoksydowej, wewnetrznie — metodg proszkowg przy uzyciu farby epoksydowej lub
emaliowanie. Tiok uszczelniajgcy (grzybek) wykonany z zeliwa sferoidalnego, catkowicie pokryty
niescieralnym, odpornym na starzenie tworzywem sztucznym z elastomerem. Dodatkowe zamkniecie
hydrantu w postaci kulowego zaworu zwrotnego, wrzeciono i trzpien uruchamiajgcy hydrant
wykonany ze stali nierdzewnej, nakretka wrzeciona i tuleja prowadzaca ttok uszczelniajgcy wykonana
z mosigdzu utwardzonego powierzchniowo. Uszczelnienie diawicy typu o-ring (co najmniej podwodjne
tj. min. 2 uszczelki).

Hydrant powinien posiada¢ samoczynny system odwadniajgcy. Odwodnienie powinno dziata¢ tylko
przy peinym zamknieciu hydrantu, w potozeniach posrednich i przy otwarciu odwodnienie powinno
by¢ szczelne.

Hydrant powinien mie¢ oznakowanie w formie odlewu w widocznym miejscu korpusu: klase zeliwa,
nazwe producenta, $rednice oraz cisnienie nominalne. Hydrant musi posiada¢ $wiadectwo
dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowe Ochrony Przeciwpozarowej w Jézefowie k. Otwocka.
Préby szczelnosci i dezynfekcja

Po zakonczeniu robét montazowych nalezy wykonaé prébe szczelnosci wodociggu zgodnie w
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych”. Wyniki préb szczelnosci
powinny byé ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli: wykonawcy, nadzoru
inwestycyjnego i uzytkownika.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow proby szczelnosci nalezy przewdd przeptuka¢ uzywajgc w tym
celu czystej wody wodociggowej. Predkos$¢ przeptywu wody w przewodzie powinna umozliwié¢
usuniecie wszystkich zanieczyszczen mechanicznych wystepujgcych w przewodzie. Woda ptuczaca
po zakonczeniu ptukania powinna by¢ poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym w
jednostce badawczej do tego upowaznione;.

Jesli wyniki badan wskazujg na potrzebe dezynfekcji przewodu, proces ten powinien byé
przeprowadzony przy uzyciu np. roztworow wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu
sodu w czasie 24 godzin (zalecane stezenie 1 | podchlorynu sodu na 500 | wody). Po tym okresie
kontaktu, pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢ ok. 10 mg Cl,/dm®. Po zakonczeniu
dezynfekciji i spuszczeniu wody z przewodu nalezy ponownie go wyptukaé.

Sie¢ kanalizacji sanitarnej
Projektowang sie¢ kanalizacji sanitarnej wykonaé¢ z rur i ksztattek: PVC-U lite DN200 klasy SN12
SDR34 dla ktérych producent deklaruje minimalne przykrycie 0,8 m, tgczonych kielichowo, przy
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pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu;

rury powinny posiada¢ nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania, srednica, sztywno$¢

obwodowa),

Na trasie kanalizacji sanitarnej na potgczeniach i zatamaniach zaprojektowano studzienki z tworzywa

sztucznego DN600 oraz z prefabrykowanych kregéw betonowych DN1000 wyposazone we wiazy

klasy D400.

System rur, ksztattek oraz studni musi by¢ ze sobg kompatybilny i produkowany przez jednego

producenta.

Montaz studzienek i rur z tworzyw sztucznych

Montaz studzienek i rur nalezy wykonaé Scisle wg instrukcji producentéw systemu. Studzienki z

tworzyw sztucznych posadowi¢ na 5-10 cm niezageszczonej podsypce piaskowej stanowigcej

warstwe wyréwnawczg dna wykopu. Na podsypke i zasypke mozna uzy¢ gruntu rodzimego pod
warunkiem spetnienia wymagan stawianych dla podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujgc kinete
nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna kinety 1,5%. Rure karbowang docigé do wymaganej
wysokosci na placu budowy, umiesci¢ uszczelke na najnizej potozonej dolinie. Kielich kinety
wyczysci¢ z zabrudzeh i posmarowaé Srodkiem poslizgowym. Zmontowaé studzienke poprzez
wcisniecie rury trzonowej w kinete. Zaslepke wyjetg z kielicha kinety zamontowaé na wierzchu
karbowanej rury, celem zabezpieczenia budowanego przytgcza kanalizacyjnego przed zabrudzeniem

w trakcie dalszego montazu. Studzienke zasypywaé gruntem sypkim, tatwo zageszczajgcym sie.

ZasypywaC nalezy rownomiernie na catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczania zasypki

dokonywac¢ warstwami jednak nie grubszymi niz 30 cm. Zapewni¢ nalezy stopien zageszczenia

gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujgcych Ilub przewidywanych obcigzen
zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia na minimalnym poziomie 92% wartoSci

Proctora dla terendw zielonych, 95% dla terenéw utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem

drogowym, 98% dla drogi o duzym odcigzeniu ruchem drogowym. Wystepowanie wody gruntowej

powyzej dna studzienki naktada koniecznos¢ stosowania wiekszego rezimu montazowego oraz
stopnia zageszczenia gruntu o jeden przedziat wyzej. W przypadku stosowania zwienczen zeliwnych

z rurg teleskopowg lub do bezposredniego potgczenia z rurg karbowang dostarczong wraz z nimi

uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po stronie wewnetrznej rury karbowane;.

Wykona¢ potgczenia wtazu lub wpustu z rurg teleskopowg (potgczenie mechaniczne na zatrzask).

Uszczelke posmarowacC trwatym sSrodkiem poslizgowym i zamontowa¢ zwienczenie. Ustawié

potozenie wierzchu wtazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu.

Wymaganla dla studzienek tworzywowych DN600 (niewtazowa):
studzienki zgodne z normg PN-EN 476:2000,

— studzienki spetniajace wymagania normy PN-EN 13598-2:2009,

— kinety z PP lub PE prefabrykowane z podwdjnym dnem tj. kinetg z profilem hydraulicznym w
postaci monolitycznej z dopasowang fabrycznie ptytg denna,

— parametr dopuszczonego poziomu wody gruntowej (5,0 m) i dopuszczalnej gtebokosci (6,0 m)
potwierdzony trwatym cechowaniem na kinecie w postaci piktogramu zgodnego z wzorem normy
PN-EN 13598-2,

— zebrowanie powierzchni bocznej kinety zwiekszajgce sztywnos$¢ oraz odpornosé na wypér przez
wody gruntowe,

— kineta skiladajgca sie z gniazda wyposazonego w przegub kielichowy do taczenia rur
umozliwiajgcy zmiane kierunku ustawienia o min +/-11° w kazdej ptaszczyznie; potgczenie
gniazda z przegubem uszczelnione za pomocg o-ring-u,

— trzon studzienki w postaci rury trzonowej karbowanej z PP lub PE o srednicy wewnetrznej DN600
mm klasy nie nizszej niz SN16 SDR 34 lite.

— mozliwos$¢ regulaciji wysokosci studzienki poprzez przyciecie studzienki co 10 cm,
rury teleskopowe z rur PVC-u ze $cianka litg o wysokiej trwatosci o wymiarze w $wietle >400m.

Studzienki kanalizacyjnej prefabrykowane betonowe

Studnia w catosci powinna by¢ wykonana fabrycznie (komora robocza, przej$cia szczelne kanatow

przez $ciany studni, przykrycia, stopnie ztazowe). Studnie wyposazy¢é w wilazy zeliwne

przystosowane do przewidywanego obcigzenia.

Przy uktadaniu studzienek nalezy S$ciSle zastosowaé sie do instrukcji i zalecen producenta

(dostawcy). Studzienki nalezy wykona¢ réwnolegle z budowg kanatéw. Przy wykonywaniu studzienek

nalezy przestrzegac nastepujgcych zasad:

— studzienki montowac¢ nalezy w wykopie o $cianach pionowych, umocnionych;
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— nalezy zapewni¢ mozliwos¢ dojscia do studzienki,

— zaleca sie zapewnienie mozliwosci dojazdu do studzienki.

Potgczenia rur kanalizacyjnych ze studzienkg wykonac¢ zgodnie z zastosowanym systemem rur,
studzienek i ksztattek. Przestrzegac, aby rury kanalizacyjne przy przejSciach przez $ciany studzienek
byly odpowiednio uszczelnione zgodnie z instrukcjg producenta. Rzedne witazéw dostosowac do
niwelety terenéw utwardzonych.

Préby szczelnosci i odbiér kanatéw

Kanaty grawitacyjne i studzienki nalezy poddac prébie szczelnosci ktéra powinna gwarantowac
utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia prébnego, wywotane wypetnieniem badanego odcinka
przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50
kPa, liczagc od poziomu wierzchu rury. Wymagania dotyczace szczelnosci przewoddw s3g spetnione,
jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

- 0,15 l/m? dla przewoddw,

- 0,2 1/m?dla przewodow wraz ze studzienkami wiazowymi,

— 0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Wyniki prob szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach, podpisanych przez przedstawicieli:
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika.

Uwagi koncowe

Niniejsze opracowanie jest projektem budowlanym, przeznaczonym do uzyskania pozwolenia na
budowe, opinii i uzgodnien specjalistycznych. Prowadzenie inwestycji na podstawie niniejszej
dokumentaciji nie jest sprzeczne z prawem. Wszelkie prace budowlane nalezy wykonac¢ zgodnie ze
sztukg budowlang, obowigzujgcymi przepisami, przywotanymi normami oraz:

— technicznymi warunkami przytgczenia;

— uzgodnieniami branzowymi, zud, itp.;

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych;

— warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych;

— instrukcjami i wytycznymi producentow rur i armatury.

Nie wyklucza sie istnienia innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji, lub o ktorych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Ill. ODBUDOWA NAWIERZCHNI

Podstawa opracowania

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999 r. w sprawie,
warunkow jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z 14 maja
1999 r poz. 430),

— 0golne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych przy zlecaniu i realizaciji
robot na drogach i ulicach autorstwa BZDBDIM Sp. z 0.0. w Warszawie,

— Wizja lokalna w terenie — czerwiec 2021r.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy branzy drogowej obejmujgcy odtworzenie
nawierzchni po robotach zwigzanych z budowg sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie
ul. Polnej, Miodowej i Wiejskiej w miejscowosci Ztotoryja. Odtworzeniu podlegajg drogi o gruntowe.

Charakterystyka drogi i ruchu

Drogi gminne w rejonie ciggu ulicy ul. Polnej, Miodowej i Wiejskiej w miejscowosci Ziotoryja
przebiegajg w terenie zabudowanym i nie zabudowanym z obowigzujgca predkoscig 50 km/h.

Drogi gruntowe o szerokosci max. 19 m bez chodnikéw. Drogi gminne o niskim natezeniu ruchu.

Projektowane rozwigzanie

Odtwarzane nawierzchnie nalezy przyja¢ wedtug konstrukcji przedstawionej na rys. nr D1 na
szerokosci wykopu powiekszonej o pas uwzgledniajgcy klin odtamu podioza dla przecietnych
warunkéw gruntowych.

Wielkos$¢ klina odtamu (S2) uzalezniona jest od gtebokos$ci wykopu (h) i zostata wyliczona wg. wzoru:

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie catoéci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego

zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE.



S2 =1tg30° * h.

Po zakonhczeniu prac instalacyjnych konstrukcje uszkodzonej nawierzchni nalezy odtworzy¢ na
dtugosci prowadzonych prac, z uwzglednieniem klina odtamu.

Wykop nalezy zasypywaé i zageszcza¢ warstwami o réwnej grubosci, dostosowanej do przyjetej
metody zageszczenia i stosowanego sprzetu zageszczajgcego. Wilgotnosé gruntu w czasie
zageszczania powinna by¢ dostosowana do metody zageszczenia i rodzaju stosowanego gruntu.
Decydujgcym kryterium jest uzyskanie wymaganego poziomu nosnosci (nalezy uzyskaé wskaznik
zageszczenia nie mniejszy niz: Is = 1,0).

Roboty nie mogg by¢ prowadzone przy ujemnej temperaturze powietrza i zamarznietym gruncie.
Wszelkie roboty nalezy realizowa¢ zgodnie ze specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlanych przy zlecaniu i realizacji robét drogowych na drogach i ulicach, ktérych jednostka
autorskg i edytorskg jest Branzowy Zaktad Doswiadczalny budownictwa Drogowego i Mostowego Sp.
z 0.0. w Warszawie.

Wykaz specyfikacji technicznych wykonywania robét objetych opracowaniem:

— D-02.00.00 Roboty ziemne

— D-04.01.01 Koryto wraz z wyprofilowaniem i zageszczeniem podioza

— D-04.04.00; D-04.04.3 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

— D-08.02.00 Chodniki

— D-08.03.01 Betonowe obrzeza chodnikowe

— D-08.04.01 Wjazdy i wyjazdy z bram

. Uwagi koncowe

— nalezy wystgpi¢ do Gminy Miejskiej Ztotoryja z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajecie pasa
drogowego;

— wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ przed przystgpieniem do robdt ziemnych wszystkich
uzytkownikéw sieci podziemnych aby umozliwié petnienie nadzoru nad ich urzgdzeniami;

— roboty ziemne w miejscach gdzie znajduje sie uzbrojenie nalezy wykonaé recznie, z

zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, zgodnie z warunkami technicznymi wykonania robot i odbioru

oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.
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PROJEKTOWANIE INSTALACJI SANITARNYCH
mgr inz. Barttomiej Dgbrowski
ul. Podwale 11, 59-500 Ztotoryja
tel.: 502388486 e-mail: sanitarny@grupapnd.pl NIP: 6941543836

INFORMACJA DO PLANU BIOZ

OBIEKT BUDOWLANY

nazwa Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociagowej w rejonie
ul. Wiejskiej i Miodowej

kategoria obiektu XXVI

adres -

jednostka ewidencyjna 022602_1 Miasto Ziotoryja

obreb ewidencyjny 0006 Ztotoryja

numer(y) dziatek 137/2, 147/25, 147/37, 147/38, 149/13, 164/2, 166/10, 166/30,

166/32, 166/44, 166/51, 166/55, 183/6, 184/1, 292

INWESTOR
imie i nazwisko / nazwa Gmina Miejska Ztotoryja
adres pl. Orlat Lwowskich 1 59-500 Ztotoryja
PROJEKTANT
imie i nazwisko zakres uprawnien data opracowana podpis
mgr InZ Barﬂomiej qurOWSKi bez ogr:nF:::az‘{evr?:nsi;:t;aq:lcgs?:it?r‘:ggli:cyjnejw
ul. Nad Zalewem 14 zakr:slie sieci, ri}nstaﬂacii i ﬂrzad;eﬁ_cieplnychh: 15 czerwiec 2021r.
59-500 Ztotoryja o Kanalizacyinyeh nr ewid. 10600807
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Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegoélnych robot:

—  zakres robot catego zamierzenia budowlanego przedstawiony zostat szczegétowo w opisie technicznym oraz czesci
rysunkowej i obejmuje swoim zakresem rozbudowe sieci wod-kan.

kolejnos¢ robét jest nastepujgca:

—  ewentualne usuniecie warstwy istniejgcego humusu,

—  wykonanie wykopow,

-  montaz studzienek,

—  montaz rurociggow i armatury,

—  proby szczelnosci i dezynfekcja sieci wodociagowe;,

—  zasypanie wykopow,

—  uporzadkowanie terenu;

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

— drogi gminne, sie¢ wodociggowa, sie¢ kanalizacji sanitarnej, sie¢ elektrenergetyczna.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi:

—  siec elektrenergetyczna.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robét budowlanych, okreslajgce

skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia wg Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23

czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i

ochrony zdrowia:

— wg §6 pkt. 1 ppkt a — wykonywanie wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci wigkszej niz 1,5 m oraz wykopéw o
bezpiecznym nachyleniu $cian o gtebokosci wigkszej niz 3,0 m,

— wg §6 pkt. 1 ppkt k — roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 3,0 m dla linii o napigciu znamionowym nieprzekraczajgcym 1 kV,

— wg §6 pkt. 1 ppkt k - roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodéw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 5,0 m dla linii o napigciu znamionowym powyzej 1 kV lecz
nieprzekraczajgcym 15 kV,

— wg §6 pkt. 1 ppkt k - roboty wykonywane pod lub w poblizu przewoddw linii elektroenergetycznych, w odlegtosci liczonej
poziomo od skrajnych przewodéw mniejszej niz 10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV lecz
nieprzekraczajgcym 30kV.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych wynikajg z faktu prowadzenia tych robét w
terenie zabudowanym — bliskie usytuowanie budynkéw mieszkalnych i gospodarczych oraz ogrodzen. Zagrozeniami tymi
sg:

1/ zagrozenia zycia: urazy,

2/ zagrozenie wywotane hatasem: hatas (pochodzgcy od sprzetu, maszyn, itp.).

Zagrozenia j.w. wynikajg z prowadzonych robét budowlanych, takich jak:

—  wykopy waskoprzestrzenne umocnione,

—  wykonywanie wykopéw urzgdzeniami zmechanizowanymi,

—  wystepowanie osuwisk i przebi¢ wodnych,

—  transport materiatow (o ciezkiej masie wtasnej, duzych gabarytach) niezbednych do budowy sieci wodociggowe;j,

—  odwodnienia wykopow.

Jako czas wystepowania zagrozen podczas realizacji robét budowlanych przewiduje sie okres od rozpoczecia budowy do jej

zakonczenia.

Wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét szczegoéinie

niebezpiecznych:

—  przed przystgpieniem do prac szczegdlnie niebezpiecznych kierownik budowy przeprowadzi szkolenie stanowiskowe oraz
zapozna pracownikow z ryzykiem. Kazdy pracownik budowy ponadto ma obowigzek zapoznac sie z przedstawionymi
przez kierownika budowy nastepujgcymi instrukcjami:

—  instrukcja postepowania na wypadek pozaru,

—  instrukcja przeciwpozarowa ogodlna,

— instrukcja BHP obowigzujgca wszystkich pracownikéw,

—  sposoby postgpowania pracownikdéw w nieszczesliwych wypadkach,

—  wykonywanie prac szczegodlnie niebezpiecznych, tzn.:

—  z wlasciwosciami pozarowymi i wybuchowymi materiatéw, surowcow i substancji uzywanych przy budowie, transporcie i
magazynowaniu ich wtasciwosciami zracymi i toksycznymi,

—  praca w wykopach,

—  praca mechanicznych $rodkéw transportu,

—  praca na wysokosci,

—  sposOb postepowania przy sytuacji, ktéra wymaga natychmiastowego odciecia medidw w zakresie elektrycznym,
wodociggow itp.

Wskazania srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacym z

wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym

zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i

innych zagrozen:

—  kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na swoje biuro oraz poda wszystkim pracownikom numer telefonu do biura
ewentualnie na telefon komérkowy.

—  kierownik budowy sporzadzajac plan BIOZ wyznaczy miejsca parkowania samochoddéw dostawczych, pracownikéw
ewentualnie podwykonawcow. Ponadto wytyczy drogi bezpiecznej i sprawnej komunikacji na terenie budowy
umozliwiajgce szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii czy innych zagrozen.

—  kierownik budowy wyznaczy pomieszczenie na punkt pierwszej pomocy sanitarnej i poinformuje o tym wszystkich
pracownikéw. Ponadto poda informacje o najblizszym dostepnym punkcie lekarskim, najblizszej Jednostce Ratowniczo-
Gasniczej i najblizszej Komendzie Policji.

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE: Kopiowanie lub rozpowszechnianie catoéci lub fragmentu niniejszej dokumentacji bez pisemnego
zezwolenia autora jest PRAWNIE ZABRONIONE.



