Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

SST -1

1. Roboty w zakresie instalacji budowlanych.

1.1 Instalowanie systemow oswietleniowych
- CPV 45316100-6

1.2 Instalowanie elektrycznych urzadzen rozdzielczych
- CPV 45317300-5
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1.1.1 Wstep.
1.1.1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg wymagania szczegdblowe dotyczace wykonania i odbioru ro-
bot w zakresie instalacji elektrycznych.

1.1.1.2 Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleca-
niu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.1.1

1.1.1.3 Zakres robot objetych SST.
Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania w zakresie robdt dotyczacych wyko-
nania instalacji elektrycznych:
e Wykopanie dotéw o pow. dna do 0,2 m2 i glebokosci do 1,2 m w gruncie kat. III dla monta-

zu fundamentéw stupow szt. 8
e Wykonanie przecisku pod ulicg o dlugosci 10m
e Montaz stupow oswietlenia zew. z ustawieniem fundamentu prefabrykowanego szt. 8
e Montaz wysiegnikow podwojnych - szt. 2
e Montaz wysiegnikow pojed. - szt. 6
e Montaz opraw oswietleniowych LED typu CUddle II LED - szt. 12

e Kopanie rowow dla kabli w sposob reczny w gruncie kat. I11 -10 m

Kopanie rowow dla kabli w sposdb mechaniczny w gruncie kat. III — 270 m
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm - rury DVK 75 mm — 280 m
Utozenie rur ostonowych z PCW o $r. do 140 mm - rury SRS 110 mm — 24 m
Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rowach kablowych w rurach i przepustach
recznie — YAKY 4x35 mm/1kV -302 m
Woeciaganie przewodow YDYzo 3x1,5 mm2 do stupéw o§w.— 96 m
e Ukladanie bednarki ocynkowanej Fe/Zn 4x25 mm w gotowym wykopie — 288 m
Zarobienie na sucho konca kabla 4-zylowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie
do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych — 16 szt.
Zasypywanie rowow dla kabli w spos6b mechaniczny w gruncie kat. I11 -270 m
Zasypywanie rowow dla kabli w sposdb reczny w gruncie kat. III -10 m
Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB1 —szt. 6
Montaz tabliczek bezpiecznikowych TB2 — szt. 8
Malowanie czarnych numerdw na latarniach - szt. 8
Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-zytowy po ulozeniu — szt. 8
Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania stupéw o$wietleniowych — szt. 8
Sprawdzenie rezystancji uziemienia ochronnego — szt. 8

1.1.1.4 Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z Polskimi Normami i obowigzujagcymi przepi-
sami.

1.1.1.5 Wymagania ogdlne dotyczace robot.
Wykonawca robot odpowiada za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projek-
towa, SST i poleceniami inspektora nadzoru.



1.1.2 Materialy i sprzet

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw podano w czesci pn. ,,Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji”.
Do wykonania rob6t w zakresie okreslonym w punkcie 1.1.1.3 przewiduje si¢ zastosowanie
nastepujacych materiatow:
e Shup stalowy ocynkowany 7m
- oprawa LED typu CUddle IT LED
- wysiggnik pojedynczy i podwojny
- fundament betonowy F-120
- przewod YDY 3x1,5 mm
- tabliczki bezpiecznikowe TB1 1 TB2 (w obudowie hermetycznej)
- materiaty pomocnicze.
e Linia kablowa nn zasilania stupéw oswietlenia
- kabel YAKY 4x35 mm?2
- rura ostonowa DVK @ 75 mm
- rura ostonowa SRS @ 110 mm
- folia kalandrowana niebieska
- palczatka termokurczliwa 4-torowa 35 mm2
- koncowki kablowe AKm 35 mm?2
- bednarka ocynkowana Fe/Zn 4x25 mm
- materiaty pomocnicze
e Srodki do malowania i konserwacji stupow
- emalia olejno-zywiczna wodoodporna
- farba antykorozyjna - urekor
- materiaty pomocnicze.

Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w czesci pn. Wymagania ogolne niniejszej spe-
cyfikacji. Do wykonania robot w zakresie okreslonym w punkciel.1.1.3 przewiduje si¢ zasto-
sowanie nastgpujacego sprzetu:

- zuraw samochodowy

- podno$nik samochodowy z koszem

- samochod samowytadowczy

- spawarka, wiertarka

- ciggnik kotowy

1.1.3 Transport

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w czgsci pn. Wymagania ogolne niniejszej
specyfikacji.

1.1.4 Wykonanie robot

Ogolne wymagania wykonania robot podano w czesci pn. Wymagania ogoélne niniejszej spe-
cyfikacji.
Szczegotowy zakres wykonywanych robot:
Montaz: Wykonanie linii kablowej 1 dotéw, montaz nowych latarni
- przygotowanie odpowiedniego dotu dla fundamentu betonowego
- osadzenie fundamentu betonowego
- wykonanie rowu kablowego i utozenie linii kablowej
- wykonanie przecisku pod droga
- utozenie bednarki uziemiajace;j



- utozenie folii kablowe;j

- zasypanie rowu kablowego

- montaz kompletnego stupa o§wietleniowego

- wprowadzenie kabli zasilajacych

- podtaczenie kabli do tabliczki bezpiecznikowe;j

- wprowadzenie przewodu do wngtrza stupa latarni

- zamontowanie z podigczeniem opraw o$wietleniowych

- wlaczenie w obwod zasilania 1 sprawdzenie poprawnos$ci dziatania
Proby i badania: Proby elektryczne pomontazowe

- sprawdzenie stanu izolacji po utozeniu linii kablowe;j

- sprawdzenie skuteczno$ci samoczynnego wylaczenia zasilania latarni

- sprawdzenie rezystancji uziemienia ochronnego i roboczego

1.1.5 Kontrola jakoSci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci podano w czesci pn. Wymagania ogolne niniejszej specyfika-

cji. Poszczegblne etapy kontroli jakosci robot powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez

Inspektora Nadzoru. Fakt ten nalezy potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Kontrola ja-

ko$ci powinna obejmowaé w szczegdlnosci:

e Kontrol¢ elementéw skladowych materiatow 1 wyrobdéw. Wiasciwoscei i1 jako$¢ materiatow
przeznaczonych do wykonania instalacji o§wietleniowej musi by¢ potwierdzona przez od-
powiednie dokumenty. Materiatly muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Ak-
ceptacja polega na wizualnej ocenie stanu materialdw, pomiarach oraz udokumentowaniu
jej wpisem do dziennika budowy.

¢ Kontrole zgodno$ci wykonania instalacji elektrycznej z normami i przepisami.

¢ Przeprowadzenie sprawdzen 1 badan kontrolnych zgodnie obowigzujgcymi przepisami.

1.1.6 Obmiar robaét.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w czgsci pn. Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Jednostki obmiarowe.
Przyjeto nastepujace jednostki obmiarowe dla robot objetych niniejsza specyfikacja:

- Wykonanie linii kablowe;j [m]
- Wykonanie wykopow [m]
- Montaz stupéw i opraw [szt]
- Pomiar kontrolny powykonawczy [pomiar]

3.1.7 Odbior robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w cze$ci pn. Wymagania og6lne niniejszej specyfikacji.
Poszczegolne etapy wykonania instalacji oswietleniowej powinny by¢ odebrane 1 zaakcepto-
wane przez Inspektora Nadzoru. Odbiodr robot (stwierdzenie wykonania zakresu robot przewi-
dzianego w dokumentacji) dokonuje powyzszy po zgloszeniu przez wykonawce robot do od-
bioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentual-
nych poprawek bez hamowania postgpu robot.

Wykonawca wykona roboty poprawkowe na wilasny koszt w terminie ustalonym z Inspekto-
rem Nadzoru.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu nalezy prowadzi¢ w miar¢ postepu robot.
Jezeli wszystkie sprawdzenia daja wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za
zgodne z wymaganiami. W przypadku, jezeli kontrola dala, cho¢ jeden wynik negatywny,
wykonawca jest zobowigzany doprowadzi¢ roboty do zgodno$ci z wymaganiami i dokumen-
tacja projektowa, przedstawiajac je do ponownego odbioru.



3.1.8 Postanowienia koncowe

- sposob rozliczenia zgodnie z zawarto$cig umowy

- roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym

- w przypadku rozbieznosci obowigzuje nastepujaca hierarchia waznosci dokumentow:
a/. projekt techniczny

b/. specyfikacja techniczna

c/. przedmiar robot

UWAGA : O rozpoczeciu robét Wykonawca zobowigzany jest powiadomié¢ z wyprzedze-
niem odpowiedni wydziat Urzgdu Miejskiego w Ztotoryi, Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego.

Zabezpieczenie interesOw zamawiajacego i 0sob trzecich - Wykonawca jest odpowiedzialny
za szkody wyrzadzone swoimi dziataniami na obiektach publicznych, na obiektach naleza-

cych do zamawiajacego oraz 0sob prywatnych. Wykonawca ma obowigzek zorganizowaé i
prowadzi¢ prace w sposOb zapewniajacy ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;j.

1.1.9 Przepisy zwigzane

Wymagania techniczne wykonania robot okreslaja:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ( tom V) Arkady,
Warszawa 1989-1990.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Os$rodek Badawczo-
-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001.

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r - w sprawie bezpieczenstwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Akty prawne:

- Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamdwien publicznych - (Dz.U. Nr 19, poz. 177),

- Ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane - (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 207,
poz.2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16.04.2004 r. O wyrobach budowlanych - (Dz.U. Nr 92, poz. 881)

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych (tom II)

Arkady, Warszawa 1989-1990

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzania
odbiorcze, Warszawa, 2000.

Opracowal:



