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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane, o$wiadczamy, ze
niniejszy  projekt architektoniczno-budowlany zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

BRANZA ARCHITEKTURA

PROJEKTANT:

dr inz. arch. MARIUSZ TUSZYNSKI
upr. nr 19/97 w specjalnosci architektonicznej b/o

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. arch. RYSZARD DLUGOPOLSKI
upr. bud nr 9/ZPQiA/2002



IV. Kopia decyzji o nadaniu uprawnien budowlanych projektantowi i sprawdzajacemu

0SB-32-7342/54-1/97

DECYZJA Nr 199

Na podstawic art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. « Prawo Budowlane / Dz.U, Nr 89 z dn.
25.08.1994 r. pox. 414/, w zwigzku zast. 104 § 12 KPA, po rorpatrzenin wuiosku Pana mgr in2. arch.
Mariuszs TUSZYNSKIEGO x dnia 20.03.1997 roku, sa podstawic dokumentiw stwierdzajacych wyma-

NADAIJE

Panu mgr ini. arch. Mariuszowi TUSZYRSKIEMU
ur. dnia 20 wrzedniz 1969 r, w Szceacinia

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEXTOWANIA W SPECJALNOSCI
ARCHITEKTONICZNEJ \
: BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

Nr 124/95 z dnia 13 lipca 1995 r., posiadanis proez Pana Marieses Tasryiskiego wymaganego'
prawem wyksztaloenia oraz praktyki zawodowe) koniecaae] do uzyskania uprawnicd.  budowlamych w
wmmmmMMMmmmﬂ
w sentencii. <

w Warszawic, w torminic l4dﬁd(htymymdxmnpuﬁqumy8mﬁhm.




48 A Warszawa, 2003-01- 4 &
GEOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO

OZ/INN/4610/115/03

DECYZJA

Na podstawie art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t). Dz. U. z 2000 r. Nr 106, paz. 1126 z poin. zm.) oraz art. 104 § | 1 § 2 ustawy z dnia
14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administzacyjnego (tj. Dz U, z 2000 r Nr 9%,
poz. 1071 z pézn. zm.),

mgr ini. arch. Ryszard Diugopolski

uprawniony na mocy decyzji
Zachodniopomorskiej Okregowej Ieby Architekiow
nr 9/2ZP0I1A/2002 z dnia 20-12-2002 r.
do wykonywania samedzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w specjalnosei architektonicznej
obejmujycej projektowanie bez ograniczen

zostaje wpisany do Centralnego Rejestru Oséb Posiadajacych Uprawnienia Budowlane
pod pozycja 86/03/U/C

UZASADNIENIE

Decyzja Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architekiow z dnia 20-12-2002 r.
Nr 97POIA/2002, w przadmiocie nadania Panu Ryszardowi Diugopolskiemu uprawnien
budowlanych do wykonywania samodzielnej funkeji tzchnicznej w budownictwie, w specjalnosci
architektoniczne] obzsjmujacej projektowanie bez ograniczen, stala sig¢ cstateczna, Z uwagi na
powvzsze orzeczono jak w sentencii.

Zgodrie z art. 12 ust. 7 astawy Prawo budowlane ostateczna decyzja o wpisic stanowi
podstawe do wy konywania samodzielnych funkeji techricznych w budownictwie.

Ninie]sza decyzja jest ostateczna.
Zgodnie z art, 127 § 3 Kpa oraz stosownie do uchwaly NSA z dnia 9.12.1996 r.,, sygn. akt OPS
4/96, strona moze w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji wystapi¢ z wnioskiem
0 ponowne rozpatrzenie sprawy.
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V. Kopia zaswiadczen o wpisie projektanta i sprawdzajacego na liste cztonkéw izby samorzadu

zawodowego

I ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

dr inz. arch. Mariusz Krzysztof Tuszynski
posiadajgcy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkgi technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnier nr 19/97,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: ZP-0031.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 23-05-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektdow RP.

MNr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0031-Y4F2-63F2-9C6B-6CY4

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zagwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wiasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.



IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ryszard Diugopolski
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnier nr 9/ZPOIA/2002,

jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0408.

Cztonek czynny od: 29-01-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 13-06-2023 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-11-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Piotr Btazejewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0408-75Y1-F721-773F-3FF5

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektow RP.
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Zaswiadczenie Nr /-25‘

Na podstawie art. 217 § 2 pkt 2 Kodeksu postgpowania administracyjnego, i § 19 1 20
rozporzadzenia Ministra Kultury i Sztuki z dnia 11 stycznia 1994r. o zasadach i trybie udzielania
zezwolen na prowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkach oraz prac archeologicznych i
wykopaliskowych, warunkach ich prowadzenia i kwalifikacjach osob, ktére maja prawo
prowadzenia tej dziatalnosci (Dz.U. Nr 16, poz 55) stwierdzam, ze:

Pan(i) mgr Ewa Mucho

urodzony(a) 26.09.1968 r. w Nowej Rudzie

zamieszkaty(a) w Szczecinie, ul. Wszystkich Swietych 5

posiada kwalifikacje w zakresie konserwacji i restauracji rzezby kamiennej i elementow
Niniejsze za$wiadczenie nie zwalnia od obowiazku kazdorazowego uzyskania zezwolenia
wojewodzkiego konserwatora zabytkow na prowadzenie prac przy zabytkach, okreslonego
przepisami powotanego wyzej rozporzadzenia.

Kopi¢ zaswiadczenia skiada si¢ do akt znajdujacych si¢ przy rejestrze wydanych zaswiadczen o
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Zaswiadczenie wydaje si¢ na wniosek zainteresowanego.

Otrzymuje:

1. Pani mgr Ewa Mucho
ul. Wszystkich Swietych 5
71-457 Szczecin

Opilate skarbowa w wysokosci
4.5 71 skasowane na wniosku

Z ORYGINALEN
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VI. CZESC OPISOWA

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

Dane ogdlne

Nazwa inwestycji:
PROJEKT ODTWORZENIA HISTORYCZNEJ FORMY WIATRAKA
HOLENDERSKIEGO PRZY UL. SZKOLNEJ 8 W MYSLIBORZU

Adres inwestycji:
DZ. NR 528/2, OBREB 0003, 74-300 MYSLIBORZ,
POW. MYSLIBORSKI, WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE

Stadium:
PROJEKT BUDOWLANY

Branza:
ARCHITEKTURA, KONSERWACJA

Inwestor i Zleceniodawca:
GMINA MYSLIBORZ, UL. RYNEK IM. JANA PAWLA 11 1, 74-300 MYSLIBORZ

Przedmiot, zakres i cel opracowania

Opracowanie wykonano na zlecenie: Gmina Myslibérz, ul. Rynek im. Jana Pawta Il
1, 74-300 Mysliborz

Zakres niniejszego opracowania dotyczy:

Inwentaryzacji architektoniczno-konserwatorskiej pozostatosci obiektu
Rozbidrki istniejagcego zadaszenia

Remontu i konserwaciji elewacji

Odtworzenia oryginalnej stolarki okiennej i drzwiowej

Odtworzenia drewnianych stropéw, podiég i schodéw

Odtworzenia konstrukcji drewnianej czapy dachowej oraz pokrycia z gontu
drewnianego

Odtworzenia watu skrzydfowego wraz z nieruchomymi skrzydfami

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej
w zakresie architektury i konserwacji dla w/w inwestycji oraz ocena stanu
technicznego pozostatosci obiektu wraz z rozwigzaniami zabezpieczajgcymi obiekt
przed jego dalszym niszczeniem, a przede wszystkim doprowadzenie go do stanu nie
zagrazajgcemu bezpieczenstwu osob postronnych.

Jednoczesnie zaznacza sie, ze po przeprowadzonej inwestycji w oparciu o
niniejszy projekt bez zmian pozostanie dotychczasowe przeznaczenie funkcjonalne
w/w obiektu oraz jego powierzchnia zabudowy.



VIl. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZABEZPIECZEN

1. Lokalizacja:

Wiatrak holenderski zlokalizowany jest w potudniowej czesci Miasta Myslibérz.
Miejscowo$¢ ta potozona jest w  poéinocno-zachodniej czesci  Polski,
w wojewddztwie zachodniopomorskim, w powiecie mysliborskim. Miejscowosé
od strony poétnocnej otoczona jest jeziorem Mysliborskim, zas od potudnia Jeziorem
Wierzbnickim. Obiekt znajduje sie na dzialce DZ. NR 528/2, OBREB 0003
w Mysliborzu. Budynek obecnie jest nieuzytkowany. Niedaleko od przedmiotowe;j
dziatki przebiega droga krajowa nr 23.

2. Stan istniejacy zagospodarowania terenu

. Dz. nr 528/2 ma uksztattowanie wzglednie ptaskie

° dziatka od strony potudniowej przylega bezposrednio do dziatki drogowej
nr 385

° dziatka od strony pétnocno-wschodniej przylega do dziatki nr 488, na ktérej
znajduje sie budynek mieszkalny

° dziatka od strony zachodniej przylega do dziatki nr 501/31, na ktorej znajduje
sie budynek mieszkalny

° dziatka dostepna jest od potudnia z dz. drogowej nr 385

° pozostatosci wiatraka znajdujg sie w pétnocno-wschodniej czesci dziafki

° teren jest zaniedbany, wydzielony prowizorycznym ogrodzeniem od strony

drogi oraz ogrodzeniem z siatki z pozostatych stron.

3. Podstawa opracowania

3.1 Umowa z Inwestorem.

3.2 Wizja lokalna i inwentaryzacja stanu istniejgcego z 02.2022 r.

3.3 Program prac konserwatorskich dla planowanego zamierzenia opracowany
przez mgr E. Palacz.

3.4 Aktualnie obowigzujgce polskie normy budowlane i normy branzowe.

4, Informacja o szczegdlnej ochronie terenu

Wiatrak holenderski wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 578 (daw. 299) decyzjg
nr KI.111-5340-R/299/79 z dnia 13.12.1979 roku.

5. Informacja i przewidywane zagrozenia dla Srodowiska

Projektowana inwestycja jest bezpieczna, spetnia wszystkie wymogi ochrony
srodowiska. Odprowadzenie wod opadowych odbywa sie na powierzchnie terenu
przedmiotowej dziatki. Zabezpieczenie obiektu nie spowoduje zmian w systemie
hydrologicznym. W zwigzku z niewielkg emisjg zanieczyszczen obiekt nie bedzie
wywierat negatywnego wpltywu na powierzchnie ziemi, wody powierzchniowe



i podziemne. Nie przewiduje sie rowniez przekraczajgcych dopuszczalnych poziomow
hatasu podczas eksploatacji. W czasie przeprowadzanej inwentaryzacji na obiekcie
nie stwierdzono wystepowania siedlisk i gniazd legowych ptakow i innych zwierzat
objetych ochrong.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Budynek
,,POZOSTAtOSCI WIATRAKA HOLENDERSKIEGO W MYSLIBORZU,,

(nazwa obiektu budowlanego)
Obszar oddziatywania nie miesci sie w catosci na dziatce nr 528/2, obreb 0003,
74-300 Mysliborz.

Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu, o ktérym mowa w art. 3, pkt. 20
ustawy: Prawo budowlane, Dz. U. z 2016r., poz. 290 t.j. z pézn. zmianami)
dokonano w oparciu o analize projektowanego zamierzenia inwestycyjnego
oraz uwarunkowania formalno-prawne. Z analizy wynika, ze projektowana
inwestycja oddziatuje na wskazany ponizej obszar wynikajacy z nastepujacych
przepisow:

1)Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

2)Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3)Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
Nr 75, poz. 69 z pdézn. zm.)

4)Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz. U.
Nr z 2014r. poz. 1446)

6.1. Dziat Il — Zabudowa i zagospodarowanie dziatki budowlanej.

Rozdziat 1. Usytuowanie budynku - planowana inwestycja nie zaktada
rozbudowy ani przebudowy istniejgcego budynku. Niektore sciany znajdujg sie za
blisko lub na granicy dziatki, na ktérej budynek jest usytuowany. W zwigzku z
powyzszym obszar oddziatywania budynku wykracza poza granice dziatki, na ktérej
sie znajduje.

Rozdziat 2. Dojscia i dojazdy — obszar oddziatywania gtownego uktadu
komunikacyjnego dziatki nr 528/2 odbywa sie poprzez dz. drogowa nr 385. Parametry
ciggow pieszych i dojs¢ do budynkéw na w/w dziatce zachowujg wymogi zawarte w
§14 W.T. Inwestycja nie wptynie negatywnie komunikacyjnie na dziatki sgsiednie.

Rozdziat 5. Uzbrojenie techniczne dziatki i odprowadzenie wod
powierzchniowych — obszar oddzialywania wéd miesci sie w calosci na
przedmiotowej dziatce wraz z zachowaniem przepiséw zawartych w §26 i §29.

Na podstawie powyzszej analizy przepisow prawnych, obszar oddziatywania
istniejgcego budynku poddanego pracom budowlanym wykracza poza granice dziatki.
Istniejgca zabudowa oraz istniejgce zagospodarowanie nie zmienig dotychczasowe;j
funkcji. W odniesieniu do przepisbw prawa, obszar oddziatywania obiektu poza
granice wskazanej dziatki bedzie wystepowac.



7. Poszanowanie, wystepujacych w obszarze oddzialywania obiektu,
uzasadnionych intereséw oséb trzecich.

Realizacja inwestycji nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej
i ciggow pieszych osobg trzecim. Rozwigzania techniczne, usytuowanie budynku oraz
sposoéb zagospodarowania terenu nie powodujg ucigzliwosci zwigzang z nadmierng
emisjg hatasu.

8. Obszar oddzialywania obiektu budowlaneqo:

Istniejgca zabudowa oraz istniejgce zagospodarowanie nie zmienig
dotychczasowej funkcji. Obszar planowanej inwestycji wykracza poza granice
przedmiotowej dziatki nr 528/2, obreb 0003, 74-300 Myslibérz.

9. Analiza oddziatywania obiektu kubaturowegqo:

Prowadzona inwestycja nie przyczyni sie do zmiany dotychczasowych
warunkéw uzytkowania istniejacych obiektdéw kubaturowych i zagospodarowania
terenu. Realizacja przedmiotowe] inwestycja nie spowoduje zmian funkcji
dominujgcych na sgsiadujgcych dziatkach a takze nie wplynie na wskaznik
intensywnosci zabudowy.

VIII. ARCHITEKTURA — OPIS TECHNICZNY STANU ISTNIEJACEGO

1. Stan istniejacy budynku

e Obiekt zostat wzniesiony w pot. XIX w. Obecnie znajduje sie w stanie ruiny.
e Korpus obiektu posiada trzy kondygnacje. Ksztattem przypomina uciety stozek.

e Pierwotnie kryty drewnianym, obrotowym dachem ksztaltem przypominajgcym
odwrdcong tédke.

e Aktualnie przykryty drewnianym dachem opartym na stupach.

e Budynek zbudowany w technologii tradycyjnej z ceglty. Obecnie otwory zostaty
zakryte wspotczesnymi zamurowaniami.

e Do obiektu prowadzg dwa wejscia znajdujgce sie po stronie potnocnej oraz
potudniowej. Wejscia obecnie sg zamurowane.

e Budynek jest mocno obrosniety przez mchy, szczegdlnie w strefie pétnocnej. Cata
elewacja posiada liczne wykwity i wysolenia widoczne na cegle. Mury obiektu sg
w wielu miejscach uszkodzone.

e Stan zachowania elewacji pokazano na rysunkach w czesci inwentaryzacyjne;.



Charakterystyczne parametry techniczne obiektu.

Lp. JEDNOSTKA MIARY [m]
1. |DEUGOSC BUDYNKU ~9,20m
2. | SZEROKOSC BUDYNKU ~9,20m

3. |IL. KONDYGNACJI Il

4. |PODPIWNICZENIE TAK
5. |POW. ZABUDOWY 66,4,m*
6. |KUBATURA ~535 m*®

Opis ogdiny projektowanego zamierzenia inwestycyjneqo

W ramach niniejszego opracowania planuje sie¢ remont i konserwacje elewacji
obiektu, odtworzenie wnetrza oraz historycznej formy zwienczenia. Szczegdtowy
zakres rozwigzan technicznych podano w branzy konstrukcyjne;j.

Warunki obstugi w zakresie infrastruktury technicznej

Budynek jest uzbrojony w nastepujace elementy infrastruktury technicznej:
energia elektryczna — nie dotyczy

woda zimna - nie dotyczy

kanalizacja sanitarna — nie dotyczy

kanalizacja deszczowa (ogdlnosptawna) — nie dotyczy

€.0. — nie dotyczy

gaz — nie dotyczy

p-poz. zaopatrzenie w wode — nie dotyczy

Wymagania w zakresie ochrony konserwatorskiej

Wiatrak holenderski wpisany jest do rejestru zabytkéw pod nr 578 (daw. 299) decyzjg
nr KL.11I-5340-R/299/79 z dnia 13.12.1979 roku.

UWAGA!

OBIEKT NALEZY UZNAC ZA WYSOCE ZASOLONY | WYMAGAJACY ZAPROJEKTOWANIA
IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ W PELNYM ZAKRESIE. PO PRZEPROWADZENIU
PRAC NALEZY POWTORZYC BADANIA ZASOLENIA NA OBIEKCIE.

NALEZY PAMIETAC IZ IMPREGNACJE HYDROFOBIZUJACA NALEZY WYKONYWAC NA
SUCHE PODLOZE, PO ZWIAZANIU WSZYSTKICH ZALOZONYCH ZAPRAW W
ODPOWIEDNICH WARUNKACH ATMOSFERYCZNYCH (PLUS 10STOPNI). W
PRZYPADKU POGORSZENIA SIE WARUNKOW NALEZY ZABEZPIECZYC ELEWACJE
PRZED ZABIEGIEM! LUB ODLOZYC ZABIEG NA KOLEJNY SEZON. HYDROFOBIZACJA
WYKONANA W ZtYCH WARUNKACH ORAZ NA ELEMENTACH ZASOLONYCH NISZCZY
OBIEKT ZABYTKOWY!

PRACE POWINNY BYC PROWADZONE POD SCISLYM NADZOREM BIURA WKZ
SZCZECIN ORAZ KONSERWATORA TECHNOLOGA.



IX. ARCHITEKTURA — OPIS TECHNICZNY ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

1. Elementy konstrukcyjno budowlane

Posadowienie budynku: ukfad konstrukcyjny bez zmian,

Nalezy wzmocni¢ fundamenty poprzez np. wymiane spoinowania kamieni budujgcych
fundament. Fundament i Sciane cokotowg na styku z konstrukcjg Scian zabezpieczy¢ nalezy
preparatem izolacyjnym.

Sciany konstrukcyjne: uktad konstrukcyjny bez zmian,

Miejsca spekan i rys konstrukcyjnych nalezy zszyé w technologii brut server co 3 spoine,
wyfrezowaé szczeliny, oczysci¢ z pytldbw za pomocg sprezonego powietrza i wody pod
ci$nieniem. Wypetni¢ wilgotne szczeliny pierwszg warstwg zaprawy o gr. ok 10mm, zatopi¢
profil Brutt Server Profil i pokryé go kolejng warstwg zaprawy o tej samej gruboséci. Po
zwigzaniu zaprawy wypetni¢ zaprawg do spoinowania. Profile wyprowadzi¢ po dtugosci na
min. 50cm poza miejsce rysy. Sposob zaszy¢ wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta.

Sciany dziatowe: nie dotyczy

Stropy:

Projektuje sie stropy drewniane belkowe - nagie z podfogami z desek gr. min. 32 mm
utozonymi na styk. Elementy konstrukcyjne stropu wykonac z tarcicy sosnowej klasy C24.
Zabezpieczy¢ przed dziataniem szkodnikow drewna, przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo,
przeciwpozarowo - patrz Program Prac Konserwatorskich. Szczegdtowe rozwigzania
pokazane sg na planszach projektowych oraz w opracowaniu branzy konstrukcyjne;j.

Schody:

Projektuje sie schody drewniane z tarcicy sosnowej klasy C24, jednobiegowe o konstrukcji
policzkowej z obustronnymi poreczami i zabezpieczajgcymi balustradami na poszczegdlnych
kondygnacjach. Belki policzkowe oparte na belkach wspornikowych podwieszonych do
stropu za pomocg stalowych wieszakéw o srednicy 20mm. Szczegétowe rozwigzania
pokazane sg na planszach projektowych oraz w opracowaniu branzy konstrukcyjneij.

Konstrukcja dachu: rozebrac istniejgce zadaszenie.

Wykonaé¢ nowe zadaszenia w formie czaszy (Scietej z jednej strony pionowo w ptaszczyznie
prostopadtej do watu skrzydtowego) skiada sie z 4 krgzyn. Krgzyny zbijane sg z trzech desek
grubosci 38 mm i szerokosci ok. 170 mm. Krazyny u dotu zamocowane sg w konstrukgciji
rusztu nosnego koputy, w kalenicy spiete gérg kleszczami zatozonymi na ré6znych poziomach
i deskg kalenicowg z krotkimi przyktadkami.

Strop (ruszt) kopuly tworzy ukiad belek pozwalajgcych na oparcie watu skrzydtowego.
Gtoéwnym elementem nosnym sg dwie belki 20x26cm usytuowane réwnolegle do osi watu w
rozstawie 2,41 m w Swietle. Do nich zamocowane sg wymiany dzwigajgce giéwne waty
(skrzydtowy i pionowy) oraz kulawki stanowigce oparcie dla krgzyn czaszy kopuly.
Elementy  drewniane  zabezpieczy¢é przed  dzialaniem = szkodnikébw  drewna,
przeciwgrzybicznie, przeciwwilgociowo, przeciwpozarowo.

Poszycie dachowe wykona¢ z gontu debowego uktadanego na petnym deskowaniu. Montaz
na gwozdzie miedziane wediug zalecen producenta. Szczegdtowe rozwigzania pokazane sg
na planszach projektowych oraz w opracowaniu branzy konstrukcyjne;j.



Smigi (skrzydta): projektuje sie osadzi¢ w stalowej gtowicy watu skrzydtowego.

W ich sktad wchodzg dwa ,bursztyki” o zmiennym przekroju przechodzgce przez dwa,
wzajemnie prostopadie, przelotowe gniazda w gtowicy watu. Bursztyki usztywnione sa
drewnianymi klinami , do bursztykdw przymocowane sg za pomoca srub i stalowych obejm
cztery szpice bedace przedtuzeniem bursztykéw. W kazdej szpicy zamocowane sa
niesymetrycznie poprzeczne szczeble zwigzane na koncach podtuznymi listwami. Szczeble
zamocowane sg w przelotowych gniazdach wycietych w szpicy.

Skrzydta nalezy wykona¢é z sezonowanego i ceryfikowanego znakiem CE,
konstrukcyjnego drewna modrzewiowego. Elementy skrzydet (bursztyki, szczeble i listwy)
wykona¢ z drewna klasy C30, pozostate elementy mozna wykonaé z drewna klasy C24.
Szczegdtowe rozwigzania pokazane sg na planszach projektowych oraz w opracowaniu
branzy konstrukcyjne;.

Wat skrzydtowy:

Wat skrzydtowy o zmiennym na dtugosci przekroju. ksztatt i zmienne przekroje poprzeczne.
Stalowa gtowica watu wystaje poza lico koputy na ok. 50 cm, w niej zamocowane sg smigi.
Gtowica spoczywa na panewce wykonanej z twardego debowego drewna. Koniec watu jest
$ciggniety kilkoma stalowymi obreczami. Wat skrzydtowy nalezy wykonac¢ z jednego kawatka
drewna sosnowego. Szczegotowe rozwigzania pokazane sg na planszach projektowych oraz
w opracowaniu branzy konstrukcyjne;.

2. lzolacje:

Izolacja przeciwwilgociowa fundamentéw — w celu zabezpieczenia $cian budynku przed
wodg opadowg napierajgcg nalezy wykonaé pionowg izolacje przeciwwilgociows. Sciany
odstania¢ odcinkowo na gtebokos¢ 80-150cm ponizej poziomu terenu. Fundament oczyscic z
ostabionych, poluzowanych zapraw. Uzupetni¢ ubytki w materiale konstrukcyjnym i spoinach.
Na scianach zatozy¢ mineralng izolacje szlamowg. Nawierzchniowo utozy¢ mate kubetkowg
wyprowadzong ponad poziom terenu w celu umozliwienia przeptywu powietrza. Catosé
wykopu zasypa¢ mieszankg zwiru i ziemi z wykopu po uprzednim oczyszczeniu jej z
zalegajgcego gruzu itp.

Po zatozeniu izolacji pionowej wykonac¢ opaske zwirowg na szerokosci ok. 100cm od lica
muru. 15cm warstwe grubego zwiru utozy¢ na 20cm warstwie kruszywa o frakcji od 0 do
31,5mm i 10cm warstwie piasku. Opaske zwirowg oddzieli€ za pomocg opornika
granitowego 8x30x100 na fawie z betonu B-20. Opaske spoinowa¢ na zaprawach trasowych.

3. Roboty wykonczeniowe

Sciany i elementy ceglane:

e Miejsca porazone biologicznie, charakteryzujgce sie zielonymi przebarwieniami na
cegle nalezy zdezynfekowac preparatem biobdjczym

e Umy¢ jednorazowo elewacje chemicznie z dodatkiem gotowego preparatu na bazie
kwasu HF.

e W razie potrzeby doczysci¢ elewacje poprzez mikropiaskowanie na sucho. Wykonac¢
prébe do zatwierdzenia dla nadzoru konserwatorskiego.

e Powierzchnie wykazujgce biate naloty (wysolenia) podda¢ zabiegom odsalajgcym,
stosujgc oktady z pulpy celulozowej z bentonitem i piasku szklarskiego



e Cegly mocno zdegradowane, ostabione wymieni¢ na nowe na wzér oryginalnych.

¢ Miejsca silnego ostabienia cegty nalezy wzmocni¢ preparatem hydrofilnym

e Drobne ubytki w cegtach nalezy wypetni¢ zaprawg mineralng

e Mikroszczeliny wypetic¢ preparatem krzemoorganicznym wzmacniajgcym

e Miejsce duzego ubytku w elewacji z osypujaca sie cegtg przemurowaé od poziomu
gruntu z nowej cegly, dopasowanej do tkanki istniejgcej na zaprawach trasowych.
Elewacje wokoét dziury zabezpieczyé zgodnie z opracowaniem branzy konstrukcyjnej.

¢ Ostatnie dwie warstwy cegiet trzonu elewac;ji nalezy zdjg¢ i przemurowac na zaprawie
zachowujgcej szybki transport wody. Pod ostatnig warstwg cegty wykonaé izolacje
szlamowg. Zamkniecie wykonac w systemie szczelnym.

e Uzupehni¢ wszystkie brakujgce ksztattki parapetow, gzymsu dzielgcego oraz
zamkniecia otwordw okiennych. Ksztattki wykona¢ wypalane na wzoér istniejgcych.

o Wszystkie wystajgce elementy detalu jak parapety, wystajgce gzymsy dzielgce,
naczofki poddac hydrofobizacji preparatem na bazie zywic silikonowych

Spoiny:

e Pozostawi¢ wszystkie istniejgce spoiny elewacji, osfabione spoiny wzmocnié
preparatem hydrofilnym. Sprawdzi¢ stopienh wzmocnienia, w razie koniecznosci
powtdrzyc.

o Wyku¢ wszystkie wtérne, cementowe spoiny i zaprawy z elewacji. Wyku¢ wszystkie
ostabione i mocno osypujgce sie spoiny

e Uzupehli¢ spoine w miejscach wykruszeh z materiatlu trasowo-wapiennego.
Dopasowywac spoine kolorystycznie do miejsc uzupetnianych i do spoiny oryginalnej.

Stolarka drzwiowa:

e Skué zamurowane otwory drzwiowe i przeanalizowa¢ mozliwos¢ konserwaciji
istniejacych drzwi - patrz Program Prac Konserwatorskich.
e W przypadku ztego stanu zachowania wykona¢ nowe drzwi na wzér oryginalnych.

Stolarka okienna:

o Wstawi¢ drewniane okna na wzér oryginalnych - czteropodziatowe, stupek i Slemie
profilowane. Doktadne odwzorowanie stolarki oraz koloru mozliwe po przebadaniu jej
pozostatosci w obecnie zamurowanych otworach okiennych.

Dziatania na terenie:

¢ Nalezy wykona¢ opaske zwirowg na szerokos$¢ ok. 1m wokaét obiektu z szarych lub
czarnych kamieni lub tufu wulkanicznego.
e Nalezy wykona¢ niwelacje terenu z odpowiednimi spadkami gruntu od elewacji



Uwagal
Prace remontowo-konserwatorskie prowadzi¢é wq opracowania ,Program prac
konserwatorskich” autorstwa mqr E. Palacz, ktore jest integralna czescia niniejszego

opracowania.

e Realizacja obiektu musi przebiega¢ na podstawie decyzji o pozwoleniu na budowe
wydanej przez wtasciwy dla danego obszaru organ administracyjny oraz decyziji
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw.

e Uzgodnienia z zakresu wymogow BHP i ergonomii, p.poz. i wymogow higieniczno -
sanitarnych.

o Wszystkie materiaty, ktore bedg zastosowane w trakcie realizowania inwestycji
muszg posiadaé obowigzujgce swiadectwa do stosowania w budownictwie lub jezeli
sg przedmiotem norm panstwowych zaswiadczenie producenta potwierdzajace
zgodno$¢ z postanowieniem odpowiedniej normy.

e W ftrakcie realizacji rob6t remontowo-budowlanych nalezy przestrzegac¢ aktualnie
obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa pracy w zakresie: BHP, P.POZ, SANEPID.

e Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, Warunkami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych, Prawem Budowlanym oraz
aktualnymi Polskimi Normami i przepisami dotyczgcymi procesu budownictwa.

o W przypadku rozbieznosci, stwierdzenia niezgodnosci w opracowaniu lub propozyciji
zastosowania innych rozwigzan nalezy porozumiec sie kazdorazowo z nadzorem
autorskim.

e Zamiar rozpoczecia prac budowlanych nalezy zgtosi¢ w odpowiednim lokalizacyjnie
Organie Administracji Budowlanej.

o Przyjete w projekcie materiaty budowlano-instalacyjne nalezy traktowac jedynie jako
propozycje ich uzycia (dotyczy wszystkich branz).

o W/w materiaty za zgodg Inwestora i w porozumieniu z nadzorem autorskim lub
konserwatorskim mogg by¢ zamienione na materiaty rownowazne lecz o nie gorszych
parametrach technicznych niz te ktére zostaly uzyte na potrzeby niniejszego
opracowania.

e Przy prowadzeniu wszelkich prac przy obiekcie wymagana jest obecnosc
konserwatora technologa.

e Ze wzgledu na zabytkowy charakter obiektu koniecznie jest ustalenie inspektora
nadzoru konserwatorskiego.

autor opracowania:
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