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Lokalizacja inwestycji:

Powiat lubliniecki SLJ'\SKI LIR;}}E; Wi\’IEVJODM

W KATOWICACH
Gm. Wozniki obreb: 0005 Wozniki dziatki nr: Wydziat Infrastruktury

32, 39, 40 (271/40, 270/40), 41 (273/41, 272/41), 42, 43, 44, 57 (275/57, 274/57),” 59
(277159, 276/59), 64 (279/64, 278/64), 65 (281/65, 280/65), 66, 69, 70, 72, 74, 154, 177/45
(283/45, 282/45), 206/38, 207/38, 210/152, 211/152, 214/47, 215/47, 216/46, 217/46,
218/45 (285/45, 284/45), 219/45, 222/58 (287/58, 286/58), 223/58 (289/58, 288/58), 225/51,
232/37 (291/37, 290/37), 234/29, 234/36 (293/36, 292/36), 237/63 (295/63, 294/63), 238/63
(297/63, 296/63), 239/61 (299/61, 298/61), 240/61 (301/61, 300/61), 256/155, 257/135

Powiat myszkowski

Gm. Koziegtowy obreb: 0001 Koziegtowy dziatki nr:

5650 (5650/2, 5650/1), 5651 (5651/2, 5651/1), 5652 (5652/2, 5652/1), 5682, 5683, 5689,
5690, 5695, 5696, 5697, 5698, 5699/1, 5699/4, 5700, 5701 (5701/2, 5701/1), 5702 (5702/2,
5702/1), 5703 (5703/2, 5703/1), 5704 (5704/2, 5704/1), 5705 (5705/2, 5705/1), 5706
(5706/2, 5706/1), 5707 (5707/2, 5707/1), 5708, 5709, 5718, 5734 (5734/2, 5734/1), 5735/1
(5735/4, 5735/3), 5735/2 (5735/6, 5735/5), 5744, 5746/1, 5746/2, 5764/3, 5764/4, 5764/5,
5887, 5897/1, 5897/2, 5909/5, 6023, 6024/3 (6024/6, 6024/5), 6026/1 (6026/4, 6026/3),
6028/1, 6029/1, 6030/1 (6030/4, 6030/3), 6030/2, 6032/3, 6033/1, 6033/4, 6034/1, 6037/3,
6038/1, 6045/1, 6047/1, 6048/1, 6055/1, 6056/1, 6058/3, 6059/1, 6062/1, 6065/3, 6085/3,
6085/4, 6086/3, 6088/3, 6088/4, 6092/8, 6094/2, 6094/3, 6094/4, 6096/2, 6096/3, 6096/4,
6097/3, 6097/4, 6098/2, 6098/3, 6098/4, 6099/2, 6100/3, 6101/1, 6102/1, 6103/1, 6103/2,
6562/1, 6562/2, 6563/1, 6563/2 (6563/4, 6563/3), 6564/1, 6564/2, 6564/3 (6564/8, 6564/7),
6564/4 (6564/6, 6564/5), 6607/1, 6607/2 (6607/4, 6607/3), 6611/1, 6614, 6616, 6617/1,
6630/1, 6631, 6640/1, 6641, 6642/1, 6643/1, 6644/1, 6645/1, 6646/1, 6651, 6661, 6662,
6696/2, 6705 (6705/2, 6705/1), 6706 (6706/2, 6706/1), 6707 (6707/2, 6707/1), 6708
(6708/2, 6708/1), 6709 (6709/2, 6709/1), 6710 (6710/2, 6710/1), 6712 (6712/2, 6712/1),
6713 (6713/2, 6713/1), 6714 (6714/2, 6714/1), 6715 (6715/2, 6715/1), 6716 (6716/2,
6716/1), 6717 (6717/2, 6717/1), 6718 (6718/2, 6718/1), 6719 (6719/2, 6719/1), 6720
(672012, 6720/1), 6721 (6721/2, 6721/1), 6905/4, 6905/6, 6916, 6921 (6921/4, 6921/3), 6922
(6922/4, 6922/3), 6923/1, 6923/2 (6923/4, 6923/3), 6925/1, 6925/2 (6925/4, 6925/3), 6926
(6926/2, 6926/1), 6927, 6928, 6929, 6996/1, 6998/1, 7000, 7003 (7003/2, 7003/1), 7004
(7004/2, 7004/1), 7005 (7005/2, 7005/1), 7006 (7006/2, 7006/1), 7007, 7008, 7009/1, 7129/2
(7129/4, 7129/3), 7130, 7131, 7137, 7187, 7241/2, 7242/5, 7242/15, 7312/1, 7364/6, 7442,
7450 (7450/2, 7450/1), 7466/1, 7466/19, T467/1, T467/2, 74711, 7472, 7477/2, 749711,
7499/1, 7499/3, 7501, 7502/1 (7502/8, 7502/7), 7502/4, 7516/1, 7516/2, 7517/1, 7517/2,
7518/1, 7521/19, 7521/24, 7521/26, 7522/1, 7528/1, 7529/1, 7533/3, 7534/3, 8337, 8338/3,
8338/5, 8339/1, 8342/4, 8342/5, 8343/1, 8343/3 (8343/6, 8343/5), 8343/4 (8343/8, 8343/7),
8344/1, 8344/3, 8350/3, 8350/4, 8350/5, 8357/1, 8357/2

Gm. Koziegtowy obreb: 0003 Gniazdéw-Mzyki

2716, 2719, 2722, 2725, 2729/2, 2731, 2733, 2735/2, 2737, 2739, 27411, 2741/2, 2772,
2774, 2775, 2776/1, 2776/2, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2794, 2795 (2795/2, 2795/3,
2795/1), 2796, 2869, 2870, 2871, 2872, 2877/2 (2877/4, 2877/3), 2878, 2879, 2880, 2881,

INWESTOR: ZARZAD DROG WOJEWODZKICH W KATOWICACH
UL. LECHICKA 24, 40-609 KATOWICE
Zup. WOIEWOIIY SLASKIEGO
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[ &
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KATEGORIA OBIEKTU PR i
BUDOWLANEGO: IV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIiI - Z& J []7 1 3
4 F:
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2885 (2885/2, 2885/1), 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2909, 2916, 2918,

Str.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis techniczny

2919, 2925/1, 2956, 2958/2, 2973 (2973/2, 2973/1), 2976/2, 2977/2, 3005, 3006/1, 3006/4,
3006/5, 3006/8, 3006/9, 3008, 3011/2, 3012, 3053/4, 3056, 3058, 3065/2, 3067/2, 3068/12,
3078/1, 3081/1, 3082/5, 3083/5, 3084/5, 3085/5, 3086/5, 3087/7, 3089/5, 3090/7, 3098,
3099, 3100 (3100/2, 3100/1), 3109/1, 3110, 3111, 3112, 3113, 3130, 3131, 3136, 3144,
3146, 3150, 3152, 3154, 3156, 3160, 3166/1, 3168/1, 3168/2, 3169/1, 3172/3, 31751,
3177/1, 3179/1, 3179/2, 3181/1, 3181/2, 3183/1, 3183/2, 3185/1, 3185/2, 3200, 3397/1,
3459, 3460, 3461, 3462 (3462/3, 3462/1, 3462/2), 3466, 3467, 3471, 3472 (3472/2, 3472/1),
3473 (3473/3, 3473/1, 3473/2), 4100, 4101, 4102, 4392

Gm. Koziegtowy obreb: 0006 Koziegtéwki dziatki nr:

9/5, 9/6, 10/1, 19/7, 19/8, 19/9, 19/16, 19/19, 20/1, 21/1, 22, 23/1, 23/5, 28/1, 29/1, 35/,
36/1, 37/1, 39/1, 40/1, 57/1, 58/1, 59/1, 64/1, 66/1, 110/1, 110/3, 111/1, 111/4, 112/1, 113/1,
114/1, 115/1, 116/1, 1171, 117/7 (117/11, 117/10), 118/1, 118/2 (118/4, 118/3), 119, 12011,
12072, 121/1, 121/9, 123/1, 124/1, 125/1, 129/1, 158/1, 158/2, 159/3, 159/5, 161, 164/1,
164/2, 913/1, 913/3,

Gm. Koziegtowy obreb: 0009 Lgota Gérna dziatki nr:

1/1, 2, 411, 412 (414, 4/3), 82/1, 8212, 168/3, 169/1, 169/3, 169/4, 194/1, 194/2 (194/4, 194/3),
195/1, 795/1, 796/1, 797/3, 798/1, 799/1, 800/1, 801/1, 802/1, 803/1, 829/1, B30/1, 844/1,
845/1, B46/1, 926/1, 928/4, 928/7, 929/1, 929/3, 930/6 (930/8, 930/7), 931/3 (931/8, 931/7),
934/1, 934/2, 935/1, 935/2, 1003/6, 1004/1, 1005/1, 1006/1, 1008/1, 1009/1, 1010/1, 1011/1,
1012/1, 1013/1, 1014/1, 1015/1, 1016/1, 1018/1, 1018/2, 1019/1, 1019/3, 1020/2, 1021/2,
1022/1, 102212, 1023/1, 1023/2, 1095/1, 1096/1, 1097/1, 1098/1, 1099/1, 1100/1, 1101/1,
1109/1, 1109/3, 111011, 1110/2, 1111/1, 1111/3, 1112/1, 1113/1, 1114/1, 1115/3, 1116/1,
111711, 11271, 1128/1, 1129/1, 1130/3, 1131/1, 1133/1, 1260/1, 1261/1, 1261/2

Gm. Koziegtowy obreb: 0010 Lgota Mokrzesz dziatki nr:

374, 375, 379, 380, 381/1, 381/2, 382/1, 382/2, 383/1, 383/2, 384/1, 384/2, 385/1, 385/2,
387, 388/3, 388, 389/1, 389/2, 390/1, 390/2, 391, 392/1, 392/5 (392/7, 392/6), 393/1, 393/2,
394/1, 394/2, 394/3, 395, 396/1, 396/2, 398/1, 398/2

Gm. Koziegtowy obreb: 0011 Lgota Nadwarcie dziatki nr:

142/1, 143/3, 143/10, 144, 146, 173/3, 173/4, 176/1, 177/1, 178/1, 179/1, 182/1, 182/2,
186/1, 187/1, 190/1, 191/1, 192/1, 196/1, 198/1, 200/1, 202/1, 203/1, 205/3, 215/2, 215/3,
215/4, 21712, 217/3, 217/4, 219/3, 219/4, 221/4, 222/4, 225/3, 225/4, 226/4, 228/1, 231/5,
238/4, 239/4, 24014, 245/1, 250/1, 250/2, 255/1, 255/2, 25711, 257/3, 275, 276

Gm. Koziegtowy obreb: 0013 Mitos¢ dziatki nr:

65/1, 65/3 (B5/7, 65/6), 66/1, 66/2 (66/4, 66/3), 67/1, 67/2 (67/4, 67/3), 69/1, 69/2 (69/4,
69/3), 701, 70/2, 71/, 71/2, 75/1, 75/2 (75/4, 75/3), 78/1, 78/2 (78/4, 78/3), 79/1, 79/2 (79/4,
79/3), 80/1, 83/1, 85/1, 85/2, 86/1, 87, 253/1, 254/1, 255/1, 256/1, 257/1, 258/1, 259/1,
260/1, 261/1, 262/1, 263/1, 264/1, 265/1, 265/2, 266/1, 266/2, 267/1, 268/3 (268/6, 268/5),
268/4 (268/8, 268/7), 269/1, 270 (270/2, 270/1), 271/1, 272/1, 273/1, 299/1, 335/1, 335/2,
336, 343/1, 344/1, 345/1, 346/1, 347/1, 348/1, 349/1, 350/1, 351/1, 352/1, 353/1, 354/1,
355/1, 356/1, 357/1, 358/1, 359/1, 360/1, 361/1, 362/1 (362/4, 362/3), 394 (394/2, 394/1),
3951

M. Myszkéw obreb: 0007 Nowa Wies nr:
372 (372/2, 372/1), 373, 374, 508

Uwaga:
Kolorem czerwonym oznaczono dziatki po podziale, dla ktérych planowane jest przejecie na
rzecz Wojewddztwa Slaskiego

71 T evce
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Opis techniczny
OPRACOWANIE: PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
mgr inz. Maciej Blach
. uprawnienia budowlane nr 34/98
PROJEKTANT: bez ograniczer do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
mgr inz. Czestaw Potedniok
SPRAWDZAJACY: uprawnienia budowlane nr 144/97
bez ograniczen do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
OPRACOWANIE: PROJEKT ARCHITEKTONICZNO —- BUDOWLANY
BRANZA DROGOWA 1
mgr inz. Kazimierz Tarczyriski e
uprawnienie budowlane nr MAP/0210/POOD/05
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej N0
inz. Michat Sobczyk
uprawnienia budowlane nr SLK/1498/POOD/06 A
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
PROJEKTANT: 2
mgr inZ. Piotr Kniaz
uprawnienia budowlane nr SLK/4437/POOD/12 A7 .
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej /’C /
inz. Pawet Telicki e :
uprawnienia budowlane nr SLK/2037/PO0D/08 Lt it
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci drogowej l Qt LL
inz. Michat Hoszowski
SPRAWDZAJACY: uprawnienia budowlane nr SLK/0810/POOD/05 ["“\
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej
BRANZA: INZYNIERYJNA
mgr inz. Jacek Glodek
uprawnienia budowlane nr UW-425/01
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
PROJEKTANT:
mgr inz. Andrzej Jania W .
uprawnienia budowlane nr SLK/4451/POOM/13 '\ %LQ
do projektowania bez ograniczef w specjalnosci mostowej A4
mgr inZz. Maciej Fidyk
SPRAWDZAJACY:  uprawnienia budowlane nr SLK/1392/POOM/06 ‘tﬁ S
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci mostowej # CL/
BRANZA: SANITARNA
mgr inz. Tomasz Baldys /
PROJEKTANT: uprawnienia budowlane nr SLK/3570/PWOS/11 do projektowania i kierowania robotami
budowalnymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych f
mgr inz. Przemystaw Swigciak 9/
SPRAWDZAJACY: uprawnienia budowlane nr SLK/3980/PO0OS/12
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
OSTY Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 789 Str.

{ KATOWICE od wezta autostradowego przez Gniazdéw, Koziegtowy do Lgota Nadwarcie 3




PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis techniczny

BRANZA:

ELEKTROENERGETYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Wiestaw Zotnowski

uprawnienia budowlane nr SLK/2829/POQE/09
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Szymon Paruch

uprawnienia budowlane nr SLK/4930/POOE/13
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

( /
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

BRANZA:

TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:

Zbigniew Gieroniski
uprawnienia budowlane DTT-TU/2121/01/U

do projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikacji przewodowej

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Mirostaw Stolfik

uprawnienia budowlane nr SLK/4823/POOT/13
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci telekomunikacyjnej

BRANZA:

MELIORACYJNA, ROZBIORKI

PROJEKTANT:

wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzer liniowych oraz stacyjnych
mgr inz. Marcin Glodek

uprawnienia budowlane nr 619/02

bez ograniczen do projektowania w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej L O

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Czestaw Potedniok

uprawnienia budowlane nr 144/97
bez ograniczer do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

BRANZA:

ZIELEN

PROJEKTANT:

mgr Lukasz Matkowski

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Bozena Szwentner

T oo ek
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis techniczny

Tom 1
Tom 1/1
Tom 1/2

Tom2-9
Tom 2
Tom 2/1
Tom 2/2
Tom 3
Tom 3/1
Tom 3/2
Tom 3/3
Tom 3/4
Tom 3/5
Tom 3/6
Tom 3/7
Tom 3/8
Tom 3/9
Tom 3/10
Tom 3/11
Tom 4
Tom 4/1
Tom 4/2
Tom 4/3
Tom 4/4
Tom §
Tom 5/1
Tom 5/2
Tom 6
Tom 6/1
Tom 6/2
Tom 7
Tom 7/1
Tom 8
Tom 8/1
Tom 9
Tom 9/1

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU BUDOWLANEGO

Projekt zagospodarowania terenu

Projekt Zagospodarowania terenu

Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia, kopie uprawnienr, zaswiadczenia | wpisy do |zby
Inzynieréw Budownictwa

Projekt architektoniczno-budowlany

Projekt architektoniczno-budowlany branzy drogowej

Droga DW 789

Droga DW 789

Projekt architektoniczno-budowlany branzy inzynieryjnej

MD-01 most nad rzekg Sarni Stok w km 27+761,28 DW789
MD-02 most nad rzeka Bozy Stok w km 29+111,07 DW789
MD-03 most nad rowem R-C w km 30+867,40 DW789

MD-04 most nad rowem R-A1 w km 33+599,35 DW789
Przepust PDR-01 na rowie RBN-1 w km 22+907,18 DW789
Przepust PDR-02 na rowie R-4 w km 23+073,95 DW789
Przepust PDR-03 na rzece Bozy Stok w km 23+625,65 DW789
Przepust PDR-04 na rowie RBN-2 w km 29+207,11 DW789
Przepust PDR-05 na rowie R-B w km 31+123,87 DW789
Przepust PDR-06 na rowie R-A w km 32+308,41 DW789
Przepust PDR-07 na rowie RBN-4 w km 34+049,64 DW789
Projekt architektoniczno-budowlany branzy sanitarnej
Odwodnienie drogi

Przebudowa sieci wodociggowej

Skrzyzowanie z istniejgcym gazociagiem wysokiego cisnienia DN250 6,4 MPa
Przebudowa sieci gazowej

Projekt architektoniczno-budowlany branzy telekomunikacyjnej
Przebudowa infrastruktury telekomunikacyjnej

Budowa kanatu technologicznego

Projekt architektoniczno-budowlany branzy elektroenergetycznej
Przebudowa sieci elektroenergetycznej

Budowa i przebudowa o$wietlenia drogowego

Projekt architektoniczno-budowlany branzy melioracyjnej
Przebudowa urzadzeri wodnych i ciekdw

Projekt architektoniczno-budowlany branzy rozbiérkowej
Rozbidrki

Projekt architektoniczno-budowlany branzy zieleni
Inwentaryzacja zieleni i plan wyrebu

DATA:

LUTY
2017

Egzemplarz nr: 4

/ “MOSTY Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 789
[
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PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis techniczny
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJACEGO

Na podstawie art. 20 ust. 1 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 (z pdzniejszymi zmianami) ,,Prawo

Budowlane”, niniejszym o$wiadczam, ze projekt budowlany pt.:
,PRZEBUDOWA DROGI WOJEWODZKIEJ NR 789
OD WEZLA AUTOSTRADOWEGO PRZEZ GNIAZDOW,
KOZIEGLOWY DO LGOTA NADWARCIE”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Opracowanie stanowi komplet dokumentacji pod wzgledem celu, ktéremu ma shizy¢. W
przypadku powstania watpliwosci czy niejasnosci nalezy zwréci¢ si¢ do autorow dokumentacji o
dodatkowe informacje lub wyjasnienia.

STADIUM:

PROJEKT BUDOWLANY

OPRACOWANIE:

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKTANT:

mgr inz. Maciej Btach
uprawnienia budowlane nr 34/98
bez ograniczen do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Czestaw Potedniok

uprawnienia budowlane nr 144/97
bez ograniczeri do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

OPRACOWANIE:

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

BRANZA:

DROGOWA

PROJEKTANT:

mgr inz. Kazimierz Tarczyniski

uprawnienie budowlane nr MAP/0210/POOD/05
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej

inz. Michal Sobczyk

uprawnienia budowlane nr SLK/1498/POQD/06
do projektowania bez ograniczen w specjalnoéci drogowej

mgr inz. Piotr Kniaz
uprawnienia budowlane nr SLK/4437/POOD/12
do projektowania bez ograniczer w specjalnosci drogowej

inz. Pawel Telicki

uprawnienia budowlane nr SLK/2037/PO0OD/08
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej

SPRAWDZAJACY:

inz. Michat Hoszowski

uprawnienia budowlane nr SLK/0810/POOD/05
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci drogowej

BRANZA:

INZYNIERYJNA

PROJEKTANT:

mgr inZ. Jacek Gltodek

uprawnienia budowlane nr UW-425/01
do projektowania bez ograniczeri w specjalnoéci konstrukeyjno-budowlanej

7%

mgr inz. Andrzej Jania

uprawnienia budowlane nr SLK/4451/POOM/13
do projektowania bez ograniczen w specjalnosci mostowej

Ly

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Maciej Fidyk
uprawnienia budowlane nr SLK/1392/POOM/06

/WW“
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BRANZA:

SANITARNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Tomasz Baldys
uprawnienia budowlane nr SLK/3570/PWQS/11 do projektowania i kierowania robotami ./V[/d

cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Przemystaw Swigciak

uprawnienia budowlane nr SLK/3980/PO0S/12

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych

budowalnymi bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

BRANZA:

ELEKTROENERGETYCZNA

PROJEKTANT:

mgr inz. Wiestaw Zoinowski

uprawnienia budowlane nr SLK/2829/POOE/09

do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Szymon Paruch

uprawnienia budowlane nr SLK/4930/POOE/13

do projektowania bez ograniczer w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i

urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych 7

)

BRANZA:

TELEKOMUNIKACYJNA

PROJEKTANT:

Zbigniew Gieronski

uprawnienia budowlane DTT-TU/2121/01/U

do projektowania w specjalnosciach instalacyjnych w telekomunikaciji przewodowej

wraz z infrastrukturg towarzyszaca w zakresie linii, instalacji i urzadzen liniowych oraz stacyjnych

SPRAWDZAJACY:

mgr inZz. Mirostaw Stolfik

uprawnienia budowlane nr SLK/4823/POOT/13
do projektowania bez ograniczeri w specjalnosci telekomunikacyjnej

BRANZA:

MELIORACYJNA, ROZBIORKI

PROJEKTANT:

mgr inz. Marcin Glodek
uprawnienia budowlane nr 619/02 /1

{\

SPRAWDZAJACY:

mgr inZz. Czestaw Potedniok

uprawnienia budowlane nr 144/97
bez ograniczef do projektowania w specjainoéci konstrukcyjno-budowlanej

bez ograniczen do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
! \J

BRANZA:

ZIELEN

PROJEKTANT:

mgr Lukasz Matkowski

/{W";

SPRAWDZAJACY:

mgr inz. Bozena Szwentner

-/&)zém@, (gw\/\o.M

OGR 6369/2004

Katowice, luty 2017 r.
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L PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawg opracowania jest umowa zawarta pomigdzy:
Zarzgdem Drég Wojewodzkich w Katowicach
ul. Lechicka 24, 40 — 609 Katowice,

a firmg
MOSTY Katowice Sp. z o.0.
ul. Rolna 12, 40 — 555 Katowice.

2. PRZEDMIOT UMOWY

Przedmiotem umowy jest wykonanie dokumentacji budowlanej dla zadania
pn. ,Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 789 od wezla autostradowego przez Gniazdéw,
Koziegtowy do Lgota Nadwarcie”.

3. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi
wojewodzkiej nr 789 na odcinku od korica projektowanej obwodnicy miejscowosci Wozniki do
skrzyzowania z drogg wojewddzka nr 791 — kierunek Poraj klasy G %2 o orientacyjnej dlugosci ok.
14 km.

Zakres opracowania obejmuje:

- przebudowe drogi wojewddzkiej nr 789 na odcinku od km 22+039,07 do km 35+918,47 z
wylaczeniem odcinkéw w nastepujacym kilometrazu:
- od km 26+642,95 do km 26+762,54 (wyremontowany 119,59 m odcinek bedacy
we wiladaniu GDDKIiA);
~ od km 27+510 do km 27+748 (na odcinku od wjazdu na Rynek do mostu nad rzekg Sarni
Stok)
- od km 34+626,51 do km 34+788,77 (wyremontowany 162,26 m odcinek skrzyzowania
z DW 791 — ul. Myszkowska);
- od km 35+736,66 do km 35+786,26 (nowy obiekt mostowy na 49,6 m odcinku nad Warta).
- wymiang istniejacych warstw bitumicznych na odcinku od ul. Warszawskiej w km 26+977 do
Rynku w Kozieglowach w km 27+515
- poprawe geometrii istniejacych skrzyzowan z DW 789 na przebudowywanym odcinku drogi,
- budowe geometrycznych elementéw uspokojenia ruchu (wyspy srodkowe),
- odtworzenie istniejacych zjazdow,
- budowa chodnikow,
- budowa ciggdw pieszo rowerowych,
- likwidacja wlotu na ul. Wspélna z drogi wojewodzkiej nr 791 i 789 w miejscowosci Lgota
Nadwarcie,
- wyburzenie budynku przy ul. WozZnickiej 118 na skrzyzowaniu z ul. Lipowa (droga
powiatowa DP2311S) ze wzglgdu na zapewnienie widocznosci na skrzyzowaniu,
- wykonanie zatok autobusowych wraz ze skomunikowaniem z ciggami pieszymi;
- remont istniejacego mostu w miejscowosci Kozieglowy nad rzekg Sarni Stok.
- rozbiérke i budowe nowych obiektéw mostowych:
- nad rzeka Bozy Stok w miejscowosci Ordon,
nad ciekiem bez nazwy w miejscowosci Ordon,
nad ciekiem bez nazwy w miejscowosci Lgota Gérna,
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- budowe tymczasowych obiektéw mostowych wraz z dojazdami, umozliwiajgcymi
prowadzenie ruchu podczas prac zwigzanych z realizacja obiektow docelowych,

~  budowe i przebudowe elementéw odwodnienia pasa drogowego (rowy, przepusty,
kanalizacja),

- budowe/przebudowe urzadzen ochrony srodowiska (np. osadniki wpustow ulicznych),

- przebudowe kolidujacej badz zabezpieczenie infrastruktury technicznej oraz urzadzen
melioracji,

- budowe kanaléw technologicznych,

- przebudowe istniejacego o$wietlenia, murkéw oporowych, ogrodzenia posesji,

- budowe os$wietlenia drogowego,

- przebudowe/remont istniejacych elementéw wyposaZenia drogi jak: ciggi piesze (rowerowe,
zatoki, zjazdy, rowy, odcinki kanalizacji, przepusty itp.)

4, CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJACEGO OBIEKTU
4.1. INFORMACJE OGOLNE

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie wojewodztwa $laskiego. Przebiega przez powiat
lubliniecki i myszkowski. Droga na projektowanym odcinku przebiega po istniejagcym §ladzie, z
niewielkimi korektami lukéw poziomych w celu poprawy komfortu i bezpieczenstwa ruchu.

4.2. POWIAZANIE Z INNYMI DROGAMI

Istniejaca droga wojewodzka przebiega przez miejscowosci Brusiek - Kalety - Wozniki -
Kozieglowy - Zarki — Lelow w wojewddztwie Slgskie.
Droga wojewddzka nr 789 posiada liczne skrzyzowania z drogami powiatowymi,

gminnymi wraz z zjazdami indywidualnymi i publiczne.
Na odcinku objetym opracowaniem wystepuja nastgpujace skrzyzowania:

— z ulicg Szkolng (DG 595018 S) —km 22+738,61,

— 2z ulica Szkolng (DG 595018 S) — km 23+069,01 (skrzyzowania do likwidacji),

— z ulicg Jesionowa — km 23+523,28,

— z ulicg Dzielng — km 23+523,28,

— z ulica Szkolng (DG 595018 S) — km 23+881,24,

— zulicg Lipowg (DP 2311 S) — km 23+881,24,

— z ulicg Centralng (DG 595018 S) — km 24+387,69,

— z ulicg Sloneczng (DG 595022 S) — km 24+387,69,

— zulica Rolna (DG 595091 S) — km 25+051,10,

— z ulica Czgstochowska (DK 1) — km 25+705,00

— z ulicg Warszawska — km 26+957,01,

— z ulicg Cichg (DG 595072 S) — km 27+292,73,

— z ulicg Szkolng (DG 595066 S) — km 27+803,26,

— z ulicag Czestochowskg (DG 595055 S) —km 27+870,98,

— z ulicg Porajska (DP 1012 S) — km 27+946,12,

— z ulicg Mitg (DG 595075 S) — km 28+127,33,

~ z ulicg Polan (DP 3801 S) —km 29+291,70,

~ z ulicag Smardzéw (DG 595135 S) —km 30+133,84,

~ z ulica Swietego Walentego (DG 595026 S) —km 30+619,12,

~ z ulicg Strazackg (DG 595031 S) — km 33+320,28,

~ z ulicg Dhugg (DP 3800 S) — km 33+320,28,

i d M OSTY Przebudowa drogi wojewaodzkiej nr 789 Str.
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z ulica Szkolng (DG 595027 S) —km 33+766,28,

z ulicg Szkolng (DG 595032 S) —km 33+769,14,

z ulica Nadrzeczng (DG 595029 S) — km 34+846,93,
z ulicg Krétka (DG 595030 S) — km 35+423,27,

4.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMNA I NAZIEMNA

Na terenie inwestycji sa zlokalizowane nastgpujace elementy uzbrojenia terenu
podlegajace przebudowie ze wzgledu na kolizje z zamierzeniem projektowym:
— sie¢ wod-kan,
— sie¢ gazowa,
— sieé elektroenergetyczna niskiego, sredniego napigcia,
— sie¢ o$wietlenia ulicznego,
— sie¢ telekomunikacyjna.

5 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
5.1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU

W my$l ustawy o drogach publicznych droga lub pas drogowy to wydzielony pas terenu,
przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz do ruchu pieszych, wraz z lezacymi w jego
ciaggu obiektami inzynierskimi, placami, zatokami postojowymi oraz znajdujgcymi si¢ W
wydzielonym pasie terenu chodnikami, $ciezkami rowerowymi, drogami zbiorczymi, drzewami i
krzewami oraz urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.
Przeznaczeniem przedmiotowego odcinka drogi wojewodzkiej nr 789 jest przeprowadzenie ruchu
kolowego (cigzkiego jak i osobowego) na kierunku Wozniki — Lgota Nadwarcie.

5.2. FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU

Droga wojewodzka nr 789 jest budowlg liniowa, przeznaczong do bezpiecznego ruchu
samochodowego, rowerowego i pieszego. Bedzie to droga ogélnodostgpna z wjazdami
i wyjazdami za pomoca skrzyzowan oraz zjazdow.

Projektowana droga bedzie posiadata nawierzchnig z betonu asfaltowego.

5.3. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji miesci si¢ w calosci w granicach terenu
objetego wnioskiem o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej zgodnie ze wskazang
w czesci rysunkowej.

Ponizej wskazano przepisy prawa, w oparciu, o ktére dokonano okreslenia obszaru oddziatywania
obiektu:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43,
poz. 430 z pézn. zmianami)

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane z pdzn. zmianami.

_  Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 460)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)
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— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126)

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r.
poz. 640)

5.4. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE OBIEKTU

Projekt przewiduje rozbudowe istniejacej drogi wojewddzkiej nr 789 polegajacej na
poszerzeniu jezdni do szerokosci 7,00 m (dwa pasy ruchu po 3,50 m) wraz z rozbudows i budowa
$ciezki rowerowej oraz chodnikow. Sciezki rowerowe zaprojektowano o szerokosci od 2,50 m do
4,00 m w zaleznosci od warunkéw terenowych i sposobie prowadzenia $ciezki (odsunigtej od
jezdni lub przy jezdni). Szerokos§¢ chodnikéw wynosi od 2,50 m do 3,50 m.

W terenie zabudowanym nalezy wykonaé zamiast paséw zieleni przy ogrodzeniach (waskich
paséw trudnych do utrzymania o szerokosci mniejszej od 0,5m) szerszy chodnik.

Projektowane przejazdy dla rowerzystow stosuje si¢ w celu oznaczenia powierzchni jezdni
przeznaczonej do poprzecznego ruchu roweréw. Wyznacza si¢ je na przedtuzeniu drogi dla
roweréw. Przejécia dla pieszych stosuje si¢ w celu oznaczenia powierzchni jezdni przeznaczonej
do poprzecznego ruchu pieszego. Podobnie jak przejazd dla rowerzystéw, przejécie dla pieszych
stuzy przeprowadzeniu uzytkownika drogi w poprzek istniejacej lub projektowanej jezdni.

W projekcie przewidziano przebudowg nastepujgcych skrzyzowan:

—  w km 22+738,61 — skrzyzowanie z droga powiatowg — ul. Szkolna — skrzyzowanie zwykle

tréjwlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 10,00 m;

— w km 23+52328 — skrzyzowanie z droga gminna — ul. Jesinowa i ul. Dzielna —
skrzyzowanie zwykle czterowlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R=8,00;
— w km 23+881,24 — skrzyzowanie z droga powiatowa — ul. Szkolna i ul. Lipowa —

skrzyzowanie zwykle czterowlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 8,00 i

10,00 m;

— w km 24+387,69 — skrzyzowanie z droga gminng — ul. Centralna i ul. Stoneczna —

skrzyzowanie zwykle czterowlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 8,00 m;

— w km 25+051,10 — skrzyzowanie z droga gminng — ul. Rolna — skrzyzowanie zwykle

tréjwlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 8,00 m 1 12,00 m;

— w km 264957,01 — skrzyzowanie z droga gminng — ul. Warszawska — skrzyzowanie

zwykle czterowlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 9,20 m, R= 10,00 m i

12,00 m;

— w km 27+803,26 — skrzyzowanie z droga gminng — ul. Szkolna — skrzyzowanie zwykle

tréjwlotowe, zastosowano promienie wyokraglajagce R= 6,00 m 1 8,00 m;

— w km 27+870,98 — skrzyzowanie z droga gminng — ul. Czgstochowska — skrzyzowanie

zwykle tréjwlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 12,00 m;

— wkm 27+946,12 — skrzyzowanie z drogg powiatowa — ul. Porajska — skrzyzowanie zwykle

trojwlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R=4,00 m i 8,00 m;

— w km 28+127,33 — skrzyzowanie z droga gminng — ul. Mila — skrzyzowanie zwykle

tréjwlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 8,00 m;

— w km 29+291,70 — skrzyzowanie z droga powiatowa — ul. Polan — skrzyzowanie zwykle

tréjwlotowe, zastosowano promienie wyokraglajgce R= 6,00 m i 8,00 m;

— w km 30+133,84 — skrzyzowanie z drogg gminng — ul. Smardzéw — skrzyzowanie zwykle

tréjwlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 8,00 m;

v M o STY Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 789 Str.
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— w km 30+619,12 — skrzyzowanie z drogg gminng — ul. Swigtego Walentego —
skrzyzowanie zwykle trojwlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 8,00 m;

— w km 33+320,28 — skrzyzowanie z drogg gminng a drogg powiatowg — ul. Strazacka i ul.
Diluga — skrzyzowanie zwykle czterowlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R=

8,00 mi 10,00 m;

— w km 33+766,28 i km 33+769,14 — skrzyzowanie z drogg gminng — ul. Szkolna —
skrzyzowanie zwykle czterowlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 6,00 i

8,00 m;

—  w km 34+846,96 — skrzyzowanie z drogg gminng — ul. Nadrzeczna — skrzyzowanie zwykte
trojwlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 8,00 m;
- w km 35+423,27 — skrzyzowanie z droga gminng — ul. Kréotka — skrzyzowanie zwykle
tréjwlotowe, zastosowano promienie wyokraglajace R= 8,00 m;
Catosé rozwigzan konstrukcyjnych zostata przedstawiona w czesci graficznej opracowania.

55. PARAMETRY TECHNICZNE PROJEKTOWANEJ DROGI

Parametry techniczne projektowanej drogi wojewodzkiej nr 789

Klasa techniczna drogi

Predkos$é projektowa na terenie zabudowy
Predkos$¢ projektowa poza terenem zabudowy
Predkos¢ miarodajna na terenie zabudowy
Prgdkos¢ miarodajna poza terenem zabudowy
Szerokos$¢ jezdni

Szerokos¢ poboczy gruntowych (obiekty inz.)

Pochylenie poprzeczne jezdni
Pochylenie poprzeczne pobocza gruntowego

Nachylenie skarp wykopu i nasypu (umocniony)

Nachylenie skarp wykopu i nasypu
Rowy trapezowe o szerokosci dna
Nosnos¢

Skrajnia pionowa

5.6. OBCIAZENIE RUCHEM

G,

Vp=50 km/h,
Vp=70 km/h,
Vm=50 - 60 km/h,
Vm=90 km/h,

7,00 m (2x3,50 m),
1,25 m, (1,80 m)
2,0 % (do 7,0 % na tuku),
8.0 %,

J1c |8

| 4 Y,

0,40 m,

115 kN/os,

min. 4,60 m.

W tabelach zostaly przedstawione nat¢zenia ruchu z podziatem na poszczegélne odcinki
miedzyweztowe i kolejne lata prognozy. Odcinki np. 1, 2 s3 odcinkami zgodnymi z ponizszym
zestawieniem oraz zlokalizowanych zgodnie z ponizszym rysunkiem.

Odcinek 1: poczatek opracowania — skrzyzowanie ul. Lipowej, ul. Szkolnej, DW789
Odcinek 2: skrzyzowanie ul. Lipowej, ul. Szkolnej, DW789 — DK1
Odcinek 3: DK1 — skrzyzowanie ul. Warszawskiej z DW789

/" MOSTY
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Odcinek 4: skrzyzowanie ul. Warszawskiej z ul. DW789 — skrzyzowanie ul. Ko$ciuszki. ul.

Koscielnej i DW789

Odcinek 5: skrzyzowanie ul. Ko$ciuszki, ul. Koscielnej i DW 789 — skrzyzowanie ul.

Czgstochowskiej z DW789

Odcinek 6: skrzyzowanie ul. Czgstochowskiej z DW789 — koniec opracowania

Prognoza na kolejne lata dla poszezegdlnych odcinkdw zostata przedstawiona w postaci natezenia

dobowego.

Rok/Nat¢zenie Odcinek 1
SO SD | SC | SCP | A
2020 4228 | 671 | 187 877 | 9
2630 5349 | 849 | 236 | 1109 | 9
2035 5933 | 886 {247 126219
2040 8169 | 1296 : 361 | 1694 | 9
2050 0449 | 1500 | 418 | 1960 | 9
Rok/Natezenie Odcinek 2
SO | 8D ! SC | SCP | A
2020 4519+ 731 1391 | 1065 | 11
2030 5681 | 920 [491 1338 | 11
2035 6301 | 960 | 514 [ 1523 | 11
2040 8505 | 1377 | 735 1 2004 | 1]
2050 9856 | 1595 | 852 | 2322 | |t
Rok/Natezenie Odcinek 3
50 SD | SC |SCP | A
2020 5766 | 967 | 232 | 368 | 26
2030 7208 | 1209 | 260 | 460 | 26
2035 7905 | 1262 | 304 | 523 | 26
2040 9709 | 1628 | 390 | 619 | 26
2050 11366 | 1911 [ 458 | 727 | 26
Rok/Natezenie Odcinek 4
SO SD | SC  SCP | A
2020 STI7 | B35 | 248 | 346 | 2]
2030 7196 [ 1051 | 312 ] 436 | 21
2035 7982 | 1097 327 1 496 | 21
2040 9683 | 1414 1 419§ 586 | 21
2050 11388 | 1663 1 493 | 689 | 21
' Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 789 Str.
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Rok/Natezenie Odcinek 5
SO SD ¢ SC |SCP | A
2020 5533 (1120 [ 196 | 251 | I8
2030 6897 | 1396 | 244 | 313 | 18
2035 7650 | 1457 | 255 | 356 | 18
2040 8407 | 1702 | 298 | 381 | 18
2050 10005 1 2025 | 354 | 454 |18

Rok/Natezenie Odcinek 6
SO SD | SC |SCP | A
2020 8453 | 1252 | 275 | 333 |19
2030 10543 | 1562 | 343 | 415 | 19
2035 11694 [ 1631 | 359 | 472 | 19
2040 12838 | 1902 | 417 | 506 | 19
2050 15287 | 2264 1 497 | 602 | 19

Okres eksploatacji projektowanej drogi wojewodzkiej zgodnie z wytycznymi ZDW wynosi
30 lat. Wyznaczenie obciazenia ruchem obliczono w oparciu o éredni dobowy ruch w roku w
przekroju drogi, prognozowanego dla polowy okresu eksploatacji tj. 2035 r.

Obliczenie ticzby osi obliczeniowych 100kN na dobg na obliczeniowy pas ruchu;
L=(Nixr " Noxn-Naxrm)x i x fhx fi

Gdrre:

L — liczba osi obliczeniowych na dobe na obliczeniowy pas ruchu,

Ni —sredni dobowy ruch samochodéw cigzarowych bez przyczep w przekroju drogi. w potowie
okresu eksploatacji,

N- - sredni dobowy ruch samochodow cztonowych w przekroju drogi, w polowie okresu
cksploatacji.

N5 - dredni dobowy ruch autobuséw w przekroju drogi, w potowie okresu eksploatacji,

ft — wsp. obliczeniowego pasa ruchu okreslony zgodnie z tabela ar wytveznych 1A-WP knd,

f2 — wsp. szerokosci pasa jezdni okreslony zgodnie z tabela a- wytycznych 1A-WP knd.

f3 - wsp. pochylenia podtuznego jezdni okreslony zgodnie z tabela a: wyvtyeznych 1A-WP knd,
ri, 12 . ry—wsp. przeliczeniowe na osie obliczeniowe okreslone zgodnie z tabelg b wytycznych
1A-WP knd.

Nr odcinka fi fz f5
1 0.5 1.1 1.02
2 0.5 1.1 1.02
3 (.5 1.1 1.00
4 0.5 1.1 1.00
5 0.5 1.1 1.02
6 0.5 1.1 1.02

’ Pragbudewa drogi wojewadskiej nr 789 Str.
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liczba osi liczba osi
obliczeniowych obliczeniowych
100kN na dobeg, na 100kN w okresie
pas obliczeniowy L. | obliczeniowym 30 lat

Nr odeinka

Kategoria ruchu

1 3070 33 620 402 KR6+

2 3946 43 211 574 KR6+

3 1 504 16 465 340 KR>3

4 1 462 16 013 876 KRS

5 1 098 12 024 106 KR5

0 1471 16 109 825 KRS
5.7. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Konstrukeja nawierzchni drogi wojewadzkiej nr 789
Konstrukeja nawierzchni — KRo6+
Grupa nosnosci podloza G1
Km 23+250 — km 23+750
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni meusc
warstwy
warstwa scieralna z BBTM 8 A z astaltem modvtikowanym PMB 23°533-80 3cem
warstwa wigzgca z AC 16 W z asfaltem modyfikowanym PMB 25/55-80 9cm
gorna warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P~ asfaltem modytikowanym PMIB 45/80-80 20¢cm
Dolna warstwa podbudowy zasadnicze] 7 micszanki niczwigzanegj 7 kruszywem cy. a
o uziarnicniu 0-31.5mm 20 cm
120 MPa
Podbudowa pomocnicza micszanka zwiazana cementem Cs ., 10 cm
Warslwa odsacrajaca 5
‘ AP 15cm
AV 30 MPa

Razem 77 em

Grupa nosnosci podloza G1 — warunck mrozoodpornosci spehiony 0.65%1,0 <0.77

Odksztalcenie rozciggajace na poziomie spodu warstwy bitumicznej €x5¢ = 39.71 um/m
Odksztaleenie sciskajace przekazywane przez podbudowg na podloze g = 101.5 pm/m

Trwalos¢ zmeczeniowa warstw asfaltowych N*' = 59,28 mIn osi 100 kN > L

Trwalosé nawierzchni ze wzgledu na odksztalcenia trwate N¥ = 1081.71 mln ost 100 kN> L

’ Prsebudowa drogi wojewodzkie) nr 789
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Konstrukeja nawierzchni — KRo+
Grupa no$noéci podloza G3
Km 23+100 — km 23+250

Warstwy koastrukeyjne nawierzchni Grubos¢
) Warstwy

warslwa dcieralna z BBTM 8 A z asfaltem mody [ikowanym PMB 25.55-80 3em
warstwa wigzaca »~ AC 16 W z asfaltern modytikowanym PMB 23/55-80 9 em
gorna warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 Pz asfaltem modyfikowanym PMB 43/80-80 20 em
Dolna warstwa podbudowy zasadnicze) » mieszanki niezwigzanej z kruszywem ¢
o uziarnieniu 0:31.3mm - 120 MPa 20 cm
Podbudowa pomocnicza mieszanka #wigzana cementem Cs o 10 c¢m
Warstwa odsaczajaca

wa odsgczata v 50 MPa 20 ¢m
warstwa ulepszoncgo podloza 2 gruntu stabilizowanego cementem  C.oy sv 15 MPa 15 em
Razem 97 em

Grupa nosnosci podioza G3 — warunek mrozoodpornosci speliony 0,73%1,0 < 0,97

Odksztaleenie rozeiaggajace na poziomie spodu warstwy bitumicznej €asr = 41,36 um/m
Odksztalcenie Sciskajace przekazywane przez podbudowg na podloze g - 112 pm/m

Trwaltos¢ zmeczeniowa warstw asfaltowych N*' = 51.85 mln osi 100 kN > L

Trwalos¢ nawierzchni ze wzglgdu na odksztalcenia trwale N¥ = 695,68 mln osi 100 kN > L

Konstrukeja nawierzchni — KRo+
Grupa nosnosci podloza G4
Km 22+750 — km 23+100
Km 23+750 — km 23+950

. . . . Grubo§é
Warstwy konstrukeyjne nawierzchni i
? warstwy
warstwa scicralna z BBTM 8 A £ astaltem mody tikowanym PMB 23/55-80 3em
warstwa wiazgea # AC 16 W z asfaltern mody fikowanym PMB 23/55-80 Ocm
gorna warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P z asfaltem mody fikowanvm PMB 43/80-80 20 em
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej » micszanki niezwigzanej z kruszywem Csy sa
o uziarnieniu 031, 5mm 190 MP 20 ¢m
2 a
AV
Podbudowa pomocnicza mieszanka zwigzana cementem Cse. 10 ¢m
Warstwa odsgczajgea z mieszanki nieswiazanej 0/63 50 MPa 20 em
AV
warstwa ulepszonego podloza z gruntu stabilizowanego cementem Ciisis .
25 MPa <>em
SN
Razem 112 cm

Grupa nosnosci podioza G4 — warunek mrozoodpornosci spetniony 0,85%1,0 < 1,12

Odksztalcenie rozciagajace na poziomie spodu warstwy bitumicznej gasr = 41,64 um/m
Odksztalcenie Sciskajace przekazywane przez podbudowg na podtoze g = 129.7 um/m

Trwatos¢ zmeczeniowa warstw asfaltowych N*'= 50,71 mln osi 100 kN > L

Trwatos¢ nawierzchni ze wzgledu na odksztalcenia trwate N = 360,31 mln osi 100 kN = L

7’ Preebudowa drogi wojewodzkiej nr 789
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Konstrukeja nawierzchni — KRo+
Grupa nosnosei podloza G1
Km 22+039 — ki 22+750

Warstwy konstrukeyjne nawierzehai Grubosé
‘ warstwy
warstwy scieralna 2 BB1TM 8 A z asfaltem modyfikowanvm PMB 25/55-80 Iem
warstwa wigzgea z AC 16 W z asfaltem modyfikowanym PMRB 25/55-80 Gem
gorna warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P z asfallem modyfikowanym PMB 35/80-80 20 cm
Dolna warstwa podbudowy zasadniczej 7 mieszanki niczwiazanej z kruszywem cso s,
o uziarnieniu 031 5mm 20cm
120 MPa
AV
Podbudowa pomocnicza micszanka zwigzana cementem Cse
80 MPa 10 em
AV
Razem 62 cm

Odksztatcenie rozciagajace na poziomie spodu warstwy bitumicznej €5t = 40,74 um/m
Odksztatcenie sciskajace przekazywane przez podbudowe na podloze g, = 117.9 pum/m

Trwalo$¢ zmeczeniowa warstw asfaltowych N*! = 54,49 mln osi 100 kN > L

Trwalos¢ nawierzchni ze wzgledu na odksztalcenia trwate N¥ = 552,63 mln osi 100 kN > L

Konstrukeja nawierzchni - KRo6+
Grupa no$nosci podloza G3
Km 23+950 — km 26+642.95

Warstwy konstrukeyjne nawierzchni Grubosé
warstwy
warstwa scicralna z BBTM 8 A # asfaltem modyfikowanym PMB 25 55-80 3em
warstwa wiazgea z AC 16 W z asfaltem mody fikowanym PMB 25/55-380 Gem
gorna warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P » asfaltem modytikowanym PMB 45/80-80 20em
Dolna warstwa podbudowy vasadniczej z mieszanki nieswiarzane] z kruszywem ¢«
o uziarnieniu 0.3 1.5mm 130 VP 20 em
o 20 MPa
Podbudowa pomocnicza mieszanka zwiazana cementem C. ., o -
v 35 MPa 15 em
Razem 67 cm

Odksztalcenie rozciggajace na poziomie spodu warstwy bitumicznej €asf = 43.56 um'm
Odksztalcenie Sciskajace przekazywane przez podbudowe na podloze g5 = 15330 pm/m

Trwato$¢ zmeczeniowa warstw asfaltowych N#' = 43,72 min osi 100 kN > L

Trwatos$¢ nawierzchni ze wzgledu na odksztalcenia trwale N¥ = 170,26 min ost 100 kN > L

vd wezla autostradowego przez Gniazdow, Kozieglowy do Lgota Nadwarcic
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Konstrukeja nawierzchni — KRS
Grupa nesnosci podloza G1
Km 26+762 — km 26+977
Km 27+510— km 29+095 47
Km 29+127.72 — km 30+862.,90
Km 30+870,50 — km 33+550
Km 34+805,58 — km 35+730,66
Km 35+786,26 — km 35+895.50

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosc
warstwy

warsiwa scicralna z BBTM 8 A z asfaltem modyfikowanym PMB 25/55-80 3em

warstwa wigzgea z AC 16 W 7 asfaltem modytikowanym PMB 23/55-80 9cm

goma warstwa podbudowy zasadnicrej AC 22 P z asfaltem modytikowanym PMDB 45/80-80 16 cm

Dolna warstwa podbudowy zasadniczej 2 mieszanki nieswiarzancj z kruszywem Ca n

o uziarnieniu 0:31,5mm 20 cm
Vs 120 MPa

Podbudowa pomocnicza mieszanka zwigzana cementem Cap 30 MPa 10 em
N

Razem 58 cm

Odksztatcenie rozciggajace na poziomie spodu warstwy bitumicznej gas = 50.72 pm/m
Odksztatcenie Sciskajace przekazywane przez podbudowe na podtoze g, = 156 um/m
Trwatos¢ zmeczeniowa warstw asfaltowych N*' = 26 49 mln osi 100 kKN > L

Trwatos¢ nawierzchni ze wzgledu na odksztalcenia trwale N¥' = 157,44 mln osi 100 kN > L

Konstrukeja nawicrzehni — KRS
Grupa nosnosci podloza G3
Km 34+225 — km 34+626.51

Warstwy konstrukeyjne nawierzchni Grubosé
warstwy

warstwa scieralna z BBTM 8 A 7 asfaltem mody fikowanym PMB 23/55-80 Jem

warstwa wigzgea z AC 16 W 2 astaltem mody fikowanym PMB 23/55-80 0 cm

20rna warstwa podbudowy zasadnicszej AC 22 P z asfaltem modyvfikowanym PMB 435.80-80 16 cm

Doina warstwa podbudowy zasadniczej 7 mieszanki niezwiazanej z kruszywem Csr v

o uziarnieniu 0.31 3mm 20 em
120 MPa

Podbudowa pomocnicza mieszanka »wigzana cementem C: .. ; -
35 MPa 15 em

AV

Rarzem 63 cm

Odksztalcenie rozciagajace na poziomie spodu warstwy bitumicznej ga = 53,91 um/m
Odksztaicenie sciskajace przekazywane przez podbudowe na podioze g, = 189,80 pm/m
Trwatos$¢ zmeczeniowa warstw asfaltowych N = 21,67 min osi 100 kN > L

Trwalos¢ nawierzchni ze wzgledu na odksztatcenia trwale N¥' = 65,34 mln osi 100 kN = L

' Przebudowa drogi wojewodzkicj nr 789 Str.
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Konstrukeja nawierzehni — KRS
Grupa nosnosci podloza G4
Km 33+550 — km 33+595
Km 33-602 ~ km 344225

Warstwy konstrukeyjne nawierzchni Grubo;c

M warstwy
warstwa Scicralna z BBTM 8 A # astaltern mody fikowanym PMB 23/53-80 Jeom
warstwa wiazgea z AC 16 W z astaltern modyfikowanym PMB 25/55-80 9 em
gorna warstwa podbudowy zasadniczej] AC 22 P z asfaltem modyfikowanym PMB 43/80-80 16 ¢cm
Dolna warstwa podbudowy zasadnicze] 2~ micszanki niezwigzanej z kruszywem Cs.: 5
o uziarnieniu 0:31.5mm 120 MP 20 ¢im

20 MPa
AV4

Podbudowa pomocnicza miesranka zwigzana cementem Cse, 23 MPa 35 em
Razem 73 em

Odksztalcenie rozciagajace na poziomie spodu warstwy bitumicznej gas51 = 52,3 um/m
Odksztalcenie Sciskajace przekazywane przez podbudowe na podioze g5 = 183,40 pm/m

Trwalo$¢ zmeczeniowa warstw asfaltowych N®' = 23 95 mln osi 100 kN > L

Trwalosé nawierzchni ze wzglgdu na odksztalcenia trwale N¥ = 76.21 min osi 100 kN = L

Konstrukeja nawicrzehni
Odcinek od skrzyzowania z ul. Warszawska do Rynku w Kozieglowach
Knt 26+977.00 — km 27+510

. . : . Grubosé
Warstwy konstrukeyjne nawierzchni i i
: X warstwy
warstwa scicralna z BBTM 8 A z asfaltem mody fikowanym PMB 25/55-80 3em
warstwa wizzgea 2 AC 16 Wz asfaltem mody fikowanym PMB 25/55-80 9cem
gorna warstwa podbudowy zasadniczej AC 22 P 7 astaliem modyfikowanym PMB 45/80-80 16 cm
Razem 28 cm
Istniejgce warstwy konstrukeji po sfrezowaniu warstw bitumicznych
Konstrukeja nawierzchni chodnika
Zgodnie z Wytyeznymi Projektowymi ZDW — | B-WP knch
Konstrukeja nawierzchni chodnika
; - . . Grubosé
Warstwy konstrukeyjne nawierzchni i .
warsfwy
Brukowa kostka betonowa 8 cm
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3cem
Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicvmie 15 cm
Razem 26 cm

W przypadku wystapienia w podtozu konstrukceji modulu wiérnego odksztatcenia E- < 45 MPa

nalezy wykonac:

4 Przetbudowa drogi wojewadzkie) nr 789
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* na podiozu o grupie nosnosci G2, G3: 10 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem
Cogus

* na podiozu o grupie nosnosci G4: 15 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem Cp 1.

Konstrukeja nawierzchni chodnika na zjezdzie indywidualnym/wyspy érodkowe;j

. N . Grubosé
Warstwy konstrukeyjne nawierzchni

Warstwy
Brukowa kostka betonowa Scem
Podsypka cementowo — plaskowa 1:4 3cm
Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 20 em
Razem 31 cm

W przypadku wystapienia w podtozu konstrukcji modutu wtérnego odksztatcenia E- < 45 MPa
nalezy wykona¢:
¢ na podiozu o grupie nosnosci G2, 10 ¢cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem Cy sy
* na podiozu o grupie nosnosci G3: 15 cm warstwy grunw stabilizowanego spoiwem C s
* na podiozu o grupie nosnosci G4: 25 ¢ warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem C1s2y

Konstrukcja nawierzchni zjazdu indywidualnego przez chodnik/cigg pieszo-rowerowy

. . . . Grubo$é

Warstwy konstrukeyjne nawierzchni
warstwy

Brukowa kestka betonowa §em
Podsvpka cementowo — piaskowa 114 Jom
Podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 20cm
Razem 3lem

W przypadku wystapienia w podfozu konstrukcji modutu wtérnego odksztatcenia E» < 45 MPa
nalezy wykonac:
* na podiozu o grupie nosnosei G2, 10 cm warstwy gruneu stabilizowanego spoiwem Cza0
¢ na podiozu o grupie nosnosei G3: 15 cm warstwy gruntu stabilizowancgo spoiwem Cis-p
¢ napodlozu o grupie nodnosci G4: 25 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem C s~y

Konstrukeja nawierzchri bitumicznego zjazdu indyvwidualnego KR1
. . . Gruahos

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni 0?(‘5
warstwy

Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11S 4cm

Warsiwa wigzgcea v betonu asfaltowego AC 16 W Sem

Podbudowa zasadnicza z mieszanki niczwiazanej z kruszywem C90/3 20 cm

Razem 29 em

W przypadku wystgpienia w podiozu konstrukcji moduhy widrnego odksztalcenia B2 < 45 MPa
nalezy wykonaé:

e na podlozu o grupie nosnosci G2, 10 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem C)s-p

/(( : M OSTY Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 789 Str.
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¢ na podiozu o grupie nosnosci G3: 15 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem Cj s
» pa podlozu o grupie nosnosci G4: 25 ¢m warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem C -

Konstrukeja nawierzchni zjazdu publicznego KR2/wlotéw drig poprzecznych
Warstwy konstrukeyjne nawierzehoi G,"‘I"’Sé
. Warstwy
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowege AC11S 4 cm
Warstwa wiazacu z betonu asfaltowego AC 16 W 8 cm
Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiazane] z krussywem C90/3 20 ¢cm
Razem 32em

W przypadku wystapienia w podtozu konstrukcji modutu wtérnego odksztatcenia E~ < 45 MPa
nalezy wykonac:
¢ na podlozu o grupie nosnosci G2, 10 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem Crsap
e napoditozu o grupie nodnosci G3: 15 ¢m warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem C) 5.2,
* napodlozu o grupie nosnosci G4: 25 ¢m warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem C) 5

Konstrukecja nawierzehni ciggu pieszo - rowerowego

Zgodnie z Wytyeznymi Projektowymi ZDW — 1C-WP bepr

Konstrukecja nawierzchni ciagu pieszo - rowerowego

Grubosé

Warstwy Konstrukeyjne nawierzchni
warstwy

Brukowa kostka betonowa
- fazowana czgsd piesza od strony posesji Sem
- besfazowa pas dla rowerdw od strony jezdni

Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 3em
Podbudowa 7 kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznic 15 cm
Razem 26 cm

W przypadku wystapienia w podtozu konstrukcji modulu wtérnego odksztalcenia E~ < 45 MPa
nalezy wykonag:
* na podiozu o grupie nosnosci G2, G3: 10 cm warstwy gruntu stabilizowanego spoiwem.
CH.J, 0.3
e na podlozu o grupie no$nosci G4: 15 cm warstwy gruntu stabilizowancgo spoiwem Co.i..s

Konstrukeja nawierzchni zatoki autobusowej

Konstrukeja nawierzchni zatoki autobusowej
Grupa nosnosci podloza G1

Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé
Grupa nosnosci podleza G1 warstwy
Kostka granitowa regularna 1818 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowo — piaskows, 1S em
. . o

osadzona w micszance belonowej na mokro

Podbudowa zasadnicza z betenu cementowego 2530 20 em
Podbudowa pomocnicza mieszanki niczwiazanej o CBR > 60% 30 em
Razem 68 cm

rs Przebudowa drogi wojewddzkicy nr 789 Str.
/‘“ _ MQ{}%T{?YE od wezla autostradowego przez Gniazdow, Kezieglowy do Lgota Nadwarcie 24



PROJEKT BUDOWLANY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Opis techniczny

Grupa nosnosci podtoza G1 — warunek mrozoodpornoscei spetniony 0,65%1,0 < 0,68

Konstrukeja nawierzchni zatoki autobusowej oraz wysp (poszerzenia na zjazdach i skrzyzowaniach)

Grupa nosnosci podloza G2
Warstwy konstrukeyjne nawierzehni Grubosé
Grupa nosnoscei podloza G2 warstwy
Kostka granitowa regularna 18/18 cm z wypelnieniem spoin zaprawa cementowo — piaskows, 18 em
osadzona w mieszance betonowej na mokro '
Podbudowa zasadnicza 7 betonu cementowego C23:30 20 cm
Podbudowa pomocnicza mieszanki nierwigzancj o CBR > 60% 30em
Rarsem 68 cm
warstwa ulepszonege podioza 2 gruntu stabilizowanego cementem  C. s 10em

Grupa nosnosci podloza G2 — warunek mrozoodpornosei spetniony 0,65*%1.,0 < 0,68
Konstrukeja nawierzchni zatoki autobusowej

Grupa nosnosci podloza G3
Warstwy konstrukeyjne nawierzchni Grubosé
Grupa nesnosci podloza G3 warstwy
Kostka granitowa regularna 18/18 cm z wypeinieniem spoin zaprawg cementowo — piaskowa, 1% em

i osadzona womieszance betonowej na mokro )
Podbudowa zasadnicza 7 betonu cementowego C23:30 20 ¢m
: Podbudowa pomocnicra mieszanki niczwiazanej o CBR = 60% 40 ¢m
Razem 78 cm
warstwa ulepszonego podioza » gruntu stabilizowanego cementem  C) 52, I3 em
Grupa nosnosci podtoza G3 — warunek mrozoodpornosci spetniony 0,75%1.0 < 0.78
Konstrukeja nawierzchni zatoki autobusewej

Grupa nosnosci podloza G4
Warstwy konstrukcyjne nawierzchni Grubosé
Grupa nesnodci podloza G4 Warstwy
Kostka granitowa regularna [8/18 cm z wypetnieniem spoin zaprawa cementowo — piaskowa, 18 em
osadzona w inieszance betonowej na mokro '
Podhudowa zasadnicza z betonu cementowego C23/30 20 em
Podbudowa pomocnicza mieszanki nieswigzanej o CBR = 60% 30 em
Razem 88 cm
warstwa ulepszonego poedtoza z gruntu stabilizowanego cementem C 500 25 em

Grupa nosnoscei podioza G4 — warunck mrozoodporosci spetniony 0,85%1,0 < 0,88

4 MOSTY Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 789 S
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Konstrukcja nawierzchni dla obiektéw mostowych

Konstrukeja nawierzchni
Obiekt MD-01

Warstwy konstrukeyjne nawierzchni S;::r?‘s;
Warsiwa scieralna z SMA 11 S z asfaltem mody fikowanym PMB 45/80-33 4em
Warstwa wigzaca MA 11 7 asfaltem modytikowanym PMB 25°35-60 4 em
Warstwa hydroizolacji 0.5 ¢em
Rasem 8.5cem
Beton ustroju niosgcego

Konstrukeja nawierzchni

Obiekt ¥MD-02, MD-3, MD-4
Warstwy kenstrukeyjne nawierzehmi 3;:::5:
Warstwa scieralna z SMA 11 S z asfaltem modyfikowanym PMB 45°80-33 4cm
Warstwa wigzaca MA 11 z asfaltem modyfikowanym PMB 25/35-60 S5em
Warstwa hydroizolacyi 0.5 em
Razem 95¢cm
|_Bct0n ustroju niosgcego

Drogi tymczasowe powinny posiada¢ nawierzchnie bitumiczng o grubosci minimum 12 cm.
5.8. TRASA I NIWELETA DROGI

5.8.1. DROGA W PLANIE
Minimalne promienie tukéw w planie przyjeto zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanic (D U, Nr 43, por. 430) z
zachowaniem wymaganej rozporzadzeniem minimalnej widocznosci na zatrzymanie, zgodnie z
tabela ponizej.

Zakres Predkosc miarodajna | Minimalna widocznos¢
na zatrzyimanie
km 22:039.00 km 23 -400.00 70 km'h S0 m
km 23+400.00 km 25-040.00 60 km'h 70 m
km 253 1040.00 km 23-750.00 70 km/h 00 m
km 25-750.00 km 30+715.00 60 kimh 70m
km 30~ 715.00 km 32+050.00 90 km'h 150 'm
kin 32+950.00 km 33-980.00 60 km'h 70 m
km 33-930.00 km 34=-350.00 00 km'h 130 m
km 34 - 530.00 km 34176500 70 km'h 90 m
km 34=765.00 km 36-046.00 60 kmh 70m

Szczegoly geometrii
charakterystycznych wielkosci
szerokosci jezdni, itd. pokazano w czesci graficznej opracowania,

projektowanych drog w planie z opisem projektowanych,
tukéw poziomych, parametrow
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5.8.2. DROGA W PRZEKROJU PODLUZNYM

Wszystkie elementy trasy w profilu podtuznym projektowanych drog przyjeto zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie Dz. U. Nr
43, poz. 430) z zachowaniem wymaganej rozporzgdzeniem minimalnej widocznosci na

zatrzymarnie, zgodnie z tabela ponizej.

Zakres Predikose miarodajna Mlmmalna' w1d0({2r105(:
na zatrzymanie
km 22:039.00 km 23+400.00 70 km'h 90 m
Kim 23+400.00 km 231040.00 60 km/'h 70 m
km 25 040,00 km 25-+750.00 70 km/'h S0 m
kim 23+730.00 km 30-715.00 60 km‘h 0 m
km 30-715.00 km 32+930.00 G0 km:h 130 m
km 32-950.00 km 33-980.00 60 kmih 70m
km 33+980.00 km 34+550.00 90 km'h 150 m
km 34:330.00 km 344765 .00 70 km'h 90 m
ki 34=-765.00 km 36104600 60 kmh TJO0m

5.9. ODWODNIENIE DROGI

Wody opadowe beda odprowadzane poprzez spadki poprzeczne i podhizne pasow
drogowych, skad trafia¢c beda bezposrednio do rowdw drogowych lub  $ciekéw
przykrawegdziowych i wpustow drogowych, a nastepnie za posrednictwem systemu kanalizacji
deszczowej Scieki beda odprowadzane w kierunku odbiornikéw, ktdrymi sg projektowane rowy
przydrozne, rowy melioracyjne oraz rzeki.

Projektuje si¢ budowg kanalizacji deszczowej oraz przebudowe istniejacej w zakresie
srednic od Dn 200 mm do Dn 400 mm w technologii rur PP o sztywnosci obwodowej::

- SN16 kN/m" — przy zaglebieniu kanatéw od 0,8 m do 1,20 m,

- SN10 kN/m- - przy zaglebieniu kanatéw min, 1,20 m,

Kanaly o zagi¢bieniu mniejszym niz 0,8 m beda wykonane jako betonowe z uszczelka
zintegrowang wg normy PN-EN 1916,

Na zatomach siect wykonanej z PP przewidziano betonowe studnie kanalizacyjne Dn 1200
oraz Dn 1000, a takze studzienki z tworzywa sztucznego o srednicy Dn 600. Przewody kanalizacji
deszczowej o srednicy powyzej Dn 400mm projektuje sie z rur GRP wraz ze studniami
zintegrowanymi GRP o $rednicy Dn 1200mm,

Wody opadowe przed zrzutem do rzek bgda podczyszczone w systemie urzadzen
podczyszezajacych zgodnie z Rozporzadzeniem MS z dnia 18 listopada 2014 w sprawie
warunkow, jakie nalezy spelni¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 137, poz. 984) t.j. aby nie
przekraczaty:

- zawiesiny ogolnej 100 mg/1 (100 g'm3)

- weglowodoréw ropopochodnych 15 mg/l (15 grm3)

Z uwagi na wystgpowanie wod gruntowych ptytko pod powierzchnig korpusu drogowego
zaprojektowano odwodnienie wglebne w postaci drenazy z rur perforowanych sciernicy 150mm.
Drenaz stuzy do obnizenia zwierciadla wod gruntowych oraz przechwytanicm 1 odprowadzeniem
wody 2 warstwy odsgczajacej. Lokalizacja drenazy przedstawiona zostala na planach sytuacyjnych
oraz profilach podluznych.

Przebudowa drogi wojewodzkiej nr 789 Str.,
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Zestawienie planowanych do wykonania urzgdzen wodnych — rowow przydroznych

L.p.

Nazwa
drogi

Strona
drogi

Poczatek rowu

Keniec rowu

km
drogi

wspofrzedne
geograficzne

km
drogi

wspoirzedne
geograficzne

Uwagi

DW789

22-039

50°35726.12"N
19°05°15.00"E

23417

30°35°38.84"N
19°06°16.69"E

w km 22+03% wlaczenie
rowu do istnicjaccgo
rowu przydroznego
WylR1:

w km 22+903 wigczenia
rowu do rowu RBN1
{brzeg prawy { lewv)—
WylLR31 Wyl.R3a:
wkm 23068 1231073
wilaczenia rowu do rowu
R-4 (brzeg prawy i
lewy) — WylLRS

Wyl RT;

1

DW789

WIraz z

rowemn
wzdiuz ul,
Jesionowe)

50°35°40.61"N
19°06°21.76"E

50°35°44.44°N
19°06'34.42°F;

w km 23-628 1 23+632
wigczenia rowu do rzeki
Bozy Stok (brzeg prawy
lewy) = WyLRIO I
WylRII:

DW7xY

28966

50°35°57.58"N
19°10°40.80°E

264118

50°35°59.13"N
19°10°48.257E

w km 29+118 wlgcrzenie
rowu do rzeki Bozy Stok
(brzeg lewyy — Wyl RI3;

DW7RY

50°35°58.68"N
19°10°53 31T

29364

50°33°57.63"N
19°11°00.117E

w km 29+213 wigczenie
rowu do rowu RBN2
(brzeg prawy) —
WVLRIT:

[DW7RO

AT

30°36°11.19"N
16°12°04.37°F

33+001

507367 18.88"N
19°13757.757E

w km 304878 30-879
wlyczenia rowu do rowu
R-{ (brzeg pravwy |
lewy) — WyLR 19§

Wiyl R21:

w km 31+124 wlaczenic
rowu do rowu R-B
{brzeg prawy i [ewy) —
WylR23 1 Wyl R24:
wkm 323071323019
wiaczenia rowu do rowu
R-A (brzeg prawy i
lewyy— WiyLR27 1
Wyl.R29:;

0.

PDW7R9

50°36719.21"N
19°16°01.297[

35-739

50°36°17.61°N
19°16716.397E

w km 35+738 wilgczenic
rowu do istniejgcego
rowu przydroznego
{brzeg fewy) — Wyl R36;

DW7R9

221039

30°35°25.72"N
19°05°14 91"E

220940

50°35°29.47°N
19°06°00.63"E

w km 22+039 wigczenie
rowu do istnicjaccgo
rowu przydromego —
Wiyl R2:

w km 22+912 whaezenia
rowu do rowu RBN1
{brzeg prawy i lewy)—
Wyl R4 1 Wyl.R4a:

ul. Szkolna
(DG
SO KS)

(-0f2

50°35°24.88"N
19°03°51.12"E

50°35°24.48"°N
16°05°51.47°E

rdw polgczony z rowem
prawym przy DW7RY;

DW7RY

23014

50°35°30.15"N
19°06°01.65"E

23510

50°35°39.79"N
19°06°21.22°T

w km 23+077 wlaczenia
rowy do rowu R-4
(brzeg prawy i lewy) —
Wyl R6 1 Wyl R&:
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Poczatek rowu Konice rowu
L Nazwa Strona Uswagi
b drogi drogi km wspélrzedne km wspilrzedne wagt
drogi geograficzne drogi geograficzne
w km 25+031 wlgczenia
o o [ o rowu do rowu
1. DW789 P RE S ?gag,gg;;? REEar 518“6;33?]}49? przydroznego przy
' ’ ' ’ drodze gruntowe] —
WyLR12 0§ Wyl.RI2a:
DW7RO w km 25+031 whaczenie
I {row prey P 55031 50°35°54 14N 3503 50°35°34.14"N rowu do istniciacego
drodze . 19°07°34.97°F - 19°6:7°34.95"F rowu przydroznego (od
gruntowej) czofa) — Wyl R12b:
F— ' P s w km 29+100 wigczenie
12, DW789 P 28900 ?goif}é{;g?? 26+10)1 igoig,iggg? rowu do rzeki Bozy Stok
’ ) - ’ i (brzeg lewy) — Wyl.R14,
w km 30-8361 30 838
wlaczenia rowu do rowu
R-C {brzeg prawy i
lewy) = WylLRIS |
Wyl.R20;
wkm3I+1211311124
. 50°36°06.43"N 50°36'19.01"N wiaczenia rown do. rowu
13, DW784 p 30-297 0115 e 33300 o1 qr e R-B (brzeg prawy i
19°11°49.87"E 19°14'13.06"E ewy)— Wl R |
Wiyl R23:
whkm 32-308132-310
whaczenia rowu do rowu
R-A (brzeg prawy i
lewyy— Wyl R26 1
Wyl R2&:
w ki 33+603 7 13005
wyloly kanalizagji
gt " croart e deszezowy)
B3 DW7RY p 33-313 51(9)312’%32;"E 33811 318";3_%333: przechwytwjgee] rowy
' ' ’ przydroime de rowu R-
Al (brzeg prawy i lewy)
= WvylL21 | Wyl 22,
s ul. P 007 50°36°19.03"N (127 50°36°18.34"N réw polgczony z rowem
Strazacka i 19°14°14,79"E B 19°14°[4.217E prawym przy DW7EY:
. ul ?Blz_jofna P 0014 50“36"19.7_5’:N‘ 0019 50°36:l9.72:’N row polgczony 7 rowem
5950375) 19°14°36,59"E 19°14°37.05"F prawym przy DW789:
. ul. ?I_Z)'Efl”“ L ooy | SUIETOTSNG L L S0°36'19.48°N réw polgezony z rowem
5930375) 19°14736.59"E 19°14°36.92"E prawym przy DW789:
w ok 344049 1 34050
wiaczenia rown do rowu
RBN4 (brzeg prawy i
oo g . - lewy)— Wyl R32 §
—e + e 30°36°19.78"N N 50°36°19.90"N 7 iy
8. DW7R9 P 33818 19°14°39 27°F 34623 19°15°20 22"E Wyl R33: _ .
w km 344623 whaczenie
rowu do rowu
przydrozmego (od czola)
— WylL.R34:
. _— Ty or 50°36°20.41°N Ao 50°36°20.44°N
14, DW IRy P 331808 19°15'29 45" 34836 19°15'30.93°F -
- . voy 50°36°20.75"N . 50°36'19,19"N
- bwas PLET ] gesaarrr | PN Gerssrarr
w km 35+732 wiaczenie
A " s 50°36718.64"°N sio1v 30°36'16.86"N rowu do istnicjgeego
- W7 ¢ O qeeigorsE | 27| 19016715.82°F rowu przydroznego
(brzeg lewy)y — Wvl,R35:
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Poczatek rown Koniec rowu
i Nazwa Strona Uwagi
“P: drogi drogi km wspilrzedoe km wspolrzedne &
drogi geograficzne drogi geograficzne
- wkm 35-771 whgerenie
- - 5073616, 70"N - _ 50°36°16.32"°N rovu do rzeki Warty
22 780 35-77 . 35893 ;
= bw P T 1901617807 | YT | 19016024 157 (brzeg prawy) —
Wyl.R3T
Parametry projektowanych rowéw przydroznych.
Charakterystyka rowéw przydrozoych
L-p. L. Szeroko§é Nachylenie ] L.
Przekraj ! Umeocnienie
dna [m] skarp
Umocnienie rowdw w zaleznosci od spadkow dna:
— Typ 1 - humusowanie warstwa o grubosei 15,0 cm »
- shsiewem;
I | rapezowy 0.4 1:1,0+1,5 Y ‘

P - o — Typ 2 - dno - plyta betonowa typu korytkowego, skarpa
pasem 0.3 m — plyta chodnikowa, powyze] humusowanie
warstwy o grubosci 15,0 cm 2 obsiewem;

Okredlenie sposobu odwodnienia
Odcinek Sposob odwodnienia

22-03% = 23+404

Splyw powierzchniowy do rowu drogowego

23+404 = 23+477

Wylot przykanalikéw do rowu drogowego

23-477 ~24+138

Projektowana kanalizacja deszczowa oraz sptyw powierzchniowy do rowu drogowego

24+138 = 24+505

Projektowana i istniejaca kanalizacja deszezowa

24+505 = 25+704

Wyloty przykanalikéw do rowu drogowego oraz splyw powierzehniowy do rowu drogewego

25-704 = 26+643

Projektowana i istniejgea kanalizacja deszczowa

26+763 ~ 26+875

Qdtworzenie istniejacego $cieku preykrawesnikowego

264875+ 20-777

Projektowana i istniejaca kanalizacja deszczowa

26777 = 27+5158

Wymtana i dostosowanie istniejacych whazéw studzienek oraz wpustdw do proj. niwelety
drogi

27+760 - 27+814

Isin. Kanalizacja deszczowa

274814 < 27949

Projektowana i istnicjgca kanalizacja deszezowa

274949 + 30+432

Projeklowana kanalizacja deszczowa

30+432 = 314931

Wyloty przykanalikow do rowu drogowego oraz sptyw powierzchniowy do rowu dragowego

314931 + 32+888

Projektowana kanalizacja deszczowa oraz sphtyw powierzchniowy do rowt drogowego

32+888 + 33000

Wyloty preykanalikow do rown drogowego oraz splyw powierzchniowy do rowu drogowego

33+0006 + 33+070

Projektowana kanalizacia deszezowa

33+070 — 33+270

Wryloty prsykanalikéw do rowu drogowego

33+270 - 33+325

Projektowana kanalizacja deszczowa

p——

33+325 + 33+354

Wyloty przykanalikéw do rowu drogowego

33+354 + 33+628

Projektowana kanalizacja deszczowa oraz splyw powterzehniowy do rowu drogowego

33+628 + 344071

Wyloty przykanalikdw do rowu drogowego oraz splyw powierzchniowy do rowu drogowego

34+071 + 344309

Projektowana kanalizacja deszczowa oraz splyw powierzchniowy do rowu drogowego

344309 = 34+623

Wyloty przykanaiikéw do rowu drogowego oraz splyw powierzchniowy do rowu drogowego

34805 + 34+868

Projeklowana kanalizacja deszezowa oraz sptyw powierzehniowy do rowu drogowego

34+868 +~ 35+711

Projektowana i istniejaca kanalizacja deszczowa oraz splyw powierschniowy do rowu
drogowego

35+711 + 354918

Projcktowana kanalizacja deszezowa
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5.10. ROBOTY ZIEMNE

Wszelkie wymagania | badania dotyczace drogowych robot ziemnych nalezy przyjmowaé
zgodnie z norma PN-S-02205:1998

5.10.1. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Na podstawie wykonanego opracowania ,,Rozpoznanie konstrukcji i warunkow gruntowo —
wodnych” przedmiotowy odcinek podzielono na odcinki jednorodne, dla ktorych okreslono
srednie wartosci wystepowania swobodnego zwierciadla wody przedstawiono w tabeli 2.

Srednia grubo$¢ istniejacej konstrukcji nawierzchni wynosi 0,45 m, Grubos¢ pakietu warstw
asfaltowych wach si¢ od 13 do 20 cm. Stwierdzono réwniez mocno zrdznicowany sposdb
wykonania podbudowy. Material jaki uzyto do jej wykonania to: kruszywo bazaltowe, wapienne
spieki, piasek $redni stabilizowany cementem zuzel, pospoika oraz chudy beton. Grubo$é warstw
podbudowy wacha si¢ w zakresie od 4 cm do 25 cm.

Tabela 1. Okreslenie gruntu podioza nawierzchni

" Rodzaj gruntu podicza nawierzchni w _ . o '
Lp. Odcinek | strefie ] m od spodu konstrukeii Ocena wysadzmo'wosm gruntu
: nawierzchni. podioza
1 3 3 F
I, | 22-039 =22 750 Ps Grunt miewysadzinowy
200 2247530 +23+100 Pa. G, Pp. Grunt bardzo wysadzinowy
30 234100 = 231250 l:Pg. GG Nmy Grunt malo / bardzo wysadzinowy
4| 237250 + 23-730 Ps. Po. Pd. Grunt niewysadzinowy
S04 234750 = 231950 Pg. Gp. G Grunt malo / bardzo wysadzinowy
23-050 + 25-200 Ps. Pu. Pdop. Gp, Gp. Pp 1, Ps~(iL P, Grunt mato / bardzo wysadzinowy
6. | 255200+ 25000 Ps, Po, 7, Grunt niew vsadzinowy
25000 + 27+2350 Gp. Pg, 1.G. 1, Pp. Grunt mato / bardzo wysadzinowy
7427230+ 27750 Gp. Grunt bardzo wysadzinowy
8. | 27750 =28-450 Po. Py Grunt niewysadzinowy
9. | 28-430 = 29300 Ps. Pd. Grunt niewysadzinowy
10, | 291300 + 30-975 Ps, Po. Pd, 7, Girunt niewvsadzinowy
Lo 30975 = 314300 Ps+ Grunt niewysadzinowy
12,1 31- 300 + 324250 Ps. Pd, Crunt niewysadzinowy
13,1 321250 = 32500 T, PstL, Nmp,
T | 32-300 = 33+350 Ps. Grunt niewysadzinowy
15 ] 33+-350 + 34 225 Gz, (1 Gy, Grunt bardzo wysadzinowy
16,1 34-225 = 34-625 Gz. (. Gp. Grunt hardzo wysadzinowy
17, ] 34823 + 35+900 Ps. Pd. Grunt niewysadzinowy

' S Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 789 Str.
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Tabela 2. Okreslenic warunkéw wodnych i grupy no$nosei podtoza

Odleglosé Odleglosé poziomu Gruna notaosei
swobodnego “swobodnego dmzp nikaiaca z. -
. zwierciadia wody | - zwierciadla wody Warunki pocioza WyIkajaes 2.
Lp. Odcinek - . . . iy warunkow wodnych i
sruntowej od gruntowej od spodu waodne wvsadzi
powierzchni istnicjacej vyr;m‘?no;;o?sq
terensu [m] nawierzchni [m] g podicza _'
1 2 3 4 5 6
1.1 22-039+22-730 =3 =2 Dobre Gl
20 221730 234100 1.4 .95 Zle G4
3. 23100 +=231250 =3 =2 Dobre GA
4.t 23-230+23-750 0.9 0.45 Zte Gl
5.1 2373023930 1.7 1.25 Prrecigtne G4
6, | 231930 +27+230 =3 =2 Daobre G3
7. 27-250 = 27-750 22 1735 Przecigtne G4
8.1 27-730 = 28 450 ! e Dobre Gl
0. | 28430 —29+300 1.9 1.45 Przecigtne Gl
10| 29-300 = 30973 w3 -2 Dobre Gl
11| 30+975 + 31-300 1.9 143 Przecictne Gl
12 31-300 = 32250 -3 =2 Dobre Gl
13| 32+250 + 32-500 1.7 1.25 Prrecigine Wymiana gruntu
i ) T ’ T ) gr.24m
14.§ 32-300 = 33- 550 =3 =2 Dobre (Gl
15, | 3345330 =34+-225 2.0 1,55 Przecietne G4
16,1 34-225+34-625 3 =2 Dobre G3
16, | 3d4-625 = 35,000 1.8 1.35 Przecigtne Gl

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskie] w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z
25.04. 2012 poz.463) kategori¢ geotechniczng obiektu mozna zaliczy¢ do 1l kategorii
geotechnicznej. Warunki gruntowe w podtozu projcktowanych obiektéw mostowych zaliczono do
zlozonych. Warunki gruntowe w podlozu trasy zaliczono do prostych, ziozonych i
skomplikowanych w zaleznosci od danego odcinka trasy.

Inwestycja nie lezy na obszarze gorniczym ustanowionym dla zléz gomictwa
podziemnego. Potwierdza to pismo Dyrektora Okregowego Urzedu Gorniczego w Gliwicach
7 dnia 23.11.2015 r. 0 znaku GL1.5141.557.2015.Du L.dz. 62502/11/2015.

5.10.2. WYKOPY
Wykonanie wykopow powinno postgpowal w kierunku podnoszenia si¢ niwelety, aby
umozliwi¢ odplyw wéd z wykopu. Odslonigte podczas wykonywania wykopow Zrodta wody

nalezy ujaé za pomocg rowow lub drendw. Wody opadowe i zrodlane nalezy odprowadzi¢ rowami
poza teren robot. Czasowe obnizenie zwierciadta wéd gruntowych mozna wykonac za pomocg

/
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igtofiltroéw. Statecznos¢ skarp wykopéw bedzie zapewniona za pomocg uksztattowania pochylenia
skarpy w stosunku 1:1.5 i obsiania trawa.

5.10.3. NASYPY
Roboty drogowe na przedmiotowym zadaniu nie przewiduja wykonania nasypdw.
5.11.  WYPOSAZENIE TECHNICZNE DROGI
5.11.1. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
W celu zapcwnienia bezpieczenstwa na drodze wojewodzkiej i pozostalych drogach
zaprojeklowano clementy uspokojenia ruchu przy wjezdzie do miejscowosci Gniazdow od strony

miasta Wozniki w km 22+740 i miasta Kozieglowy w km 25+010. Szczegdlowa lokalizacja
elementéw uspokojenia ruchu + wysp $rodkowych przedstawiono w tabeli ponizej.

Lokalizacja Uwagi

km 22+740 przy skrzyzowaniu z ul. Szkolna, wjazd do m. Gniazddéw od
strony m. Wozniki

km 23+710 -

km 25+010 przy wjezdzie do m. Gniazdow od strony m. Kozieglowy
km 26+G55 przy skrzyzowaniu z ul. Warszawskag

km 27+869 -

km 33030 przy cmentarzu

km 33+320 przy skrzyzowaniu z ul. Strazacks

km 33+620 -

km 33755 -

km 33+925 -

Bariery ochronne zastosowano w miejscach wystgpowania obiektow inzynierskich oraz o
pionowych s$cianach przyczétkéw.

Szczegblowa lokalizacja poszczegdlnych typow barier zostala zawarta w projekcie
docelowej organizacii ruchu.

5.12. ZESTAWIENIE POWIERZCHNI CZESCI ZAGOSPODAROW ANIA TERENU

Przedmiotowy projekt swoim zakresem obejmuje rozbudowe nastepujacych obiektow

budowlanveh:

- droga wojewodzka: powierzchnia ok. 106 872 m-. dtugosé ok. 14 201 m

- chodniki: powierzchnia ok. 10 195 m-, diugosc ok. 4 862 m

- ciag pieszo-rowerowy: powierzchnia ok. 31 541 m-, dtugosé ok. 8 270 m

- zjazdy indywidualne: powierzehnia ok, 10 423 m-, dtugosé ok. 1 970 m

- zjazdy publiczne: powicrzchnia ok. 2 048 m-, dhlugo$é ok. 120 m

- zielen (trawniki): powierzchnia ok. 50 470 m°
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5.13. KOMUNIKACJA PUBLICZNA

W rejonie przedmiotowego opracowania nie przewiduj¢ si¢ zmian w istniejace]
komunikacji  publicznej. Istniejace przystanki autobusowe zostang przebudowane -+
zaprojektowano wykonanie zatok autobusowych wraz z budowg perondw.

5.14. PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

Realizacja obiektu odbywac sig bedzie w tradycyjnej technologii przy uzytku powszechnie
stosowanego sprz¢tu budowlanego t materialow posiadajagcych wszystkie wymagane prawem
certyfikaty 1 dopuszezenia do stosowania.

Na odcinku od km 33+225 do km 33+275 oraz od km 29+175 do km 29+185 nalezy
wykona¢ sciany oporowe prefabrykowane typu L, posadowione ponizej glebokosci przemarzania
gruntu. Dodatkowo od km 33+225 do km 33+275 na scianie oporowej nalezy zamontowad
wygrodzenie dla pieszych wysokosci 0,8m.

5.15. OBIEKTY INZYNIERSKIE
W ramach przedmiotowej inwestycji projektowane sa nastepujace obiekty inzynierskie:

5.15.1. Most MD-01

[stniejgcy obiekt zlokalizowany jest w km 27+761.28 drogi wojewodzkiej nr 789 nad rzeka
Sarni Stok. Ustrdj nosny jednoprzestowy, swobodnie podparty na przektadkach z papy. Przgsto
stanowi phlyta zelbetowa zdylatowana podluznie, uksztaltowana z obustronnymi wspornikami
podchodnikowymi o wysiegu 1,00m. Przyczolki wykonano jako Scianowe zelbetowe ze
skrzydlami — murami oporowymi zamykajacymi konstrukcje migdzy scianami budynkdow posesji.
Posadowienie podpor jest nieznane (brak dokumentacji archiwainej).

Zabezpieczenie ruchu pieszych na chodnikach realizowane jest dzigki balustradzie
stalowej. Balustrady na obickeie nie spelniajg norm bezpieczenstwa.

Podstawowe parametry techniczne obiektu:

Rozpigtosc teoretyezna 5.8m
Swiatlo poziome: 53m
Szerokosc calkowita b=12,6 m
Szerokos¢ uzytkowa bh=2.1+76+21=11.8m
Kat skosu 68"
Klasa obcigzen klasa A wg PN-85/5-10030

Obiekt ma na celu przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciggu drogi wojewoddzkiej nr
789 nad rzeka Sarni Stok. Projektowany obiekt usytuowany jest w km 27--761.28 DW789. Obiekt
bedzie mozna eksploatowaé przy obciazeniu klasy A wedlug PN-85/5-10030. Na calym obiekcie
zakfada si¢ rozbidrke istniejagcych warstw nawierzchni oraz wspornikéw podchodnikowych,
Projektuje sig¢ poszerzenie ustroju nosnego poprzez dobetonowanie plyty pomostu pod kapami
chodnikowymi. Powierzchnie betonowe nalezy oczysci¢. Skué skorodowane fragmenty betonu do
zdrowej powierzchni, wystajace zbrojenie oczysci¢ z rdzy. Gérng warstwe plyty nalezy skud
dostosowujac plyte do projektowanych spadkéw z uwzglednieniem warstwy nadbetonu.
Projektowany nadbeton bgdzie mial grubosé 100 mm i zostanie zespolony z istniejaca plyta
pomostowa przy pomocy lacznikow.

Jezdnia ma dwustronny spadek poprzeczny 2,0%, kapy chodnikowe majg spadek
poprzeczny 3,0%. Obiekt zlokalizowany jest w planie na prostej oraz na tuku poziomym
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380 m. Niwcleta osi drogi w przekroju podluznym prowadzona jest w tuku pionowym
2250 m 1 zmicnnym spadku 0.8-1.1%%.

Przewiduje si¢ pozostawienie podpdr skrajnych w stanie istnicjacym z wykonaniem
oczyszczenia i zabezpieczenia powtokami malarskimi. Przyczotki nalezy oczyscic z wykwitow,
wylugowan i zanieczyszczen oraz skué skorodowane fragmenty betonu do zdrowej powierzchni,
wystajgce zbrojenie oczyscié z rdzy. Nalezy wykonaé Scm torkretu ze zbrojeniem siatkami
@6mm. Po zakofczeniu nalezy powierzchni¢ betonu nalezy zabezpieczyé antykorozyjnie
powlokami malarskimi.

R =
R =

5.15.2. Most MD-02

W stanie istniejagcym znajduje si¢ most trzyprzestowy o schemacie statycznym plytowo-
belkowym, Dhugos¢ catkowita mostu wynosi 33,0 m, rozpigtosé teoretyczna przeset 6,0+18,0+6,0
m = 30,0 m. W przekroju poprzecznym most sktada sie z trzech belek szerokosci 1,2 m o
rozstawie osiowym 1 = 3,5 m i wysokosci 1,05 m. Jezdnia szerokosci 7,5 m ma jednostronny
spadek poprzeczny wynoszgcy ok. 1%, obustronne kapy chodnikowe szerokosci 1,5 m kazda.
Calkowita szerokosc istniejacego mostu wynosi 10,5 m. Korpusy przyczétkow sa pemoscienne,
wykonane z betonu zbrojonego, natomiast podpory posrednie w formie filaréw palowych
szerokosci 0,6 m kazda. Brak dylatacji na obiekcie, wystepuje uciaglenie nawierzchni. Po obu
stronach mostu znajduja si¢ barieropor¢cze oraz deski gzymsowe wysokosei 0,55 m.

Dane techniczne:

Rozpigtosé teoretyczna przeset Lo=30.00 m

Dlugos¢ calkowita obiektu L =32.03 m {w osi mwelety)

Szerokos¢ catkowita obiektu b=16.10m

Swiatto poziome obiektu 26.0m

Kat skosu 65,0°

Wysokos¢ konstrukeji h=1,50m

Grubos¢ phyty pomostowej t=0,25+0,40m

Spadek poprzeczny na jezdni 15 3.0%

Spadek poprzeczny na kapie 1=3.0%

Spadek podiuzny i= zmienny 0+1,3 %

Klasa obcigzen klasa A wg PN-85/5-10030

Klasa drogi na obiekceie klasa G

Ustréj nosny jednoprzestowy, ciagly . ptytowo-belkowy, z betonu
SpreZzonego

Posadowienie posrednie na palach wielkosrednicowych 1200 mm

Lozyska gamkowe

Dylatacja stalowa z wkladka neoprenowa,

Elementy bezpieczenstwa ruchu bariery ochronne skrajne;

5.15.2.1. Most tymczasowy MD-02
Z uwagi na technologi¢ wykonania robot budowlanych przewiduje si¢ przebudowe
przedmiotowego odcinka drogi 1 mostu w jednym etapie przy zamknigciu drogi wojewddzkiej dla
ruchu. W zwigzku z tym zaprojektowano tymeczasowg droge objazdowa oraz most tymczasowy,
ktore przejmg ruchu pojazdow i pieszych na czas realizacji inwestycji.

) . . i Swiatlo minimalne
Obickt Ciek lub row KM drogi . - -
Obliczone Projektowane
MD-02 _ L=15.00 I 15.00
Rzeka Bozy Stek 20-115 )
Most LYINCZASOWY 17. 4. 200,653 rz.s.= 29067
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5.15.3. Most MD-03
W stanie istniejacym pod droga wojewddzka nr 789 znajduje si¢ przepust zelbetowy w
formie ceglanego sklepienia tukowego. Swiatlo poziome przepustu wynosi 2,4 m. a Jego dlugosé
9,2 m. Jezdnia nad obiektem szerokosci 6,3 m ma dwustronny spadek poprzeczny wynoszacy ok.
2%. Na wlocie i wylocie przepustu znajdujg si¢ kamicnne Scianki czotowe o catkowitej dlugosci
8.0 m.

Konstrukcj¢ nosng obiektu stanowi ramowy ustrdj jednoprzestowy z betonu zbrojonego o
rozpigtosci przgsta w osiach podparcia 5,6 m. Plyta stropowa ramy zostala zaprojektowana w
postaci ptyty grubosci h = 0,6-0.67 m ze skosami w miejscu utwierdzenia w $cianach. Sciany
boczne maja staly szerokosé rowna 0,6 m, wysokos¢ $cian wzdiuz gabarytu obiektu wynosi okoto
4.4 m.

W prrekroju poprzecznym jezdnia ma dwustronny spadck poprzeczny 2.0%, kapy
chodnikowe maja spadek poprzeczny 3%. Obickt zlokalizowany jest w planic na odcinku
prostym. Niweleta osi drogi w przekroju podiuznym prowadzona jest w spadku 0,5 %o.

Dane techniczne:

Rozpietosc teoretyczna przeset Lo=5.6m

Dtugosé catkowita obiektu L=62m

Szeroko$é catkowita obiektu b=152m

Swiatto poziome obiektu 5.0m

Kat skosu 55.0°

Grubos¢ plyty pomostowej t=0,6+0,67m

Spadek poprzeczny na jezdni 17 2,0 %

Spadek poprzeczny na kapie 1=3.0%

Spadek podtuzny 1=0,5%

Klasa obciazen klasa A wg PN-85/S-10030
Klasa drogi na obiekcie klasa G

Ustréj noény jednoprzgstowy. zelbetowa rama otwarta
Posadowienie bezposrednie

Lozyska brak

Dylatacja dylatacje mechaniczno-asfaltowe

Elementy bezpieczenstwa ruchu

bariery ochronne, balustrada:

/‘f MOSTY

KATOWICE
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5.15.3.1. Przepust tymezasowy MD-03

Z uwagi na technologie wykonania robot budowlanych przewiduje si¢ przebudowe
przedmiotowego odcinka drogi i budowe mostu w jednym etapie przy zamknigciu drogi
wojewddzkiej dla ruchu. W zwiazku z tym zaprojektowano tymczasows droge objazdowa oraz
przepust tymezasowy, ktore przejma ruchu pojazdow i pieszych na czas realizacji inwestycji.

Obickt ma na ceclu bezkolizyjne przeprowadzenic ruchu samoechodowego w ciggu drogi
tymczasowe] nad cickicm R-C.

. . - " ) Swiatlo minimalne
Obiekt Ciek lub réw Km drogi - -
e Obtliczone Projektowane
MD-03 réw melioracyjny 20-870 B=1.99 B=2.00
nrzepust tymezasowy R-C . H 1.20 H=1,30

Projektowany przepust pod droga tymczasowa zostanie wykonany z prefabrykowanych
elementow zelbetowych, skrzynkowych. Przepust bedzie mozna eksploatowad przy obcigzeniu
klasy B wedhig PN-85:/S-10030,

5.15.4. Most MD-04

W stanie istnigjacym pod drogg wojewddzka nr 789 znajduje si¢ jednoprzgsiowy most w
formie zelbetowej plyty monolityczne] swobodnie podpartej na przekladce z papy. Szerokosc
catkowita mostu wraz ze skrzydfami wynosi 12,6 m, swiatlo poziome 4,7 m. Plyta zelbetowa
grubosci 0,5 m i dlugosci 10,1 m. Jezdnia nad obicktem szerokosci 6,3 m ma dwustronny spadek
poprzeczny wynoszacy ok. 2%. Korpusy przyczotkdw sa pelnoscienne, kamienne z zelbetowymi
skrzydlami dtugosci 3,95 m kazda.

W stanie istniejagcym pod ciagiem pieszo - rowerowym znajduje si¢ przepust zelbetowy
dwuotworowy (okularowy) o drednicy ©1,4 m wykonany z elementow prefabrykowanych.
[stniejacy przepust sklada sie z pieciu kregow grubosci 0,1 m o lgcznej dlugosci wynoszacej
5.25m. Sciezka nad przepustem szerokosci 3,2 m o nawierzchni asfaltowej. Na wlocie i wylocie
przepustu znajduja si¢ Scianki czolowe zelbetowe o catkowitej dlugosei 7,2 m.

Obickt ma na cclu beskolizyjne przeprowadzenic ruchu samochodowego w ciggu drogi
wojewddzkiej nr 789 nad rowem R-Al. Projektowany obickt usvtuowany jest w km 33+599.35
DW789.

Konstrukcje nosng obiektu stanowi ramowy ustrdj jednoprzegstowy z betonu zbrojonego o
rozpigtosct przegsta w osiach podparcia 7,1 m. Plyta stropowa ramy zostala zaprojektowana w
postaci plyty grubosci h = 0,6-0.67 m ze skosami w micjscu utwierdzenia w $cianach, Sciany
boczne maja stala szerokosc rowna 0,6 m, wysokosé scian wzdluz gabarytu obiektu wynosi okoto
3.9m.

W przekroju poprzecznym jezdnia ma dwustronny spadek poprzeczny 2.0%. kapy
chodnikowe maja spadek poprzeczny 2.5% (cigg pieszo-rowerowy) 1 3% (rezerwa pod chodnik).
Obiekt zlokalizowany jest w planie na odcinku prostvm. Niweleta osi drogi w przekroju

4 M OSTY Przebudowa drogi wojewadzkie] nr 789 Str
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podiluznym prowadzona jest w spadku 0,8-0,9 %. Podpor¢ stanowi pivta fundamentowa o

grubosci 0.6 m.

Dane techniczne:

Rozpietos¢ teoretyczna przeset

Dtugosé catkowita obiektu
Szerokosc catkowita obiektu
Swiatto poziome obiektu
Kat skosu

Grubos¢ plyty pomostowej
Spadek poprzeczny na jezdni
Spadek poprzeczny na kapie
Spadek podhuzny

Klasa obcigzen

Klasa drogi na obickcie
Ustroj nosny

Posadowienie

Lo=7.1m
L=7"7m
b=158m
6.5m

81.0°
t=0,6+0,67m
1=2,009%

1=25%13.0%

i= zmienny 0,8+0,9 %

klasa A wg PN-85/8-10030

klasa G

jednoprzestowy, zelbetowa rama otwarta
posrednie na palach CFA @500 mm

Lozyska brak
Dyylatacja dvlatacje mechanmcrzno-asfaltowe

Elementy bezpieczenstwa ruchu bariery ochronne, balustrada;

5.15.4.1. Przepust tymczasowy MD-04
Z uwagi na technologie wykonania robdt budowlanych przewiduje si¢ przebudowg
przedmiotowego odcinka drogi i budowe mostu w jednym etapie przy zamknieciu drogi
wojewddzkiej dla ruchu. W zwiazku z tym zaprojektowano tymczasowa droge objazdowa oraz
przepust tymczasowy, Ktdre przejma ruchu pojazdow i pieszych na czas realizacji inwestygji.
Obiekt ma na celu beskolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciagu drogi
tymezasowe] nad ciekiem R-Al.

) . Swiatto minimalne
Obiekt Ciek lub réw - X
Obliczone Projektowane
MD-04 row mel iorac_vjn}r 13600 B 1.60 B=2.00
2a70
przepust Iymezasowy R-Al H+1.20 =150

Projektowany przepust pod droga tymczasowsg zostanie wykonany z prefabrykowanych
clementéw zelbetowych, skrzynkowych. Przepust bedzie mozna eksploatowaé przy obcigzeniu
klasy B wedlug PN-85/S-10030.

Przebudowa drogi wojewadzkie) nr 789 Str.
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5.15.5. Przepust PDR-01

Z uwagi na technologi¢ wykonania robdt budowlanych przewiduje si¢ przebudowe
przedmiotowego odcinka drogi i budowg mostu w jednym etapic przy zamknigciu drogi
wojewddzkiej dla ruchu. W zwigzku z tym zaprojektowano tymczasowsy droge objazdowa oraz
przepust tymczasowy, ktore przejma ruchu pojazddw 1 pieszych na czas realizacji inwestycji.

Obtekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciagu drogi
tymcezasowej nad ciekiem R-Al.

Projektowany przepust pod droga tymczasowg zostanie wykonany z prefabrykowanych
elementéw zelbetowych, skrzynkowych. Przepust bedzie mozna eksploatowaé przy obcigzeniu
kiasy B wedlug PN-85:/S-10030.

Dane techniczne:

Konstrukeja prefabrykowana skrzynka zelbetowa wykonana z betonu
(C35/45 zbrojonego stala ATIIN

Dhugosé catkowita obiektu L=200m

Swiatlo poziome obiektu B~20m

Swiatlo pionowe obiektu H=15m

Kat skosu 30,0°

Spadek podhuzny i=1,5%

Klasa obcigzen klasa B wg PN-85/S-10030

Ustrdj nosny Jednokomorowa rama zamknieta o przekroju prostokatnym

Elementy bezpieczenstwa ruchu baricry wg projektu drogowego:

5.15.6. Przepust PDR-02
W micjscu projektowanego przepustu, w km 23+073,95 drogi wojewddzkiej nr 789,
znajduje sie obiekt inzynierski. Istnigjacy obickt jest przepustem rurowym z elementéw
prefabrykowanych o $rednicy ©1200mm i dlugosci 12,20m. Przepust w planie usytuowany
ukosnie do drogi glownej. Przepust jest obustronnie zakonczony sciankami czolowymi
rownolegtymi do istniejacej drogi wojewddzkicj nr 789. Scianki sa wykonane z betonu.
Parametry geometrvezne:
o diugosé: L=12,20 m;
» Srednica wewngtrzna: @1200 mm;
¢ scianka czotowa wlotu: grubosé 30cm, diugosé 1,9 m (skrzydto) + 2,85 m;
e Scianka czolowa wylotu: grubosé¢ 30cm, dlugosé 3,1 m;
Stan techniczny. uszkodzenia:
¢ Scianka czolowa wlotu: porosnieta roslinnoscig, skarpy zawezaja swiatlo przepustu;
e Scianka czolowa wylotu: porosnieta roglinnodcia, skarpy zawezaja swiatlo
przepustu,
e wnetrze przepustu: dno zamulone, skrajne krggi wystajg poza $cianki czotowe.
Istniejacy obiekt zostal przeznaczony do rozbiorki.

Dane techniczne:
Konstrukeja prefabrykowana rura zelbetowa oraz zelbetowa rama otwarta

o wymiarach wewngtrznych © 1500 wykonana zbetonu
C33/45 zbrojonego stalg AIIIN

Diugosc [=14.03m

Kat skrzyzowania z droga 08,47

Klasa obcigzen klasa A wg PN-85/S-10030
Pochylenie podluzne 0.5%

Schemat statyezny rura na podlozu sprezystym

7 Przebudowa drog wojewodzkiej nr 789 Str.
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Umocniente brukowiec spoinowany na podsypce cementowo-piaskowej
1:4, grubosci 10 cm.

Posadowienie bezposrednie na warstwie kruszywa stabilizowanego
cementem

5.15.7. Przepust PDR-03
W miejscu projektowanego przepustu, w km 23+626.65 drogi wojewodzkiej nr 789,
znajduje sie obiekt inzynierski. Istniejacy obiekt jest przepustem rurowym z elementéw
prefabrykowanych o srednicy @1000mm i diugosci 13,60m. Przepust w planie usytuowany
ukosnie do drogi giéwnej. Przepust jest obustronnie zakonczony S$ciankami czolowymi
réwnolegtymi do istniejacej drogi wojewodzkiej nr 789. Scianki sg wykonane z betonu.

Parametry geometryvezne:

e dlugosé: L=13,60 m;

¢ Srednica wewnetrzna: @1090 mm;

» scianka czolowa wlotu: grubodé¢ 30cm, dlugosé 1,34 m (skrzydio} + 2,10 m + 1,89
m (skrzydto)

¢ Scianka czotowa wylotu: grubosé 30cm, diugosé 1,34 m (skrzydlo) + 2,10 m + 1,89
m (skrzydlo)

Stan techniczny, uszkodzenia:

e scianka czolowa wlotu: brak umocnien przy sciance, $cianka porosnigta
roslinnoscia, spgkania, widocznie zielonkawe zabarwienia sciany, korozja betonu;
skrzydla catkowicie skorodowane i zniszczone:

o Scianka czolowa wylotu: brak umocnien przy sciance, sScianka porosnigta
roslinnosdcia i mchem, spekania, widocznie zielonkawe zabarwienia sciany, korozja
betonu, skrzydta catkowicie skorodowane i zniszczone;

s wnetrze przepustu: drozne,

Istniejacy obiekt zostal przeznaczony do rozbiorki.

Dane techniczne:

Konstrukea prefabrykowana rura zelbetowa oraz zelbetowa rama otwarta
o wymiarach wewnetrznych @1000 wykonana z betonu
(35:/45 (B45) zbrojonego stalg AIIIN

Diugosé L=15,43m

Kat skrzyzowania z droga 68,67

Klasa obcigzen klasa A wg PN-85/5-10030

Pochylenie podtuzne 1.0%

Schemat statyczny rura na podiozu sprgzystym

Umocnienic brukowiee spoinowany na podsypce cementowo-plaskowej
t:4, grubosci 10 cm.

Posadowiente bezposrednie na warstwie kruszywa stabilizowanego
cementem

5.15.8. Przepust PDR-04
W miejscu projektowanego przepustu, w km 22+907.11 drogi wojewodzkiej nr 789,
znajduje si¢ obiekt inzynierski. Istniejacy obiekt jest przepustem rurowym z elementoéw
prefabrykowanych o srednicy @1100mm i dlugosci 14,39m. Przepust jest obustronnie zakonczony
$ciankami czolowymi rownoleglymi do istniejacej drogi wojewodzkiej nr 789. Scianki sa
wykonane z betonu.
Parametry gcometryczne:

V4 Przebudows drogi wojewédzkiaj nr 789 Str.
/L ) ﬂ?@%;{l od wezha autostradowego przez Gniazddw, Kovzieglowy do Lgota Nadwarcie 40




PROJEKT BUDOWLANY
PROEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENLU
Opis techniczny

o dhugosc: L=14,30m;

» Srednica wewngtrzna: @ 1000 mm;

e scianka czolowa wlotu: grubosé 30cm, dlugosé 3,2m;

e scianka czofowa wylotu: grubos¢ 30cm, dhugosé 2.9m;

Stan techniczny, uszkodzenia:

* JScianka czolowa wlotu: wyremontowana, brak umocnien przy $ciance, scianka
wystaje ponad krawedz jezdni;

e Scianka czolowa wylotu: brak umocnien przy S$ciance, $cianka poro$nieta
roslinnoscia, spekania, widoczne zielonkawe przebarwienia sciany;

e wnetrze przepustu: drozne, poziom wody przy wylocie sigga polowy otwory,
wzajemne przesunigcie kr¢géw na wlocie, skrajny krag przy wylocie wystaje poza
sciankg czolowa, ze zluszczeniami, poroéniety mchem.

Istniejacy obiekt zostal przeznaczony do rozbiorki.

Dane techniczne:

Konstrukeja prefabrykowana rura zelbetowa o wymiarach wewngtrznych
@1000 wykonana z betonu C35/45 zbrojonego stala AIIIN

Dhugosé L=19.42m

Kat skrzyzowania z droga 74.8

Klasa obcigzen klasa A wg PN-85/5-10030

Pochylenie podluzne 0.5%

Schemat statyczny rura na podiozu sprezystym

Umocnienic brukowiec spoinowany na podsypee cementowo-piaskowe]
1:4, grubodci 10 cm.

Posadowicnie bezposrednie na  warstwie kruszywa  stabilizowanego

cementem, wymiana gruntu w warstwic Ilcl, Tle2, 1T¢d

5.15.9. Przepust PDR-05
W migjscu projektowanego przepustu, w km 31+123,87 drogi wojewddzkiej nr 789,
znajduje si¢ obiekt inzynierski. Istniejacy obiekt jest przepustem rurowym z clementow
prefabrykowanych o $rednicy @1500mm i dlugosci 14,00. Przepust w planie usytuowany ukosnie
do drogi gléwnej.
Parametry geometryczne:
e dlugodé: L=14,00 m;
e Srednica wewngtrzna: @1500 mm:
Stan techniczny, uszkodzenia:
e wnetrze przepustu: drozne,
Istniejacy obiekt zostat przeznaczony do rozbiérki.

Dane techniczne:

Konstrukeja zelbetowa rama zamknigta o wymiarach wewngtrznych
5,2x2,0m, wykonywana na ,mokro” z betonu C30/37
zbrojonego stala ALIN;

Dlugosc L=18.03m:

Kat skrzvzowania z droga 828"

Klasa obciazen klasa A wg PN-85/5-10030:;

Pochylenie podluzne 0.9%:

Schemat statyczny jednokomorowa rama;

Umocnienie brukowicc spoinowany na podsypee cementowo-piaskowej

1:4, grubosci 10 cm;
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Posadowienie bezposrednie z wymiana gruntu.

5.15.10. Przepust PDR-06

W miejscu projektowanego przepustu znajduj¢ si¢ obickt mostowy stanowiacy przepraweg
przez row R-A. Obiekt zlokalizowany w km 32-308.41 projcktowanego odeinka
przebudowywanej drogi wojewddzkiej nr 789,

Parametry geometryczne:

» swiatlo poziome — 4,00m;

e szeroko$¢ mostu — 10,60m

» dlugos¢ mierzona po gzymsie —9.50m

s skrajnia pionowa pod obiektem ok, 1,00m

* kat skrzyzowania z przeszkoda ok. 90"

Konstrukeje nosna obiektu stanowi ramowy ustrdj jednoprzestowy z betonu zbrojonego.

Ustroj nosny stanowia dwie konstrukcje zdylatowane migdzy soba. Catkowita dlugosé mostu
wynosi 9,50 m. Szerokos¢ w $wietle scian wynosi 4,00 m.. Posadowienie podpor jest nieznane
(brak dokumentacji archiwalnej}. Z obu stron obiektu wykonstruowane sg gzymsy o szerokosci
0,8 m i wysokosci ok. 0,3 m. Na gzymsach obiektu zamontowane sa balustrady stalowe Brak
umocnien stozkow skarpowych. Istniejacy obiekt zostat przeznaczony do rozbiorki

Dance techniczne;

Konstrukeja zelbetowa rama zamknieta o wymiarach wewnetrznych
4.5x1,7m, wykonywana na .mokro™ z betonu C30/37
zbrojonego stalg AIIIN;

Dhugosé L=17.02m;:

Kgt skrzyzowania z droga 85.9;

Klasa obcigzen klasa A wg PN-85/5-10030;

Pochylenie podhuzne 0.7%:

Schemat statycrzny Jednokomorowa rama:

Umoenienie brukowice spoinowany na podsypee cementowo-plaskowe)
1:4, grubosci 10 cm;

Posadowienie posrednie na palach CFA

5.15.10.1. Przepust tymezasowy PDR-06
Z uwagi na technologie wykonania robot budowlanych przewiduje sie przebudowe
przedmiotowego odcinka drogi i budowe mostu w jednym etapic przy zamknigciu drogi
wojewodzkiej dla ruchu. W zwiagzku z tym zaprojektowano tymczasowa droge objazdowg oraz
przepust tymczasowy, ktore przejmg ruchu pojazddw i pieszych na czas realizacji inwestycji.
Obiekt ma na cclu bezkolizyjne przeprowadzenie ruchu samochodowego w ciagu drogi
tymezasowe] nad rowem R-A,

. . i o . Swiatto minimalne
Obiekt Ciek lub row KM drogi - -
o : Obliczone Projektowane
PDR-06 réw melioracyjny 19305 L=2.00 rura HDPE 310060
PrZEepust tvinczasowy R-Al o B=1.00 REFAR

Projektowany przepust pod droga tymczasowa zostanie wykonany z dwoch rur HDPE
01000 o dlugosci 10,0 m. Przepust bedzie mozna eksploatowac przy obciazeniu klasy B wedtug
PN-85/S-10030.

r Preebudowa drogl wojewodzkiej nr 789 Str.
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5.15.11. Przepust PDR-07

Przepust pod jezdnia drogi wojewoddzkiej nr 789 w km 34+049,64 na rowie RBN-4.
Konstrukcje przepustu stanowia 2 rury betonowe @500 mm. Przepust w planie usytuowany
prostopadle do drogi glownej.

Parametry geometrvezne:
dlugosé: L=10,0 m;
srednica wewnetrzna: 2x@500 mm:
Scianka czolowa wlotu: brak;
scianka czolowa wylotu: brak;

Stan techniczny, uszkodzenia:
wngtrze przepustu: zamulone, jeden z kanaldw zasypany.

Przepust pod ciagiem pieszo-rowerowym przy drodze wojewddzkiej nr 789 w km
34+049.,64 na rowic RBN-4. Przepust rurowy zelbetowy z elementéw prefabrykowanych @800
mm. Dhugosé przepustu wynosi ok. 4,00 m. Wlot i wylot przepustu wykonano w postaci $cianek
czotowych.

Parametry geometryvezne:
dingosé: L=4.00 m;
srednica wewngtrzna: @800 mm:
$cianka czotowa wlotu: grubosé 30cm, dtugosé 2,55 m
scianka czotowa wylotu: grubosé 30cm, dlugosé 2.55 m

Stan techniczny, uszkodzenia:
scianka czotowa wlotu: brak umocnien przy Sciance skarpy zawgzaja swiatlo przepustu
scianka czotowa wylotu: brak umocnien przy $ciance, Scianka porosnigta roslinnoscig, skarpy
zawezaja swiatlo przepustu
whnetrze przepustu: zamulone, bardzo zanieczyszezone

Istniejacy obiekt zostal przeznaczony do rozbiorki.

Dane techniczne:
Konstrukcja prefabrykowana rura zelbetowa oraz zelbetowa rama otwarta

o wymiarach wewnetrznych © 1200 wykonana z betonu
C35/45 zbrojonego stala AITIN

Diugosc L=20.40m

Kat skrzyzowania z droga ()"

Klasa obcigzen klasa A wg PN-85/S-10030

Pochylenie podhuzne (,5%

Schemat statvezny rura na podlozu sprezystym

Umocnienie brukowiec spoinowany na podsypce cementowo-piaskowe)
1:4, grubosci 10 cm.

Posadowienie na bezposrednie na warstwie kruszywa stabilizowanego
cementem

5.16. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA PODZIEMNA I NAZIEMNA
5.16.1. BUDOWA I PRZEBUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgeym o$wictlenic drogowe przebudowywanej drogi wojewodzkiej DW789
jest wykonane na istniejacych stupach rozdzielczo-oswietleniowych oraz na stupach betonowych
W7 wiasnosci Tauron Dystrybucja SA. Wystepuje rowniez oswietlenie w miejscowosci
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Kozieglowy i Koziegléwki wykonane na shupach stalowych, betonowych typu ZN i wirowanych
typu E wiasnosci UMIG Koziegltowy. Sieci napowietrzne niskiego napigcia zabudowane sa na
stupach betonowych typu ZN oraz typu wirowanego.

Sieci od$wietleniowe wl. Tauron Dystrybucja SA ujgte sa do przebudowy w odrgbnym
opracowaniu przebudowy sicet elcktrocnergetyezne).

Jednoczesnie informujemy, ze istniejace oprawy oswietleniowe wraz z wysiggnikiem
i zabezpieczeniem, zawieszone na stupach sieci rozdzielczo-odwietleniowej zlokalizowane
w rejonie projektowanego oswietlenia, zostang zdemontowane i zutvlizowane lub przekazanc na
magazyn wiasciciela o$wietlenia.

Na przedmiotowym odcinku wystepujg takze kolizje z sieciami nN 1 SN wi Tauron

Dystrybucja SA oraz SN wi. UMIG Kozieglowy.

STAN PROJEKTOWANY
EO-1 - Przebudowa oSwietlenia drogowego DW789 od km 22+039 do km 224083

Ze wzgledu na zmiang ukfadu drogowego przebudowie podlega czes¢ oswictlenia ronda
zaprojektowanego przez firm¢ Sweco w ramach odrgbnego projektu budowy obwodnicy
miejscowosci Wozniki. Przebudowa oswietlenia polegala bedzie na przestawieniu 2 punktow
oswietleniowych kompletnie wyposazonych na nowa lokalizacje oraz przelozeniu istniejgcego
kabla nN na nowa lokalizacje.

EQ-2 - Budowa o$wietlenia drogowego DW789 od km 23+385 do km 23+870

Zasilanie projektowanego oswietlenia odbywaé sic bedzie z istniejacego stupa Rk/ZN linii
napowietrznej nN, zasilanego z istniejacej stacji transformatorowej nr 2-S172 ,,Gniazdow 117,
Miejscem dostarczania energii elektrycznej jak réwniez miejscem rozgraniczenia wiasnosci beda
zaciski pragdowe na stlupie nr 74 linii napowietrznej nN zgodnie z warunkami przylaczenia
wydanymi przez Tauron Dystrybucja SA nr WP/O56580/2016:008R2 z dnia 24.08.2016r.

W celu wykonania przylacza Inwestor wykona:

- przyvlacze kablowe o przekroju YAKXS 4x35mm-.
- ztacze ZK le-1P,
- oswietlenie drogowe na statowych stupach ocynkowanych z zasilaniem kablowym.

Ztacze ZKle-1P zostanie zabudowane przy stupie linii napowietrznej nN, a przylacze
kablowe wykonane zostanie kablem typu YAKXS 4x35mm- . Dla potrzeb wykonania przylacza
zabudowane zostana na istniejgcej linii napowietrznej nN ograniczniki przepie¢ wraz z
uziemieniem R<10£. W szafce pomiarowej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym zastosowany
bedzie licznik do pomiaru bezposredniego, 1-fazowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe rozigcznik
bezpiecznikowy skrzynkowy wielkosci ,,00” 160A przystosowany do plombowania, natomiast
jako zabezpieczenie glowne nalezy zastosowad ogranicznik mocy o wartosci 25A wyposazony w
czlon przeciazeniowy ale bez czlonu zwarciowego z funkcjg recznego rozlaczania obwodu,
przystosowany do oplombowania zgodnie z warunkami przylaczenia nalezy zlokalizowaé w
szafce pomiarowej. Przylacze kablowe wraz ze zlaczem ZKle-1P pozostanie na majatku i
cksploatacyi lnwestora.

Szafka oswietleniowa czteroobwodowa ,,SO-17 zlokalizowana zostanie przy ztaczu ZKle-
1P w pasie drogowym zgodnie z planem sytuacyjnym. Szafka ta zasilana bedzie ze zlacza ZKle-
IP. Szafka ,SO-1" zasilana bedzie kablem YAKXS 4x35mm-. Z czteroobwodowej szafki
oswietleniowe} wyprowadzone zostang dwa obwody oswictleniowe, gdzie dwa pozostate obwody
bedg obwodami rezerwowymi. Zasilanie obwodow oswietleniowych zrealizowane bedzie siecia
kablowa z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35mm-. Sterowaniec projektowanego oéwietlenia,
odbywac sig bedzie z szafki o$wietleniowej za pomoca sterownika astronomicznego.

Oswietlenie drogowe projektuje si¢ na stupach stalowych wysiegnikowych cylindrycznych
ocynkowanych o wysokosci h=10m z wykorzystaniem opraw sodowych wysokopr¢znych o mocy
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150W 1 100W zamontowanych na wysiggnikach jednoramiennych. Posadowienie shupow
o$wietleniowych o wysokosci h=10 nalezy wykonaé za pomoca fundamentéw prefabrykowanych.

Oprawy na wysiegnikach stalowych zasili¢ ze zlacza stupowego z wkiadka DOI/E14 6A
zamontowanej we wnece stupa (masztu). Polaczenia w stupach od ziacz stupowych do opraw
wykona¢ kablem typu YDY 2x2.5mm- montowanym w gigtkiej rurze izolacyjnej w przestrzeni
stupa, wysiegnika i oprawy. Stupy nalezy ustawia¢ wnekami bezpiecznikowymi w kierunku
przeciwnym do kierunku jazdy pojazddw na danym odcinku drogi.

EO3 Budowa o$wietlenia drogowego DW789 w km 26+957 skrzyzowanie z ul. Warszawska

Zasilanie projektowanego o$wietlenia odbywac sig bedzie z projektowanego stupa K/E
nr 11 (w miejsce istniejgcego stupa w ramach przebudowy sieci nN) linii napowietrznej nN,
zasilancgo z istniejace] stacji transformatorowej nr 2-§193 , . Kozieglowy IT WoiZnicka”. Miejscem
dostarczania energii elektrycznej jak réwniez migjscem rozgraniczenia wlasnosci beda zaciski
pradowe przewoddéw przy izolatorach na stupie nr 11 linii napowictrznej nN zgodnie
z warunkami przylaczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja SA nr WP/045003/2016/008R2 z
dnia 30.08.2016r.

W celu wykonania przyfacza Inwestor wykona:

- przylacze kablowe o przekroju YAKXS 4x35mm°,
- zlgcze ZK le-1P,
- oéwietlenie drogowe na stalowych stupach ocynkowanych z zasilaniem kablowym.

Zigcze 7ZKle-1P zostanie zabudowane przy stupie linii napowietrznej nN, a przylgcze
kablowe wykonane zostanie kablem typu YAKXS 4x35mm- . Dla potrzeb wykonania przylagcza
zabudowane zostana na linii napowietrznej nN ograniczniki przepi¢é wraz z uziemieniem R<10€2.
W szafce pomiarowej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym zastosowany bedzie licznik do
pomiaru bezposredniego. 1-fazowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe roztacznik bezpiecznikowy
skrzynkowy wielkosci ,,007 160A przystosowany do plombowania, natomiast jako zabezpieczenic
gldwne nalezy zastosowad ogranicznik mocy o wartosci 16A wyposazony w czton przecigzeniowy
ale bez czlonu zwarciowego z funkcja recznego roziaczania obwodu. przystosowany do
oplombowania sgodnie z warunkami przytaczenia nalezy zlokalizowa¢ w szafce pomiarowe;.
Przylacze kablowe wraz ze zlagczem ZKle-1P pozostanie na majgtku i eksploatacji Inwestora.

Szafka oswictleniowa dwuobwodowa ,,SO-2” zlokalizowana zostanie przy zlaczu ZKle-
1P w pasie drogowym zgodnie z planem sytuacyjnym. Szafka ta zasilana bgdzie ze zlgcza ZKle-
1P. Szafka .SO-2" zasilana bedzie kablem YAKXS 4x35mm-. Z dwuobwodowej szafki
oé$wietleniowej wyprowadzone zostanie jeden obwod o$wietleniowy, gdzie jeden pozostaly obwod
bedzie obwodem rezerwowym. Zasilanie obwoddw o$wietleniowych zrealizowane bedzie siecia
kablowa z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35mm-. Sterowanie projektowanego o$wietlenia,
odbhywac sie bedzie z szafki oswietleniowe] za pomoca sterownika astronomicznego.

Oswietlenie drogowe projektuje sie na stupach stalowych wysiggnikowych cylindrycznych
ocynkowanych o wysokosci h=10m z wykorzystaniem opraw sodowych wysokopreznych o mocy
150W  zamontowanych na  wysiegnikach  jednoramiennych.  Posadowienie  stupow
o$wietleniowych o wysokosci h=10 nalezy wykona¢ za pomoca fundamentéw prefabrykowanych.

Oprawy na wysiegnikach stalowych zasili¢ ze zlacza stupowego z wkladka DO1/E14 6A
zamontowanej we wnece stupa {masztu). Polaczenia w shupach od zlacz stupowych do opraw
wykona¢ kablem typu YDY 2x2,5mm" montowanym w gigtkiej rurze izolacyjnej w przestrzeni
slupa, wysiegnika i oprawy. Stupy nalezy ustawia¢ wngkami bezpiecznikowymi w kierunku
przeciwnym do kierunku jazdy pojazdéw na danym odcinku drogi.

EO-4 - Budowa o$wietlenia drogowego DW789 od km 28+860 do km 29+34(
Zasilanie projektowanego oswictlenia odbywac sie bedzie z projektowanego stupa K/E
nr 41 (w miejsce istniejacego stupa w ramach przebudowy sieci nN}) linii napowietrznej nN,
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zasilanego z istniejace} stacji transformatorowej nr 2-8328 .Kozieglowy X Miyn”. Miejscem
dostarczania energii elektrycznej jak réwniez miejscem rozgraniczenia wilasnosei beda zaciski
pradowe przewodow przy izolatorach na stupie nr 41 linii napowietrznej nN zgodnie
z warunkami przylaczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja SA nr WP/036387/2016:008R2 »#
dnia 02.06.20106r.

W celu wykonania przytacza Inwestor wykona:

- przylacze kablowe o przekroju YAKXS 4x35mm-,
- zlacze ZK 1e-1P,
- o$wicetlenie drogowe na stalowych stupach ocynkowanych z zasilaniem kablowym.

Zigcze ZKle-1P zostanie zabudowane przy stupie linii napowietrznej nN, a przylacze
kablowe wykonane zostanie kablem typu YAKXS 4x35mm-” . Dla potrzeb wykonania przylacza
zabudowane zostang na linii napowietrznej nN ograniczniki przepigc wraz z uziemieniem R<10€.
W szafce pomiarowej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym zastosowany bedzie licznik do
pomiaru bezposredniego, 1-fazowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe rozfgcznik bezpiecznikowy
skrzynkowy wielkosci ,,00” 160A przystosowany do plombowania, natomiast jako zabezpieczenie
glowne nalezy zastosowac ogranicznik mocy o wartosci 20A wyposazony w czton przecigzeniowy
ale bez czionu zwarciowego z funkcja recznego rozlgczania obwodu, przystosowany do
oplombowania zgodnie z warunkami przylgczenia nalezy zlokalizowaé w szafce pomiarowe;..
Przytacze kablowe wraz ze ztaczem ZK1e-1P pozostanie na majatku i eksploatacji Inwestora.

Szafka oswietleniowa dwuobwodowa ,S0-3" zlokalizowana zostanie przy zigczu
ZKle-1P w pasie drogowym zgodnie z planem sytuacyjnym. Szafka ta zasilana bedzie ze ziacza
7Kle-1P. Szafka ,.SO-3" zasilana bedzie kablem YAKXS 4x35mm-. Z czteroobwodowe] szatki
o$wietleniowej wyprowadzone zostang dwa obwody oswietleniowe, gdzie dwa pozostate obwody
beda obwodami rezerwowymi. Zasilanie obwoddw oswietleniowych zrealizowane bedzie siecig
kablowa z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35mm-. Sterowanic projektowanego oswietienia,
odbywac si¢ bedzie z szafki o$wietleniowej za pomocg sterownika astronomicznego.

Oswietlenie drogowe projektuje si¢ na stupach stalowych wysiggnikowych cylindrycznych
ocynkowanych o wysokosci h=10m z wykorzystaniem opraw sodowych wysokoprgznych o mocy
150W  zamontowanvch na  wysiggnikach  jednoramiennych.  Posadowienie  shupow
oé$wietleniowych o wysokosci h=10 nalezy wykonac za pomoca fundamentéw prefabrykowanych.

Oprawy na wysiegnikach stalowych zasili¢ ze ztacza stupowego z wkiadkg DOI/E14 6A
zamontowanej we wnece slupa (masztu). Polgczenia w stupach od zlacz stupowych do opraw
wykona¢ kablem typu YDY 2x2.5mm” montowanym w gietkiej rurze izolacyjnej w przestrzeni
slupa, wysiegnika i oprawy. Stupy nalezy ustawia¢ wngkami bezpiecznikowymi w Kierunku
przeciwnym do kierunku jazdy pojazdow na danym odcinku drogi.

Ze wzgledu budowe nowego o$wietlenia w rejonie EO-4, istniejace odwietlenie drogowe
wl. UMIG Kozieglowy, zlokalizowane na stupach ZN nalezy zdemontowaé. W km 29+150 nalezy
zdemontowac punkt oéwietleniowy ZN wraz z kablem zasilajacym YAKY 4x16, w km 29+230,
29+265 1 w km 29+340 nalezy zdemontowa¢ punkt oswietleniowy ZN wraz z przewodem
napowietrznym AsXSn 2x335.

EO-5 - Przebudowa istniejacego oSwietlenia drogowego w miejscowosci Kozieglowki
wlasnosci UMIG Kozieglowy w ciagu DW789 od km 29+440 do km 30+620

Ze wzgledu na zmiane ukladu drogowego przebudowie podlega czes¢ oswietlenia
drogowego zlokalizowancego w wzdluz ulicy Myszkowskiej w Kozieglowkach. Przebudowa
istnicjacego o$wictlenia polegata bedzie na przestawieniu istniejacych punktéow o$wietleniowych
kompletnie wyposazonych na nowa lokalizacj¢ oraz ulozeniu nowych odcinkéw linii kablowych
pomiedzy przestawionymi punktami oswietleniowymi zgodnie z planem sytuacyjnym.

Zasilanie nowych odcinkdw linii kablowych nalezy wykona¢ z zastosowaniem kabla
YAKXS 4x35mm-.
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Zasilanie i sterowanie istniejacego i podlegajacego przebudowie o$wietlenia drogowego
pozostaje bez zmian.

EQO-6 - Budowa oswietlenia drogowego DW789 od km 33+230 do km 33+860

Zasilanie projektowanego o$wictlenia odbywaé sig¢ bedzie z projektowanego stupa K/E
nr 3 (w miejsce istniejgcego stupa w ramach przebudowy sieci nN) linii napowietrznej nN,
zasilanego z istniejgcej stacji transformatorowej nr 2-5220 Lgota Mokizesz”. Migjscem
dostarczania energii elektrycznej jak réwniez miejscem rozgraniczenia wlasnosci bedg zaciski
pradowe przewodow przy izolatorach na stupie nr 3 linii napowietrznej nN zgodnie z warunkami
przylaczenia wydanymi przez Tauron Dystrybucja SA nr WP/036395/2016/008R2 z dnia
02.06.2016r.

W celu wykonania przylacza Inwestor wykona:

- przylacze kablowe o przekroju YAKXS 4x35mm-,
- z1gcze ZKle-1P,
- o$wietlenie drogowe na stalowych stupach ocynkowanych z zastlaniem kablowym.

Ziacze ZKle-1P zostanie zabudowane przy slupie linii napowietrznej nN, a przylgcze
kablowe wykonane zostanie kablem typu YAKXS 4x35mm- . Dla potrzeb wykonania przylacza
zabudowane zostana na linii napowietrznej nN ograniczniki przepig¢ wraz z uziemieniem R<10£.
W szafce pomiarowej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym zastosowany bedzie licznik do
pomiaru bezposredniego, 1-fazowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe rozlacznik bezpiecznikowy
skrzynkowy wielkosci ,,00” |60A przystosowany do plombowania, natomiast jako zabezpieczenie
gtdwne nalezy zastosowaé ogranicznik mocy o wartosci 25A wyposazony w czlon przecigzeniowy
ale bez czlonu zwarciowego z funkcja recznego roziaczania obwodu, przystosowany do
oplombowania zgodnie z warunkami przylaczenia nalezy zlokalizowaé w szafce pomiarowe;.
Przylacze kablowe wraz ze ztagczem ZK le-1P pozostanie na majatku i eksploatac)i Inwestora.

Szafka o$wietleniowa dwuobwodowa ,.SO-4" zlokalizowana zostanie przy zlaczu
ZK le-1P w pasic drogowvm zgodnie z planem sytuacyjnym. Szafka ta zasilana bgdzie ze ztacza
ZKle-1P. Szafka ,,.SO-4" zasilana bedzie kablem YAKXS 4x35mm-. Z czteroobwodowej szatki
o$wietleniowej wyprowadzone zostang dwa obwody o$wietleniowe, gdzie dwa pozostale obwody
beda obwodami rezerwowymi. Zasilanie obwodow odwietleniowych zrealizowane bedzie siecia
kablowa z zastosowaniem kabla YAKXS 4x35mm-. Sterowanie projektowanego o$wietlenia,
odbywac si¢ bedzie z szafki oswietleniowej za pomoca sterownika astronomicznego.

Oswietlenie drogowe projektuje sie na stupach stalowych wysiegnikowych cylindrycznych
ocynkowanych o wysokoéci h=10m z wykorzystaniem opraw z metalohalogenkowym zrodlem
$wiatta o mocy 100W i 150W zamontowanych na wysiggnikach jednoramiennych. Posadowienie
shupow os$wietleniowych o wysokosei h=10 nalezy wykona¢ za pomocg fundamentow
prefabryvkowanych.

Oprawy na wysiegnikach stalowych zasili¢ ze zlacza shupowego z wkladkg DOI/E14 6A
zamontowanej we wnece stupa (masztu). Polaczenia w stupach od ziacz shupowych do opraw
wykona¢ kablem tvpu YDY 2x2.5mm- montowanym w gietkiej rurze izolacyjnej w przestrzeni
shupa, wysiegnika i oprawy. Stupy nalezy ustawia¢ wnekami bezpiecznikowymi w kierunku
przeciwnym do kierunku jazdy pojazdéw na danym edcinku drogi.

Ze wzgledu zmiane ukladu drogowego w rcjonic EO-6 w km 334770, istniejgce
oswietlenie drogowe ulicy Szkolnej wi. UMiG Kozieglowy. zlokalizowane na stupic wirowanym
nalezy przestawic na nowa lokalizacje wraz z przewodem AsXSn 2x25.
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5.16.2. PRZEBUDOWA SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

STAN ISTNIEJACY

W stanie istniejgcym w pasie drogowym przeznaczonym do rozbudowy DW789 wystepuja
sieci kablowe oraz napowietrzne niskiego napigcia 0,4kV oraz sredniego napigeia wlasnosci
Tauron Dystrybucja SA Oddzial w Czestochowie. Wystepuja rowniez linie kablowe sredniego
napigcia wlasnosci UGIM Kozieglowy zasilajace oczyszczalnie Sciekdw. Linie kablowe nN
wykonane sa kablami typu YAKY 1 YAKXS, natomiast linie kablowe SN wykonane sg kablami
YHAKXS i XRUHAKXS. Sieci napowietrzne zabudowane na stupach betonowych typu ZN oraz
wirowanych typu E. Linie rozdzielcze wykonane sg przewodami golymi typu AL oraz
izolowanymi typu AsXSn. W rejonie objetym inwestycja wystepuja rowniez sieci napowietrzne
SN wtasnosci Tauron Dystrybucja SA Oddziat w Czestochowie oraz prywatnych wlascicieli, ktore
nie koliduja z projektowanym ukladem drogowym.

W stanie istniejacym wystepujg rowniez sieci o$wietleniowe wh Tauron Dystrybucja SA
Oddziat w Czestochowie. Sieci te wykonane sg na stupach rozdzielczych z zasilaniem
napowietrznym oraz na stupach WZ z zastlaniem kablowym.

STAN PROJEKTOWANY

W celu usuniecia kolizji sieci elektroenergetycznej nN i SN z projektowanym ukladem
drogowym, projektuje si¢ przekladki linii za pomoca linii kablowych oraz linii napowietrznych.
Przebudowe wszystkich kolizji pokazano na planie sytuacynym.

Do przebudowy zastosowano nowe stupy pojedyncze z zerdzi strunobetonowych wirowanych
o dlugesciach dostosowanych do potrzeb terenowych. Zastosowane nowe przewody izolowane
AsXSn i istniejace typu AL do przepigcia na nowe stupy. Skrzyzowania z projektowang droga
wykonano kablami nN YAKXS 4x240. YAKXS 4x120 1 YAKXS 4x35 oraz kablami SN
XRUHAKXS w przepustach rurowych RHDPEp 1 RHDPE wykonanym przekopem otwartym tub
przewiertem sterowanym. Trase¢ projektowanej linii kablowe] oznaczy¢ tasma ostrzegawcza
koloru niebieskiego dla kabli nN oraz tasma ostrzegawcza koloru czerwonego dla kabli SN.
Funkcja obiektu po przebudowie nie ulegnie zmianie. Istniejace oprawy oswietleniowe wraz z
wysiegnikiem 1 zabezpieczeniem, zawieszone na stupach sieci rozdzielezo-oswietleniowej
zlokalizowane w rejonie projektowanego o$wietlenia, zostang zdemontowane i przekazane na
magazyn wlasciciela oswietlenia lub nalezy zutylizowac.

Natomiast w celu usuniecia kolizii z istniejagcym o$wietleniem drogowym zlokalizowanym na
stupach WZ projektuje si¢ ich odbudowe z zastosowaniem stupow stalowych cylindrycznych
ocynkowanych o wysokosci 10m z wysiegnikiem 1-ramiennym o wysiggu w=1,0m i nachyleniu
5° z oprawg os$wictleniowa 0 mocy 100W lub 150W. Zasilanie projektowanego oswictlenia nalezy
wykonac¢ kablem YAKXS 4x335.

5.16.3. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ

NISKIEGO 1 SREDNIEGO NAPIECIA

Projektuje sie przebudowe sieci gazowej niskiego oraz sredniego cisnienia kolidujacej
2 projektowanymi rozwiazaniami drogowymi. Wlascicielem przedmiotowej sieci jest Polska
Spotka Gazownictwa Sp. z 0.0. Oddzial w Zabrzu.

Do wykonania sieci gazowej nalezy zastosowac rury cisnieniowe polietylenowe warstwowe
typu RC (PE100) szereg SDR11 w zakresice srednic od Dz 225 mm do Dz 25 mm.

Prrekroczenie pod rzekg Bozy Stok wykonaé bezwykopowo metods przewiertu sterowanego.
Przewiert wykona¢ rurg PE100 RC SDRI11 Dz 400x36,4 mm. Po wykonaniu przewiertu rury
przewiertowe beda pelnily rolg rur oslonowych.
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Przejscia projektowanych gazociagow pod droga nalezy zabezpieczy¢ rurami oslonowymi.
Do wykonania rur ostonowych nalezy zastosowac rury cisnieniowe z PE100 szereg SDR 11 w
zakresie srednic od Dz 400 mm do Dz 140 mm.

Na rurach przewodowych wewnatrz rur oslonowych nalezy zastosowac plozy dystansowe.
Plozy rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi producenta, co 1,5 m (na koficach rury ostonowe]j
zastosowa¢ podwdjne plozy). Na kofce rury oslonowcj nalezy zalozy¢ manszety uszczelniajace.

Istniejace odcinki gazociggdw oraz armatura przeznaczone do likwidacji nalezy zdemontowac
oraz zutylizowac.

WYSOKIEGO CISNIENIA

W ramach niniejszego zadania nie przewiduje sie przebudowy istnicjacego gazociagu
wysokiego ci$nienia DN250 6,4 MPa relacji Trzebiestawice — Czestochowa, krzyzujacego si¢ z
przedmiotowsg inwestycja.
W stanie istnicjacym gazociag wysokiego cisnienia w miejscu skrzyzowanta z przebudowywang
drogag wojewodzka DW789 jest zabezpieczony rura ochronna diugosci ok. 30 m, Grubos¢
projektowane] konstrukcji nawicrzchni przebudowywanej drogi w miejscu skrzyzowania z
istniejacym gazociagiem wysokiego cisnienia bedzie wynosic tacznie 63 cm.

W ramach przebudowy drogi wojewddzkiej nr 789 na skrzyzowaniu z istnicjagcym

gazociggiem wysokiego cisnienia projektuje si¢ przepust DN 400 mm na rowie przydroznym.

53.16.4. PRZEBUDOWA SIEC1 WODOCIAGOWE

W ramach inwestycji projektuje si¢ przebudowe sicci wodociagowej wiasnosci Zakfadu
Uslug Komunalnych w Koziegtowach. Przebudowywana sie¢ wodociaggowa nie jest siccig
wodociagowg przeciwpozarowa,

Do przebudowy sieci wodociggowej nalezy zastosowaé rury ci$nieniowe do wody
polietylenowe PE100 SDR17 w zakresie srednic: Dz 40 mm do Dz 160 mm.

Przejscia projektowanych wodociggow pod drogami oraz przebudowywanymi przepustami
nalezy zabezpieczaé rurami ochronnymi. [2o wykonania rur ochronnych nalezy zastosowac rury
PE100 SDR17 w zakresie srednic: Dz 125 mm do Dz 315 mm.

Na rurach przewodowych wewnatrz rur ochronnych nalezy zastosowaé plozy dystansowe.
Plozy rozmiesci¢ zgodnie z wytycznymi producenta, co 1,5 m (na koficach rury ochronnej
zastosowaé podwajne plozy). Na konce rury ochronnej nalezy zatozy¢ manszety uszczelniajgee.

Na zatamaniach projektowanego wodociagu przewiduje si¢ wykonanie blokdw oporowych
z betonu B35 (C30/37). Miedzy blokiem oporowym a elementem podpieranym zastosowac
podkladke gumowa gr. 10 mm.

Na projektowanvch wodociagach projektuje si¢ nastgpujaca armature i ksztaltki:

— kolana, trojniki,
— hydranty nadziemne Dn 80 mm stalowe na cisnienic PN16 na odejsciu bocznym wraz

z zasuwa, z zabezpieczeniem w przypadku zlamania (Hn9 - km 28+950. Hnl4a — km

33+244),

— laczniki rurowe multidiametralne,
—  ksztaltki PE zgrzewane z gwintem,
— ksztaltki zaciskowe 7z gwinem.

Jako armature zaporowa nalezy stosowaé zasuwy kolnierzowe z zeliwa sferoidalnego
zabezpicczone przed korozjg tworzywem sztucznym (z uszczelnieniem migkkim) na ci$nienic
PN16. Na odgalezieniach do przytaczy nalezy montowaé zasuwy z zywicy POM z kroécami do
zgrzewania z PE. Armatura kompletna z blokiem podporowym, teleskopowa obudowg trzpienia i
skrzynka z podstawa stabilizujaca (pierscien odcigzajgcy). Zastosowana armatura musi posiadaé
pozytywna opini¢ higieniczna Panstwowego Zakladu Higieny. Zasuwa zabezpieczona fabrycznie
powloka antykorozyjng na bazie zywicy epoksydowej lub inng o réwnowaznych wiasciwosciach.
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Na potaczeniach kotnierzowych zastosowaé folie termokurczliwa.
Istnigjace odcinki wodociggéw wraz z urzadzeniami wodociggowymi przeznaczone
do likwidacji nalezy zdemontowac 1 zutylizowac.

5.16.5. INFRASTRUKTURA TELEKOMUNIKACYJNA T KANAL
TECHNOLOGICZNY

STAN ISTNIEJACY
W obszarze drogi wojewaddzkiej 789 istnieja urzadzenia infrastruktury telekomunikacyjnej
takie jak: linie ziemne kabli swiattowodowych i miedzianych, linie stupowe oraz Kanalizacje
kablowe.
W stanie istniejagcym na terenie objetym inwestycja w obszarze opracowania znajduje sig:
* infrastruktura telckomunikacyjna wlasnosci Orange Polska S.A. — kanalizacja kablowa
z kablami kanatowymi sieci miejscowej i $wiattowodowej; rurociagi kablowe, linie
kablowe podziemne oraz linie kablowe na podbudowie stupowe;j.
»  Kabel swiattowodowy wiasnosé UM Czgstochowa,
s Kabel swiattowodowy Polkomtel, ktory nie koliduje z projektowang przebudowa

STAN PROJEKTOWANY
Przebudowa infrastruktury telckomunikacyjnej.
W celu usunigcia kolizji zaprojektowano w niezbednym zakresie przebudowe istniejacej
infrastruktury telckomunikacyjnej w pasic modernizowane] drogi wojewodzkiej DW 789.
Przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuje zakres prac:
- budowe rurociagow kablowych O 40/3,7,
- budowe rurociagéw mikrokanalizacji kablowych © 40/3,7,
- budowe studni kablowych typu SKR-1.
- budowe studni kablowych typu SKR-2.
- budowe studni kablowych typu SKMP-3.
- budowe zabezpieczen kanalizacji kablowej,
- budowe kanalizacji kablowej 1-otw.,
- budowe kanalizacji kablowej 4-otw..
- przewierty pod drogami i inmymi przeszkodami,
- przebudowa slupéw telekomunikacyjnych zelbetowych,
- przebudowa kabli telckomunikacyjnyeh ziemnych,
- przebudowa kabli telekomunikacyjnych kanalowych,
- budowa mikrokabla swiattowodowego,
- budowa kabli swiattowodowych.
Wykonawca przed przystgpieniem do robdt ziemnych powinien zapoznaé sig z tresciag
warunkow technicznych, pism uzgadniajacych i przestrzegaé zawartych w nich zalecen.
Przewierty pod rzekami wykonac¢ zgodnie z zaleceniami zarzaddw:
®»  rzcka Warta (RZGW Gliwice) — min. 2m pod dnem,
» rzeka Bozy Stok (ZMiUW Czgstochowa} — min. 1.5 m pod dnem

Budowa kanahu technologicznego.

W ramach ninigjsze inwestye)l zostanie wybudowany kanal technologiczny w celu
zapewnienia mozliwosci wspolnego prowadzenia w pasach drogowych i terenach nalezacych do
zarzadcy drogt kabli telekomunikacyjnych, w szczegolnosci swiatfowodowych wraz z zasilaniem
oraz linii energetycznych niezwiazanych z potrzebami zarzadzania drogami tub potrzebami ruchu
drogowego przez wszystkich operatorow swiadczacych swoje ustugi.
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Kanal technologiczny projektuje si¢ w postaci ciggu ostonowych elementow obudowy,
studni kablowych oraz innych obiektow lub urzadzen stuzacych umieszezeniu infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Z uwagi na duze zageszezenie uzbrojenia w pasie drogi wojewddzkiej 789 a w zwigzku z tym
niewielka przestrzen dla zlokalizowania kanalu przyjgto nastgpujacy profil:

~ rura HDPE © 110/6,3 mm,

— tury HDPE © 40/3.9 mm,

— rura mikrokanalizacji do uktadania bezposrednio w ziemi

W projekcie zastosowano studnic kablowe typu SKR-1 w miegjscach odgalezien oraz jako
przelotowe. Do studni nalezy zastosowaé ramy i pokrywy typu ciezkiego z zamkiem ryglowo-
ZASUWOWYM.

Pod rowami, przepustami, ulicami dla rurociagu (KTp) kablowego z rury HDPE O 40 |
mikrokanalizacji  zaprojektowano dodatkowe rury ochronne HDPE @ 125/7.1 natomiast
przewierty pod rzekami i ciekami projektuje si¢ z wykorzystaniem rur HDPEp 140/8.

Przewierty pod rzekami wykonaé zgodnie z zaleceniami zarzadow:
— rzeka Warta (RZGW Ghiwice) — min. 2m pod dnem,
— rzeka Bozy Stok (ZMiUW Czestochowa) — min. 1.5 m pod dnem.

S, DOSTOSOWANIE OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zaprojektowane rozwiazania geometryczne nie ograniczaja dostepnosci do drogi osobom
niepelosprawnym. W obrebie proj. przejscia dla pieszych projektuje si¢ obnizenie krawgznika na
wysoko$¢ 2 cm ponad jezdnie.

16, INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA Z PLANEM NASADZEN
17.1. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Inwentaryzacje dendrologiczng przeprowadzono w  sierpnin i wrzesniu  2016r.
Inwentaryzacja objeto  wszystkie uklady drzew | krzewow w granicach opracowania,
wyznaczonych przez Zamawiajacego.

17.2. STRUKTURA ISTNIEJACEGO UKLADU ROSLINNOSCI

Planowana inwestycja poza obszarami zabudowanymi przebiega w otoczeniu nieuzytkow
porolnych, fak i pul uprawnych. Na tych odcinkach drodze towarzysza zadrzewienia oraz
zakrzewienia przydrozne z gatunkami takimi jak klon jesionolistny, topola osika 1 klon pospolity.
Spotykane sa rowniez takie formy zieleni jak aleje drzew oraz pojedyncze drzewa przydrozZne.

Wykaz dendroflory:
L.p. - “ T GATUNEK
Sosna gdrska /Pinus mugo/
Bez czarny /Sambucus nigra/
Brzoza brodawkowata ‘Betula pendula/
Cis pospolity /Taxus baccata/
Dab szyputkowy /Quercus robur/
Deren biaty /Cornus alba/
Forsycja posrednia /Forsythia xintermedia/
Glog jednoszyjkowy /Crataegus monogyna/
9 | Grusza polna /Pyrus pyraster/
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L.p. GATUNEK
10 | Jablon domowa /Malus domestica/

11 | Jalowiec chinski /Juniperus chinensis/

12 | Jalowiec plozacy / Juniperus horizontalis/

13 | Jalowiec pospolity /Juniperus communis/

14 | Jalowiec sabiniski

15 | Jarzab pospolity /Sorbus aucuparia/

16 | Jasminowiec wonny /Philadelphus coronarius!
17 | Jesion wyniosty /Fraxinus excelsior/

18 | Jesion wyniosty /Fraxinus excelsior/ Grusza polna /Pyrus pyraster/
19 | Jodia koreanska /Abies koreana/

20 | Kalina koralowa /Vibumum opulus/

21 | Klon jawor /Acer pseudoplatanus/

22 | Klon jesionolistny /Acer negundo/

23 | Klon pospolity ‘Acer platanoides/

24 | Krusvzyna pospolita /Frangula alnus/

25 | Leszczyna pospolita /Corylus avellana’

26 | Ligustr pospolity /Ligustrum vulgare/

27 | Lilak pospohity /Syringa vulgaris/

28 | Lipa drobnolistna /Tilia cordata’

29 |Magnolia japoriska /Magnolia kobus/

30 | Mahonia pospolita ‘Mahonia aquifolium/

31 | Modrzew curopejski [Larix decidual

32 | Olsza czarna ‘Alnus glutinosa

33 | Orzech wloski /Juglans regia/

34 | Robinia akacjowa -Robinia pscudoacacia

35 | Réza dzika /Rosa canina/

36 | Sosna czama ‘Finus nigra’

37 | Sosna wejmuika/Pinus strobus!

38 | Sosna zwycrzajna /Pinus sylvestris!

39 | Sumak odurzajacy /Rhus typhina/

40 | Sliwa domowa /Prunus domestica/

41 | Sliwa domowa mirabelka /Prunus domestica ssp. svriaca’
42 | Sliwa tarnina /Prunus spinosa/

43 | Snieguliczka biata /Symphoricarpos albus/

44 | Swierk ktujacy /Picea pungens/

45 | Swierk pospolity /Picea abies/

46 | Tawula japonska /Spiraea japonica var. 'Goldmound/
47 | Topola balsamiczna /Populus balsan fera

48 | Topola czarna /Populus nigra’

49 | Topola osika /Populus tremula/

30 | Trzmiclina zwycezajna /Euonymus europaea’
51 | Wiaz szypulkowy /Ulmus laevis/

52 | Wicrzba /Salix sp.”

53 | Wierzba biata /Salix atba/

54 | Wierzba iwa /Salix caprea’

55 | Wisnia pospolita ‘Prunus cerasus:

56 | Wisnia ptasia /Prunus avium/

57 | Zywotnik olbrzymi /Thuja plicata/

58 | Zywotnik zachodni /Thuja occidentalis/
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17.3. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM ISTNIEJACYM

Gospodarka istniejacym drzewostanem zmierza do usunigcia z terenu opracowania drzew
i krzewow  kolidujacych z  robotami  budowlanymi niezbednymi do przcbudowy drogi
wojewodzkiej nr 789.
Projekt zaktada usunigcie z terenu opracowania nastgpujacych ilosci zieleni.
~ Liczba pojedynezych pni drzew do usunigeia —2203 szt.
~ Powierzchnia krzewow do usuniecia — 4065 m-
~ Powierzchnia zadrzewien do usunigcia — 13363 m-
(Zadrzewicnia — miode drzewa do 10 lat)

17.4. ZABEZPIECZENIE DRZEW NA OKRES BUDOWY

Zabezpieczenie drzew, nalezy wykonad w nastepujacy sposob:

— zabezpieczy¢ pien drzewa obudowa z desek metodg nieingerujaca w tkanki drzewa;

— zabezpieczenie powinno mie¢ wysokos¢ minimum 150cm, dolna czes¢ desek powinna
opieraé sie o podloze, deski powinny by¢ obwiazane drutem i $cisle przylegac do pnia;

— nalezy pamigtaé, iz stosowane materialy muszg zabezpiecza¢ przed urazami
mechanicznymi spowodowanymi np. przez sprzgt budowlany, dlatego musza by¢
stosunkowo wytrzymale;

— w celu niedopuszcrzenia do przesuszenia systemu korzentowego, wykopy przy drzewach
i krzewach nalezy zasypywad w jak najkrotszym czasie:

— podczas prowadzenia robot ziemnych w obrebig systemow korzeniowych drzew, przykry¢
odstoniete korzenic matami sfomianymi;

— wokresie letnim - podlewaé maty woda, aby nie dopusci¢ do przesuszenia korzeni;

— prace w bliskim sgstedztwie przeznaczonych do pozostawienia drzew prowadzi¢ recznie;

— nalezy unika¢ odcinania korzeni szkieletowych drzew;

— w obrebie rzutu koronv nie dopuszcza sie skladowania materialow chemicznych
I budowlanveh, stosowania olwartego ognia:

— prace zwigzane z zageszczeniem gruntu w obrgbie rzutu korony bedg ograniczone do
niezbgdnego minimum;

— w przypadku kolizjii  z projektowanymi  sicciami  uzbrojenia  terenu  (linie
napowietrzne)nalezy wykonaé niezbedne cigeia pielegnacyjne koron drzew

s [los¢ pni drzew do zabezpieczenia — 219 szt
17.5. PROJEKTOWANE UKLADY SZATY ROSLINNEJ
Na terenie opracowania na powierzchniach plaskich projektuje sie zalozenie trawnikow
parkowych (trawniki zaktadane na duzych powierzchniach, murawe tego typu kosi sig¢ rzadko,
kilka razy w ciagu sezonu wegetacyjnego) z nawozeniem.
Powierszchnia pod obsianie mieszanka traw - 50470 m”
18.  WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO
Klimat akustyezny

Z ruchem pojazdéw wiaze si¢ emisja halasu majaca negatywny wplyw na Srodowisko
naturalne w (ym ludzi. W zasiggu prognozowanego oddziatywania halasu znajdujy si¢
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zabudowania mieszkalne. Nowa nawierzchnia na projektowanej inwestycji w poréwnaniu ze
stanemn  istniejacym spowoduje zmnigjszenie negatywnego oddzialywania akustycznego
generowanego przez droge DW789. Nowa réwna nawierzchnia zastosowana na analizowanym
odcinku wphynie pozytywnie na klimat akustyczny zabudowy w bliskim rejonie drogi DW789.

Zanieczyszczenia powietrza
Nie przewiduje si¢ pogorszenia stanu zanieczyszczen powietrza w stosunku do stanu

istniejacego.

Wody i gleby

Przed odprowadzeniem do srodowiska naturalnego ujete z drogi wody opadowe zostang
doprowadzone do parametrdw zgodnych z Rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca
2006 roku w sprawic warunkéw, jakie nalezy speti¢ przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do
zieml oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. z 2006
roku, Nr 137 poz. 984).

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drogi wojewddzkiej nr 789 beda odprowadzane
dzigki spadkom podiuznym i poprzecznym drogi. Woda z jezdni przejmowana jest przez system
rowow drogowych i odprowadzona do naturalnych odbiornikéw. Rowy maja ksztaht trapezowy o
nachyleniu skarp 1:1,5 oraz 1:1 i szerokosci dna 0,40 m 1 0.60 m.

Do odprowadzenia wody na odcinkach jezdni ograniczonej krawg¢znikami zaprojektowano
wpusty z osadnikami, z odprowadzeniem wody do kanalizacji deszezowey.

Odbiornikiem wszystkich oczyszczonych S$ciekow splywajacych z drog beda rowy
melioracyjne, rzeka Sarni Stok, rzeka Bozy Stok oraz rzeka Warta.

Wody opadowe i roztopowe z powierzchni drég powiatowych 1 gminnych zostang
przechwycone przez projektowane wpusty deszczowe. Wpusty beda wyposazone w osadniki,
gdzie zachodzié bedzie podczyszczanie wod z zawiesin.

Zaprojektowany system odwodnienia drogi i urzadzenia ochrony wod zapewniajg
bezpieczenstwo $rodowiska wodnego 1 gruntowo-wodnego.

Walory krajobrazowo-przestrzenne

Przedsiewziecie zaprojektowane w §ladzie istnicjacej drogi wojewddzkie) nie zmieni
swojego znaczenia w srodowisku przyrodniczym. Szereg przyjetych rozwiazan sprawi jednak, ze
droga stanie sig¢ clementem mocniej zaakcentowanym w krajobrazic.

Zmodernizowany uklad drogowy, poprawi bezpieczenstwo komunikacyjne i fatwosc
przemieszczania sig uzytkownikow drogi.

Qcenia sig, 7e tereny przydrozne zachowaja wartos¢ uzytkowa, a zmienione przez
przedsigwzigcie  walory  krajobrazowo-przestrzenne bgda nie  mniej funkcjonalne od
dotychczasowych i nie znieksztalcg rzezby terenu, w tym w szczegdlnos$ci na terenach objetych
ochrong przyrody.

Flora i fauna
Planowana mwestycja nie ingeruje w wartociowe ekosystemy, nic narusza rzadkich
siedlisk przyrodniczych ani siedlisk rzadkich gatunkow roslin, grzybow lub zwierzat. Droga nie
przecina rowniez szlakow migracji zwierzat.
Nie przewiduje si¢ wplywu przebudowy drogi na rzadkic lub chronione gatunki.
7 danvch uvzyskanych w Urzedzie Miasta i Gminy w Kozieglowach wynika, ze w
sasiedztwie DW 789 zlokalizowane sa nastgpujace pomniki przyrody:
~ Dab Jurajski + 3 szt. + obok rozlewni wdd mineralnych . Jurajska™ na skarpie rzecznej
Warty = w odleglosci ok. 780 m na potudnie od DW 789:

/ M TY Przebudowa drogi wojewddzkiej ar 789 Str.
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~  Dab szypulkowy + 2 szt. =~ oddziat lesny 291 G Nadlesnictwo Lgota nieopodal laki zwane)

Msale Mate + w odleglosci ok. 2600 m na potudnie od DW 789.

Przewidywany zasieg oddziatywania przebudowywanego odcinka DW 789 nie bedzie miat
wplywu na powyzsze pomniki przyrody.

W celu ochrony ptakow przed ewentualnym zniszczeniem lggu, wycinka drzew i krzewow
powinna odby¢ sie w okresie od 16 pazdziernika do konca lutego. Wycinka drzew i krzewow poza
wskazanym okresem moze odbyé sie tylko pod biezacym nadzorem przyrodniczym, po
potwierdzeniu przez nadzér przyrodniczy braku par lggowych i na okreslonych przez nadzor
warunkach.

Planowana inwestycja przebiega istniejacym sladem drogi wojewodzkiej 789. Wiekszosc
drzew przydroznych stanowiacych aleje lub pojedyncze okazy rosnie w odleglosci od osi jezdni
umozliwiajgcej przeprowadzenie inwestycji bez ich wycinki. Pojedyncze drzewa, krzewy i
zadrzewienia musza zostaé wyciete w miejscach poszerzen pasa drogowego np. podczas budowy
zatok autobusowych, w ¢zasie budowy nowych i rozbudowy starych chodnikow oraz w wyniku
prac prowadzonych na ciekach wodnych.

Drzewa potencjalnie narazone na uszkodzenia. a nie przewidziane do usunigcia zostana
zabezpieczone na okres budowy. Zabezpieczenie mechaniczne powinny stanowi¢ otuliny z desek
lub mat stomianych. Materiatéw budowlanych lub nadmiaru ziemi nie nalezy gromadzi¢ w rzucie
korony drzewa nieprzewidzianego do usunigcia. Ewentualnie odstonigte korzenie nalezy
zabezpieczy¢ przed przesuszaniem.

Tereny zaje¢ czasowych po zakonczeniu prac budowlanych zostana zrekultywowane,
zabezpieczona na wezesniejszym etapie glebag i obsiane trawa.

19. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

Projekt uwzglednia potrzeby i nie ogranicza dostgpnosci stuzb ratowniczych do miejsca
sdarzema.

20. INFORMACIJE DOTYCZACE PLANU BIOZ
20.1. KOLEJNOSC REALIZACJYI ROBOT

W zwiazku z duzym zakresem robot przewidzianych do wykonania w ramach
przedmiotowej inwestycji szczegdlowy harmonogram robot sporzadzony zostanie przez
wykonawce zgodnie z przyjeta technologia. Ponizej zawarto przyktadowa kolejnos¢ robot
niezbednych do zrealizowania zamierzenia budowlanego, jakim jest przebudowa drogi
wojewodzkiej nr 789 od wezta autostradowego przez Gniazdow, Kozieglowy do Lgota
Nadwarcie:

— przejecie terenu przeznaczonego pod inwestycjg.

- organizacja zaplecrza budowy.

- przejecie osnowy geodezyjnej i wykonanie pomiarow kontrolnych,

— wycinka drzew i krzewow,

— rozbidrka elementow istniejacego zagospodarowania terenu kolidujgeych z inwestycja:
elementy malej architektury, nawierzchnie itp.,

— zdjecie humusu,

— vabczpieczenie i przebudowa istniejace) infrastruktury techniczne],

— wykonanie robét ziemnych,

— budowa obiektdéw inzynierskich,

- remont istnigjacvch obiektow inzynierskich.

- budowe tymczasowych obiektow mostowych wraz z dojazdami,

s Prrebudowa drogi wojewodrkiej nr 789 Str.
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budowe/przebudowe urzadzen ochrony srodowiska (np. osadniki wpustow uliczniych),
przebudowg urzadzen melioracji.

budowy¢ kanaldw technologicznych,

przebudowe istniejgcego oswietlenia, murkow oporowych, ogrodzenia posesji.
wymiang istniejgcych warstw bitumicznych nawierzchni.

budoweg geometrycznych elementéw uspokojenia ruchu (wyspy srodkowe).

budowa konstrukeji nawierzehni drogi wojewodzkiej, przebudowywanych drog
poprzecznych,

przebudowe istniejacych zjazdow,

budowa chodnikow,

budowa ciggow pieszo rowcrowych,

budowa ratok autobusowych,

wykonanie elementéw wyposazenia obiektow inzynierskich,

wykonanie elementow organizacji i bezpieczenstwa ruchu,

budowa/przebudowa oswietlenia,

przebudowg/remont  istnigjacych elementdow wyposazenia drogi jak: ciagi piesze
(rowerowe. zatoki, zjazdy. rowy, odeinki kanalizacji, przepusty itp.)

wykonanie oznakowania pozioniego 1 plonowego,

prace wykonczeniowe: humusowanie z obsianiem trawa, nasadzenia zieleni wynikajace z
projektu zagospodarowania terenu,

prace porzadkowe i likwidacja zaplecza budowy.

20.2. WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB
TERENU, KTORE MOGA STWARZAC ZAGROZENIA
BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI

Elementami stwarzajgcyvmi zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia ludzi sa:

istniejgca ciagi komunikacyjne w obszarze budowy i zwiazany z tym ruch pojazdow
samochodowych, jak rowniez ruch sprzetu budowlanego uzywanego podczas budowy,
istniejace uzbrojenie podziemne i nadziemne podlegajace przebudowie,

istniejace cieki naturalne i rowy melioracyjne.

203.WSKAZANIA  DOTYCZACE  PRZEWIDYWANYCH  ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH,
OKRESLAJACE SKALE I RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE ICH
WYSTAPIENIA

W ramach budowy beda wystgpowal nastgpujace roboty stwarzajace zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

roboty wykonywane przy uzyciu dzwigow,

roboty w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,

roboty wykonywane w poblizu czynnych ciagow komunikacyjnych (np. w poblizu drogi
krajowej, powlatowych 1 gminnyeh),

przebudowa sieci telekomunikacyjnych, gazowych, wodociagowych, kanalizacyjnych,
wykonywanie wykopow o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci wigkszej niz
1,5m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokosci wiekszej niz 3,0m,
roboty przy wykonywaniu ktorych wystepuje szczegdlne ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0m,

montaz lub demontaz elementéw prefabrykowanych,

/[l
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- roboty prowadzone w poblizu wody,

~ roboty polegajace na usuwaniu wyrobow budowlanych zawierajacych azbest,

— montaz elementow skfadowych ustroju nosnego obiektéw mostowych.

— betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych mostow., takich jak przyczoiki, filary i
pvlony,

— fundamentowanie podpor mostowych 1 innych konstrukeji budowlanych na palach,

Dla prowadzonych robot Kierownik budowy jest zobowiazany sporzadzi¢ lub zapewnic
sporzadzenie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpicczenstwa 1 ochrony zdrowia,
uwzgledniajacy specyfike realizacji i warunki prowadzenia robdt budowlanych uwzgledniajace
migdzy innymi nastgpujace informacje:

Zabezpieczenic terenu budowy

Teren budowy Iub robdt powinien byé w miare potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.
Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wiasciwym stanie technicznym.
Nie wolno na nich skladowa¢ materialow, sprzetu lub innych przedmiotow. Szerokos$¢ drog
komunikacyjnych na placa budowy powinna by¢ dostosowana do uzywanych srodkow
transportowych i nasilenia ruchu.

Wszystkie ulice i ciagi ruchu pieszego oraz przystanki, przejscia itp. objgte obszarem
budowy a eksploatowane komunikacyjnic w trakeie budowy, rzgodnie z etapami rcahizacj
wynikajgcymi z projektow organizacji ruchu na czas budowy, beda podlegaty utrzymaniu
letniemu i zimowemu (likwidacja ubytkdw w nawierzchni, likwidacja nierownosci, koszenie
trawy, czyszczenie jezdni, odsniezanie, wyw0z $nicgu itp.)

W czasie wykonywania robot wykonawca dostarczy. zainstaluje i bedzie obstugiwal
wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: znaki pionowe, poziome, zapory,
swiatla ostrzegawcze, sygnaly, svgnalizatory, o$wietlenie ciagdw komunikacyjnych, itp.,
zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tveh zapor i znakow,
dla ktorych jest to nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy 1 wykanczania robdt wykonawca bedzie:
a) utrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony s$rodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla 0sob lub dobr publicznych i innych, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu
dzialania. Stosujac sie do tych wymagan bedzic mial szczegdlny wzglad na:
1) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych.
2y Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
— zanicczyszczentem zbiornikdw i ciekdéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
— zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
- mozliwoescia powstania pozaru.
Lokalizacj¢ baz i warsztatow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.
Ze wzgledu na lokalizacje inwestycji Wykonawca zastosuje takie maszyny, urzgdzenia
i technologie i zabezpieczenia, ktére nie spowoduja znaczacego trwalego przekroczenia norm
ochrony srodowiska akustycznej w odniesieniu do obiektéw budownictwa mieszkaniowego
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i ludzi wynikajacych z przepiséw Ustawy. Prawo ochrony srodowiska z dnia 27.04.2001 oraz
Ustawy — O odpadach z dnia 27.04.2001.

Ochrona przeciwpoZzarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej, Wykonawca
bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszcrzeniach biuwrowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem osOb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywolanym jako rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materialow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stgzeniu
wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot beda mialy aprobaty techniczne. wydane prrer
uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Robot ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatow od wlasciwych organéw
administracji.

20.4, WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU )
PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Szkolenie powinno by¢ zorganizowane w formie kursu lub instruktazu — na podstawie
szczegdlowego programu. Koniecznym jest w szczegdlnosci omowienie sposobow zachowania sig
pracownika na stanowisku pracy podczas wykonywania robot szczegélnie niebezpiecznych.
Zakres instruktazu powinien w szczegolnosci obejmowac:

— okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia,
— konieczno$¢ stosowania przez pracownikow  srodkdw  ochrony  indywidualnej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen,
— zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.
Celem szkolenia (instruktazu) jest uzyskanie przez pracownika wiedzy 1 umiejetnosci
w zakresie:
~  ksztaltowania warunkéw pracy w sposob zgodny z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i
higieny pracy,
~ identyfikacji i oceny zagrozen zwiazanych z wykonywang praca,
— metody ochrony przed zagrozeniami dla zdrowia i Zycia pracownika,
- postgpowanie w razie wypadku oraz w sytuacjach zagrozen.

4 Przebudowa drogi wojewodzkie) nr 789 Str.
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20.5. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH
ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB ICH SASIEDZTWIE, W
TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA I SPRAWNA KOMUNIKACJE,
UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUWACJE NA WYPADEK POZARU,
AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Podczas realizacji Robdot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia
(.Plan BiOZ”) wynikajacy z Art. 2la Prawa Budowlanego w zakresie zgodnym
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn. 23.06.2003 r, Dz. U. Nr 120, poz 1126.

W szczegdlnosei Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warlunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie speliajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i b¢dzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzgt i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
Zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Aby budowa byla bezpieczna nalezy w szczegdlnosci zwrédcié uwage, aby:
— operatorzy ciezkiego sprzetu budowlanego muszg posiadaé specjalistyczne uprawnienia,
— sprzgt budowlany powinien posiadac¢ aktualne badania techniczne,
— nalezy opracowac¢ projekt organizacji robot,
— teren budowy, w miar¢ mozliwosci, powinien byé zabezpieczony ogrodzeniem,
— zabronione jest urzadzanie stanowisk pracy pod liniami napowietrznymi pradu
clektryeznego,
— skrzynki rozdzielcze pradu elekirycznego winny by¢ zabezpieczone przed dostgpem osob
niepowotanych,
— haki do przemieszczania cigzarow oraz liny winny by¢ atestowane,
— wykopy o wysokosci powyze) | m winny by¢ zabezpieczone,
— pracownicy na budowie winni byé wyposazeni w kamizelki odblaskowe oraz kaski
ochronne,
— na terenie budowy winna by¢ przenosna apteczka.

21. INFORMACJE UZUPELNIAJACE
1. Obszar inwestycji nie znajduje si¢ na terenie szkéd gorniczych.

2. Z danych uzyskanych w Wojewddzkim Urzedzie Ochrony Zabytkoéw w Katowicach wynika,
ze w miejscu przebudowy wystepuje:

a) Strefa obserwacji archeologicznych (regjon potencjalnego wystgpowania stanowisk
archeologicznych i reliktéw historycznych)

~  km 30+720 do km 30+860 msc. Milosé — stanowisko archeologiczne przylegajace do pasa
drogowego ujgte w ewidencji zabytkdw wraz ze strefy — identyfikacja wg ewidencyji AZP:
Kozieglowy str. 12 (AZP: 91-49/11)

— km 334340 do km 33+930 - strefa potencjalnego wystepowania stanowisk
archeologicznych 1 reliktéw historycznych w  obrgbie  ktorej zaewidencjonowano
stanowiska: Lgota Mokrzesz st. 1{AZP:91-49/12) oraz st. 2 (AZP:91-49/13).

Roboty ziemne zwiazane z przebudowa drogi, w granicach stref nalezy prowadzi¢ pod

nadzorem archeologicznym.

7 Przebudowa drogi wojewadzkiey nr 789 Str,
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b) Obszar zabytkowy wpisany do rejestru zabytkow ukfadu przestrzennego Kozieglowy (nr rej.
A-365). Wymiana nawierzchni jezdni i chodnikow nie bedzie miata wplywu na zakres
ochrony konserwatorskiey.

¢) Obiekty zabytkowe przylegajace do DW 789:

— Kaplica w Lgocie (nr rej. A-113) — inwestycja nie bedzie miata wpltywu na zakres ochrony
konserwatorskie;.

— Kamienica Rynek: pl. Moniuszki 4 (nr rej. A-110) — inwestycja nie bgdzie miata wplywu
na zakres ochrony konserwatorskie;.

~  Budynki mieszkalne: Rynek pl. Moniuszki 22. 27, 29 i ul. Swietokrzyska 2 — budynki nie
wpisane do rejestru zabytkow, ujete w ewidencji zabytkdw — inwestycja nie bedzie miala
wplywu na zakres ochrony konserwatorskiej.

3. Zostala wydana decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach, pismo nr GR.6220.3.2016 z
dnia 21.07.2016r.

Ponadto decyzja Samorzadowego Kolegium Odwolawczego w Czestochowie powyzsza decyzja

zostala utrzymana w mocy.

4, W stanie istnicjacym obiekty, ktére koliduja z inwestycja zaliczy¢ mozna do obiektow
nastepujacych typow:
budynki kubaturowe - przedmiotowa inwestycja bgdzie wymagata rozbiorki budynku
stedliskowego do potrzeb bytowych
wiaty przystankowe - przedmiotowa inwestycja bedzie wymagala rozbidrki budynku
kubaturowego bedacego na dzien dzisiejszy obiektem komunikacji miejskie;j.
— przepust pod ciagiem pieszo-jezdnym przy drodze wojewddzkiej nr 789 w km 33-896.26 na
rowic RBN-3:
Istniejacy przepust wykonany jest z prefabrykowanych rur Zzelbetowych o srednicy @600
zakofczony Sciankami czolowymi réwnolegltymi do istniejacej drogi. Przepust w planie
usytuowany prostopadle do drogi glownej.

Obiekty bedace przedmiotem opracowania zostaty zestawione w ponizszej tabeli.

. Powierzchnia
Lp. oLhacIeme | abudowy t'yp rumer obreb
obiektu T . - obiektu dziatki
obiektu .
.- Budynek budynku 287742, . .

1. B.l 795 m- hic:dliskn\\-e'ﬂo 30061 Gniazdow — Mzyki
2. B.2 12m° Wiata przystankowa 300673 Gniazdow — Mzyki
3. B.3 4.2 m’ Wiata przystankowa 3009 Gniazdow — Mzyki

Przepust pod ciagiem

picszo-jczdnym przy 143,10 A
4. B.4. - drodze wojewédzkiqi nr I‘«-.l 6 ’ Lgota — Nadwarcie

789 w km 33-806.26 na
rowie RBN-3
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1. Tabela uzgodnien miedzvbranzowvch

Drogowa

Inzynieryjna M

Sanitarna

Elckiroenergetyka

Telekomunikacja : J‘ . / f

Melioracj ' / o7
elioracje - i/ S
i ! f/\-/"' - I/(

Zielen B //W

f
%

£
o

i -
Rozbiorki I @
.
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2. Spis uprawnien i zaswiadczen o przynaleZnosci
do Jzby Inzynierow Budowniciwa:

Kopie uprawnien i zaswiadczen o przynaleznosci do Izby Inzynierow Budownictwa zawarte
zostaly w Tomie 1.2 Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia, kopie uprawnien budowlanych,
zaswiadczen i wpisdw do Polskiej Izby Inzynierdw Budownictwa

3. Decceyzje, warunki techniczne i uzgodnienia

Kopie uzyskanych decyzji, warunkow przebudowy oraz uzgodnien zawarte zostaly w Tomie 1.2
Warunki techniczne, opinie i uzgodnienia, kopie uprawnien budowlanych, zaswiadczen i
wpisow do Polskief Izby Iniynierow Budownictwa
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