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ID IL % kPa o kPa kPa kPa kPa kPa

-

0,30 28 29,5 43.000

0,9 - 0,9 1 ± 0,1

- - 26,6 -

-

0,40 24 30,0 52.000

0,9 - 0,9 1 ± 0,1

- - 27,0 -

0,30 17 28,0 16,3 29.000

1,10 1,1 0,9 0,9 1 ± 0,1

- - 25,2 14,7 -

0,20 12 32,0 18,3 37.000

1,1 1,1 0,9 0,9 1 ± 0,1

- - 28,8 16,5 -

  wartość charakterystyczna x/n/

  współczynnik materiałowy gm
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LEGENDA DO PRZEKROJÓW zał. nr 3

TEMAT: Kościelec - Węgierce, gm. Pakość - przebudowa drogi gminnej nr 150426C.

OBJAŚNIENIA GEOLOGICZNE

PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

W
yt

rz
ym

ał
oś

ć 
na

 
śc

in
an

ie

  wartość obliczeniowa x/r/   (r - bez uwzgl. wyporu wody)

w
ys

ad
zi

no
w

oś
ć

st
op

ie
ń 

za
gę

sz
cz

en
ia

st
op

ie
ń 

pl
as

ty
cz

no
śc

i

pierwotnej wtórnej

  grunty wilgotne
  grunty mokre

Profil 
stratygraficzno - 

litologiczny
pierwotnego wtórnego

r

G
ęs

to
ść

 
ob

ję
to

śc
io

w
a

Sp
ój

no
ść

t/m3

Moduł odkształcenia

Opis litologiczno - genetyczno - 
stratygraficzny

N
r w

ar
st

w
y 

ge
ot

ec
hn

ic
zn

ej

H
ol

oc
en

Gleba
ut

w
ór

 
w

sp
ół

cz
es

ny
Gb

piaski drobne z 
humusem

os
ad

y 
w

od
no

-lo
do

w
co

w
e

Ia Pd (+H)

Symbol gruntu wg
 PN - 86/B - 02480
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Stan gruntu

0

 grunt nie nadający się do bezpośredniego posadowienia

-

1,87

0,9

-

1,68

piaski drobne Ib Pd

-

0

1,88

0,9

-

1,69

IIa Gp, Gp//Pd

2,10

0,9

1,89

0,9
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Bgliny morenowe 
nieskonso- lidowane 2,20

1,98

IIb Gp, Pg


