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I Dane ogolne

1. Tytul tematu: Koscielec — Wegierce, gm. Pakos¢ — przebudowa drogi gminnej
nr 150426C.

2. Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Koniczyna, Grzegorz Bebyn.

3. Inwestor: Gmina Pakos¢.

4. Opis projektowanej inwestycji:
Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej bedzie mial dlugos¢ 990 m i
bedzie przebiegat od skrzyzowania drogi z linig kolejowa do drogi Wegierce —
Janikowo.
Przewiduje si¢, ze roboty ziemne polega¢ beda na wykonaniu wykopow do

maksymalnej glebokosci 1,1 m.

Il Zakres wykonanych prac

1. Prace geodezyjne:
Podklad geodezyjny: mape¢ sytuacyjno-wysokosciowag w skali 1:500, otrzymano od
Zleceniodawcy. Mape te, dla celow opracowania niniejszej opinii, przeskalowano na
1:1000.
Ustalenie wspotrzednych wyrobisk:
® wspolrzedne ptaskie ustalono metoda domiardw prostokatnych w
oparciu o granice wlasnosci 1 inne szczegoty sytuacyjne,
® wspotlrzedne wysokosciowe — okreSlono na podstawie pikiet
wysokosciowych naniesionych na mape sytuacyjno-wysokosciowa w

skali 1:500 do celow projektowych.



2. Prace polowe

Prace terenowe wykonano zgodnie z PN- 2002/B-04452 i wytycznymi otrzymanymi od
Zleceniodawcy, ktory okreslit ilos¢ otwordw wiertniczych i ich glebokos¢.
Przeprowadzono je w dniu 16.02.2024 r. pod stalym dozorem geologicznym autorki
opracowania.

Wykonano 4 otwory wiertnicze @ 3,5 do gltgbokosci 3,0 m kazdy.

Lacznie odwiercono 12,0 mb.

W trakcie wykonywania wiercen przeprowadzano badania makroskopowe gruntow z
kazdego przelotu §widra oraz wykonywano obserwacje i pomiary lustra wody gruntowe;.
Na prébach gruntéw spoistych wykonywano takze badania oporu na jednoosiowe

Sciskanie przy pomocy penetrometru PW-1.

3. Prace kameralne:

Prace kameralne objely:
e analize i ocen¢ wynikow badan polowych,
® opracowanie zalgcznikow graficznych,
® ustalenie parametrow geotechnicznych gruntow,

e opracowanie cze$ci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami

geotechnicznymi.
111 Srodowisko geograficzne

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej bedzie miat dtugos¢ 990 m 1 bedzie
przebiegatl od skrzyzowania drogi z linig kolejowa do drogi asfaltowe] Wegierce —
Janikowo. Aktualnie droga ta ma nawirzchni¢ gruntowa, lokalnie utwardzong narzutem
thucznia.

Droga przebiega z poéinocy na potudnie wsrod pol uprawnych. W czgsci poétnocnej drogi,
w poblizu przejazdu kolejowego, przebiega row melioracyjny. Réw ten po zachodniej
stronie drogi jest otwarty, po wschodniej zamknigty - skanalizowany.

W bezposrednim sgsiedztwie rowu droga, w dniu wykonywania wiercen, byta

podtopiona.



Powierzchnia drogi tagodnie wznosi si¢ w kierunku potudniowym, w stron¢ wsi
Wegierce.
Rzedne wysokosciowe wahajg si¢ w granicach:

« odok. 77,8 mn. p.m.-w czgsci poétnocnej, w poblizu rowu;

« do ok. 84,0 m n.p.m. - w cze$ci potudniowej, w rejonie skrzyzowania z drogg

asfaltowa do Janikowa.

W ujeciu geomorfologicznym Koscielec 1 Wegierce potozone sa na wysoczyznie
morenowej, we wschodniej czesci Pojezierza Gnieznienskiego, ktore jest mezoregionem

Pojezierza Wielkopolskiego (wg podziatu J.Kondrackiego).

IV Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do glebokosci rozpoznanej
otworami wiertniczymi, ktére wykonano na poboczu drogi, udziat biorg osady mtodszego
1 starszego czwartorzedu:

Holocen — mlodszy czwartorzed — reprezentowany jest przez glebg. Migzszos¢ gleby

wynosi 0,6 — 0,7 m.

Plejstocen — starszy czwartorzgd — wyksztalcony jest w postaci:

» osadoéw akumulacji wodno — lodowcowej — piaskow drobnych, lokalnie w
partiach stropowych z domieszka humusu. Piaski nawiercono wytacznie w
otworze nr 1, wykonanym w poblizu rowu. Zalegaja one bezposrednio pod
gleba 1 tworza wyklinowujaca si¢ warstwe o migzszosci 1,3 m. Na glebokosci
2,0 m piaski sg podscielone glinami.

» osadow polodowcowych - brazowych glin morenowych. Gliny dominujg w
opiniowanym podtozu. W otworze nr 1 zalegaja one pod warstwa piaskéw, w
pozostatych otworach bezposrednio pod gleba.

Miazszo$¢ glin przekracza 2,5 m i1 do glebokosci 3,0 m nie osiggnigto ich spagu.



V Warunki wodne

W opiniowanym podiozu, wod¢ gruntowg stwierdzono wytgcznie w otworach nr 11 2.

W otworze nr 1 jest ona zwigzana z warstwa piaskoéw, zalegajacych na stropie
glin. Jej lustro ma charakter swobodny i aktualnie stabilizuje si¢ na glebokosci
0,8 m p.p.t. Otwér nr 1 wykonany zostat w poblizu otwartego rowu
melioracyjnego. Teren w poblizu rowu i droga byly, w dniu wykonywania

wiercen, czesciowo podtopione.

W otworze nr 2 woda gruntowa wystepowala w postaci intensywnych saczen
srodglinowych. Jej lustro, po 2 — godzinnej stabilizacji, utrzymywato si¢ na

glebokosci 1,2 m p.p.t..

Otwory nr 3 1 4, potozone morfologicznie wyraznie wyzej, do glebokosci 3,0 m, byty

suche.

Biorac pod uwage fakt, ze prace wiertnicze wykonywane byty w okresie dlugotrwatych
1 obfitych opadow atmosferycznych, stwierdzony aktualnie stan wéd gruntowych mozna

uzna¢ za zblizony do maksymalnego w cyklu wahan wieloletnich.

VI Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty, wystepujace w dokumentowanym podtozu, z wyjatkiem przypowierzchniowej

warstwy gleby, zaliczono do mineralnych rodzimych, nieskalistych sypkich i spoistych.

Glebe wylaczono z blizszej charakterystyki geotechnicznej. Jest to grunt mtody, z

duza zawarto$ciag humusu i wymaga wybrania z podtoza drogi.

Miazszos¢ gleby wynosi 0,6 — 0,7 m.

Grunty mineralne rodzime podzielono na warstwy geotechniczne. Jako kryterium

podziatlu przyjeto wiek, geneze i sktad granulometryczny.

Wartosci parametrow wiodacych Ipi I ustalono metoda C i A:

Ip — stopien zaggszczenia — metoda C, na podstawie oporu $widra przy zwiercaniu.

IL — stopien plastyczno$ci — metodg A, w oparciu o wyniki badan makroskopowych
wykonanych w terenie 1 uzupelionych wskazaniami penetrometru PW-1.
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Pozostate parametry geotechniczne (Wn, p, ¢, ¢, Mo) wyznaczono metoda B na podstawie
tabel 1 wykresow zaleznos$ci podanych W
PN-81/B-03020.

W opiniowanym podtozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — zaliczono do niej, nawiercone wytacznie w otworze nr 1 nawodnione piaski
drobne, ktore ze wzgledu na zrdznicowany stopien zageszczenia podzielono na 2

podwarstwy.

Warstwa la — to piaski drobne z domieszka humusu. Sg one luzne o orientacyjnej
warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,30. W podtozu zalegaja bezposrednio pod glebg i

tworza warstwe o migzszosci 0,5 m.

Warstwa Ib — to piaski drobne, zalegajace ponizej glebokosci 1,2 m. Sg one $rednio
zageszczone o orientacyjnej wartosci stopnia zageszczenia Ip = 0,40. W podtozu tworza

warstwe¢ o migzszosci 0,8 m.
Piaski drobne sa gruntami niewysadzinowymi.

Warstwa Il — zaliczono do niej, gliny piaszczyste i piaski gliniaste, ktore ze wzgledu na
polodowcowa geneze, wedtug PN — 81/B03020, zaliczono do gruntéw grupy B, tzn. glin

morenowych nieskonsolidowanych.
Sa to grunty wysadzinowe i podatne na rozmakanie.

Gliny piaszczyste 1 piaski gliniaste dominujg w opiniowanym podtozu. W otworze nr 1

zalegaja one pod warstwa piaskow, w pozostatych otworach bezposrednio pod gleba.
Ze wzgledu na zrdznicowang konsystencj¢ gliny podzielono na 2 podwarstwy.

Warstwa lla — to gliny piaszczyste z przewarstwieniami piaskoéw drobnych i sagczeniami

wody, ktore nawiercono w otworach nr 11 2.
W otworze nr 1, ponizej giebokosci 2,0 m, pod warstwg nawodnionych piaskow,

* wotworze nr 2, w przelocie glebokosci 1,2 — 2,2 m.

Gliny tej warstwy charakteryzujg si¢ konsystencjg plastyczng o usrednionej wartosci 1=

0,30. Miazszos¢ warstwy plastycznych glin wynosi 1,0 m.

Warstwa I1b — to gliny piaszczyste i piaski gliniaste, charakteryzujace si¢ konsystencja

twardo plastyczng o usrednionej wartosci 1= 0,20.

Miazszo$¢ twardo plastycznych glin przekracza 2,5 m.

8



Budowe¢ geologiczng dokumentowanego podloza, z opisanymi wyzej warstwami

geotechnicznymi, ilustrujg zatagczone karty otwordow wiertniczych (zat. nr 4-7).

Charakterystyczne 1 obliczeniowe warto$ci parametrow geotechnicznych gruntow

wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli na legendzie (zat. nr 3).

VIl Whioski geotechniczne

1. Z analizy wykonanych prac wynika, Ze na terenie badan istniejg $rednio korzystne

warunki budowlane.

2. Wzdluz przewidzianej do przebudowy drogi gminnej, bezposrednio pod gleba,
dominuja gliny piaszczyste i piaski gliniaste warstwy II. Sa to grunty wysadzinowe,
podatne na rozmakanie i umiarkowanie oraz zle przepuszczalne.

Jedynie w rejonie otworu nr 1, bezposrednio pod gleba, do glebokosci 2,0 m
wystepuja niewysadzinowe grunty piaszczyste warstwy I Sa one aktualnie

nawodnione.

3. Wode gruntowa stwierdzono wylacznie w otworach nr 1 i1 2, potozonych
morfologicznie najnize;j.

W otworze nr 1 jest ona zwigzana z warstwa piaskow, zalegajacych na stropie

glin. Jej lustro ma charakter swobodny 1 aktualnie stabilizuje si¢ na glebokosci

0,8 m p.p.t. Otwor nr 1 wykonany zostat w poblizu otwartego rowu

melioracyjnego. Teren w poblizu rowu 1 droga byty, w dniu wykonywania

wiercen, czgsciowo podtopione.

W otworze nr 2 woda gruntowa wystepowala w postaci intensywnych saczen
srodglinowych. Jej lustro, po 2 — godzinnej stabilizacji, utrzymywato si¢ na

glebokosci 1,2 m p.p.t..

Otwory nr 3 i 4, poloZzone morfologicznie wyraznie wyzej, do gltgbokosci 3,0 m,

byly suche.



Bioragc pod uwage fakt, ze prace wiertnicze wykonywane byly w okresie
dhugotrwatych i obfitych opadéw atmosferycznych, stwierdzony aktualnie stan wod
gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do maksymalnego w cyklu wahan

wieloletnich.

Glebe, ktérej migzszos¢ wynosi 0,6 — 0,7 m nalezy wybra¢ z podtoza drogi.

Warunki gruntowo — wodne ocenia si¢ jako proste. Biorgc pod uwage rodzaj
projektowanej inwestycji, przy zalozeniu, ze glebokos¢ prowadzenia robot ziemnych
nie przekroczy 1,2 m, opiniowane podloze proponuje si¢ zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej (wg kryteriow przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania

geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych).



