POBOCZE (PB)

2.50

250 0.50

w-wa z mieszanki niezwiazanej z kruszywem C90/3

gr.15¢cm

KONSTRUKCJA JEZDNI (KJ)

w-wa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S gr.dcm

w-wa wigzgca z betonu asfaltowego AC16W gr.7¢em

podbudowa zasadnicza z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym  gr. 20 cm

Ww-wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym  gr. 20 cm

w-wa ulepszonego podloza z gruntu niewysadzinowego
0 CBR>=20% i k>=8 m/dob. gr.25cm

geosiatka min. 30/30 kN/m

geowtoknina min. 300g/m*

ZAMAWIAJACY :

GMINA PAKOSG
ul.Rynek 4
88-170 Pako$¢

BIURO PROJEKTOW :
Pracownia Projektowa )
KONICZYNA Eﬁ
ul. Brzozowa 7 °
86-031 Osielsko

Nazwa
inwestycji:

BUDOWA DROG GMINNYCH W M. WEGIERCE, GM. PAKOSC

KONCEPCJA DO PROGRAMU FUNKCJONALNO - UZYTKOWEGO

nemks: | Przekroje normaine
Zespot _— drogowa bez ograniczet | Podpis:
promktowy | dr inZ. Grzegorz Bebyn KUP/0121/PO0D/10

Data: Skala:

03.2024 1:50

Faza:

Nr Rysunku:

PFU 3




