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I Dane ogolne

1. Tytul tematu: Dziarnowo - Leszczyce, gm. Pakos¢ — przebudowa drogi gminnej
nr 150413C.

2. Zleceniodawca: Pracownia Projektowa Koniczyna, Grzegorz Bebyn.

3. Inwestor: Gmina Pakos¢.

4. Opis projektowanej inwestycji:
Projektowany do przebudowy odcinek drogi gminnej bedzie miat dlugos¢ ok. 300
m i bedzie przebiegal od boiska sportowego w Dziarnowie do drewnianego mostu
na rzece Notec.
Przewiduje si¢, ze roboty ziemne polega¢ beda na cze¢$ciowej przebudowie nasypu

i wykonywania wykopow do glebokosci ok. 1,0 m.

Il Zakres wykonanych prac

1. Prace geodezyjne:
Podklad geodezyjny: mape¢ sytuacyjno-wysokosciowag w skali 1:500, otrzymano od
Zleceniodawcy. Mape te, dla celow opracowania niniejszej opinii, przeskalowano na
1:1000.
Ustalenie wspotrzednych wyrobisk:
® wspolrzedne ptaskie ustalono metoda domiardw prostokatnych w
oparciu o granice wlasnosci 1 inne szczegoty sytuacyjne,
® wspotlrzedne wysokosciowe — okreSlono na podstawie pikiet
wysokosciowych naniesionych na mape sytuacyjno-wysokosciowa w

skali 1:500 do celow projektowych.



2. Prace polowe

Prace terenowe wykonano zgodnie z PN- 2002/B-04452 i wytycznymi otrzymanymi od
Zleceniodawcy, ktory okreslit ilos¢ otwordw wiertniczych i ich glebokos¢.
Przeprowadzono je w dniu 16.02.2024 r. pod statym dozorem geologicznym autorki
opracowania.

Wykonano 3 otwory wiertnicze @ 3,5 do glgbokosci 3,0 - 3,5 m. Otwory zlokalizowane
byly na poboczu drogi, w bezposrednim sgsiedztwie ptyt betonowych, ktorymi wylozona
jest droga.

Lacznie odwiercono 9,5 mb.

W trakcie wykonywania wiercen przeprowadzano badania makroskopowe gruntow z
kazdego przelotu §widra oraz wykonywano obserwacje i pomiary lustra wody gruntowe;.
Na prébach gruntéw spoistych wykonywano takze badania oporu na jednoosiowe

$ciskanie przy pomocy penetrometru PW-1.

3. Prace kameralne:

Prace kameralne objely:
® analizg 1 ocen¢ wynikow badan polowych,
® opracowanie zalgcznikow graficznych,
e ustalenie parametréw geotechnicznych gruntow,

e opracowanie cze$ci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami

geotechnicznymi.
111 Srodowisko geograficzne

Przewidziany do przebudowy odcinek drogi gminnej bedzie miat dtugos¢ ok. 300 m 1
bedzie przebiegal od boiska sportowego w Dziarnowie do drewnianego mostu na rzece
Note¢. Aktualnie nawierzchnia drogi wylozona jest ptytami betonowymi.

Droga przebiega z pdinocy na potudnie wsrdd tak (L IIL, £ IV 1 £ V), ktore do niedawna
uzytkowane byty rolniczo. W dniu wykonywania prac wiertniczych, tgki byly na
znacznych obszarach podtopione. Po wschodniej stronie drogi przebiega row, ktory
odprowadza wody do Noteci.

W czesci potudniowej, wzdhuz nasypu drogi, rosng liczne drzewa lisciaste.
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Drewniany, stary most przez Note¢ jest w zlym stanie technicznym 1 aktualnie
nieprzejezdny.
Nawierzchnia nasypu drogi wznosi si¢ w kierunku potudniowym, w strong mostu.
Rzedne wysokosciowe wahajg si¢ w granicach:

« od ok. 782 — 783 m n. pm. - w czeSci pélnocnej i centralnej, w rejonie

wykonanych otworow;

« dook. 82,7 mn.p.m. - w czesci potudniowej, w rejonie najazdu na most.

W ujeciu geomorfologicznym, projektowany do przebudowy odcinek drogi, przebiega

przez taras zalewowy rzeki Noteci.

IV Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do glebokosci rozpoznanej
otworami wiertniczymi, ktére wykonano na poboczu drogi, udziat biorg osady mtodszego
1 starszego czwartorzedu:
Holocen — mtodszy czwartorzed — reprezentowany jest przez:
* nasypy wystepujace pod ptytami betonowymi. Migzszo$¢ nasypoéw w punktach
wiercen waha si¢ w granicach 0,8 — 1,3 m;
 osady bagienne — roztozone torfy, ktore zalegaja pod nasypami. Migzszos$¢ torfow
wynosi 0,5-0,7 m.

Plejstocen — starszy czwartorzgd — wyksztatcony jest w postaci osadow akumulacji
rzecznej:
» glin mutkowatych, ktore wystepuja bezposrednio pod torfami i tworza ciagla
warstwe o migzszosci 0,4 — 0,6 m. Gliny posiadajg barwe szaro — niebieska.
» piaskow drobnych 1 pylastych, ktore podscielajg warstwe glin 1 dominujg w
podtozu. Strop piaskow nawiercano na glebokosciach 1,9 — 2,4 m i do

glebokosci 3,5 m nie osiggnieto ich spagu.



V Warunki wodne

W  opiniowanym podlozu, we wszystkich otworach wiertniczych stwierdzono
wystepowanie wody gruntowej. Jest ona zwigzana z warstwa torfow, zalegajacych na

stropie glin oraz utrzymuje si¢ w piaskach, wystepujacych w giebszym podtozu.

Jej lustro, w wykonanych otworach wiertniczych, aktualnie stabilizuje si¢ dos$¢ ptytko,
bo na glebokosciach 1,0 — 1,2 m p.p.t.. Glgbokosci te odpowiadaja rzednym 77,3 — 77,1

m n.p.m..

Biorac pod uwage fakt, ze prace wiertnicze wykonywane byly w okresie dlugotrwatych
1 obfitych opadoéw atmosferycznych, stwierdzony aktualnie stan wod gruntowych mozna

uzna¢ za zblizony do maksymalnego w cyklu wahan wieloletnich.

Zwraca si¢ uwagge, ze teren po obu stronach drogi, w dniu wykonywania wiercen byt w

znacznym stopniu podtopiony.

VI Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty, wystepujace w dokumentowanym podtozu, z wyjatkiem przypowierzchniowej
warstwy nasypow i zalegajacych pod nimi torfow, zaliczono do mineralnych

rodzimych, nieskalistych spoistych i sypkich.
Nasypy i torfy wytaczono z blizszej charakterystyki geotechniczne;j.

Miazszos¢ nasypow, wystepujacych w podtozu drogi, w punktach wierceh wynosi 0,8
— 1,3 m. Przewiduje si¢, Ze w rejonie najazdu na most, ich migzszos$¢ jest znacznie

wieksza.

Miazszo$¢ roztozonych torfow, wystepujacych bezposrednio pod nasypami wynosi 0,5

—-0,7m.

Grunty mineralne rodzime podzielono na warstwy geotechniczne. Jako kryterium

podziatlu przyjeto wiek, geneze i sktad granulometryczny.
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Wartosci parametrow wiodacych I i Ip ustalono metodg Ai C:

IL — stopien plastyczno$ci — metoda A, w oparciu o wyniki badan makroskopowych
wykonanych w terenie i uzupelionych wskazaniami penetrometru PW-1.

Ip — stopien zaggszczenia — metodg C, na podstawie oporu swidra przy zwiercaniu.

Pozostate parametry geotechniczne (Wn, p, ¢, ¢, Mo) wyznaczono metoda B na podstawie
tabel i wykresow zaleznosci podanych w PN-81/B-03020.

W opiniowanym podtozu wydzielono nastgpujace warstwy geotechniczne:

Warstwa | — zaliczono do niej, zalegajace bezposrednio pod torfami, gliny pylaste z
przewarstwieniami pytow. Ze wzgledu na rzeczng geneze, wedlug PN — 81/B03020,

zaliczono do gruntow grupy C, tzn. glin niemorenowych nieskonsolidowanych.
Sa to grunty wysadzinowe i podatne na rozmakanie.

Gliny pylaste charakteryzuja si¢ konsystencja plastyczng o usrednionej wartosci I

=0,30 i tworzg ciggla warstwe o migzszosci 0,4 — 0,6 m.

Warstwa Il — to dominujace w dokumentowanym podiozu piaski drobne i pylaste.
Zalegaja one pod warstwa glin, s3 nawodnione, $rednio zageszczone o przyblizonej

warto$ci stopnia zageszczenia Ip = 0,40.

Strop warstwy piaskdw nawiercano na gtebokosciach 1,9 — 2.4 m p.p.t. i do glebokosci

3,5 m nie osiagni¢to ich spagu.

Piaski drobne sg gruntami niewysadzinowymi.

Budowe¢ geologiczng opiniowanego podloza, z opisanymi wyzej warstwami

geotechnicznymi, ilustrujg zatagczone karty otworow wiertniczych (zat. nr 4-6).

Charakterystyczne 1 obliczeniowe warto$ci parametrow geotechnicznych gruntow

wydzielonych warstw geotechnicznych zestawiono w tabeli na legendzie (zal. nr 3).



VIl Whioski geotechniczne

1. Z analizy wykonanych prac wynika, Ze na terenie badan istniejg $rednio korzystne

warunki budowlane.

2. Elementami mato korzystnymi s3:
* wystepowanie pod obecnym nasypem drogi warstwy roztozonych torfow o
migzszosci 0,5 — 0,7 m;
* plytkie wystgpowanie lustra wody gruntowej i okresowe podtopienie terenow

przylegajacych z obu stron do istniejgcej drogi.

3. Ze wzgledu na to, ze prace wiertnicze wykonywane byly w okresie dtugotrwatych
1 obfitych wiosennych opadéw atmosferycznych, stwierdzony aktualnie stan wod
gruntowych mozna uzna¢ za zblizony do maksymalnego w cyklu wahan

wieloletnich.

4. Biorac pod uwage stwierdzone warunki gruntowo — wodne, w ramach przebudowy
drogi gminnej proponuje si¢ czesciowe odtworzenie nasypu drogi, powierzchniowe

dogeszczenie 1 odpowiednie wzmocnienie np. przy pomocy geowlokniny.

5. Biorgc pod uwage rodzaj projektowanej inwestycji, przy zatozeniu, ze glebokos¢
prowadzenia rob6t ziemnych nie przekroczy 1,2 m, opiniowane podioze proponuje
si¢ zaliczy¢ do 1 kategorii geotechnicznej (wg kryteriow przyjetych w
Rozporzadzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania

obiektéw budowlanych).



