ZESTAWIENIE PARAMETROW I WARUNKOW GRANICZNYCH ANALIZATOROW ORAZ ODCZYNNIKOW DO OZNACZANIA

PARAMETROW UKEADU KRZEPNIECIA KRWI I ODCZYNNIKOW

PARAMETRY GRANICZNE
L.p. WYMAGANE PARAMETRY / WARUNKI GRANICZNE TAK/N l,E
(OPISAC)
Wymagane parametry graniczne analizatora gléwnego
1. | Analizator gldéwny do oznaczania parametrow uktadu krzepnigcia krwi - 1 szt. g?:fuj emy analizator Sysmex CS2500
W pehni zautomatyzowany analizator koagulologiczny wraz z:
- komputerem sterujacym
- UBS TAK
- stotem pod aparat . .
2. | 2 drukarki: Anahza‘For w petni zautomatyzowany wraz z
1) sieciowa (HP PCL 5E port USB + rownolegly - wydajno$¢ min. 5 000 stron wyposazeniem zgodnym z wymaganiami.
miesi¢cznie)
2) laserowa do aparatu
TAK
3. | Analizator wyprodukowany nie wczesniej niz w 2018 r po gruntownym przegladzie Analizator wyprodukowany w 2018 r, po
gruntownym przegladzie
TAK
4 A.naliz’at.or w petni autom'atyczn}'/,.praf:u'j acy w trybie rutyl}ov&fym 1 trybie cito, bgz Przerywania é;l;ilézfégnvg \5 ;1;11iT;;%ril;ag;;z,r]lj};’zp;i;:ﬂsgaza
cigglosci pracy rutynowej, z mozliwos$cia cigglego dostawiania probek, odczynnikow. . L. . e T
cigglosci pracy rutynowej, z mozliwoscia ciagtego
dostawiania probek, odczynnikow.
TAK
5 Wydajnos¢ analizatora min. 180 testow PT/h, 180 testow a PTT/h, 180 testow PT& a PTT Analizator o wydajnosci:
" | rownoczesnie. 180 testow PT/h, 180 testow a PTT/h, 180 testow
PT& a PTT rownoczesnie.
TAK
6 Mozliwos¢ wykonywania rownoczes$nie pomiarow metodami: wykrzepialng na zasadach Mozliwo$¢ wykonywania rownocze$nie pomiardw
" |optycznych, chromogenng i immunologiczna. metodami: wykrzepialng na zasadach optycznych,
chromogenng i immunologiczna.
TAK
7. | Funkcja podgladu przebiegu kazdej reakcji jak i jej odtworzenie w postaci wykresu Funkcja podgladu przebiegu kazdej reakcji jak i jej
odtworzenie w postaci wykresu
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TAK
8. | Wymagana liczba miejsc na probki pacjentow: min 50 z mozliwos$cia ciggtego dostawiania. Liczba miejsc na probki pacjentow: 50 z
mozliwo$cia cigglego dostawiania.
TAK
System operacyjny analizatora, umozliwiajacy prace wielozadaniowa — tj. podczas System operacyjny a nalizatora, umozhw1a4 acy prace
9. | wykonywania serii pomiarow mozna réwnolegle przygotowac list¢ robocza dla nastgpne;j serii i w1el(‘)zardan10v§12} N q - podezas Wykonywan} a setil
ey I e e — pomiaréw mozna rovynol.e‘g.le przygo:zowap hst.e;
roboczg dla nastepnej serii i wykona¢ kalibracje
innego parametru.
10. | Oddzielne igly do odezynnikéw i probek badanych. TAR o
Oddzielne igly do odczynnikow i probek badanych.
TAK
1 Automatyczny odczyt barkodowy probek i zaladowanych odczynnikéw /wewnetrzny czytnik | Automatyczny odczyt barkodowy probek i
" | kodoéw kreskowych/. zatadowanych odczynnikow /wewnetrzny czytnik
kodow kreskowych/.
TAK
12. | Automatyczne rozcienczania probek badanych, kontrolnych i kalibracyjnych. Automatyczne rozcienczania probek badanych,
kontrolnych i kalibracyjnych.
TAK
13. | Automatyczna zmiana dtugosci fali odczytu przy probkach — lipemia, bilirubinemia, hemoliza. | Automatyczna zmiana dtugosci fali odczytu przy
probkach — lipemia, bilirubinemia, hemoliza.
. . .. TAK
14. | Chtodzona komora odczynnikowa na min. 40 pozycji Chlodzona komora odczynnikowa na 40 pozycii
TAK
15 Ilo$¢ kuwet pomiarowych na poktadzie min. 400 z mozliwoscia ich wyladunku i zatadunku w | [los¢ kuwet pomiarowych na poktadzie 500 z
" | trakcie pracy analizatora. mozliwo$cig ich wytadunku i zatadunku w trakcie
pracy analizatora.
TAK
Automatyczna ocena kontroli jakoS$ci jako integralna funkcja oprogramowania. Warto§ciowe i | Automatyczna ocena kontroli jakosci jako integralna
16. | graficzne przedstawienie wynikéw kontroli jakosci w oparciu o reguty Westgarda i wykresy funkcja oprogramowania. Warto§ciowe i graficzne
Levey-Jennings”a przedstawienie wynikow kontroli jako$ci w oparciu
o reguly Westgarda i wykresy Levey-Jennings”a
TAK
17. | Mozliwo$¢ jednoczesnej kalibracji i stosowania dwoch lub wigcej roznych serii reagentow. Mozliwo$¢ jednoczesnej kalibracji i stosowania
dwoch lub wiecej ro6znych serii reagentow.
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18.

Automatyczne monitorowanie poziomu odczynnikdéw, odpadow statych i ptynnych.

TAK
Automatyczne monitorowanie poziomu
odczynnikow, odpadow statych i ptynnych.

19.

Mozliwos¢ archiwizacji danych z ostatnich 90 dni pracy

TAK
Mozliwos¢ archiwizacji danych z ostatnich 90 dni

pracy

20.

Whigcie do sieci komputerowej LIS szpitala (GEM)

TAK
Whigcie do sieci komputerowej LIS szpitala (GEM)

21.

Wykonawca zapewni kontrole zewnatrz laboratoryjng na caty okres trwania umowy na
wszystkie parametry

Wykonawca zapewni kontrole zewnatrz
laboratoryjng na caty okres trwania umowy na
wszystkie parametry

Wymagane parametry graniczne analizatora pomocniczego (backup)

. . . . . . TAK
1. | Analizator pomocniczy do oznaczania parametréw uktadu krzepnigcia krwi - 1 szt. Oferujemy analizator Sysmex CA660
.. . . ) TAK
2. |Minimalna wydajno$¢ analizatora: 40 PT/h Wydajnosé analizatora: 60 PT/h
.. o o ) .. TAK
3. |[Minimalna ilo$¢ miejsc na probki badane w raku: 10 pozycji Tloé miejsc na probki badane w raku: 10 pozycii
TAK
4. | Analizator wyprodukowany nie wczesniej niz w 2018 r. po gruntownym przegladzie Analizator wyprodukowany w 2018 r. po
gruntownym przegladzie
5. | Wpigcie do sieci komputerowej LIS szpitala (GEM) TAK

Whicgcie do sieci komputerowej LIS szpitala (GEM)

Wymagania dotyczace odczynnikéw

Tromboplastyna ludzka (nierekombinowana) pochodzenia tozyskowego o ISI zblizonym do
1.0 (+/- 0.1)

TAK
Tromboplastyna ludzka (nierekombinowana)
pochodzenia tozyskowego o ISI zblizonym do 1.0

(+/-0.1)
2. |Mozliwos¢ kalibracji PT bezposrednio w INR TAR
' : p Mozliwos¢ kalibracji PT bezposrednio w INR
TAK
Kalibratory, osocza kontrolne: mianowane, pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z Kallbratory, 0socza kontr‘olne‘: fianowane, -
3. e . S . . : pochodzenia ludzkiego, liofilizowane z mozliwoscia
mozliwo$cia zamrazania, stabilno$¢ po zamrozeniu min. 2 tygodnie (gwarancja producenta) .. o .
zamrazania, stabilno$¢ po zamrozeniu min. 2
tygodnie (gwarancja producenta)
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TAK

4 Fibrynogen oznaczany metoda Clauss’a, zakres pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 80 | Fibrynogen oznaczany metodg Clauss’a, zakres

* | do 900 mg/dl pomiarowy przy pierwszym oznaczeniu od 80 do

900 mg/dl
TAK

5. | Minimalny termin waznos$ci odczynnikéw (reagentdw, kontroli i kalibratorow) min. 4 miesigce. ?f;:;?&?&,tiﬁiﬁoﬁ??iisgll*a(:(()ircgvyvr)nﬁlligm
miesiace.

6. | Instrukcje wykonania testow w jezyku polskim. TAK . . . . .
Instrukcje wykonania testow w jezyku polskim.
TAK

7 Certyfikat FDA dla D-Dimerow potwierdzajacy mozliwos¢ ich uzycia dla wykluczenia choroby | Certyfikat FDA dla D-Dimerow potwierdzajacy

" | zatorowo zakrzepowej (dotaczy¢ do oferty- przedmiotowy srodek dowodowy). mozliwo$¢ ich uzycia dla wykluczenia choroby

zatorowo zakrzepowej (zalacznik do oferty).
TAK

8. | Odczynnik z mozliwosciag zastosowania na obu analizatorach. Odczynnik z mozliwoscig zastosowania na obu
analizatorach.

SERWIS

(WYPELNIA OFERENT)

Adres: 03-821 Warszawa, ul. Zupnicza 11

Telefon: 800 120 133

e-mail: siemens.cos.pl@siemens-healthineers.com

Faks: 22 87092 81

Godz. urzedowania serwisu:

od. pn do pt. w godz. 8:00 — 17:00
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PARAMETRY OCENIANE

] ) ) SPOSOB OCENY
WYSZCZEGOLNIENIE PARAMETROW / WARUNKOW OCENIANYCH OCENA Opisa¢/ poda¢
PUNKTOWA
TAK
1 Ukosne ustawienie odczynnikow w rakach w analizatorze gtéwnym w celu TAK - 10 pkt; Ukosne ustawienie odczynnikoéw w
zminimalizowania obj¢to$ci martwe;j NIE — 0 pkt rakach w analizatorze gtéwnym w celu
zminimalizowania objeto$ci martwej
TAK
Analizator gtowny wyposazony w 5
) Analizator gtowny wyposazony w 5 filtrow optycznych, wstepna obrobka probki w TAK - 10 pkt; filtrow optycznych, wstepna obrobka
kierunku HIL przy pierwszym badaniu, bez potrzeby manualnej zmiany filtra optycznego. | NIE — 0 pkt probki w kierunku HIL przy
pierwszym badaniu, bez potrzeby
manualnej zmiany filtra optycznego.
TAK
. ) . . . . Automatyczny odczyt danych o
Automatyczny odczyt danych o odczynnikach: zakres referencyjny kontroli, warto$¢ TAK - 10 pkt; . g .
3 kalibracyjna dla PT, zakresy dla kontroli i kalibratorow NIE — 0 pkt odezynnikach: zakres referencyjny
’ kontroli, warto$¢ kalibracyjna dla PT,
zakresy dla kontroli i kalibratorow
TAK
Przebijak korkow w analizatorze
Przebijak korkow w analizatorze gtownym: analizator rozpoznaje zarOwno otwarte, jak i ) gtéwnym: analizator rozpoznaje
4 | zamknigte proboéwki w jednym raku, stosowanie réznego typu probéwek w trakcie TAK =10 pkt; zarOwno otwarte, jak i zamknigte
. o NIE — 0 pkt R .
jednego badania w jednym raku. probowki w jednym raku, stosowanie
r6éznego typu proboéwek w trakcie
jednego badania w jednym raku.

UWAGA:
—  Warto$ci podane w tabeli ZESTAWIENIE PARAMETROW I WARUNKOW GRANICZNYCH ... nalezy traktowaé jako niezbedne minimum — pod
rygorem odrzucenia oferty. Niespelnienie parametroéw/warunkow granicznych w ktoérejkolwiek pozycji tabeli, skutkuje - odrzuceniem oferty przez

Zamawiajacego.
Signed by /
Podpisano przez:
Klara Wotowska
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