Roboty kwalifikowane Przedmiar

Lp. | Podsta- | Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
wa techn.
1|45100000- Przygotowanie terenu
8
1.1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 |D-01.01. Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1./0119-03  |01A renie rowninnym
1
od km 0+000 do km 0+276,34
0,276 km 0,28
RAZEM 0,28
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./0813-03 wo-piaskowej
2
na wigczeniu do DP
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
3|KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.{1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 2 km na
2/1103-05 miejsce wskazane przez Inwestora. Materait pozostaje wtasnoscia In-
westora
5,0%0,15*0,30*1,3 m3 0,29
RAZEM 0,29
1.3 Roboty ziemne
4/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.1./0206-01 m3 w gruncie kat. -1l z transportem urobku samochodami samowyta-
3/0214-01 dowczymi na odlegtos¢ 10 km
z tabeli robét ziemnych
612,14 m3 612,14
Zzjazdy - przyjeto koryto 35cm
z tabeli zjazdéw bez Z2 | Z6
101,41*0,35 m3 35,49
Z2
19,13*0,55 m3 10,52
Z6
40,08*0,55 m3 22,04
poszerzenie na tuku £3
4,15*0,55 m3 2,28
NIEKWALIFIKOWANE
Zjazdy Z2,5,7,8,9,10 z tabeli zjazdéw
-36,46%0,35 m3 -12,76
Z2
-19,13%0,55 m3 -10,52
RAZEM 659,19
5/KNR 2-01 |D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3
d.1./0217-05 m3 na odktad w gruncie kat. I-1I
3
z tabeli robét ziemnych
5,04 m3 5,04
RAZEM 5,04
6|KNR 2-01 |D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypow z ziemi lezacej na odktadzie (kat. gruntu |m3
d.1.|/0314-01 I-11)
3
poz.5 m3 5,04
RAZEM 5,04
2|45231000- ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE WZNOSZENIA KOMPLETNYCH OBIEKTOW BUDOWLA-
5 NYCH LUB ICH CZESCI ORAZ ROBOTY W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWEJ | WODNEJ
2.1 Oporniki
7|KNR 2-31 |D-08.01. Krawezniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce |m
d.2.|0403-05 |01B cementowo-piaskowej
1
na zjazdach z tabeli ziazdéw
168,40 m 168,40
NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdow
Zjazdy 71,2,5,7,8,9,10
-100,50 m -100,50
RAZEM 67,90
8/KNR 2-31 |D-08.01. tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04 |01B
1
tawa pod opornik z bet. C12/15
poz.7*0,06 m3 4,07
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RAZEM 4,07
9|KNR AT-03|D-08.05. Scieki uliczne z prefabrykatéow betonowych 50x50x15 cm na tawie beto- |m
d.2.|/0401-01 01B nowej o przekroju 0,07 m2
1
od km 0+203,84 do km 0+276,34
276,34-203,84 m 72,50
RAZEM 72,50
2.2 Elementy konstrukcyjne nawierzchni
10/KNR 2-31 |D-04.01.01 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy kons-  |m?2
d.2./0103-04 trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
2
Jjezdnia
od km 0+000,00 do km 0+020,58
20,58(5,00+0,15+0,15) m?2 109,07
od km 0+020,58 do km 0+033,71
(33,71-20,58)*(4,75+0,15+0,15) m?2 66,31
od km 0+033,71 do km 0+145,13
(145,13-33,71)*(4,50+0,15+0,15) m?2 534,82
od km 0+145,13 do km 0+157,75
(157,75-145,13)*(4,00+0,15+0,15) m?2 54,27
od km 0+157,75 do km 0+174,09
(174,09-157,75)*(3,50+0,15+0,15) m?2 62,09
od km 0+174,09 do km 0+178,70
(178,70-174,09)*(3,25+0,15+0,15) m?2 16,37
od km 0+178,70 do km 0+203,84
(203,84-178,70)*(3,00+0,15+0,15) m?2 82,96
od km 0+203,84 do km 0+276,34
(276,34-203,84)*(3,00+0,15) m?2 228,38
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1 154,27
poszerzenie na tuku £3
4,15 m?2 4,15
B (sumacze$ciowa) | e
m?2 4,15
zjazdy z tabeli zjazdéw
160,62 m2 160,62
odjecie powierzchni w obrebie zjazdéw - bez Z10
-(87,17*0,15) m?2 -13,08
pod korytkami
od km 0+203,84 do km 0+276,34
72,50%0,60 m?2 43,50
NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdow
Zjazdy 71,2,5,7,8,9,10
-55,59 m?2 -55,59
RAZEM 1293,87
11/KNR AT-03|D-04.05. Stabilizacja podtoza cementem oraz pospotka dowieziong przy uzyciu  |m?2
d.2./0201-02 01A zespotu do stabilizacji. Klasa wytrzymatosci C 1.5/2, grubos¢ warstwy
2 pospétki po zageszczeniu 20 cm
poz.10A m?2 1154,27
poz.10B m2 4,15
zjazdy Z2i Z6
19,13+40,08 m?2 59,21
odjecie powierzchni w obrebie zjazdéw - bez Z10
-(87,17*0,15) m?2 -13,08
pod korytkami
od km 0+203,84 do km 0+276,34
72,50%0,60 m?2 43,50
NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdow
Zjazdy Z2
-19,13 m?2 -19,13
RAZEM 1228,92
12|KNR 2-31 |D-04.04. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie - |m?2
d.2.|0114-05 02A warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 cm
2|0114-06
poz.10A m?2 1154,27
poz.10B m2 4,15
zjazd Z6
40,08 m?2 40,08
odjecie powierzchni w obrebie zjazdéw - bez Z10
-(87,17*0,15) m?2 -13,08
pod korytkami
od km 0+203,84 do km 0+276,34
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72,50%0,60 m?2 43,50
RAZEM 1228,92
13|/KNR 2-31 |D-04.04. |Podbudowa z kruszywa famanego 0/31,5 stabilizowana mechanicznie - |m?2
d.2./0114-07 |02B warstwa gérna o grubosci po zageszczeniu 10 cm
2|0114-08
poz.10A m2 1 154,27
poz.10B m2 4,15
zjazd Z6
40,08 m?2 40,08
odjecie powierzchni w obrebie zjazdéw - bez Z10
-(87,17*0,15) m?2 -13,08
pod korytkami
od km 0+203,84 do km 0+276,34
72,50%0,60 m?2 43,50
RAZEM 1228,92
14/KNR 2-31 |D-04.04. Podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mechanicznie - |m?2
d.2.[0114-05 |02A warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm
2|0114-06
Zzjazdy z tabeli zjazdow bez Z6
120,55 m?2 120,55
NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdow
Zjazdy 71,2,5,7,8,9,10
-55,59 m?2 -55,59
RAZEM 64,96
15/KNR 2-31 |D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC16W |m2
d.2.|/0310-01 05B 50/70 - warstwa wigzaca asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 6 cm
2|0310-02
Jjezdnia
od km 0+000,00 do km 0+020,58
20,58*(5,00+0,06+0,06) m?2 105,37
od km 0+020,58 do km 0+033,71
(33,71-20,58)*(4,75+0,06+0,06) m?2 63,94
od km 0+033,71 do km 0+145,13
(145,13-33,71)*(4,50+0,06+0,06) m?2 514,76
od km 0+145,13 do km 0+157,75
(157,75-145,13)*(4,00+0,06+0,06) m?2 51,99
od km 0+157,75 do km 0+174,09
(174,09-157,75)*(3,50+0,06+0,06) m?2 59,15
od km 0+174,09 do km 0+178,70
(178,70-174,09)*(3,25+0,06+0,06) m?2 15,54
od km 0+178,70 do km 0+203,84
(203,84-178,70)*(3,00+0,06+0,06) m?2 78,44
od km 0+203,84 do km 0+276,34
(276,34-203,84)*(3,00+0,06) m?2 221,85
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1111,04
poszerzenie na tuku 3
4,15 m2 4,15
Zzjazdy z tabeli zjazdow Z6
39,09 m2 39,09
odjecie powierzchni w obrebie zjazdéw - bez Z10
-(87,17*0,06) m2 -5,23
RAZEM 1 149,05
16/KNR 2-31 |D-05.03. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych AC11S |m2
d.2.|0310-05 05A 50/70 - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszczeniu 4 cm
2|0310-06
Jjezdnia
od km 0+000,00 do km 0+020,58
20,58%5,00 m?2 102,90
od km 0+020,58 do km 0+033,71
(33,71-20,58)*4,75 m?2 62,37
od km 0+033,71 do km 0+145,13
(145,13-33,71)*4,50 m?2 501,39
od km 0+145,13 do km 0+157,75
(157,75-145,13)*4,00 m?2 50,48
od km 0+157,75 do km 0+174,09
(174,09-157,75)*3,50 m?2 57,19
od km 0+174,09 do km 0+178,70
(178,70-174,09)*3,25 m?2 14,98
od km 0+178,70 do km 0+203,84
(203,84-178,70)*3,00 m?2 75,42
od km 0+203,84 do km 0+276,34
(276,34-203,84)*3,00 m?2 217,50
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A (sumaczesciowa) ] e
m?2 1 082,23
poszerzenie na tuku £3
4,15 m2 4,15
Zzjazdy z tabeli zjazdoéw Z6
38,43 m2 38,43
RAZEM 1124,81
17|KNR 2-31 |D-08.02. Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej typ Holland o grubosci|m?2
d.2.|0511-04 02B 8 cm na podsypce z mieszanki bazaltowej 0/4 gr. 5cm
2

zjazdy z tabeli zjazdéw bez Z6
96,65 m?2 96,65

NIEKWALIFIKOWANE z tabeli ziazdéw
Zjazdy 21,2,5,7,8,9,10

-41,54 m?2 -41,54
RAZEM 55,11
2.3 Roboty wykonczeniowe
18/KNR 2-31 |D-06.03. Pobocza z kruszywa famanego 0/31,5 szerokosci 75cm - grubo$é po  |m?2
d.2.{0204-05 z. |01A zageszczeniu 10 cm
3|o. 2.12.
9901-02
0204-06

od km 0+000,00 do km 0+178,70

178,70*2<str>*0,75 m?2 268,05

od km 0+178,70 do km 0+203,84

(203,84-178,70)*2<str>*0,50 m?2 25,14

od km 0+203,84 do km 0+276,34

(276,34-203,84)*1<str>*0,50 m?2 36,25

A (sumaczesciowa) ] e
m?2 329,44

na zjazdach z tabeli ziazdéw

odjecie powierzchni poboczy w obrebie zjazdéw

dla szer. 75cm

-((80,47*0,75)-(0,28<skos na zjezdzie>*2*8<zjazdow>)) m?2 -55,87

dla szer. 50cm

-((6,7*0,50)-(0,125<skos na zjezdzie>*2*1<zjazddéw>)) m?2 -3,10

pobocza wzdtuz zjazdoéw z tabeli zjazdbw z tabeli zjiazdéw

28,15 m?2 28,15

NIEKWALIFIKOWANE z tabeli zjazdéw

Zjazdy 71,2,5,7,8,9,10

pobocza wzdtuz zjazdow z tabeli ziazdbw z tabeli zjiazdoéw

-9,45 m?2 -9,45

RAZEM 289,17

19|KNR 2-31 |D-03.02. Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych i gazowych |szt.
d.2./1406-04 |01A

3
zawory wodne
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
20|KNR 5-02 |D-01.03.02 |Wykonanie przepustéw rurg gruboscienng dwudzielng fi 110 pod droga-|m
d.2./0201-03 mi i innymi przeszkodami wykopem otwartym w gruncie kat. 11|
3
sie¢ tekomunikacyjna
7,00+14,50+9,50+29,00 m 60,00
RAZEM 60,00
21/KNR 2-01 [D-10.10. Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. I-111 m2
d.2.|0505-01 01M
3
do ogrodzenia lub granicy dziatki
str. lewa
158,40 m?2 158,40
str. prawa
129,10 m?2 129,10
RAZEM 287,50
22|KNR 2-31 [D-07.02.01 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych 60,3*3 mm, ocynkowane |szt.
d.2.|/0702-01
3
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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23|KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- |szt.
d.2.|/0703-02 czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2. - folia | generaciji
3
D-46 i D-47
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

Norma PRO Wersja 4.76 Nr seryjny: 29289 Uzytkownik: "Trasa" Andrzej Dunaj



