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ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp Pozycja wg Wy dlnienie el 0 Jednostka Cena jednostkowa Wartosé
* | specyfikacji rozliczeniowych 2t 2t
pecyfikac] e nazwa | iloé [ [
PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE
X D.01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE © © © ©
X | D.01.01.01 |Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych * * * *
1 X Roboty pomiarowe na drogach gminnych kpl. 1,00
X | D.01.02.01 |zdjecie warstwy gleby/gruntu * * * *
2 X Usunigcie gornej warstwy gleby/gruntu grubosci sredniej 15 cm m3 181,50
(z odwozem)
X | D.01.02.04 |Rozbiérka elementéw drdg i innego zagospodarowania obszaru robét * * * *
3 X Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (z odwozem i utylizacja) m? 49,00
4 X Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (z oczyszczeniem, 2 73.00
spaletowaniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania) m ’
5 X Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. do 15cm (z odwozem i utylizacjg) m? 70,00
Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. do 20cm (z odwozem i 2
6 X o m 15,00
utylizacja)
7 X Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 30 cm (kruszywo kamienne, 2 25.00
stabilizacja cementem itp.) (z odwozem i utylizacjg) m ’
Rozebranie podbudowy chodnikéw gr. do 10 cm (kruszywo kamienne,
8 X stabilizacja cementem itp.) po uprzednim rozebraniu nawierzchni z kostki m? 24,00
betonowei (z odwozem i utylizacia)
9 X Rozebranlt-j‘ kra\{vezrﬂkow i opornikéw betonowych z tawg betonowa (z m 54,00
odwozem i utylizacja)
10 X Demontaz .tabllc wraz z stupkami z nazwaml ulic (z oczyszczeniem i oot 1,00
sktadowaniem w celu ponownego montazu)
Rozbiérka ogrodzenia z siatki stalowej i ksztattownikéw stalowych
11 X montowanych do stupkéw z rur stalowych osadzonych na cokole m 700
murowanym z kostki kamiennej posadowionych na tawie z betonu !
cementowego (z odwozem i utvlizacia)
Rozbiérka ogrodzenia wraz z bramami z ksztattownikéw stalowych
12 X montowanych do stupkéw murowanych z cegiet i osadzonych na cokole m 25,00
murowanym z cegiet, posadowionych na tawie z betonu cementowego !
(elementy przeset i bramy ogrodzenia przekazane do wtasciciela posesji)
13 X ROZ?IOI’!(B cokotu ogrodzenia z betonu cementowego (z odwozem i m 30,00
utylizacja)
14 X Wywoz odpaqow .budowlanych (gruzu betonowego, zelbetowego wraz z m 40,00
ziemig) (z utylizacja)
X | D.01.03.04 |Budowa kanatu technologicznego * * * *
Budowa kanatu technologicznego sktadajacego sie z: rury RHDPE 125/7,1
15 X (Sn=6kN/m2), paklfztu 3.rur RHDPE 4(')/3,7 oraz MlkrokénallzaCJl zrury m 196,50
DB24, kabla sygnalizacyjnego oraz tasmy ostrzegawczej:
5.5+28+17+49.5+56+40.5= 196.5m
16 X Budowa studni teletechnicznych kablowych typu SKR-2 wraz z szt 6.00
uszczelnieniem otwordéw kanatu technologicznego w studni: 6szt. ) !
Budowa rur ostonowych z rur RHDPEp 140/8,0 (Sn=8kN/m2) pod zjazdami
17 X wraz z uszczelnieniem koricdwek rur ostonowych przez zamuleniem: m 92,00
13,5+17+7+15+39,5= 92m
X D.01.03.25 |Usuniecie drzew i krzewéw * * * *
Scinanie drzew @ 10-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
18 X dtuzyc, gatezi i karpiny (wycinka drzew w warunkach utrudnionych - szt. 14,00
zagospodarowanie posesii przylegtych)
19 X Karczowanie krzakéw i poszycia wraz z wywiezieniem gatezi i karpiny m2 75,00
X | D.02.00.00. |ROBOTY ZIEMNE * * * *
X | D.02.01.01 [wyk ie wykopow * * * *
20 X Roboty ziemne z transportem urobku na odktad Wykonawcy m3 18,00
X | D.02.03.01. [Wykonanie nasypéw * * * *
27 X Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. I-IV uzyskanego z dokopu m3 12,00
(z dowozem)
X D.03.00.00 |ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO - - L L
X | D.03.04.01 |Regulacja el urzadzen podziemnych * * * *
22 X Regulacja pionowa lub przebudowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych szt. 1,00
ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE)
X | D.04.00.00 |PODBUDOWY * * * *
X D.04.01.01 Koryto wraz z proflluw.amem.l zages?czanle podtoza « . « «
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
23 X mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta do 50 cm (po rozbidrce m? 273,60
ist. warstw konstrukcyjnych nawierzchni i/lub zdjeciu warstwy gleby)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
24 X mechanicznie w gruncie kat. 1I-1V, gtebokos¢ koryta do 30 cm (po rozbidrce m? 650,40
ist. warstw konstrukcyjnych nawierzchni i/lub zdjeciu warstwy gleby)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
25 X mechanicznie w gruncie kat. -1V, gtebokos¢ koryta do 20 cm (po rozbidrce m? 273,10
ist. warstw konstrukeyinych i/lub zdieciu warstwy gleby)
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
26 X mechanicznie w gruncie kat. 111V, gtebokos¢ koryta do 15 cm (po rozbiérce m? 29,00
ist. warstw konstrukcyjnych i/lub zdjeciu warstwy gleby)
X | D.04.02.01 |Warstwa ods3czajaca z piasku * * * *
Wykonanie warstwy odsgczajacej z kruszywa naturalnego (gruntu
27 X niewysadzinowego o k10>8m/doba) stabilizowanego mechanicznie gr. 20 m? 273,60
cm
X | p.0s.0a.02 |P db ‘. 'z i ki igzanej kruszywa stabilizowana « « . .
mechanicznie
28 X Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego niezwigzanego ) 27.00
stabilizowanego mechanicznie gr. 40 cm o uziarnieniu 0/31,5 Cqq/3 m ’
Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego niezwigzanego )
29 X . N L m 1041,30
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm o uziarnieniu 0/31,5 Cqq/3




Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego niezwigzanego

30 X 128,80
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 Cqq/3 m
Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
31 X przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu m? 29,00
0/31,5 Cogs3
X | D.05.00.00 |NAWIERZCHNIE * * *
X | D.05.03.23a | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej * * *
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm gr. 8 cm w 2
32 X ) ) m 253,20
kolorze szarym na podsypce piaskowej gr. 5 cm
33 X Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm gr. 8 cm w 2 29.00
kolorze szarym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m !
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ CEGtA 10x20cm gr. 8 cm w
34 X kolorze czerwonym na podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z pasami z kostki 2 27.00
betonowej typ CEGtA 10x20cm w kolorze biatym imitujgcej oznakowanie m !
poziome P-25
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ DOMINO-EKO gr. 8 cm w
35 X kolorze szarym na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wolne przestrzenie w m? 600,80
nawierzchni wypetnione piaskiem grubym
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ DOMINO-EKO gr. 8 cm w
36 X kolorze grafitowym na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wolne przestrzenie w m? 171,80
nawierzchni wypetnione piaskiem grubym
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ DOMINO-EKO gr. 8 cm w
kolorze grafitowym na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wolne przestrzenie w
37 X nawierzchni wypetnione piaskiem grubym wraz z rozdziatem m? 126,00
poszczegdlnych miejsc liniami z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w
kolorze biatvm
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm w 2
38 X L X . m 18,30
kolorze niebieskim na podsypce piaskowej gr. 5 cm
39 X Wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej z wezedniejszej 2 73.00
rozbidrki na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm m '
X D.06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE b b b
X | D.06.03.01a Pobocze. utv!lardzone mieszanka niezwigzang kruszywa stabilizowanego . . .
mechanicznie
Wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego przekruszonego
40 X VKo pobocza z kruszyy €0 przekuszoneg m? 226,00
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5mm, Cgy/3
X D.07.00.00 |0ZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU * * *
X | D.07.01.02 |Oznakowanie poziome drég * * *
41 X Linie na skrzyzowaniach, przejsciach, strzatki i symbole cienkowarstwowe m? 0,80
X D.07.02.01 |Oznakowanie pionowe * * *
42 X Ustawienie stupkdw stalowych fi 70 mm prostych lub wysiegnikowych szt. 4,00
Zamontowanie tarcz znakéw w rozmiarze matym (folia 2 generacji) do
43 X wczesniej zamontowanych stupkéw do znakéw drogowych lub stupow szt. 5,00
oswietlenia drogowego
" X Zamontowanie tabliczek do znakdw drogowych (folia 2 generacji) do st 100
wczesniej zamontowanych stupkdw do znakéw drogowych } !
45 X Zamf)r\t(?wanie znakéw z nazwami ulic (stupek+tarcza) z wezesniejszej ot 1,00
rozbidrki
x | p.07.07.01 Budowa i przeb.udowa oswietlenia oraz likwidacja kolizji z sieciami « « .
energetycznymi
- - Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego * * *
46 X Montaz i stawianie lampy o$wietlenia drogowego kpl 8,00
47 X Utozenie kabla YAKY 4 x 25mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 42,00
48 X Utozenie kabla NAYY-J 4 x 16mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 290,00
49 X Demontaz stupéw oswietlenia drogowego z oprawami kpl 4,00
50 X Zabudowa Mufy koricowej na kablu istniejgcym kpl 1,00
51 X Demontaz kabli nN oswietleniowych m 116,00
52 X Ostonigcie w rurach przepustowych dzielonych istniejacych kabli m 28,00
53 X Zabudowa szafki o$wietlenia SO kpl 1,00
54 X Zabudowa szafki o$wietlenia ZK1x-1P kpl 1,00
55 X Wykonanie uziemienia poziomego , bednarka 25 x 4 m 36,00
56 X Wykonanie uziomu pionowego , pret pomiedziowany m 27,00
X | D.08.00.00 |ELEMENTY ULIC * * *
X | D.08.01.01 [Krawezniki t * * *
57 X Ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm (proste i tukowe) o m 76,50
wysokosci w $wietle 10 cm na tawie z oporem z betonu C12/15 !
58 X Ustawienie kraweznikdéw betonowych 15x22cm (proste i tukowe) na tawie m 294,50
z oporem z betonu C12/15
59 X Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie z betonu C12/15 m 127,60
X | D.08.03.01 obrzeza chodnik * * *
60 X Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na fawie z betonu m 17,00
cementowego C12/15 z oporem
X D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA © © ©
X | D.09.01.01 (Zieleri drogowa * * *
61 X Wykonanie trawnikéw (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem) m? 210,00
62 X Sadzenie drzew z pielegnacja szt. 11,00

kwota netto [zi]

VAT 23% [1]

kwota brutto [z1]




ROZBUDOWA UL. W. tOKIETKA W DOBIEGNIEWIE

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Pozycja wg
specyfikacji

Wyszczegoélnienie elementéw
rozliczeniowych

Jednostka

nazwa

PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWE

D.01.00.00

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

x

D.01.01.01

Odtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych

X

Roboty pomiarowe na drogach gminnych

- obstuga geodezyjna inwestycji rozbudowy drogi gminnej wraz z
zagospodarowaniem uzupetniajgcym (skrzyzowania, chodniki, zjazdy, sieci
itp.) w terenie ptaskim: dtugos¢ odcinka: ~0,2km

D.01.02.01

Zdjecie warstwy gleby/gruntu

X

Usuniecie gérnej warstwy gleby/gruntu grubosci $redniej 15 cm
(z odwozem)

- usuniecie warstwy gleby z obszaréw przewidzianych pod roboty
budowlane: 1210m2x0,15m= 181,5m3

D.01.02.04

Rozbidérka elementéw drég i innego zagospodarowania obszaru robét

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (z odwozem i utylizacja)

- rozebranie nawierzchni chodnikéw z kostki betonowej w rejonie
skrzyzowania ul. tokietka i ul. Obroricéw Pokoju: 14+10= 24m?2

- rozebranie nawierzchni jedni wlotu ul. tokietka na skrzyzowanie z ul.
Obrorncéw Pokoju: 25m2

Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej (z oczyszczeniem,
spaletowaniem i przygotowaniem do ponownego wbudowania)

73,00

- rozebranie nawierzchni chodnika z kostki betonowej w ciagu ul.
Obroncéw Pokoju i Konopnickiej przed utozeniu kabla energetycznego
zasilajgcego oswietlenie uliczne: 73m2

Rozebranie nawierzchni z trylinki gr. do 15cm (z odwozem i utylizacj3)

70,00

- rozebranie nawierzchni jezdni zjazdu z trylinki: 70m2

Rozebranie nawierzchni z betonu cementowego gr. do 20cm (z odwozem i
utylizacjg)

15,00

- rozebranie nawierzchni umocnionej betonem cementowym:
15m2

Rozebranie podbudowy jezdni gr. do 30 cm (kruszywo kamienne,
stabilizacja cementem itp.) (z odwozem i utylizacjg)

25,00

- wykonanie rozbidrki warstw konstrukcyjnych jezdni wlotu ul. tokietka na
skrzyzowanie z ul. Obroricéw Pokoju po uprzedniej rozbiérce nawierzchni z
kostki betonowej: 25m2

Rozebranie podbudowy chodnikéw gr. do 10 cm (kruszywo kamienne,
stabilizacja cementem itp.) po uprzednim rozebraniu nawierzchni z kostki
betonowej (z odwozem i utylizacig)

24,00

- rozebranie podbudowy chodnikdw w rejonie skrzyzowania ul. tokietka i
ul. Obronicéw Pokoju: 14+10= 24m2

Rozebranie kraweznikdw i opornikéw betonowych z tawg betonowg (z
odwozem i utylizacjg)

54,00

- rozebranie kraweznikéw i opornikéw betonowych wraz z tawami
betonowymi: 9+8+22+15= 54m2

10

Demontaz tablic wraz z stupkami z nazwami ulic (z oczyszczeniem i
sktadowaniem w celu ponownego montazu)

szt.

1,00

- demontaz znakow z nazwami ulic (tarcza+stupek) wraz z oczyszczeniem i
przechowaniem w celu ponownego montazu: 1szt.

11

Rozbidrka ogrodzenia z siatki stalowej i ksztattownikdw stalowych
montowanych do stupkdéw z rur stalowych osadzonych na cokole
murowanym z kostki kamiennej posadowionych na tawie z betonu
cementowego (z odwozem i utylizacig)

7,00

- rozbidrka pozostatosci ogrodzenia z siatki stalowej w ramkach z
ksztattownikow stalowych osadzonych na cokole murowanym z kostki
kamiennej wraz z elementami posadowienia z betonu cementowego: 7m

12

Rozbidrka ogrodzenia wraz z bramami z ksztattownikow stalowych
montowanych do stupkdw murowanych z cegiet i osadzonych na cokole
murowanym z cegiet, posadowionych na tawie z betonu cementowego
(elementy przeset i bramy ogrodzenia przekazane do wtasciciela poses;ji)

25,00

- rozbidrka ogrodzenia i bram posesji 126/1i 115/4: 25m

13

Rozbidrka cokotu ogrodzenia z betonu cementowego (z odwozem i
utylizacja)

30,00

- rozbidrka cokotu ogrodzenia: 30m

14

Wywéz odpadéw budowlanych (gruzu betonowego, zelbetowego wraz z
ziemig) (z utylizacj)

40,00




- zatadunek i wywéz odpadéw budowlanych w postaci betonu
cementowego i zelbetowego zmieszanego z ziemia i innymi odpadami
budowlanymi sktadowanych w obszarze dziatki 1159/9: 40m3

D.01.03.04

Budowa kanatu technologicznego

15

Budowa kanatu technologicznego sktadajgcego sie z: rury RHDPE 125/7,1
(Sn=6kN/m2), pakietu 3 rur RHDPE 40/3,7 oraz Mikrokanalizacji z rury
DB24, kabla sygnalizacyjnego oraz tasmy ostrzegawczej:
5,5+28+17+49,5+56+40,5= 196,5m

196,50

16

Budowa studni teletechnicznych kablowych typu SKR-2 wraz z
uszczelnieniem otwordw kanatu technologicznego w studni: 6szt.

szt.

6,00

17

X

Budowa rur ostonowych z rur RHDPEp 140/8,0 (Sn=8kN/m2) pod zjazdami
wraz z uszczelnieniem koncéwek rur ostonowych przez zamuleniem:
13,5+17+7+15+39,5=92m

92,00

D.01.03.25

Usuniecie drzew i krzewéw

18

X

Scinanie drzew @ 10-35 cm wraz z karczowaniem pni oraz wywiezieniem
dtuzyc, gatezi i karpiny (wycinka drzew w warunkach utrudnionych -
zagospodarowanie posesiji przylegtych)

szt.

14,00

- drzewa o $rednicy @ 10-35 cm rosngce w obszarze opracowania: 14szt.

X

Karczowanie krzakdw i poszycia wraz z wywiezieniem gatezi i karpiny

*

- wycinka krzewow rosngcych w obszarze opracowania: 75m2

D.02.00.00.

ROBOTY ZIEMNE

D.02.01.01

Wykonanie wykopéw

X

Roboty ziemne z transportem urobku na odktad Wykonawcy

*

- wykopy w obszarze ul.tokietka zwigzane z niwelacja terenu (po zdjeciu
warstwy humusu): 18m3

D.02.03.01.

Wykonanie nasypéw

X

Wykonanie nasypéw mechanicznie z gruntu kat. |-V uzyskanego z dokopu
(z dowozem)

*

- wykonanie nasypdw w obszarze ul. tokietka zwigzane z budowa jezdni,
ciq_géw pieszych i zjazdéw oraz niwelacjg terenu: 12m3

D.03.00.00

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.04.01

Regulacja elementéw urzadzen podziemnych

X

Regulacja pionowa lub przebudowa studni rewizyjnych kanalizacyjnych

*

- regulacja wysokosciowa lub przebudowa studni rewizyjnych: 1szt.

ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE INZYNIERII LADOWE)

D.04.00.00

PODBUDOWY

D.04.01.01

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczanie podtoza
(koryto pod konstrukcje nawierzchni)

23

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta do 50 cm (po rozbidrce
ist. warstw konstrukcyjnych nawierzchni i/lub zdjeciu warstwy gleby)

273,60

- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni ul. tokietka na odcinku od km
0+130,00 do km 0+181,39 wraz z : 255+18,6= 273,6m?2

24

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta do 30 cm (po rozbidrce
ist. warstw konstrukcyjnych nawierzchni i/lub zdjeciu warstwy gleby)

650,40

- wykonanie koryta pod konstrukcje jezdni ul. tokietka na odcinku od km
0+000,00 do km 0+130,00: 607,4m2

- wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdu publicznego w km 0+100,00:
43m2

25

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. II-1V, gtebokos¢ koryta do 20 cm (po
rozbidrce ist. warstw konstrukcyinych i/lub zdjeciu warstwy gleby)

273,10

- wykonanie koryta pod konstrukcje zjazdéw indywidualnych:
9,8+16,7+63,5+18+8,5+12,3= 128,8m2

- wykonanie koryta pod konstrukcje zatoki postojowej w rejonie ztobka:
126+18,3= 144,3m2

26

Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podtoza wykonywane
mechanicznie w gruncie kat. 1I-IV, gtebokos¢ koryta do 15 cm (po
rozbidrce ist. warstw konstrukcyjnych i/lub zdjeciu warstwy gleby)

29,00

- wykonanie koryta na powierzchniach chodnikéw z kostki betonowej na
skrzyzowaniu ul. tokietka i ul. Obroncéw Pokoju oraz dojscia na teren
7tobka: 8,5+7,3+13,2= 29m2

D.04.02.01

Warstwa odsaczajaca z piasku

27

X

Wykonanie warstwy odsaczajacej z kruszywa naturalnego (gruntu
niewysadzinowego o k10>8m/doba) stabilizowanego mechanicznie gr. 20
cm

273,60

- wykonanie warstwy odsgczajacej z gruntu niewysadzinowego pod
konstrukcje jezdni ul. tokietka na odcinku od km 0,130,00 do km 0+181,39
wraz z polem do zawracania: 255+18,6= 273,6m2

D.04.04.02

Podbudowa z mieszanki niezwigzanej kruszywa stabilizowana
mechanicznie




28

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 40 cm o uziarnieniu 0/31,5 Cgq/3

27,00

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego na
powierzchni progu spowalniajgcego w ciggu jezdni ul. tokietka: 27m2

29

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm o uziarnieniu 0/31,5 Coq/3

1041,30

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego na
powierzchni jezdni ul. tokietka i pola do zawracania w rejonie ztobka:
67,3+167,3+18,6+442,3+158,5= 854m2

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego na
powierzchni zatoki postojowe]j w rejonie ztobka: 126+18,3= 144,3m2

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego na
powierzchni zjazdu publicznego w km 0+100,00: 43m2

30

Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego niezwigzanego
stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm o uziarnieniu 0/31,5 Cgq/3

128,80

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego na
powierzchni zjazdéw indywidualnych: 9,8+16,7+63,5+18+8,5+12,3=
128,8m2

31

Wykonanie podbudowy pomocniczej z kruszywa naturalnego
przekruszonego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm o uziarnieniu
0/31,5 Coo/3

29,00

- wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z kruszywa naturalnego na
powierzchni chodnikéw na skrzyzowaniu ul. tokietka i ul. Obroricow
Pokoju oraz dojscia na teren ztobka: 8,5+7,3+13,2= 29m2

D.05.00.00

NAWIERZCHNIE

D.05.03.23a

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

32

X

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm gr. 8 cm w
kolorze szarym na podsypce piaskowej gr. 5 cm

- wykonanie warstwy $cieralnej wlotu ul. tokietka na skrzyzowanie z ul.
Obroncéw Pokoju: 67,3m2

- wykonanie warstwy $cieralnej jezdni ul. tokietka na powierzchni pasa dla
0s0b pieszych szerokosci 1m wzdtuz lewej krawedzi jezdni oraz pola do
zawracania W rejonie ztobka: 167,3+18,6= 185,9m2

33

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm gr. 8 cm w
kolorze szarym na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm

29,00

- wykonanie warstwy $cieralnej odcinkéw chodnikéw na skrzyzowaniu ul.
tokietka i ul. Obroricow Pokoju oraz dojscia na teren ztobka:
8,5+7,3+13,2=29m2

34

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm gr. 8 cm w
kolorze czerwonym na podsypce piaskowej gr. 5 cm wraz z pasami z kostki
betonowej typ CEGtA 10x20cm w kolorze biatym imitujgcej oznakowanie
poziome P-25

27,00

- wykonanie warstwy $cieralnej progu spowalniajgcego w ciggu ul. tokietka
wraz z pasami z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w kolorze biatym
imitujacej oznakowanie poziome P-25 na najazdach na prég: 27m2

35

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ DOMINO-EKO gr. 8 cm w
kolorze szarym na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wolne przestrzenie w
nawierzchni wypetnione piaskiem grubym

600,80

- wykonanie warstwy scieralnej jezdni ul. tokietka na powierzchni poza
pasem dla 0séb pieszych: 442,3+158,5= 600,8m2

36

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ DOMINO-EKO gr. 8 cm w
kolorze grafitowym na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wolne przestrzenie w
nawierzchni wypetnione piaskiem grubym

171,80

- wykonanie warstwy scieralnej zjazdow: 9,8+16,7+63,5+18+8,5+43+12,3=
171,8m2

37

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ DOMINO-EKO gr. 8 cm w
kolorze grafitowym na podsypce piaskowej gr. 5 cm, wolne przestrzenie w
nawierzchni wypetnione piaskiem grubym wraz z rozdziatem
poszczegdlnych miejsc liniami z kostki betonowej typ CEGLA 10x20cm w
kolorze biatym

126,00

- wykonanie warstwy Scieralnej zatoki postojowej: 126m2

38

Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm w
kolorze niebieskim na podsypce piaskowej gr. 5 cm

18,30

- wykonanie warstwy $cieralnej zatoki postojowe;j (pole dla pojazdéw oséb
niepetnosprawnych): 18,3m2

39

Wykonanie odtworzenia nawierzchni z kostki betonowej z wczesniejszej
rozbiérki na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 3 cm

73,00




- wykonanie odtworzenia nawierzchni chodnika w ciggu ul. Obroricéw
Pokoju i Konopnickiej po utozeniu kabla energetycznego zasilajacego
oswietlenie uliczne: 73m2

X D.06.00.00 |[ROBOTY WYKONCZENIOWE L L

X | D.06.03.01a Pobocze. utvtlardzone mieszanka niezwigzang kruszywa stabilizowanego " "
mechanicznie
Wykonanie pobocza z kruszywa naturalnego przekruszonego )

40 X - L L m 226,00
stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm o uziarnieniu 0/31,5mm, Coo/3

" « - pobocze z kruszywa naturalnego szerokosci 0,75m wzdtuz jezdni drogi " "
dojazdowej: 17+48+15+12+34+17+36+47= 226m2

X D.07.00.00 |0ZNAKOWANIE DROG i URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - -

X | D.07.01.02 [Oznakowanie poziome drég * *

41 X Linie na skrzyzowaniach, przejsciach, strzatki i symbole cienkowarstwowe m? 0,80
- malowanie oznakowania miejsca dla osoby niepetnosprawnej P-24 w

* * obszarze zatoki postojowej w rejonie ztobka: 1x0,76= 0,8m2 * *

X D.07.02.01 [Oznakowanie pionowe * *

42 X Ustawienie stupkdw stalowych fi 70 mm prostych lub wysiegnikowych szt. 4,00

* * - ustawienie stupkdw do znakéw drogowych: 4szt. * *
Zamontowanie tarcz znakdéw w rozmiarze matym (folia 2 generacji) do

43 X wczesniej zamontowanych stupkéw do znakéw drogowych lub stupéw szt. 5,00
oswietlenia drogowego
- zamontowanie tarcz znakéw drogowych w rozmiarze matym do

* * weczesniej ustawionych stupkéw do znakéw drogowych (znaki D-4a-1szt., A- * *
7-1szt., D-18a-1szt., D-40-1szt., D-41-1szt.): 5szt.

a X Zamontowanie tabliczek do znakéw drogowych (folia 2 generacji) do st 1.00
wczesniej zamontowanych stupkéw do znakéw drogowych ) !

" N - zamontowanie tabliczek do znakéw drogowych do wczesniej « N
ustawionych stupkéw do znakéw drogowych: T-29-1szt.

45 X Zamf)lntc.ywanie znakéw z nazwami ulic (stupek+tarcza) z wezesniejszej ot 1,00
rozbiorki

* * - zamontowanie znakdw z nazwami ulic: 1szt. * *

x | p.07.07.01 Budowa i przeb.udowa oswietlenia oraz likwidacja kolizji z sieciami " «
energetycznymi

- - Instalowanie drogowego sprzetu o$wietleniowego * *

46 X Montaz i stawianie lampy oswietlenia drogowego kpl 8,00

47 X Utozenie kabla YAKY 4 x 25mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 42,00

48 X Utozenie kabla NAYY-J 4 x 16mm2 z wykopaniem i zasypaniem m 290,00

49 X Demontaz stupéw oswietlenia drogowego z oprawami kpl 4,00

50 X Zabudowa Mufy koricowej na kablu istniejgcym kpl 1,00

51 X Demontaz kabli nN oswietleniowych m 116,00

52 X Ostoniecie w rurach przepustowych dzielonych istniejgcych kabli m 28,00

53 X Zabudowa szafki o$wietlenia SO kpl 1,00

54 X Zabudowa szafki oswietlenia ZK1x-1P kpl 1,00

55 X Wykonanie uziemienia poziomego , bednarka 25 x 4 m 36,00

56 X Wykonanie uziomu pionowego , pret pomiedziowany m 27,00

X D.08.00.00 (ELEMENTY ULIC i i

X | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe * *

57 X Ustawienie kraweznikow betonowych 15x30cm (proste i tukowe) o m 76.50
wysokosci w $wietle 10 cm na fawie z oporem z betonu C12/15 !
- ustawienie kraweznikéw betonowych 15x30cm w ciggu ul. tokietka jako

* * ograniczenie jezdni na dtugosci progu spowalniajgcego oraz zatoki * *
postojowej: 8+8+54,5+6= 76,5m

— e T5x22 - -

58 X Ustawienie kraweznikow betonowych 15x22cm (proste i tukowe) na tawie m 294,50
z oporem z betonu C12/15

" " - ustawienie kraweznikéw betonowych 15x22cm w ciggu ul. tokietka jako " "
ograniczenie jezdni: 17,7+27+66,7+12,5+11+8,3+63+24+60,3+4= 294,5m

59 X Ustawienie opornikéw betonowych 12x25 cm na tawie z betonu C12/15 m 127,60

" " - ustawienie opornikdw betonowych 12x25cm w ciggu ul. tokietka jako " "
ograniczenie zjazdéw: 12,7+8+15+16,2+23+8+12,7+6,5+8+7,5+10= 127,6m

X D.08.03.01 [Betonowe obrzeza chodnikowe * *

60 X Ustawienie obrzezy betonowych o wymiarach 8x30cm na fawie z betonu m 17,00

cementowego C12/15 z oporem




*

- ustawienie obrzezy betonowych 8x30cm w ciggu ul. tokietka: 5+5+1+6=
17m

X D.09.00.00 |ZIELEN DROGOWA S S

X | D.09.01.01 |Zieleri drogowa * *

61 X Wykonanie trawnikdw (humusowanie gr. 10 cm z obsianiem) m?2 210,00
- wykonanie terenéw zielonych wzdtuz ulicy Dtugosza poprzez

* * humusowanie gr. 10 cm i obsianie mieszanka nasion traw przeznaczonych * *
na tereny nastonecznione: 125+10+30+45= 210m2

62 X Sadzenie drzew z pielegnacjg szt. 11,00

- sadzenie drzew w rejonie ul. Dtugosza jako nasadzenia kompensacyjne
Drzewa gat. Lipa drobnolistna 'Rancho' o obwodzie pnia min. 15cm i
wysokosci catkowitej nasadzern minimum 3,5 metra: 11szt.




