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1. WSTEP.

Niniejsze opracowanie zostato wykonane na zlecenie Manevo Marek tukowski. Celem przedmiotu
opracowania jest okreslenie przydatnosci gruntdow dla potrzeb projektowanej inwestycji. Zakres badan podtoza
gruntowego i lokalizacje punktéw badawczych zostaty wskazane przez Zamawiajgcego. Prace terenowe wykonano
31 stycznia 2024r.

Dokumentacje sporzadzono w dwdch egzemplarzach, z ktérych jeden zostat w archiwum firmy Drog-Tech
Sp. zo.o.

2. PODSTAWA | ZAKRES OPRACOWANIA.

e Uzgodhnienia ze Zleceniodawcg.

e Wstepna analiza warunkdéw gruntowo-wodnych i wizja lokalna terenu badan.

o Wyniki analizy makroskopowej z odwiertu badawczego.

Normy:

PN-EN 1997-1 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne

PN-EN 1997-2 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie podtoza gruntowego,
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli.

PN-B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow,

PN-B-02481 Geotechnika, terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar,

PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe,

PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-EN ISO 14688 Badania geotechniczne — Oznaczanie, klasyfikowanie gruntéw. Cz. I: Oznaczanie i opis.

FEEFEEEEE

Cz. Il: Zasady klasyfikowania kwantyfikacja cech opisujacych.
Literatura:
#% 7. Witun — Zarys geotechniki, Wyd. KIt Warszawa 1987,
#% Pisarczyk S. — Gruntoznawstwo Inzynierskie, PWN, Warszawa 2014.
3. OPIS PROJEKTOWANEJ INWESTYCIJI.

Na podstawie uzyskanych informacji od Zleceniodawcy na terenie prac planowana jest przebudowa drogi
powiatowej nr 2021L.
Teren badan potozony jest na terenie gminy Milejow, powiat teczynski, wojewddztwo lubelskie.

Rozpatrujgc geomorfologie terenu badan jest to:
Megaregion: Pozaalpejska Europa Srodkowa,
Prowincja: Wyzyny Polskie,

Podprowincja:  Wyzyna Lubelsko-Lwowska,
Makroregion:  Wyzyna Lubelska,

Mezoregion: Ptaskowyz Swidnicki.

A
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4, PRZEBIEG BADAN PODtOZA GRUNTOWEGO.
4.1. PRAE GEODEZYJNE.

Lokalizacja punktéw badawczych zostata wyznaczona przez Zleceniodawce i w terenie zlokalizowane przy
pomocy odbiornika GPS.

4.2. ODWIERTY BADAWCZE.

W ramach prac polowych w celu weryfikacji rodzaju gruntu wykonano:
4 2 otwory geotechniczne sznekowe @ 110 na gteboko$¢ 3,0m.p.p.t. (fgcznie 6mb) w celu okreélenia rodzaju
i stanu gruntow pod katem weryfikacji warunkéw gruntowych.
+ 2 otwory rdzeniowe w istniejacej konstrukcji nawierzchni w celu ocenienia grubosci warstw
konstrukcyjnych.

Podczas prac wiertniczych wykonywano badania makroskopowe gruntéw, zbadano zwierciadto wdd
gruntowych. Po zakoniczeniu wszystkich badan wyrobiska zlikwidowano wydobytym urobkiem, a ubytki
nawierzchni uzupetniono mieszankg mineralno — asfaltowg na zimno.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE TERENU BADAN ORAZ WODNO-GRUNTOWE.

Biorgc pod uwage wytyczne normy PN-EN ISO 14688 oraz pomocniczo PN-B_02480, w podtozu
stwierdzono wystepowanie gruntdw rodzimych mineralnych spoistych, niespoistych, kamienistych oraz grunty
antropogeniczne.

+ Grunty niespoiste reprezentowane przez piaski pylaste oraz piaski drobne, srednio zageszczone, okreslone
na podstawie oporu Swidra.

+ Grunty spoiste reprezentowane przez piaski gliniaste, gliny i gliny piaszczyste, twardoplastyczne do
plastycznych o stopniu plastycznosci 0,05 < I, £ 0,50.

+ Grunty kamieniste reprezentowane przez zwietrzeline gliniastg, potzwarta.

+ Grunty antropogeniczne reprezentowane przez mieszanke bitumiczno — asfaltowa oraz stabilizacje.

W trakcie prac nie nawiercono wody gruntowej ani nie stwierdzono stref saczen.

Szczegdtowy opis oraz wyniki badan przedstawiono w zatgcznikach kart otwordw.

6. WNIOSKI

1. Punktowo przebadane podtoze gruntowe na omawianym terenie badan charakteryzujg proste warunki
gruntowo-wodne, nalezy zwrdci¢ uwage na grunty spoiste. W trakcie realizacji robdt nalezy zachowacd
nienaruszong wilgotnosé tych gruntéw, poniewaz sg wrazliwe na dziatanie wody pogarszajacej ich
parametry fizyczne i mechaniczne.

Teren znajduje sie w |l strefie przemarzalnosci gruntowej (1,0m).

3.  Zewzgledu na warunki gruntowe proponuje sie pierwsza kategorie geotechniczng, ostateczna klasyfikacja
nalezy do projektanta, gdyz bedzie uwzgledniaé charakterystyke terenu badan i podtoza gruntowego,
parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw oraz zatozen projektowych i ostatecznych rozwigzan
konstrukcyjnych.

4.  Prace ziemne nalezy wykonac zgodnie z normami: PN-B-06050:1999; Roboty ziemne. Wymagania Ogdlne.
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Ziotkow 88

Droga powiatowa nr 2021L, gm. Milejow, powiat teczynski, woj.

21-077 Spiczyn lubelskie.
Gmina: Milejow
Powiat: teczynski Data Nazwisko
Wojewodztwo: Lubelskie A
Opracowat 02.2024 inz. M. Grabek Mapa 090|na
Zatwierdzit 02.2024 inz. D. Bielaszewski
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DROG-TECH

IIIIIIIIIII7 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

IIIIIIIIIIIII Pkt 1 Wiertnica: WSG-W(SB)
Gmina: Milejow Obiekt: Droga powiatowa nr 2021L System wiercenia: mechaniczny
Powiat: teczynski Zleceniodawca: Manevo Sp. z 0. 0.
Wojewddztwo: lubelskie Wiercenie: Drog - Tech Sp. z 0. o.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 31-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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IIIIIIIIIII7 KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

IIIIIIIIIIIII Pkt 2 Wiertnica: WSG-W(SB)
Gmina: Milejow Obiekt: Droga powiatowa nr 2021L System wiercenia: mechaniczny
Powiat: teczynski Zleceniodawca: Manevo Marek tukowski
Wojewddztwo: lubelskie Wiercenie: Drog - Tech Sp. z 0. o.
Skala 1:50 | Data wiercenia: 31-01-2024
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"
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