Pobocze]

Przekrdj I - 1

km 0+000 - 0+035

Jezdnia Pobocze|

b 7
z kruszywa zuzlowego
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z kruszywa zuzlowego

3,00 10,50 |

vy 1

Konstrukcja jezdni:
L cm - w-wa Scieralna z AC11S
6 cm w-wa wiazaca z AC 16W

30 cm w-wa podbudowy zasadnicze]
z kruszywa zuzlowego

Przekroj IV - IV

km 04190 - 0+330

Jezdnia

Pobocze]

Pobocze]
# o
z kruszywa zuzloweqo

A A
z kruszywa zuzlowego

1050 |

1 050 }

Konstrukcja Wzmocnienia rowu:

Konstrukcja jezdni:

L cm - w-wa Scieralna z AC TS

6 cm w-wa wiazaca z AC16W

Geosiatka o wytrzymatosci >100 kN/m

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

10 cm w-wa mrozoochrenna z gruntfu

10 cm - plyta azurowa wypelniona gruntem

stabilizowanego cementem klasa (1,5/2 10 cm - w-wa padsypki cemenfowo-piaskowa Cpe

Przekrdj II - 11

km 0+035 - 0+070

Pobocze] Jezdnia Pobocze]
57 5 ze scieliem
z kruszywa zuzlowego korytkowym
1050 | 3,00 1 0,50 |
I
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Konstrukcja jezdni:
L cm - w-wa Scieralna z AC11S
6 cm w-wa wigzaca z AC 16W
30 cm w-wa podbudowy zasadnicze]
z kruszywa zuzlowego
10 cm w-wa mrozoochronna z gruntu
stabilizowanego cementem klasa (1,5/2
Przekrdj III - III
km 04070 - 0+190
Pobocze] Jezdnia Pobocze]
S J 7e sciekiem
z kruszywa zuzlowego Korytkowym
1050 | 3,00 1 050 |
| ‘
| iz _ 6% 2%
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Konstrukcja jezdni:

L cm - w-wa Scieralna z AC 1S

6 cmw-wa wigzaca z AC 16W

Geosiatka o wytrzymalesci >100 kN/m

Istniejaca konstrukcja nawierzchni

Pobocze]

Przekréj V - V

km 0+330 - 0+410

Jezdnia

Pobocze]

b 7
z kruszywa zuzlowego

7

1 0,50 |

o
z kruszywa zuzlowego

d

% o
z kruszywa zuzlowego

| _im 6%
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|
I
Kaonstrukcja jezdni:
L cm - w-wa Scieralna z AC TS
6 cmw-wa wigzaca z AC 16W
Geosiatka o wytrzymatosci >100 kN/m
Istniejaca konstrukcja nawierzchni
Przekréj VI - VI
km 0+410 - 0+450
Pobocze] Jezdnia Pobocze]
7 kruszywa Zﬁz\owegé
L 0,50 | 3,00

1050

Konstrukcja jezdni:

L cm - w-wa Scieralna z AC 1S

6 cm w-wa wigzaca z AC16W

Geosiatka o wytrzymatosci >100

kN/m

Istniejaca konsfrukcja nawierzc

hni

Konstrukcja jezdni:

L cm - w-wa Scieralna z AC 1S

6 cmw-wa wigzaca z AC 16W

10 cm w-wa wyrownujaca podbudowe

kruszywem zuzlowym

Przekrdj VII - VII

km 0+450 - 0+477,8

Jezdnia Pobocze|

[stniejgca konstrukcja nawierzchni

po profilowaniu i zageszczeniu

L 3,00 | 0,50 |

% 7
z kruszywa zuzlowego

km 0+924 - 1+070

Przekrdj VIII - VIII

km 0+477,8 - 0+924

Jezdnia |

3,00 |

Przekréj IX - IX

Konstrukcja jezdni:

4 cm - w-wa Scieralna z AC11S

6 cm w-wa wigzaca z AC 16W

10 cm w-wa wyrownujaca pedbudowe

kruszywem zuzlowym
[stniejaca kansfrukcja nawierzchni

po profilowaniu i zageszczeniu

Konstrukcja jezdni:

L cm - w-wa Scieralna z AC TS

6 cmw-wa wigzaca z AC 16W

10 cm w-wa wyrownujaca podbudowe
kruszywem zuzlowym

stniejaca kansfrukcja nawierzchni

po profilowaniu i zageszczeniu

L Jezdnia

) 3,00
| ‘ 1
| iz _ 2%
I’,,

Inwestor:
Gmina Koniusza
Koniusza 55

32-104 Koniusza
1

Nazwa Inwestycji:
Remont drogi dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosci Glew
od km 0+000 do km 1+070.

Adres Inwestycii:

Glew, dziatka nr ewid. 279/9 obr. 0007

Faza Projektu |Projekt Budowlany

Temat Rysunku| Przekroje normalno-konstrukcyjne

Funkcja Imig i nazwisko | Nr Uprawnien |Data| Podpis

n

Projektant mgr inz. Marek Sabat | SWK/0067/PBD/16| &

Kwieciel
2024

Skala: 150 Branza: Drogowa Nr rys: 4
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