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1. OSWIADCZENIA

Zgodnie z art. 20 ustep 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
(z pézniejszymi zmianami) o$wiadczamy, ze projekt budowlany jest kompletny,
zgodny z Umowg, obowigzujgcymi przepisami prawa krajowego w przedmiotowym
zakresie, Polskimi Normami i zasadami wiedzy technicznej.

. . Data Sprawdzajacy Data
Zakres projektu Projektant Podpis Podpis
Elektroenergetyczny | mgr inz. Pawel Szewczyk 06.2021 mgr inz. Mariusz OZminkowski 06.2021

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczert w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

- nr ewid.:LOD/2703/PWOE/15

Uprawnienia budowlane do
projektowania bez ograniczer w
specjalnosci instalacyjnej w
zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

- nr ewid.:LOD/3012/PBE/16
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3. OPIS TECHNICZNY
3.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oS$wietlenia ulicznego w
miejscowosci Poddebice ul. Przysztos¢.

3.2. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:

e Zlecenie Inwestora,

e SEP-E-004 "Elektroenergetyczne 1 sygnalizacyjne linie kablowe
Projektowanie i budowa",

e Obowiazujace krajowe akty prawne,

e Zaktualizowana mapa do celow projektowych wykonana przez
uprawnionego geodete,

e Wizja lokalna na obiekcie.

3.3. Stan istniejacy

Planowana inwestycja zlokalizowana jest w wojewddztwie t6dzkim w
miejscowosci Poddebice. W chwili obecnej na projektowanym odcinku zabudowane
jest oSwietlenie sodowe.

3.4. Stan projektowany

W celu poprawy bezpieczenstwa oraz poprawy warunkoéw dla mieszkancow
okolicznych zabudowan projektuje sie przebudowe sieci o$wietlenia ulicznego.
Przebudowane oS$wietlenie zasilane bedzie z istniejagcej napowietrznej sieci
o$wietlenia ulicznego - istniejacy stup ZN.

3.5. Szczegdolowe rozwigzania techniczne oswietlenia ulicznego
3.5.1. Uklad zasilania

Projektowang o$wietleniowg linie kablowa wykona¢ nalezy jako 1-fazowa w
uktadzie TN-C. Linie kablowa nalezy wykona¢ zgodnie z normg N SEP 004
»Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Kable w ziemi nalezy utozy¢
na gtebokosci 70cm od poziomu terenu. Pod kablem wykona¢ podsypke piaskowa
grubosci co najmniej 10cm. Kabel obsypa¢ warstwa piasku grubosci 10-15c¢m ponad
gérng krawedZ kabla. Nastepnie wykona¢ zasyp warstwa gruntu rodzimego o
grubos$ci 15-20cm. Na warstwie gruntu rodzimego wykona¢ oznakowanie linii
kablowej w postaci folii sygnalizacyjnej koloru niebieskiego o szerokosci 0.3m.

Pod projektowanymi parkingami na catosci linii kablowych nalezy utozy¢ w
rurze ostonowej typu RHDPEk-f 110 w kolorze niebieskim. Przepusty pod
projektowang jezdnia wykona¢ na gtebokosci min 100 cm w rurze RHDPEp 110.
Ostateczng glebokos$¢ lokalizacji przepustu dla kabli nN nalezy ustali¢ na budowie
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po uprzednim wykonaniu przekopéw kontrolnych majgcych na celu ustalenie
glebokoSci posadowienia istniejacej infrastruktury. Wyloty rur uszczelni¢
termokurczliwymi ksztattkami uszczelniajacymi dostosowanymi do $rednicy rur.
Wszystkie konce kabli zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi.
Co 10m trasy kabla a takze przed mufa kablowg, po obu stronach przepustu, oraz
na podejsciu do stupa i na stupie wykona¢ oznaczniki kablowe zgodnie z normg N
SEP 004. Oznacznik powinien zawierac¢ co najmnie;j:
e Symbol i numer ewidencyjny linii
e Typ, przekroj, napiecie znamionowe kabla
e znak uzytkownika kabla
e rok utozenia linii kablowej
Trase linii kablowej przedstawiono na rysunku sytuacyjnym nr 1.1.

Nalezy zdemontowac 3 istniejgce oprawy oSwietleniowe wraz z wysiegnikami oraz
przewodem od zacisku na przewodzie AsXSn.

Bilans mocy projektowanego o$wietlenia:

LP Moc [los¢ Moc
LOKALIZACJA urzadzenia urzadzen tacznie
[kW] [szt.] [kW]
1 Poddebice, ul. Przysztos$¢ 0,099 4 0,396
0,396
LACZNIE 0,396

3.5.2. Ochrona przeciwporazeniowa

W projekcie jako system dodatkowej ochrony przyjmuje sie odpowiednio
szybkie wytaczenie zZrddia zasilania. Uktad pracy sieci zasilajacej 0,4 kV TN-C.
Na istniejgcym stupie z ktérego przytaczana jest projektowana linia o§wietleniowa
nalezy zastosowal ograniczniki przepie¢ dwustronnie przebijajgce izolacje.
Podstawe ogranicznika nalezy uziemi¢ za pomoca linki LGy fi 16 mm,
przymocowanej do bednarki ocynkowanej ogniowo Fe/Zn 25 x 4 mm, prowadzonej
po stupie, potaczonej z uziomem punktowym miedziowanym fi 20 o dtugosci 6 m.
Linie kablowg w ostatnim stupie oswietleniowym réwniez nalezy uziemic i potgczy¢
z zyla PEN. Rezystancja uziemienia nie moze przekroczy¢ wartosci 10 Q. Po
wykonaniu instalacji i po montazu w terenie nalezy wykona¢ pomiar rezystancji
uziemienia i protokoty z pomiaréw przekaza¢ Inwestorowi przez oddaniem
instalacji do eksploatacji.
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3.5.3. Instalacja oSwietleniowa

Zgodnie z rysunkiem nr 3.1 projektuje sie ustawianie stupéw kompozytowych
wkopywanych. Montaz stupéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi producenta.
W ramach powyzszego opracowania przewidziano posadowienie stupéw
bezposrednio w gruncie (zaleca sie wykonanie wykopu metodg wiercona).
Dopuszcza sie montaz stupéw na prefabrykowanych betonowych fundamentach. W
przypadku zastosowania metody alternatywnej Wykonawca jest zobowigzany do
uwzglednienia powyzszego faktu w wycenie. W stupy nalezy wciggna¢ przewdd YLY
3x2,5 mm2 do zasilania opraw. W stupach nalezy zastosowac Izolowane Ztacza
Kablowe.

Rysunek 1/zolowane zlgcze kablowe (bezpiecznikowe)

Na stupach nr 2,3,4 nalezy zamontowa¢ aluminiowy wysiegnik oSwietleniowy,
a nastepnie na wysiegniku oprawe o$wietleniowa. Na stupie nr 1 Nalezy montowac¢
oprawy w II klasie ochronnoSci . Ponizej przedstawiono minimalne parametry
techniczne stosowanych opraw:

3.5.4. Oprawy oswietleniowe

Rozmieszczenie poszczegdlnych opraw zostato przedstawione na zataczonych
rysunkach w dalszej czgéci opracowania. W zakresie projektu przewidziano
wykorzystanie opraw dekoracyjnych wykonanych w technologii LED o parametrach
przedstawionych ponize;j:

PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
e budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
e material korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
e materiat klosza — szklo hartowane ptaskie
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e montaz na wysi¢gniku lub stupie o $rednicy @48-60mm

e oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zar6wno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajacy na zmiang kata
nachylenia oprawy w zakresie 0-10° (montaz bezposredni) lub 0-15° (montaz na
wysiegniku)

e budowa oprawy pozwala na szybka wymiang uktadu optycznego oraz modutu
zasilajacego

e stopien odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — 1K09

e szczelnos¢ komory optycznej — IP66

e szczelno$¢ komory elektrycznej — IP66

o wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I FUNKCJONALNOSC

moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 99W

znamionowe napigcie pracy — 230V/50Hz

uktad zasilajacy umozliwiajacy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI

oprawa wyposazona w mozliwo$¢ bezprzewodowego sterowania (zmiana mocy,
profilu redukcji) z odlegto$ci min. 10m od oprawy

ochrona przed przepigciami — 10kV

e klasa ochronnosci elektrycznej: I lub II

PARAMETRY OSWIETLENIOWE I POTWIERDZENIA

rodzaj Zrédla swiatta — LED

minimalny strumien $wietlny Zrodet swiatta — 13700lm

zakres temperatury barwowej zrodet $wiatta — 3900-4300K

utrzymanie strumienia $wietlnego w czasie: 90% po 100 000h (zgodnie z IES LM-80

- TM-21)

e wartosci wskaznika udziatu §wiatta wysylanego ku gérze (ULOR) zgodne z
Rozporzadzeniem WE nr 245/2009

e dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajacym wykonac¢ obliczenia parametrow o$wietleniowych

e w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki
obliczeniowe

e roznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy rownowaznej nie powinna
by¢ wigksza niz+= 5% w stosunku do podanych ponizej

e sprawnos¢ uktadu optycznego nie mniejsza niz podana ponizej

e oprawa musi by¢ oznakowana znakiem CE oraz posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci

e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego osrodka badawczego

potwierdzajacy wykonanie wyrobu zgodnie z Normami zharmonizowanymi z

Dyrektywa LVD (PN-EN 60598-1/PN-EN 60598-2-3) oraz zachowanie rezimow

produkcji i jej powtarzalnosci, zgodnie z Typem 5 wg ISO/IEC 17067, certyfikat

ENEC lub rownowazny
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e oprawa musi posiada¢ aktualny certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego
potwierdzajacy wiarygodnos$¢ podawanych przez producenta parametrow
funkcjonalnych deklarowanych w momencie wprowadzenia wyrobu do obrotu,
takich jak: napigcie zasilania, pobierana moc, skutecznos$¢ §wietlna, temperatura
barwowa, strumien $wietlny, certyfikat ENEC+ lub rownowazny

PRZYKELADOWE ZDJECIA, WYMIARY I KRZYWA FOTOMETRYCZNA

- A: 580mm
B e R B: 107mm
o o C: 310mm
‘\ Waga: 7,93kg

3.5.5. Obliczenia fotometryczne

Dla potrzeb projektu przygotowano obliczenia fotometryczne wykonane przy
uzyciu programu komputerowego Dialux. Do obliczen przyjeto klasy oSwietleniowe
zgodne z normg EN-PN 13201. Obliczenia dotgczono do opracowania.

3.6. Tabela podstawowych materiatow

L.P. | Materiat Jedn.miary | Ilo§¢
1. Oprawa LED 99 W Szt. 4

3. | Stup kompozytowy o$wietleniowy wkopywany 8m szt. 3

4. | Stup kompozytowy oswietleniowy wkopywany 6 m szt. 1

5. | Kabel YAKXS 4x25mm?2 m. 130
6. | Wysiegnik os§wietleniowy 1 m, 0 stopni Szt. 3

4. WSKAZOWKI WYKONAWCZE

Wszystkie elementy nalezy montowac zgodnie z instrukcjg i zaleceniami
producentéw. Przed posadowieniem stupa w wykopie nalezy sprawdzi¢, czy w
strefie wykopu, nie znajduje sie niezinwentaryzowana infrastruktura techniczna. Po
zakonczeniu prac nalezy uporzadkowac teren prowadzonych robot, oraz wykonane
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prace zgtosi¢ do odbioru. Ewentualne uszkodzenia powstate w wyniku prowadzenia
prac, nalezy niezwtocznie usungc¢ i przywroci¢ do stanu z przed szkodzenia. Po
zakonczeniu prac, nalezy przedstawi¢ do odbioru protokoty badan i sprawdzen oraz
geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza.

5. Uwagi koncowe

Roboty prowadzi¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem odpowiednich stuzb
miejskich.

Tyczenie tras kablowych wykonywac¢ przez uprawnione stuzby geodezyjne.
Prace nalezy wykonywac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami BHP.

Prace ziemne w poblizu skrzyZowan z istniejagcymi mediami wykonywa¢c
recznie.

Przed zasypaniem rowow kablowych nalezy wykona¢ geodezyjna
inwentaryzacje powykonawcza.

Przed realizacja robot nalezy zapoznac sie z uwagami zamieszczonymi w
poszczegblnych uzgodnieniach. Prowadzenia prac dostosowa¢ do warunkow
w nich zawartych.

Prace zanikowe nalezy przed zasypaniem zgtosi¢ do Inspektora nadzoru.
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6. INFORMAC]JA BIOZ

6.1. Podstawa opracowania

Na podstawie art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623 - tekst jednolity) wynika obowigzek
sporzadzenia informacji, dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Niniejsze
informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z

dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126).

6.2. Zakres robot zamierzenia budowlanego i kolejnos¢ realizacji

poszczego6lnych obiektow

Przedmiotem niniejszego projektu jest przebudowa o$wietlenia ulicznego

polegajaca m.in. na:
a) Rozbiérka nawierzchni i wykonanie wykopéw liniowych
b) Montaz stupéw oswietleniowych
¢) Montaz opraw o$wietleniowych
d) Utlozenie kabli
e) Zasypanie kabli
f) Odtworzenie nawierzchni

Kolejnosc¢ realizacji obiektow:
a) prace przygotowawcze:

- wykopy liniowe

b) budowa inwestycji

- montaz stupéow

- montaz opraw

- uktadanie i podtaczanie okablowania

c) uksztattowanie terenu:

- zasypanie wykopow

- wyrdwnanie terenu,

- odtworzenie nawierzchni

6.3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Na terenie objetym inwestycja znajduje sie m.in:
a) Droga

b) Siec¢ elektroenergetyczna

c) Sie¢ wodno-kanalizacyjna

6.4.Elementy zagospodarowania terenu, Kktére moga

zagrozenia bezpieczenstwa izdrowia ludzi

Elementami zagospodarowania terenu mogacymi stwarzaé

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas realizacji inwestycji sa:
a) istniejace czynne kable i urzadzenia energetyczne

stwarzac

zagrozenia
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b) ruch pojazdéw mechanicznych
¢) ruch pieszy na chodnikach

6.5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji roboét
budowlanych

Przewiduje sie nastepujgce zagrozenia mogace wystapi¢ podczas realizacji

robét budowlanych:

a) zagrozenie, wynikajace z prowadzenia gtebokich wykopdédw; miejsce wykopu
nalezy zabezpieczy¢ w  sposéb, uniemozliwiajgcy dostep osobom
nieupowaznionym i realizowane m.in. w mys$l wymagan PN/B-06050:1990
»Roboty ziemne, wymagania og6lne”,

b) =zagrozenia wynikajgce z montazu elementéw prefabrykowanych,
montazu stupow

c) zagrozenie wynikajace z transportu samochodowego na drogach publicznych,
zagrozeniem dla os6b wykonujacych roboty drogowe jest ruch drogowy
odbywajacy sie na drodze publicznej

d) zagrozenie wynikajace z prowadzenia prac montazowych w poblizu
czynnej linii i kabli energetycznych.

e) Zagrozenia upadkiem z wysokoSci

6.6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do robét szczegolnie niebezpiecznych

Norma PN-EN 50110-1 okresla m.in. podstawowe zasady pracy,

wymagane procedury, organizacje pracy, wymagania od personelu i nadzoru,
szkolenia, pozwolenia na wykonywanie pracy itp. Zgodnie z powyzszym, wszyscy
pracownicy beda odpowiednio przeszkoleni.

6.7.Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenistwom

Zapobieganie niebezpieczenstwom przy wykonywaniu robdt budowlanych

powinno by¢ realizowane zgodnie z:

a)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 47 z 2003 r. poz. 401)

b) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 30 wrzes$nia

2003 r. zmieniajacym rozporzadzenie w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikow
podczas pracy (Dz. U.Nr 178 z 2003 r. poz. 1745).
Przed przystapieniem do wykonania rob6t budowlanych wykonawca powinien
opracowac instrukcje bezpiecznego ich wykonywania i zapozna¢ z nig pracownikéw
w zakresie wykonywanych przez nich robot, oraz opracowac projekt organizacji ruchu
na drogach w miejscu prowadzenia prac.

Teren, na ktérym prowadzone beda roboty budowlane nalezy wygrodzi¢
i odpowiednio oznakowac miejsce pracy.

W trakcie prowadzenia robot:
drogi dojazdowe powinny by¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
materiatéw budowlanych, gromadzenia sprzetu itp.,
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b) na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac sie sprzet ppoz.,

c) umieszczenie we wszelkich, widocznych miejscach,
informacyjnych.

tablic ostrzegawczo -

Opracowat: mgr inz. Pawet Szewczyk
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7. UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIA O PRZYNALEZNOSCI DO IZBY

tédzka Okregewa

Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Lod4, ul. Pénocna 39
Lel. (042) 6399739, fax (042) 6305639 Lodz, dnia 14 ¢zerwea 201671,
NIP 7251849050, REGON 473043690
Lodzka Okregowa lIzba Inzynieréw Budownictwa

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2891/695/16
sygn. akt, KK/D/ 71313002716

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz U. z 2016 r, poz. 23) w zwiazku z art. 11 ust. 1 i art. 24 ust 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r,
o samorzadach zawodowych architektow oraz inzynierdw budownictwa (ieksr jedn.: Dz U. z 2014 r., poz 1946
zpdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 1, art, 13 ust. 1§ ust. 4, art, 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pkt 1 Ustawy
zdnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. = 2016 r., poz. 290), oraz § 14 ust. 5 Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeSnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r, poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lodzkiej Okr¢gowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Mariusz Eukasz OZminkowski

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 10 maja 1982 r. w Kole
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/3012/PBE/16

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej 1zby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okrggowe) Izby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skfad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB -
megr inz. Zbigniew Cichornski é/{ ‘/ /[c;;/)(f

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB
mgr inz. Waclaw Sawicki

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB :
mer inz, Tomasz Kluska A eillg
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Pan Mariusz OZminkowski jest upowazniony do:

1)

3)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych 1 sprawowania nadzoru autorskiego obiektu
budowlanego takiego jak: sieci, instalacje i urzadzenia clektryczne i elektroenergetvezne, w tym kolejowe,
trolejbusowe 1 tramwajowe siect trakeyjne, sieci trakeyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi
zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakeyjne metra oraz elektrycznego
ogrzewania rozjazdow, zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 Prawa budowlancgo 1 § 14 ust, 4 Rozporzadzenia Ministra

Infrastruktury 1 Rozwoju;

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych, zgodnie z art. 13 ust. 4 Prawa budowlanego

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Skiad Orzekajacy Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Lodzkiej Okregowe] Izby Inzynierdw Budownictwa:

Przewodniczacy Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB e
mgr inz. Zbigniew Cichoriski é?[ /Zc{/ h,/(f .

Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB Lpe. ‘/‘ o N
mgr inz. Waclaw Sawicki =

Cztonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB e
mgr inz. Tomasz Kluska e /é"__

Otrzymujq:

1.

& W

Mariusz OZminkowski

ul. Tomaszewicza 437

94-048 Lodz;

Rada Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierdw Budownictwa;
Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

a‘a.

(5]
~
()
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= INZYNIEROW

=N [ BUDOWNICTWA

o

Zaswiadczenie

o numerze weryflkacyjnym:

£OD-1M2-YD5-908 *

Pan Mariusz tukasz OZMINKOWSKI o numerze ewidencyjnym £OD/IE/0076/16

adres zamieszkania m. Wiesiotow 5, 62-660 Dabie

jest cztonkiem todzkiej Okregowej |zby InZynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2021-04-01 do 2022-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-03-18 roku przez:

lacek Szer, Zastepca Przewodniczacego Rady todzkie) Okregowej lzby Inzynierdw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. WU, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskie] lzby Inzynierdw Budownictwa www. piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Iniynierdw
Budownictwa,
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tédzka Okrgegewa
Izba Inzynieréw Budownictwa
91425 Léd4, ul. Pénocna 39
tel. (042) 632-97-39, fax (0-42) 630-56-39 o
NTP 725-18-49-050, REGON 473043690 Lodz, dnia 12 czerwea 2015,

Lidzka Okrggowa Izba InZynieréw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

OKK/2701/738/15
sygn akt KK/D/7131-22703/15

DECYZJA

Na podstawie art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jedn.:
Dz. U, 22013 r, poz. 267 z péin. zm.) w zwiazku z art. 11 ust. 1 iart. 24 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r.
o samorzadach zawodowych architektow oraz inZynierow budownictwa (rekst jedn.: Dz U. z 2013 r., poz. 932
zpdin. zm.), art. 12 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 4¢ pkt 3, art. 13 ust. 1, 2, 314, art. 14 ust. 1 pkt 4¢ i ust. 3 pke 5 Ustawy
zdnia 7lipca 1994 r, Prawo budowlane (tekst jedn Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z péin. zm.), oraz § 14 ust. 5
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. Ul z 2014 r, poz 1278), po ustaleniu, 2e zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

. Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Lédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
stwierdza, ze

Pan Pawel Szewcezyk

magister inzynier
kierunek elektrotechnika

urodzony dnia 29 lipca 1983 r. w Piotrkowie Trybunalskim
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/2703/PWOE/15

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Lodzkiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Lodzi,
w terminie 14 dni od daty dorgczenia decyzji.

Skiad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
1.6dzkiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB - s AP
mer inz, Zbigniew Cichofski /(A&%ﬂ” o

Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB z. + \o\%
mgr inz. Wactaw Sawicki

Cztonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB
jaceg //éd& Mo
1z2

mgr inz. Tomasz Kluska
/
/
/
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Pan Pawel Szewczyk jest upowazniony do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego oraz

kicrowania budowa lub innymi robotami budowlanymi zwiazanymi z obiecktem budowlanym takim jak:
sieci, instalacje i urzadzenia clcktryczne i elcktroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusawe i tramwajowe sieci
trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania, w tym kolejowej,
trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej, sieci trakcyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,
zgodnie z art. 14 ust. 3 pkt 1 i 3 Prawa budowlanego i § 14 ust. 5 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
1 Rozwoju;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, zgodnie z § 10 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

i Rozwoju;

3) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzorowania i kontroli technicznej

wytwarzania tych elementéw oraz do wykonywania nadzoru inwestorskiego, zgodnie z art. 13 ust. 3 Prawa
budowlanego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzvmania obiektéw budowlanych, zgodnie z art, 13 ust. 4 Prawa budowlanego,

z zastrzezeniem art. 62 ust. 5 Prawa budowlanego.

Sktad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa:
Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB

. ‘ S
mer inz. Zbigniew Cichoriski //%’W/ 3&4 é

A §
Czlonek Skiadu Orzekajacego OKK LOIIB 2 WA |
mgr inz. Waclaw Sawicki el :

Cztonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB 2 7
mer inz. Tomasz Kluska =2 M‘(//,de,
/

Otrzymuja:

L.

Rl ol 1

Pawel Szewczyk

ul. Skrzetuskiego 8/34

92-432 Lodz;

Rada Lédzkiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa:
Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego:

ala,

"~
~
¥
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-TQC-5QY-K14 *

Pan Pawet SZEWCZYK o numerze ewidencyjnym tOD/IE/0131/15

adres zamieszkania ul. Skrzetuskiego 8 m. 34, 92-432 todi

jest cztonkiem todzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2020-08-01 do 2021-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-07-23 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Iniynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpizem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

rownowaine pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwe] Okregowe] Izby Iniynierdw

Budownictwa,
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8. WSPOLRZEDNE
WSP X Y
el 5751820.81 | 6565960.19
e2 5751823.67 | 6565961.42
e3 5751831.41 | 6565962.62
e4 5751843.64 | 6565964.35
e5 5751844.72 | 6565965.19
e6 5751854.10 | 6565966.38
e7 5751873.59 | 6565968.93
e8 5751891.24 | 6565971.27
e9 5751891.82 | 6565972.14
oswl |5751822.67|6565960.33
osw2 |5751854.28|6565966.04
osw3 |5751891.52|6565971.84
osw4 |5751930.37|6565977.44

el - wspotrzedne kabli oswietleniowych

0sw1 — wspotrzedne stupow




tleniowy
tleniowy YAKXS

oswie

odwie
Rury ostonowe - RHDPEk-f 110

projektowany kabel

4x25mm?2

Rury ostonowe - RHDPEp 110
\ Wspétrzedne
844&0

LEGENDA:
—& projektowany stup

|
wiw_ dr 12813
|

12943

ekt

krzak

Pro

Obiekt:

1 czerwiec 2021 r.
1.1

nr rysunku :
skala 1:500

data

skizaku@interia.pl

Przebudowa ul. Przysztos¢ w Poddebicach
mgr inz. Mariusz Ozminkowski

upr. nr LOD/3012/PBE/16

mgr inz. Pawet Szewczyk
upr. nr LOD/2703/PWOE/15

)

ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice

tel. 695-197-899 e-mail :

Rafat
Plan sytuacyjny

ul. tédzka 17/21
99-200 Poddebice

Inwestor: Gmina Poddebice

projektant:
sprawdzajacy:
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LEGENDA:

projektowany kabel oswietleniowy

e_O projektowany stup o$wietleniowy

osw?2 wspotrzedna geodezyjna
2/1 nr stupa/nr obwodu
30W/0,5m/0° moc oprawy/dtugos¢ wysiegnika/kat nachylenia

I projektowane uziemienie
Istniejgcy stup ZN
zasilanie z linii napowietrznej

osw2/l osw3/l "
o ° osw
9921:/81m”<0 99;“_/;””/0 99W/1m/0°

om h=8 m

33,0m
(37,0m) \/ N J
1] [e] \
’_/% \ / A 2 A
2,0m osw/| 38,0m @ 39,0m 3
(14,0m) 99W/montaz (42,0m) (43.0m) 5
bezposrednpio na stupie '

% = /
\

Nalezy zdemontowac /

oprawy wraz z
wysiegnikami z trzech

istniejgcych stupow

I Przedsiebiorstwo inzynieryine
’
I Projekt

Rafaf Skizak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skrzaku@interia.pl

Obiekt: Przebudowa ul. Przyszto$é w Poddebicach

Inwestor: Gmina Poddebice
ul. tédzka 17/21 data : czerwiec 2021 r.

99-200 Poddebice

Rysunek: Schemat stanu projektowanego nrrysunku : 2.1

projektant: mgr inz. Pawet Szewczyk
upr. nr LOD/2703/PWOE/15

mgr inz. Mariusz Ozminkowski

sprawdzajacy:
upr. nr LOD/3012/PBE/16




I

800

40

60

19.3

POZIOM TERENU

180

*Wymiary podano w [cm].

Przedsiebiorstwo inzynieryjne

Projekt

Rafaf Skizak
ul. Wrzosowa 43, 99-200 Poddebice
tel. 695-197-899 e-mail : skr u@interia.pl

Obiekt: Przebudowa ul. Przyszto$é w Poddebicach

Inwestor: Gmina Poddebice
ul. tédzka 17/21
99-200 Poddebice

data : czerwiec 2021 r.

nrrysunku : 3.1

Rysunek: Sylwetka stupa o$wietleniowego
projektant: mgr inz. Pawet Szewczyk
upr. nr LOD/2703/PWOE/15
sprawdzajacy: mgr inz. Mariusz Ozminkowski
upr. nr LOD/3012/PBE/16




Data 26.05.2021

Poddebice, ul. Przysztos$¢

DIALUx

Created with DIALux



Poddebice, ul. Przysztos¢ D | A Lu X

Ulica 1
Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Chodnik 2 (P3), 78.00 m? 200m

Jezdnia 1 (M4), 195.00 m?
= Nawierzchnia: CIE R3, q0: 0.070

500m

| .

Pas postoju 1 (P2), 195.00 m?

Chodnik 1 (P3), 97.50 m? 250m

39.00m



Poddebice, ul. Przysztos¢

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

DR

Producent SCHREDER P 99.0 W
Numer artykutu 444822 Prampa 13732 1Im
Nazwa artykutu TECEO GEN2 1 5068 Poprawa 11270 Im
[Flat, Glass Extra
Clear, Smooth], [Lum. n 82.07 %

shape-related,

Plastic, White] Light
Exhauster 32 XP-
G3@1000mA NW 740
230V 00-36-983
444822

Wyposazenie

1x 32 XP-
G3@1000mA NW 740
230V 00-36-983

DIALUx



Poddebice, ul. Przysztos¢

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

TECEO GEN2 1 5068 [Flat, Glass Extra Clear, Smooth], [Lum. shape-related, Plastic, White] Light
Exhauster 32 XP-G3@1000mA NW 740 230V 00-36-983 444822 (z jednej strony na dole)

Odstep stupa 39.000 m
(1) Wysokos¢ punktu Swietlnego 8.000 m
(2) Nawis punktu Swietlnego -1.300 m
(3) Nachylenie wysiegnika 0.0°

(4) Dtugos¢ wysiegnika 1.000 m

Godziny pracy w ciggu roku

4000 h: 100.0 %, 99.0 W

Zuzycie

2574.0 W/km

ULR/ULOR

0.00/0.00

Maks. natezenia $wiatta

W kazdym kierunku tworzacym podany kat z doing
linig pionowa przy zainstalowanym i gotowym do
uzytku odwietleniu.

> 70°: 342 cd/klm
> 80°: 116 cd/kim
> 90°: 0.00 cd/kim

Klasa natezenia oSwietlenia G*2
Wartosci natezenia $wiatta w [cd/klm] do obliczania

klasy natezenia Swiatta odnoszg sie do strumienia

Swietlnego lampy, zgodnie z EN 13201:2015.

Klasa wskaznika ol$nienia D.5

DIALUx

(1)

@




Poddebice, ul. Przysztos¢

Ulica 1

Podsumowanie (do EN 13201:2015)

Wyniki dla pol oceny

DIALUx

Rozmiar Obliczono Zad. Kontrola
Chodnik 2 (P3) Em 8.27 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 410 Ix >1.50 Ix
Jezdnia 1 (M4) Lm 0.75 cd/m? > (.75 cd/m?

Uo 0.51 >0.40

Ui 0.68 > 0.60

TI 14 % <15%

Re" 0.75 - -
Pas postoju 1 (P2) Em 11.75Ix [10.00 - 15.00] Ix

Emin 3.86 Ix >2.00 Ix
Chodnik 1 (P3) Em 7.85 Ix [7.50 - 11.25] Ix

Emin 2.97 Ix >1.50 Ix

(1) instruktywnie, poza oceng

Obliczono wspdtczynnik konserwacji 0.80 dla instalacji.

Wyniki dla wskaznikow wydajnosci energetycznej

Rozmiar Obliczono Zuzycie
Ulica 1 Dp 0.017 W/Ix*m? -
TECEO GEN2 1 5068 [Flat, De 0.7 kWh/m? rok, 396.0 kWh/rok

Glass Extra Clear, Smooth],
[Lum. shape-related,
Plastic, White] Light
Exhauster 32 XP-
G3@1000mA NW 740 230V
00-36-983 444822 (z jednej
strony na dole)




