PRZEKROJ A-A PRZEKRO)J B-B PRZEKROJ C-C

1.00 6.00 100 100 6.00 100 100 6.00 . L A
b jezdni b b jezdni b b jezdni jazd
1 pobocze 3.00 Jexdnia 3.00 ] pobocze ] ’| pobocse ’| 3.00 Jezdnia 3.00 ] pobocze ] ,I pobocze ’| 3.00 jezdnia 3.00 ] zaz @—— 3cm Warstwa scieralna - beton asfaltowy SMA8 PMB 45/80-55
. . . . , . . , . - 4cm Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 35/50
pas ruchu '| pas ruchu ’l 1 pas ruchu '| pas ruchu '| 1 pas ruchu '| pas ruchu '| - 9cm Podbudowa zasadnicza (gérna) - beton asfaltowy AC22P 35/50
1.20 1.20 1.20 1.20 - 20cm  Podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
* * * * * stabilizowanego mechanicznie C90/3
0.75 0.75 0.75 L 18em  Podbudewa-pomoenicza—mieszankakruszywa-stabilizowana-cementem-€1,5/2,0
1 1 1 o 1 o granica pasa drogowego T @—— 3cm Warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA8 PMB 45/80-55
- 4cm Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 35/50
—_— S
¥ &' 6% > - min.3cm Warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50
PR\ f LRI e ~— n® R A 7s - a8 % i - 6cm Podbudowa zasadnicza (gérna) - beton asfaltowy AC22P 35/50
e SRR LR “|. nlii - SRR s ; s : | F - 20cm  Podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
geosiatia do wzmacniania —_— z ~ i » < = « i’ d 3 stabilizowanego mechanicznie C90/3
warstw asfaltowych szer. 150 cm \— geosiatka do wzmacniania ! geosiatka do wzmacniania J \— geosiatka do wzmacniania ! geosiatka do wzmacniania J — 8em ototaowapomo f Frieszan
warstw asfaltowych szer. 150 cm | warstw asfaltowych szer. 150 cm warstw asfaltowych szer. 150 gm | warstw asfaltowych szer. 150 cm L.
— 3cm Warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA8 PMB 45/80-55
- 4cm Warstwa wigzaca - beton asfaltowy AC16W 35/50
- min.3cm Warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50
-@ @ - -4cm  Frezowanie (wyréwnanie powierzchni)
@ 3cm Warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA8 PMB 45/80-55
min.3cm Warstwa wyréwnawcza - beton asfaltowy AC16W 35/50
-4cm  Frezowanie (wyréwnanie powierzchni)
@—— 4cm Warstwa $cieralna - beton asfaltowy SMA8 PMB 45/80-55
. < < - 8cm Podbudowa zasadnicza (gérna) - beton asfaltowy AC22P 35/50
PRZEKROJ D-D PRZEKRO! E-E PRZEKROI F-F - 20cm  Podbudowa zasadnicza (dolna) - mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
stabilizowanego mechanicznie Cgo/3
~6.70 , 8.50 . 2.00 , 0.50 ) 1.00 ) 6.00 . 1.00 ) A ~1.65 ) 3.00 ) 6.00 ) 1.00 ) L 18em  Podbudowa-pomocnicza—mieszanka-kruszywa-stabilizowana-cementem-€1,5/2;0
'| chodnik jezdnia chodnik " '| '| pobocze '| jezdnia '| pobocze '| " peron 'I zatoka BUS '| jezdnia 'I pobocze '| @7_ 4em  Warstwa écieralna - beton asfaltowy AC11S 50/80
3.00 , 3.00 3.00 , 3.00 - 4cm Podbudowa zasadnicza (gérna) - beton asfaltowy AC22P 35/50
3.25 , 2.00 , 3.25 '| pas ruchu '| pas ruchu '| ’| pas ruchu ’| pas ruchu ’| - 20cm Podt?gdowa zasadnicza (tAioInAa) - mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm
’| pas ruchu ’| azyl 'I pas ruchu ’| 1.20 1.20 1.20 stabilizowanego mechanicznie Gy 5
o 4 4 : T 4 4 [—T L 10em  Podbudowapemoenicza—mieszanka-kruszywa stabilizewana-cementem €1,5/2,0
g 0.75 0.75 . 1.50 , 0.75 8cm Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGtA 10x20 cm w kolorze szarym
S 1 ) ; 1 1 1 1 3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
o L o os _ oS 15cm  Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa niezwiazanego Cy, 5 0/31,5
g |11II||| T, 2% 0,00 2% ¢ 1 — 2% 2% +0,00 2% stabilizowanego mechanicznie
R NI FTEIR > . oo —
2% 6% IL—x e w ] i i i i i ililifai i ".ZL 4 » - R - T L L — @ 8cm Warstwa $cieralna - kostka betonowa typ CEGLA 10x20 cm w kolorze szarym
T I T e I 3 (O W R R SRR RREPRE ST NP UNRS e 6t ist. obrzeze b R PR 4 © T e f AR A R Jie 2 min.3cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
. T 4, i . “ ‘:." N R 3 . 3 ¢ e By, : . 5 oot ] . . ‘ z 1 z chodnikowe { : L Lo
\— 3 _ R i . | —— ist. ciag rowerowy bml)s:ml:’r;yx;rl:;: \— geosiatka do wzmacniania ‘ geosiatka do wzmacniania _/ \_ geosiatka do wzmacniania ‘ geosiatka do wzmacniania J o]0 8cm Warstwa Scieralna - kostka betono.wa z rozbidrki
ist. ciag rowerowy R e L tka do wzmachiania i geosiatkq do wzmacnia S e ; i = 15x30cm warstw asfaltowych szer. 15 cm warstw asfaltowych szer. 150 cm Iw:r;t\qsa:)sfaltowych szer. 300 cm warstw asfaltowych szer. 150 cm min.3cm Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
falt h . 150 t faltowych . 150 = ub 2x: cm
ist. obrzeze chodnikkowe ist. obrzeze chodnikkowe L—L’I 20 I - A " %P’] 20 e ~ 9/11cm Warstwa Scieralna - kostka kamienna kolor szary
’ ’ '@ '@ 9 - 3-5cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
2 _@ 9 - 15cm Uzupginienie konstrAukcji kruszywem naturalnym o 0/31,5 mm stabilizowanym mechanicznie Coos3
@ @ @ @ @ @ @ Istniejaca konstrukcja drogi PRZEDSIEBIORSTWO WIELOBRANZOWE "FAWAL"
— 16/20cm Warstwa scieralna - Kostka kamienna regularna w kolorze szarym JEDNOSTKA Wa Filip Walcza’k )
- 3-5cm  Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 PROJEKTOWA ul. Kobylogdrska 16A, 66-400 Gorzéw WIkp.
- 20cm  Podbudowa zasadnicza - mieszanka kruszywa naturalnego przekruszonego 0/31,5 mm tel. 095 72 94 330, fax. 095 72 94 330
stabilizowanego mechanicznie Cy
L 10 L ) ﬁ " c15/20
STAROSTWO POWIATOWE W SULECINIE
PRZEKROJ G-G PRZEKROJ H-H PRZEKROJ I-] @7150m Destrukt pofrezowy zmieszany z posp6tkg w proporciji 1:1 INWESTOR ul. Lipowa 18a, 69-200 Sulecin
1.00 8.25 1.00
1.00 { 600 f 3.00 f- 200 f 0.50 | 1.00 f 600 f- 1.00 { f i { 10cm  Warstwa ziemi urodzajnej obsiany mieszankg nasion traw przeznaczonych na tereny nastonecznione TEMAT PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 1278F
'| pobocze '| jezdnia zatoka BUS chodnik/peron 'I pobocze '| jezdnia '| pobocze '| '| pobocze jezdnia pobocze jnej y g p Y y NA ODCINKU SULECIN-MIECHOW
3.00 3.00 3.00 3.00
N ya . AN N V3 : -
1 pas ruchu '| pas ruchu ’l . ’l pas ruchu '| pas ruchu 1 - 3.00 p 2.00 2 3.25 @7 Plyta wysepkowa 30x30x10 cm na tawie z betonu cementowego C12/15
¥ R ~ ¥ 4 ~ ! 1 1 1
spowalniajaca ADRES
075 ~ 8 ~ / * @7 Kraweznik betonowy zwykty 15x30 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem wojewddztwo: lubuskie; powiat: suleciriski; gmina: Sulecin
1 S = ™~ , - 0.75 0.75
< 2% ™~ .
- 29, +0,00 29, \,\} 2% T T ‘° ——— g % ~_ 1 1 o$ 2% Kraweznik betonowy wysepkowy 25x30 cm na tawie z betonu cementowego C12/15 z oporem
6% = Se—o — . - — +0,0!
A2 OO O L L LT L LTI 7z 77 2% 0 [ TTTTTTT]
- 7 o - “ S S oa p : e e e e =% T ; ; :
. — >~ 98 * o N i it s ‘ s B A XS - 4 //// L i i > ///', 1l ! !“ il 11l Opornik betonowy 12x25 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 zwyktej / z oporem FAZA PROJEKT WYKONAWCZY
X RREPY -4 3 T 4 3 R T — - \.’_\-\ " _‘ - 4 N PRE A g e » g — —
0.10 oo o | . a1 = — =N 0.10 g 1z 7 " . :
. geosiatka do wzmacniania H tka d S e I - — . . .
0.20 et astaouyeh sier 150 ¢ | Warswvg:?:allato;y;v;:;agg?: T — \— geosiatka do wzacniania Obrzeze betonowe 8x30 cm na fawie z betonu cementowego C12/15 z oporem BRANZA DROGOWA
. warstw asfaltowych szer. 150 cm
FUNKCJA IMIE | NAZWISKO UPRAWNIENIA DATA PODPIS
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RYSUNEK PRZEKROJE NORMALNE
paTa: 26.06.2017 skata: 1:50 NR RYSUNKU: 4 ARKUSZ RYSUNKU: 1




