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tawa zbrojona konstrukcyjnie

Pod punktem poboru wody oraz placem gospodarczym petna wymiana

gruntu

podobnie jak pod gtowng aleja, ktéra musi mie¢ nosnos¢

odpowiednig dla ciezkich smieciarek). Gtebokos¢ wymiany - 2,7m

ZESTAWIENIE STALI DLA PPW1

Profil | Masa (kg/m) | Dlugos¢ (m) | llos¢ (szt) Materiat Masa (kg/m)
#12 0,888 1,45 6 A llI-N 7,73
6 0,222 0,51 16 St-500b 1,81
RAZEM 9,54
Dla dwoch PPW masa stali wyniesie 19,08kg.
UWAGI:

1. Punkt poboru wody PPW2 identyczny jak PPW1, pod PPW2 nie wykonywaé
wymiany gruntu.
2. tawy zelbetowe dt. 150cm, szer. 40cm, wys. 32cm z betonu wodoszczelnego W8,
C20/25 zbrojone konstrukcyjnie:
podtuznie 6 pretow zebrowanych #12, dt. 145cm, stal Alll-N, strzemiona dwuciete co
20cm, ilos¢ 16szt, stal gladka @6 St-500b, wymiary 24x17cm, dtugos¢ 51cm. Otulina
dolna 5¢cm, z bokow i wierzchu 3cm, tawy posadowione na podlewce z betonu C8/10
grubosci 10cm.
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obr. Nr 5 Kruszwica, potozonych w rejonie
ul. Cmentarnej w Kruszwicy. SKALA:
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TYTUL RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu. RYSUNEK

Punkty poboru wody PPW1 i PPW2.
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