i UWAGI:
granica @m:c ” OGRODZENIE PROJEKTOWANE ” ”
inwestycji , O 1. Na wszystkich powierzchniach zewnetrznych, stopach, tawach,
BRAMA murach podziemnych i nadziemnych, czapkach na stupach i cokotach
ISTNIEJACA stosowaé impregnat epoksydowy (lakier) do kamienia i betonu metodg
natryskows.
projektowane przesto 2. Murowa¢ na zaprawie trasowo-cementowej produkowanej pod statg
} wyréwnawcze kontrola jakos$ci zgodnie z ISO 9001, spoiwo: cement trasowy o
dtugos¢ catkowita ogrodzenia - 37,7m ) uziarnieniu 0-4mm wg Normy EN-192, wytrzymatos¢ na Sciskanie
’ ! 210N/mm2, absorbcja wody przez podcigganie kapilarne < 0,4 kg/m2
. x min.0,5, kolor szary, zaprawa hydrofobowa, grubo$¢ $rednia spoin:
SCHEMAT OGRODZENIA, SKALA 1:250 o o 2o,
3. Kotwy typu Z ilos¢ 373szt, w tym 7 kotew wklejanych, R=0,4m,
dlugos¢ taczna 149,2m, masa: 0,395kg/m, tacznie 58,93kg, kotwy ze
stali Alll-N, #8 ocynkowane

0,3 13 przeset x 2,80 (odlegto$¢ miedzy osiami stupkéw)=36,40m (osiowo)

30 280 r 100
; % MUR Z BLOCZKOW KAMIENNYCH GRANITOWYCH | wymiar docigé
20 x 20 x 40cm FAKTURA LUPANA, KOLOR SZARY z natury

12 a

ZESTAWIENIE STALI DLA JEDNEGO PRZESEA (WSZYSTKIE
ELEMENTY SPAWANE, WSZYSTKIE LEMENTY ZE STALI
OCYNKOWANEJ | MALOWANEJ PROSZKOWO W KOLORZE
CZARNYM)
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po dwie kotwy typu Z ha kazdej mio 80 60 80 % , (A) - elementy z ptaskownika gr.6mm, szer.55mm, z wrebami 11/11mm

warstwie w kazdym stupku b 4 ¥ } } ! . ) . .
kotwy wklejane w do gtebokosci 35,5mm, w rozstawie zgodnym z rysunkiem widoku
DRUGA WARSTWA MURU LICZAC OD FUNDAMENTU | KOLEJNE PARZYSTE ogrodzenia (wrebéw w pojedynczym elemencie), masa 2,59g/m, d.
>

kazdej warstwie 1,12m, szt.4, masa razem: 11,6kg

@ - elementy z pretéw o przekroju poprzecznym kwadratowym
10/10mm, masa 0,785kg/m, d+.0,70m (po pbrébce), z obustronnie
wyoblonymi korcami, szt.12, masa razem:6,59kg

zbrojenie konstrukcyjne rdzenia w
ﬂ ) Y] @) wymiar docigé

betonowego w kazdym stupku,
beton C20/25, W6 Z natury
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> 0 | 40 w 7 (@) E) - elementy z pretow gtadkich @6mm, masa 0,222kg/m, dt. 0,25m,
ro &0 AQ, 60 80 80 60 szt.1, masa razem: 0,06kg

(©) - elementy z rury D=20mm, gr. $cianki 2,6mm, masa 1,12kg/m,
dt.2,03m, kotwione w czapce betonowej na cokole, szt.1, masa razem:
2,27kg
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D) - elementy z pretow gtadkich @6mm, masa 0,222kg/m, dt. 0,925m,
szt.1, masa razem: 0,21kg
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PIERWSZA WARSTWA MURU NA FUNDAMENCIE (STARTOWA) | KOLEJNE NIEPARZYSTE Lacznie stal dla jednego przesta: 20,73kg

RZUT LAW | STOP FUNDAMENTOWYCH, RZUT PROJ. OGRODZENIA, SKALA 1:25

b

Uwagi:
Przesta stalowe nalezy kotwi¢ w spoinach muru na gteboko$¢
) o 280 , min.14,5cm za pomoca kotew wklejanych w odstepach wynikajacych
o/ - z wymiaréw naturalnych w trakcie wznoszenia muréw.
©f | ® f RAZEM stal dla 13,3 przeset: 20,73 x 13,3 = 275,71kg =0,28t
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| 75 5 M\ 7.5 | NAZWA | ADRES Budowa Cmentarza Komunlanego w Kruszwicy, DATA:
I o . 15415 15415115115 X 15415415 A\ 15115 15115 | OBIEKTU : na dz. nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2,45 | 19.11.2019
” = Q0 2] ol " = ” obr. Nr 5 Kruszwica, potozonych w rejonie SKALA
o © J ul. Cmentarnej w Kruszwicy. 108 .
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W | TYTUL RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu. RYSUNEK
f , Ogrodzenie terenu cmentarza od ul. Cmentarne;.
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WIDOK OQ_N,OUNmZ_? PRZEStO STALOWE, SKALA 1:25




