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PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY

Nazwa obiektu : Budowa Cmentarza Komunalnego w Kruszwicy
Kategoria obiektu Vl-cmentarze

Adres obiektu : Dziatki Nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2 , 45
obreb nr 5 Kruszwica, potozone w rejonie ul. Cmentarnej

Jednostka ewidencyjna : 040706_4

Inwestor: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplanska 4
88-150 Kruszwica

Jednostka projektowa: Biuro Projektowe Budownictwa ,,PARTNER”
90-030 L.6dz, ul. Nowa 29/31

Projektant obiektu : mgr inz. Tadeusz Bronowicki upr. 6/88/WL w spec;j.
architektonicznej
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konstrukcyjno -inzynieryjnej w zakresie budowy drég W specjalnosci kohs rukcyjnc‘))-rl(r)ljz'8ykr:?ev:’;}?l
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Projekt instalacji wewnetrznej wody
Projektant : inz. Marcin Wezyk upr. Nr LOD/0526/POOS/06 w specj. instalacy,

zakresie sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowychi kanalizacyjnych

Projekt oswietlenia terenu ,
Projektant : techn. Jacek Siedlecki upr. Nr Nr 79/89/Wt. w spec;j. instalacyjno- 9,

inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

TOM Il Projekt architektoniczno-budowlany

Kolumbaria
Projektant : mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki, upr. nr 6/88/\Wt.
w specjalnosci architektoniczne;j
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nazwa obiektu : Budowa Cmentarza Komunalnego w Kruszwicy
Kategoria obiektu VI-cmentarze

Adres obiektu : Dziatki Nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2 , 45
obreb nr 5 Kruszwica, potozone w rejonie ul. Cmentarnej
Jednostka ewidencyjna : 040706_4

Inwestor: Gmina Kruszwica , ul. Nadgoplariska 4
88-150 Kruszwica

Jednostka projektowa: Biuro Projektowe Budownictwa ,,PARTNER”
90-030 Lodz, ul. Nowa 29/31

Projekt zagospodarowania terenu i ir BIERNE -
Projekt zieleni 2§ 2 ust.1 01181_/. :
Architektura R RO B
Projektant obiektu : mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki, upr. nr 6/88/WL
w specjalnosci architektonicznej

Projekt zjazdu, parkingu i alei cmentarnych Mmummgi\?sm h.%w\
Projektant : inz Radomska -Zieleniewska upr. Nr 297/84’N&/MEnWbudowéi'§o prej el:::c:v\vzrlm\v

specjalnosci konsir keyito- Inzynieryjnc
W zakresi drég
Nr ewid. 297/81/ Wt

spec.konstrukcyjno -inzynieryjnej w zakresie budowy drog

Projekt instalacji wewnetrznej wody
Projektant : inz. Marcin Wezyk upr. Nr LOD/0526/POOS/06 w
specj. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych iprawni
i kanalizacyjnych

M;m \n V\/‘ /\ﬂ

Projekt oswietlenia terenu
Projektant : techn. Jacek Siedlecki upr. Nr Nr 79/89/Wk w spec;j. instalacyjno-
inzynieryjnej w zakresie instalacji elektrycznych

Data 19.11.2019r.
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ZALACZNIK NR 1

tédz, 19.11.2019r

OSWIADCZENIE

wynikajgce z artykutu 20 ust. 4 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane
(tekst jedn. Dz. U. z 2016, poz. 290 z p6zn. zmianami)

OsSwiadczam, ze

Projekt budowlano- wykonawczy dla budowy cmentarza komunalnego w
Kruszwicy na dziatkach 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/2, 45 obreb 5 Kruszwica,
pofozone w rejonie ul. Cmentarnej jest wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno-budowlanymi, wytycznymi projektowania,
obowigzujgcymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej

Projektant zagospodarowapia terenu
age asz.ﬂr@-?"_‘.o'{ﬁji“:Z(é
mgr inz. arch. Tadeusz Bronowicki n/c s 4
w specjalnodti ifek 2
zZ 8 2 ust.1/p.
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Prawnienia py,
- “@Wno-!nz‘ynieryjn

o . . W.s i S
inz. Jadwiga Radomska—Z1elen1e°\iFé‘k’é’sjé
Za rasfe drg
Nr ewid| 297/81/.4:

Projektant instalacji wewnetrznej wody
\ inZ. Marcin Wéfi}/k 0

\ upfwnienia L ﬂ.)\(‘)&&ﬁ
i) ().,;\).
7. ~qu;(:‘\lh‘(;§x§
/n 3Lji | urzadzen

Tazowych, wod-kan.

inz. Marcin Wezyk

cieplnygh, wentvlacvinvern

Projektant oswietlenia terenu

techn. Jacek Siedlecki
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Izka Inzynierdw Budowniciwa
91-425 Loda, vl Pélnoena

tel. (0-42) B32-97-39, fax (04206 -39

NIF 725-18-49-050, RIEGON 7 1690 Ladz, divia 28 czerwea 2006 v,

E6dzka Okregowa Izba Iniynierdw Budownictwa
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sygn. akt. KK/D/7131/526/06
DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. | pkt 2 Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierdw budownictwa oraz uebanistow (Dz. U. = 2000 r. mr 3 poz42, = poin. zm.) i ait. 12 ust. | pkt Ui 5,
art. 13 ust. 1 pke i ust. 4, act, 14 ust. 1 pkt 4 i ust, 3 pkt | Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (ichst
Jednolity: Dz. U. = 2003 r. nr 207 poz. 2016 = pézn. zm.) ovaz § 12 pkt 1 Rozporzadzenia Ministra [nfrastruktury z dnia
I8 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. = 2005 rone 96 poz. 817),
w zwiazku z § 28 ust. | Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (D=, U. z 2006 . nr 83 poz. 578), oraz art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 1.
Kodeks posteposwania administracyjnego (tekst jednoliy Dz. U. = 2000 r. nr 98 poz. 1071 = pézn. zm.),

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Marcinowi Wezykowi

inzynierowi
kierunek inzynieria $srodowiska

urodzonemu dnia 14 maja 1975 r. w Lodzi
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny LOD/0526/1’008/06

do projektowania bez ograniczen _
“w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych
szczegotoswy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okrggowej Izby Inzynierow Budownictwa w Lodzi po ustaleniu
na podstawie zlozonych dokumentéw w dniu 16 lutego 2006 r. stwierdzila, ze spefnione zostaly warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz na podstawie protokotdw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego
egzaminu stwierdzita, ze Pan Marcin Wezyk posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowsq
konieczng do uzyskania uprawnied budowlanych w wiw. specjalnosci i uzyskal pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane. _

Majac powyzsze na uwadze, Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Lodzi orzekla jak w sentencji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej [zby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Lodzkiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Lodzi
w terminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Skiad Orzekajgcy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
L.odzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa:

Przewodniczacy Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB / e

mgr inz. Waclaw Sawicki \

b ; .
Czlonek Skladu Orzekajacego OKK LOIIB ° 7. '/
mgr inz. Zbigniew Cichonski :

Czlonek Sktadu Orzekajacego OKK LOIIB (”‘ 4 /“'/ : ,.7
mgr inz. Jan Galazka Wi N -
-

/ 1z2

—y X,
o
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todzki Urzad Wojewddzki
w todzi

Nr.78./82.. /WL

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
28 lutega 1989r.

Na podstawie § ..2.858:0. 202 i § 13 ustl pkt .4. lir 4.
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowsj i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 1.

w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.UNr 8, poz.46) stwierdza
sig ze Obywatel(ka) ...o.vvevrverrrnnnnns Jacek51edlec’u ......
(imi¢ i nazwisko)
technik elektryk

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
prcjektanta craz kierowdnika budewy i rchdt

(rodzaj funkcji)

instalacyjnc-inzynieryjnej

(specjalizacja zawodowa)
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Obywatel(ka) ....... Jacek siedlecki ceveeereemeenns €St upowazniony(a) do
(imie i nazwisko) :

1, spcrzadzania prcjektéw chbejmujacych instalacje elektryczzoe,
nspowlietrzne I kablowe linie enmergetyczne, stacje I urzg-
dzenia clektroenesrgetyczne © powszechnie =znanych czwig-
zaplach kcrostrukcyjnych i schematach techniczpych.

2. kiercwernia, nadzocrowanmia i kontrolowania budowy 1 reobér,
kiercwenia I kootreclowanla wytwarzania konstrukcyjnych
elementéw sieci 1 1instalacji craz occeniania i badarnia
stanu technicznego chejmujgcych instalacje elektryczre,
napowistrzne 1 kablowe lipile ernergetyczre, stacje 1 urzg-
Gzenis elektrcenmergetyczne - ¢ pcowszechnie zroanych rczwig-
zaniach konstrukcyjnych,
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Duplikat wystawiono na podstawie dokumentdw znajdujgcych sie
w archiwum Wydziesiu Gespcdarki Przestrzennej, Budocwnictwa 1
Kcmunikacji tédzkiego Urzedu Wcojewddzkiego w Lodzi.
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Lodzka Oqugowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

tédzka Okregowa Rada Izby Architektéw RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. Tadeusz Janusz Bronowicki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 6/88 /WL,

jest wpisany na liste cztonkdéw todzkiej Oqugowej Izby Architektéw RP
pod numerem: LO-0263.

Cztonek czynny od: 02-07-2003 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 18-10-2019 r. 4dz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Magdalena Busiak, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

LO-0263-2298-FE22-6C7F-EF7A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtadciwg, Okregowa Izba Architektéw RP.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

+OD-GRC-SET-TCW *

Pani Jadwiga RADOMSKA-ZIELENIEWSKA o numerze ewidencyjnym £OD/BD/3862/03

adres zamieszkania ul. Lutomierska 129 m. 81, 91-035 t4dz

jest cztonkiem tddzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-15 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady todzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

tOD-XWN-DRZ-ACY *

Pan Marcin WEZYK o numerze ewidencyjnym £OD/I1S/7515/06

adres zamieszkania ul. Waska 41, 95-020 Bedon

jest cztonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-07-19 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zawiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

£OD-ZLG-4WM-CGQ *

Pan Jacek SIEDLECKI o numerze-ewidencyjnym tOD/IE/3781/03

adres zamieszkania al. Wyszyniskiego 33 m. 20,-94-047 £6dz

jest czfonkiem tédzkiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-16 roku przez:

Barbara Malec, Przewodniczacy Rady t6dzkiej Okrégowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnle art. 5 ust 2 ustawy z dnla 18 wrzeénia 2001 r. o podpisle elektronlcznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podplsem elektronlcznym weryfikowanym przy pomocy watnego kwalifikowanego certyfikatu s3
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podplsaml wlasnorgcznyml.)

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina spraw.dzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronle Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig z biurem wlasciwe] Okregowe] Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY

W INOWROCELAWIU | Urzgd Wejak iy QW ey
88-100 Inowroctaw, Plac Klasztorny 1b | e {
Centrala tel. 52-357-46-57 Sekretariat: 52-357-44-3%/0% 2017 -03- 79 ¢ i |
52-357-04-03 fax: 52-357-47 1\0 R iﬁ% i
52-357-44-47 psse. mowroclaﬂpgg‘ O, ,<}; e

psse.inowroclaw@pis.gov.pl”

Nasz znak: N.NZ-42-2- 10/17 Inowroctaw, dnia 16 marca 2017r.

Na podstawie art.3 pkt 3 ustawy z dnia 14 marcal985r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
( Dz. U. z 2015r., poz. 1412, z pézn. zm.), w zwiazku z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959r w sprawie okreslenia, jakie tereny pod wzgledem sanitarnym sq
odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959r. Nr 52, poz. 315) oraz w zwiazku z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 7 marca 2008r. w sprawie wymagan, jakie muszg spetniaé cmentarze,
groby 1 inne miejsca pochéwku zwlok i szczatkdw (Dz. U. z 2008r. Nr 48, poz. 284)

PANSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W INOWROCLAWIU

po rozpatrzeniu wniosku Urzedu Miejskiego w Kruszwicy, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica, z
dnia 12 stycznia 2017r. (otrzymanego za posrednictwem Panstwowego Wojewodzkiego Inspektora
Sanitarnego w Bydgoszczy, pismo znak: N.NZ.9011.6.2017, z dnia 17.01.2017r., data wptywu: 19
stycznia 2017r.) , uzupelnionego w dniu 28 lutego 2017r, data wptywu; 03 marca 2017r.,
w sprawie zaopiniowania dokumentacji geologicznej z badan podloza gruntowego pod planowana
budowe cmentarza na dziatkach o nr ew. 23/6, 25/2, 31, 32/2 oraz czesci dziatki o nr ew. 5/1
potozonych w m. Kruszwica, przy ul. Cmentarnej i Wiejskiej, obreb 5 (Opinia Geologiczna, Obiekt:
budowa cmentarza, Polozenie: Kruszwica, ul. Cmentarna i Wiejska dziatki 23/6, 25/2, 31, 32/2 i 5/1,
opracowana przez Zaklad Badan Geologicznych GEO GRUNT, 87-100 Torun, ul. Ogrodowa 16,
opracowana w listopadzie 2016r.),
informuje, ze:
teren na dziatkach o nr ew. 23/6, 25/2, 31, 32/2 oraz czeéci dziatki o nr ew. 5/1 polozonych w m.
Kruszwica, przy ul. Cmentarnej i Wiejskiej, obreb 5, jest odpowiedni pod wzgledem sanitarnym
pod planowang budowe cmentarza pod warunkiem:
- czg$ci dzialki nr 5/1, na ktérej wystepuja domieszki antropogeniczne (mi. in. $mieci), do
czasu wymiany nasypéw na grunt mineralny- piasek, nie mozna przeznaczy¢ na czg§é
grzebalng cmentarza (na groby ziemne i murowane),
- czgSci dzialki 25/2 (w rejonie otworu badawezego nr 4 wg przedloZonej opinii
geologicznej), w ktérej woda gruntowa moze okresowo pojawiaé si¢ na gleboko$ei
ok.2,dm, nie moina przeznaczy¢ na cze§¢ grzebalng cmentarza (na groby ziemne i
murowane).

UZASADNIENIE

Urzad Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica, zwrocit sig do
Panistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Inowroctawiu z wnioskiem o wydanie opinii
sanitarnej dotyczacej dokumentacji geologicznej z badaii podtoza gruntowego pod planowang budowg
cmentarza na dziatkach o nr ew. 23/6, 25/2, 31, 32/2 oraz czesci dziatki o nr ew. 5/1 polozonych w m.

/%gy,a
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Kruszwica, przy ul. Cmentarnej i Wiejskiej, obreb 5 (Opinia Geologiczna, Obiekt: budowa cmentarza,
Polozenie: Kruszwica, ul. Cmentarna i Wiejska dziatki 23/6, 25/2, 31, 32/2 i 5/1, opracowana w
listopadzie 2016r. przez Zakiad Badaf Geologicznych, 87-100 Toruf, ul. Ogrodowa 16).
Dokumentacja zawiera m. in. wyniki badan dotyczace; rodzaju i struktury gruntéw, glebokosci
wystepowania lustra wody gruntowej, kierunku odptywu wody gruntowej i wod powierzchniowych,
zawartosci weglanu wapnia, Przedlozono takze informacje o zmienno$ci poziomu wod gruntowych.
Przedtozona dokumentacja spetnia podstawowe wymagania higieniczne.

Wobec powyzszego Pafistwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny wydat powyzsza opinig.
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Otrzymuje:

1. Urzad Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica, Gmina Kruszwica
2. ala
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P S 16.21.708 KEG( 005740462 Bydgoszcz, dniaZ/ grudnia 2019 roku
WU OZ DB.ZAR.5152.19.6.2019.TZ.
Op. A- 859/2019 (kompletny projekt budowlany)

Gmina Kruszwica

dotyczy : opinii konserwatorskiej na temat budowy cmentarza komunalnego w Kruszwicy na
czedci dziatek nr ew. 5/1, 22, 45 i 32/2 oraz na dziatkach nr ew. 31, 25/2 i 23/6 w obrgbie 5
Kruszwica zgodnie z lokalizacjg zaznaczona na zatgcznikach graficznych dolaczonych do
whiosku.

‘W odpowiedzi na pismo z dnia 27.11.2019 r. w sprawie wydania opinii na temat
zagospodarowania terenu dziatek o nr ew. 5/1, 22, 45 i 32/2 oraz dzialek nr ew. 31, 25/2 1
~ 23/6 w obrebie 5 w Kruszwicy, (w nawigzaniu do wczesniejszej opinii do koncepcji
zagospodarowania w/w terenu) - z przeznaczeniem na funkcje grzebalng, Wojewddzki Urzad
Ochrony Zabytkow w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy po zapoznaniu si¢ z zalacznikami
mapowymi uprzejmie informuje, iz z konserwatorskiego punktu widzenia projekt lokalizacji
cmentarza na w/w terenie mozliwy jest do realizacji po uwzglgdnieniu nastgpujgcych
warunkow :

W miejscu lokalizacji grobow, w granicach strefy archeologicznej ,,W” tj. w zasiegu
czeSci inwestycji (dz. nr ew. 31, 25/2 i 23/6) nalezy przeprowadzi¢ archeologiczne
badania wyprzedzajace o charakterze ratowniczym, zgodnie zobowiazujaca procedury.
Na pozostalym obszarze przewidzianym do zagospodarowania terenu pod cmentarz
wszelkie prace ziemne nalezy przeprowadzi¢ pod Scistym nadzorem archeologicznym.

Na prace archeologiczne wymagane jest uzyskanie decyzji - pozwolenia Wojewodzkiego
Urzedu Ochrony Zabytkéw w Toruniu Delegatura w Bydgoszczy.

Planowane zagospodarowanie terenu, zwigzane z wykonywaniem mogil w gruncie
spowoduje zniszczenie zabytkowych nawarstwien i obiektéw kulturowych istniejgcych w
granicach udokumentowanego stanowiska archeologicznego, Kruszwica st. 6a —
osadnictwo Kkultury przeworskiej, wczesnosredniowieczne, poéznosredniowieczne i
nowozytne. Wyprzedzajace badania archeologiczne pozwola na prawidlowe
wyeksplorowanie i zadokumentowanie reliktéw osadnictwa historycznego oraz
umozliwig wlasciwe wydobycie i zabezpieczenie materialow zabytkowych w tym miejscu
przed uruchomieniem cmentarza. '

Jednocze$nie zapobiegnie to konieczno$ci kazdorazowego prowadzenia badan
archeologicznych w miejscach przeznaczonych na pochéwek

Podstawa prawna : Ustawa o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami z dnia 23.VIL.2003 roku (Dz. U. z
2018r. poz. 2096 ze zm.)

Otrzymuje : Partner , ul. Nowa 29/31, 90-030 Lodz

mgr El2pidta Dygaszewicz
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Uﬂadﬁﬂ@ﬁj BIURO PROJEKTOWE BUDOWNICTWA £6d2 ul.Nowa 20/31

i NAZWA | ADRES Budowa Cmentarza Komunlanego w Kruszwicy, DATA:

| OBIEKTU : na dz. nr ewid. 5/1, 22, 23/6, 25/2, 31, 32/12,45 | 19.11.2019
obr. Nr 5 Kruszwica, polozonych w rejonie

f ul. Cmentarnej w Kruszwicy. S1KQ(I)_§:

\ .

TYTUL RYSUNKU: Projekt zagospodarowania terenu cmentarza. RYSUNEK

1

2.
ARCHITEKTURA mgr inz. arch. Tadeusz Bronowi
| URBANISTYKA upr. nr 6/88/Wt - ol
w spec. architektonicznej /l/\./]
DROGI inZ. Jadwiga Radomska-ZieIer{!ewska

upr. nr 297/81/WMt w spec.konstruk-
cyjno-inzynieryjnej w zakresie
budowy drég

INST, WODY inz. Marcin Wezyk

upr. nr LOD/0526/POOS/06 w spec. instal.
w zakresie sieci, instal. i urzadzen cieplnych,
went., gazowych, wodociggowych i kanaliz.

INST. ELEKTR. tech. Jacek Siedlecki
OSWIETLENIE upr. nr 79/89/Wt.
TERENU w spec. instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie

instalacji elektrycznych /4 (

/’/ >
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PIP,ZI-N.6845.3.9.2012 .
UMOWA DZIERZAWY

zawarta w dniu 08.03.2012r. w Kruszwicy pomiedzy Gming Kruszwica z siedzibg przy
ul. Nadgoplanskiej 4, 88-150 Kruszwica ( NIP 5562751234) reprezentowang przez

Burmistrza Kruszwicy — Dariusza Witczaka

zwang dalej "Wydzierzawiajagcym"

a

Malgorzata Matuszak prowadzaca Zaktad Pogrzebowy, ul. Sw. Ducha 53, 88-100 Inowroctaw

(NIP 556-103-30-1 1), zwanym dalej ,,Dzierzawcg” o nastepujace;j tresci:

, g 1
1. Wydzierzawiajacy oddaje w dzierzawe Dzierzawcy nieruchomo$é zabudowana domem
przedpogrzebowym oznaczong numerem geodezyjnym jako dziatka 35, obreb 5, o powierzchni
1721 m? potozonej w Kruszwicy przy ul. Cmentarnej zapisanej w ksiedze wieczystej nr 34432
prowadzonej przez Sad Rejonowy w Inowroclawiu z zastrzezeniem ust. 2.
2. Do dnia 31 lipca 2012r. z przedmiotu dzierzawy jest wylaczony teren o powierzchni 45 m?,

na ktorym ustawiony jest pawilon handlowy.

3. Wydzierzawiajacy o$wiadcza, ze jest wlascicielem nieruchomosci okreslonej w ust. 1.

§2
1. Przedmiot dzierzawy / dom przedpogrzebowy / jest przeznaczony do przechowywania
i wystawiania trumien ze zwlokami lub szczatkami oraz do odprawiania ceremonii
pogrzebowych.
2. Bez pisemnej zgody Wydzierzawiajacego Dzierzawca nie moze oddaé przedmiotu dzierzawy
osobie trzeciej do bezplatnego uzywania ani poddzierzawiaé lub zmienié jego przeznaczenia.

§3

1.Przedmiot dzierzawy zostanie przekazany protokotem zdawczo-odbiorczym, lacznie ze
wszelkimi urzadzeniami i wyposazeniem.
2. Podpisanie protokotu zdawczo-odbiorczego przez Dzierzawce jest potwierdzeniem jego
wejscia w posiadanie przedmiotu dzierzawy oraz zapoznania si¢ z jego stanem technicznym.

§ 4
1.Z tytulu dzierzawy Dzierzawca bedzie placit Wydzierzawiajacemu czynsz w wysokosci
1721,00 zt miesigcznie (stownie: jeden tysiac siedemset dwadziescia jeden ztotych 00/100)
z zastrzezeniem ust. 2.
2. Do 31 lipca 2012r. czynsz dzierzawny zostaje pomniejszony 0 Czynsz otrzym:wany przez
Wydzierzawiajacego z tytuhu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 i bedzie wynosit 1525 %5 zt (stownie:

Jeden tysigc pigéset dwadziescia pieé zlotych 25/100)

PP



3. Do czynszu dzierzawnego zostanie doliczony obowiazujacy podatek VAT.

4. Czynsz dzierzawny Dzierzawca bedzie uiszczal w terminie 14 dni od dnia wystawienia
faktury na konto bankowe Wydzierzawiajgcego.

3. Terminem spelnienia $wiadczenia jest data wplywu czynszu na konto Wydzierzawiajacego.

4. Za kazdy dzien opoznienia w zaplacie czynszu naliczane beda odsetki ustawowe.

5. Wydzierzawiajacy zastrzega sobie prawo do podwyzszenia wysokosci czynszu dzierzawnego
corocznie od stycznia kazdego roku kalendarzowego o $rednioroczny wskaznik cen towarow
i ustug konsumpcyjnych za rok poprzedni, oglaszany przez Prezesa Gléwnego Urzedu
Statystycznego w Monitorze Polskim poczawszy od 2013r. Dzierzawca wyrownanie
zaplaconego czynszu dokona w Jutym danego roku.

6. Dzierzawca oprécz czynszu jest zobowigzany do uiszczania innych oplat i cigzarow
publiczno—prawnych zwiazanych z przedmiotem dzierzawy oraz ponoszenia kosztow jego
eksploatacji w szczegdlnosci zuzycia energii elektrycznej, dostawy wody, odbioru sciekow,

usuwania odpadéw na podstawie zawartych odrgbnych umow.

§5
Dzierzawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:
1/ wykorzystywania domu przedpogrzebowego zgodnie z jego przeznaczeniem i z prowadzong
dzialalnoscig ( PKD 96.03.7),
2/ $wiadczenia ushug pogrzebowych w sposob godny i odpowiedni do wyznania zmarlego,
3/ przygotowania pomieszczenia do wystawiania trumien ze zwlokami lub szczatkami oraz
odprawiania ceremonii pogrzebowych z uwzglgdnieniem wyznania zmartego,
4/dbatosei o stan techniczny, czystodé i porzadek przedmiotu dzierzawy /dom przedpogrzebowy
i jego otoczenie/ oraz jego wyposazenia,
5/ uzgadniania z Wydzierzawiajacym oplat za $wiadczone ustugi i podawania ich wysokosci
w miejscu ogolnodostepnym,
6/ udostepniania domu przedpogrzebowego innym przedsigbiorcom $wiadczacym ushugi
pogrzebowe w celu okreslonym w § 2 ust. 1,
7/ ubezpieczenia przedmiotu dzierzawy na whasny koszt przez caly okres trwania umowy
dzierzawy od ognia i innych zdarzen losowych oraz dewastacji mienia na wartos¢ 220.000,00 zt
a takze od odpowiedzialnosci cywilnej na kwote 50.000,00 zb i okazania kopii polis
Wydzierzawiajacemu w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy,
8/ bezplatnego udostepnienia parkingu znajdujacy si¢ na terenie nieruchomoscli,
9/ skladania rocznych pisemnych sprawozdan Wydzierzawiajacemu z wykonywania dzierzawy

w terminie do dnia 31 stycznia kazdego roku za ubiegty rok.
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§6

1. Dzierzawca zobowiazuje si¢. do wykonania na swoj koszt prac remontowych domu
przedpogrzebowego i jego otoczenia zgodnie z otrzymang dokumentacja techniczng oraz
harmonogramem Izeczowo-terminowym stanowiacym zatacznik do niniejszej umowy w spos6b
zapewniajacy spetnienie wymagan okreslonych przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia
23 marca 2011r. w sprawie sposobu przechowywania zwlok i szczatkéw (Dz. U, Nr 75 poz.
405).
2. Dzierzawca prace remontowe bedzie prowadzit w sposéb nie zakidcajacy funkcjonowania
domu przedpogrzebowego a w szczegolnosci ceremonii pogrzebowych.
3. Dzierzawca powiadomi Wydzierzawiajacego pisemnie o zakoriczeniu prac remontowych
i przedtozy pozytywna  opini¢ Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Inowroctawiu oraz inwentaryzacje powykonawczg domu przedpogrzebowego.
4. Dzierzawca prace remontowe wykona pod nadzorem przedstawiciela Wydzierzawiajacego
wskazanego odrebnym pismenm.

§7
Dzierzawca zaptaci Wydzierzawiajacemu kare¢ umowna;
1/ za zwloke w wykonaniu prac remontowych, o ktérych mowa w § 6 ust. 1 w wysokosci
500,00 ztotych za kazdy dzieri zwloki,
2/ w przypadku, o ktérym mowa w § 9 ust. 2 pkt 2 umowy w wysokosci 20.000,00 z
w terminie 14 dni od pisemnego wezwania.

§8
W przypadku wygasniecia umowy, odstapienia od umowy lub jej wezesniejszego rozwiazania
przez ktérgkolwiek ze stron poniesione przez Dzierzawce naklady na prace remontowe,
o ktérych mowa w § 6 ust, 1 przypadaja Wydzierzawiajacemu. Z tego tytutu Dzierzawca nie

bedzie dochodzit wobec Wydzierzawiajacego zadnych roszczer.

§9
1. Umowa obowiazuje od dnia 01.04.2012r. do dnia 31.03.2027r.
2. Strony moga umowe rozwigzac:

1/ w kazdym czasie na mocy porozumienia stron,

2/ Wydzierzawiajacy w przypadku nieprzestrzegania przez Dzierzawce postanowien
niniejszej umowy po uprzednim pisemnym upomnieniu za miesigcznym wypowiedzeniem
ztozonym na koniec miesigca kalendarzowego,

3/ Dzierzawca za miesigcznym  wypowiedzeniem ztozonym na koniec miesiaca
kalendarzowego w przypadku zawieszenia lub likwidacji  prowadzonej dzialalnogci

gospodarczej.
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§ 10
1. Dzierzawca zobowiazany jest zwrécié przedmiot dzierzawy w terminie 7 dni roboczych od
dnia wygasnigcia lub rozwigzania umowy dzierzawy.
2. W przypadku nie zwrécenia przedmiotu dzierzawy w terminie okreslonym w ust. 1
Dzierzawca zobowiazany jest do zaplaty Wydzierzawiajacemu odszkodowania za korzystanie z
przedmiotu dzierzawy bez tytulu prawnego w wysokosei 500,00 ztotych za kazdy dzien

korzystania, na podstawie pisemnego wezwania w terminie tam wskazanym.

§11
1. Wszelkie zawiadomienia lub informacje pomigdzy Stronami beda dorgczane na nastepujace
adresy:
1/ Urzad Miejski w Kruszwicy ul. Nadgoplanska 4, 88-150 Kruszwica
2/ Zakiad Pogrzebowy Malgorzata Matuszak, ul. Sw. Ducha 53, 88-100 Inowroclaw.
2.W przypadku zmiany adresu Strona jest zobowigzana w terminie 14 dni powiadomié
pisemnie drugg Strone o nowym adresie. Zawiadomienie staje si¢ skuteczne nastepnego dnia po
jego dorgczeniu. W przypadku braku zawiadomienia korespondencja wystana na poprzedni adres
uznana jest za doreczona,

§12
Wydzierzawiajacego w sprawach zwigzanych z wykonaniem niniejsze; umowy reprezentuje
miodszy referent ds. gospodarki nieruchomosciami i Unii Europejskiej Joanna Wisniewska

a Dzierzawce Malgorzata Matuszak.

§13
1. Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci z zastrzezeniem ust. 2.
2. Podwyzszenie wysokosci czynszu nie wymaga zmiany umowy, nastepuje na podstawie

pisemnego zawiadomienia dokonanego przez Wydzierzawiajacego.

§ 14
W sprawach nieuregulowanych niniejszqg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego.

§15
Mogace wynikngé ze stosunku objetego umowg spory, strony podajg pod rozstrzygniecie

sadowi whasciwemu wg miejsca polozenia przedmiotu dzierzawy.

§16

Umowa zostala zawarta w 2 Jednobrzmigeych egzemplarzach po 1 dla kazdej z stx;oni
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) Inowroctaw, 29 listopada 2019 r.

ZARZAD DROG POWIAT
W INOWROCEAV

ka 384 c

ul, Po
£8-3100 Inowroctaw

20P-T/ /503 2019

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1186 ze zm.) oraz art. 39 ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. 0 drogach
publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 2068 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku:

Gminy Kruszwica
ul. Nadgoplariska 4, 88-150 Kruszwica
reprezentowanej przez petnomocnika:
Tadeusza Bronowickiego
Biuro Projektowe Budownictwa ,PARTNER” Tadeusz Bronowicki
ul. Nowa 29/31, 90-030 t6dz

uzgadniam pozytywnie

w cafoéci projekt budowlano-wykonawczy dotyczacego budowy zjazdu publicznego w km
8+421, celem skomunikowania projektowanego parkingu obstugujacego projektowany cmentarz
komunalny, z drogg kategorii powiatowej nr 2568C Sikorowo — Kruszwica w m. Kruszwica,
ul. Cmentarna.

UZASADNIENIE

W dniu 27 listopada 2019 r. (data wptywu) do tutejszego organu wplynat wniosek Pana
Tadeusza Bronowickiego, Biuro Projektowe Budownictwa ,PARTNER” Tadeusz Bronowicki —
petnomocnika inwestora, W sprawie uzgodnienia projektu budowlano-wykonawczego dotyczacego
budowy zjazdu publicznego w km 8+421, celem skomunikowania projektowanego parkingu
obstugujacego projektowany cmentarz komunalny, z droga kategorii powiatowej nr 2568C Sikorowo —
Kruszwica w m. Kruszwica, ul. Cmentarna.

Zarzad Drég Powiatowych w Inowroctawiu po przeanalizowaniu projektu stwierdza, ze jest
on zgodny z decyzjg lokalizacyjna nr 70ZD/2019 z 07 listopada 2019 .

Wobec tego nalezato przedstawiony projekt budowlano-wykonawczy uzgodni¢ pozytywnie.

Otrzymuja:
(1) Whnioskodawca,
2. afa—1legz.

Prowadzacy:
pawet Kubus, tel. (52) 353 72 28, wew. 201.
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Kruszwica dn. 24.10.2019 .

Adresat : Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplafiska 4
88-150 Kiuszwica

Warunki techniczie podiaezenia sig do sieci wodociggowej nieruchomosci polozonej
w miejscowosei Kruszwica ul. Folwarczna dz. nr 5/1

Przedsiebiorstwo Komunalne w Kruszwicy Sp. z 0.0. Zakiad Wodociggow i Kanalizacji
informuje, Ze istnieje mozliwodé podigezenia w/w niefuchomosei do istniejgcej sieci :
- wodociggowej DN 160 ul. Folwarczna

Inwestor zobowigzany jest do uregulowania spraw terenowo prawnych. W zwigzku
potrzebg wyeliminowania zagrozeit wynikajacych z mozliwosei kolizji miedzy sytuowanymi
na tym samym terenie zagrozef. Projekt nalezy uzgodnié w Starostwie Powiatowym ( narada
koordynacyjna ).

Rozpoczecie robét nalezy zglosié do tutejszego zakladu.

Podlgczenia musza by¢ wykonywane przez uprawnione podmioty pod nadzorem osoby
posiadajacej uprawnienia do petnienia samodzxelnych funkcji technicznych w budownictwie
oraz pracownika wodociggow .

Przed zasypaniem podigezenia wodociggowego Inwestor ma obowiazek zglosié do
uprawnionych stuzb geodezyjnych celem wykonania inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawozej.

Wybudowane przylacze wodociagowe i kanalizacyjne pozostanie wlasnodeig osoby
ubiegajgcej sig.o przylgczenie. Po zakofczeniu robdt nalezy uzyskaé protokét odbioru
koncowego wystawionego przez Zaktad Wodociggdw i Kanalizacii.

Warunki wazne-sg 2 Iata od daty wystawienia . Na pob6r wody i odprowadzanie $ciekéw
odbiorca zobowigzany jest zawrzeé umowe z Przedsigbiorstwem Komunalnym w Kruszwicy
Sp. z0.0. ul. Goplariska 2 88-150 Kruszwicy.

Niniejsze warunki przylaczenia sq aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nierichomosci
istniejgcego w chwili wydania warunkéw oraz istniejgcej w tej dacie technicznych mozliwosci
przylaczenia,

Uwagi: na dziates 5/1 nalezy wybudowa¢ studnie wodomierzows 3 metry od ulicy
Folwarcznej. Dla dziatek 23/6, 25/2, 31, 32/2 nalezy wybudowaé wewnetrzng instalacje
wodociggowa, wode nalezy doprowadzié z dziatki 5/1.
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Adres do korespondencji: Nr ewidencyjny: 11237788

;ﬂéf”@a ENEA OPERATOR INOWROCEAW Nr PPE:
Operator Ul. Szymborska 32 88-104 Inowroctaw PLENED00000520000000010702811111

Umowa nr D/1/12/11237788/00001/0 W /V// 9

o swiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej
zawarta w Inowroctawiu w dniu 05-06-2017 roku, zwana dalej .Umowg" pomigdzy:

GMINA KRUSZWICA REPREZENTOWANA PRZEZ BURMISTRZA DARIUSZA WITCZAKA PRZY KONTRASYGNAGIE
SKARBNIKA MAL.GORZATY OSTROWSKIEJ
ul. NADGOPLANSKA 4

88-150 KRUSZWICA

nriel: 0523515010 ,; AdFES €-MAIE ..eermeeersserscrssersemsssnsessenersesne

NIP: 556-27-51-234 zwany dalej ,,Odbiorca”,

a

ENEA Operator Spélka z ograniczong odpowiedzialnoscig z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszynska 58, kod pocztowy: 60-479
Poznarn, NIP: 782-23-77-160, wpisang do rejestru przedsigbiorcéw prowadzonego przez Sgd Rejonowy Poznan — Nowe Miasto i
Wilda w Poznaniu, VIIl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000269806, kapital zakladowy
réwny: 4 678 050 000,00 zi, zwang dalej ,,0SD", reprezentowang przez:

Grazyna Kruczyriska - pelnomocnika OSD.
Qdbiorca i OSD bedg lgcznie nazywani jako ,,Strony”, a kazdy oddzielnie jako ,,Strona”.

§1
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest okreslenie warunkéw $wiadczenia przez OSD uslug dystrybucji energii elekirycznej, zwanych dalej
nustugami dystrybucji", na rzecz Odbiorcy, w zwigzku z zawartg przez Odbiorce umowsg sprzedazy energii elekltrycznej.

2. Szczegdtowe warunki $wiadczenia uslug dystrybugii, a takze prawa oraz obowigzki OSD i Odbiorcy w tym zakresie okreslone
sg wTaryfie i IRIESD, a takze w Ogdlnych warunkach umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej dla
odbiorc6w przytgczonych do sieci dystrybucyjnej OSD, zwanych dalej ,OWU", ktore stanowig integralng czes¢ Umowy.

3. OSD zobowigzuje sig na warunkach okreslonych w Taryfie i IRIESD oraz Umowie i OWU, w okresie obowigzywania Umowy
Swiadczy¢ ustugi dystrybuciji do obiektu wskazanego w § 2 ust. 1 Umowy, zwanego dalej ,Obiektem”. ‘

4. Odbiorca zobowigzuje sig do postepowania w zwigzku z pobieraniem energii elektrycznej w sposéb zgodny z Taryfg i IRIESD
oraz Umowa i OWU, z uwzglednieniem charakteru Obiektu.

§2
Warunki realizacji Umowy

1. Warunki $wiadczenia ustug dystrybucji dla Obiektu:

Nr PPE: " | Adres Obiektu:

PLENEDO00000590000000010702811111 KRUSZWICA Ul. CMENTARNA, 88-150 KRUSZWICA

Charakter Obiektu:

Grupa taryfowa: C11.
LOKAL/OBIEKT NIEMIESZKALNY - DZIALKA INWESTYCYJNA

Grupa przytaczeniowa: grup,

Fibiszplocrania Planowana do pobrania | Miejsce dostarczania i odbioru energil elektrycznej stanowiace
llogé przedli?:znlkowe Moc umowna| $redniorocznailo§é [granicg wilasno$el urzadzeii OSD:
faz [A] [kW] energii Zaciski na listwie zaciskowe] w zlaczu kablowo-pomiarowym w
[kWh] kierunku instalacji Odbiorcy
zgodnie z Miejsce zainstalowania uktadu pomlarowo-rozliczeniowego
3 13 5 powiadomieniem OSD o | stanowlgcego wlasnosé OSD:
umowie sprzedazy energii
elbkirynel (SA0Etn) ZLACZE ZKP W GRANICY DZIALKI

Rozliczenia z tytutu $wiadczonych uslug dystrybucji odbywac sig bedg w 2 miesigcznym okresie rozliczeniowym.

-Odbiorca zobowigzuje sie do zaplaty naleznosci za $wiadczone ustugi dystrybucii i innych naleznosci wynikajacych z Umowy

na podstawie otrzymywanych dokumentéw finansowych. Termin ptatnosci wynosi 14 dni od daty wystawienia dokumentu

finansowego. OSD dostarczy Odbiorcy dokument finansowy co najmniej 7 dni przed wskazanym terminem platnosci. W razie
dostarczenia Odbiorcy dokumentu finansowego w poZniejszym terminie, termin platnosci ulega przesunieciu o ilo$é dni
opéznienia w przekazaniu dokumentu finansowego.

4.. Warunkiem koniecznym realizacji przez OSD Umowy jest jednoczesne obowigzywanie umowy o $wiadczenie usfug dystrybucji
zawartej pomiedzy OSD a Sprzedawcg lub Sprzedawcy rezerwowym oraz umowy sprzedazy energii elektrycznej zawartej
pomigdzy Odbiorcg a Sprzedawcg lub Sprzedawcy rezerwowym.

5. Podmiotem odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe jest podmiot wskazany — z upowaznienia Odbiorcy — przez
Sprzedawce albo Sprzedawce rezerwowego — gdy zawarta przez Sprzedawce rezerwowego umowa sprzedazy energii
elektrycznej jest realizowana przez OSD na podstawie postanowiert Umowy.

6. Do praw i obowigzkéw OSD i Odbiorcy stosuje sie postanowienia OWU dotyczgce odbiorcéw z V grupy przytgczeniowe;.

@
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. Odbiorca oswiadcza, ze adresem na ktéry nalezy wysytaé dokumenty finansowe, w tym fakiury VAT, a takze korespondencje

Ehea i
Operator Umowa o $wiadczenie ustug dystrybucji energii elektrycznej

§3
Oswiadczenia Odbiorcy

zwigzang z realizacjq i z obowigzywaniem Umowy jest: URZAD MIEJSKI W KRUSZWICY UL. NADGOPLANSKA 4, 88-150
KRUSZWICA.
Odbiorca o$wiadcza, ze:
1) posiada tytut prawny do korzystania z Obiektu;
2) jest padatnikiem podatku od towaréw i usiug pod numerem identyfikacyjnym okresionym w komparycji Umowy;
3) przed podpisaniem Umowy otrzymat i zapoznat sie z OWU;
4) przed podpisaniem Umowy zapoznat sig z Taryfg oraz IRIESD;
5) nie posiada koncesji na dystrybucje energii elektrycznej obejmujgcej obiekt;
6) nie jest operatorem systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego i platnikiem optaty OZE.
Odbiorca wyraza zgode na udostepnianie danych pomiarowych Sprzedawcy lub Sprzedawcy rezerwowemu oraz podmiotowi
odpowiedzialnemu za bilansowanie handiowe Sprzedawcy lub Sprzedawcy rezerwowego.
4

Informacje o sprzedazy energli elektrycznej

- Sprzedawcq Odbiorcy jest podmiot z ktérym Odbiorca posiada umowe sprzedazy energii elekirycznej wskazany w powiadomieniu

OSD o umowie sprzedazy energii elektrycznej zawartej z tym Sprzedawcg zgodnie z OWU, pod warunkiem pozytywnej weryfikacji
powiadomienia przez OSD.

Zmiana Sprzedawcy nie wymaga zmiany Umowy, a jedynie powiadomienia OSD o nowej umowie sprzedazy energii elektrycznej
zawartej ze Sprzedawcs, zgodnie z OWU, '

- Odbiorca zobowigzuje sie do niezwlocznego informowania OSD o zmianach dokonanych w umowie sprzedazy energii elektrycznej

zawartej ze Sprzedawcy lub Sprzedawcg rezerwowym, ktére majg wplyw na realizacje Umowy.

Sprzedawcg rezerwowym Odbiorcy jest podmiot wskazany w powiadomieniu OSD o umowie sprzedazy energii elektrycznej
zawarlej ze Sprzedawcy,

Odbiorca wyraza zgode na zawarcie przez OSD, w imieniu i na rzecz Odbiorcy, umowy sprzedazy energii elektrycznej ze
Sprzedawcy rezerwowym, o ktsrym mowa w Umowie, na warunkach i zasadach okreslonych przez tego Sprzedawce
rezerwowego, chyba ze Odbiorca inaczej okresli te warunki i zasady, a Sprzedawca rezerwowy wyrazi na nie zgode.

Zmiana Sprzedawcy rezerwowego nie wymaga zmiany Umowy, a wskazanie nowego Sprzedawcy rezerwowego nastepuje
w powiadomieniu OSD o umowie sprzedazy energii elektrycznej zawartej ze Sprzedawcg zgodnie z OWU. Odbiorca moze réwniez
zmieni¢ Sprzedawce rezerwowego poprzez pisemne wskazanie OSD nowego Sprzedawcy rezerwowego.

Okres obowigzywania Umowy
Umowa zostaje zawarta i zaczyna obowigzywa¢ z dniem podpisania przez obie Strony.
Rozpoczecie realizac)i Umowy nastepuje z dniem 2017-07-01
Umowa obowigzuje na czas nieokresiony .
Tryb i warunki zmiany lub rozwigzania Umowy zostaly okreslone w OWU. '
Jezeli Strony byly zwigzane wczesniejszg umowg o $wiadczenie ustug dystrybucji do Obiektu, z dniem wejécia w 2ycie Umowy
postanowienia Umowy zastepujg postanowienia tej wczesniejszej umowy o $wiadczenie uslug dystrybucii.

6

Postanowienia koricowe
W zakresie nieuregulowanym powyzej, zastosowanie majg postanowienia OWU.
Administratorem danych osobowych zawartych w Umowie oraz uzyskanych w zwigzku z jej realizacjg jest ENEA Operator
Spolka z ograniczong odpowiedzialnodcig z siedzibg w Poznaniu, ul. Strzeszynska 58, kod pocztowy: 60-479 Poznan.
Odbiorca ma prawo dostepu do tresci swoich danych oraz do ich poprawiania, Podanie danych jest dobrowolne. Pani/Pana
dane osobowe sq przetwarzane na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(Dz.U.z 2016 1., poz. 922 z poZniejszymi zmianami), w celu zawarcia | wykonania Umowy oraz moga byé udostepniane innym
podmiotom w celu wykonania Umowy, a w szczegéinosci podmiotom $wiadczgeym na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. usfugi w
zakresie odczytéw i pozyskiwania danych pomiarowych, przeprowadzania kontroli, remontéw i usuwania awarii, prowadzenia
rozliczeri, dochodzenia naleznosci, obslugi i utrzymania systemow informatycznych.**
Umowe sporzadzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
Zalgezniki do Umowy:
1) OWU;

ODBIORCA osD
Bu rmis tI‘ZJ 1% QT:JTR n\ 3 '\f: (SN ATA Pelnomocnik Enga Operator Sp, 7 0.0,

rhn i, v
f)m@%“ N

ey gy Malograis Osifowska
tezqp Mg/ a (sifowska

/ czytelny podpls':.'Odblorcy podpls i pleczgtka imienna

albo podpls | pleczgtka imienna

*- niepotrzebne skredlié
**- dotyczy 0s6b fizycznych prowadzacych dziataino$¢ gospodarczg lub zawodowg

Strona 2z3
www.operator.enea.pl infolinia: 61 850 40 00




2l Ny e

s

Przedsiebiorstwo Komunalne
W Kr"ugwwcy Sp Z 0.0.

- L NI e e BN ey s BB L, I FOSR. A St S S A - SN S v
Ulzad \/lluw A NEIEPATRTAN

75, mi 2‘{6(%JOE | Kruszwica 24.10.2019 r.,

B e R e e de BER el S L TR

Wp}.
Ry¥s ﬂ /\

...... ASOA al

Stanownsko

......................

Gmina Kruszwica
ul. Nadgoplatiska 4
88-150 Kruszwica

Dotyczy : informacji o podiaezenin do sieci wodociagowej dziatek znajdujaeych sie w
Kruszwicy w obrgbie 5 o nr 15, 17, 19, 21/1, 21/2, 23/2, 23/9, 25/1, 27, 28, 29,30/1,30/2,35, 88, 89,
90/1, 90/2, 91, 92, 93, 94, 109/1, 109/2, 39/2.

Dziatki w/w sg podigozone do sieci wodociagowe;.

KIEROWWNIK
Zaldadu Wotdgiggow i laanallzaeu

Sporzgdzit: Pindel Jerzy
Tel. 52 3515377
e-mail: zwik@pk-kroszwica.pl




Il OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Przedmiot inwestycji, zakres calego zamierzenia budowlanego,
a)lnwestycja celu publicznego, Ilokalna w skali Miasta Kruszwica
Przedmiotem inwestycji jest budowa cmentarza komunalnego wraz z
ogrodzeniem,alejami pieszo-jezdnymi i pieszymi , kolumbariami, miejscami
postojowymi dla potrzeb cmentarza (zgodnie z zapisem miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego) oraz punktami poboru wody,instalacjg
wewnetrzng wodociggowa,oswietleniem terenu cmentarza i ogrodzeniem.

2. Podstawa opracowania i dokumentacja projektowa zwigzana z przedmiotem
inwestycji.
- Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego -Uchwata Nr V/46/2019 Rady
Miejskiej w Kruszwicy z dnia 28 marca 2019r.
- mapa do celéw projektowych wykonana przez uprawnionego geodete
- Opinia PP IS o przydatnosci terenu na cmentarz
- Opinia WKZ do projektu cmentarza
- Umowa uzyczenia terenu
- Aneks do umowy dzierzawy
- Uzgodnienie projektu zjazdu publicznego
- Warunki techniczne na wode
- Umowa z ENEA na dostawe pradu.
-obowigzujgce normy , przepisy budowlane oraz zasady wiedzy technicznej

3. Istniejacy stan zagospodarowania terenu cmentarza komunalnego

3.1.Uwarunkowania wynikajace z ustaleh miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego
a) Teren przeznaczony na cmentarz komunalny 1ZC zlokalizowany jest na dziatkach
Nr23/6, 25/2, 31 i czesci dziatek 32/2, 5/1,45 obreb nr 5 Kruszwica, potozone w rejonie ul.
Cmentarnej , teren na zjazd z ul. Cmentarnej i parking obejmuje réowniez czes¢ dziatki nr 22
obreb 5 Kruszwica
- Teren cmentarza i projektowanych miejsc postojowych przylega od zachodu do pasa
drogowego drogi powiatowej Nr 2568 C, z ktorej prowadzi¢ bedzie projektowany zjazd
parking
- Od pétnocy teren przeznaczony w M.P.Z.P. na parkingi ozn. symbolem 2KS
- Od wschodu teren uzytkowany jako rolniczy- nie objety M.P.Z.P
- Od potudnia i zachodu do terenu inwestycji przylega istniejacy cmentarz parafialny oraz
takze od potudnia dziatki zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej-nie objete w M.P.Z.P.

b) Na czesci terenu cmentarza ustalono w MPZP strefe ochrony archeologicznej
"WII

c¢) Od poinocnej granicy projektowanego cmentarza w miejscowym planie
zagospodarowania terenu ustalono strefe 50m ograniczonej zabudowy.

3.2 Stosunki wlasnosciowe
a) Dziatki nr ewid. 5/1, 22 i 45 obreb 5 nalezg do -Gminy Kruszwica
b) dziatki nr ewid. 23/8, 25/2, 31 i 32/2 sg wiasnoscig Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Swietych

Apostotéw Piotra i Pawta z siedzibg przy ul. Kolegiackiej 26, 88-150 Kruszwica.

Inwestor Gmina Kruszwica posiada Umowe Uzyczenia terenu tych dziatek , w ktérej Parafia
uzycza te nieruchomo$ci z przeznaczeniem na urzadzenie i prowadzenie cmentarza
komunalnego. Umowa ta stanowi podstawe do dysponowania tymi dziatkami na cele
budowlane przez Gmine.

3.3. Opis istniejacego zagospodarowania terenu inwestycji
a) Teren inwestycji.
Na terenie inwestycji brak obiektow budowlanych i uzbrojenia terenu,brak zieleni wysokiej
Zmianie bedzie podlegaé  istniejgce uksztattowanie terenu ze wzgledu na
lokalizacje alei cmentarnych i dojs¢ pieszych.



b) Stosunki gruntowo-wodne
Dla terenu inwestycji wykonano badania geologiczne(zataczone do dokumentaciji
projektowej). W catym obszarze projektowanego cmentarza i parkingu wystepujg

korzystne warunki wodne- wody gruntowe wystepujg w postaci sgczen na gtebokosci 4,8

do 3,8 m w obszarze przylegtym do dziatek zabudowy jednorodzinnej w potudniowej strefie

terenu inwestycji, w pozostatej czesci potudniowej terenu wody gruntowe wystepujg w

postaci zwierciadta na gtebokosci  2,7m pod powierzchnig terenu. W czesci

potnocnej zwierciadto wod gruntowych stabilizuje sie na gtebokosci 2,7m pod
powierzchnig terenu, wyjgtkowo w pn.-wschodnim narozu terenu inwestycji,
okresowo woda moze wystepowaé na gtebokosci 2,4m.

Warunki gruntowe w czgéci ptd .cmentarza sg korzystne.

- pod warstwg humusu gr. ok. 0,3 m zalegaja grunty no$ne w postaci piaskéw glin
piaszczystych. Natomiast w czesci pdthocnej wystepujg grunty nienosne w postaci
nasypow z domieszkami antropogenicznymi do gtebokosci ok. 1,8 do 2,7m pod
powierzchnig terenu, ponizej wystepujg grunty nosne w postaci piaskéw i glin
plastycznych. Nasypy te sg przewidziane do wymiany gruntu pod projektowanymi
polami grzebalnymi, drogami i placami oraz kolumbariami, na podsypke piaskowq

c) Teren inwestycji w poinocnej czeéci jest ptaski, z niewielkim wyniesieniem w swej
srodkowej czg$ci,$rednia rzedna terenu wynosi 80,86 m npm. Potudniowa czes¢ terenu w
swej Srodkowej czeéci jest ptaska, a jej Srednia rzedna wynosi 80,50 m npm., za$ skraj
terenu najbardziej zblizony do potudniowego ogrodzenia ma spadek dochodzgcy do 5%.

d)Na teren projektowanego cmentarza prowadzi istniejgca aleja cmentarna ze zjazdem z
ul. Cmentarnej. Aleja ta docelowo zostanie wykorzystana dia obstugi proj. cmentarza.

4. Projektowane zagospodarowanie terenu

a) Projektuje sie cmentarz komunalny usytuowany od potnocy wzdtuz istniejgcej alei
pieszo jezdnej, ktdra ulegnie przebudowie do szer. 5,0m oraz przediuzeniu w kierunku
wschodnim, po czym w ksztalcie fuku skreci na potudnie taczac istn. wjazd od ul.
Cmentarnej z wjazdem projektowanym z obszaru 1KDW, bedzie to aleja gtowna
projektowanego cmentarza.
Po stronie pétnocnej docelowej alei usytuowano 3 place z kolumbariami a takze
kwatere grobéw gtebinowych. Usytuowanie kolumbariéw i grobéw giebinowych zostato
zdeterminowane warunkami gruntowo -wodnymi. Caly ten obszar bedzie podlegat
wymianie gruntu do gtebokos$ci Sredniej wynoszacej ok. 2,2 m w obszarze projektowanych
elementéw zagospodarowania przestrzennego, na zageszczong podsypke piaskowa.
Aleja gtéwna szeroko$ci 5m biegngca od zachodu i potudnia zostanie potaczona placem
centralnym z ktorego bedzie prowadzi¢ cigg pieszy szerokosci 3,0m. skierowany na pld.
do projektowanego placyku przy ptd. ogrodzeniu cmentarza
Ciggi piesze szerokoéci 3,0 i cigg pieszo-jezdny szerokosci 5,0 m wyznaczg podziat na
poszczegbine kwatery grzebalne od KG1 do KG6

b) Aleja gitéwna pieszo-jezdna o szerokosci 5 oraz aleje drugorzedne piesze o szeroko$ci
3,0 m bedg tworzyé dojécia do pol grzebalnych i placykéw gospodarczych z miejscami
poboru wody.

- Przy alei gtéwnej zaprojektowano 2 placyki gospodarcze na cztery kontenery 1100dm3
kazdy stuzgce segregacji odpadéw i punkty poboru wody.

Konstrukcja alei gtéwnej szer. 5m i alejek 3,0m zostata zaprojektowana dla ruchu pieszo-

jezdnego, ma to na celu umozliwienie sporadycznych przejazdéw  samochodéw
$mieciarek ( raz w ciggu tygodnia), oraz wozow strazy pozarnej (w przypadku
zapalenia $mieci), czy ambulanséw pogotowia ratunkowego. Aleja pieszo jezdna
szeroko$ci 5,0 m i aleje 3,0m z kostki betonowej typu ,starobruk” gr 8cm w kolorze
szarym , na podbudowie drogowej Plac centralny i place z kostki betonowej typu
,Starobruk » gr. 8,0cm w kolorze zéitym na podbudowie drogowe;.

-Place z kolumbariami — nawierzchnia z kostki betonowej 40x32x6cm , gladka

nawierzchnia o fotograficznym odwzorowaniu  kamienia naturalnego i faktura marmur-




bezowy, na podbudowie chodnikowe;j.

c)Ogrodzenie frontowe cmentarza od ul. Cmentarnej, projektuje sie na wzér istn.
ogrodzenia cmentarza parafialnego. Stupki i podmuréwki murowane z bloczkéw
kamiennych granitowych, z fakturg tupang, bloczki o wym. 20x20x40cm. Stupki o
wymiarach przekroju poprzecznego 60x60cm., wysokosci 180cm ponad powierzchnig
terenu projektowanego. Podmuréwki miedzy stupkami grub. 20Cm, wys. 80cm ponad
terenem, w Srodkowej czesci pogrubione do 40cm na dtugosci 60cm.Na stupkach bedg
wykonane czapki z betonu architektonicznego C30/35, faktura ptukana, cztery spadki.
Stupki w rozstawie co 2,5 m, miedzy stupkami projektuje sie przesta w konstrukcji stalowej
( na wzér istn. ogrodzenia parafialnego) azurowe o wymiarach dtug. 190cm, wys. 100cm.
Diugos$¢ ogrodzenia 37,70m.

- Pozostale ogrodzenie cmentarza z elementow  systemowych ,gotowych,
przesta z siatki zgrzewanej ,rozstaw stupkéw 2,56, ogrodzenie na cokole
systemowym wys. 20cm. Elementy azurowe beda wyrobem gotowym z siatki
zgrzewanej z podwojnych drutdéw poziomych i pojedynczych pionowych, panele o wys.
150 i dtug.250cm, (skrajne przesta dostosowane z natury). Proj. brama i ogrodzenie
z elementéw stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo w
kolorze zielonym —  elementy gotowe.

d) Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacyjna odbywac¢ sie bedzie z ul. Cmentarnej przez istniejgcy zjazd iz
terenu TKDW, przez projektowany wjazd bramowy, oraz projektowany parking z 27
miejscami postojowymi w tym 2 miejsca dla niepetnosprawnych. Parking ten bedzie miat
wiasny zjazd z ul. Cmentarnej i proj. chodnik tgczacy miejsca postojowe z chodnikiem
ist, w ul. Cmentarnej. Przy parkingu zaprojektowano miejsce dla roweréw o wym 5,0x3m
,miejsce dla 2 stojakdw dla rowerdéw o wym 180x53x43cm kazdy , razem dla 10
stanowisk jednostronnych . Produkt gotowy .Nawierzchnia jezdni i parkingu z kostki

betonowej typu ,starobruk” gr. 8cm w kolorze szarym, miejsca postojowe z
kostki betonowej typu ,Starobruk” gr. 8cm w kolorze z6itym, krawezniki w poziomie
terenu.

e) Odprowadzenie wéd deszczowych z terendw utwardzonych nastgpi poprzez sptyw na
tereny zieleni projektowanej i rozsgczenie grawitacyjne do ziemi.

f) Placyki gospodarcze z punktami poboru wody. Punkty poboru wody PPW1i PPW2
projektowane sa formie muréw kamiennych z elementéw granitowych 10x10x20cm,
faktura tupana, zaprawa mrozoodporna i wodoszczelna. Mur grub. 20cm, wys. 120cm
nad nawierzchnig placyku, z wystepami tworzacymi bruzde dla przewodu wody. Pod
wylewka nalezy umiesci¢ 4 gazony betonowe z fakturg ryflowang, kolor szary na zaprawie
klejonej wodoodpornej, wymiary 60x40x25cm, wysokos¢ 50cm nad poziomem
nawierzchni placyku.

f)) Aleje cmentarne bedg posiadaly oSwietlenie latarniami parkowymi zasilanymi
wewnetrzng linig zasilania projektowang od istniejgcego ztacza kablowego, ilos¢ latarni
wyniesie 10szt.

g) Na terenie placéw z kolumbariami , placu centralnym i placyku potudniowym
usytuowano  tawki bez oparcia o wym. 205x39x 45cm - na podstawie betonowej
(beton piaskowany) kolor naturalny szary z siedziskami z drewna w kolorze TEAK,
tawka wyréb gotowy- ilos¢ tawek 30szt.

Na placu z kolumbariami usytuowano takze donice przeznaczone na zielen potgczone z
siedziskami , obudowa donicy kolor szary, siedziska kolor TEAK. Wolnostojgce donice o
wym 158x158x86 cm potgczone z czterech elementdw tworzg gazon z faweczkami o wym.
316/316 cm, na placu PK1 — 2 gazony z taweczkami 316/316cm, a na placu PK2 1 gazon
316/316¢cm.

Wzdtuz placow z kolumbariami przy alei gtdéwnej zlokalizowano 4 gazony projektowane z
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elementéw palisady betonowej w kolorze szarym, faktura brekcja karbon o wym
10z15x80cm, wys. nad nawierzchnig 20cm, gazony przeznaczone dla kompozycji zieleni
ozdobnej.

k) Kategoria geotechniczna

Projektowane kolumbaria i wykopy do glebokosci 1,2 m zalicza sie do pierwszej kategorii
geotechnicznej.

Dla tych obiektéw wykonano opinige geotechniczna, zatgczono do niniejszego opracowania

4. Projektowane obiekty: aleje cmentarne, wodociag i wewnetrzna linia zasilania
elektroenergetycznego wymagajg sporzadzenia informacji BIOZ ktéra znajduje sie w
za opisem cze$ci branzowych, Projektowane obiekty nie wymagajg zapewnienia
drogi pozarowej ani przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode.

5. Dane liczbowe

- Powierzchnia terenu inwestycji( TZCi2KS ) ... 15182,90m2

wtym na 1ZC ... e, 12327,90m2
- Powierzchnia zjazdu w pasie drogowym u. Cmentarnej ..........ccccccoovvvevvivienenen. 53,70m2
- Powierzchnia dojazdu do miejsc postojowych i powierzchnia miejsc

POSIOJOWYCH e 670,90m2
- Powierzchnia utwardzona alei cmentarnych, placéw i placéw z kolumbariami

(wtym placyki gospodarcze)- e 3 150,0m2
- Powierzchnia zabudowy Kolumbariow..............ccoeeeveiiiiiiiic e 135,64m2
- Powierzchnia pét grzebalnych (utrzymanych jako trawniki)..............cc..cceonee 4 689,0m2
- Powierzchnia zieleni urzadzonej naterenie 1ZC ..., 4 353,26m2
- Powierzchnia zieleni urzadzonej na terenie 2 KS-trawnik wokét parkingu
- inaterenie podlegajagcym NIWelacji ........ccccceeeiiiiiiiiee e 2 036,3m2
- llo&¢ nisz w kolumbariach  .......... 1128 nisz
- llo§¢ grobdw glebinowych  ................... 72
- llosé grobdw dzieciecych ... 30
- llosé grobdw rodzinnych (podwéjnych ) 144
- llos¢ grobdw pojedynczych .........c............ 381
- Mogita zbiorowa ...........ccoeeviiiiiiie 1

RAZEM ilo$¢ grobodw............ 628

6. Teren inwestycji cmentarza nie jest wpisany do rejestru zabytkow,

natomiast podlega ochronie archeologicznej na podstawie m.p.z.p.

Na terenie czesci cmentarza znajduje sie strefa nadzoru archeologicznego W’

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego ustala strefe ograniczonej zabudowy
wokot terenéw cmentarza szerokosci 50 m..

7. Teren inwestycji i teren cmentarza docelowego nie znajduje sie w granicach
terenu gorniczego.

8. Dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska

a) Brak istniejacych i przewidywanych zagrozen dla $rodowiska. Cmentarz nie bedzie
naruszat istniejgcych stosunkéw wodnych

b) Wody opadowe zostana zagospodarowane w granicach terenu inwestycji.
c) Odpady bedg segregowane na organiczne ( zywe kwiaty, wigzanki) i podlegajace

segregacji (znicze, tworzywa sztuczne), na kazdym placyku gospodarczym bedg
znajdowac sie 4 kontenery 1100l
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d) Brak emisji spalin, pytdw, hatasu.

e)Aleje cmentarne nie sg drogami ruchu kotowego ani nie sg drogami w rozumieniu
przepiséw ustawy o drogach publicznych , nie stanowig rozbudowy drég
publicznych, aleje te sg dojsciami pieszymi do pdl grzebalnych, stuzg  przejazdom
$mieciarek i awaryjnym dojazdom strazy pozarnej i ambulanséw pogotowia.

f) Ze wzgledu na charakter cmentarza jako zatozenia parkowego , teren ten bedzie

uzytkowany jako teren zieleni publicznej. Na terenie cmentarza znajdowac sie bedg
kolumbaria (mata architektura), sg to murowane nisze na urny z prochami. Cmentarz
jako rodzaj zieleni  parkowej nie bedzie réwniez  zmienia¢ stosunkéw gruntowo-
wodnych, nie bedzie rowniez powodowat zadnych emisji gazéw czy hatasu, brak

$ciekéw, poza wodami opadowymi, brak  powierzchni zanieczyszczonej.

1.
9.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu
9.1. Przepisy przepisy prawa w oparciu o ktére dokonano okreslenia obszaru
oddziatywania obiektu:
a) Rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2017r.w sprawie przedsiewzieé¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko -tekst jednolity DZ.U. z dnia 18
stycznia2016 poz. 71
b) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych , jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie Tekst jednolity DZ.U. z
dnia 18 wrzesnia 2015r. Poz. 1422
¢) Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2014 r w sprawie warunkéw ,
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzeniu $ciekéw do wéd lub ziemi oraz w sprawie
substancji szczegéinie szkodliwych dla $rodowiska wodnego. DZ.U. z dnia 16 grudnia 2014
poz.1800
d) Rozp. MGK z dnia 25.08.1959r w sprawie okreslenia jakie tereny pod wzgledem
sanitarnym sg odpowiednie na cmentarze (DZ. U.z 1959 r Nr 52 po. 315)

9.2. Obszar oddziatywania projektowanych obiektow.

- Projektowane obiekty nie sg wymienione w rozporzgdzeniu wymienionym w
punkcie a), oraz spetiajg warunki odlegtosci od granic dziatlek  sgsiadujgcych i
istniejgcych obiektéw budowlanych w otoczeniu terenu inwestycji wymienione w
rozporzadzeniu w punkcie b) dotyczy kolumbariow

- Zgodnie z rozporzadzeniem w w punkcie ¢) wody opadowe mogg byé wprowadzone do
ziemi bez oczyszczania. Zgodnie z rozporzadzeniem wymienionym w punkcie d) w
odlegtoéci 50m od ogrodzenia projektowanego cmentarz bedzie obowigzywata strefa
ograniczonej zabudowy wykluczajgca lokalizacje nastepujgcych obiektow: budynkéw
mieszkalnych, zaktadéw produkujacych artykuty Zywnosci, zaktadoéw zywienia
zbiorowego badz zaktaddw przechowujacych artykuty zywosci.

10. Specyfika i charakter obiektu, stopien skomplikowania rob6t budowlanych
Cmentarz stanowi migjsce pochdwkoéw osob zmartych, projektowany jako zatozenie
parkowe. Roboty budowlane nieskomplikowane-wodocigg i linia kablowa o$wietlenia
alei gtéwnej a takze roboty przy realizacji kolumbariéw nie bedg powodowaty zagrozen
przy ich budowie ani dla otoczenia.

11.Opis zieleni projektowanej

11.1 Zalozenia projektowe. -
Gtéwnym zatozeniem projektowym jest budowa cmentarza komunalnego jako zatozenia
parkowego. W zwigzku z tym wynikajg nastepujace wytyczne projektowe:
e zachowanie funkcjonalno$ci cmentarza,
e uwzgledniono ograniczenie w stosowaniu gatunkéw do drzew z ekosystemem



lokalnym

wprowadzenie zieleni dekoracyjnej i izolacyjnej

zastosowanie roslin tolerancyjnych w stosunku do gleby i $rodowiska,
zastosowanie roslin odpornych na mréz,

zastosowanie roslinnosci niewymagajacej wielu zabiegoéw pielegnacyjnych.

Uktad zagospodarowania zieleni na terenie cmentarza zostat uzalezniony od struktury
potozenia drég i alejek . Projektowana roslinnos¢ ma gidwnie charakter roslinno$ci
rodzime;j.

Placyk gospodarczy z punktem poboru wody zostang ostoniete zielenig typu zywotnik
zachodni i berberys dzigki temu place gospodarcze bedg réwnomiernie zastoniete,
jednoczesnie nie przyciagajgc uwagi zbyt dekoracyjng roslinnoscig. Od strony wschodniej
wzdtuz ogrodzenia projektuje sie zywoptot z grabu pospolitego 5szt/1mb

Wzdtuz alei cmentarnej szeroko$ci 5m przy placach z kolumbariami w gazonach o
wysoko$ci 20cm zostanie umieszczona zielen niska w postaci tawuly gestokwiatowej i
jatowca ptozgcego.

W granicy terenu pomiedzy cmentarzem parafialnym a proj. cmentarze komunalnym pas
zieleni w postaci z derenia biatego.

Caly pas zieleni izolacyjnej wzdtuz granicy pdinocnej i w narozniku pétnocno -wschodnim

zostanie obsadzony Swierkiem serbskim, jodig koreanskg i cyprysikiem nutkajskim.
Przy mogile zbiorowej i przy grobach dzieci zostang posadzone hortensje bukietowe
Wzdtuz alei 5m po stronie wschodniej zielert w postaci z krzewdw berberysa.
Wykaz gatunkéw roslin zgodnie z rysunkiem

11.2.Zestawienie materiatu roslinnego

Zestawienie materiatu roslinnego

Oznacz | Nazwa polska Nazwa tacinska Rozstaw llo§¢ sztuk
ysunku sadzenia
1. Swierk serbski picea omorika co 1,5-2m 23
2. Jodta koreariska Abies koreana co min 2,5m 39
3. Jatowiec ptozgcy ,Limeglow” |Junipers horizontalis {co 60 cm -gazon | 48
» Limeglow
4 Zywotnik zachodni Smaragd | Thuja occidenatlis co min.1m 50
Szmaragd'
Grab pospolity Carpinus betulis Zywoplot 5szt/mb| 410
Tawuta gestokwiatowa Spiraea densiflora co 80cm 24
Cyprysik nutkajski Pendula Chamaecyparis co3m 53
nootkatensis
Berberys Thunberga
Berberys Thunberga Gren Grean Corpet Co min. 1,0m 82
11 Corpet
Purpurea min 60 cm
6 Krzewuszka cudowna Nana 186
Purpurea
10 Deren biaty Cornusalba min 3 m 60
Elegantissima
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13
14

Wrzosiec czerwony Erica Carnea min 30cm do 128
gazonu
Hortensja bukietowa Hydrangea peniaculata [min1,5 m 64
| ‘Vanille Fraise
Pecherznica kalinolistna Physocarpis oplifolius  |Min 1,5 18
Klon jesionolistny ,Veriegatum Co 5m 17

Istotne jest aby materiat roélinny spetniat wysokie standardy jakosciowe i zdrowotne
(sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ zgodne z normg PN-R-67023 i PN-R-67022).
Powinny zachowaé odpowiedni pokrdj i byé prawidtowo uformowane oddajac
charakterystyke danego gatunku i odmiany. :
Rosliny powinny spetnia¢ cechy:
e system korzeniowy musi by¢ prawidtowo rozwinigty,
bryta korzeniowa nie moze posiadaé uszkodzen,
pedy boczne korony drzewa powinny byé réwnomiernie rozmieszczone
pedy korony drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,
rosliny nie moga by¢ uszkodzone mechanicznie,
nie dopuszcza sie odrostow podkiadki ponizej miejsca szczepienia,
rosliny nie powinny posiadac¢ jakichkolwiek sladéw zerowania szkodnikéw,
rosliny nie moga posiadaé oznak chorobowych,
rosliny nie moga posiada¢ martwic i peknie¢ kory,
nasiona traw — nalezy zastosowaé¢ nasiona traw wystepujace w postaci gotowych
wielogatunkowych mieszanek nasion traw.
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11.3. Prace zwigzane z wysadzaniem roslin.

Po wykonaniu prac budowlanych mozna przystapi¢ do wyznaczania miejsc na drzewa oraz
wytyczenia rabat przy pomocy tasm mierniczych, sznurkéw, szpilek i kotkéw. Po
przywiezieniu roélin nalezy przystgpi¢ do ich rozstawiania zgodnie z projektem. Przyjmuje
sie ze caly teren zieleni po posadzeniu drzew i krzewdw bedzie obsiany trawg

Krzewy i mate drzewa sadzimy we wczeéniej przygotowanej mieszance ziemi urodzajne;j.
Przed posadzeniem zaprawiamy doty zyzng ziemig obfitg w mikrosktadniki. Po posadzeniu
drzew zabezpieczamy je przed silnymi wiatrami w pierwszych latach palikujgc je i
podwigzujac naokoto.

11.4.Termin sadzenia roslin.

Rosliny kopane z gruntu (niedoniczkowane) nalezy sadzi¢ wioshg lub jesienig. W tym
czasie rosliny nie rozpoczely lub sg po zakonczeniu okresu wegetadji.
W przypadku wysadzania ro$lin z donic do gruntu, mozna je przeprowadzaé przez caty rok.
Wyjatkiem jest okres, w ktéorym ziemia pozostaje zamarznieta Iub jest duze
prawdopodobienstwo, ze wkrétce po posadzeniu rosliny moze nastgpic¢ spadek temperatury
ponizej 0°C.
Najlepiej sadzi¢ drzewa w terminie wiosennym(20marzec-15kwiecien) w uprzednio
przygotowane doly o szerokosci 0,7m i gtebokosci 0,7m(krzewy sadzimy w doly o
szerokosci 0,5m i gtebokosci 0,5m).
W miejscu sadzenia roslin kwiatowych, gleba powinna by¢ bardzo starannie przygotowana-
doktadnie odchwaszczona, przekopana na gteboko$é 20-40cm, oraz wzbogacona duza
iloscig materiatu organicznego (n:torfem ktéry rozluznia glebe i zatrzymuje
wode.)Powierzchnie przygotowanej ziemi nalezy wyréwnac. Zaleca sie caly obszar
wokot miodszych nasadzen wysypaé warstwa min. 5 cm mielonej kory. Kora  utrudnia w
znacznym stopniu wzrost chwastéw, ponadto utrzymuje ziemie wilgotna, co sprzyja
rozwojowi posadzonych roslin.



11.5 Zalozenie trawnikow.

Pola grzebalne nalezy utrzymywac jako trawniki.
Koncowym etapem pracy jest zatozenia trawnika. Mozna to robi¢, gdy inne prace zostaty
zakoniczone. Z powierzchni ziemi nalezy usunaé wszystkie kamienie, skorupy, kawatki
drewna czy Inn niepotrzebne materialy. Jezeli zajdzie taka potrzeba nalezy rozluznié i
przewietrzy¢ glebe. Krokiem nastepnym jest nawiezienie zyznej warstwy ziemi. Pod tak
przygotowane podtoze mozemy zaczg¢ wysiew.

11.6. Uwagi dotyczace przysztego utrzymania zieleni .

Zabiegi pielegnacyjne zwtaszcza w pierwszym roku po posadzeniu, majg istotny
wptyw na dalszy rozwoéj i wzrost drzew. Nalezy pamieta¢ ze drzewa mialy zmniejszony
system korzeniowy, a u mtodych roélin proces regeneracji trwa caty sezon. Nalezy:

podlewac $wiezo posadzone rosliny, przy pniach utworzy¢ misy zatrzymujgce wode.

Nawozi¢ w okresie wiosennym, przed rozpoczeciem wegetadcji

dokonywa¢ cigé z uwzglednieniem wiasciwosci i cech drzew, w celu zachowania
indywidualnego charakteru i unikniecia znieksztatcen. Wiasciwa porg tego zabiegu jest
czas spoczynku zimowego. Cigcia nalezy przeprowadza¢ dla formowania korony, jej
przeswietlenia lub odmtadzania ro$lin. Ciecie formujgce stosowaé przy drzewach mtodych
przez kilka lat po posadzeniu. Miejsca cie¢ nalezy zawsze zasmarowaé mascig
sadowniczg, w celu unikniecia zakazen.

Odchwaszczanie gleby pod korong drzewa i krzewéw jest wazne ze wzgledu na
uniknigcie konkurencji o wode i sktadniki pokarmowe.

Przy pielegnacji krzewéw nalezy pamieta¢ o usuwanie przekwittych kwiatostanow i
uschnigtych lisci, przycinaniu zbyt rozrosnigtych ro$lin ekspansywnych, w przypadku
pojawienia sie pedéw stabych i wybujatych,
mozna stosowac cigci poprawiajgce kondycje i wspomagajgce rozkrzewienie roslin. Ciecia
takie najlepiej przeprowadzi¢ wiosng, gdyz pdzniejsza pora opéznia znacznie termin
kwitnienia.
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