Załącznik nr 5.2 do SWZ/ZP/TP – 16/2023
Aparat do elektroterapii, terapii ultradźwiękowej, terapii kombinowanej, laseroterapii i magnetoterapii
	Model, typ, producent, kraj pochodzenia, rok produkcji 2023 - podać

	Podać

	
Trzy niezależne kanały zabiegowe
	tak

	Kolorowy wyświetlacz dotykowy min. 7’’
	tak

	Wbudowany akumulator
	tak

	Współpraca z aplikatorami do: 
- laseroterapii (skanującym, prysznicowym i sondami punktowymi)
- magnetoterapii (przenośne aplikatory płaskie)
- sonoterapii (głowice o powierzchni 1 cm2 i 4 cm2)
	tak


	Encyklopedia zabiegowa z opisem metodyki
	

	Baza wbudowanych programów zabiegowych dla poszczególnych terapii min. 400 ogółem
	tak

	Baza sekwencji zabiegowych dla elektroterapii
	tak 

	Możliwość tworzenia listy programów ulubionych
	tak

	Możliwość tworzenia programów użytkownika
	tak

	Możliwość tworzenia sekwencji zabiegowych dla elektroterapii
	tak

	Tryb manualny
	tak

	Statystyki przeprowadzanych zabiegów
	tak

	Autotest –  kontrola sprawności aparatu
	tak

	Elektroterapia – prądy:
– interferencyjne izoplanarny
– interferencyjne dynamiczny
– interferencyjne jednokanałowy AMF
– TENS symetryczny
– TENS asymetryczny
– TENS naprzemienny
– TENS burst
– TENS do terapii porażeń spastycznych
– Kotz’a/ rosyjska stymulacja
– tonoliza
– diadynamiczne (MF, DF, CP, CP-ISO, LP)
– impulsowe prostokątne
– impulsowe trójkątne
– impulsowe UR wg Traberta (2 - 5)
– impulsowe Leduca (1 - 9)
– impulsowe neofaradyczny (1 - 19)
– unipolarne falujące
– galwaniczne
– mikroprądy
	tak

	Laserotarapia:
• współpraca z aplikatorami: skanującym, prysznicowym i sondami        punktowymi
• tryby emisji: ciągły i impulsowy
• regulacja mocy promieniowania laserowego
• regulacja wypełnienia
• automatyczny test mocy promieniowania laserowego
• automatyczne przeliczanie czasu względem parametrów zabiegowych
• trzy tryby naświetlania pola zabiegowego w aplikatorach skanujących
• częstotliwość trybu impulsowego dla aplikatorów punktowych: 1 – 5000 Hz

	tak

	Terapia ultradźwiękowa:
• wodoszczelne głowice
• emisja ciągła/ impulsowa
• kontrola przylegania czoła głowicy (mierzony efektywny czas zabiegu)
• ustawienie czułości głowicy według potrzeb
• częstotliwość pracy 1 MHz i 3,5 MHz
• efektywna powierzchnia promieniowania aplikatorów 1 cm2, 4 cm2
• częstotliwość w trybie pulsacyjnym 16 Hz, 48 Hz, 100 Hz
	tak

	Terapia skojarzona:
Prądy w terapii skojarzonej
• interferencyjne jednokanałowy AMF
• TENS
• Kotz’a
	tak

	Magnetoterapia:
• emisja ciągła i impulsowa
• kształt pola: sinus, trójkąt, prostokąt, półsinus, półtrójkąt, półprostokąt
• opcjonalnie praca z jednym lub dwoma aplikatorami płaskimi
• wartość indukcji pola magnetycznego – minimum 10 mT
• częstotliwość pracy w zakresie minimum 5 do 100 Hz
	tak

	Wymagane wyposażenie



















	· aplikatory płaskie pola magnetycznego CPE1 i CPE2
· głowica do ultradźwięków o powierzchni 4 cm2
· etykiety ostrzegawcze
· kable pacjenta do elektroterapii – 2 szt
· elektrody do elektroterapii 6x6 cm
· elektrody do elektroterapii 7,5x9 cm
· pokrowce na elektrody
· pasy do mocowania elektrod
· przewód sieciowy
· karta gwarancyjna
· paszport techniczny
· instrukcja obsługi
· wtyk blokady drzwi DOOR



	
Gwarancja ( minimalna 24 m-ce)
	
Podać



