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OPIS TECHNICZNY

1.Temat projektu

Projekt techniczny branzy elektrycznej dla inwestycji: Budowa zespotu czterech budynkéw
wielorodzinnych wraz z infrastrukturg techniczng i zagospodarowaniem terenu

Projekt swoim zakresem obejmuje:

« zasilanie budynku z istniejgcej rozdzielnicy gtoéwnej
« instalacje rozdziat i dystrybucje energii elektryczne;.
« instalacje oswietlenia podstawowego,

« instalacje oswietlenia awaryjnego,

« instalacje zasilania elementéw przeciwpozarowych
« instalacje odgromowg i uziomowg

2. Podstawa opracowania
e umowa pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dokumentaciji

e koncepcja rozwigzan techniczno - technologicznych oraz ustalenia pomiedzy Inwestorem, a
Projektantem;

e projekty branzowe instalacji i architektury

e obowigzujgce normy i przepisy

UWAGA :

WSZYSTKIE ELEMENTY WYMIENIONE W PROJEKCIE NALEZY TRAKTOWAC JAKO PRZYKLADOWE ROZWIAZANIE
O MINIMALNYCH WYTYCZNYCH | PRZYJETYM STANDARDZIE. MOZNA ZASTOSOWAC MATERIALY | ROZWIAZANIA
ROWNOWAZNE, TO JEST W ZADNYM STOPNIU NIE OBNIZAJACE STANDARDU | NIE ZMIENIAJACE ZASAD ORAZ
ROZWIAZAN TECHNICZNYCH PRZYJETYCH W PROJEKCIE, A TYM SAMYM NIE POWODUJACE KONIECZNOSCI
PRZEPROJEKTOWANIA  JAKICHKOLWIEK ELEMENTOW INFRASTRUKTURY ANl NIE POZBAWIAJACE
UZYTKOWNIKA ZADNYCH WYDAJNOSCI, FUNKCJONALNOSCI UZYTECZNOSCI OPISANYCH LUB WYNIKAJACYCH
Z DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ | DOKUMENTACJI URZADZEN WSKAZANYCH W PROJEKCIE.

3. Bilans energetyczny
Na potrzeby zasilania budynku przewidziano moc przytgczeniowg na poziomie 115,5 kW.

Pins= 192kW Pobl= 1155k W
Kz=0,6 lobl= 1794

Dla catego obiektu zabezpieczenie przedlecznikowe jest wartosci 2004. Caly obiekt zasilany bedzie z
nowoprojektowanego zlgcza umieszczonego na granicy dziatki. Miejsce usadowienia zlgcza wg projektu

Energa Operator..

4. Prace do wykonania — instalacje odbiorcze

4.1 Rozdzielnica gitéowna RG

Projektowang rozdzielnice RG zlokalizowang w pomieszczeniu technicznym w piwnicy nalezy zasili¢
kablem 4xYAKXS 1x120 mm?2 poprze wytgcznik gtéwny umieszczony wraz z uktadami pomiarowymi.
Rozdzielnica RG zabezpieczona bedzie wytgcznikiem gtéwnym. Do wytgcznika przeciwpozarowego
podtgczy¢ nalezy réwnolegle przyciski przeciwpozarowe umieszczone przy gtéwnym wejsciu do budynku
(rozmieszczenie zgodnie z rysunkiem) poprzez kabel (N)HXH-J FE180/E90 3x1,5 0,6/1kV

W tablicy garazu nalezy wydzieli¢ sekcje przeciwpozarowg i nalezy umiesci¢ SZR zasilany z przed
wytgcznika pozarowego oraz z agregatu prgdotwérczego o mocy 5kW. SZR zasila odbiory
przeciwpozarowe umieszczony w starej czesci wspolnej budynku. Bedzie on zasilany kablem NHXH
FE180/PH90 5x6mm prowadzonym na metalowych uchwytach z dopuszczeniem CNBOP. Agregat
pradotwérczy w wykonaniu zewnetrznym usadowiony na zewnagtrz zgodnie z zagospodarowaniem
terenu.

W momencie wcisniecia wytgcznika przeciwpozarowego nastepuje zanik zasilania w catym budynku poza
wydzielong czescig tablicy garazu. Pozostate odbiory tablicy garazu zostajg odigczone przez SZR.
Rozdzielnice projektowane : Zakres opracowania obejmuje nastepujgce rozdzielnice elektryczne:




e RG (TL1; TL2) - rozdzielnica natynkowa — zasilana kablem 4xYAKXS 1x120 mm?2
e ADM - rozdzielnica natynkowa — zasilana kablem N2XH-j 5x6 mm?
e WC - rozdzielnica natynkowa — zasilana kablem N2XH-j 3x6 mm?

e Gar -rozdzielnica natynkowa — zasilana kablem (N)HXH-J FE180/E90 5x6 0,6/1kV

Rozdziat przewodu PEN nastepuje tablicy z wytgcznikiem gtéwnym umieszczonym w rozdzielnicy
gtéwne;.

W piwnicy nalezy utozy¢ dookofa $cian zewnetrznych na powierzchni garazowej koryto perforowane
200h60. Koryto to bedzie wykorzystywane do prowadzenia kabli zasilajgcych fadowarki samochodowe
przy stanowiskach postojowych. tadowarki zasilane powinny by¢ z tablicy garazu poprzez licznik energii
elektrycznej montowany na szyne TH

4.2 Instalacje odbiorcza - gniazd

Instalacje gniazd wykona¢ przewodami N2XH-J 3x2,5mm2 typ B2ca-S1a, d0, a1 wedtug rysunkéw i
ustalen z wtascicielem. W mieszkaniach dopuszcza sie stosowanie przewodéw w klasie Eca a poza
drogami ewakuacyjnymi D2ca. Nie dopuszcza sie takze prowadzenia obcej instalacji wewnatrz
mieszkania.

Instalacje wykona¢ jako wtynkowe. Gniazda montowa¢ na wysokosci 40-100cm. (zasada ta nie dotyczy
specjalnego wyposazenia, ktére zgodnie z przepisami musi znajdowac sie na innych wysokos$ciach oraz
elementow instalacji elektrycznej uzywanych wytgcznie do celdéw technicznych).

Obwody gniazd zabezpieczy¢ wylgcznikiem réznicowo-prgdowym o AJ=30mA oraz wylgcznikami
nadprgdowymi. Przewody elektryczne prowadzi¢ od gniazdka do gniazdka unikajgc puszek tgczeniowych

i podtaczania wiecej niz dwoch przewoddw pod zaciski osprzetu.

W fazience i pomieszczeniach gospodarczych gniazda montowac na wysokosci 1.1m,

Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy tgczony w moduty z gniazdami sieci komputerowe;.

Trasy przewoddw, ilosci zyt oraz pozostate szczegdty wg koncepcji wykonawcy.

Obowigzkowo zachowac strefe ochronng 60cm od krawedzi natrysku, w ktérej zabrania sie montowania
urzgdzenh elektrycznych.

....................................

Umiejscowienie: A. kontakty, wigczniki i inne mechanizmy kontrolne B. gniazdka

4.3 Instalacja odbiorcza oswietleniowa

Montaz opraw oswietlenia podstawowego nalezy wykona¢ w miejscach wskazanych na rysunkach.
Okablowanie do opraw wykona¢ przewodem N2XH-J 3x1,5mm2 B2ca-S1a, d0, a1 . W mieszkaniach
dopuszcza sie stosowanie przewoddéw w klasie Eca a poza drogami ewakuacyjnymi D2ca. Nie dopuszcza
sie takze prowadzenia obcej instalacji wewnatrz mieszkania. Wszelkie zmiany typu opraw powinny by¢
najpierw zaakceptowane przez Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, a odstepstwa od projektu
réwniez powinny zosta¢ zaakceptowane przez projektanta. Zmiany w oswietleniu bezpieczenstwa winny
by¢ réwniez zaakceptowane przez rzeczoznawce pozarowego.




Piktogramy muszg by¢ naklejane na oprawach zgodnie ze scenariuszem pozarowym (giéwny wykonawca
zobowigzany jest do dostarczenia scenariusza pozarowego ).

Instalacje wykonaé przewodami N2XH-j 3x1,5mm? B2ca-S1a, d0, al. Przewody uktada¢ w tynku.
Stosowac osprzet instalacyjny wtynkowy montowany na wysokosci 0,9m. Przewody elektryczne
prowadzi¢ bez puszek tgczeniowych. Niezbedne pofgczenia przewoddéw wykonywaé w gtebokich
puszkach instalacyjnych pod wytgcznikami oswietlenia.

Unika¢ prowadzenia przewoddw nad nadprozami okien oraz na sufitach przy oknach. Trasy przewodow,
ilosci zyt oraz pozostate szczegdty wg koncepcji wykonawcy z uwzglednieniem Normy N-SEP 002.
Zatgczanie oswietlenia poprzez tgczniki oswietleniowe. Lokalizacje i ilos¢ tgcznikow zatgczajgcych
oswietlenie korytarza zgodnie z rzutami. taczniki montowa¢ na wysokosci 80-110cm, tak aby osoba
poruszajgca sie na wozku inwalidzkim miata do niego dostep.

Dodatkowo na terenie zewnetrznym nalezy zainstalowac¢ oswietlenie parkowe na stupach wysokosci 4m.
Wszystkie oprawy zasilane z budynku nowoprojektowanego kablem YAKY 4x16mm2 prowadzonym w
gruncie na gtebokosci 70cm. Projektowane kable nalezy uktada¢ bezposrednio w ziemi na dnie wykopu o
gtebokosci 70cm na gruntach piaszczystych lub na podsypce o grubosci 10cm z piasku w innym rodzaju
gruntu pod chodnikami i placem. Utozone kable nalezy zasypaé warstwg piasku o 30cm i oznaczy¢ folia
koloru niebieskiego i nastepnie zasypa¢ gruntem rodzimym. Dodatkowo w linii uktadanego kabla, nalezy
utozy¢ ptaskownik FeZn 30x4 mm ktory nalezy potgczy¢ z obudowg stupa i uziemi¢ na koncu linii
oswietleniowej zgodnie ze schematem.

Zatgczanie opraw terenu zewnetrznego poprzez zegar astronomiczny umieszczong w rozdzielnicy
administracyjnej.

4.3 Awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne

W budynku zgodnie z PN-EN-1838 projektuje sie awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w celu zapewnienia
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku normalnego zasilania. Na korytarzach srednie
natezenie oswietlenia na poziomie podtogi nie mniejsze niz 1 Ix. W czasie 5s oswietlenie uzyska¢ musi
50% wymaganego natezenia, a po uptywie 60s petny poziom natezenia. Czas pracy oprawy — 1h. W
miejscach w ktérych umieszczone sg hydranty zaprojektowano oprawy awaryjne w celu uzyskania
minimum 5Ix mierzonych na przycisku.

Zgodnie z EN 60598-2-22 oprawy oswietleniowe do oswietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu
kazdych drzwi wyj$ciowych oraz takich miejscach aby zwrdéci¢ uwage na niebezpieczenstwo. Wszystkie
oprawy z piktogramami $wiecg na ciemno tzn. podczas normalnej pracy nie dziatajg. Rodzaj piktogramu
zgodnie z opracowanym scenariuszem pozarowym.

Oprawy awaryjne oraz kierunkowe nalezy podtaczac lokalnie tj. zasila¢ z tego samego obwodu co oprawy
oswietlenia podstawowego. Zapewni to wieksze bezpieczenstwo osob znajdujgcych sie w obiekcie
podczas zaniku napiecia na obwodzie oswietlenia podstawowego. Podtgczenie opraw awaryjnych i
kierunkowych nalezy wykonac¢ przewodem N2XH-j 3x1,5mm2 B2ca-S1a, d0, a1.

Wszelkie konieczne parametry opraw awaryjnych pokazano w legendzie na rysunkach.

4.4 Specyfikacja opraw:

Typ 1 Oprawa typu downlight 25W 4000K IP44 i strumieniu swietinym

@ min. 2750lm. Gwarancja 2 lata

Typ 2 Oprawa nastropowa o mocy 40W i strumieniu min. 4100Im i
wymiarach 600x600 4000K Gwarancja 2 lata

Typ 3 Oprawa przemystowa IP66 strumien Swietlny min. 2000Im i
. skutecznosci min. 120lm/W barwa 4000K

\ \lr\\




Typ 4 Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i mocg 1W i
strumieniem Swietinym min. 180Im. IP44. Czas podtrzymania min.
/ 1h z optyka otwartg. . Gwarancja 2 lata

Typ 5 Oprawa awaryjna nastropowa z autotestem i mocg 1W i
strumieniem swietinym min. 180Im. IP44. Czas podtrzymania min.
P i 1h z optyka korytarzowa. . Gwarancja 2 lata

Typ 6 Oprawa zewnetrzna z soczewkg asymetryczng w wykonaniu IP65 z
mozliwoscig pracy do -15st. C. Moc zrédta 4W i min, strumieniem
swietlnym 420Im z czasem podtrzymania min 1h. Gwarancja 2 lata

Typ 7 Oprawa ewakuacyjna nascienna z autotestem jednostronna o
mocy 2,5W luminancji min. 150ccd/m2. IP44. Piktogramy dobrane
odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych.

Gwarancja 2 lata

Typ 8 Oprawa ewakuacyjna do sufitbw podwieszanych z autotestem
= jednostronna 0 mocy 2,5W Iluminancji min. 150ccd/m2. |P44.

Ia'ﬁ/! Piktogramy dobrane odpowiednio do miejsca rozmieszczenia opraw
== ewakuacyjnych. Gwarancja 2 lata

Uwaga:

Mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania rownowazne, to jest w zadnym stopniu nie obnizajace
standardu i nie zmieniajagce zasad oraz rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym
samym nie powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw infrastruktury
ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci uzytecznosci opisanych
lub wynikajacych z dokumentacji projektowej.

Wszelkie zmiany rozwigzan materialowych powinny by¢é najpierw zaakceptowane przez
Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru, a odstepstwa od projektu réwniez powinny zostaé
zaakceptowane przez projektanta. Zmiany w oswietleniu bezpieczenstwa winny by¢ réwniez
zaakceptowane przez rzeczoznawce pozarowego.

4.5 Prace koncowe

Wykonawca jest zobligowany do wykonania kompletu pomiarow wszystkich obwoddw elektrycznych na
obiekcie. Wszystkie pomiary powinny by¢ dostarczone do inwestora w formie protokotu w wersji
papierowej oraz cyfrowej. Dodatkowo wykonawca jest zobligowany do wykonania pomiaréw natezenia
oswietlenia podstawowego jak i awaryjnego i przedstawienie wynikéw pomiaréw w formie graficznej z
naniesiong siatkg punktéw pomiarowych. Wszystkie pomiary powinny by¢ dostarczone do inwestora w
formie protokotu w wersji papierowej oraz cyfrowej. Dodatkowo wykonawca ma za zadanie opisa¢ w
sposob trwaty tj. na tabliczkach grawerowanych zainstalowanych na zewnetrznej stronie drzwiczek kazdg
rozdzielnice bedgcg na budynku zgodnie z opisem ujetym w projekcie. Jako uzupetnienie na wewnetrzne;
stronie drzwiczek wykonawca wykona opis odporny na zmywanie i $cieranie zawierajacy informacje z
jakiego pola (wytgcznika) dana rozdzielnica jest zasilana. Wykonawca opisze wszystkie odbiory w
rozdzielnicy gtéwnej w podobny sposob by umozliwi¢ pewng identyfikacje odbioru. Dodatkowo nalezy
zamiesci¢ schemat rozdzielnicy zalaminowany w sposob uniemozliwiajgcy jego zamkniecie.

5. Instalacje bezpieczenstwa



5.1 Wytgczniki bezpieczenstwa

W budynku projektuje sie zamontowanie wylgcznika przeciwpozarowego uruchamiajgcego wyzwalacz
wzrostowy roztgcznika gtownego w tablicy licznikowej T1 w RG. Do wytacznika uktada¢ kabel (N)HXH-J
FE180/E90 3x1,5 0,6/1kV Kabel uktada¢ innymi trasami niz pozostate instalacje, w tynku z mocowaniem
co 30cm za pomocg stalowych uchwytow.

5.2 Uszczelnianie przepustow instalacyjnych
Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielen przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢c masami
ppoz. i do klasy El przegrdd.

6. INSTALACJA ODGROMOWA | UZIEMIAJACA

6.1 Uziom budynku

Zaprojektowano uziom fundamentowy z tasmy Fe-Zn30x4mm. Uziom umiesci¢ nad podtozem
fundamentu tak, aby beton tworzyt jego otuline o grubosci nie mniejszej niz 5 cm. Tasme nalezy utozyé
po konturach budynku. Elementy uziomowe zatapia sie w fundamentach $cian zewnetrznych budynku,
tak by tworzyly zamkniety kontur nie wiekszy niz 20x20m.

Dodatkowo potgczy¢ zbrojenia fundamentéw stupdw konstrukcyjnych, oraz potgczy¢é z uziomem
fundamentowym budynku.

Uziom potgczy¢ z przewodami odprowadzajgcych instalacji odgromowej za posrednictwem zigcz
kontrolnych instalowanych w gruncie oraz gtdwng szyng wyréwnawczg budynku GSW (szyne potgczyé
przewodem LgY 50). Do gtéwnej szyny wyréwnawczej podigcza¢ listwe PE rozdzielni RG oraz
wchodzgce do budynku instalacje metalowe i piony instalacji sanitarnych (o ile wykonane sg z rur
miedzianych lub stalowych) przewodem LgY 16. Miejscowe szyny wyrownawcze przytgczy¢ do GSW
przewodem LgY 6. Do miejscowych szyn potgczy¢ koryta metalowe oraz wszystkie instalacje metalowe
przewodem LgY 4. GSW wykona¢ za pomocg systemowej szyny do potgczen wyréwnawczych np.
producenta Dehn. Szyne nalezy zamontowa¢ w rozdzielnicy RG.

6.2 Instalacja odgromowa

Przyjeta klasa ochrony odgromowej lll+ochrona przeciw porazeniowa

Jako instalacje odgromowa wykona¢ drutem aluminiowym @8mm. Przewody odprowadzajgce wykonac z
preta Fe-Zn @8mm w rurach grubosciennych o $ciance minimum 2mm pod izolacjg $cian budynku, a
nastepnie potgczy¢ je z uziomem fundamentowym.

Wszelkie elementy wystajgce ponad dach oraz takie jak drabinki wytazy dachowe nalezy takze podtaczyé
do instalacji odgromowej. Urzadzenia z napedami elektrycznymi w tym instalowane na dachu, w tym
takze koryta kablowe, nalezy chroni¢ przy uzyciu iglic odgromowych. Dodatkowo przy zblizeniach do
elementéw przewodzacych takich jak kanaty wentylacyjne nalezy utozy¢ przewdd wysokonapieciowy na
uchwytach dachowych. Trasy przewoddéw zgodnie z rzutem dachu.

7. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie TN-S z
osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na przewdd
PE i N nastgpi w rozdzielnicy gtéwnej. Dla wszystkich tablic rozdzielczych projektuje sie system pradu
przemiennego 5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem =zastosowano szybkie samoczynne wytgczenie
zasilania. Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wytgczniki przeciwporazeniowe
réznicowopragdowe o znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.



8. Instalacja fotowoltaiczna

Specyfikacja dziatania sieciowego systemu fotowoltaicznego polega na produkcji energii elektrycznej z
generatoréw fotowoltaicznych w postaci prgdu statego, a nastepnie przeksztatceniu na prad przemienny
przez inwertery trojfazowe. W przypadku powstania nadprodukcji pradu, zostanie on zmagazynowany w
sieci dostawcy energii i wykorzystany w pdzniejszym okresie.

Moduty fotowoltaiczne o fgcznej mocy 23,49 kWp. zostang zainstalowane na dachu od strony
potudniowej zgodnie z jego nachyleniem budynku w miejscu wskazanym na rys. Instalacja zostanie
podzielona na 2 stringi po 29 paneli fotowoltaicznych. Panele zostang podigczone do jednego
trojfazowego falownika o mocy 20kW. Konstrukcja instalacji bedzie zamocowana za pomocag systemu
dedykowanego dla paneli.

8.1 Generatory
Panele fotowoltaiczne to wysokiej jakosci moduty monokrystaliczne szt. 58 o parametrach:
e Max. moc Pmpp 450Wp
¢ Napiecie mpp Vmpp 40,96V
e Natezenie mpp Impp 10,99A
e Sprawnos¢ 17,5%
¢ Napiecie obwodu otwartego 49,28 V
e  Wymiary 2100x994x40mm
e Waga 18 kg
e Temperatura pracy -40 do +85°C
e Maksymalne napiecie systemu: 1500 V DC Gwarancja: 12 lat
8.2 Falownik
e Dane techniczne falownika:
e Do montazu zewnetrznego: tak
e Maksymalna moc wejsciowa DC: 20000 W
e Maksymalny prad wejSciowy: 47,7 A
¢ Monitorowanie sieci: 3-fazowe
e Sprawnos¢ wg standardow europejskich: 98 %
e Stopien ochrony (IP): IP66
e Wyjscie 3-fazowe: tak
e Wyswietlacz: Standardowy
e Zakres napiecia MPP: 580,,,850 V
e Zakres napiecia wejsciowego: 580,,,1500 V
e Znamionowa moc wyjsciowa AC: 20000 W

8.3 Konstrukcja montazowa i okablowanie

Moduty fotowoltaiczne nalezy zamontowac¢ na systemowej konstrukcji montazowej stalowej wykonanej ze
stali ocynkowanej lub/i aluminiowej. Moduty nalezy fgczy¢ szeregowo w faricuchy za pomocg przewodow
dostarczonych wraz z modutami PV.

Potgczenia poszczegdlnych generatoréw do falownika zostang zrealizowane za pomocg kabli
dedykowanych dla instalacji statoprgdowych fotowoltaicznych o przekroju zyt roboczych 6 mm?2 .
Przewody pomiedzy tgczeniami modutéw PV a regulatorami fadowania bedg prowadzone na trasach
kablowych ostonietych za pomoca rur ostonowych lub korytek kablowych, przy czym rury ostonowe lub
korytka kablowe bedag przystosowane do pracy w przestrzeniach otwartych i bedg odporne na
promieniowanie UV. Falownik zostanie potgczony z rozdzielnicg za pomocg przewodu N2XH-J 5x6mm?
Podczas montazu falownika nalezy pamietaé, o zachowaniu odlegtosci od innych urzadzen, ktére
mogtyby wptynaé negatywnie na prace falownika, jak rowniez zablokowaé przeplyw powietrza
chtodzacego falownik. Okablowanie AC oraz DC poprowadzi¢ mozliwie najkrotszymi trasami. Potgczenia
miedzymodutowe beda realizowane poprzez fabryczne ztgczki MC4. Przewody solarne (DC) prowadzone
bedg na trasach kablowych ostonietych za pomocg rur ostonowych lub korytek kablowych (odpornych na
UV) na dachu. Dopuszczalny spadek napiecia w przewodach nie moze by¢ wiekszy niz 1%. Dane
techniczne kabli PV - napiecie znamionowe: 0,6/1kV - ilos¢ wigzek -pojedyncza wigzka, - ilos¢ izolacji -




podwdjna - zyly miedziane wielodrutowe - rodzaj izolacji: polwinitowa - temp max 90 °C - powioka
odporna na UV
Normy dla konstrukcji montazowych Konstrukcje montazowe wykonywane pod moduty PV powinny
spetnia¢ ponizsze normy:
* PN-EN 1993-1-1 - Projektowanie konstrukcji stalowych. Czesé 1-1: Reguty ogdine i reguty dla
budynkdw.
* PN-EN 1991-1-3 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne. Obcigzenie
Sniegiem.
* PN-EN 1991-1-4 - Oddziatywania na konstrukcje. Czes$¢ 1-4: Oddzialywania ogdine.
Oddziatywania wiatru.
* PN-EN 1991-1-1 - Oddzialywania na konstrukcje. Czes¢ 1-1: Oddziatywania ogdlne. Ciezar
objetosciowy, ciezar wiasny, obcigzenia uzytkowe w budynkach.

8.4 Ochrona przeciwprzepieciowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrone przed przepieciami spowodowanymi wytadowaniami atmosferycznymi stanowié¢ bedg modutowe
ograniczniki przepie¢ typ Il uktad TNS Uc1000V po stronie DC. Zabezpieczenie przepieciowe
zainstalowane zostang w skrzynkach ( mozliwy montaz na dachu przy konstrukcji wsporczej paneli).

8.5 Ochrona odgromowa instalacji fotowoltaicznej

Ochrong odgromowg objete zostang wszystkie moduty fotowoltaiczne PV. W tym celu zaprojektowano
maszty odgromowe o wysokosci 4m umieszczone na dachu. Dodatkowo nalezy uziemi¢ obudowy paneli
fotowoltaicznych przewodem LgY 6mm i podtaczy¢ go do gtdwnej szyby wyréwnawczej (GSW)

8.6 Ochrona p.poz. instalacji fotowoltaicznej

Wyltaczenie pozarowe i awaryjne wyt. P.Poz. o ukfad powodujgcy wytgczenie elektrowni PV w taki sposéb
aby nigdzie nie wystepowato napiecie wieksze od napiecia bezpiecznego. W sytuacjach wytgczenia
awaryjnego przez stuzby energetyczne lub przez prowadzgcego akcje gasnicza, nastepuje odigczenie
inwertera i wytaczenie generowanego napiecia DC. UWAGA! napiecie AC w odcinku instalacji
fotowoltaicznej od modutéw PV do inwertera bedzie utrzymywane.

9.UWAGI KONCOWE
e Dopuszcza sie zastosowanie kabli Dca-S2, d1, a3, ale wytacznie poza drogami ewakuacyjnymi.

e cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z zachowaniem
przepisow BHP.

e instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtdwnych robét budowlanych.

e przed przystgpieniem do prac nalezy sprawdzi¢ czy w obiekcie nie zaszly zmiany gdyz obiekt jest
w ciggtej modernizacji i wskazane obwody lub rozdzielnice mogty ulec zmianie. Wszelkie zmiany
wzgledem projektu nalezy przewidzie¢ w czasie wykonywania robét.

e wykona¢ pomiar rezystancji uziemienia

e po wykonaniu instalacji dokona¢ niezbednych pomiaréw,

e wszystkie niescistosci dotyczace projektu wyjasni¢ na budowie,

e po wykonaniu prac wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia inwestorowi petnych wynikéw z
pomiaréw oswietlenia podstawowego oraz awaryjnego oraz dokona niezbednych pomiaréw

rozdzielnic budynku zgodnie z normg PN-HD 60364-6 . Wyniki pomiarow oswietlenia nalezy
przedstawi¢ réwniez w formie graficznej ze wskazaniem na planie punktéw pomiarowych.

e po zakonhczeniu prac Wykonawca dostarczy wzor protokotu do corocznych przegladdw instalacji
o$wietlenia ewakuacyjnego w formie elektronicznej

¢ |Instalacje dzwonkowg nalezy podtgczy¢ do istniejgcej juz instalaciji
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Nr Nazwa Powierzchnia
-1.1 Komorka lokatorska 1,84 m2
P -1.2 Komorka lokatorska 1,84 m2
-1.3 Komorka lokatorska 1,84 m2
-1.4 Komoérka lokatorska 1,84 m2
i -“_..“_.i i 1.12 i i -1.13 i i -“_..“_.N: -1.5 Komérka lokatorska 1,84 m2
5 5 5 S 55 | ADMIP3 4| ADM/P3 4 ADM/P3/5 ADM/P3 1.6 | Komorka lokatorska 1,84 m2
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-1.8 Komorka lokatorska 1,84 m2
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a -1, [] -
e ADM/P1 >D}1H J X L >ma \1“_.- ADM/P1 ﬂ\_u“_. M/P1 GaK WO/S -1.13 Komérka lokatorska 1,96 m2
. o N — -1.14 Komorka lokatorska 1,96 m2
ZzzAl Zzzz | I - ZZ v Al
@ E ® Vi ® ® wWC ” -1.15 Komoérka lokatorska 1,88 m2
Al Al Al Al 2 Al Al Al @ WC/O1 _1.16 Komérka lokatorska 1,83 m2
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\m Garlk2 -1.17 Komorka lokatorska 1,83 m2
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4
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| R ] | 5 SRR SRR AR R AR R A SRR R A AR RRE] ] | i f e R R R R R e 5 -1.20 Komérka lokatorska 1,84 m2
Korytko kablowe 200H60 m = [-1.23] Korytko kablowe 200H60 .21 | Komérka lokatorska Lea m2
% £ ADM/O2 -1.22 Komorka lokatorska 1,88 m2
7/ m - W AJM/ILED 2 o -1.23 | Komérka lokatorska 1,67 m2
TKL H W -1.24 P. porzadkowe 5,83 m2
i -1.25 Przedsionek pozarowy 3,90 m2
,m” -1.26 Pom. techniczne 4,51 m2
,m, -1.27 Klatka schodowa 16,07 m2
I -1.28 | Komérka lokatorska 1,73 m2
Al Al ,., -1.29 Komorka lokatorska 1,82 m2
err———— |5z | ﬁuﬂ ,m -1.30 Komorka lokatorska 1,82 m2
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-3,38 : 1.59
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o kablowych 50h50 7
._.n_w 3) Koryto kablowe 200h60 przy $cianach ze rznych stanowisk uktada¢ na
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1 ! p! y
]
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<] Z 9 p! I
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typy op! P 32
zastoso go sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na
odpowie p.
8) Opra /awa jne nalezy zasili¢ sprzed nika o$wietlenia danego
) pomieszczenia lub czujnika ruchu. Zapewni t oprawa awaryjna zadziata w
Kabel 4xYAKXS 1x120 mm=2 w rurze ostonowej DVR 110 momencie zaniku zasilania o$wietlenia nal da obwodzie.
] i . .
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- . radotwoi o nalezy prowadzi¢ pod s zabudowie spetniajace;
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Kabel YKY 5x2,5 do agregatu w celu kontroli| zaniku fazy %
Korytko kablowe 200H60 - -, Kabel YKY 3x2,5 do oswietlenia wiaty $mietnikowej zabudowa GKF do EI120 7 7
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® Oprawa kanatowa 4,5W z zintegrowanymi LED TYTUL
. . . I - RYSUNKU
><RH Oprawa Awaryjna z autotestem i 1h podtrzymaniem strumieniem Swietlnym Przejécie szczelne gazow RZUT PIWNICY
min.245Im i optyce symetrycznej antypanicznej (spot) Zabezpieczy¢ uszczelniaczami taricuchowymi lub piercieniowymi
. . X L TEMAT
><RN mu_uqmém Awaryjna z autotestem i 1h podtrzymaniem strumieniem BUDOWA CZTERECH BUDYNKOW
Swietlnym min.245Im i optyce korytarzowej 5_.\__mm__.._nw/_x_OWm_z_zMMI WRAZ Z INFRASTRUKTURA
Ewl Oprawa ewakuacyjna jednostronna 1h maksymalna moc zrodta Swiatta 1,5W nw/ tacznik jednobiegunowy ¢ CZNA GOSPODAROWANEM TERENU
luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio o ) ADRES -
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych *F Gniazdo 2P+Z IP44 z klapka :_.n_o:xoémxwm QHNwM_ﬁoMHwH_MHo obr. 0074,
. r oz ya . & 1 i - m:m
£wp Oprawa ewakuacyjna dwustronna 1h maksymalna moc zrédta $wiatta 1,5W ® S\msa\_mﬂoq. _Am:&.oév\ zalgczany wraz z oSwietleniem. Wentylator dostarczany AR SROTERT TECHNICENY
&3 |uminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio przez branzg sanitarng. PROJEKTOWAL PODPIS Branza Data
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych —  Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawi¢ 2m zapasu) Uwaga: mozna zastosowaé materialy i rozwiazania rownowazne, to jest [Mgr inz. Radosfaw Sadowski
o ) 600X600 6 strumieniu Swiet in 4100Im i . w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz |ZAP/0142/PWOE/13
prawa nastropowo 600x500 o strumieniu swietinym min. 4100Im i p.poz. rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie wﬂmmnw,m\_w_m_ﬁm:mama\ngm bl — m 1.1X.2021
skutecznosci min, 130Im/W barwa 4000K _M_ Przycisk gtéwnego wylgcznika przeciwpozarowego .UNEOME_.ME koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw  1Tgring. Piot Markowski
R . . Infrastruktury, ZAP/0218/POOE/11
Oprawa UwNWBV\m*os\m IP66 strumien swietlny min. 2000im i @ ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci |spec;j. elektroenergetyczna b/o Skala NI rys.
skutecznosci min. 120Im/W barwa 4000K m Sygnalizacja éwietina podtaczona do bramy wjazdowej. uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej.  [OPRACOWAE 1:100 _ mo n_u
Natynkowy czujnik ruchu 360st, zasieg 9m UWAGA: wszystkie wymiary nalezy sprawdzic¢ i domierzyé na placu budowy. '
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Nr Nazwa Powierzchnia
= = z e 0.1.1 Sypialnia 11,42 m2
MIESZKANIE "A' MIESZKANIE "B" N@wﬁw&@@j%oos\\mh< 0.1.2 | sypialnia 8,68 m2
N > 0.1.3 Sypialnia 10,74 m2
. ’ ow: 62,91 m S N2XH-J 2x1\5 0.1.4 | tazienka 4,01 m2
ow: , m ) N
[ IS 0.1.5 Przedpokoj 7,55 m2
ADM/O W W 0.1.6 Salon z aneksem 25,12 m2
L ADM/D 3 M b 0.2.1 | sypialnia 11,24 m2
8Lk 022 | sypialnia 14,34 m2
o U ‘T 0.2.3 Salon z aneksem 23,53 m2
Garl = Q< g -
_M E S ,mW 0.2.4 Przedpokoj 9,51 m2
[0.8] [0.9] OLE o = O 0.2.5 | tazienka 4,29 m2
S ¥
>D_<_\ON\| ,m SRS 0.3.1 | tazienka 4,02 m2
Al N .
- } } 54 = ADM/G2 s mw } =) } St = 2 N 0.3.2 | Przedpokéj 4,27 m2
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- ADM/O2 S /7 0.3.4 | Salon z aneksem 19,29 m2
= G1 -
Tmio2 \ 200 | |@ j Tmi02 0-41 | tesienka 4,96 m2
X II 0.2.1 0.4.2 Przedpokdj 5,36 m2
[0.1.1] 0.1.2 0.1.3 ADM/O2] VA oo 0.4.3 ialni 10,22 m2
E 4. Sypialnia ,22 m
VA avw q x“_m hd 0.4.4 Salon z aneksem 20,30 m2
Tm/02 \NWI m/02 = m _Mu \NWI 0.5.1 Salon z aneksem 26,06 m2
- { m/G3 I lh\ml 2L : Tm/G3 {_ o~ lﬂ\ml 0.5.2 Przedpokoj 4,12 m2
1
I 3 <k_ M/O2 Aw2 — Iﬁ 3 ul 0.5.3 tazienka 4,02 m2
[] MSW Tm/G3 —
lﬁ Tm/G4 VA ADM/O2 h\\ DM/O2 0.2.5 VA 0.5.4 | Sypialnia 12,00 m2
= Tm/02 = mwwmm 8 1 = Fm/02 0.6 Korytarz 18,60 m2
Tm/G3 : 7R Tm/o1 0.7 Klatka schod 20,84 m2
PEL O .::\mmul ul \ﬁ/ Gl 75 TmiGa [PEL] w a sl .o owa . ,84 m:
TmiG4 q - IMN\ Tm/G4 0.8 Woézkownia/ rowerownia 9,07 m2
- 61 - oN. 0.9 Wiatrofap 3,60 m2
VA F] . = — VUZ_\MUN F A IWN\ Tmio2 razem 307,52 m2
Tm/02 Tm/G9 g Tm/G9 VA
Tmio2 015 : APMILED o 73 XTmio2
2K TmiGa [ 0.2.4] 2 . .
|| - Tm/G5 Q/ tacznik jednobiegunowy
m 3 " X W G7
. Ewl Tmio2 @r i i
[0.1.6] T mﬂw % 023 tacznik jednobiegunowy 1P44
VA X.ﬁ / szacht sanitarny szacht elek / teletech. Al 01 - Tmio2 \K/ v ik Swi ik
Tm/02 Tm/02 Gl o1 Awl Gl N VA gCzniK swiecznikowy
Awl [] > .
o G5 tagcznik schodo
L Tmica ADMIOT = | LR TmiGa ) ,nr a Wy
TG4 Tm/G5 )} ADM/O1 ADM/OL ADM/OL ADM/O1 Lm0 .
3 7 M sZ Gniazdo 2P+Z
7 73 A m_u N\ A _Q 7~ 7~ \_H ~ ~ 2 Gniazdo 2P+Z 1P44 z klapka
8 5 5.8 — — TmiG2 TmiG3 f— TmiG3 MG o
E EE = 258 T MSW MSW|| 28 Tmio2 MSW 4 oo ® Wentylator kanatowy zatgczany wraz z oswietleniem. Wentylator dostarczany
= . .
= eg \Nw, m £ —— 041 X Tm/G1 X 01 WN * Tmio2 przez branze sanitarng.
= 3 . .
X < N Tm/o1 [0.4.2] @ /e \Nw/ X =4 Wypust kablowy pod kuchenke zakoficzyé puszka
Tm/02 g D < 0.3.3 . iy
/ T/G3 . A g fmor 37~ (032 / [033] ~—  Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawi¢ 2m zapasu)
p {anr/ TmiG2 m - TmiG2 mw/ s @ p.poz.
o~ 7 . . . . .
{(TmiG4 \WW\M\_ rﬁ. q n/m . d_ rmn E _M_ Przycisk gtéwnego wylacznika przeciwpozarowego
™S Tmics = (i7mics A< Tmics PEL
g /L .
051 TmiG3 Y- TmiG4 JHHC TmiGs TmiG3 )} e /MN\ TmiG4 TV Miejscowa szyna wyréwnawcza
@) - . . .
o2 A Tmes [0.3.4] X Wypust oéwietleniowy zakoriczony kostkg przytaczeniowa
Ilo.m.h 4. G7 i1 P . L . .
X X Tm/02 [043] Wj%m W:%N X— Wypust oSwietleniowy kinkietowy zakonczony kostkg przytgczeniowa
Tm/02 VA .::VA\ON
qa\mb_m G6 Uwaga: mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania rownowazne, to jest
lﬁ G5 uuu. w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
Tm/G4 Tm/G3 63 3HT3) tmica j Tm/G4 Tm/G3 Tm/G4 Tm/G4 rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
PEL | ul PEL qa\mmul lﬁﬁs G5 A< powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
infrastruktury,
ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
T : ) uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej.
MIESZKANIE "C’ [\ Opranka pod e fglésing 4G MIESZKANIE "E' e .
2 2 2 : wszystkie wymiary nalezy sprawdzic i domierzyc na placu budowy.
ow: 46,19 m RO, i ieniem éwi ow: 37,96 m
P ! ><RH Oﬂqm<< ><,\.mq<._ %chrpmm%j_\jpj odtrzymaniem strumieniem m<<_mﬁ_3<3ﬁu ! ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
min.24 ] (spot) ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
><kN Oprawa Awaryjna z autotestem i 1h podtrzymaniem strumieniem artop@artop.szczecin.pl
Swietinym min.245Im i optyce korytarzowej TYTUL
. . .. . UWAGA: RYSUNKU NN |_| _U>x|_|mm
Ewl
= Obq.m<<m m.<<m_ACmn<._3m ._mQD.omﬁ_‘ossm 1h Bm_Am.v:.:m_:m moc zrédta m<<_m2m. n_..m..S\ 1) Obwad zasilania rolet tylko dla mieszkan potozonych na parterze C C
luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio 2) Wszystkie gniazda montowag jako podwéjne poza gniazdami w tazience
. do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych 3) Gniazda w kuchni montowa¢ na wysokosci 1.2m TEMAT )
- . L L, 4) Gniazdo d Ki towaé jako poied P44 Ko$Ci 60 BUDOWA CZTERECH BUDYNKOW
Punkt Elektryczno-Logiczny ( PEL ) Oprawa ewakuacyjna dwustronna 1h maksymalna moc zrédita $wiatta 1,5W ) Gniazdo do zmywarki montowat jako pojedyncze 1P44 na wysokosci 60cm WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
Ew2 ! . N . . ; 5) Gniazdo do okapu montowa¢ na wysokosci 2.2m jako pojedyncze TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANEM TERENU
_uo_jmmwNONmam S mm_D e m wm_osv\ == |uminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio 6) WLZ-ty do mieszkan uktada¢ przewodami o klasie B2CA-S1b,d1,al A
V\U do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych 7) Przewody uktadane na klatkach schodowych do opraw wykona¢ w klasie
Aw8  Oprawa zewnetrzna z autotestem i 1h czasem podtrzymania z mozliwoscig B2CA-Slb,d1,al ADRES ul.Piotrkowska , dz nr 1111/10 obr. 0074,
1 2 3 — . L . 8) Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze 80-180 Gdansk
pracy do -15st. C i strumieniu Swietinym min. 241Im z optykq asymetryczng. specjalista do spraw p.poz. Ewentualne braki w oznakowaniu drég _—
Gl L . . : i ni ; i ; ; PROJEKT TECHNICZNY
Oprawa nastropowo 600x600 o strumieniu $wietlnym min. 4100Im i N%mx__hmnsaaﬂﬂ%ms_m piktogramanmi aﬁ.o_:a_:mm.nmnns:«a_ i PROITEKTOWAE PODPIS Braria Saia
A . alezy zweryrlikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do
d skutecznosci min, 130Im/W barwa 4000K zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na :%wvmwwwﬂ_&wmﬂmﬁwgoswz
odpowiedni typ. spec;j. elektroenergetyczna b/o — m 1.1X.2021
Al Oprawa przemystowa IP66 strumien $wietlny min. 2000Im i 10) Oprawy awaryjne nalezy zasilic sprzed wytacznika o$wietlenia danego SPRAWDZIL o
- Gniazdo elektryczne 2x2P+Z C—— skutecznosci min. 120Im/W barwa 4000K pomieszczenia lub czujnika ruchu. Zapewni to Ze oprawa awaryjna zadziata w magr inZ. Piotr Markowski
- Ramka 45x45mm + 1x Gniazdo koricowe RTV momencie zaniku zasilania o$wietlenia na danym obwodzie. wmﬂow_p%ﬁ%mﬂmpw b Skala N 1ys.
- Ramka 45x45mm + 2xModut RJ45 Cat.6 nieekranowany o Oprawa typu downlight natynkowa 1P44 o strumieniu $wietlnym ovnmw,o SWAL gety
min. 2750Im i skutecznosci min. 135Im/W barwa 4000K 1:100 [IEOQ2
Natynkowy czujnik ruchu 360st, zasieg 9m




1
2
3

Nr Nazwa Powierzchnia
= = z e 1.1.1 Sypialnia 11,42 m2
Jzasiiacz 1D i) $Q0W/24V 1.1.2 | sypialnia 8,68 m2
> - 1.1.3 Sypialnia 10,74 m2
S N2XH-J| 2x1\5 1.1.4 | tazienka 4,01 m2
[ IS 1.1.5 Przedpokoj 7,55 m2
7\__mmN_A>Z_m :>_ /\__mMN_A>Z_m :m_ W W. 1.1.6 Salon z aneksem 25,12 m2
2 2 3 m . 1.2.1 | sypialnia 11,24 m2
. . . 2. 24 m
pow: 67,52 m ow: 62,91 m o8¢ —
o= 5 1.2.2 Sypialnia 14,34 m2
RS2 O N ‘T 1.2.3 Salon z aneksem 23,53 m2
oz ¢ = :
; ; w S m“ 1.2.4 | Przedpokdj 9,51 m2
PEL } } [PEL] PEL } [PEL] } [PEL] o ...nlm bnw 1.2.5 tazienka 4,29 m2
TmiG4 TmiGa | TmiG3 TmiG3 || Tm/G3 T3t >om._,,\\_<“\po~ Tm/G3 Tm/G3 TmiG3 Tm/G3 ,m 52 131 | tazienka 4,02 m2
=z 1.3.2 | Przedpokoj 4,27 m2
Tm/O2 Tm/02 1.3.3 Sypialnia 10,39 m2
E E X 1.2.1 .EKON LIS / 1.3.4 Salon z aneksem 19,29 m2
= DM/ [DR2] 141 | tazienka 4,96 m2
AW\MN \N%/ ﬁV:MN a1k, \NW/ 1.4.2 | Przedpokoj 5,36 m2
A2 TmiG3 1 P65 Tmiea S \Nw/ 143 | sypiainia 10,22 m2
I~ ﬁ\m/ 7= ﬁ 1.4.4 Salon z aneksem 20,30 m2
s [L13] wl G3
@ ADM/O2 >s.\N ﬂ w /MV TmiG3 ul 15.1 Salon z aneksem 26,06 m2
{( TmiG4 ADNIO2 _\\ L foMo2 1.2% 152 | Przedpokd) 412 m2
MG3 )} wmm 77 Lrmor oz 153 | tazienka 2,02 m2
G1 X 7~ TmiG4 [PEL] 154 | Sypialnia 12,00 m2
Tm/G4 < e IWN\ Tm/G4 1.6 Korytarz 18,60 m2
VA ﬂ v m — L | ﬂ H@w .:.ﬁm i le\ Tmio2 1.7 Klatka schodowa 26,93 m2
Tmio2 § ADM/O2 AFAB o VA razem 300,93 m2
APMILED o 75 Tmio2
TmiGs [1.2.4] ) o .
< o - TmiGs Q/ tacznik jednobiegunowy
G7
@8 .D, Ewl .7 Tm/02 @w’ tacznik jednobiegunowy IP44
VA E szacht sanitarny szacht elek./ teletech >DﬂMuw Aﬁ I X 1.23 R .
Moz Tmio2 \Nw/ tacznik $wiecznikowy
Sl it G1 Awl Gl 6 X
R 7R G5 tagcznik schodowy
{TmiGa L_J ~omo3 T . ﬁ%o—__,\_\Ow - 131 Tmica ) ,nr
ADM/O3 ADM/O3 ADM/O3 Tmies 0 )
% M S¢2 Gniazdo 2P+Z
= = A _Q e i \_u = - Y Gniazdo 2P+Z 1P44 z klapkg
3 mm_ TmiG? Tm/G3 ( = TmiG3 MG —
E EE £ Tmo2 MSW o2 ® Wentylator kanatowy zatgczany wraz z oSwietleniem. Wentylator dostarczany
= - .
(1.4.1] miG1 X 01 WA * Tmio2 przez branze sanitarng.
4. 4 P
VA 1.4.2 S\mw \Nw/ VA =4 Wypust kablowy pod kuchenke zakonczy¢ puszkg
Trid2 = ¢ X 13.3] . !
a_vu fmio1 52 132 — Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawi¢ 2m zapasu)
3 .
= Tm/G2 p.poz.
= Tm/G3 | @ . . . . .
{ TmiG4 \WMW m = d ] " E _M_ Przycisk gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego
| 4
M Tmic3 {CTmica Tmd2 + (G A~ Tmica e
TmiG3 Db Tmi64 JHHC TmiGs TmiG3 ) " ez IMN\ TmiG4 T Miejscowa szyna wyréwnawcza
151 O
o2 [1.4.5] A 1 Mw [1.3.4] X Wypust oéwietleniowy zakoriczony kostkg przytaczeniowa
—
X ﬁ Tmio2 144 Wj%m W:%N X~ Wypust oéwietleniowy kinkietowy zakoriczony kostka przytaczeniowa
Tm/02 VA .::VA\ON
Tm/G4|m G6 Uwaga: mozna zastosowa¢ materialy i rozwigzania rownowazne, to jest
lﬁ - G5 uuuu w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
Tm/G4 Tm/G3 Tm/G3 ul 2l Tmica _l/ qa\m\_uv Tm/G3 Tm/G4 Tm/G4 rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
PEL M_ [PEL] TmiG3 H /{Tmies A2 powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementow
! 1/ infrastruktury,
ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;.
><kH Oprawa Awaryjna z autotestem i 1h podtrzymaniem strumieniem Swietinym
min.24 ] (spot) UWAGA: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i domierzy¢ na placu budowy.
Aw2 i ieni
MIESZKANIE "C' " M&ﬂﬁwhéh_%& i N@éhﬂmﬁ &%\Bm:_ma strumieniem MIESZKANIE "E' ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
. 2 -£AoIm. mﬁ@ %W , L . 2 ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
ow: 46,19 m Ewl Oprawa ewakuatyjha jednostronina 1h maksymalna moc zrédta éwiatta 1,5W) /37,96 M artop@artop.szezecin.pl
luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio TYTUL
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych RYSUNKU RZUT 1 PI m._._u~>
Ewz OPrawa ewakuacyjna dwustronna 1h maksymalna moc zrédta $wiatta 1,5W UWAGA:
== |uminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio o . . . TEMAT J
UCD—Aﬂ m_m—Aﬂﬂ ONDOl_IO _ON3 _Um_l d o . i K N h 1) Obwod N.mm__md_m rolet tylko n_.m.a_mmem: \wo+ONo:<n: na vm:mﬁm ) BUDOWA CZTERECH BUDYNKOW
v\ @ v\ 0 miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnyc ) L 2) Wszystkie gniazda montowaé jako podwdjne poza gniazdami w tazience WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
. . . . % Oprawa zewngtrzna z autotestem i 1h czasem podtrzymania z mozliwoscig 3) Gniazda w kuchni montowa¢ na wysokosci 1.2m TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANEM TERENU
Pomieszczenia wv\b_m_Dm | wm_03< pracy do -15st. C i strumieniu $wietlnym min. 241lm z optyka asymetryczng. 4) Gniazdo do zmywarki montowac jako pojedyncze IP44 na wysokosci 60cm
G1 o . . 5) Gniazdo do okapu montowa¢ na wysokosci 2.2m jako pojedyncze ADRES -
Oprawa nastropowo 600x600 o strumieniu swietinym min. 4100Im i 6) WLZ-ty do mieszkan uktadaé przewodami o klasie B2CA-S1b,d1,al ul.Piotrkowska , dz nr 1111/10 obr. 0074,
1 2 3 skutecznosci min, 130Im/W barwa 4000K 7) Przewody uktadane na klatkach schodowych do opraw wykona¢ w klasie 80-180 Gdansk
B wvmmﬂ._mﬁc‘ﬂ‘mp ) o romm & neley skonsulionad FAZA _ |PROJEKT TECHNICZNY
N . . odzaj piktogramoéw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze PROJEKTOWAL PODPIS Branza Dat
= === w Oprawa U_.wagv\m*os\m IP66 strumien Swietlny min. 2000Im i specjalistg do spraw p.poz. Ewentualne braki w oznakowaniu drég mgr inz. Radostaw Sadowski A
Q 0 *< (lnm _m_ skutecznosci min. 120Im/W barwa 4000K ewakuacyjnych uzupetnic piktogramami fotoluminescencyjnymi ZAP/0142/PWOE/13
9) Nalezy zweryfikowac¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do spegcj. elektroenergetyczna b/o — m 1.1X.2021
Oprawa typu downlight natynkowa IP44 o strumieniu $wietlnym zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na SPRAWDZIL
- Gniazdo elektryczne 2x2P+Z a B_M Nﬂmm_vﬁ i skut m: . _ﬂw\j_: 135Im/W barwa 4000K Y odpowiedni typ. mgr inz. Piotr Markowski
- Ramka 45x45mm + 1x Gniazdo koricowe RTV : Skutecznosc : arwa 10) Oprawy awaryjne nalezy zasilié sprzed wytacznika oéwietlenia danego N>_u\.om_Hm_MvOOm\E o Skala Nr rys.
- Ramka 45x45mm + 2xModut RJ45 Cat.6 nieekranowany C7A] Zm~<3_8<<< nNc._s__A ruchu 360st, Nmm_m@ 9m voE_mmNmNm:_m.__A:c nNc__:__.Am :Wn::”._ vams\:ﬁ__”o ze oﬂmé% wémg:m zadziata w MvMMWMM&MM:mBanN:m [¢] H_n H_noo
momencie zaniku zasilania o$wietlenia na danym obwodzie. . _ mow




1
2
3

Nr Nazwa Powierzchnia
= = z e 2.1.1 Sypialnia 11,42 m2
Jzasiiacz 1D i) $Q0W/24V 2.1.2 | Sypialnia 8,68 m2
> - 2.1.3 Sypialnia 10,74 m2
S N2XH-J| 2x1\5 2.1.4 | kazienka 4,01 m2
[ IS 2.1.5 Przedpokoéj 7,55 m2
_/\__mmN—A>Z_m :>_ _/\__mmN—A>Z_m :m_ W W 2.1.6 Salon z aneksem 25,12 m2
2 2 3 M . 2.2.1 | sypialnia 11,24 m2
ow: @N_’P.IVN m ow: @N_©H m % L mW 2.2.2 Sypialnia 14,34 m2
M U Mw 2.2.3 Salon z aneksem 23,53 m2
A ; w M ] 2.2.4 | Przedpokéj 9,51 m2
=
PEL } } [PEL] PEL } [PEL] } [PEL] o ...nlm bnw 2.2.5 tazienka 4,29 m2
TmiG4 TmiGa | TmiG3 TmiG3 | Tm/G3 T3t >om._,,\\_<“\poN Tm/G3 Tm/G3 TmiG3 Tm/G3 ,m 52 231 | tazienka 4,02 m2
o1 =2 2.3.2 | Przedpokdj 4,27 m2
Tm/02 Tm/02 291 2.3.3 | Sypialnia 10,39 m2
N H H VAE VA — .EKON LIS / 2.3.4 Salon z aneksem 19,29 m2
= 213 DM/O2 E 2.4.1 | tazienka 4,96 m2
=2 2.4.2 | Przedpoksj
Tmio2 \K/ Tmid2 @NMM \Nw/ e —— HMH HM
srlise _\\NW/ - . Tmes .ﬁ\K/ % " M<_u_m_:_m K Nomo 2
T / wi o3 2.4.4 alon z aneksem ,30 m.
3 B ADM/O2 >s.h TmG3 ul 251 Salon z aneksem 26,06 m2
L} TmiG4 X ADM/O2 _\\ DM/O2 X 252 | Przedpokoj 412 m2
7 Tm/02 mmwmm : /02 253 | tazienka 4,02 m2
7 Tm/G3 D} : LR = 254 | Sypiani 12,00 m2
[PE O .:.:\Owul Gl 7 Tm/G4 [PEL] .5. ypialnia 4
Tm/G4 /MN\ Tm/G4 2.6 Korytarz 18,60 m2
VA / — W m /MN\ Tmio2 2.7 Klatka schodowa 26,93 m2
H E \NW. MSW 5 — ADM/02 5 razem 300,93 m2
Tmio2 Tm/G9 i 5 HC TmiGo X 4
E ADM/LED — = m
Tmi02 A e [2.2.4] K Tmi02
- 3 ) = X Tm/G5 Q/ tacznik jednobiegunowy
2.1.6 7 G7
/w&mﬁm .D. Ewl 7 Tm/02 @w’ tacznik jednobiegunowy 1P44
VA l\__\\ szacht sanitarny szacht elek./ teletech. >DﬂMub 1= VA NNuw Tmio2 \NW/ *l _A - _A
Tm/02 Tm/O: G1 Gl Awl GL VA gCzniK swiecznikowy
"u L m ,nr tacznik schodowy
7R g 7R
L TmiGs L_J owioa T J i = (| TmiG4 )
ﬁp@ TmiGS ADMIO4 ADM/O4 ADM/O4 ADM/O4 s TS \ Gniazdo 2P+
niazdo +.
oL 7! 7 &z 9 o
~ e 7S L _Q = A A N ¥ Gniazdo 2P+Z I1P44 z klapka
8 5 56 % T TmiG3 — TmiG3 e L )
E EE E = A E oL Tmio2 MSW o2 ® Wentylator kanatowy zatgczany wraz z oSwietleniem. Wentylator dostarczany
= = - :
e \Nw, (541] m/G1 X 01 WA H Tmio2 przez branze sanitarng.
= b P
X Tm/O [242] @ T \Nw/ Ebw =4 Wypust kablowy pod kuchenke zakoficzyé puszka
Tm/02 < b . .
@ = ww u _ A \@@3\8 7 [2.3.2] —  Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawié¢ 2m zapasu)
LO)| o .
\K/ul £ nm o~ .M " % ms2 mW/ Tm/G3 m iy . . .
+{(TmiG4 = e PO | - _M_ Przycisk gtéwnego wytacznika przeciwpozarowego
Tm/G4 £ y
mio2 + {(ITmlce 7S TmiGs [PEL]
g /L .
251 T4 HHC TmiG3 TmiG3 )} O Tmio2 /MN\ TmiG4 MSW Miejscowa szyna wyréwnawcza
Q) L . , .
o2 [2.45] A Tmes [23.4] X Wypust oéwietleniowy zakoriczony kostkg przytaczeniowa
G7
X @ /02 5 W:%N W:%N X— Wypust oswietleniowy kinkietowy zakonczony kostka przytaczeniowa
Tm/02 X o2
.::\mb_m MM
Tm/G4 Tm/G3 Tm/G3 T Tm/G4 Tm/G4
« w:m_. mes 4 W_#am\_ TmiGa ﬂﬂ%m TmiG3 H/H Tmies L2 x Uwaga: mozna zastosowaé materialy i rozwigzania réwnowazne, to jest
17 w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
RS3 rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
- me — — powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
MIESZKANIE "C MIESZKANIE "D MIESZKANIE "E infrastruktury,
X 2 X i . o L. X 2 ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
pow: 46,19 m Al Opraw. ><<mq<_®®m<mc&bmmm:§ 1h podtrzymaniem strumieniem $wietlnym OV 37,96 m uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacii projektowe;.
min.24 ] (spot) UWAGA: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i domierzyc¢ na placu budowy.
><kN Oprawa Awaryjna z autotestem i 1h podtrzymaniem strumieniem ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
Swietlnym 3_3.me”_3 _.ocasm korytarzowej o . ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
Rl Oprawa wémx:m&c:m hmas.owﬁo::m 1h Bmxwv\am_sm moc zrédta m<<_m¢m 15w artop@artop.szczecin.pl
luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio TYTUL
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych RYSUNKU RzZUT 11 Pl m._._u~>
Ewz OPrawa ewakuacyjna dwustronna 1h maksymalna moc zrédta $wiatta 1,5W UWAGA:
. == |uminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio 1) Obwod zasilania rolet tylko dla mieszkan potozonych na parterze TEMAT |
Punkt m_m_Aﬂﬂv\ONDO:_lO@_ONDv\ A PEL v do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych 2) Wszystkie gniazda montowac jako podwsjne poza gniazdami w tazience S\_m_.ONWCUUNAWz,>\7?mm_._.,m\__uu_w,0NINw_ﬂ_ﬂmﬂm%¥ KTUR
. . & 3) Gniazda w kuchni montowa¢ na wysokosci 1.2m A
. . . . % Oprawa zewngtrzna z autotestem i 1h czasem podtrzymania z mozliwoscig . . . X - TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANEM TERENU
_UO—‘E_QMNONQR.:N.“~ S _m.uﬂ_3m i mm.u~_03 i D X 4) Gniazdo do zmywarki montowa¢ jako pojedyncze 1P44 na wysokosci 60cm
V\U v\ pracy do -15st. C i strumieniu Swietlnym min. 241Im z optyka asymetryczna. 5) Gniazdo do okapu montowaé na wysokosci 2.2m jako pojedyncze
= Oprawa nastropowo 600x600 o strumieniu $wietinym min. 41001m i ww hzty M_wrﬂmwﬂwﬁwxw_,mﬂMﬁwmwﬁm:xwwmvwm@mﬂﬂmwﬂ_aa ADRES ul.Piotrkowska , dz nr 1111/10 obr. 0074,
1 2 /3 skutecznosci min, 130Im/W barwa 4000K 80-180 Gdansk
' B2CA-S1b,d1,al
S 8) Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze FAZA PROJEKT TECHNICZNY ]
s 7 AL Oprawa przemystowa IP66 strumien $wietlny min. 2000Im i specjalist do spraw p.poz. Ewentualne braki w oznakowaniu drog w__wmwmﬂ%ﬁ“p\mws saToTRR— s Branza Data
@S] - C— skutecznosci min. 120Im/W barwa 4000K ewakuacyjnych uzupeinic piktogramami fotoluminescencyjnymi ZAP/0142/PWOE/13
[ 9) Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do i elekt o/ — m 1.1X.2021
d liah K ieniu $wietl zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na Mﬂm%N@MN_ﬂMm:mBanN:m 0 . .
- Gniazdo elektryczne 2x2P+Z o) O.b_.ms\m ch ownlight :ma\: owa IP44 o strumieniu swietinym odpowiedni typ. i . . . Tgr InZ. Piot Markowski
- Ramka 45x45mm + 1x Giazdo koficowe RTV min. 2750lm i skutecznosci min.135Im/W barwa 4000K 10) Oprawy awaryjne nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika oswietlenia danego ZAP/0218/POOE/11 SKkala Nrrys
. . . pomieszczenia lub czujnika ruchu. Zapewni to ze oprawa awaryjna zadziata w specj. elektroenergetyczna b/o :
- Ramka 45x45mm + 2xModut RJ45 Cat.6 nieekranowany [ZF] Natynkowy czujnik ruchu 360st, zasieg 9m momencie zaniku zasilania o$wietlenia na danym obwodzie. OPRACOWAL H_. . H_. OO _ mo h.
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Punkt Elektryczno-Logiczny ( PEL )
Pomieszczenia sypialne i salony

1
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- Gniazdo elektryczne 2x2P+Z
- Ramka 45x45mm + 1x Gniazdo koncowe RTV
- Ramka 45x45mm + 2xModut RJ45 Cat.6 nieekranowany

Oprawa przemystowa IP66 strumien swietiny min. 2000lm i

CLR

skutecznosci min. 120Im/W barwa 4000K

Oprawa typu downlight natynkowa IP44 o strumieniu $wietlnym
min. 2750lm i skutecznosci min.135Im/W barwa 4000K

Natynkowy czujnik ruchu 360st, zasieg 9m

luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
Oprawa zewnetrzna z autotestem i 1h czasem podtrzymania z mozliwoscig

pracy do -15st. C i strumieniu $wietinym min. 241Im z optyka asymetryczng.

Oprawa nhastropowo 600x600 o strumieniu $wietlnym min. 4100Im i
skutecznosci min, 130Im/W barwa 4000K

B2CA-S1b,d1,al

8) Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze
specjalistg do spraw p.poz. Ewentualne braki w oznakowaniu drég
ewakuacyjnych uzupeti¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

9) Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do
zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na

odpowiedni typ.

10) Oprawy awaryjne nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika o$wietlenia danego
pomieszczenia lub czujnika ruchu. Zapewni to ze oprawa awaryjna zadziata w
momencie zaniku zasilania o$wietlenia na danym obwodzie.

MIESZKANIE "A' MIESZKANIE "B'
. 2
ow: 67,52 m pow: 62,91 m?
PEL : [PEL]  [[PEL : 4 [PEL] [PEL]
TmiG4 qaw\_m\_ w_ug TmiG3 || TmiG3 TmiG3 D Ewl ﬁﬂ.ug TmiG3 qw__jug TmiG3
ADM/O2
G1
Tmio2 Wj%m 321
x = Tmi02
[3.11] 2iz] OMIO? (322
X 313}
Tm/02 \NW/ Tm/io2 9 NM mm. \NW/
miG3 1 g TmIG3
o | oy . 2 L of
3 B ADM/O2 Aw2 /Mu
A Tmics ADM/O2 _\\ omid2 X e H
8ix16,88 Thio2
TmiG3 ) \ﬂ/ pd 5 X %
Gl ,W_M\S\E TmiG4
315] W] =D [ == X v
g ADM/LED — A L TmjGe
A Thics [3.2.4] ) M_maom
p) = VAq
3.1.6 /w:@om .D, ’ Lt ows\om
X ] ADNIO5 % Ll X 323
T2 +8,61 Tmio2
Sl awt G1 L‘z Aul Gl ,m X
(TG LI Abwmios LY || & LR L i TmiG4 )
ADM/O5 ADM/O5 4895 ADM/OS L Tmics ﬁp@
I 7\ 7 A £ 7 7~
3 —= _Q TmiG TmiG3 = ,Mv TmiG3 TG
R F Tmio2 Tmio2
4 Tm/O. m/G1 01 u.
(341 Vy 391 X by 33
2 T ~ v 332
Tmio1 -9
B (. O 0 &
TmiG2 O E miG2 7 miGs [
{ TmiG4 fm@. q 8 = d_ & m
T Tmica : . (i7mic 75 Tmica PEL]
351 e 3 T4 HHC TG me N Ee Q. TG4
+ Tmics 334
s 345 = R334
X @ Tmio2 _ Tmio2 Tmio2
Tm/02 X o2 X X
o G6
S\Q_m G5
TmiG4 G4 TmIG4
AT Ty Tme3 18 tmica _l/ Tmia )] Tmie3 Tmiea A Tmics s m/G4 -
1/ I 17 17
MIESZKANIE "C' IESZKANIE "D IESZKANIE "E'
. 2 . 2 , . 2
ow: 46,19 m Al Oprawa Awaryjia\? adtotesterii 1h podirzymaniem strumieniem éwietlnym0'/: 37,96 m
min.24! i j ] (spot)
><kN Oprawa Awaryjna z autotestem i 1h podtrzymaniem strumieniem
Swietinym min.245Im i optyce korytarzowej
Ewl Oprawa ewakuacyjna jednostronna 1h maksymalna moc zrodta Swiatta 1,5W
luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
ew2 Oprawa ewakuacyjna dwustronna 1h maksymalna moc Zrodta $wiatta 1,5W UWAGA:

1) Obwod zasilania rolet tylko dla mieszkan potozonych na parterze

2) Wszystkie gniazda montowaé jako podwdjne poza gniazdami w tazience
3) Gniazda w kuchni montowa¢ na wysokosci 1.2m

4) Gniazdo do zmywarki montowa¢ jako pojedyncze 1P44 na wysokosci 60cm
5) Gniazdo do okapu montowa¢ na wysokosci 2.2m jako pojedyncze

6) WLZ-ty do mieszkan uktada¢ przewodami o klasie B2CA-S1b,d1,al

7) Przewody uktadane na klatkach schodowych do opraw wykona¢ w klasie

7 28ilacs VED i 100W/24V
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3
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@w’ tacznik jednobiegunowy 1P44
\Nw/ tgcznik $wiecznikowy

,nr tacznik schodowy

52 Gniazdo 2P+Z
Y2 Gniazdo 2P+Z 1P44 z klapka

Nr Nazwa Powierzchnia
3.1.1 Sypialnia 11,42 m2
3.1.2 Sypialnia 8,68 m2
3.1.3 Sypialnia 10,74 m2
3.1.4 tazienka 4,01 m2
3.1.5 Przedpokoj 7,55 m2
3.1.6 Salon z aneksem 25,12 m2
3.2.1 Sypialnia 11,24 m2
3.2.2 | sypialnia 14,34 m2
3.2.3 Salon z aneksem 23,53 m2
3.2.4 Przedpokdj 9,51 m2
3.2.5 tazienka 4,29 m2
3.3.1 tazienka 4,02 m2
3.3.2 Przedpokoj 4,27 m2
3.3.3 Sypialnia 10,39 m2
3.34 Salon z aneksem 19,29 m2
3.4.1 tazienka 4,96 m2
3.4.2 Przedpokdj 5,36 m2
3.4.3 Sypialnia 10,22 m2
3.4.4 Salon z aneksem 20,30 m2
3.5.1 Salon z aneksem 26,06 m2
3.5.2 Przedpokoj 4,12 m2
3.5.3 tazienka 4,02 m2
3.5.4 | Sypialnia 12,00 m2
3.6 Korytarz 18,60 m2
3.7 Klatka schodowa 26,93 m2

razem 300,93 m2

® Wentylator kanatowy zataczany wraz z o$wietleniem. Wentylator dostarczany

przez branze sanitarng.

=4 Wypust kablowy pod kuchenke zakonczy¢ puszka

~— Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawi¢ 2m zapasu)

p.poz.

_M_ Przycisk gtéwnego wylacznika przeciwpozarowego

| e | .. ~
MSW Miejscowa szyna wyréwnawcza

X Wypust oéwietleniowy zakoriczony kostkg przytaczeniowa

X — Wypust oswietleniowy kinkietowy zakonczony kostka przytaczeniowa

Uwaga: mozna zastosowaé materialy i rozwigzania rownowazne, to jest
w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw

infrastruktury,

ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

UWAGA: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i domierzy¢ na placu budowy.
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ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
artop@artop.szczecin.pl
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BUDOWA CZTERECH BUDYNKOW
WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANEM TERENU
ADRES ul.Piotrkowska , dz nr 1111/10 obr. 0074,
80-180 Gdansk
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL PODPIS Branza Data
mgr inz. Radostaw Sadowski
ZAP/0142/PWOE/13
specj. elektroenergetyczna b/o — m 1.1X.2021
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mgr inz. Piotr Markowski
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. 2 . 2 . 2
ow: 46,19 m Ayl Oprawa Awary A #/autdtesten il 1h podtrzymaniem strumieniem éwietinym OV 37,96 M
min.24! i j ] (spot)
><kN Oprawa Awaryjna z autotestem i 1h podtrzymaniem strumieniem
Swietinym min.245Im i optyce korytarzowej
Ewl Oprawa ewakuacyjna jednostronna 1h maksymalna moc zrodta Swiatta 1,5W
luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
ew2 Oprawa ewakuacyjna dwustronna 1h maksymalna moc Zrodta $wiatta 1,5W

Punkt Elektryczno-Logiczny ( PEL )
Pomieszczenia sypialne i salony

1

2 /3

Z n.ﬂ Z
QQ:F__E_

- Gniazdo elektryczne 2x2P+Z
- Ramka 45x45mm + 1x Gniazdo koncowe RTV
- Ramka 45x45mm + 2xModut RJ45 Cat.6 nieekranowany

CLR

luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
Oprawa zewnetrzna z autotestem i 1h czasem podtrzymania z mozliwoscig

pracy do -15st. C i strumieniu $wietinym min. 241Im z optyka asymetryczng.
Oprawa nhastropowo 600x600 o strumieniu $wietlnym min. 4100Im i
skutecznosci min, 130Im/W barwa 4000K

Oprawa przemystowa IP66 strumien swietiny min. 2000lm i
skutecznosci min. 120Im/W barwa 4000K

Oprawa typu downlight natynkowa IP44 o strumieniu $wietlnym
min. 2750lm i skutecznosci min.135Im/W barwa 4000K

Natynkowy czujnik ruchu 360st, zasieg 9m

UWAGA:

1) Obwod zasilania rolet tylko dla mieszkan potozonych na parterze

2) Wszystkie gniazda montowac jako podwoéjne poza gniazdami w tazience
3) Gniazda w kuchni montowa¢ na wysokosci 1.2m
4) Gniazdo do zmywarki montowac jako pojedyncze 1P44 na wysokosci 60cm
5) Gniazdo do okapu montowac¢ na wysokosci 2.2m jako pojedyncze

6) WLZ-ty do mieszkan uktada¢ przewodami o klasie B2CA-S1b,d1,al

7) Przewody ukfadane na klatkach schodowych do opraw wykona¢ w klasie

B2CA-S1b,d1,al

8) Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowaé ze
specjalistg do spraw p.poz. Ewentualne braki w oznakowaniu drég
ewakuacyjnych uzupetni¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

9) Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do
zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na

odpowiedni typ.

10) Oprawy awaryjne nalezy zasili¢ sprzed wytacznika o$wietlenia danego
pomieszczenia lub czujnika ruchu. Zapewni to ze oprawa awaryjna zadziata w
momencie zaniku zasilania o$wietlenia na danym obwodzie.

S S S s S s S s SSfS 7

Q/rmoN:__Cma:oc_m@c:osQ
@w’ tacznik jednobiegunowy 1P44
\Nw/ tgcznik $wiecznikowy

,nr tacznik schodowy

52 Gniazdo 2P+Z
Y2 Gniazdo 2P+Z 1P44 z klapka

® Wentylator kanatowy zataczany wraz z o$wietleniem. Wentylator dostarczany

przez branze sanitarng.

Nr Nazwa Powierzchnia
4.1.1 Sypialnia 11,42 m2
4.1.2 Sypialnia 8,68 m2
4.1.3 Sypialnia 10,74 m2
4.1.4 tazienka 4,01 m2
4.1.5 Przedpokoj 7,55 m2
4.1.6 Salon z aneksem 25,12 m2
4.2.1 Sypialnia 11,24 m2
4.2.2 | sypialnia 14,34 m2
4.2.3 Salon z aneksem 23,53 m2
4.2.4 Przedpokdj 9,51 m2
4.2.5 tazienka 4,29 m2
4.3.1 tazienka 4,02 m2
4.3.2 Przedpokdj 4,27 m2
4.3.3 Sypialnia 10,39 m2
4.3.4 Salon z aneksem 19,29 m2
4.4.1 tazienka 4,96 m2
4.4.2 Przedpokdj 5,36 m2
4.4.3 Sypialnia 10,22 m2
4.4.4 Salon z aneksem 20,30 m2
451 Salon z aneksem 26,06 m2
452 Przedpokdj 4,12 m2
4.5.3 tazienka 4,02 m2
4.5.4 Sypialnia 12,00 m2
4.6 Korytarz 18,60 m2
4.7 Klatka schodowa 26,93 m2

razem 300,93 m2

=4 Wypust kablowy pod kuchenke zakonczy¢ puszka

~— Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawi¢ 2m zapasu)

p.poz.

_M_ Przycisk gtéwnego wylacznika przeciwpozarowego

| e | .. ~
MSW Miejscowa szyna wyréwnawcza

X Wypust oéwietleniowy zakoriczony kostkg przytaczeniowa

X — Wypust oswietleniowy kinkietowy zakonczony kostka przytaczeniowa

Uwaga: mozna zastosowaé materialy i rozwigzania rownowazne, to jest
w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw

infrastruktury,

ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

UWAGA: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i domierzy¢ na placu budowy.
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MIESZKANIE "C' MIESZKANIE "D' MIESZKANIE "E'
. 2 . 2 . 2
pow: 46,19 m Ayl Opraw >§mq<b§@c&@m@mw:§: podtrzymaniem strumieniem $wietlnym? 0'VV: 37,96 m
min.24! i j ] (spot)
><kN Oprawa Awaryjna z autotestem i 1h podtrzymaniem strumieniem
Swietinym min.245Im i optyce korytarzowej
Ewl Oprawa ewakuacyjna jednostronna 1h maksymalna moc zrodta Swiatta 1,5W
luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
ew2 Oprawa ewakuacyjna dwustronna 1h maksymalna moc Zrodta $wiatta 1,5W

Punkt Elektryczno-Logiczny ( PEL )
Pomieszczenia sypialne i salony

1

2

Z n.ﬂ Z
QQ:F__E_

- Gniazdo elektryczne 2x2P+Z
- Ramka 45x45mm + 1x Gniazdo koncowe RTV
- Ramka 45x45mm + 2xModut RJ45 Cat.6 nieekranowany

3

CLR

~

luminancja 150cd/m2 wersja z autotestem. Piktogramy dobrane odpowiednio
do miejsca rozmieszczenia opraw ewakuacyjnych
Oprawa zewnetrzna z autotestem i 1h czasem podtrzymania z mozliwoscig
pracy do -15st. C i strumieniu $wietinym min. 241Im z optyka asymetryczng.
Oprawa nhastropowo 600x600 o strumieniu $wietlnym min. 4100Im i
skutecznosci min, 130Im/W barwa 4000K

Oprawa przemystowa IP66 strumien swietiny min. 2000lm i
skutecznosci min. 120Im/W barwa 4000K

Oprawa typu downlight natynkowa IP44 o strumieniu $wietlnym
min. 2750lm i skutecznosci min.135Im/W barwa 4000K

Natynkowy czujnik ruchu 360st, zasieg 9m

UWAGA:

1) Obwod zasilania rolet tylko dla mieszkan potozonych na parterze

2) Wszystkie gniazda montowaé jako podwdjne poza gniazdami w tazience
3) Gniazda w kuchni montowa¢ na wysokosci 1.2m

4) Gniazdo do zmywarki montowa¢ jako pojedyncze 1P44 na wysokosci 60cm
5) Gniazdo do okapu montowa¢ na wysokosci 2.2m jako pojedyncze

6) WLZ-ty do mieszkan uktada¢ przewodami o klasie B2CA-S1b,d1,al

7) Przewody uktadane na klatkach schodowych do opraw wykona¢ w klasie

B2CA-S1b,d1,al

8) Rodzaj piktograméw oraz ich rozmieszczenie nalezy skonsultowac ze
specjalistg do spraw p.poz. Ewentualne braki w oznakowaniu drég
ewakuacyjnych uzupeti¢ piktogramami fotoluminescencyjnymi

9) Nalezy zweryfikowa¢ typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do
zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na

odpowiedni typ.

10) Oprawy awaryjne nalezy zasili¢ sprzed wytgcznika o$wietlenia danego
pomieszczenia lub czujnika ruchu. Zapewni to ze oprawa awaryjna zadziata w
momencie zaniku zasilania o$wietlenia na danym obwodzie.

Nr Nazwa Powierzchnia

= = z e 5.1.1 Sypialnia 11,42 m2
Jzasiiacz 1D i) $Q0W/24V 5.1.2 | Sypialnia 8,68 m2

> - 5.1.3 Sypialnia 10,74 m2
S N2XH-J| 2x1\5 5.1.4 | ktazienka 4,01 m2
m m 5.1.5 Przedpokoj 7,55 m2
M m ] 5.1.6 Salon z aneksem 25,12 m2
— W R p 5.2.1 Sypialnia 11,24 m2
8Lk 5.2.2 | sypiainia 14,34 m2
o U Mw 5.2.3 Salon z aneksem 23,53 m2
@ M m“ 5.2.4 | Przedpokéj 9,51 m2
© = D 5.2.5 tazienka 4,29 m2
,m m- bww. 5.3.1 tazienka 4,02 m2
Sz 5.3.2 | Przedpokoj 4,27 m2
5.3.3 Sypialnia 10,39 m2

S 7/ 5.3.4 Salon z aneksem 19,29 m2
5.4.1 tazienka 4,96 m2

5.4.2 Przedpokdj 5,36 m2

5.4.3 Sypialnia 10,22 m2

5.4.4 Salon z aneksem 20,30 m2

5.5.1 Salon z aneksem 26,06 m2

5.5.2 Przedpokoj 4,12 m2

5.5.3 tazienka 4,02 m2

5.5.4 Sypialnia 12,00 m2

5.6 Korytarz 18,60 m2

5.7 Klatka schodowa 26,93 m2

razem 300,93 m2

Q/rmoN:__Cma:oc_m@c:osQ
@w’ tacznik jednobiegunowy 1P44
\Nw/ tgcznik $wiecznikowy

,nr tacznik schodowy

52 Gniazdo 2P+Z
Y2 Gniazdo 2P+Z 1P44 z klapka

® Wentylator kanatowy zataczany wraz z o$wietleniem. Wentylator dostarczany

przez branze sanitarng.
=4 Wypust kablowy pod kuchenke zakonczy¢ puszka
~— Wypust kablowy pod urzadzenia (pozostawi¢ 2m zapasu)
p.poz.
_M_ Przycisk gtéwnego wylacznika przeciwpozarowego

| e | .. ~
MSW Miejscowa szyna wyréwnawcza

X Wypust oéwietleniowy zakoriczony kostkg przytaczeniowa

X — Wypust oswietleniowy kinkietowy zakonczony kostka przytaczeniowa

Uwaga: mozna zastosowaé materialy i rozwigzania rownowazne, to jest
w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajgce zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw

infrastruktury,

ani nie pozbawiajgce Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowe;.

UWAGA: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i domierzy¢ na placu budowy.

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
artop@artop.szczecin.pl
TYTUL
RYSUNKU RZUT V PIETRA
TEMAT J
BUDOWA CZTERECH BUDYNKOW
WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANEM TERENU
ADRES ul.Piotrkowska , dz nr 1111/10 obr. 0074,
80-180 Gdansk
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL PODPIS Branza Data
mgr inz. Radostaw Sadowski
ZAP/0142/PWOE/13
specj. elektroenergetyczna b/o — m 1.1X.2021
SPRAWDZIt
mgr inz. Piotr Markowski
ZAP/0218/POOE/11 Skala NI 1ys.
spec;j. elektroenergetyczna b/o
OPRACOWAL 1: H_.OO _ mo*
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2lacze kontrolno-pomiarowe

poziom posadzki

taczy¢ przed zalaniem stopy

Fe-Zn30x5mm

DN

STOPA FUNDAMENTOWA

Fe-Zn30x5mm .
uziom stopy ufozony w kwadracie
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LEGENDA:

- zwdd poziomy Fe-Zn

- zacisk uniwersalny MV - Fe-Zn

- ztacze kontrolne np firmy spinpol

- uziom fundamentowy FezZn 30x4

® - maszt odgromowy 4m
- przewod wysokonapieciowy

Uwaga: mozna zastosowaé materialy i rozwigzania rownowazne, to jest
w zadnym stopniu nie obnizajace standardu i nie zmieniajace zasad oraz
rozwigzan technicznych przyjetych w projekcie, a tym samym nie
powodujace koniecznosci przeprojektowania jakichkolwiek elementéw
infrastruktury,

ani nie pozbawiajace Uzytkownika zadnych wydajnosci, funkcjonalnosci
uzytecznosci opisanych lub wynikajacych z dokumentacji projektowej.

UWAGA: wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ i domierzy¢ na placu budowy.

ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
artop@artop.szczecin.pl
TYTUL
RYSUNKU RZUT DACHU
TEMAT J
BUDOWA CZTERECH BUDYNKOW
WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANEM TERENU
ADRES ul.Piotrkowska , dz nr 1111/10 obr. 0074,
80-180 Gdansk
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL PODPIS Branza Data
mgr inz. Radostaw Sadowski
ZAP/0142/PWOE/13
specj. elektroenergetyczna b/o — m H _XNOMH
SPRAWDZIL
mgr inz. Piotr Markowski
ZAP/0218/POOE/11 Skala NI 1ys.,
spec;j. elektroenergetyczna b/o
OPRACOWAL 1: H_.OO _ mom
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TL1

Wszystkie urzadzenia przedlicznikowe przystosowaé do

plombwania

Zabezpieczenia przedlicznikowe w oddzielnych
obudowach przystosowanych do plombowania

Uktad sieci TN-C-S

Ochrona od porazen poprzez
szybkie samoczynne wytaczenie zasilania

Obudowy zabezpieczen przedlicznikowych nalezy
rozmiescic tak, aby byt mozliwy swobodny dostep do
zatozenia plomb obudowy

Drzwi sekcji zabezpieczen przedlicznikowych nalezy
wyposazy¢ w zamek uniwersalny
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ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin

artop@artop.szczecin.pl

TYTUL
RYSUNKECEHAMT TABLIC LICZNIKOWYCH BUD. 2
TEMAT j
BUDOWA CZTERECH BUDYNKOW
WIELORODZINNYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURA
TECHNICZNA | ZAGOSPODAROWANEM TERENU
ADRES ul.Piotrkowska , dz nr 1111/10 obr. 0074,
80-180 Gdansk
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
PROJEKTOWAL PODPIS Branza Data
mgr inz. Radostaw Sadowski
ZAP/0142/PWOE/13
speci. elektroenergetyczna b/o I E 1.1X.2021
SPRAWDZIL
mgr inz. Piotr Markowski
ZAP/0218/POOE/11 ‘ Skala NI 1ys.

specj. elektroenergetyczna b/o

OPRACOWAL

IE09
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ARTOP PRACOWNIA PROJEKTOWA
ul.Zuzanny 13/1, 71-032 Szczecin
artop@artop.szczecin.pl

TYTUL

rvsunkuPLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

TEMAT BUDOWA CZTERECH BUDYNKOW
WIELORODZINNYCH WRAZ Z
INFRASTRUKTURA ZEWNETRZNA I
ZAGOSPODAROWANEM TERENU

spegj. inst. elektryczne

OPRACOWAL

ADRES
ul. Wiezycka 1111/8 obr. 0074, 80-180 Gdarisk
FAZA PROJEKT TECHNICZNY
|PROJEKTOWAL Branza
. [ngrinz. Radostaw Sadowski
7 AP/0142/PWOE/13 INSTALACJA
kpecj. inst. elektryczne ELEKTRYCZNA
SPRAWDZIL
- [mgr inz. Piotr Markowski
7 AP/0218/POOE/11 Skala

1:500




