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PRZEKROJ KONSTRUKCYJINY DROG

0-0,75m szeroko$¢ zmienna od 3,00 do 4,5m 0-0,75m
POBOCZE JEZDNIA POBOCZE
67 2% e 6%

— pobocze z kruszywa naturalnego famanego bazaltowego 0/31,5mm C
— istniejgce podfoze gruntowe

90/3

gr. 15 cm

Szczeqdt "A”

0,06
N 0,075

-

— warstw $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4 cm
— skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowq w ilosci 0,5kg/m?
— warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC16W KR1-2 gr. 5 cm
— skropienie miedzywarstwowe emulsjq asfaltowq w ilosci 0,8kg/m?
— siatka przeciwspekaniowa o wytrzymatosci na rozcigganie wzdtuz/wszerz min. 100 kN/m
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym
z dodatkiem $rodka jonowymiennego C3/4, Rc=5MPa, gr. 25 c¢m
— istniejgce podfoze gruntowe
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- warstw ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S KR1-2 gr. 4 cm - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,5kg/m  2- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W KR1-2 gr. 5 cm - skropienie międzywarstwowe emulsją asfaltową w ilości 0,8kg/m  2- siatka przeciwspękaniowa o wytrzymałości na rozciąganie wzdłuż/wszerz min. 100 kN/m - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym z dodatkiem środka jonowymiennego C3/4, Rc=5MPa, gr. 25 cm =5MPa, gr. 25 cm , gr. 25 cm gr. 25 cm - istniejące podłoże gruntowe
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AutoCAD SHX Text
- pobocze z kruszywa naturalnego łamanego bazaltowego 0/31,5mm C  gr. 15 cm 90/3 gr. 15 cm - istniejące podłoże gruntowe

AutoCAD SHX Text
Szczegół "A"

AutoCAD SHX Text
RYSUNKI ORAZ WSZELKIE INFORMACJE ZAWARTE W PROJEKCIE SĄ WŁASNOŚCIĄ WK PROJEKT KRZYSZTOF WIKTORZAK I NIE MOGĄ BYĆ BEZ PISEMNEJ ZGODY POWIELANE, KOPIOWANIE ANI UDOSTĘPNIANE STRONIE TRZECIEJ

AutoCAD SHX Text
297x420


	Arkusze i widoki
	3.0


